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powierzchnia dachu 39,3 m2

KO1-klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą kierującą
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddymiania 1,39m2

żaluzje stałe aluminiowe

żaluzje stałe aluminiowewpust dachowy
systemu 'PLUVIA'

przepust wylewu awaryjnego
w ścianie attykiwpust dachowy

systemu 'PLUVIA'

przepust wylewu awaryjnego
w ścianie attyki

czapy kominowe
w/g rysunku szczegółowego otwory wentylacyjne

stropodachu patrz rys elewacji

czapy kominowe
w/g rysunku szczegółowego

ściana attyki obróbka blacharska

ściana attyki obróbka blacharska

otwory wentylacyjne
stropodachu patrz rys elewacji

KO1- klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą kierującą
typu C120 o wym. 120x120cm
pow. czynna oddymiania 1,39m2

wpusty dachowe
systemu 'PLUVIA'

kolektor pluwia + 7,95m

kolektor pluwia + 7,95m

wpust dachowy
systemu 'PLUVIA'

zejście na dach
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pion kan. sanit. N zakończony
rura wywiewna
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RZUT III PIĘTRA - ŁĄCZNIKA

KLATKA
SCHODOWA

KOMUNIKACJA
/ŁĄCZNIK /
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

pos.- kauczuk
pow.

28,00 m2

pow.
48,40 m2

K-1
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA
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wpust Pluvia
8,90m

A

wpust Pluvia
8,90m
Q = 5,26 l/s
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ŚCIANY WEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA ŻELBETOWA GR.20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  Z DOCIEPLENIEM GR.30 cm
POROTHERM 18,8 cm+ WEŁNA MINERALNA 10cm +TYNK /

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  NOŚNA BEZ DOCIEPLENIA GR.44 cm
POROTHERM 44  / P + TYNK /

 Z DOCIEPLENIEM -WEŁNA MINERALNA GR.15 cm +TYNK

REI 120

ŚCIANKI  MUROWANE:

-  Z  BLOCZKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM LUB THERMOPOR

-  CEGŁY  PEŁNEJ GR. 12  cm

RZUT  III  PIĘTRA I  DACHU

9

RZUT  III  PIĘTRA I DACHU    SKALA  1:100

3%

3%
3%3%

wpust Pluvia 8,90m
Q = 7,18 l/s
(5,26+1,92)

zadaszenie wejścia gosp.
wg rysunku szczegółowego

żaluzje stałe aluminiowe

zadaszenie wejścia głównego
wg rysunku szczegółowego

agregat chłodniczy
typ: WSAT-XSC 110D
7/12°C, waga 2400kg

S1 - świetlik firmy Mercor S1 - świetlik firmy Mercor

przelew dachowy

agregat chłodniczy
typ: WSAT-XSC 110D
7/12°C, waga 2400kg

zadaszenie wejścia gosp.
wg rysunku szczegółowego

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE'SPLITY" ,WENTYLATORY DACHOWE
I WYRZUTNIE POWIETRZA
WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI


