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LEGENDA:

Zwdd niski — drut stalowy ocynkowany FeZn
88 utozony na wspornikach betonowych

Drqzek izolacyjny

opierzeniu attyki)

Zacisk krzyzowy

L R NN

UWAGI:

1. Klasa zewngtrznego urzqdzenia piorunochronnego wg PN-EN 62305/2008 — III.
2. Zwody poziome niskie DFeZn 88 na wspornikach betonowych, wysokos¢

prowadzenia zwoddw — min. 12cm.

3. Wewnqtrz stupa umiesci¢ tasme FeZn 20x3 (po stronie zewnetrznej stupa)
i zapewni¢ ciqglos¢ potqczenia elektrycznego na catej jej dtugosci. Na wysokosci

lglica odgromowa h=.

.m

Iqlica odgromowa h=0,5m (montaz na

Ztqcze kontrolne na dachu

Wypust zasilajgcy 1-fazowy 230V
Wypust zasilajgcy 3—-fazowy 400/230V

dachu wyprowadzi¢ tasme ze stupdw i pofqczy¢ za pomocq polqczen Srubowych ze

zwodami instalacji odgromowej na dachu. Na poziomie fundamentéw potqczy¢

tasme trwale (poprzez spawanie) z uziomem fundamentowym.

4. Zwody poziome w postaci drutu FeZn 88 uklada¢ na podstawach betonowych

oraz jako podczepione za pomocq uzchwytdw rynnowych do blaszanego opierzenia
attyki. Na opierzeniu co ok. 6—7m wystawi¢ iglice odgromowe o wysokosci 0,5m.
5. Zasilanie podgrzewanych wpustéw dachowych wyprowadzi¢ z tablicy zasilania

gwarantowanego.

Szczegdt wykonania zwoddw pionowych
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DRUT FeZn#8 PODCZEPIONY ZA POMOCA

UCHWYTOW DO OPIERZENIA ATTYKI

— wylewka cementowa gr.5cm
- styropian qr.15cm
—plyta zelbetowa gr.24cm
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DRUT FeZn ¢ 8mm
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