OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NOWEGO PAWILONU
SZPITALNEGO PRZY ULICY ZEGADLOWICZA W SOSNOWCU -
CZESC DROGOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu budowlanego Nowego Pawilonu
Szpitalnego przy ulicy Zegadlowicza w Sosnowcu jest umowa zawarta
z Sosnowieckim Szpitalem Miejskim w Sosnowcu.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

2.1  Fragment planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Sosnowiec.

2.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

2.3 Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do projektowania.
2.4  Wtlasne pomiary uzupetniajace.

2.5 Wypis z rejestru gruntow.

2.6 Dokonane uzgodnienia lokalizacyjne.

Dane ogolne

3. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Sosnowca obstuge komunikacyjng projektowanego
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu bedzie zapewniaé istniejacy zewnetrzny
uktad komunikacyjny ulic Zegadlowicza 1 Ostrogoérskiej, nalezace do uktadu
podstawowego miasta.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe obiektow kubaturowych,
budowe drog manewrowych, ciggdéw pieszych 1 towarzyszacej infrastruktury
technicznej.

Obstuge komunikacyjng projektowanego pawilonu szpitalnego bedzie
zapewnia¢ wewngetrzny uktad komunikacyjny Scisle zwigzany z ukladem
ogo6lnomiejskim.



4. Charakterystyka stanu istniejacego

Do istniejagcego uktadu komunikacyjnego naleza ulica Zegadlowicza
i1 ulica Ostrogoérska. Istniejacy zespdt posiada wiasny wewnetrzny uktad
komunikacyjny, $cisle zwigzany z uktadem podstawowym miasta.

5. Charakterystyka stanu projektowanego

Projektowane drogi manewrowe i ciaggi piesze bedg zapewnia¢ obstuge
projektowanego pawilonu szpitalnego 1 zostang wlaczone do istniejacego
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu,
ktory jest podiaczony do istniejacego uktadu podstawowego miasta.

Glowne potaczenie komunikacyjne bedzie zapewnial istniejgca ulica
Zegadlowicza w Sosnowcu.

Zaprojektowano jezdnie manewrowe o spadkach poprzecznych 2%.

Powierzchnia jezdni manewrowych wynosi 1500,00 m?
Powierzchnia ciggéw pieszych 460,00 m?
t.aczna powierzchnia wynosi: 1960,00 m?

6. Uzasadnienie merytoryczne przyjetych rozwiazan technicznych

Przyjete rozwigzania techniczne zostaly przesadzone  istniejgcym
zagospodarowaniem przestrzennym terenu, jego lokalizacja, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wytycznymi
Inwestora.

Istniejace  dojazdy  przesadzity o  przyjetych  rozwigzaniach
geometrycznych, wysokosciowych oraz technicznych projektowanego uktadu
komunikacyjnego.

7. Konstrukcja nawierzchni

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, jako wyjsciowy przyjeto
prognozowany Sredni Dobowy Ruch w roku (SDR) pojazdéw cigzkich w
przekroju drogi, w dziesigtym roku do oddaniu drogi do eksploatac;i.

Wyznaczono kategori¢ ruchu na podstawie liczby osi obliczeniowych
100-115kN na dobe na pas obliczeniowy.

Projektowane drogi wewnetrzne nalezg do kategorii ruchu KR2 na
podtozu G3.



Konstrukcja jezdni menewrowych:

- warstwa S$cieralna grub. 8cm z betonowej kostki brukowej typu
,,HOLLAND” koloru szarego i bordowego o wymiarach 20x10x8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza grub. 20cm z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm

- warstwa wzmacniajgca grub. 49cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o granulacji 0-63mm

- geotekstyl o gestosci >250g/m?

- warstwa wyrownawcza z piasku grub. 3cm

Nawierzchni¢ jezdni 1 nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym
utozonym na tawie betonowej z oporem o wym. 10x35 cm, klasa betonu B15.

Konstrukeja ciagow pieszych:
- warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 5x5x10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza grub. 13cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm

8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia¢ beda wpusty uliczne podigczone
do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowane spadki poprzeczne 1 podluzne jezdni zapewniajg
odprowadzenie wody opadowej z powierzchni ulicy S$ciekiem przy
kraweznikach do wpustow ulicznych.

Projektowane odwodnienie liniowe odprowadza wody opadowe z
pochylni pomiedzy projektowanym pawilonem a segmentem C istniejacego
budynku szpitalnego.



