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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K4W4
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K5W5

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K6W6

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K7W7
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K5'K4' K6'

K8W8

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K9W9

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K10

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K11W11
pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K12W12

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K13W13

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

K14W14 pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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rurą wywiewną

K19
pion kan. sanit. D110 zakończony
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rurą wywiewną

K22W22

pion kan. sanit. D110 zakończony
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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pos.-  pcv / antystat. /

POK.PRZYGOT.
PERSONELU

POK.PERSONELU
/ WYPOCZYNKOWY / pow.

4,50 m2

EKSPEDYCJA
MATERIAŁU

DO LABORATORIUM

POK.PRZYGOT.
PERSONELU

ŚLUZA
- PRZEKAZANIE

PACJENTA NA BLOK

ŚLUZA
STRONA CZYSTA

MYCIE  TABLETÓW
/ SPRZĘTU /

KLATKA
SCHODOWA

PARKING
TABLETÓW
I SPRZĘTU

KORYTARZ

SZATNIA
STR.CZYSTA "M"

SZATNIA
STR.CZYSTA "K"

1.22 1.23

1.11

1.10

pos.-  pł.ceram.

pos.-  pł.ceram.

pow.3,10
+3,40 m2

1.12

PRZEDSIONEK

1.26 1.27

1.28

pos.-  pł.ceram.
H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

1.8

1.7

1.9

pow.
41,60 m2

pos.- pcv tarkett, pł.ceram.
pow.

11,40 m2

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 280cm

POM.
PORZĄDKOWE

POM.
PORZĄDKOWE

SZATNIA
STR.BRUDNA "M"

SZATNIA
STR.BRUDNA "K"

POK.
ODDZIAŁOWEJ

POK.SZEFA
BLOKU

UMYWALNIA
PERSONELU " K "

UMYWALNIA
PERSONELU " M"

ŁĄZIENKI
PERSONELU

H - sufitu podw. = 260cm

ŚLUZA
MATERIAŁOWA

1.56

1.40

pos.-  pcv / antystat. /

pos.-  pcv / antystat. /

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 330cm

POK.PRZYGOT.
PACJENTA

SALA
OPERACYJNA

1.41

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv / antystat. /

1.24 K-2

K-1 1.25
pow.

40,70 m2

P.OPATRUNKÓW GIPS.

POK.PRZYGOT.
PACJENTA

SALA
OPERACYJNA

pow.
11,70 m2

pow.
38,80m2

H - sufitu podw. = 260cm

1.55 SALA
AUDIOWIZUALNA

 ( 32 MIEJSCA)pos.-  pcv tarkettpos.-  pcv tarkett

ORTOPEDIAORTOPEDIA

H - sufitu podw. = 260cm

1.4 KOMUNIKACJA
KORYTARZ

UROLOGIA CHIRURGIA

LAPAROSKOPOWACHIRURGIA

pow.
2,50 m2

pow.
3,10 m2

pow.
10,80 m2

POK.OPISOWY

STRONA CZYSTA
ŚLUZA

MATERIAŁOWApow.
11,80 m2

pow.
8,10m2

pow.
 46,50 m2

pow.
8,30 m2

pow.
38,60 m2

pos.- pcv tarkett,
pow.

12,50 m2

pow.
12,10m2

pow.
10,50m2

POM .NA
SPRZĘTpow.

3,40 m2
pow.

22,00 m2
pow.

10,80 m2

pow.
54,60 m2

pow.
9,40 m2

pow.
157,50 m2

pow.
3,40 m2

K2

pion kan. sanit. D110 zakończony
rurą wywiewną
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WK-4
RZUT  I PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN

PB
Uwaga:Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje

zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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Rysunek
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Sprawdził

Projektował

wod-kan

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE

mgr inż. Wojciech Ciepliński
nr upr. 450/02

Faza
1:100
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SEGMENT C

odprowadzenie skroplin
z jednostki wewn. Split

LEGENDA

pion instalacji kanalizacji deszczowej

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

K1

RD1

Kr wpust podłogowy

Kr.h. wpust podłogowy hermetyczny

instalacja wody zimnej
instalacja c.w.u.

instalacja cyrkulacji
instalacja wody uzdatnionej

instalacja odprowadzenia skroplin

pion instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacjiW1

WU1 pion instalacji wody uzdatnionej

H2 pion instalacji hydrantowej

HP
hydrant wewnętrzny DN25

N
Um

Zl zlewozmywak
umywalka

natrysk

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg proj.
architektonicznego.

2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. Przewody prowadzone będą:
- w bruzdach ściennych

- pod stropem
- w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

4. Przejscia przewodami przez ściany wykonać w rurach ochronnych.
5. Przy przejsciach przez ściany oddzielenia p.poż. zamontować

zabezpieczenie przeciwpożarowe:
- dla rur palnych masę lub opaskę ogniochronną

- dla rur niepalnych masę ogniochronną.
6. Instalację wodociągową i kanalizacyjna prowadzić w odpowiedniej

odległosci od innych instalacji wewnętrznych.
7. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

8. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

UWAGI


