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zadaszenie wejścia głównego
wg rysunku szczegółowego

zadaszenie wejścia gosp.
wg rysunku szczegółowego

S1
jednostka zewnętrzna Split
Nel=2,49 kW/230V,

przestrzeń obsługowa
wolna od jakichkolwiek innych
instalacji oraz urządzeń

S6
jednostka zewnętrzna Split
Nel=2,49 kW/230V

przestrzeń obsługowa
wolna od jakichkolwiek innych
instalacji oraz urządzeń

S5
jednostka zewnętrzna Split
Nel=0,6 kW/230V,

przestrzeń obsługowa
wolna od jakichkolwiek innych
instalacji oraz urządzeń

S7
jednostka zewnętrzna Split
Nel=0,6 kW/230V,

Went. dachowy, układ W16
V=300m³/h, Δ=50Pa
Nel=0,224kW/400V
m=30kg

czerpnia ścienna
N1-2

N1-2
czerpnia ścienna

zakończenie
układu W7
V=340m3/h

zakończenie
układu W9
V=1850m3/h
zakończenie
układu W6
V=1720m3/h

zakończenie
układu W12
V=840m3/h

zakończenie
układu W13
V=375m3/h

zakończenie
układu W2
V=5490m3/h

zakończenie
układu W1
V=5585m3/h

zakończenie
układu W3
V=5490m3/h
zakończenie
układu W4
V=2160m3/h
zakończenie
układu W18
V=1600m3/h

S8
jednostka zewnętrzna Split
Nel=2,49 kW,/230V

zakończenie
układu W5
V=2070m3/h

zakończenie
układu W8a
V=3435m3/h

zakończenie
układu W8
V=1940m3/h

Agregat chłodniczy ze skraplaczem
powietrznym
moc chłodnicza 328,6kW
Nel=172,3 kW, zespól pompowy 9,0kW
wymiary dxgxw=2850x2233x2250mm
ciężar 2560 kg

S4
jednostka zewnętrzna Split
Nel=0,6 kW/230V,

S3
jednostka zewnętrzna Split
Nel=0,6 kW/230V,

zakończenie
układu W10
V=535m3/h

S8
jednostka wewnętrzna Split
Qchł=7,4 kW,
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