Fundament STO02

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-IlI-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowe;j: PN-81/B-03020
. Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:

Nos$nos¢
- obliczeniowy opodr podtoza  gf = 350 (kPa)
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A = 1,00
Obrét
Poslizg

Przebicie / $cinanie

e  Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych  w rdzeniu Il

2. Geometria

hi

Ci:

| A

A =2,20 (m) a=0,60 (m)
B =2,80 (m) b = 0,60 (m)
h =0,50 (m)
h1=0,30 (m)
ex = 0,00 (m)
ey =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 3,188 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: ~ Dmin =1,0 (m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek sredni 0,0 0,50 wilgotne

Pozostate parametry gruntu:



Warstwa Nazwa Miazszosé Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M

[m] [kPa] [deg] [KN/m3]
[kPa] [kPa]
1 Piasek sredni 0,0 33,0 18,5 95883,9 106537,7
4. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 1420,00 50,00 50,00 10,00 10,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

. Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)
N=1420,00kN Mx=50,00kN*m My=50,00kN*m Fx=10,00kN Fy=10,00kN

e  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 143,18 (kN)
. Obcigzenie wymiarujace: Nr=1563,18kN  Mx = 42,00kN*m My = 58,00kN*m
e  Obliczeniowy opér podioza: gf = 284 (kPa)
¢ Srednie naprezenie pod stopa: q0 = 254 (kPa)
e  Wspotczynnik bezpieczenstwa: gf *m / q0 = 1,12
OSIADANIE

. Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=1183,33kN Mx=41,67kN*m My=41,67kN*m Fx=8,33kN Fy=8,33kN
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 130,16 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 213 (kPa)
Migzszos$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,4 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 29 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 100 (kPa)
e  Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,35 (cm)
- wtérne: s"=0,03 (cm)
- CALKOWITE:S = 0,38 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT

e  Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)
N=1420,00kN Mx=50,00kN*m My=50,00kN*m Fx=10,00kN Fy=10,00kN
e  Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 117,15 (kN)
. Obcigzenie wymiarujagce: Nr =1537,15kN  Mx = 42,00kN*m My = 58,00kN*m
e  Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 2160,00 (kN*m)
- My(stab) = 1690,86 (kN*m)
e Wspoiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = 20,99

POSLIZG

e  Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)



SCINANIE

N=1420,00kN Mx=50,00kN*m My=50,00kN*m Fx=10,00kN Fy=10,00kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 117,15 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =1537,15kN  Mx = 42,00kN*m My = 58,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu:  A_ =2,20 (m) B_=2,80(m)

Wspétczynnik tarcia:

- fundament grunt: n=0,46

Wspoitczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu:  F = 14,14 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 705,51 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = 35,92

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=1420,00kN Mx=50,00kN*m My=50,00kN*m Fx=10,00kN Fy=10,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=1537,15kN  Mx = 42,00kN*m My = 58,00kN*m
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Q/ Qr = 1,69

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=1420,00kN Mx=50,00kN*m My=50,00kN*m Fx=10,00kN Fy=10,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=1563,18kN  Mx =42,00kN*m My = 58,00kN*m

Wzdtuz boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=1420,00kN Mx=50,00kN*m My=50,00kN*m Fx=10,00kN Fy=10,00kN

Obcigzenie wymiarujagce: Nr=1563,18kN  Mx =42,00kN*m My = 58,00kN*m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtuz boku A wzdtuz boku B
- minimalna: Ax =6,23 Ay = 6,23
- wyliczona: Ax =6,23 Ay = 6,23

- przyjeta: Ax =6,28 ¢ 12 co 18 (cm) Ay = 6,28 ¢ 12 co 18 (cm)



