
POCZEKALNIA65 a
pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

A
L1

1 
E

I3
0

ZK5 EI60

 E
I6

0

TA
BL

IC
E 

EL
.

KOMUNIKACJA
WEWN. OIOM

 EI60 EI60

18
pos.-  pcv tarkett

 EI60

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
44,50 m2

 EI60

POM.MATERIAŁU
JEDNORAZOWEGO

pow.
7,90 m2 pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

ŁAZIENKA
PACJENTÓW

28

belka -
25x50cm

muszla klozetowa
z funkcją bidetu

 np firmyGEBERIT
Aqua Clean Sela

belka-
40x 40cm

pos.-  pcv tarkett

odwodnienie
wycieraczki

odwodnienie
wycieraczki

HP

RD

 E
I6

0

pow.
19,00 m2

STEROWNIA

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pos.-  pcv / antystat. /
pow.

21,30 m2

PRACOWNIA
RENTGENO-

DIAGNOSTYKI

KABINA
PACJENTÓWpow.

4,60 m2 pos.-  pcv tarkett

44

pow.
8,60 m2

11

H - sufitu podw. = 280/300cm
pos.-  pcv tarkett

FARTUCHOWA

pow.
13,60 m2

H - sufitu podw. = 260cm

12 POM.MYCIA
RESPIRATORÓW

/ BRUDNE /pos.- ceramika

G
A

-2

zz
-1

pos.-  pcv tarkett
KORYTARZ

POM.SOCJALNE

H - sufitu podw. = 260cm

POM.
PORZĄDKOWE

pos.- ceramika

62

H - sufitu podw. = 260cmH - sufitu podw. = 260cm

WC
PERSONELU

WC
PACJENTÓW

WC
PACJENTÓW

61

WC
PACJENTÓW

Podpiecie
pod stropem

REJESTRACJA

 E
I3

0

240

13 x 30
15

11 x 30
15

11 x 30
15

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 280cm

 w
ym

.1
06

/2
7/

h8
6

h 
do

ln
ej

 k
ra

w
=8

0c
m

pow.
4,40m2

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pos.-  pcv tarkett

40 KABINA
HIGIENICZNA

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
16,30 m2

42
pos.-  pcv tarkett

GAB.ZABIEGOWY
LARYNGOLOGICZNY

H - sufitu podw. = 300cm

AL11 EI60

Podpiecie
pod stropem

= 254,92 mnpm

10%POCHYLNIA

belka -30x40cm

pow.
216,50 m2

E'

ZK
7 

E
I6

0

AL5EI30

A
L1

0 
E

I6
0

G

E
I6

0

pow.
34,80 m2

Dzwig szpitalny

11 x 30
15

13 x 30
15

11 x 30
15

1"

 E
L.

pow.
16,00m2

36
pow.

16,60 m2
H - sufitu podw.

= 300/260cm

pos.-  pcv tarkett
UROLOGICZNY
GAB ZABIEGOWY

pow.
16,50 m2

pow.
6,10 m2

115

pow.
8,50 m2

pow.
11,70 m2

pow.
15,90 m2

pow.
3,90 m2

pow.
20,60 m2

Podpiecie
pod stropem

ZE STANOWISKIEM
ODDZIAŁOWEJ

POK.PIELĘGNIAREK

belka -
30x50cm

D
S

3E
I3

0

7 WC
ODWIEDZAJĄCYCH

pos.- ceramika / gres /
H - sufitu podw. = 260cm

pow.
3,80 m2

Podpiecie
pod stropem

belka-
40x 40cm

pow.
5,10 m2

Myjnia dezynfektor
TOP LINE 14b
firmy Unitechnika S.A.

HP

PORTIER-
OCHRONA

OS2

 Ł Ą C Z N I K

8

H - sufitu podw. = 260cm

= 254,42  mnpm

15'14 158 1312109 11

15'1514131211109

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 280/300cm

pos.-  pcv tarkett

GAB.BADAŃ
/ CHIRURGICZNY /

57

H - sufitu podw. = 300cm

POK. ZABIEGOWY

H - sufitu podw. = 280/300cm
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 300cm
pos.-  pcv tarkett

GAB.ZABIEGOWY
/ CHIRURGICZNY /

17

KAB.
HIGIENICZNA
pos.- ceramika

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
18,40 m2

POK.
PIELĘGNIAREKpow.

17,50m2
pow.

18,80 m2

27

H - sufitu podw. = 260cm

10

pos.-  pcv tarkett

pos.- pcv tarkett

24

19

16

23

22

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
7,30 m2

pow.
9,80 m2

pow.
4,90 m2

pow.
18,70 m2

H - sufitu podw. = 260cm

13

53
pow.

16,70m2

belka -
25x50cm

Podpiecie
pod stropem

PRZEDSIONEK

41

21

pos.-  pcv tarkett
pow.

 5,10 +6,90m2

pos.-  pcv tarkett

pow.
14,50 m2

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
5,40 m2

33

20

H - sufitu podw. = 280/300cm

kabina
audiometryczna

ŚLUZA

pow.
13,20 m2

GAB.
DIAGNOSTYCZNY

UROLOGICZNY

pow.
4,40 m2

belka -
25x50cm

POM.
PORZĄDKOWE

= 254,42  mnpm

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett
pow.

5,20 m2

pos.-  pcv tarkett

5

pos.- kauczuk  /gres

KABINA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

49

pos.-  pcv tarkett

GAB ZABIEGOWY

GAB.BADAŃ
LARYNGOLOGICZNY

6

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

SEKRETARIAT

H - sufitu podw. = 300cm

48

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

KABINA
HIGIENICZNA

pow.
20,10 m2

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

GAB.BADAŃ
UROLOGICZNY

pow.
17,90m2

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pos.- ceramika / gres /

GIPSOWNIA

GAB.
DIAGNOSTYCZNY
GINEKOLOGICZNY

H - sufitu podw. = 280cm

50

KLATKA
SCHODOWA

WIATROŁAP
WEJŚCIE GŁÓWNE

H - sufitu podw.
= 300/260cm

GAB.BADAŃ
GINEKOLOGICZNY

GAB.URAZOWO
ORTOPEDYCZNY

B

H - sufitu podw. = 280cm

47
pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 300cm

76

pos.- ceramika / gres /
pow.

4,60 m2

pow.
15,30 m2

pow.
22,60 m2

64

66

POK.
ORDYNATORA OIOM

pow.
70,20 m2

pos.-  pcv tarkett

W
E

JŚ
C

IE
  G

ŁÓ
W

N
E

W I E L O S P E C J A L I S T Y C Z N A    P O R A D N I A    P R Z Y S Z P I T A L N A

pos.-  pcv tarkett

9
pow.

8,90 m2

WIATROŁAP

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika / gres /

H - sufitu podw. = 300cm H - sufitu podw. = 300cm

pos.- ceramika

H - sufitu podw. = 260cm

56
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. =300/ 260cm

65

60GAB.URAZOWO
ORTOPEDYCZNY

59 GAB.ZABIEGOWY
ORTOPEDYCZNY

pos.-  pcv tarkett

52

pow.
 3,00m2

63 58

pow.
15,10 m2

pow.
4,50 m2

pow.
5,90 m2

pow.
16,20 m2

pow.
19,20 m2

GAB.BADAŃ

belka -
40x40cm

belka-
40x 40cm

 w
ym

.1
06

/2
7/

h8
6

h 
do

ln
ej

 k
ra

w
=8

0c
m

HOL POCZEKALNIA
KOMUNIKACJA

A

B

belka -
25x50cm

= 254,42  mnpm

46

RD

H-ścianki =75cm

D

3 x 35
13

SZ
AC

H
T 

IN
ST

AL
. E

L.

98 x 6
260

98 x 6
260

A

F

A'

F'

E

D

C

B

pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 300cm

8

pos.-  pcv tarkett
/ CHIRURGICZNY /

pos.- ceramika / gres /

belka -
25x40cm

39

pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm H - sufitu podw. = 300cm

POK LEKARZY
DYŻURKA

AL11 EI30

pos.-  pcv / antystat. /

IZOLATKA

O D D Z I A Ł    I N T E N S Y W N E J    O P I E K I    M E D Y C Z N E J

KUCHNIA

POCZEKALNIA
KORYTARZ

H - sufitu podw. =260/280cm
pos.- ceramika / gres /

35

pow.
15,80 m2

pow.
15,70 m2

37

pos.- ceramika / gres /

STANOWISKA
 NADZORU

ŁAZIENKA
PACJENTA

H - sufitu podw. = 300cm

25

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw.
= 300/260cm

pos.-  pcv tarkett

POM
PRZYGOTOWANIA

LEKÓW

14

15

pow.
16,70 m2

SALA GŁÓWNA
6  ŁÓŻKOWA OIOM

pow.
16,00 m2

pos.-  pcv tarkett

51

38

muszla klozetowa
z funkcją bidetu

 np firmyGEBERIT
Aqua Clean Sela

34

32

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

RD

pow.
11,70 m2

31
pos.-  pcv tarkett

pow.
111,00m2

26

43

pos.-  pcv tarkett

ŚLUZA 30
H - sufitu podw. = 260cm

ŁAZIENKA
PERSONELU

H - sufitu podw. = 280cm

pow.
 4,00m2pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

POM.NA SPRZĘT
/ CZYSTE /

pos.- pcv tarkett

belka -
40x40cm

pow.
10,00 m2

H - sufitu podw. = 280/300cm

BRUDOWNIK

pow.
3,20 m2

pos.-  pcv / antystat. /
pow.

14,70 m2

pow.
10,80 m2

ŁAZIENKA
PERSONELU

A

E

C

C

belka -
30x40cm

belka -
25x50cm

belka -
30x50cm

HP

Otwory dla drzwi  wykonać
wg DTR dostawcy dzwigu

H - sufitu podw. = 260cm

B

A

D

A'

C

H - sufitu podw. = 260cm

5

71' 65431

29

POK.LEKARZY

2

1' 4321

pow.
3,60m2

belka -
40x40cm

pow.
4,80 m2

pow.
26,80 m2

pow.
3,40 m2

H - sufitu podw. = 260cm

POK.
LEKARZY OIOM

pos.-  pcv tarkett

IS
TN

IE
JĄ

C
Y 

BU
D

YN
EK

 S
ZP

IT
AL

A
S

E
G

M
E

N
T 

B

pos.- kauczuk

pow.
27,00 m2

ŁAZIENKA
PERSONELU

1

4

3

2

K-1

pow.
25,80 m2

H - sufitu podw. = 270cm
pos.-  pcv tarkett

KOMUNIKACJA

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 270cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
3,90 m2

ISTNIEJĄCY PODJAZD KARETEK

= 254,70  mnpm

KLATKA
SCHODOWA

pos.- kauczuk

PRZEDSIONEK

E

45

Stanowisko do opasek
gipsowych SOG-1 firmy
TELMED

POK. RADIOLOGA

D

K-2

PIONOWY KANAŁ
CZERPNI POWIETRZA

Podpiecie
pod stropem

belka-
40x 40cm

W I E L O S P E C J A L I S T Y C Z N A    P O R A D N I A    P R Z Y S Z P I T A L N A

muszla klozetowa
z funkcją bidetu

 np firmyGEBERIT
Aqua Clean Sela

RD

F'

F

E

Lada rejestracji
wg rys. szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

ściany i sufit należy zabezpieczyć
przed promieniowaniem jonizującym;
projekt osłon stałych wykonać
po doborze aparatury

Żaluzje stałe aluminiowe
wg rys.szczegółowego

wycieraczka

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu architektury

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Zabezpieczenie dylatacji
wg opisu

Lada wg rys. szczegółowego

Balustrada h=110cm

Zabezpieczenie studzienki okiennej
panelami z kratki Wema np firmy Weland

Balustrada
wg rys.szczegółowego

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Murek studzienki okiennej
wg proj konstrukcji

Balustrada
wg rys.szczegółowego

Zadaszenie wejścia głównego
wg rys. szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - K30

Zadaszenie wejścia gospodarczego
wg rys. szczegółowego

 Wycieraczka listwowa typu
 PEDILUXE C-S POLSKA
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Legenda:

- tabelka bilansowa pomieszczenia
  numer pomieszczenia/temperatura/zapotrzebowanie na ciepło

12A +20 °C
Φwym: 2040 W

- instalacja c.o. grzejnikowego

- grzejnik płytowy dolnozasilany higieniczny3A
Φ=1118 W

20V/600 1000 mm

20 °C
1,50

Φ=1750 W
Δp=5,00 kPa - klimakonwektor podokienny

kurtyna pow.

ku
rty

na
 po

w.

ku
rty

na
 po

w. - kurtyna powietrzna

1.65_d
11,41 m² T 200 - pętla ogrzewania podłogowego

- instalacja zasilania klimakonwektorów
- instalacja zasilania ogrzewania podłogowego

28G - pion instalacji c.o. grzejnikowego

25K - pion instalacji zasilania klimakonwektorów

29P - pion instalacji zasilania ogrzewania podłogowego


