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CZESC KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego konstrukcji pawilonu szpitalnego dla
potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u i przychodni
przyszpitalnych na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
przy ulicy Zegadtowicza 3

l. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany
konstrukcji pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, OIOM-u
I przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
przy ulicy Zegadtowicza 3 .

Niniejszy projekt stanowi podstawe do otrzymania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Przed przystgpieniem do wykonania prac
konstrukcyjnych na budowie nalezy opracowac projekt wykonawczy.

.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

- PB architektoniczny wyk. przez Pracownie Architektoniczng GORGON,

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczno-Geodezyjne ,GEOPROJEKT SLASK” w maju 2009 roku ,

- pismo OUG w Katowicach I.dz. KAT/5141/567/09/Km ,

- normy .

. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt to budynek 3-kondygnacyjny potgczony z istniejgcymi
pomieszczeniami szpitala poprzez klatke schodowa.
Gtowng konstrukcje nosng stanowi ukiad szkieletowy zelbetowy oraz
zelbetowe ptyty monolityczne na poziomie poszczegdlnych stropow.
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. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego obiektu
opracowanej przez PGG GEOPROJEKT SLASK okreslono nastepujgce
warstwy gruntowe:

e Warstwa |

Nasypy niebudowlane. Migzszos¢ nasypow wynosi 0,4 — 2,0 m. Grunt
nie nadaje sie do posadowienia bezposredniego.

e Warstwalla,llb

Warstwa lla - piaski srednie $redniozageszczone (Io = 0,43 ) .
Warstwa llb - piaski srednie zageszczone (Io =0,76) .

e Warstwa lll

Warstwa llla - piaski srednie/drobne sredniozageszczone (Io = 0,50 ) .
Warstwa lllb - piaski srednie/drobne zageszczone (Io =0,79) .

e Warstwa IV

Pyty piaszczyste twardoplastyczne 1L=0,06
Fundamenty posadowione sg w warstwie llb i 1llb.
Warunki gérnicze

Zgodnie z postanowieniem OUG teren usytuowany jest poza granicami
terenu gdrniczego.

Dla projektowanej lokalizacji mozna przyja¢ Il kategorie geotechniczng i
proste warunki gruntowe.
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IV.  DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Fundamenty

Fundamenty zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 i stali A-IIIN
0 podwyzszonej ciggliwosci , posadowione na zmiennych poziomach od
-4,30 do -6,20 m. Pod stupami Zzelbetowymi nalezy wykonac stopy
fundamentowe natomiast w przypadku obcigzen pasmowych ($ciany
zelbetowe i murowane) - tawy. Z cokotéw stopowych oraz belki pod
szeregiem stupdw nalezy wypusci¢ zbrojenie do potgczenia ze
stupami monolitycznymi. Fundamenty wykona¢ na warstwie papy oraz
warstwie chudego betonu o grubosci okoto 10 cm.

2. Sciany

Sciany podziemia zelbetowe wylewane na mokro lub murowane. Powyzej
terenu mury z cegty wytrzymatosci co najmniej 2,5 MPa na zaprawie cem-
wap lub cementowej o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 3
Mpa.

3. Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne o zréznicowanych wymiarach 40x40cm ,
40x30cm , 30x30cm. Beton C30/37 (B-37), stal A-11IN.

4. Strop nad przyziemiem , parterem i pietrem

Stropy wykonaé¢ jako zelbetowe monolityczne grubosci 20 cm z
betonu C30/37 oraz stali AllIN. Na scianach zewnetrznych wykonac
wience zelbetowe.

5. Belki, rygle
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Belki i rygle Zelbetowe monolityczne oparte na stupach i Scianach
nosnych. Beton C30/37 oraz stal AllIN. Dla belek wspornikowych
nalezy przyjg¢ w trakcie szalowania odwrotng strzatke ugiecia ok.
1,5cm.

6. Inne elementy

Szyby wind w konstrukcji zelbetowej monolitycznej .
Nadproza zelbetowe monolityczne.

Zadaszenie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
Sciana oporowa z betonu C20/25 i stali AllIN.
Schody zelbetowe wylewane ,na mokro”.

Kanat wewnetrzny zelbetowy wylewany ,na mokro”.

V. ZALECENIA OGOLNE

Wszystkie monolityczne konstrukcje zelbetowe nalezy wykonaé w
inwentaryzowanych, systemowych szalunkach o duzych, gtadkich
powierzchniach roboczych i konstrukcji zapewniajgcej niezmienng
geometrie podczas betonowania i zageszczania mieszanki.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac¢ towarowy, atestowany beton.
Podczas betonowania pobiera¢ probki do kontroli jako$ci i wytrzymatosci
betonu.

Po wypetnieniu szalunkéw betonem nalezy go zageszcza¢ mechanicznie
za pomocg wibratorow wgtebnych.

Spod fundamentéw zaizolowa¢ warstwg papy asfaltowej na lepiku
uktadang na podtozu z chudego betonu.
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Prace konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym
(wyznaczanie osi modularnych w terenie, przenoszenie ich z kondygnacji
na kondygnacje, rektyfikacja szalunkdéw, obmiary powykonawcze).

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i
odbioru robdt budowlano — montazowych oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami. Roboty winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
ekipy, pod stalym nadzorem o0s6b uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych projektowanych robot
konstrukcyjnych nalezy porozumie¢ sie z autorami niniejszego projektu.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Szydtowski



