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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa na prace projektowe

- Podkiady budowlane

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora, Gtdwnego Architekta i branz towarzyszgcych
- Wytyczne uzyskane od dostawcéw urzadzen i wyposazenia projektowanego obiektu.

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest Projekt Budowlany dla:

Instalacji okablowania strukturalnego (OS)
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SAP)
Instalacja systemu kontroli dostepu (KD)

2 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (OS)

2.1 Przyjete zalo zenia projektowe
Przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczgce instalacji okablowania strukturalnego:
— okablowanie dla sieci komputerowej zostanie wykonane w technologii ekranowanej
S/FTP kat. 6A

— okablowania dla sieci telefonicznej zostanie wykonane w technologii nieekranowanej
U/UTP kat. 5e

— punkt dystrybucyjny IDF zostanie zabudowany na kondygnacji PRZYZIEMIA w pomieszczeniu
serwerowym

— rozmieszczenie gniazd kohcowych zostalo przedstawione na dotgczonych rysunkach

2.2 Normy i zalecenia techniczne ogoélne

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujgcych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady projektowania i doboru
urzgdzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce
normy europejskie i migdzynarodowe, dotyczgce wymagan ogoélnych oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

- |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN
50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palno$cig powtoki kabla
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Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w
dokumentacji projektowe;.

System okablowania oraz wydajno$é komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Wykorzystane w opracowaniu projektu nazwy wtasne zostaly uzyte w celach informacyjnych do
okreslenia klasy sprzetu.

2.3 Podstawowe wymagania techniczne

Zgodnie z normami maksymalna dtugos¢ potaczenia pomiedzy urzadzeniem aktywnym — kartg
sieciowg komputera wynosi 100 m. Dla kabla utozonego pomiedzy panelami w szafie dystrybucyjnej i
gniazdem RJ45 w punktach koncowych odpowiednio 90 m. Kable S/FTP rozprowadzone bedg od
przetgcznicy w ukiadzie gwiazdy

2.4 Giowne elementy systemu i ich specyfikacjatech  niczna
Gtéwnymi elementami okablowania strukturalnego sa:
dla okablowania poziomego

— Kabel kat.6A S/FTP, wersja LSOH
— Panel rozdzielczy kat.6A 24*RJ45 STP 568A/B
— Modut RJ-KM8 kat.6A STP biaty

dla okablowania pionowego

— Swiattow6d MM 50/125 OM2 — 12 wiéknowy

— Panel rozdzielczy z ptyta czotowg do ztgcz SC duplex
Kabel wieloparowy 2 x YTKSYekw50x2x0,5
tgczowki LSA 10 parowe

2.5 Podstawowe wymagania instalacyjne

Instalacja komputerowa i telefoniczna projektowana jest jako jedna instalacja zwana ,,Okablowaniem
Strukturalnym” czyli stuzgcym do réznych celéw przy zastosowaniu odpowiednich konwerteréw. Kable S/FTP
zostang rozprowadzone w ukfadzie gwiazdy od punktu dystrybucyjnego do gniazd logicznych RJ45 kat 6A.
Kable U/UTP kat 5e zostang doprowadzone do szafy krosowej telefonicznej wyposazonej w tgczéwki LSA 10
parowe, zlokalizowanej przy suficie podwieszanym przed pomieszczeniem punktu dystrybucyjnego . Kable w
gtéwnych ciggach korytarzowych zostang umieszczone w wydzielonych dla tej instalacji korytach kablowych
umieszczonych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. W przestrzeni gdzie nie wystepuje sufit
podwieszany kable nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub w posadzce w dodatkowej ostonie typu Peszel.

Instalacje nalezy wykona¢ w réznych systemach montazowych — podtynkowy, natynkowy, w
panelach nagtéwkowych.

W punktach dostepowych zostang zamontowane dwa gniazda RJ45 kategorii 6A oraz jedno gniazdo
RJ45 kategorii 5e dla instalacji telefonicznej. Rozmieszczenie punktow przytgczeniowych nalezy wykonac
zgodnie z lokalizacjg punktow na rzutach kondygnacji.

Na catym terenie projektowanego pawilonu szpitalnego zostang zamontowane punkty Access Point
dla sieci Wi-Fi.

2.6 Podstawowe wymagania instalacyjne

W miejscu wspolnego prowadzenia kabla S/FTP z instalacjg elektryczng nalezy zastosowac separacje
w postaci dzielonych koryt lub osobnych oston typu (rura PCV; Peszel).
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Minimalne promienie giecia kabli:
- dla kabla S/FTP i U/UTP jest to minimum 8 $rednic kabla, tj. ok. 60mm,
- dla kabla wieloparowego —10 Srednic kabla tj. ok. 150 mm
- dla $wiattowodu MM 50/125 - 7 $rednic kabla tj. ok. 105 mm

Nalezy nie przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia dla poszczegdlnych kabli, w zaleznosci od
danych umieszczonych w kartach katalogowych.

2.7 Punkty Dystrybucyjne

Budynkowy punkt dystrybucyjny IDF zostanie umieszczony w pomieszczeniu oznaczonym jako
serwerowni, na poziomie PRZYZIEMIA. Do Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego zostanie doprowadzony
kabel swiattowodowy 12-widéknowy 50/125 z giéwnego punktu dystrybucyjnego szpitala, zlokalizowanego
w Segmencie ,B” budynku.

Dla tagcznosci telefonicznej zostanie zabudowana krosownica kablowa do ktérej zostanie
doprowadzony kabel wieloparowy z gtéwnej krosownicy telefonicznej budynku.

2.8 Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

Dla potrzeb sieci komputerowej zostang zabudowane urzgdzenia aktywne 24 portowe typu Switch z
dodatkowymi modutami SFP. llos¢ portdw urzgdzenia aktywnego nalezy dobra¢ do ilosci gniazd w
lokalnych punktach dostepowych.

3 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU (SAP)

3.1 Wykaz norm.

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢

14: Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

» Obowigzujgce zasady projektowania sieci logicznych

» Woytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie

« Normy branzowe BN — dotyczgce projektowania instalacji telekomunikacyjnych sygnalizacji

pozaru.

3.2 System sygnalizacji po zaru.

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) ma umozliwic wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja ma byé oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych
przyciskéw bedacych zrédiem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspétpracujg z centralkg zbiorczg
tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe
oraz celem uruchomienia innych systeméw i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Przyjeto:

= powierzchnie dozorowania przez jedng czujke 60 m?,
= powierzchnie dozorowania przez jedng czujke w przestrzeni miedzy-stropowej 30 m?,
= ochrone wszystkich pomieszczen poza sanitariatami.

W Obiekcie zostang zamontowane:

= reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y) w ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku; odlegtos¢
pomiedzy ostrzegaczami ROP nie moze by¢ wieksza niz 25 m.

= optyczne czujki dymu nad sufitami podwieszanymi,

= optyczne czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach i w korytarzach, — wyjgtkiem sg bezposrednie
sanitariaty, ktére nie zostajg objete systemem SAP,

= wskazniki zadziatania od kazdej czujki umieszczonej w przestrzeni miedzy-stropowej,

= elementy sterujgce zamkniecia klap odcinajgcych z ich monitoringiem,
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elementy sterujgce centralami wentylacyjnymi,

elementy sterujgce sygnalizatorami,

element sterujagcy pracg windy,

elementy sterujgce drzwiami rozsuwanymi,

elementy sterujgce kontrolg dostepu dla drzwi na przejsciach ewakuacyjnych,
centrale oddymiania klatek schodowych wraz z elementami monitorujgcymi ich prace,

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) oprocz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu
musi spetnia¢ funkcje sterujgce przez podanie sygnatu wysterowania potencjalowego Ilub bez-
potencjatowego sterownika lub innego modutu wykonawczego ponizszych instalaciji.

System w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia powoduje:

uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,

zwolnienie kontroli dostepu drzwi na przejsciach ewakuacyjnych poprzez odciecie zasilania,
wyltgczenie central wentylacyjnych,

sprowadzenie windy na poziom podpiwniczenia, otwarcie ich drzwi i zablokowanie w takiej pozyciji,
zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wentylacyjnych,

= otwarcie drzwi przesuwnych wejsciowych do budynku, Sluzy na I pietrze, do sal operacyjnych i
sal wybudzen.

oraz funkcje kontrolne instalacji SAP realizowane przez nadzér nad instalacjami zwigzanymi z systemem
SAP:

awarie zasilaczy buforowych,

stan potozenia klap odcinajgcych,

stan potozenia klap oddymiania klatek schodowych,
pozar od central oddymiania,

awarie central oddymiania klatek schodowych.

W obiekcie zainstalowana zostanie centrala adresowalna, petlowg gwarantujgcg wysoka niezawodno$¢ i
jakos¢ funkcjonowania, pracujgcg w uktadzie dialogowym.

Centrala sygnalizacji pozaru zostanie zamontowana w pomieszczeniu ochrony usytuowanym na parterze z
obecnoscig pracownikéw catodobowo. Pomieszczenie centrali zostanie zabezpieczone czujkg dymu i
recznym ostrzegaczem pozarowym. Centrala ta zostanie potgczona w sie¢ central z dwoma centralami juz
zainstalowanymi w szpitalu. Wszelkie komunikaty o zdarzeniach w systemie Pawilonu bedg wys$wietlane w
centralach Szpitala.

3.3 Oddymianie klatek schodowych

Kazda klatka schodowa budynku bedzie posiada¢ autonomiczny system oddymiania grawitacyjnego. Do
oddymiania stuzy¢ bedzie klapa oddymiajgca z sitownikiem elektrycznym zabudowana na ostatniej
kondygnaciji w stropie klatki schodowe;j.

Sterowanie klapg odbywac sie bedzie z centrali oddymiania umieszczonej w bezposrednim sagsiedztwie
klapy. Wyzwolenie klapy nastepuje w wypadku zadziatania automatycznej optycznej czujki dymu lub
alarmowego, recznego przycisku oddymiania. Optyczne czujki dymu zainstalowane zostang na kazdej
kondygnaciji klatki schodowej. Przyciski oddymiania zamontowane zostang na poziomie przyziemia, parteru i
na poziomie instalacji centrali oddymiania. Centrala oddymiania bedzie monitorowana przez system
sygnalizacji pozaru. Beda to sygnaty ,pozar”, ,klapa otwarta” oraz ,awaria centrali”

4 INSTALACJA KONTROLI DOST EPU (KD)

W Pawilonie zostanie zainstalowany system kontroli dostepu. Systemem kontroli dostepu zostang
objete okreslone drzwi i $luzy znajdujgce sie na bloku operacyjnym.

Dostep do stref bedzie realizowany za pomocg kontroleréw dostepu/czytnikbw zamontowanych na
drzwiach wejsciowych do okreslonych pomieszczen oraz kart identyfikacyjnych, ktére bedg posiadaty scisle
okreslone uprawnienia do pomieszczen.

Zgodnie z zaleceniami inwestora Systemem Kontroli Dostepu zostang objete:
- $luzy przekazywania pacjentéw na blok operacyjny,
- $luzy materiatowe,

- pokoje przygotowania pacjentow,
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- pokoje przygotowania personelu,
- sala pooperacyjna

- pokoje lekarzy,

- pokoje instrumentariuszek,

System Kontroli Dostepu zostanie wykonany jako autonomiczne przejscia kontroli dostepu
(pracujgce niezaleznie) do okreslonych pomieszczen. Poszczegolne przejscia kontroli dostepu zostang
potgczone z serwerem rejestrujgco- zarzadzajgcym z wykorzystaniem sieci okablowania strukturalnego i
przetgcznika (switch). Kazdy kontroler bedzie wyposazony w modut pamieci w ktérym sg przechowywane
informacje na temat uprawnionych kart oraz rejestr pamieci zdarzenh. Programowanie przejsc i uprawnien
oraz sczytywanie danych z rejestru zdarzen odbywa sie za pomoca oprogramowania bezposrednio z
okreslonego przejscia. Kazdy z kontroler6w bedzie wyposazony w wewnetrzne zasilanie bateryjne.

5 WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1 Zakres robo6t dla catej inwestycji oraz kolejno  §¢ realizacji poszczegélnych etapow

Zakresem robét sg instalacje niskonapieciowe:

Instalacji okablowania strukturalnego (OS)
Instalacja OS zostanie wykorzystana do:
- systemu komputerowego
- systemu telefonicznego
- sytemu fgcznosci bezprzewodowej
— systemu CCTV
— oraz innych instalacji przy zastosowaniu odpowiednich konwerteréw

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SAP)
Gtéwne zadania systemu to:
— wykrycie zagrozenia pozarowego.
— powiadomienie 0séb bezposrednio zagrozonych przy pomocy sygnalizatoréw akustycznych.
- powiadomienie o zagrozeniu pracownikow ochrony i/lub pracownikéw recepcji.
— w przypadku alarmu Il stopnia przekazanie informacji o alarmie do stacji monitoringu i (lub) do PSP.
- sterowanie systemami wentylacji, windami, klapami oddymiajgcymi, automatycznymi drzwiami
rozsuwanymi.
- wykrycie awarii sytemu.

Instalacja systemu kontroli dostepu (KD)

Gtéwne zadania systemu to uniemozliwienie dostepu 0s6b postronnych do wyznaczonych stref
ochrony oraz sygnalizowanie naruszenia tych stref.

5.2 Ogolne wymagania dotycz ace robét

5.2.1 Prowadzenie robot

Prowadzenie robot w budynku szpitala wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania robot
z jednostkami nadzorujgcymi dany obiekt.

5.2.2 Odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robét instalacji niskonapieciowych, wykonawca powinien zapoznac sie z
budynkiem gdzie bedg prowadzone prace montazowe i dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy o rozpoczeciu
prac.
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5.2.3 Odbidr i sktadowanie materiatéw na budowie

Wyroby do robét montazowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST,

— sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdéw i materialéw nieznanego pochodzenia.

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen
producenta w w/w zakresie.

5.2.4 Wymagania odno $nie sprz etu i narz edzi na placu budowy

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny byé sprawne i odpowiadac¢ og6lnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzgdzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadaé¢ dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaty i widoczny
sposo6b oznakowane, co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, cisnienie robocze itp.).
Pracownicy pracujgcy przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czeéci
mechanizmoéw powinny by¢é wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne
muszg mie¢ sprawne wylgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowa i przed wilgocig. State urzadzenia
elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) musza by¢ uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie
urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by¢ zamkniete i
zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikéw. Wymagania odnosnie droég,
przejs¢ i oston

5.25 Koordynacja robét instalacyjno monta  zowych

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy
harmonogram robét instalacji niskonapieciowych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
robotami tych instalacji, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

5.2.6 Przewidywane zagro zenia mog gce wyst gpowa € podczas prac monta zowych

Podczas prowadzenia prac montazowych nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage podczas:

- prowadzeniu prac w poblizu czynnych instalacji o napieciu 230V
- prowadzeniu prac na wysokosci
- prowadzeniu prac instalacyjnych w trakcie prac budowlano montazowych

5.3 Instrukta z pracownikow w zakresie BIOZ

Kierownik budowy zobowigzany jest do

- przeprowadzenia przed rozpoczeciem robo6t budowlanych podstawowego i ogélinego instruktazu
wszystkich pracownikow w zakresie BIOZ,

- przeprowadzenia przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia
szczego6towego instruktazu BIOZ grup pracownikéw wykonujgcych te roboty.

W szczego6lnosci:

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

5.4 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom

Dla wyeliminowania zagrozen BIOZ w zakresie robo6t instalacyjnych i montazowych nalezy:
- wydzieli¢ i oznakowa¢ pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg roboty, zawiesi¢ tablice
ostrzegawczo-informacyjne
- wydzieli¢ w obiekcie miejsce na sktadowanie materiatéw do zabudowy,
- przygotowac zaplecze socjalne
Miejsce sktadowania wszelkich materiatéw oraz przebieg transportu nie moze kolidowac¢ z przebiegiem
drog ewakuacyjnych w obiekcie oraz musi zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pracownikow.
Wynikajgce zagrozenia z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robot

Przy wykonywaniu prac na wysokosci (montaz kamer zewnetrznych i czujek SAP) nalezy zastosowac
odpowiednie srodki dla zabezpieczenia obszaru dziatania poprzez wygrodzenie miejsc pracy przy uzyciu
tadm ostrzegawczych wraz z tablicami informacyjnymi.

W czasie wykonywania montazu tras kablowych, kabli oraz elementéw koncowych nalezy stosowac
odpowiednie zalecenia BHP oraz srodki ochrony osobistej w szczegdlnosci przy wykonywaniu odwiertéw i
przeku¢ oraz montazu elementéw na wysokosci. Przy podiaczaniu instalacji do zasilania 230V nalezy
uzgodni¢ odpowiednie wylgczenia napiecia a osoby wykonujgce te czynnosci powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

5.6 Informacja ogolne
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy ,
— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach ,
- sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w
zakresie elektrycznym, wodociggéw i gazu.

Powyzsze instalacje niskonapieciowe nie wymagajg wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.
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6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 243 z 2010 r. poz. 1623) oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
DLA SZPITALA
W SOSNOWCU
/ nazwa projektu/
PAWILON SZPITALNY
41-200 SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3
/adres budowy/
wykonany dla : SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSCKI Sp. z 0.0.
41-219 SOSNOWIEC ul. Szpitalna 1

/ nazwa inwestora/

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Stanistaw Latos

Ipodpis projektanta/

mgr inz. Wiestaw Latos

/podpis sprawdzajacego/

SZPITAL MIEJSKI — SOSNOWIEC ul. Zegadiowicza 3

10



7 KOPIE UPRAWNIEN

r,f'ﬁﬂ‘ e R T1AE LS| |||:||1|||.|.||.|4|| B IIJIIIII||l4-|J|I||'Ia- TRITT

|.|...
'l'

ik '"J;I'rll 1 I'il'.illrllll-lluI ‘u i RO HI:.E. T .-:F_.::-;: ﬁ

T lnlaldd .1

s U FU UYL U H'iHHH 'I-I HHH'.IHI'.HE!illF'ii'IHHHI'I-IHIMIIm "’-'

F

4:1‘11
iy o
. T g
L

L C L o T T P T R S L

:,.. L )
FX

T Py
\ = 2 e - e T T e -4
- '
i fes  ZK-U1-1474/01/21 Pl v _ - s 'fmfu_-, dala '}inFu 20011 ==
= - -
=S - - = - =
== ==
== S T IS TRRS ==

5P RAW WEWHE:TREHYGH fﬂBMlﬂESTR&C}I

- i
™ - - = - o .-'-"_--' ..:—' _.--_..- T - -

==

A
i

|'|||.]'|r”r.

T
=

1._2'-_-’-
==

Bt
Fe

I =

- - = = - - -
e i e - = =
i e T i £ - -
A “KE AL A -
- - i = ¥ - ar i — - - - = o
. LR e i, e
> = = s e e
- - - o —— ™ = - - = e - —— -

. il i _—

Sz Ny LASOROL, .. o 2 :

Tt

—— ————

e
= Na podstawic art. lﬁTurL J'pkt I'usﬁ'w :dm:ﬂnﬁinh"]ﬂ'-'ﬁ: nﬂrl:rdc ﬁ:ﬁh:ﬁelﬂu
(D L. e 114, poz. wrpﬁﬂnm w zoinzio 2 art. 15 ust. 3 ustawy 2 19 listapada 1999 r,
'iuuGI Mw{haﬂafﬁrm?mn 78}

ol -

i
Wi

T

v
Ll

..-. .,- " ..-“dz-l{].-n-—"..-'— _,-'- - - -

-

= Panu 5‘lll1-|lll'ﬂ"mﬁ Fﬂrrdﬂﬁll'l ﬁTUS

flicencfa procowaiia tobesphecienia ‘techulcznege ¢ .#Tn.[nh';ﬂﬂﬂ.lﬂjm
' Tam. 41:-m xmwm. ik ﬁjmm

- - = - = = - e

AL

R

[l
"

- 'kanvuerjl-r*-?'a'--' -

S

AR A A L LA A A A R WA ARATL

‘I-
—
e
=
bee
=
b=
=]
=
pes |
o=
=
o |
ke
= )
e .
=
hos b
p
E e
=
=
=
-
e
< |
b=
o
=
=
—
s
==
s
e
=
=
=
e
b
e
=
=
—
-
|
=
=
=
-
=
e |
=
=
=
—
=

=
=
o
=
{ =
= |
b= |
=
-
—
o
—
=
=
—
=
=
—
—

Atpidlale bl i
L bl Al R L)t
el L Ll PSS

£ na prmud:_rmu ﬂ:!;lllrl-uhl In:pnﬁir::t]
w ramach pr:rdjt{hlnrllwi iudj'ﬁ'iﬂulln#[n' ==
= S e e e et e e . T T =
= =
= - Zakiad rrpdﬁhcﬂur’ H-nﬂlﬂ-n -"I.!:.Iu‘uwg.r - !E:
= S o - LEATOS SECURITY® —Lates Stanislaw— — - ==
R e e e : =
: e e =
wr.:krum nh:u ndnnu.v rnlnuhl mliwwwchr: ﬂrm! J__t,lﬁﬂilr_-fmh mhnlmqem
..,-'—_____ . e -t - -
= "." ".;'“' i e M e -

— e o T T e et L
I]m:;mu-yknnwml:dﬂwhm ---dMI-I_S,:w cx, u ,::"-"r echpd0F. .~
l]nhummbklkmtu}} == = St = e
3 qbﬂsr iwnd'ﬁ!: urhlﬁ-’ == e T

djd:nm:pnmthddxlihwﬁr 0.0 Y

:-- . e - - I.:..-- — — R L

é s e :
AR T T AT gy 1111711
S | 0006549 T

I
E_...-_. Tl o e B R

i
TR e i
sabimim ey e i

SZPITAL MIEJSKI — SOSNOWIEC ul. Zegadtowicza 3 11



Ogélnopolskie Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow
Zabezpieczen Technicznych i Zarzadzania Bezpieczeristwem

»POLALARM”

4
Cztonek Federac)i Stowarzyszen Maukowe-Technicznych NOT @

DYP LOM Nr 166/08

wyroznieniem

Pan mgr inz. WALDEMAR KLUCZYNSKI
syn Jozefa, ur. 31.08.1959 r. w Stupey

& . na wniosek Komisji ds. Rzeczoznawcow oraz uchwatg Prezydium
* Zarzadu Stowarzyszenia "POLALARM" z dnia 21.06.2008 roku

w wyniku ukonczenia Kursu Przygotowawczego do Rzeczoznawstwa
Systemow Technicznego Zabezpieczenia Osdb | Mienia
oraz na podstawie obronionej pracy dyplomowej

uzyskat tytut
RZECZOZNAWCY

Systemow Technicznego Zabezpieczenia Oséb i Mienia
oraz Zarzadzania Bezpieczenstwem

Ogodlnopolskiego Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow
Zabezpieczen Technicznych | Zarzadzania Bezpieczenstwem
»POLALARM”

w imieniu Zarzadu Stowarzyszenia

dr inz. Andrzej Ryczer \ ) inZ. n Tatarows

Warszawa, dnia 21 czerwca 2008 r.
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Katowice 17 kwietnia 2000 r

AG.IT.4/7131-2/204/00

DECYZJA ur 204/2000

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i §9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r.), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,
po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.Wiestawa Latosa na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywne;j
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna powolana
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., stwierdza sie, ze:
Pan mgr inZ. elektryk Wiestaw LAT O S
ur. dnia 20 kwietnia 1951 r. w Niegowonicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczesi
do projektowania i kierowania robotami w specjalnosei :
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i mrzadzen elektrycznych i
celektroenergetycznych

i Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana mgr inz. Wieslawa Latosa
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Flektrycznym w zakresie Flektrotechniki oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slq,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Wiestaw Latos
ul.Sielecka 26/95
41-200 Sosnowiec
2. Gl6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-916 Warszawa
3.a/a
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POLSEKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-WSK-1DT-N82 *

Pan Wiestaw Latos o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9686/03

adres zamieszkania ul. Sielecka 26/95, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzons bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-02-27 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady élqsi:'r.ej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie srt- 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z00L Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego ceriyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnoreczrymi )

* Weryfikscje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczenis moina sprawdzic 2 pomocy numeru wergfikacyjnego 2atwisdczenia na
stranie Polskiej leby Inéynierow Budownictwa weaw.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascwe] Dkregowej zhy Indynierow
Budownictwa.
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