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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji budowy pawilonu wraz z tgcznikiem

obejmuje:

roboty ziemne i rozbidérki — rozbiérka przeznaczonych do wyburzenia obiektow
gospodarczych, mikroniwelacja terenu, wykopy fundamentowe, demontaz
fragmentow istniejacego uzbrojenia podziemnego, lokalne przektadki sieci
kolidujacych z nowoprojektowanym obiektem,

roboty szalunkowe, fundamentowe i $cian oporowych,

wykonanie konstrukcji zelbetowych pawilonu (klatki schodowe z szybami
dzwigowymi, szkielet stupowo ryglowy nosny, ptyty stropowe zelbetowe).

prace murarskie,

wykonanie Scian ostonowych,

petny zakres prac instalacyjnych, w tym: instalacje elektryczne, stabopragdowe,
sanitarne — wod.-kan., c.o.., wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne,
osadzenie slusarki okiennej, stolarki i Slusarki drzwiowej,

prace wykohczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu: roboty drogowe (podjazdy,

parkingi, zielen, mata architektura).

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy
ul. Zegadtowicza 3 o nowy pawilon, potgczony tacznikiem z istniejacym
kompleksem szpitalnym.

Nowy pawilon przeznaczony jest na blok operacyjny, OIOM i wielo-
specjalistyczng przychodnie przyszpitalna.

Projektowany pawilon, zlokalizowany jest na dzialce Szpitala oznaczonej
numerem 4373; obreb: 0011 Sosnowiec

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy trzykondygnacyjny pawilon, potgczony
z istniejacym budynkiem pieciokondygnacyjnym tacznikiem, ktory umozliwia
bezposrednig komunikacje z pawilonem ze wszystkich pieter szpitalnych.

W taczniku zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowg z dzwigiem
szpitalnym.

Nowy pawilon posiada trzy kondygnacje (piwnice, parter, 1 pietro).

Z uwagi na uksztattowanie terenu wokot budynku, kondygnacja piwnic od strony

wschodniej jest catkowicie zagtebiona w gruncie, a od strony zachodniej staje sie
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kondygnacjg naziemng. Od tej strony zaprojektowano dojScie gospodarcze
Zz rampg towarowa.

Rzut pawilonu zostat zaprojektowany na siatce modularnej o rozstawie
poprzecznym co 6,90m, wybrane pola co 3,45m, osie podiuzne w zmiennym
rozstawie 5,40m, 5,40m; 3,60m; 5,40m; 5,40; skrajne pola wspornikowe 1,50m
(dotyczy kondygnaciji | pietra i czesci parteru).

Obiekt  zaprojektowano jako  3-kondygnacyjny, a we fragmencie
5-kondygnacyjny — dotyczy facznika.

Rzut pawilonu zostat podzielony dylatacjg na dwa segmenty.

Fundamenty w technologii zelbetowej wylewane na mokro jako ruszt taw i stop.
Pod stupami konstrukcyjnymi zastosowano stopy fundamentowe oraz tawy
fundamentowe pod szeregiem stupdéw. Pod $cianami zewnetrznymi i klatek
schodowych zastosowano pasmowe tawy fundamentowe. Szyb dzwigowy

posadowiony zostat na ptycie fundamentowe;.

Uktad nosny obiektu stanowi zelbetowy szkielet stupowo — ryglowy, na ktorym

oparte sg pola stropowe wykonane w technologii monolitycznej ptyty zelbetowe].

Sciany zewnetrzne fragmentéw zagtebionych w ziemi i klatek schodowych
wykonane w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro, ocieplone warstwg

izolacji termicznej (styropian lub wetna mineralna twarda grub. 15cm).

Sciany zewnetrzne parteru i cze$ciowo przyziemia (nie zagtebionej w ziemi czesci
piwnic), wymurowane z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM grub. 44cm,

jako sciana jednowarstwowa — bez dodatkowego docieplenia.

Sciany zewnetrzne 1 pietra i czeSciowo parteru, ustawione na wspornikowo

wysunietych polach stropowych zaprojektowano jako lekkg sciane ostonowa;:

- fragment podparapetowy murowany w technologii warstwowej (pustaki
POROTHERM grub. 18,8cm, wetna mineralna twarda - elewacyjna
10cm, tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z widkien szklanych).

- fragment nadokienny wykonany w technologii warstwowej (wiszace
Scianki nadprozowe zelbetowe o grubosci 10cm wykonane na mokro
zintegrowane z wiencem stropu nad | pietrem, ocieplenie wetng

mineralng twardg elewacyjng grub. 12 lub 15cm),
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Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw POROTHERM grub.

11,5cm, z cegty dziurawki grub. 12cm lub z cegty petnej grub. 12cm,

Sciany i sufit wentylatorowni na poziomie piwnicy zostang wytlumione warstwag

izolacji akustycznej (wetha mineralna akustyczna grub. 15cm).

Zewnetrzne sciany klatek schodowych murowane z pustakow POROTHERM
grub. 44cm, Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej grub. 25cm. Fragmenty
zagtebione w ziemi wykonane w technologii zelbetowej na mokro (analogicznie

jak sciany piwnic).

Szyb dzwigu szpitalnego wykonany w technologii murowanej — analogicznie
jak $ciany klatek schodowych. Szyb dzwigu gastronomicznego wymurowany

z cegtly petnej grubosci 12cm.

Stropy zelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo grub. 20cm.

Strop nad | pietrem wykonany w technologii jw., lecz w uktadzie odwrotnym, #j.
zebra konstrukcyjne wystajace nad ptyte stropowg w przestrzen stropodachu, co
podyktowane zostato duzg iloscig instalacji wentylacji i klimatyzacji przechodzacg

w przestrzeni sufitbw podwieszonych nad blokiem operacyjnym.

Stropodach wentylowany o konstrukcji z ptatwi stalowych lub drewnianych,
utozonych ze spadkiem na wystajgcych zebrach stropowych. Na ptatwiach
poszycie wykonane z piyt typu CETRIS BASIC, na ktérych utozona zostanie

papa termozgrzewalna na papie podktadowe;.

Izolacje termiczng stropodachu stanowi wetna mineralna grub. 20cm utozona na

ptycie stropowej, na ktorej uprzednio nalezy utozy¢ paroizolacje.

Nad tgcznikiem i klatkami schodowymi zaprojektowano stropodach nie-
wentylowany (na plycie stropowej nalezy wykona¢ wylewki betonowe ze
spadkiem, nastepnie utozyé warstwe paroizolacji oraz ocieplenia z wetny
mineralnej grubosci 20cm w ptytach twardych, na ktérych wykonane zostanie

pokrycie z papy termozgrzewalnej na warstwie z papy podktadowej).

Odwodnienie potaci dachowych zaprojektowano w systemie podcisnieniowym
typu PLUVIA. Przewidziano awaryjne wpusty odwadniajgce z pionami awaryjnymi

lub alternatywnie w $ciankach attyki przelewy awaryjne.
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Kominy wentylacyjne i szachty instalacyjne zblokowane w postaci poprzecznych
Scian kominowych wymurowane z bloczkéw z betonu komodrkowego grubosci
11,5c¢m lub z POROTHERMU, a ponad potaciag dachowg ocieplone ptytami
warstwowymi, zakonczone ptytg gzymsowg. Wyloty boczne $cian kominowych
obudowane zostang systemowymi zaluzjami z blachy aluminiowej Iub

ocynkowane;.

W obiekcie zastosowano okna z profili aluminiowych w kolorze naturalnym
RAL 9007 - szklenie zestawami szyb zespolonych o wspdtczynniku

przenikania U=1,1Wm?°K.

Na terenie dziatki znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:

- wodociag,

- cieptociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne.

Realizacja budowy wymaga czesciowej rozbiérki istniejgcego podziemnego
kanatu cieptowniczego sieci wewnatrzszpitalnej oraz miejscowych przekfadek
wewnatrzszpitalnej sieci kanalizacyjnej i podziemnego kabla n.n., kolidujgcych
Z obrysem projektowanego obiektu.

Nalezy zachowaé szczegodlng ostroznosc¢ przy pracach ziemnych, rozbidrkach
i przektadkach istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowaé¢ ostrozno$¢ przy pracach roztadunkowych zwigzanych
z przywozem materiatdw budowlanych oraz zatadunkowych gruzu z wykopodw,
w przypadku koniecznos$ci jego wywozu poza teren budowy.

Teren robot musi by¢ wygrodzony, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Z uwagi na zakres robot obejmujgcy typowe prace budowlane i instalacyjne
skala i rodzaj ewentualnych zagrozeh bezpieczenstwa sag stosunkowo niewielkie,
w zwigzku z tym, wystarczajgce jest prowadzenie robdt zgodnie z podstawowymi
zasadami BHP przy przestrzeganiu przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz.
U. Nr 129) oraz ustawy z dnia 26.05.1997r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21).

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w ubrania robocze i srodki ochrony osobistej.

Prace przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu budowlanego oraz na wysoko$ci
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moga prowadzi¢ tylko pracownicy posiadajgcy hiezbedne uprawnienia
i przeszkolenia.

Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy pracy na rusztowaniach.
Dopuszczalne jest stosowanie tylko oryginalnych rusztowan, a po ich montazu
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Na terenie budowy nalezy wydzieli¢ szatnie dla pracownikow z dostepem do

zaplecza socjalnego.

Z uwagi na przedstawiony powyzej zakres przewidzianych robot wystarczajgce
sgq niezbedne zaktadowe szkolenia BHP stopnia podstawowego, wymagane dla
pracownikéw budowlanych oraz biezacy instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét na okreslonym stanowisku, szczegdlnie przy
pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, pracy z uzyciem elektronarzedzi i
sprzetu budowlanego, ktére powinny by¢ sprawne, zgodnie z warunkami

technicznymi stawianymi przez producenta.

Nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dotyczacy
przedmiotowej inwestycji. Opracowanie tego planu jest obowigzkiem kierownika
budowy. Projekt ten wymaga uzgodnienia z projektantem obiektu, ustanowionym
koordynatorem prac projektowych zwigzanych bezpieczenstwem i ochrong

zdrowia.

Budowa powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet gasniczy, ktéry musi

by¢ sprawny oraz dostepny w czasie prowadzonych robot.

Plac budowy powinien by¢é wyposazony w tablice informacyjng zgodng z
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢
wyposazona w odpowiednie jasne i zrozumiate procedury postepowania w

przypadkach szczegoélnych zagrozenia zycia pracownikéw i strat materialnych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewzigecia budowlanego
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach na wysokosci muszg mie¢ badania pozwalajgce na
prace na wysokosci. Wszyscy pracownicy muszag stosowal sprzet ochrony
osobistej (kaski, pasy BHP, okulary ochronne, ubrania i obuwie robocze) z
waznymi atestami. Kazdy pracownik musi mie¢ odpowiednie przeszkolenie BHP
odpowiednie do danego stanowiska pracy. Osoby nadzorujgce prace

ekip budowlanych powinny codziennie przed przystgpieniem do robét
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10.

11.

12.

poinformowacé poszczegoine grupy robocze o zakresie wykonywanych w tym
dniu zadan, przypomnie¢ o bezwzglednym przestrzeganiu warunkéw BHP w
zaleznosci od wykonywanych zadan i na biezgco kontrolowa¢ uzywanie przez

pracownikéw sprzetu ochrony osobistej przy pracy.

Plac budowy powinien byé wyposazony w niezbedng informacje dotyczaca
zagrozen w miejscach takich jak gtebokie wykopy, przerzuty elektryczne
napowietrzne, strefy zasiegu dzwigéw i zurawi budowlanych, urzadzen
wirujacych, sprzetu spawalniczego, wygrodzone i oznakowane miejsca
magazynowania gazéw technicznych, drogi ewakuacyjne, przejscia o obnizonej
wysokosci i przejscia wraz z obarierowaniem nad przeszkodami o wysokosci
wiekszej od 50 cm. Szczegdlne znaczenie ma informacja na temat lokalizaciji
punktéw sprzetu ppoz, BHP i telefonéw alarmowych Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego, Pogotowia technicznego Energetycznego i wod. - kan. Plac
budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zgodng z warunkami
okres$lonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ wyposazona w
odpowiednie jasne i zrozumiate procedury postepowania w przypadkach

szczegolnych zagrozenia zycia pracownikéw i strat materialnych.

Osoby petnigce funkcje kierownicze i dozoru wszystkich szczebli muszg na
biezaco kontrolowac organoleptycznie czy podlegli im pracownicy nie sg pod
wptywem alkoholu i innych srodkéw odurzajacych. W kazdym przypadku
stwierdzenia takiego stanu osoby odpowiedzialne sg zobowigzane do
natychmiastowego odsuniecia danego pracownika od wykonywania pracy z
wyciggnieciem konsekwencji stuzbowych wynikajgcych z regulaminu i Kodeksu

Pracy.

Kierownictwo budowy ma obowigzek ustalic w miejscu wejscia na plac budowy
stuzbe kontroli dostepu przez okres trwania budowy oraz liste oséb zwigzanych z
przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore moga przebywaé na placu budowy.
Nie dotyczy to organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego i innych instytucji z
tym nadzorem zwigzanych (np. PIP, SAN-EPID). W kazdym przypadku
kierownictwo budowy ma zapewni¢ odpowiedni atestowany sprzet ochrony
osobistej dla osob kontrolujgcych. Kierownictwo budowy ma obowigzek
wstrzymania rob6t budowlanych z natychmiastowym odsunieciem pracownikow
od pracy w przypadkach zagrozenia ich zycia lub zdrowia wynikajgcych z
gwattownej zmiany warunkoéw atmosferycznych, ujawnionych nieprawidtowos$ci w

wykonawstwie rob6t lub innych przyczyn losowych.
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13.

Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ organizacje zaplecza budowy,
systematyczne usuwanie sciekéw socjalno-bytowych, usuwanie odpadéw i ich
niezbedng utylizacje, bakteriologiczne badanie wody do picia, utrzymywanie drég
i chodnikéw technologicznych w stanie petnej droznosci, ustalenie myjni dla
transportu  kotowego przed wyjazdem 2z placu budowy, utrzymywanie,
konserwacja i mycie drég dojazdowych do placu budowy w stanie nie po-

gorszonym niz w chwili przejecia placu budowy.
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