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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
wentylacji i klimatyzacji dla nowoprojektowanego segmentu szpitala SP ZZOZ Szpital
Miejski w Sosnowcu.

Zakresem niniejszego projektu objeto:
» klimatyzacje pomieszczeh specjalistycznych pawilonu — blok operacyjny,
pooperacyjny - system catkowicie powietrzny, OIOM - system cze$ciowo
powietrzny
= wentylacje mechaniczng pozostatych pomieszczen pawilonu,
» wentylacje mechaniczng z chtodzeniem w sali audiowizualnej,
» wentylacje i ochtadzanie specjalnych pomieszczen technicznych

(serwerownia, rozdzielnie elektryczne itp.) za pomocg uktadéw typu split

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

» instalacji zasilania w ciepto nagrzewnic uktadow wentylacji i klimatyzacji —
odrebne opracowanie,
» instalacji ochtadzania pomieszczen przychodni i poradni za pomocg

klimakonwektoréw wentylatorowych - odrebne opracowanie,
= instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjne, wentylatory,
nawilzacze parowe oraz inne urzgdzenia systemow wentylacji i klimatyzacji,
e systemu sterowania i kontroli pracg urzgdzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych - system BMS, W projekcie przedstawiono jedynie
wytyczne dla systemodw regulacji i sterowania w uktadach wentylacyjno-
klimatyzacyjnych
» odprowadzenia skroplin z tac sekcji chtodnic w centralach klimatyzacyjnych —
odrebne opracowanie,
» doprowadzenia wody do nawilzaczy parowych central — odrebne opracowanie,
» systemu sygnalizacji pozaru i sterowanie klapami ppoz.(system SAP) — odrebne
opracowanie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatozenia stanowig:
e Zlecenie i umowa.
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Projekt architektoniczno - budowlany
e Normy, normatywy i przepisy szczegotowe

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

Zatozenia dla projektowanych instalacji

a) okres ciepty
te=320C
¢ =45%

b) okres chtodny
te=-20°C



® = 100%

Parametry powietrza wewnetrznego

Sale operacyjne i sala pooperacyjna, sala t6zkowa OIOM:
e temperatura powietrza ti = 20 do 25°C z tolerancjg 1K, niezaleznie od pory
roku.
e wilgotnos¢ powietrza w zakresie ¢i = 45 do 55 % z tolerancjg 5%,

Pomieszczenia biurowe i gabinety badan oraz pokoje zabiegowe:
Pomieszczenia bez regulacji wilgotnosci powietrza.
e temperatura powietrza w okresie cieptym, ti = 22°C +2K,
e temperatura powietrza w okresie zimowym - (pomieszczenia ogrzewane za
pomocg ogrzewania podtogowego lub grzejnikdw centralnego ogrzewania)

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie instalacji klimatyzacyjnych z  regulacjg
temperatury i wilgotnosci (petna klimatyzacja) powietrza oraz instalaciji
wentylacyjnych, w ktérych powietrze bedzie jedynie filtrowane i ogrzewane zima.

Uktady petnej klimatyzacji, systemu powietrznego, zastosowano dla sal bloku
operacyjnego (ukfady od NW1, NW2 i NW3), dla sali pooperacyjnej (uktad NWS5),
oraz dla oddziatu intensywnej terapii OIOM (uktad NW8a) .

Kazdy z trzech uktadéw (NW1 do NW3) bedzie obstugiwat po 2 sale operacyjne,
umieszczone naprzeciwko siebie wzgledem korytarza.

Uktad NW5 bedzie obstugiwat sale pooperacyjng oraz pomieszczenie suszenia
tabletow.

Uktad NW8a bedzie obstugiwat sale t6zkowg intensywnej terapii , stanowiska
nadzoru oraz pomieszczenia pomocnicze na tym oddziale.

Kazda z sal operacyjnych i pooperacyjna bedzie miata mozliwos¢ indywidualnej
regulacji temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Bedzie to mozliwe dzieki
zastosowaniu oddzielnych lanc parowych dla kazdej z sal oraz zamontowaniu
dodatkowych nagrzewnic elektrycznych, na przewodach doprowadzajgcych
powietrze do kazdej z sal.

Dodatkowo w uktadach NW1 do NW3, przed nawiewnikami, zostang zamontowane
samoczynne regulatory statego przeptywu powietrza (CAC). Ze wzgledu na wysokie
wymagania co do poziomu hatasu za regulatorami zastosowane bedg dodatkowe
ttumiki akustyczne.

Wszystkie centrale wentylacyjne uktadéw petnej klimatyzacji bedg posiadaé

odpowiednie atesty dla stosowania w stuzbie zdrowia, a szczegdlnie powinny byc¢
odporne na srodki dezynfekujgce z powodu wymaganej sterylizacji.
Centrale bedg umieszczone w maszynowni wentylacyjnej, znajdujgcej sie w piwnicy
budynku. Centrale bedg wyposazone w wymienniki glikolowe do odzysku ciepta
(wymiennik z czynnikiem posredniczgcym). Wszystkie wentylatory bedg wyposazone
w falowniki. W ukfadach wentylacji zastosowana bedzie tréjstopniowa filtracja
powietrza. W centralach zostang zabudowane filtry klasy G4 na wlocie powietrza do
centrali oraz F9 na wylocie powietrza — od strony pomieszczenia. Sale operacyjne
zostang wyposazone w stropowe nawiewniki laminarne (klasa filtra H13 — trzeci
stopien filtracji), natomiast w pomieszczeniach przygotowania personelu i pacjenta, w
sali pooperacyjnej oraz w sali t6zkowej OIOM zostang zamontowane nawiewniki
stropowe z zabudowanym filtrem absolutnym (rowniez klasy H13) Nawiew powietrza
do sal operacyjnych , przez nawiewniki laminarne, bedzie nastepowat z predkoscig
rzedu 0.35 - 0.45 m/s.



W przewodach nawiewnych przewiduje sie zabudowanie lanc elektrycznych
nawilzaczy parowych. Przewiduje sie umieszczenie tych nawilzaczy w
pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej.

W pomieszczeniach sal operacyjnych, w pokojach przygotowania pacjenta wywiew
powietrza realizowany bedzie zgodnie z przepisami t.j.: 80% objetosci powietrza
wywiewana bedzie z dolnej czesci sali, a 20% - z goérnej czesci sali. W pozostatych
pomieszczeniach wywiew bedzie sie odbywat w catosci z ich gornej czesci.
Na wlotach powietrza do uktadow wywiewnych pomieszczen blokow operacyjnych
nalezy zastosowaC kratki higieniczne =z opcjg wytapywania widknistych
zanieczyszczenh powietrza.

W ukfadzie NW5 nawiewniki z filtrem absolutnym bedg zamontowane
wewngtrz pomieszczenia pooperacyjnego. Na odejsciu przewoddéw tego ukfadu w
kierunku pomieszczenia suszenia tabletow zastosowany bedzie regulator statego
przeptywu wraz z ttumikiem akustycznym oraz dodatkowa nagrzewnica elektryczna.
Sterowanie wydajnoscig cieplng tej nagrzewnicy bedzie sie odbywaé przez ukfad
regulacji temperatury z czujnikiem temperatury umieszczonym w pomieszczenia
suszenia tabletéw. Zgodnie z ustaleniami z zespotem projektujgcym systemy
sterowania i sygnalizacji pozaru uktad ten powinien byé zamowiony wraz z
nagrzewnicg u producenta nagrzewnicy.

Uktad NW4 bedzie obstugiwat pomieszczenie mycia sprzetu.
Na trzech przewodach nawiewnych instalacji NW4, doprowadzajgcych powietrze do
pomieszczenia mycia sprzetu, zastosowano trzy nagrzewnice przewodowe,
elektryczne. Nagrzewnice te umozliwig dogrzanie tych pomieszczen wg chwilowych
potrzeb. Rozwigzanie nawiewu z trzema przewodami wynikto z braku miejsca na
poprowadzeniu jednego przewodu wentylacyjnego do tego pomieszczenia.

Pomieszczenia znajdujgce sie pomiedzy blokami operacyjnymi tzn. segregacji
i mycia, mycia tabletow, ekspedycji materiatdw oraz Sluz bedg obstugiwane przez
uktad nawiewno-wywiewny NW4. W uktadzie tym nie przewiduje sie chtodzenia
powietrza, a wilgotnos¢ nie bedzie regulowana. Powietrze bedzie natomiast
ogrzewane oraz filtrowane dwustopniowo (filtry klasy G4 i F6).

Pomieszczenie strony czystej, znajdujgce sie na kondygnaciji sal operacyjnych
bedg obstugiwane przez uktad nawiewno-wywiewny NW6.

Strona brudna czyli pomieszczenia szatni (strony brudnej) oraz pokoje kierownikéw
bloku bedg obstugiwane przez uktad nawiewno-wywiewny NW?7.

Gabinety badan oraz pokoje zabiegowe, znajdujgce sie na poziomie parteru,
bedg obstugiwane przez uktad nawiewno-wywiewny NW8.
Przygotowanie powietrza odbywaé sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodng i podwojnym
stopniem filtracji powietrza. Nawiew i wywiew powietrza w tych pomieszczeniach
bedzie realizowany przez nawiewniki i wywiewniki stropowe, montowane w suficie
podwieszonym.

Uktad NW8a bedzie obstugiwat sale tézkowg intensywnej terapii, stanowiska
nadzoru oraz pomieszczenia pomocnicze na oddziale OIOM, na parterze budynku.



W uktadzie tym, bedzie mozliwa indywidualna regulacja temperatury oraz wilgotnosci
powietrza, dzieki zastosowaniu lanc parowych oraz zamontowaniu dodatkowych
nagrzewnic elektrycznych, na przewodach doprowadzajgcych powietrze nawiewane
do pomieszczen.

Dodatkowo, przed nawiewnikami, zostang zamontowane samoczynne regulatory
statego przeptywu powietrza (CAC) oraz tlumiki akustyczne.

Nawiew powietrza w pomieszczeniu sali t6zkowej oddziatu bedzie realizowany przez
nawiewniki stropowe z zabudowanym filtrem absolutnym (klasy H13), wywiew
powietrza zas poprzez kratki wywiewne higieniczne zabudowane bezposrednio w
kanale wentylacyjnym Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach catego
zaplecza oddziatu OIOM bedzie realizowany przez nawiewniki i wywiewniki
stropowe, montowane w suficie podwieszonym.

Pozostate pomieszczenia znajdujgce sie na tej kondygnacji tzn Kkorytarze,
przedsionki, rejestracja, gipsowania itd. bedg obstugiwane przez uktad NWO.
Pomieszczenia sanitarne znajdujgce sie na tej kondygnacji bedg posiadaty
indywidualne uktady wywiewne, a naptyw powietrza do tych pomieszczen bedzie
nastepowat w sposob posredni, poprzez kratki przeptywowe, z sgsiednich
pomieszczen. Powietrze bedzie usuwane za pomocg wentylatoréw indywidualnych,
zamontowanych na przewodach wentylacji grawitacyjnej.

Pomieszczenia administracyjne, techniczne oraz szatnie, znajdujgce sie na poziomie
piwnicy, bedg obstugiwane przez ukfad nawiewno - wywiewny NW10. Nawiew
powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczen, lub
na korytarz, z ktérego powietrze bedzie nastepnie (w sposob posredni) doptywaé do
poszczegodlnych  pomieszczen w wyniku podcisnienia  wywotanego pracg
wentylatorow wywiewnych.

Pomieszczenia czyste na poziomie przyziemia bedg wentylowane przez ukfad
nawiewny N11. Centrala podwieszana ukladu N11 bedzie zlokalizowana na
korytarzu. Wycigg z pomieszczen czystych realizowany bedzie indywidualnymi
wentylatorami wywiewnymi.

Sala audiowizualna bedzie wentylowana przez uktad nawiewno — wywiewny NW18.
Przygotowanie powietrza odbywac¢ sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodng, chtodnicg wodng
i podwdjnym stopniem filtracji powietrza. Nawiew i wywiew powietrza w tych
pomieszczeniach bedzie realizowany przez nawiewniki i wywiewniki stropowe,
montowane w suficie podwieszonym.

Na poziomie piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne, przeznaczone na
potrzeby gazéw medycznych. Naptyw powietrza do pomieszczen 0.51 i 0.52 bedzie
nastepowat przez dwa niezalezne przewody wentylacyjne wigczone do szybu
wentylacyjnego, prowadzgcego powietrze zewnetrzne z czerpni powietrza. Na
przewodach tych, w Scianie szybu, zostang zamontowane klapy ppoz. przewody te
nalezy zaizolowac¢ zimnochronnie np. matami AF firmy Armacell.

Powietrze z tych pomieszczen bedzie usuwane mechanicznie ponad dach budynku
— uktady wywiewne W12 i W13.

Na poziomie pietra bedg usytuowane dwa urzgdzenia wymagajgce indywidualnych
uktadow wywiewnych. Pierwsze z tych urzadzen bedzie sie znajdowaé w
pomieszczeniu ekspedycji materiatu do laboratorium i bedzie obstugiwane przez



uktad wywiewny W16 (wywiew z odciggu miejscowego). Drugie (dezynfektor) bedzie
umieszczone w korytarzu pomiedzy blokami operacyjnymi i bedzie obstugiwane
przez uktad wywiewny W17.

Wybrane pomieszczenia, szczegolnie techniczne, bedg chtodzone za pomocg
indywidualnych urzgdzen freonowych typu Split. Zestawienie tych urzgdzen podano
w tabeli 3

Czerpanie powietrza wentylacyjnego dla central odbywacC sie bedzie poprzez
wspolny kanat czerpny, zakornczony na fasadzie budynku sciennymi czerpniami.
Regulacji instalacji wentylacji dokona¢ za pomocg regulatoréw statego
wydatku, kryz wentylacyjnych bgdz przepustnic powietrza.
Przed i za wszystkimi urzgdzeniami wentylacyjnymi - centralami,
wentylatorami, w celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie hatasu, nalezy
zastosowac akustyczne ttumiki kanatowe.

W pomieszczeniach technicznych serwerwoni, UPS, Rozdzielni elektryczne,
pomieszczeniu sieci IT, pomieszczeniach na odpady medyczne projektuje sie
schtadzanie powietrza, realizowane poprzez klimatyzatory scienne z indywidualnymi
jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku.

Zrodtem chiodu dla poszczegélnych chiodnic w centralach bedzie agregat chtodniczy
wody lodowej, wyposazone w uktad sterowania i regulacji, zlokalizowany na dachu
budynku, bedacy réwniez zrédtem chtodu dla klimakonwektoréow ujetych w odrebnym
opracowaniu.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréow, chtodnic w centralach wykona¢ rurami PE
lub PP do najblizszych pionow instalacji kanalizacji — ujeto w projekcie wod. -kan.
Zrodtem ciepta dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych bedzie woda grzewcza o
parametrach 80/60°C dostarczana z wymiennikowni.

Aby zapewni¢ wymagang temperature nawiewu powietrza wentylacyjnego do sal
operacyjnych przez caty rok, zastosowano strefowe elektryczne nagrzewnice
powietrza na uktadach nawiewnych do sali operacyjnej, sali przygotowania pacjenta,
Sluzy pacjenta i sali t6zkowej OIOM.

4  MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

4.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne bedg wykonane z przewodow stalowych,
ocynkowanych, prostokagtnych. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania réwniez
przewodow okragtych, zwijanych ze szwem wzdtuznym. Nie dopuszcza sie
stosowania rur ,spiro”. Szczelnos¢ wszystkich instalacji wentylacyjnych klasy A.

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowane;
izolowanych termicznie.

Odprowadzenie skroplin wykonac z rur PE lub PP.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym np. firmy Hilti.

4.2  Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowacC zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przeglagddéw i remontoéw biezgcych urzgdzen nalezy wezwac uprawniony serwis.



Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie
koniecznosci wymienic.

4.3  Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do lll stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR 1ll, a nastepnie zabezpieczyé przeciw Kkorozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne
malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

4.4  |zolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej nalezy izolowaC akustycznie i
termicznie materiatem z kauczuku syntetycznego np. firmy Thermaflex o grubosci 25
mm wewnatrz pomieszczen. Przewody prowadzone na zewngtrz obiektu izolowacé
materiatem o grubosci g=50mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.
Przewody instalacji chtodniczej z rur miedzianych nalezy izolowa¢ materiatem z
kauczuku syntetycznego np. Thermaflex AF firmy Thermaflex o grubosci g=19 mm.
Przewody odprowadzenia kondensatu z nalezy zaizolowac otuling z kauczuku
syntetycznego np. Thermaflex AF firmy Thermaflex o grubosci g=13 mm.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

45 Rewizje w kanalach wentylacyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie fatwo otwierac,
w przewodach o przekrojach kotowych o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub/i trojniki z zaslepkami do oczyszczania.
W przypadku przewoddw o Srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowacé trojniki
z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

a)100 x 300 dla $rednic d<200 mm

b)200 x 400 dla srednic 200 mm< d <500 mm

¢)400 x 500 dla $rednic d>500 mm

W  przypadku otworéw rewizyjnych na koncach przewoddéw, przekrdj otworu
rewizyjnego musi by¢ réwny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego.
Otwory rewizyjne nalezy wykonywac¢ na odcinkach poziomych w ten sposéb by
odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byla wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy
otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz dwa tuki lub kolana o kacie
wiekszym niz 45 st. W przewodach poziomych wyciggowych z okapow kuchennych
odlegtos¢ pomiedzy otworami nie powinna by¢ wieksza niz 6 m. Otworéw nie nalezy
wykonywac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

5 ZALOZENIA BRANZOWE.

51 Branza budowlana.

Nalezy wykonac:
Przebicia scianach.
Podwieszenie przewodow instalacji wentylacji
Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
Konstrukcje wsporcze pod wyrzutnie dachowe
Konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe



5.2 Branza grzewcza

Do zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych nalezy doprowadzic
czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dla nastepujacych nagrzewnic:

- nagrzewnica w centrali zespotu N1 Qn1=64,6 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N2 Qn2=64,6 kKW
- nagrzewnica w centrali zespotu N3 Qn3=64,6 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N4 Qn4=16,8 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N5 Qns=17,8 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N6 Qne=20,5 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N7 Qn7=5,9 kW

- nagrzewnica w centrali zespotu N8 Qns=16,5 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N8a Qnsa=43,9 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N9 Qno=15,3 KW
- nagrzewnica w centrali zespotu N10 Qn10=13,7 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N11 Qn11=4,4 KW

- nagrzewnica w centrali zespotu N18 Qn11=5,5 kKW

> On=354,1 kW

53 Branza chtodnicza

Zrédtem zasilania chiodnic w centralach bedzie agregat chtodniczy usytuowany na
dachu budynku. Moce chtodnicze urzgdzen:

- chtodnica w centrali zespotu N1 Qn1=77,15 KW
- chtodnica w centrali zespotu N2 Qn2=77,15 KW
- chtodnica w centrali zespotu N3 Qn3=77,15 KW
- chtodnica w centrali zespotu N5 Qns=27,35 KW
- chtodnica w centrali zespotu N8a Qnga=29,42 KW
- chtodnica w centrali zespotu N18 Qnsa=5,27 kW

> Qcn=293,49 kW

Zapotrzebowanie chtodu dla klimakonwektoréw ( ujetych w odrebnym opracowaniu)
wynosi Qch=40 kw

Wymagana wydajnos¢ agregatu chtodniczego wynosi zatem Qch=333,49 kW

54 Branza wod-kan.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje zimnej wody do nawilzaczy parowych przewodem o
Srednicy DN20mm, oraz zapewnic¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu
instalacji kanalizacji.

Przed podejsciem do nawilzacza na instalacji zimnej wody nalezy zamontowac
zawor kulowy odcinajgcy i filtr siatkowy.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji do central klimatyzacyjnych w celu
odprowadzenia skroplin z chtodnic do najblizszego pionu instalacji kanalizaciji.

Na instalacji kanalizacji odprowadzajgcej skropliny nalezy zastosowa¢ zamkniecie
wodne — syfony.



Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow przewodami PE20 do
najblizszej instalacji kanalizacji z zastosowaniem pompki skroplin.

5.5

Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do rozdzielnic zasilajgco sterujgcych
poszczegodlnych central, z uwzglednieniem mocy elektrycznych wentylatorow , filtréw

elektrostatycznych,
urzadzen t,j,

kanatowych strefowych, klap ppoz. klimatyzatorow
Tab. 1 Zestawienie mocy elektrycznych urzgdzen wentylacyjnych:

nawilzaczy,

nagrzewnic elektrycznych w centralach oraz pozostatych
wentylatorow kanatowych, dachowych,

nagrzewnic

llos¢
Nr urzgdzenia | [szt.] Rodzaj urzadzenia Typ urzgdzenia Zasilanie elektryczne
moc [kW]
1 sztuki
CENTRALE

1 | wentylator nawiewny 4,0

1 | wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz

1 | filtr elektrostatyczny 0,072 230V/50Hz
NW1 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna | 16,9 3x400V/50Hz

1 | wentylator nawiewny 4,0

1 | wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz

1 | filtr elektrostatyczny 0,072 230V/50Hz
NW2 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna | 16,9 3x400V/50Hz

1 | wentylator nawiewny 4,0

1 | wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz

1 | filtr elektrostatyczny 0,072 230V/50Hz
NW3 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna | 16,9 3x400V/50Hz

1 | wentylator nawiewny 0,75

1 | wentylator wywiewny 0,75 3x400V/50Hz
NW4 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna | 0,036 230V/50Hz

1 | wentylator nawiewny 15

1 | wentylator wywiewny 0,75 3x400V/50Hz

1 | filtr elektrostatyczny 0,036 230V/50Hz
NW5 1 | nagrzewnica elektryczna centrala nawiewno-wywiewna | 6,2 3x400V/50Hz

1 | wentylator nawiewny w centrali 0,75

1 | wentylator wywiewny w centrali 0,75 3x400V/50Hz
NW6 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna | 0,036 230V/50Hz
N7 1 | wentylator nawiewny w centrali | centrala nawiewna 0,75 3x400V/50Hz

1 | wentylator nawiewny 0,75

1 | wentylator wywiewny 0,75 3x400V/50Hz
NW8 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna | 0,036 230V/50Hz

1 | wentylator nawiewny 3,0

1 | wentylator wywiewny 2,2 3x400V/50Hz
NW8a 1 | filtr elektrostatyczny centrala nawiewno-wywiewna | 0,072 230V/50Hz
NW9 1 | wentylator nawiewny centrala nawiewno-wywiewna | 1,5 3x400V/50Hz




1 | wentylator wywiewny 0,75
1 | filtr elektrostatyczny 0,036 230V/50Hz
1 | wentylator nawiewny 0,75
NW10 1 | wentylator wywiewny centrala nawiewno-wywiewna | 0,75 3x400V/50Hz
N11 1 | wentylator nawiewny centrala nawiewna 0,75 3x400V/50Hz
1 | wentylator nawiewny 0,75
NW18 1 | wentylator wywiewny centrala nawiewno-wywiewna | 0,75 3x400V/50Hz
WENTYLATORY
W7 1 | wentylator wywiewny kanatowy | K-200M 0,2 | 3x400V/50Hz
N12 1 | wentylator nawiewny kanatowy | K-315L 0,4 | 3x400V/50Hz
W12 1 | wentylator wywiewny kanatowy | K-315L 0,4 | 3x400V/50Hz
N13 1 | wentylator nawiewny kanatowy | K-200M 0,2 | 3x400V/50Hz
W13 1 | wentylator wywiewny kanatowy | K-200M 0,2 | 3x400V/50Hz
wentylator wywiewny dachowy
W16 1 | chemoodporny DVP 200D-2-4 0,224 | 3x400V/50Hz
W17 1 | wentylator wywiewny kanatowy | K-100M 0,1 | 3x400V/50Hz
WG-1:
19 20 - 60m3/h EBB-100N 0,035
WG-2:
5 70 - 120m3/h EBB-170N 0,048 | 230V/S0Hz
WG- WG-3:
PRZYZIEMIE |4 150 - 190m3/h EBB-250N 0,051
WG-1:
20 20 - 60m3/h EBB-100N 0,035
WG-2:
3 75 - 135m3/h EBB-170N 0,048
WG-3: 230V/50Hz
6 150 - 190m3/h EBB-250N 0,051
WG-4:
WG-PARTER |1 250m3/h SWEF-150X 0,115
WG-1:
3 25m3/h EBB-100N 0,035
WG-2:
2 75 - 100m3/h EBB-170N 0,048 230V/50Hz
WG-3:
WG-PIETRO |3 150m3/h EBB-250N 0,051
NAGRZEWNICE KANALOWE
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW1 2 | NW1 CB-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW2 2 | NW2 CB-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW3 2 |NW3 CB-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW4 3| NW4 CB-315-3 3,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW5 1| NW5 CB-250-3 3,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW8a 2 | N\W8a CB-400-9 9,0 | 3x400V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
NW10 1|N10 CB-200-3 3,0 | 230V/50Hz
nagrzewnica kanatowa w inst.
N13 1|N13 CB-200-5 5,0 | 3x400V/50Hz
NAWILZACZE PAROWE
WP1-WP6 elektryczna
NW1, NW2, wytwornica pary
NW3 6 | winst, NW1, NW2, NW3 AT 3000 3264 24,3 | 3x400V/50Hz




WP?7 elektryczna wytwornica

NW5 pary w inst, NW5 AT 3000 2364 17,5 | 3x400V/50Hz
WP8 elektryczna wytwornica

NW8a pary w inst, NW8a AT 3000 4564 34,2 | 3x400V/50Hz

KLIMATYZATORY

klimatyzator typu Split, ASYG30-LFCA

S1 zapotrzebowanie chtodu 7,0kW AOYG30LFT 2,49 | 230V/50Hz
klimatyzator typu Split, ASYGO09-LMCA

S3 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW AOYGO9LMCA 0,6 | 230V/50Hz
klimatyzator typu Split, ASYGO09-LMCA

S4 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW AOYGO9LMCA 0,6 | 230V/50Hz
klimatyzator typu Split, ASYGO09-LMCA

S5 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW AOYGO9LMCA 0,6 | 230V/50Hz
klimatyzator typu Split,
zapotrzebowanie chtodu ASYG30-LFCA

S6 15,2kW AOYG30LFT 2,49 | 230V/50Hz
klimatyzator typu Split, ASYG30-LFCA

S7 zapotrzebowanie chtodu 2,5kW AOYG30LFT 0,6 | 230V/50Hz
klimatyzator typu Split, ASYG30-LFCA

S8 zapotrzebowanie chtodu 7,4kW AOYG30LFT 2,49 | 230V/50Hz

KLAPY PPOZ.
PRZYZIEMIE,
PARTER,
PIETRO Klapy ppoz. z sitownikami 5W 24V
AGREGAT CHLODNICZY

SPREZARKOWY AGREGAT
CHLODNICZY

DACH Qch=328,6kwW WSAT-XSC-135E 172,3 | 3x400V/50Hz

5.6 Sterowanie i AKPIA.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z

rozdzielnicami zasilajgco sterujgcymi przewidzianymi przez producenta dla danej
konfiguracji central, tzn. np. wyposazonej w przepustnice odcinajgce, filtry powietrza,
ttumiki hatasu, wymiennik ciepta, wodne chtodnice powietrza, wodng nagrzewnice
powietrza, wentylator nawiewny i wywiewny z regulacjg predkosci obrotowe].

Uktad automatyki musi ponadto uwzgledni¢ sterowanie i kontrole wszystkich
elementéw odpowiedzialnych za utrzymywanie wiasciwych parametrow (regulatory
przeptywu, wytwornice pary, nagrzewnice strefowe, presostaty i przetworniki).

Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ wigczania i wytgczania urzgdzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych z pomieszczen przez nie obstugiwanych.

W uktadzie zasilania central nalezy zapewni¢ nadrzedny sygnat z centrali p. poz.
Nalezy wiasciwie potgczy¢ elektrycznie (jednoczesne wigczanie) uktady nawiewne z
wyciggowymi.

UWAGA: Zaklada sie, ze wszystkie podstawowe urzadzenia, takie jak
centrale wentylacyjne, wytwornice pary, nagrzewnice elektryczne, wentylatory,
beda wyposazone fabrycznie w tzw. skrzynki zasilajgco - sterujgce z
niezbednymi regulatorami (sterownikami), akcesoriami i zabezpieczeniami
elektrycznymi. Ze skrzynek tych (i do nich) zostang wyprowadzone sygnaty



napieciowe do centralnego systemu nadzoru i sterowania, w tym SAP,
projektowanego przez inny zespét.

Skrzynki central wentylacyjnych posiadaé¢ beda ponad to tzw. modut
pozarowy, do ktérego zostanie doprowadzony sygnat z systemu SAP i z
ktorego wyprowadzone zostang sygnaty do sterowania klapami p-poz w
instalacjach went-klim.

6 WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylaciji i klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych one nie obstugujg
wydzielajgcych drogi ewakuacyjne oraz prowadzone przez rdzne strefy pozarowe
nalezy obudowac materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej tych przegréd.

Na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac klapy p. poz.

Podczas wykonawstwa stosowacC sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

oraz do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

7 OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

7.1  Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie bilansu cieplno —
wilgotnosciowego, wymaganej minimalnej krotnosci wymian.

Tabela nr 2 Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

nr nazwa A H K ilos¢ wymian ilo$¢ powietrza Ar zespolu went
pomieszczenia [m?] [m] [m3] powietrza wentylacyjnego P '
nawiew |wywiew nawiew| wywiew
PARTER
1 |Komunikacja 258 |26 |67.1 2.2 150 e
wywiew z pom, 3
. 1 ub. 50m3/hlurz. nawiew z pom, 1

3 |tazienkapersonelu 139 126 19" |100mamiurz. 30 wyw indywidualny,

4 | Pokéj lekarzy 20,6 2,7 55,6 3 3 170 170 N9/W9

5 Pokdj ordynatora oiom | 15,9 2,6 41,3 3 3 125 125 N9/W9

6 | sekretariat 11,7 2,6 30,4 3 3 90 90 N9/W9

7 | wc odwiedzajgcych 3,8 2,6 1 ub. 50m3/h/urz. 50 nawlew z 10 .

wywiew indywidualny
portier-ochrona 51 2,6 13,3 - 2 - 30 - .

8 wywiew indywidualny

10 | korytarz/poczekalnia 70,2 2,8 196,6 1,5 1,5 295 255 | N9/W9
$luza fartuchowa 8,6 3,0 25,8 3,8 3,4 100 90 N8a. . .

11 wywiew indywidualny
pom, mycia 132 |26 |343 |5 4,0 170 135 |82
respiratoréw-brudne wywiew indywidualny

12
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pom, na sprzet N8a
13 | (czyste) 12,2 2,6 31,7 2 1,7 65 55 wyw indywid,
pom, materiatu 117 |26 [304 2 60 hawiew z pom 18
14 |jednorazowego wywiew indywidualny
49 (30 147 3 45 IESSUTATS
15 | pom, porzgdkowe wywiew indywidualny
N8a
16 | brudownik 9,8 2,6 25,5 8 10 200 250 Wywiew indywiduainy
_ 590 |26 |153 |4 4 60 60 e
17 | kuchnia wywiew indywidualny
445 |28 |1246 |20 255 DL
18 | korytarz wywiew z pom, 14,15
19 | pokoj zabiegow 18,2 3,0 54,6 3 3 165 165 N8a/W8a
) gowy
20 | pokdj pielegniarek 16,7 3,0 50,1 3 3 150 150 N8a/W8a
przedsionek 73 |26 |190 150 NEEL
21 wywiew z pom. 24
22 | pokéj lekarzy-dyzurka | 14,5 3,0 43,5 3,0 3 130 130 N8a/W8a
23 | pokoj lekarzy 26,8 3,0 80,4 3 3 240 240 N8a/W8a
. 1 ub. 50m3/h/urz. nawiew z 21
24 R SRR 2 2 1 n. 100m3/h /urz. Lot wywiew indywidualny
. L 1 ub. 50m3/h/urz. nawiew z 27
o |fBZienkapacientow 58 126 130" 100m3h jurz, 150 wywiew indywidualny
26 |Sluza 6,1 2,6 15,86 5 4 80 65 N8a/W8a
izolatka 188 |26 [489 |31 150 N8a.
27 wywiew z pom. 25
. L 1 ub. 50m3/h/urz. nawiew z 18
28 LB S e e e 1n. 100m3/h /urz. Lt wywiew indywidualny
. 1 ub. 50m3/h/urz. nawiew z 30
29 (EEENE e 14,7 2,6 1n. 100m3/h /urz. = wywiew indywidualny
pokj pielegniarek 175 |30 |525 |29 150 NEEL
30 ’ ’ ' ' wywiew z 29
pomieszczemie g5 128  [238 2 2 50 50 Nea -
31 | przygotowania lekow wywiew indywidualny
32 | stanowiska nadzoru 10 2,8 28,0 3 3 85 85 N8a/W8a
Eoaalrpale 111 |30 [3330 |10 8 3300 2600 N8a/Wsa
33 |t6zkowa-oiom
gabinet diagnostyczny 15.3 30 459 3 3 140 115 N8/W8
34 | urologiczny ’ ’ ' i zpom.35
kabina higieniczna 4.4 2,6 1 ub. 50m3/h/urz. 50 nawiew z 391 .41
35 wywiew indywidualny
gabinet zabiegowy  |,5¢ 39 |498 |3 3 150 125 MR
36 | urologiczny ! ! ' wywiew z pom.35
gabinet badan 158 |30 47,4 3 3 145 145 N8/W8
urologiczny
37
gabinetdiagnostyczny | 156 |o6 416 |3 3 125 125 N8/W8
38 | ginekologiczny
39 |gabinet zabiegowy 17,9 3,0 53,7 3 3 160 135 N8/W8
40 kabina higieniczna 4,4 3,0 1 ub. 50m3/h/urz. - 50 wywiew indywidualny
gabinet badan 160 |30 [480 |3 3 145|120 N8/
41 | ginekologicznych
gabinet zabiegowy | 153 |39 |489 |3 3 150 150 N8/WS8
42 |laryngologiczny




gabinet badan
43 laryngologicznych 16,5 3,0 49,5 3 3 150 150 N8/W8
44 | kabina higieniczna 4,6 2,6 1 ub. 50m3/h/urz. - 50 nawiew z 45
45 |pracowniarentgeno- 233 3,0 63,9 4 4 255 205 N9/W9
diagnostyki
46 | Sterownia, pok, a5 |26 11,7 |3 3 35 35 nawiew z 45
radiologa W9
47 _ 52 |26 |1ub. |50m¥hiurz. - 50 MENSZ 7
wc pacjentek wywiew indywidualny
49 , 46 |26 |1ub. |50m¥hiurz. - 50 IERSWTARS
wc pacjentek wywiew indywidualny
48 , 39 |26 |1ub. |50m3¥hiurz. - 50 MEVHENZ EL
wc pacjentek wywiew indywidualny
50 _ 34 |28 |os2 |- 5 - 50 MESHIE 285
kabina wywiew indywidualny
51 6,7 3,0 20,1 2 2 50 50 e
! ! ' iew indywidualn
gipsownia Wywlew incywiauainy
s || G VR 184 |26 |478 |3 3 145 145 N8/WS
ortopedyczny
53 |gabinetzabiegowy- 1554 f30 |gp3 3 3 180 180 N8/WS
ortopedyczny
gabinet urazowo-
£s | ortopedyczny 16,2 3,0 48,6 3 3 150 150 N8/W8
gabiedadal 157 (30 |471 |3 3 140 | 140 N8WS
57 | chirurgicznych
kabina higieniczna 3,0 2,6 1 ub. 50m3/h/urz. 50 nawiew z 59 .
58 wywiew indywidualny
LI 192 (30 (57,6 3 3 175 |125 N8/W8
59 | chirurgiczny
S TENI LTy 151 |30 [453 3 3 135 |135 N8/WS
60 | chirurgicznych
L 1 ub. 50m3/h/urz. nawiew z pom. 64
61 W EERI A A2 1p. 25m3/h/urz. e wywiew indywidualny
pomieszczenie 53 26 13,8 - 3 - 40
62 | porzgdkowe
wc pacjentow nps 54 2,6 1 ub. 50m3/h/urz. - 50 nawlew z pom. 64
62 wywiew indywidualny
rejestracja z 163 |26 |424 |3 3 130 130 | N9/W9
64 | zapleczem
65 | hol/ poczekalnia 2535 (28 709,8 1,5 1,5 1060 |840 NO/W9
EOmIEEZEZENE 58 |26 |1508 |4 4 60 |60 D
63 | socjalne ’ ’ ' wywiew indywidualny
| PIETRO
1.1 | Komunikacja/ tgcznik | 35,00 |2,60 91,00 |- - - - -
SR S PEEEENIE | o a6 | g 61,60 |3 : 210 - N6
1.2 | pacjenta na blok
1.3 Sluza strona czysta 10,80 |2,80 30,24 |- 6 - 210 W6
1.4 Komunikacja korytarz | 11,70 |2,60 30,42 |- - - - -
1.5 Sluza materiatowa 8,10 2,60 21,06 (2 2 60 60 N6, W6
Korytarz 14,00 |2.60 36,40 |2,5 2 100 75 NS
1.6 ' ' ' ’ Indywidualny
1.7 | Pok. szefa bloku 8,00 2,80 22,40 |2 2 50 50 N7, W7
STl S 11,80 |2,80 33,04 |22 2 70 65 N6, W6
1.8 strona czysta
1.9 Pokoj oddziatowej 7,60 2,80 21,28 |2 2 50 50 N7, W7




1.10 |Pom. porzgdkowe 2,50 2,60 6,50 - 3 - 25 Wyw. Indywidualny
1.11 | Pom. porzgdkowe 3,10 2,60 8,06 - 3 - 25 Wyw. Indywidualny
1.12 | Szatnia brudna M 10,80 |2,60 28,08 |4 4 120 120 N7, W7
1.13 | Szatnia brudna K 12,60 |2,60 32,76 |4 4 120 120 N7, W7

Umywalnia personelu
114 | M 12,50 |[2,60 32,50 |- - - - -

Umywalnia personelu
115 |K 11,40 |2,60 29,64 |- - - - -

100m3/h
Lo Inatrysk .

tazienki personelu 3,40 2,60 8,84 - som3/h/ |- 500 Wyw. Indywidualny
1.16 WC
1.17 | Szatnia czysta M 12,10 (2,60 31,46 |8 - 250 - N6
1.18 | Szatnia czysta K 8,30 2,60 21,58 (12 - 250 - N6

o 38,60 |3,00 115,80 | 2 2 200 200 NG, W6
1.19 | personelu/wypoczynk.
1.20 | Korytarz 157,50 | 2,80 441,00 | 1 0,7 500 300 N6, W6, +5%
1.21 | Mycie tabletéw/sprzetu | 14,60 |2,60 37,96 |9 9 360 360 N4, W4,
1.22 | Parking tabletow 16,10 (2,60 41,86 |14 14 570 570 N5, W5

2l PEERIENE o g5 | 5ag 25,20 |10 10 270 245 N1, W1, +10%
1.23 | personelu

Pok.przygotowania 11,90 |2,80 33,32 |12 10 400 340 N1, W1, +15%
1.24 | pacjenta
1.25 | Sala operacyjna 40,70 |3,30 134,31 | 20 16 2700 2160 N1, W1, +20%

Pok. Przygotowania |44 g |89 33,04 |12 10 400 340 N2, W2, +15%
1.26 | pacjenta

2Ol PEREIEE o g5 | 5ag 25,20 |10 10 270 245 N2, W2, +10%
1.27 | personelu
1.28 | Sala operacyjna 41,60 |3,30 137,28 | 20 16 2700 2160 N2, W2, +20%

Pok. Przygotowania o
1.29 | personelu 9,00 2,80 25,20 |10 10 270 245 N3, W3, +10%

e e P 31,92 |12 10 400 340 N3, W3, +15%
1.30 | pacjenta
1.31 | Sala operacyjna 39,20 |3,30 129,36 | 20 16 2700 2160 N3, W3, +20%
1.32 | Korytarz 166,50 | 2,80 466,20 | 1 1 500 450 N6, W6, +5%
1.33 | Sluza 4,30 2,60 11,18 |2 2 25 25 N4, W4
1.34 | Sluza materiatowa 3,40 |[2,60 8,84 |3 3 25 25 N4, W4

el S Gty 46,50 |2,80 130,20 | 13 14 1700 1700+125 | N4, W4, W17
1.35 | mycia sprzetu

e N Y P 26,32 |2 2 50 504300 | N4, W4, W16
1.36 | laboratorium

e (KIS 10,50 |2,80 20,40 |3 3 90 90 N6, W6
1.37 | przewoznego

g, St 10,70 |3,00 32,10 |33 3 105 95 N1, W1, +10%
1.38 | ortopedycznego

SO PIEGEIERE. | o 55 | 25,48 |10 10 270 245 N1, W1, +10%
1.39 | personelu
1.40 | Sala operacyjna 38,80 |3,30 128,04 | 20 16 2700 2160 N1, W1, +20%

Pok. Przygotowania

pacjenta/opatrunki 11,90 (2,80 33,32 |12 10 400 340 N1, W1, +15%
1.41 | gipsowe

Pok. Przygotowania |19 g |5 g9 3332 |12 10 400 340 N2, W2, +15%
1.42 | pacjenta

SO PIEGEIERE | o 05 | 25,48 |10 10 270 245 N2, W2, +10%
1.43 | personelu
1.44 | Sala operacyjna 41,00 (3,30 135,30 | 20 16 2700 2160 N2, W2, +20%

PO PEATRIORENE | o s | e 25,48 |10 10 270 245 N3, W3, +10%
1.45 | personelu

PO, FPRTEENEE | o5 ap | 2em 32,20 |12 10 400 340 N3, W3, +15%
1.46 | pacjenta
1.47 | Sala operacyjna 37,30 |3,30 123,09 | 20 16 2700 2160 N3, W3, +20%
1.48 | Pom. porzgdkowe 3,40 2,60 8,84 - 3,5 - 25 Wyw. Indywidualny
1.49 | Przedsionek 4,50 2,60 11,70 |- - - - -




100m3/h
/natrysk

tazienki personelu 3,80 2,60 9,88 - s0m3/h/ |~ 150 Wyw. Indywidualny
1.50 WC
1.51 | Pokoj lekarzy 25,30 |3,00 75,90 |2 2 150 150 N6, W6
Pokdj
152 |instrumentariuszek 16,90 |3,00 50,70 |2 2 100 100 N6, W6
Sala pooperacyjna (4 8
1.53 |16zka) 58,00 |3,00 174,00 | 10 9 1750 1500 N5, W5, +15%
1.54 | Pom. techniczne 3,30 2,60 8,58
Sala audiowizualna | g, 56 | 5 60 141,96 | 11 11 1600 | 1600 N18, W18
1.55 | (32 miejsca)
1.56 | Korytarz 5,60 2,60 14,56 |- - - -
PRZYZIEMIE
0.1 |Pom. na sprzet 4,7 2,6(12,22 |- - - -
0.2 Komunikacja 445 2,6 115,70 | - - 610 - N10
0g | Pom. techniczne 20,5 244920 |- 1 - 50 W Indywidualny,
Pom. na wézek do 15 3.0/4500 |- 1 ) 50 Wyw. Indywidualny,
0.4 |transportu KP
Pom. porzadkowe 5,6 2,614,556 |- 3 - 50 Wyw. Indywidualny,
0.5 KP
0.6 0,00
100m3/h
tazienka i WC /natrysk 2x wyw. Indywidualny,
personelu 9.1 26)23,66 50m3/h/ 200 KP
0.7 WC
R, SEEEin 11,2 262912 |3 3 90 90 N10, W10
0.8 personelu

Odbiér materiatu

0,14 | Wiatroap 2tea |- - |- |- [
0.16 | Pom. biurowe 17,2 2,6(44,72 |1 1 50 50 N10, W10

Ekspedycja brudnej .
0.17 | bielizny = 262522 2 50 wyw. Indywidualny
0.18 | Przedsionek Sluza 6,2 2,4114,88 |- - - -

Pom. na odpady 77 262002 |- > ) 50 Wyw. _IndyW|du_aIny,
0.19 | medyczne KP, klimatyzacja
oo lmamiae®e o1 | zelmes |- |2 |- s | nondany

i ) Wyw. Indywidualny,

0.21 Pom. porzadkowe 5 2,6 13,00 3 40 KP
0.22 | Wiatrotap 7 2,4116,80 |- - - -

Pom. techniczne /gazy Wyw. Indywidualny,

17,2 2,8148,16 |- 2 - 100

0.23 | medyczne ! ! ! KP,

Pom. brudnych Wyw. Indywidualny,
0.24 | wézkéw 158 2,844,224 2 ) o

Mycie wozkow / N10, Wyw.
0.25 | sprzetu 7 2,618,20 |9 10 170 190 Indywidualny, -10%
0.26 | Pom. czyste wozkow 13,3 2,8(37,24 |2 - 80 80 N10, W10




., L N10, Wyw.
0.28 Odbiér brudnej bielizny | 13 2,8(36,40 |2 2 70 70 Indywidualny
0.29 | Dzwig towarowy - = = = - - - _
Sabionnatecdaild R 26(18,20 |2 2 40 40 NI, LA
0.30 | sterylizacji Indywidualny
0.31 | Pom. porzadkowe 5,3 2,6(13,78 |- 3 - 40 wyw.indywidualny, KP
Pok. Socjalny
0.32 | personelu 7,1 2,8(19,88 |3 3 60 60 N10, W10
100m3/h
. Inatrysk . .
tazienka personelu 3,5 2,6(9,10 - 50m3/h/ 150 wyw.indywidualny, KP
0.33 WC
0.34 | Szatnia personelu 12,4 2,8(34,72 |4 - 150 - N10
100m3/h
. Inatrysk . .
tazienka personelu 39 2,6(10,14 |- soma/h/ |- 150 wyw.indywidualny, KP
0.35 wceC
0.36 | Szatnia personelu 13,1 2,8/36,68 (4 - 150 - N10
0.37 | Serwerownia 15,6 2,8143,68 Klimatyzacja
0.38 | UPS 7,6 2,8121,28 Klimatyzacja
0.39 | Pom. na sprzet 7,3 3,0121,90 |- - - -
0.40 | Wentylatorownia 262,5 3,0(787,50 | - 0,3 - 235 wyw. Indywidualne
0.41 | Korytarz/ komunikacja | 141 2,4 1338,40
0.42 | Pom. biurowe 17,1 2,80 4788 |1 1 50 50 N10, W10
0.43 | Pom. burowe 17,2 2,80 48,16 |1 1 50 50 N10, W10
0.44 | Pom. biurowe 17,2 2,80 48,16 |1 1 50 50 N10, W10
0.45 | Pom. biurowe 17,8 2,80 49,84 |1 1 50 50 N10, W10
0.46 | Pom. biurowe 19,3 2,80 54,04 |1 1 55 55 N10, W10
Pom. techniczne/ N10, wyw.
0.47 | warsztat Mg e smjed | 4 1 oAy oAy Indywidualny
. ) 50m3/h/ wyw. Indywidualny,
0.48 WC pracownikéw 3,2 2,80 8,96 we 50 KP
Pom. techniczne 158 [2,80 4424 |1 1 50 50 AR
0.49 Indywidualny
Pom. techniczne . .
0.50 | rozdzielni glownej NN 386 3,00 115.8 Klimatyzacja
Stacja sprezarek 20,5 |3,00 615 |14 14 840 840 N12, W12
0.51 | powietrza
Stacja pomp prozni 15,2 |3,00 456 |8 8 375 375 N13, W13
0.52 | medycznej
Pom. N10, wyw.
0.53 | techniczne/archiwum £ i 37 . . & & Indywidualny
. N10, wyw.
0.54 Pom. techniczne 12,7 2,60 33,02 |1 1 35 35 Indywidualny
0.55 | Korytarz/ komunikacja |80 3,00 240

8 DOBOR URZADZEN

Uklady nawiewno-wywiewne NW1, NW2, NW3

Kazdy z ukfadéw przeznaczony jest do wentylacji i klimatyzacji dwdch sal

operacyjnych, zlokalizowanych na pietrze.
llos¢ powietrza nawiewanego przez uktad NW1: Vi1 = 6845 m3/h
llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw1 = 5585 m3/h

llos¢ powietrza nawiewanego przez kazdy uktady NW2, NW3 : V1= 6740 m%h

llos¢ powietrza wywiewanego: Vw = 5490 m3/h na kazdy uktad




Konfiguracja central klimatyzacyjnych, nawiewno-wywiewnych (w wykonaniu
higienicznym):

Czes¢ nawiewna:

e Przepustnica odcinajgca z sitownikiem,

Pierwszy stopien filtraciji - filtr klasy G4,

Sekcja tlumika akustycznego,

Wymiennik glikolowy uktadu rekuperacji ciepta (wymiennik z czynnikiem
posredniczgcym), o sprawnos$ci N~45%,

Chtodnica powietrza, wodna,

Nagrzewnica powietrza, wodna,

Nagrzewnica powietrza, elektryczna Qn.el.=16,9 kW

temperatura nawiewu, zima tn = 25°C

temperatura nawiewu, lato tn = 19°C

Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika, wydatek wentylatora: V= 6740 m3h (Vn = 6845 m3/h),
ciSnienie dyspozycyjne Apdysp.= 800 Pa,

e sekcja tlumika akustycznego,

e sekcja filtracji - klasy F9,

Czes¢ wywiewna:

e Przepustnica odcinajgca z sitownikiem,

e sekcja filtracji - filtr klasy G4,

e sekcja ttumika akustycznego,

e sekcja wentylatora, wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci
obrotowej za pomocg falownika, wydatek wentylatora: Vw = 5490 m3/h
(Vw = 5585 m?/h), ci$nienie dyspozycyjne Apaysp.= 500 Pa

e Wymiennik glikolowy uktadu rekuperaciji,

e sekcja ttumika akustycznego.

W celu nawilzania powietrza nawiewanego projektuje sie zastosowanie
elektrycznych wytwornic pary, po dwa aparaty na kazdy uktad. Wydajno$¢ kazdej z
szesciu wytwornic wyniesie 22 kg/h. W dostawie wytwornic bedg rowniez lance
parowe, umieszczane Ww przewodach nawiewnych ukfadow oraz niezbedng
automatyke wraz z opomiarowaniem i armatura.

Uktad nawiewno-wywiewny NW4

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczen mycia i segregacji sprzetu,
mycia tabletow i ekspedycji materiatow.

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 2160 m3h

llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 2160 m3h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej w wykonaniu
higienicznym:

Czes¢ nawiewna:
e Przepustnica odcinajaca,



Pierwszy stopien filtracji - filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Wymiennik rekuperaciji ciepta (krzyzowy),

Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika, wydatek wentylatora: Vn= 2160 m?h,

ci$nienie dyspozycyjne Apdysp.= 320 Pa,

temperatura nawiewu, th = 20°C

Nagrzewnica powietrza, wodna,

Ttumik akustyczny,

Drugi stopien filtracji - filtr klasy F6.

Czes¢ wywiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Thumik akustyczny,

Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika, wydatek wentylatora: Vw = 2160 m3/h,

ciSnienie dyspozycyjne Apdysp.= 255 Pa

e Wymiennik rekuperaciji ciepta (krzyzowy),

e Tiumik akustyczny.

Uktad nawiewny NW5

Uktad przeznaczony jest do klimatyzacji sali pooperacyjnej oraz pomieszczenia
suszenia tabletow.

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 2320 m%h

llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 2070 m%/h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej w wykonaniu
higienicznym:

Czesé nawiewna:
e Przepustnica odcinajgca,

e Filtr klasy G4,

e Ttumik akustyczny,

e Wymiennik glikolowy uktadu rekuperacji ciepta (wymiennik z czynnikiem
posredniczgcym),

¢ Chtodnica powietrza, wodna,

e Nagrzewnica powietrza, wodna:

e Nagrzewnica powietrza, elektryczna

o Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika: wydatek wentylatora: Vn= 2320 m3/h,

e cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= 0k 500 Pa,

e temperatura nawiewu, zima tn = 22°C

e temperatura nawiewu, lato tn = 19°C

e Tiumik akustyczny,

e Filtr klasy F9,



Czes¢ wywiewna:

¢ Przepustnica odcinajgca,

e Filtr klasy G4,

e Tiumik akustyczny,

e Wymiennik glikolowy uktadu rekuperaciji,

e Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika, wydatek wentylatora: Vw = 2070 m%/h,

e ciSnienie dyspozycyjne Apdysp.= 0K. 400 Pa,

e Tiumik akustyczny,

Po stornie nawiewnej ukfadu projektuje sie zastosowanie elektrycznej wytwornicy
pary. Wydajnos¢ wytwornicy wyniesie 12 kg/h,

Uktad nawiewny NW6

Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczen strony czystej bloku
operacyjnego na pierwszym pietrze.

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 2485 m3h

llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 1720 m%/h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej w wykonaniu
higienicznym:

Czes¢ nawiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Pierwszy stopien filtracji - filtr klasy G4,
Ttumik akustyczny,

Wymiennik ciepta krzyzowy,

Wentylator: wydatek wentylatora: Vn = 2485 m?/h,
cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= ok. 380 Pa,
temperatura nawiewu, tnh = 20°C
Nagrzewnica powietrza, wodna,

Ttumik akustyczny,

Drugi stopien filtraciji - filtr klasy F9.

Czes¢ wywiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Wentylator: wydatek wentylatora: Vw = 1720 m3/h,
ciSnienie dyspozycyjne Apdysp.= Ok. 310 Pa
Wymiennik ciepta krzyzowy,

Ttumik akustyczny.

Uktad nawiewny N7

Ukftad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczen strony brudnej na kondycji
pierwszego pietra.

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 440 m3/h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewnej, podwieszanej:



Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Nagrzewnica powietrza, wodna:

Wentylator: wydatek wentylatora: Vn = 440 m3/h,
cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= 0k. 210 Pa,

e temperatura nawiewu, tn = 20°C

e Ttumik akustyczny,

e Drugi stopien filtracji - filtr klasy F5.

Uktad nawiewny NW8

Ukfad przeznaczony do wentylacji gabinetow badan oraz zabiegowych na poziomie
parteru.

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 2090 m?/h

llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 1940 m3h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej w wykonaniu
higienicznym:

Czes¢ nawiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Pierwszy stopien filtracji - filtr klasy G4,
Ttumik akustyczny,

Wymiennik ciepta krzyzowy,
Wentylator: wydatek wentylatora: Vn= 2090 m?/h,
cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= 350 Pa,
temperatura nawiewu, th = 20°C
Nagrzewnica powietrza, wodna,
Thumiki akustyczne,

Drugi stopien filtraciji - filtr klasy F9.

Czes¢ wywiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumiki akustyczne,

Wentylator: wydatek wentylatora: Vw = 1940 m3/h,
ci$nienie dyspozycyjne Apdysp.= 300 Pa,
Wymiennik ciepta krzyzowy,

Ttumiki akustyczne.

Uktad nawiewny NW8a

Ukfad przeznaczony jest do klimatyzacji pomieszczen OIOM na parterze
llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 5500 m3/h

llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 3435 m3h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej w wykonaniu
higienicznym:



Czes¢ nawiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Wymiennik glikolowy uktadu rekuperacji ciepta (wymiennik z czynnikiem
posredniczgcym),

Chtodnica powietrza, wodna,

Nagrzewnica powietrza, wodna:

Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika: wydatek wentylatora: Vn = 5500 m3/h,

cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= 0k 700 Pa,

temperatura nawiewu, zima tn = 22°C

temperatura nawiewu, lato th = 19°C

Ttumik akustyczny,

Filtr klasy F9,

Czes¢ wywiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Thumik akustyczny,

Wymiennik glikolowy uktadu rekuperaciji,

Wentylator z bezposrednim napedem, z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg falownika, wydatek wentylatora: Vw = 3435 m3/h,

cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= 0k. 450 Pa,

Thumik akustyczny,

Uklad nawiewny NW9

Ukfad przeznaczony do wentylacji pomieszczen socjalnych, pomocniczych przy
gabinetach badan oraz zabiegowych, na poziomie parteru oraz pracowni RTG na

parterze,.
llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn= 2420 m3h
llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 1850 m3/h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej podwieszanej:

Czes¢ nawiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Pierwszy stopien filtracji - filtr klasy G4,
Wymiennik i ciepta krzyzowy,

Wentylator: wydatek wentylatora: Vn = 2420 m?/h,
ci$nienie dyspozycyjne Apdaysp.= 570 Pa
temperatura nawiewu, zima tn = 20°C
Nagrzewnica powietrza, wodna,

Ttumiki akustyczne

Drugi stopien filtraciji - filtr klasy F9.



Czes¢ wywiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumiki akustyczne,

Wentylator wywiewny: wydatek wentylatora: Vw = 1850 m?/h,
cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= OK. 400 Pa,

Wymiennik ciepta krzyzowy,

Uktad nawiewny NW10

Przeznaczony do wentylacji pomieszczen socjalnych, technicznych oraz komunikaciji
na poziomie piwnicy.

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 1930 m3/h.

llo$¢ powietrza wywiewanego: Vw = 535 m%/h.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej, podwieszanej:
Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Nagrzewnica powietrza, wodna

Wymiennik ciepta krzyzowy

Wentylator: wydatek wentylatora: Vn = 1945 m3/h,
ci$nienie dyspozycyjne Apdysp.= 210 Pa,

e temperatura nawiewu, th = 20°C

e Tiumik akustyczny.

e Drugi stopien filtracji - filtr klasy F5.

Czes¢ wywiewna:

e Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumiki akustyczne,

Wentylator: wydatek wentylatora: Vw = 535 m?/h,
ciSnienie dyspozycyjne Apdysp.= 210 Pa,
Wymiennik ciepta krzyzowy

Ttumiki akustyczne.

Uktad nawiewny N11

Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczen czystych znajdujgcych sie
W piwnicy.

llos¢ powietrza nawiewanego: Vn = 325m?/h.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewnej, podwieszanej:
Przepustnica odcinajaca,

Filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Nagrzewnica powietrza, wodna:

Wentylator: wydatek wentylatora: Vn = 325 m?/h,

ci$nienie dyspozycyjne Apdysp.= 0k. 200 Pa,



e temperatura nawiewu, tn = 20°C

Ttumik akustyczny.
Drugi stopien filtrac;ji - filtr klasy F6.

Uklad nawiewny NW18

Uktad przeznaczony do wentylacji sali audiowizualnej na 1 pietrze

llo$¢ powietrza nawiewanego: Vn = 1600 m3h
llos¢ powietrza wywiewanego: Vw = 1600 m3/h

Konfiguracja centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej podwieszane;j:

Czes¢ nawiewna:

Przepustnica odcinajgca,

Pierwszy stopien filtracji - filtr klasy G4,

Ttumik akustyczny,

Wymiennik ciepta krzyzowy

Wentylator: wydatek wentylatora: Vn= 1600 m?/h,
cisnienie dyspozycyjne Apdysp.= 300 Pa,
temperatura nawiewu, thzima = 20°C, tniawo = 24°C
Nagrzewnica powietrza, wodna,

Chtodnica powietrza, wodna

Ttumiki akustyczne,

Drugi stopien filtrac;ji - filtr klasy F5.

Czes¢ wywiewna:

Dla uktadu NW18 przewiduje sie zastosowanie centrali podwieszanej

Przepustnica odcinajgca,

Filtr klasy G4,

Ttumiki akustyczne,

Wentylator: wydatek wentylatora: Vw = 1600 m%/h,
ci$nienie dyspozycyjne Apdysp.= 250 Pa,
Wymiennik ciepta krzyzowy

Thumiki akustyczne.

Uklad wywiewny W7

Uktad przeznaczony jest do wentylacji
operacyjnego. Uktad ten bedzie usuwat powietrze z pomieszczen, do ktérych bedzie
ono nawiewane za pomocg ukfadu nawiewnego N7. Wywiew z pomieszczen bedzie
sie odbywat poprzez zawory wywiewne.. W uktadzie przewiduje sie zastosowanie
przewodowego wentylatora wywiewanego typu K200M firmy Systemair. W celu
redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

firmy Systemair.

- wydajno$¢ wentylatora Vw = 340 m%h,
- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 100 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=0,2kW.

Uklady nawiewny N12 i wywiewny W12

pomieszczeh strony brudnej



Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia stacji sprezarek 0.51
znajdujgcego sie w piwnicy. Powietrze bedzie naptywato przewodowo z szybu
wentylacyjnego i bedzie doprowadzane do pomieszczenia za pomocg wentylatora
przewodowego typu K315L f-my Systemair.

- wydajno$¢ wentylatora Vw = 840 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 160 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=0,4 kW

Przewiduje sie Zze wentylator bedzie wyposazony w przemiennik czestotliwosci
(falownik). Instalacja ta bedzie doprowadzata powietrze niezbedne do prawidtowe;j
pracy sprezarek — praca na minimalnej wydajnosci. llos¢ powietrza nawiewanego
bedzie wtedy wynosita 100 m3%h. Wentylator ten bedzie sterowany za pomocg
czujnika temperatury. Jezeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiggnie
wartos¢ 35 °C, falownik zmieni liczbe obrotow silnika wentylatora tak aby ilo$¢
powietrza nawiewanego wynosita 840 m3h. Za wentylatorem nawiewnym zostanie
zabudowany przewodowy ttumik akustyczny typu LDC firmy Systemair.

Praca ukfadu wywiewnego jest analogiczna do pracy uktadu nawiewnego, z tym ze
ttumik akustyczny zostanie zabudowany przed wentylatorem (takze wentylator K315L
z przemiennikiem czestotliwosci, sprez dyspozycyjny Apdysp.= 100 Pa).

- wydajno$¢ wentylatora Vw = 840 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 100 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=0,4 kW

Po stronie ttocznej uktadu wywiewnego przewiduje sie zastosowanie przepustnicy
zwrotnej typu RSK 315 firmy Systemair.
llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego: V = 100/840 m?3/h.

Uktady nawiewny N13 i wywiewny W13

Uktad przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia stacji pomp prézni medycznej
0.52 znajdujgcego sie w piwnicy. Powietrze bedzie naptywato przewodowo z szybu
wentylacyjnego i bedzie doprowadzane do pomieszczenia za pomocg wentylatora
nawiewnego typu K200M f-my Systemair.

- wydajnos$¢ wentylatora Vw = 375 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 170 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=0,2 kW.

Za wentylatorem nawiewnym zostanie zabudowany przewodowy ttumik akustyczny
typu LDC firmy Systemair. Dodatkowo powietrze dostarczane do pomieszczenia
bedzie ogrzewane w przewodowej, wodnej nagrzewnicy powietrza np. typu VBC 200
firmy Systemair lub odpowiedniej firmy VEAB.

W uktadzie wywiewnym zastosowany bedzie wentylator przewodowy K200L.

- wydajnos$¢ wentylatora Vw = 375 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 110 Pa

- elektryczna silnika Nel=0,2 kW.

Po stronie ttocznej ukltadu wywiewnego przewiduje sie zastosowanie przepustnicy
zwrotnej typu RSK 200 firmy Systemair.

Pozostate pomieszczenia bedg wentylowane posrednio poprzez powietrze
naptywajgce poprzez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach lub w Scianie.
Wywiew powietrza z tych pomieszczen bedzie realizowany za pomocg
indywidualnych wentylatorow wywiewnych tzw. tazienkowych” typu EBB firmy
SYSTEMAIR, umieszczonych na przewodach wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie



tego typu wentylatory powinny by¢ wyposazone w wytgczniki z opdznieniem
czasowym.

Uklad wywiewny W16

Uktad przeznaczony jest do usuwania powietrza z odciggu miejscowego
umieszczonego w pomieszczeniu nr 1.36 ekspedycji materiatdw do laboratorium.
Ukfad ten bedzie pracowat okresowo i ztozony bedzie z wentylatora wywiewnego
chemoodpornego oraz sieci przewodow.

- wydajnos$¢ wentylatora Vw = 300 m¥/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 50 Pa

- moc elektryczna silnika Nel=0,2 kW

Uktad wywiewny W17
Uktad przeznaczony jest do usuwania powietrza z odciggu miejscowego z
urzgdzenia myjnia - dezynfektor firmy Getinge, umieszczonej w pomieszczeniu nr
1.35. Ukfad ten bedzie pracowat okresowo.

- ilo$¢ odcigganego powietrza ok. 125 m3/h,

- sprez wentylatora 60Pa.

Agregat chtodniczy — zasilanie chlodnic w centralach i klimakonwektoréw

Zrodtem chtodu dla obiektu bedzie sprezarkowy agregat chiodniczy, ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem oraz z modutem hydraulicznym typu WSAT-135E.
Przewiduje sie usytuowanie schtadzacza na dachu, nad klatkg schodowqg. Agregat
bedzie zrédtem chtodu dla chitodnic w centralach klimatyzacyjnych jak i dla
klimakonwektorow wentylatorowych. Szczegdtowy opis rozwigzania instalacji
chtodzenia znajduje sie w odrebnym opracowaniu, dotyczgcym instalacji ogrzewania i
chtodziwa.

Dobrano agregat chtodniczy typ WSAT-XSC-135E o parametrach:

- moc chtodnicza 328,6 kW

- pobor mocy przy max, obcigzeniu 172,3 kW

- podfgczenie wodne 3’

- masa robocza 2560 kg

- wymiary dxgxw 2850%x2233x2250mm
- poziom gtosnosci 56 dB

- woda w parowniku 12/7°C

Klimatyzatory

W wybranych pomieszczeniach technicznych, elektrycznych, przewiduje sie
ochtadzanie powietrza za pomocg indywidualnych klimatyzatorow typu Split.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow bedg umieszczone na dachu obiektu.
Wszystkie jednostki wewnetrzne bedg jednostkami nasciennymi. Przewiduje sie



zastosowanie klimatyzatorow np. firmy FUJITSU. W tabeli 2 zestawiono nazwy
pomieszczen ochfadzanych tymi uktadami oraz podano zapotrzebowanie mocy
chtodniczej i elektrycznej dla tych urzgdzen

Tabela nr 3 Zestawienie pomieszczen wyposazonych w urzadzenia typu Split

Nr Typ urzadzenia
. : Qch Moc elektr.
urzadze | Nrpom Nazwa pomieszczenia KW KW
nia
1 3 4 5 6
j.w, ASYG30-LFCA
S1 0.38 Pom. techniczne UPS j-z. AOYG3O0LFT 7,0 2,49/230V
j,w, ASYG09-LFCA
S3 0.19 Pom. na odpady j-z. AOYGOILFT 2,5 0,6/230V
j,w, ASYG09-LFCA
S4 0.20 Pom. na odpady j-z. AOYGOILFT 2,5 0,6/230V
Pom. techniczne gaz JW, ASYGO9-LFCA
S5 0.23 ' gazy j-z. AOYGOOLFT 2,5 0,6/230V
medyczne
j.w, ASYG30-LFCA
S6 0.50 Rozdzielnia gtdwna NN | j.z. AOYG30LFT 7,0 (2 szt) 2,49/230V
j.w, ASYG09-LFCA
S7 0.37 Serwerownia j-z. AOYGOILFT 2,5 0,6/230V
omieszczenie W, ASYG30-LFCA
S8 2.2 pomie e j.z. AOYG3OLFT 7,4 2,49/230V
techniczne sieci IT
| SUMA: 9,87*

* wartos¢ uwzgledniona w tabeli nr 1




