Opis przedmiotu zaméwienia, warunki dotyczace przedmiotu i
realizacji zamowienia

1. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe i montaz fabrycznie nowego agregatu wody
lodowej o parametrach nie gorszych od istniejacego wraz z zapewnieniem ustug przegladow
serwisowo-konserwacyjnych, dla potrzeb prawidtowego chlodzenia uktadéw Rezonansu
Magnetycznego ( urzadzenie wymaga podtrzymania ciagtosci chtodzenia).

2. Stan istniejacy:

Obecniec w obickcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej w Sosnowcu dla potrzeb klimatyzacji
Rezonansu Magnetycznego jest zabudowana jednostka wody lodowej firmy Mc Quay typu Mc
Smart-160. Agregat ustawiony jest na dachu skad czynnik z glikolem 35% rurami DN 2%50
doprowadzony jest do pomieszczenia centrali klimatyzacyjnej, pomieszczenia technicznego i
sterowni. Schemat instalacji wody lodowej i awaryjnego chlodzenia w zalaczeniu.
W pomieszczeniu technicznym zabudowano:

e plytowy wymiennik chtodu

e pompe obiegu

e zawory: bezpieczenstwa i spustowy
W pomieszczeniu sterowni zabudowano klimakonwektor, a w pomieszczeniu centrali
jednostke stuzaca do utrzymania zadanych miedzy 20-24 °C parametréw temperatury w
pomieszczeniu badania pacjenta

Instalacja wody lodowej pracuje caforocznie z uwagi na ograniczanie odparowania helu.
Sktada si¢ z:
e obiegu pierwotnego: 35 % glikol. Parametry pracy 7/12 °C
e obieg wtérnego: za wymiennikiem ptytowym zasilajacy urzadzenia odbioru chiodu.
Parametry pracy 8/14 °C
Zapotrzebowania chtodu urzadzen uktadu wtornego:

- aparat rezonansu magnetycznego -35kW
- klimakonwektor : -2,1 kW
- chlodnicg jednostki klimatyzacyjnej -9.5kW

Agregat wody lodowej jest ukladem zdublowanym tzn. sktada sie z dwdch réwnowaznych
uktadéw chlodniczych . - e

3. Zakres prac zwigzanych z modernizacja klimatyzacji:

- udzial w wizji lokalnej przeprowadzonej przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

- demontaz i utylizacja istniejacego agregatu zgodnie z Ustawa z 15 maja 2015r o
substancjach zubozajacych warstwe ozonows oraz niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz Ustawg z 14 grudnia 2012r o odpadach

- roztadunek, rozpakowanie, montaz i umieszczenie nowego agregatu o mocy chtodniczej nie
mniejszej niz 50 kW we wskazanej lokalizacji przy uzyciu specjalistycznego sprzetu oraz jego
uruchomienie.

- podiaczenie do istniejacego uktadu pracy;

- proby szczelnosci instalacji ;

- wykonanie niezbgdnych prac naprawczych, budowlanych;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych;

- wykonanie dokumentacji ;



- rejestracja urzadzenia w CRO

- szkolenie personelu z zakresu uzytkowania urzadzenia;

- protokolarne przekazanie urzadzenia Zamawiajacemu do eksploatacji wraz z kompletem:
atestéw, certyfikatéw, protokoléw pomiaréw elektrycznych przewidzianych aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa i zatozeniem Karty Urzadzenia ( zgodnie ze wzorem —
zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 stycznia 2016r.)

- trzyletnia gwarancja na urzadzenie;

- w dwuletnim poczatkowym okresie gwarancji przeprowadzenie przegladéw serwisowo-
konserwacyjnych w ilo$ci zgodnej z wymaganiami producenta, w okresach zapewniajacych
utrzymanie odpowiedzialnosci Wykonawcy i producenta z tytutu gwarancji.

- po kazdym przegladzie i konserwacji Wykonawca dostarczy protokét odbioru wykonanych
robot serwisowych, w ktérym potwierdzi sprawnos¢ urzadzenia. Protokol stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang ustuge serwisowa. Wykonaweca dokona pod nadzorem
Zamawiajacego wymaganych wpiséw w Karcie Urzadzenia w Centralnym Rejestr Operatoréw
Urzadzen i Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej (CRO). ‘

Wykonawca zobligowany jest do posiadania wymaganych prawem certyfikatéw dla
przedsiebiorstwa i personelu w zakresie F-gazéw ( kopie certyfikatéw wymagane w momencie
zlozenia oferty)
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