PARAMETRY AGREGATU WODY LODOWE]

Wymagane parametry réwnowazne z McSmart160C

Jednostka 'Wartoéé/ parametr ‘ Uwagi

Nazwallyp e 2 =l & e s e adan el sl el e

Montaz agregatu Na dachu budynku l TAK

Freon rodzaj / waga kg - do b

Typ sprezarki

Tlos¢ sprezarek min.2

Czynnik chlodniczy

Wydajnos¢ chtodnicza kW - e e min. 50

Pobdr mocy

TAK

Zasilanie

Regulacja mocy
chlodniczej

TAK

Odczyt ci$nienia na
ssaniu i ttoczeniu
kazdego z niezaleznych
obiegéw chtodniczych

TAK

llo$¢ freonowych
obiegéw chtodniczych
Wymagana jest
mozliwos¢ niezaleznej szt.
pracy kazdego z
freonowych obiegdéw
chtodniczych

min.2

Czynnik chlodniczy
obiegu pierwotnego Tosi vl i s TAK
wymiennika ptytowego

Temperatura zewngtrzna i 20+45 TAK

Dane dla  wymiennika

Obieg glikolowy ; wymiennik glikol/woda z pompg obiegowa 0 wydajnosci 7000kg/h. po stronie
widrne

-nie mniej niz 7 i nie wigcej niz 12

Parametry . ‘StIAOH? .............................
. €
strona pierwotna 7/12. e Mo oy
stronia wtérna 8/14 i : e
.............................. - nie wigcej niz 14

e miejsca wykropkowane wymagaja uzupelnienia
® spelnienie warunkéw zaznaczonych w kolumnie Uwagi ,, TAK” wymaga zakre$lenia
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