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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Podstawa formalna sporgdzenia informaciji

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r wasyie informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigwstera i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kejnosé¢ realizacji poszczegoinych
obiektow
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanokomawczy dostosowania pomiesztze
budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienia fynkérodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla oséb w
wieku powyzej 60 latzycia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
CEL INWESTYCJI

Przedmiotem zamowienia jest projekt budowlano -amdwczy dostosowania pomiesztze
budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienia fynkérodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla oséb w
wieku powyzej 60 latzycia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1

Celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie oplttyyea warunkOw swojego przeznaczenia
ujetego w programie funkcjonalno zytkowym.
Przedmiotowy budynek to obiekt pedny nas¢pujace funkcje:

Funkcg szkoleniovy

Funkcg rehabilitacyjmn,

Pomieszczenia sanitarne projektujgjako ogélnodosipne dla uczestnikow szkdle a take

pacjentow poddawanych rehabilitacji. W projekcizgwidziano meliwos¢ dostpu do wszystkich
pomieszcze dla 0s6b niepetnosprawnych porugegih sé na wozku inwalidzkim.
LOKALIZACJIA

Przedmiotowy budynek wchodzi w skiad kompleksu obiektowitaia Miejskiego w Sosnowcu
Zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Budyniekalizowany jest na dzialce nr 1288/2. Od
strony potudniowo — wschodniej, przylega do budynku Adstigicyjnego Szpitala, natomiast od strony
poéinocno wschodniej do drogi wjazdowej na teren SzpitalajeRtowany budynek pofmny jest w bliskiej
odlegtaici od budynku gtéwnego szpitala.
OPIS OBIEKTU — STAN ISTNIEJ ACY

Przedmiotowy budynek wchodzi w sktad kompleksu obiektowpitaia Miejskiego w Sosnowcu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Budynekip funkcje pralni szpitalnej, obecnie
pomieszczenia as nie wytkowane i pelni tymczasowo funkgj magazynow. Uklad istniejcych
pomieszcze wg zahczonej do projektu inwentaryzacji rysunkowe;.

Budynek wykonany w technologii szkieletowo -zelbetowej z ceglanymi $cianami,
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z poddaszem nigtkowym (wentylowanym), przekryty
dachem jednospadowym pokrytym paBudynek o prostaknym rzucie 13,27 x 30,10m (wymiary po
obrysie) posiada sé trzondw kominowych wentylacji grawitacyjnej oraz niespra i w czesci
zdemontowas instalacg wentylacji mechanicznej. Wentylatorownia ulegta znigrim podczas p@ru.
Ze wzgkdu na brak konserwacji i remontéw wtnze budynku jest w ztym stanie. Widoczng lraki w
ptytkowniachscian i posadzek, zniszczone wymalowagigan i sufitbw oraz widoczne bruzdy i otwory
po demontau instalaciji.

W 2010 roku budynek poddano termomodernizacji. Elewacggaty ocieplone metadekka — mokmn
w technologii ,Atlas Stopter” (ptyty styropianowe FS 15 ¢i0 cm). Budynek posiada nawstolarke
zewretrzng drzwiowg i okienrg PCV.

- powierzchnia #ytkowa = 308,00

- kubatura = 1 019,48

- powierzchnia zabudowy = 399,00m

- wysoka¢ pomieszcze = 3,31m
PROJEKTOWANY ZAKRES

Projekt zaklada adaptacjvnetrz istniegcego budynku bytej pralni szpitalnej do petnienia funkcji

osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla osob w wieku poeyy60 lat zycia w Sosnowcu przy ul.
Szpitalnej 1.W projekcie uwzgfinia st obecnie obowjzujgce wymagania w zakresie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaéldudynki, warunkéw sanitarnych, bezpieigewa uytkowania
oraz zabezpiecheprzeciwpaarowych. Dla ich spetnienia konieczne jest wprowadzenigyah podziatow
funkcjonalnych, gtdéwnie z zakresie funkcji sanitarnej. deuktue obiektu maj réwniez wptyw instalacje
techniczne — klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, samych, elektroenergetycznych oraz zabezpikcze
przeciwpaarowych.



KOLEJNO SC ROBOT :
— wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie tenarktérym bda prowadzone prace,
— realizacja rob6t zwgzanych z projektem

ROBOTY DO WYKONANIA

PRACE ROZBIORKOWE
demonta okna i drzwi zewstrznych zlokalizowanych we wschodniejeéei budynku,
wykonanie rozbiorkician wewrtrznych wg projektu,
zamurowanie otworow w miejscach kratek wentylacgmy
demonta przeszklé wewrgtrznych wykonanych z luksfer,
demonta przeszklé wewrgtrznych w pom. 3,4,6 wg rysunkéw inwentaryzacji.
demonta istniepcej stolarki drzwiowej wewgtrznej wraz z écieznicami,
demonta istniejgcych nadpray, przy otworach drzwiowych przeznaczonych do przemuréajanpo
uprzednim podstemplowaniu i zabezpieczeniu przadlzmiem)
wyburzenie oraz poszerzenie otworow drzwiowych pagektowane drzwi wg projektu,
demonta parapetow wewgtrznych,
skucie oktadzirsciennych z ptytek ceramicznych w pom. 6, 5,14, 11%nRa wys. 210cm
skucie tynkdw,
skucie posadzek,
demonta istniejcej instalacji C.O.,
demonta istniejgcej instalacji elektrycznej,

PRACE DO WYKONANIA
Przed wykonaniem obkgnia posadzekscian i sufitbw nalely wykona® instalacje elektryczne i sanitarne
- wg. projektow bragowych.
wykonanie uzupetnie w scianie zewgtrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi, uzupetnienie
wykona& z betonu komérkowego na gr. 71cm,
ocieplic uzupetnienia wscianie zewgtrznej metod lekka — mokrm w technologii ,Atlas Stopter” (ptyty
styropianowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na podwdjnej siatce), sn@fg uzupetnianymi otworami (elewacja
péinocna i wschodnia) wykmzy¢ tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do juwykonanej
termomodernizacji.
wykonanie uzupetniew posadzce po wyburzonysbianach dziatowych,
wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowygtiacym projektowany budynek z budynkiem
administracyjnym,
uzupetnieniascian w miejscach zdemontowanych przesakigewretrznych wykonanych z luksfer
wykonat z bloczkéw betonu komérkowego na gr. 42cm,
uzupetnieniascian po demontau przeszklé wewretrznych w pom. 3,4,6, wykortaz bloczkéw betonu
komoérkowego o gr. 15cm.
uzupetnieniascian po demontau juz czgsciowo zdemontowanej instalacji wentylacji mechanicznej,
wykona z bloczkéw betonu komorkowego, na gr.72 i 40cm, wg rys. ,RZBRRTERU” —
zamurowania.
uzupetnieniascian w miejscu nie zytkowanych wlotéw instalacji wentylacyjnej z bloczkow bati
komorkowego,
uzupetnienigcian po demontau stolarki drzwiowej, wykon&z bloczkow betonu komoérkowego gr. 12
cm,
wykona sciany dziatowe dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw (betomorkowy) marki 5SMPa
monta systemowyckcianek z drzwiami z ptyt laminowanych sanitarnyclpemieszczeniach WC
monta systemowycHKcianek szklanych wraz z drzwiami,
monta parapetow,
wykonanie nadprzy,
monta stolarki drzwiowej,
wykonanie tynkdéw wewgtrznych jako cementowo wapiennych z gtadgipsows zatary na gtadko
monta sufitdw systemowych podwieszanych z plyt K — Quszcie aluminiowym 24mm,
monta sufitbw podwieszanych systemowych kasetonowych w modux6@cm na ruszcie
aluminiowym 24mm,




malowaniescian wg projektu,

wykonanie wylewki samopoziomagej, (pozwalajca uzyskéaten sam poziom wszystkich pomieszgze

wykonanie posadzek z pityt gresowych 30 x 30 cm, wykladziny P@ykladziny dywanowej i paneli

drewnianych,

monta wycieraczek systemowych samoczyszgzh zlicowanych z powierzchnposadzki
wykonanie podestu w pomieszczeniu nr 9 wg projektu

wyposaenie wretrz pomieszczewg projektu pkt.10 WYPOSAENIE WNETRZ.

pra

Wszelkie prace wykodaz naleytg staranndcig zachowujc zasady bezpiecigtwa i higieny

cy i p.pa.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce istnigy podziemne elementy budowlane ticiany piwnic i fundamenty) po wyburzonym
budynku.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub tene, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Lp Rodzaj robot Skala | Rodzaje zagreen Miejsce Czas wystpowania
zagraen wystepowania,;
zastg
rozprzestrzenianii
i oddzialywania
1 2 3 4 5 6
1 | Transport lokalna | upadek drogi  transportypodczas robét i po ich
materiatléw, elementéw, wyrobéw i strefy| zakaiczeniu
elementéw na placu urzadzen bezpdrednio obok
budowy transportowych, |drog
utrata n@NosCi
drég
komunikacyjnych
i srodkow
transportu
2 | sktadowanie lokalna | zsyp gruzu, pracastrefy skladowanigpodczas robo6t, po ich
odpaddw i gruzu w pyle, zasypanie| - bunier zakaczeniu
ludzi i mienia
3 | przyjmowanie lokalna | upadek drogi  transportlipodczas czynni i po ich
skltadowanie elementéw, wyrobow i strefy] zakaczeniu
elementéw na placu urzadzen bezpdrednio obok
budowy transportowych | drog, miejscé
skladowania
strefy
bezpdrednio obok
nich
4 Roboty betonowe i| Ogo6lnai | Zawalenieswiezo | Strop i przestrae | Podczas realizacji i do
zelbetowe lokalna wylanych pod nim okoto 8 dni po
monolityczne elementow zabetonowani
Roboty murowe Ogdlnai | Zawalenieswiezo | Stanowiska i strefyPodczas realizacji i do
5 lokalna wykonanych robocze okoto 5 dni po wykonaniu
ustrojéw; upadek
elementow
6 Monta elementow | Ogoélnai | Zawalenie sji Pod elementami | Podczas montal oraz po
stalowych lokalna kilku oddzielnych | oraz w strefie obokmontazu — do czasu stategp
elementéw lub | nich docelowego usztywnienia
naraz wszystkich przestrzennego
elementow




7 Roboty tynkowe i |lokalna Dostanie si Stanowiska i strefyPodczas realizacji robot
sztukatorskie wapna do oczu |robocze, strefy
wokot nich
8 Roboty izolacyjne | lokalna Prace Stanowiska Transport, czas
wykonywane przy| robocze; przy sktadowania, realizacja
uzyciu waty transporcie i robét
szklanej skladowaniu
9 Termomodernizacjalokalna poraenie pgdem | miejsce Podczas realizacji robot
scian zewn. przez sié wprowadzenia
energetyczndo | sieci energetycznej
budynku; do budynku
10 | Roboty stolarskie Lokalna praca w pyle; | Stanowiska i strefyPodczas realizacji robot i
mozliwo$¢ robocze; wyloty |do czasu ulotnieniasi
wydzielania instalacji substancji toksycznych
trujacych oparow | wentylacyjnych
podczas obrébki
drewna
egzotycznego
11 | Roboty malarskie | Lokalna i|Prace malarskie wZamknite Podczas realizacji i do
ogdlna zamkngtych pomieszczenia; |czasu zaniku zapachu; do
pomieszczeniach Hmiejsca czasu usugcia opakowa
zagraenie skladowania;
zdrowia ludzi; stanowiska
powstanie pgaru; | robocze
praca w pyle;
12 | Roboty szklarskie | Lokalna i|Upadek Stanowiska i strefyPodczas transportu,
ogolna elementow robocze, strefy | skladowania, realizacji
szklanych — tafli, | sgsiednie robét
luxferéw, itp.;
stluczenie szkia,
wpadnecie
okruchéw do oczu
13 | Roboty przy Ogdlna Wybuch, paar, | Stanowiska i strefyPodczas realizacji,
zastosowaniu poparzenie ludzi |robocze transportu i magazynowanjia
srodkow
chemicznych — np.
rozpuszczalnikow,
itp.
14 | Roboty przy Lokalnai |Zagrazenie Stanowiska i strefyPodczas realizacji i
zastosowaniu ogllna zdrowia ludzi; robocze; strefy  [transportu
maszyn i urzdzen praca w halasie |sgsiednie
5. Sposoby prowadzenia instruktau pracownikbw przed realizacja rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych.

5.1. Przed przygpieniem do robot kierownik budowy powinien opracéwa

Instrukcg w sprawie zasad szkolenia pracownikow w zakresie BHP pralizaziji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Zaznajomé z nig wszystkich pracownikow.

Instrukci wywiesic w miejscach dospnych i stale utrzymywaw czytelnym stanie.

Przed przysipieniem do robét dostarcéynstrukcg i pouczenie dot. przestrzegania bhp przy realizacji
robét niebezpiecznych.

5.2. Ogolne szkolenie wgine BHP i p.pa. w wymiarze co najmniej 30 godzin w formie kursu z

oderwaniem od pracy / kursokonferencji przed prazysniem do realizacji powtarzane po uptywie 1
roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wyrgosd najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone
podpisami osoby przeprowadzegj szkolenie oraz osoby szkolone;j.



5.3. Instrukta wstepny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP .pop przed
przyshpieniem do realizacji poszczegélnego frontu / rodzaju tdlsbanowiska (lub gdy na tym samym
stanowisku / froncie / rodzaju robo6t zmienjagie warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone
przez kierownika budowy lub majstra w wymiarze co najmnigjodizin, potwierdzone podpisami osoby
przeprowadzagej szkolenie oraz osoby szkolone;j.

5.4. Szkolenia obejmage nowe technologie i materialy stosowane podczas rob@&ppowvadzone przez
doradcow technicznych producentow / dystrybutoréw tycholspw przed przygpieniem do realizaciji i
potwierdzone odpowiednim gaiadczeniem.

5.5. Szkolenia BHP i p.pgow trakcie realizacji frontu robot przeprowadzameez majstra lub brygadzist

5.6. Dodatkowe coroczne szkolenia personelu techniczneggkdniajgce nowe technologie i materiaty,
zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przygzywkutki katastrof oraz stany zagen.

5.7. Pracownik, ktory nie przeszedt ww. szkolde maze zosté dopuszczony do pracy. Podczas wszystkich
szkoler pracownicy powinni b§ poinformowani o grgacych niebezpieczestwach.

5.8. Naktada si obowigzek stosowanidnstrukcji w sprawie zasad szkolenia pracownikow w zaler&silP
(zalgcznik do informacji nr 295 Ministerstwa Budownictwa i Przesha Materiatow Budowlanych z dnia
30 stycznia 1969 r. w sprawie zasad szkolenia wgmnaktadowego pracownikéw w zakresie BHP)
oraz wytycznych GIP CRZZ z 30 czerwca 1970 r. w sprawie zasaghnizacji szkolenia pracownikow
w zakresie BHP.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczistwu w strefach szczegdlnego zagtenia.

6.1.Srodki techniczne.

6.1.1. Sprzt ochrony osobistej indywidualnej i zespotowej — asekupagy spetniagcy wymagania
dyrektyw 89/686/EEC, 93/68/EEC, 96/58/EEC.

6.1.2. Ogroda teren budowy i miejsca wykopow, wyznaczystrefy niebezpieczne i szczegdlnego
zagraenia, wykona zadaszenia ochronne pragji przejazdéw zabezpieczmje przed upadkiem
przedmiotow, powiesi tablice ostrzegawcze informacyjne, wykénaniezledne dcwietlenie
ostrzegawcze.

6.1.9. Wydzielé stanowisko do robét impregnacyjno — odgrzybienickvy

6.2.Srodki organizacyjne.

6.2.1. Realizacja rob6t na podstawie spdmonego projektu technologii i organizacji robét ze
szczegblnym uwzgthnieniem robét niebezpiecznych, adiwych i szkodliwych dla zdrowia.
Projekt musi uwzgldnia¢ metody realizacji rob6t isrodki zabezpieczage. Musi uwzgédniat
wszystkie specjalrigi, brarre i grupy robot budowlano — mouatawych.

6.2.2. Wszyscy pracownicy powinni posigdavymagane kwalifikacje techniczne stwierdzone przez
wiasciwa komisgg | poparte posiadaniem aktualnych s$weadczeér kwalifikacyjnych
upowaniajgcych do wykonywania czynioi na danym stanowisku pracy. Nie nafedopuszcza
0s6b nie posiadagych wymaganego wyksztatcenia dla danego rodzaju robétoMinik robot nie
ma prawa dopici¢ 0s6b bez przygotowania do robét.

6.2.3. Podwykonawcy robot ogolnobudowlanych powinni ptzaegé wymaga generalnego wykonawcy
w zakresie nadzoru podwykonawcow w zakresie BHPdaxp

6.2.4. Nalay¢ obowigzek systematycznej kontroli BHP i p.joprzez majstrow i brygadzistow. Podczas
robét upewnt sic w drodze ustnych pouc#e kontroli, czy pracownicy zapoznali giz treicig
instrukcji i pouczé oraz sprawdzg czy w praktyce stosaljsie do nich.

6.2.5. Nie dopuszcéana teren budowy oséb postronnych.

6.2.6. Gotowéc do realizacji robot niebezpiecznych powinng by stwierdzona wpisem do dziennika
budowy. Podczas realizacji tych robét zapetnezpdredni nadzor dodatkowej osoby nie bjoej
udziatu w pracach — obserwatora i koordynatora — majstrggauizisty lub innej odpowiedzialnej
osoby posiadafgej wieloletni — co najmniej 5 — letni stgracy przy wykonaniu tego rodzaju robot
niebezpiecznych. Podczas realizacji tych rob6t obakéwa jest obecnid kierownika budowy /
robot.

6.2.7. Kadego dnia przed przygtieniem do robot poinformowapracownikbw o sposobie i czasie
wykonania nakazanych pracownikom czyfeio

6.2.8. Pracownik nowo przgfy wzglednie przeniesiony na inne stanowisko pracy powiniert by
przydzielony na okres co najmniej 2 tygodni do pracownika majmniej 2 — letnim déwiadczeniu
przy wykonaniu tego rodzaju robét niebezpiecznych w celbynim praktyki w bezpiecznym
wykonywaniu tego rodzaju prac.



6.2.9. Nie dopuszczalo realizacji robét niebezpiecznych przez kobietigdocianych i staystéw.

6.2.10.Monitorowa i stosow& zdobycze posgpu technicznego, dwiadczenia zyciowe, gromadz
doswiadczenia. Stosowa érodki ochrony nawet w tych sytuacjach, w ktdrych powszechne
doswiadczenie zawodowe wskazuje, praca mge stanowd niebezpieczestwo.

6.2.11.Na biggco analizowa stan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia na budowie. Na kieo zaopatrz§
zalog w odziez robocz, ochronn i sprzt ochrony osobistej. Analizowégpotrzeby uwzgidniajace
kategorie odzigy i sprztu, w ktérych wysépuija braki ilosciowe, jakdciowe i asortymentowe.

6.2.12.W wypadku zaniedbania obawkéw w zakresie nieprzestrzegania przepiséw bhp przez
pracownikéw stosow@a sankcje dyscyplinaice / rygory premiowe. Wyrfiat pracownikow
przestrzegagcych przepisow.

6.2.13.Kierownik budowy / robét musi petnfunkcje koordynatora bezpiec#éstwa i ochrony zdrowia na
budowie, koordynowa realizacg zada& zapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia z uwzgldnieniem specyfiki obiektu i prowadzenia robo6t budowldnyglanowa
prowadzenie tych robo6t i produkcji przemystowe.

6.2.14.Zorganizowaskutecznie dziatgry system kontroli jakéci technicznej we wszystkich jednostkach

produkcyjnych.
6.2.15.Przestrzegazasady rownoczesia wykonywania jak najwikszej ilgsci prac wzajemnie sobie nie
przeszkadzapych oraz technologicznego pedku robét. Dziatania powzat we  wiaciwy

sposOb — wyznaczy optymalry kolejndé¢ realizacji procesdéw na poszczegolnych frontach
roboczych, dostosowado niej sposéb i kolejni@ dostaw materiatéw i spetu. Wszystkie roboty
prowadzé zgodnie z whciwymi Schematami typowej organizacji i metod pracy

6.2.16.W dokumentacji nie uwzginiono metod i warunkow realizacji robét w okresach abniych
temperatur zewgtrznych oraz odpowiednich do tych warunkéw rozma technicznych. W
wypadku koniecznii prowadzenia prac w takich warunkach, dokumentacja wyhdgdzie
modyfikacji i uzupeltnienia.

6.2.17.Z tréciag nin. opracowania zapozéawykonawcdw robdt — co najmniej kierownika budowy,
kierownikéw robdét, majstrow poszczegoélnych hramspecjalnéci i grup robédt, brygadzistow i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.18.Wszystkie roboty budowlane zléca przedsgbiorstwom zatrudniacym  odpowiednio
wykwalifikowanych kierownikéw robét posiadgych uprawnienia budowlane w poszczegdélnych
specjalnéciach, majstréw budowlanych posiagieych swiadectwa kwalifikacyjne w odpowiednich
brarzach / specjalnéciach / grupach robdét oraz robotnikbw budowlanych posiggah
swiadectwa kwalifikacyjne wydane przez uprawnione do tegnpstki iswiadectwa ukaczenia
kursow potwierdzajce umiegtnosci wykonywania robot w technologiach systemowych i innych
technologiach nowo wprowadzonych na krajowy rynek budawlaPrzed zawarciem umow z
wykonawcami szczeg6towo sprawdzarzede wszystkim potencjat techniczny tych przebisirstw
oraz jakd¢ ich wczeaniejszych ustug dla zleceniodawcéw. Ewidencjonéwaady ujawnione w
okresie gwarancji fekojmi za wady fizyczne oraz sprawodvaadzor nad ich usuwaniem.

9.2.19. Wszelkie prace ziemne wykonytnze szczegbhpostraznoscia po zapoznaniu giprzez kierownika
budowy i operatora spgtu budowlanego z map sytuacyjno-wysokéciows z szczegdlnym
uwzgkdnieniem przebiegagych w gisiedztwie kabli energetycznych i sieci gazowych. W razie
potrzeby wykoné projekt zabezpieczenia sieci na czas budowy.

6.2.20.Pozostate wytyczne bezpiecznej realizabjpranajduj sic w opisie technicznym do projektu.

6.3.Srodki zabezpieczajce sprawry komunikacje.

6.3.1. Opracow@ i wdrozy¢ instrukcg sprawnej komunikacji oraz zaznajaimiz nia wszystkich
pracownikow. Instrukej wywiesic w miejscach dogpnych i stale utrzymywaw czytelnym stanie.

6.3.2. Drogi komunikacyjne powinny bydostatecznie szerokie i posigdaawierzchng twardy i réwna.
Nie mog by¢ wykonane z materiatéw ulegalych zniszczeniu pod wpltywem transportu wyrobow.

6.3.3. Drogi komunikacyjne utrzymywaw nalezytym stanie i codziennie sprawdzgprzez personel
inzynieryjno — techniczny, a co 1 miesi poddawa gruntownej kontroli potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy / rozbiorki.

6.3.4. Na drogach komunikacji wewn. nie skladéwayrobow budowlanych ani jakichkolwiek
przedmiotéw. Niezwtocznie usuwavody opadowe z drdg, drogi stale oczysaczabtota,sniegu,
lodu i innych zanieczyszcae

6.3.5. Przewody instalacji elektr. wiegzzazerdziach.



6.4.Srodki umozliwiaj ace szybla ewakuace.

6.4.1. Opracowa i wdrozy¢ instrukcg szybkiej ewakuacji oraz zaznajofniz nig wszystkich
pracownikdw. Instruke wywiesic w miejscach dogpnych i stale utrzymywaw czytelnym stanie.
Co najmniej 3 razy przeprowadzwakuagj probnry.

6.4.2. Drogi komunikacji wew. oznakow#&osforyzugcymi strzatkami wskazagymi kierunek ewakuacji.

6.4.3. W pobliu drég komunikacyjnych nie skladowanaterialéw palnych. Wyroby te skiadowav
przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

Na kierowniku budowy eizy obowizek przygotowania planu BIOZ
w zakresie wysipujacych zagraen.



