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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad2 m2  |m2
d.1/0354-10
1.17*2.0*3 m?2 7.020
RAZEM 7.020
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.25*24+0.60*3 m 31.800
RAZEM 31.800
5/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz przed po- |m2
d.1/0701-05 nownym montazem
z.0.3.4.
1.25%1.84"1 m?2 2.300
RAZEM 2.300
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-02 piennej
3.30%(2.55+1.08) m?2 11.979
RAZEM 11.979
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
3.20%(3.34+2.75+2.5+2.50+2.92+1.97+1.59*3+0.97*2+8.57+1.89+0.89) m?2 108.928
RAZEM 108.928
8/KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych - demontaz m2
d.1/0121-06
analiza indy-
widualna
2.40%0.80 m?2 1.920
RAZEM 1.920
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1/0349-02 wo-wapiennej
3.30%(2.35*0.40+1.0570.40)+(3.30%1.70-0.902.0)*0.40 m3 6.012
RAZEM 6.012
10/KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
11|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1 cegte w $cianach z |m
d.1/0336-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.30*2+1.30*3"2+1.20+1.60 m 15.200
RAZEM 15.200
12/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o wymiarach 1 x 1/2 cegty w $cianach z cegietna |m
d.1/0336-06 zaprawie cementowo-wapiennej
1.20+1.60+1.30*3+1.20 m 7.900
RAZEM 7.900
13|/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteownikéw 140 mm - do wy- |m
d.1/0313-04 konania przesklepien otworéw
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
14/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteownikéw 180 mm - do wy- |m
d.1/0313-04 konania przesklepien otworéw
2.30"4+1.30*1*3+1.60"4+1.20%4 m 24.300
RAZEM 24.300
15/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteownikéw 200 mm - do wy- |m
d.1/0313-05 konania przesklepien otworéw
1.30"12 m 15.600
RAZEM 15.600
16/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.1/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm
1772 szt. 34.000
RAZEM 34.000
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm
122 szt. 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek m
d.1/0703-03
p0z.13+p0z.14+p0z.15 m 42.300
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RAZEM 42.300
19/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-07
poz.10 szt. 24.000
RAZEM 24.000
20|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych lub okiennych w $cianach z cegiet o grubosci m3
d.1/0329-03 ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.80*2.0*0.42+1.40*2.0*1.33+1.30*2.0*0.40+1.0*2.0*0.40 m3 6.236
RAZEM 6.236
21/KNR 4-01 Wywoz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-17 dowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, wraz z kosztami utylizaciji
analiza indy-
widualna
p0z.6*0.10+p0z.7*0.15+p0z.9+p0z.20 m3 29.785
RAZEM 29.785
22|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez |[m3
d.1/0108-20 wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnosé = 14
poz.21 m3 29.785
RAZEM 29.785
23|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.0*0.42 m?2 0.840
RAZEM 0.840
24|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo- |m2
d.1/0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
Krotnos¢ = 2
2.0*0.42 m?2 0.840
RAZEM 0.840
25/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.1/0304-02 komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.20*2.0+0.80*1.76*2+1.17*2.0)0.42 m3 3.174
0.50*0.50*0.72*3+1.13*1.7770.40+0.50*0.50*0.40+0.40*2.0*0.35 m3 1.720
(1.25*1.84+1.0*2.0)*0.71 m3 3.053
RAZEM 7.947
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm, z ptytek z betonu komérkowego 59x24x12 |m2
d.1|0121-0301 |cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
0.8070.40*2+1.50*0.40 m?2 1.240
3.30%(2.55"2+4.92+3.45+1.35+1.65+5.40+1.49)-1.02.0*5 m?2 67.088
RAZEM 68.328
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych o dtugoscido 1,5 mw |szt.
d.1/0321-01 $cianach z cegiet (bez wartosci podokiennika)
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
28 Dostarczenie podokiennikéw PCV m
d.1|analiza indy-
widualna
poz.4 m 31.800
RAZEM 31.800
2/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.1/45421000-4 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
29|KNNR 2 Montaz oscieznic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane szt.
d.2./1104-01 proszkowo
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 2 Montaz oscieznic z MDF regulownych m2
d.2.|1104-02
1
poz.31 m2 28.200
RAZEM 28.200
31|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych. petnych, okleina z dewna iglastego. Drzwi wypo- |m?2
d.2./1103-02 sazy¢ w klamke i trzy zawiasy czopowe,
1
<D2>0.90*2.0%6 <z podcieciem wentylacyjnym i samozamykaczem> m?2 10.800
<D3>1.0"2.0"1 <z podcieciem wentylacyjnym i samozamykaczem> m2 2.000
<D4>0.90*2.0*4 m?2 7.200
<D5>1.80*2.0"1 m?2 3.600
<D6>1.10*2.0"1 m?2 2.200
<D7>1.20*2.0"1 m?2 2.400
RAZEM 28.200
32|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.2./{1103-01 - El 60 + samozamykacz
1
<D1>1.0"2.0*1 m?2 2.000
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RAZEM 2.000
33 Dostarczenie i montaz przegroda szklana w profilach aluminiowych m2
d.2.|analiza indy-
1|widualna
<P1>2.80*1.60 <z drzwiami 100/200> m2 4.480
<P2>2.80"4.11 <z drzwiami 90/200> m?2 11.508
<P3>2.80*3.46 m2 9.688
<P4>2.80"1.72 m?2 4.816
<P5>2.80*2.74+0.50*1.94 m?2 8.642
RAZEM 39.134
34|KNR-W 2-02 |Scianki laminowane z drzwiami i okuciami, ptyta HPL gr.25mm m2
d.2.|1029-05
1
2.0%(1.25+1.0) <z drzwiami 90/200*1> m?2 4.500
2.0%(1.25+2.0) <z drzwiami 90/200*2> m2 6.500
2.0*0.40*2 <pisuar> m2 1.600
RAZEM 12.600
3/45410000-4 |ROBOTY TYNKOWE
3.1/45410000-4 | Tynki
35/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3./0701-05 o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
3.30%(5.90*4+17.58*4+5.54*4+2.55"4+6.0"2+11.86"2+5.06"2+4.92*4+3.14*2+ |m2 710.226
8.57*2)
RAZEM 710.226
36|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.3./0805-01 nicznym na $cianach i pilastrach
1
p0z.35+p0z.26*2 m2 846.882
RAZEM 846.882
3.2/45321000-3 |Docieplenia
37|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grub. 10 cm metoda m?2
d.3./1902-04 lekka mokra z wyprawa z tynku silikonowego - faktura nakrapiana lub rusty-
2 kalna naktadana recznie o grubosci 2,0 mm
9.592 <1.25*1.85+1.0"2.0+1.32"2.0*2> m?2 9.592
RAZEM 9.592
38/KNNR 3 Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru m?2
d.3.|1001-04
2
9.592 <poz.37> m?2 9.592
RAZEM 9.592
3.3/45410000-4 |Gtladzie
39|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.3./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
3
p0z.36-p0z.42 m2 696.018
RAZEM 696.018
3.4/45432000-4 |Okladziny
40|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.3.|0819-15
4
2.10*(2.55+10.50"2+5.0+7.50+3.18"2+7.50+1.60*2) m?2 111.531
RAZEM 111.531
41/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |mz2
d.3./0301-04 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢ war-
4 stwy 2,00 mm
<pom15>2.0*(1.80+0.90%4) m?2 10.800
RAZEM 10.800
42|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 30x60-20/30 cm, na za- |m?2
d.3./0805-02 prawie klejowej wraz ze szlifowaniem krawedzi na narozach pod katem 45'
4
<pom.3>2.80%(2.55+2.0)*2-1.0*2.0 m?2 23.480
<pom.4>2.80%(2.55+2.0)*2-1.0*2.0 m?2 23.480
<pom.5>2.80%(2.55+1.64)*2-1.0*2.0 m?2 21.464
<pom.13>2.80%*(2.53+1.35)*2-1.0*2.0 m?2 19.728
<pom.15>2.80%(3.46+3.33)"2-1.0"2.0*2 m?2 34.024
<pom.16>2.80%*(1.53+1.49)*2-1.0*2.0 m?2 14.912
<pom.17>2.80"4.92 m?2 13.776
RAZEM 150.864
43 Dostarczenie i montaz - listwy dylatacyjne systemowe, $cienne m
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2.072+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
4/45262300-4 A ROBOTY POSADZKOWE
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44/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni uzupetnienia 1,0 do 5,0 m2 |m2
d.4/0803-02 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
45/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z utylizacjg m2
d.4/0801-07
analiza indy-
widualna
33.0 m2 33.000
RAZEM 33.000
46| KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamie- |[m2
d.4|/1208-01 ni sztucznych, wyktadziny, parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci
2mm
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
47/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamie- |[m2
d.4/1208-02 ni sztucznych, wyktadziny, parkiet - doptata za kazdy 1 mm grubosci lecz nie
wiecej niz 10 mm
Krotnosé = 8
poz.46 m?2 310.000
RAZEM 310.000
48/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.4/0301-03 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
<pom.3/4/5/13/15/16>5.10"2+4.10+3.40+8.80+2.30 m?2 28.800
RAZEM 28.800
49|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
p0z.46 m?2 310.000
RAZEM 310.000
50|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4/0207-03 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
<pom.3/4/5/8/12/13/15/16/17/18>5.10*2+4.10+18.10+3.80+3.40+8.80+2.30+ |m2 80.700
14.60+15.40
RAZEM 80.700
51 Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW zgrzewanych, dwa kolory - wraz z co- |m2
d.4|wycena indy- |kolikiem wys.10 cm wywinetym na $ciane, zaokraglonym na profilu systemo-
widualna wym jako podktadka pod wyktadzine
<pom.1/2/6/7/10/14>40.20+4.10+7.3+19.3+13.3+6.7 m?2 90.900
RAZEM 90.900
52|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych, dywanowych, z warst-|m2
d.4/1206-01 wg izolacyjng wodoodpornych
<pom.9>78.50 m2 78.500
RAZEM 78.500
53|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych z uszlachetnionej ptyty HDF, w kolorze drew- |m2
d.4/1205-0912 |na naturalnego
<pom.11>60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
54|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.4/0217-06 cienkowarstwowej;
poz.50*1.15 m 92.805
RAZEM 92.805
55 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek wewnetrznych z tekstylnymi wktada- | m2
d.4|analiza indy- |mi osuszajacymi i pytochtonnymi w aluminiowych profilach nosnych, wpusz-
widualna czanych w podtoze
1.0*0.60*2+1.77*0.60*1+1.10%0.60 m?2 2.922
RAZEM 2.922
56 Scena, podest w konstrukcji drewnianej h=30 cm, z dwoma stopniami, podfo- |[m2
d.4|wycena indy- |ga z ptyty OSB 25mm dwie warstwy ocieplona od spodu wetng mineralng
widualna gr.130mm, krawedzie stopni wykorficzone profilami aluminiowymi
5.54*2.30 m?2 12.742
RAZEM 12.742
57 Dostarczenie i montaz - listwy dylatacyjne systemowe, posadzkowe m
d.4|analiza indy-
widualna
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/45421000-4 |ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
5.1/45421000-4 |Sufity
58|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach z podwdj- m2
d.5./2007-04 nych ksztattownikow metalowych
1
p0z.59+p0z.60 m2 62.300
RAZEM 62.300
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59|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych grubosci 12,5 |m?2
d.5.|2006-0801 |mm, na stropach na gotowym ruszcie
1
<pom.8/18>18.10+15.40 m2 33.500
RAZEM 33.500
60|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubosci|m?2
d.5./2006-0831 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie
1
<pom.3/4/5/13/15/16/>5.10*2+4.10+3.40+8.80+2.30 m?2 28.800
RAZEM 28.800
61|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej, systemowej aluminiowej 24mm, |m?2
d.5.]2701-010 z wypetnieniem ptytami 60/60 cm
1|analiza indy-
widualna
310.0-poz.58 m?2 247.7000
RAZEM 247.7000
6/45442100-8 |MALOWANIE
62| KNNR 2 Malowanie farba lateksowag zmywalng podtozy gipsowych, kolor kremowy m?2
d.6|1402-03
p0z.39+p0z.58 m?2 758.318
RAZEM 758.318
7/39000000-2 |WYPOSAZENIE
63 Dostarczenie i montaz - szafa w zabudowie z drzwiami przesuwnymi na szero- |szt.
d.7|analiza indy- |ko$¢ pomieszczenia o gt. 60cm. Szafe wyposazy¢ w pdtki o wys. 40cm. Szafe
widualna wykonac¢ z ptyt meblowych gr. 28mm, w kolorze ciemny braz.Wymiar 280 x
327 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 Dostarczenie i montaz - lustro na Scianie m?2
d.7|analiza indy-
widualna
5.072.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
65 Dostarczenie i montaz -odbojnice systemowa petniaca takze funkcje poreczy, |m
d.7|analiza indy- |Wykonane w petnej podstawie aluminiowej z winylowg pokrywa,
widualna
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
66 Dostarczenie i montaz - narozniki ochronne w formie winylowego profilu, teks- |szt.
d.7|analiza indy- |turowanego i barwionego w petnej masie, mocowanego przy uzyciu kleju mon-
widualna tazowego. Wysokos$¢ 100 cm, wymiary ramion 5 x 5 cm.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
67 Dostarczenie i montaz - Tablice informacyjng o wymiarach szer. 100cm h= szt.
d.7|analiza indy- [120cm, wykonac¢ jako ptyte pleksi montowang na dystansach stalowych z
widualna nadrukiem kolorowym UV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 Dostarczenie i montaz - tabliczki przydrzwiowe wykona¢ jako elementy graficz- [szt.
d.7|analiza indy- |ne przestrzenne z ptyty kompozytowej typu Dibond w kolorze biatym z potys-
widualna kiem o gtadkiej strukturze. Przestrzenie wyciete nalezy uzupemic
pleksiglasem. Wymiary 45x45 cm, grubosé 5 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69 Dostarczenie i montaz - Porecz umywalkowa - stal nierdzewna, falista szt.
d.7|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70 Dostarczenie i montaz - Porecz $cienna uchylna, tukowa 850mm przy ubikaciji- | szt.
d.7|analiza indy- |stal nierdzewna, falista
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 Dostarczenie i montaz - Porecz katowa 90', 306 x 610mm przy ubikacji - stal |szt.
d.7|analiza indy- |nierdzewna, falista
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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