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1.

Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Projekt architektoniczno — budowlany
» Obowigzujace normy i przepisy

» Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

®@ VYVVVVYVYV

4.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
centralnego ogrzewania,
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,
wewnetrzna instalacja hydrantowa.
klimatyzacji wybranych pomieszczen

Dane ogdlne, stan istniejacy

Rozpatrywanym obiektem jest istniejacy budynek dawnej pralni dostosowywany do petnienia
funkcji o$rodka szkoleniowo rehabilitacyjnego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.

Przebudowywana cze$¢ zaopatrywana bedzie w ciepto na cele c.o. z istniejacego rozdzielacza
znajdujacego sie w pomieszczeniu nr 8, ciepto do budynku doprowadzone jest kottowni
obstugujacej wszystkie budynki szpitala.

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarne;]
wigczone do istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na dziatce
inwestora poprzez istniejacg studnie (w przypadku gdy istniejace przytacze , po dokonaniu
odkrywek bedzie w dobrym stanie technicznym i odpowiednim zagtebieniu , po konsultacji z
inwestorem i projektantem przytacze mozna pozostawic) .

Budynek bedzie zaopatrywany w wode ciepta i zimng poprzez istniejagce  przytacza
doprowadzone do pomieszczenia 13 i zakorczone zaworami odcingcymi.

Instalacja centralnego ogrzewania

41. Zrodto ciepta

4.2.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca kottownia
obstugujaca caty kompleks szpitalny, do przeprojektowywanego budynku doprowadzone jest ciepto
do rozdzielacza znajdujacego sie w pomieszczeniu nr 8. Wigczenie do istniejacej instalacii
centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ poprzez wspawanie nowego odgatezienia do istniejacego
rozdzielacza gtéwnego. Za wigczeniem do istniejacej instalacji nalezy zainstalowa¢ na zasilaniu
oraz powrocie kulowy zawor.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie czynnikiem grzewczym o
parametrach 90/70°C.

Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen
projektowego obcigzenia ciepinego Instal-OZC firmy Instalsot.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla przebudowywanej cze$ci budynku
wynosi 19,5 kW na cele grzewcze oraz 28 kW na potrzeby wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej (podgrzewanie powietrzna wentylacyjnego do temperatury nawiewu odbywac sie bedzie
poprzez nagrzewnice elekiryczng w temperaturach od - 20°C do -10 °C , natomiast w przypadku
temperatur wyzszych 0d - 10°C poprzez pompe ciepta powietrze - powietrze.



4.3.

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknigtym. Instalacja
bedzie wykonana z rur typu exalPE-Xa firmy Uponor.
» rurociagi

Nowa instalacje c.0. zaprojektowano z rur typu evalPE-Xa firmy Uponor z barierg antydyfuzyjng
z EVOH (spetniajacy norme DIN 4726), termiczna pamiecig ksztattu, posiadajacych wspétczynnik
chropowato$ci wzglednej k = 0,0004, wspdiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK
oraz max. parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PE-Xa nalezy taczy¢ za pomocg systemowych,
samo obkurczajacych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z
PPSU lub mosigdzu.

» Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewodow

Przewody rozdzielcze zasilajgce instalacje c.o. grzejnikowg oraz nalezy prowadzi¢ w warstwie
wyrownawczej posadzki. Przewody prowadzone w warstwie wyrownawczej posadzki oraz w
bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przej$cia przewodow
przez Sciany nalezy wykonywac w rurach ostonowych.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w warstwie wyréwnawczej posadzki
zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 6 mm typu Thermacompact IS
firmy Thermaflex lub réwnowaznymi przeznaczonymi do montazu podtynkowego.

Przewody rozprowadzajgce instalacje ¢.0. wodng nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o
w kierunku pomieszczenia nr 8.

Wydtuzenia cieplne przewodéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim
zatamaniom trasy przewoddw, rozmieszczeniem punktow statych i przesuwnych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidzie¢ montaz podpor statych i przesuwnych.

Przewody prowadzone po wierzchu oraz w suficie podwieszanym nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki polietylenowej typu ThermaPur firmy Thermaflex. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
DZ.U Nr.75.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)”
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewngtrzne)
! x rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 14 Y2 wymagan z poz. 14

przechodzgce przez sciany lub stropy,
| skrzyZzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych ¥ wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, uloZzone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
| budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej
| budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowaej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowe] 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®




Przejcia przewoddw rozdzielczych z PP przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie
przeciwpozarowego prowadzic w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony)
ogniochronne typu CP 644 na przewody instalacyjne z PP nalezy stosowaé w miejscach
oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposob montazu w stropie — jedna opaska
wewnatrz od spodu stropu, w $cianie - po obu stronach Sciany. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa
sztucznego i otworem w $cianie muszg by¢ wypetnione masg uszczelniajacg CP 606.

» Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe, zaworowe, zasilane od
dotu typu Cosmo firmy VNH, o wys. 500 i 600 mm, z wbudowang wktadkg zaworowg RA-N firmy
DANFOSS.

Na kroccach przytaczeniowych grzejnikéw zasilanych od dotu nalezy zamontowal zestaw
przytaczeniowy grzejnikowy, prosty, typu RLV-KS DN15 firmy Danfoss z mozliwo$cig oprdznienia
grzejnika z wody.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu
grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikéw stosowac typowe zawiesia dostarczane przez
producenta grzejnikow.

. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne firmy Danfoss
typu RA 2994 firmy Danfoss.

Lokalizacje grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Do ogrzewania pomieszczen sanitarnych zaprojektowano grzejniki tazienkowe typu Cosmo
Standard firmy VNH.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ na gatazkach zasilajacych w zawory termostatyczne DN15 typu
RA-NCX z nastawa wstepng, a na gatgzkach powrotnych w zawory odcinajace katowe DN15 typu
RLV-CX firmy Danfoss. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczne
firmy Danfoss typu RAX DN15. Lokalizacje grzejnikdw zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania.
» Regulacja instalacji grzewczej

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego ,INSTAL-THERM 4.10” firmy INSTAL-SOFT.

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:

- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych typu RA-N oraz RA-NCX,
Po montazu instalacji i wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych.
» Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez istniejace automatyczne odpowietrzniki
znajdujace sie na istniejacym rozdzielaczu. Indywidualne odpowietrzanie grzejnikéw bedzie sie
odbywac poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z boku grzejnikdw.

» Odwodnienie instalacji grzewczej

Gtéwne odwodnienie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce zawory spustowe na
znajdujace sie w istniejacej kottowni.

Zawory odcinajace powrotne typu RLV, zamontowane na gatazkach powrotnych, posiadajg
mozliwo$¢ spustu wody z grzejnika.

4.4. Proéba szczelnosci instalacji c.o.
Wykona¢ probe cidnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:
= Temperatura zasilania 90 °C, temperatura powrotu 70 °C.
= Ci$nienie robocze 4,0 bar.
= Ci$nienie probne 6,0 bar.



Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnoSci na izolowanych rurociggach w przypadku,
kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢
zgodno$¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,
rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,
prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
przed proba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc¢.
przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % warto$ci granicy
plastyczno$ci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,
= obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie

odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05 MPa na minute,
= ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz

0,6 MPa,
= W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnoSci na elementach rurociggu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci ipocenia sie
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

4.5. Wytyczne branzowe

Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ demontaz istniejacej instalacji c.o. {.
przewodow grzejnikdw, podejécia do grzejnikbw po demontazu nalezy zaslepi¢. Przewody
zasilajace pozostate czesci szpitala z istniejacego rozdzielacza nalezy pozostawic.

4.5.1 Branza budowlana
Wykonac:
- Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach dla przewodéw instalacyjnych,
- Wykona¢ odpowiednie mocowania przewoddw co i grzejnikow,
- Zamontowa¢ armature grzejnikowa i przewodowa;

4.6. Wytyczne B.H.P. i p.poz

Instalacja c.o0. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylacznie z materiatow
niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowa sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych’ oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

4.7. Uwagi koncowe

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w
budownictwie.



Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisbw BHP i

przeciwpozarowych.
4.8. Zestawienie materiatéw
Lp. Pozycja Jedn. Ilos¢ Producent
INSTALACJA C.O.
Rury z polietylenu sieciowanego typu eval
PEX-a:
1 $16x2,0 m 220 UPONOR lub
$20x2.0 o 10 roOwnowazny
$25%2,3 m 40
. . “E | UPONOR lub
2 Ksztattki systemu zaciskowego evalPEX-a szt. | technologii , .
, roOwnowazny
robot
Ksztattki - Ziaczki 1 ksztaltki mosiezne, W& | UPONOR lub
3 . . szt. | technologii , .
zeliwne 1 stalowe , rOwnowazny
robot
Grzejnik stalowy ptytowy typu COSMO
zaworowe z podiaczeniem dolnym wraz z
kompletem zawiesi, korkiem 1
odpowietrznikiem (przed zamoéwieniem
sprawdzi€ strone zasilania grzejnika):
11KV/500/520 szt. 3
VNH lub
4 11KV/600/400 szt. 1 réwnowazny
11KV/600/720 szt. 2
11KV/600/800 szt. 7
11KV/600/920 szt. 5
11KV/600/1000 szt. 1
Grzejnik tazienkowy typu CosmoSTANDARD wraz
z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem:
(przed zamdwieniem sprgwd.zw strone zasilania VNH lub
5 grzejnika): , .
roOwnowazny
C_STD_1500/890 szt. 1
C_STD_700/400 szt. 2
6 Zawor odcinajacy typu RLV-KS DNI15 do - 19 DANFOSS lub
grzejnikow z wbudowanym zaworem ' rownowazny
7 Glowica termostatyczna typu RA 2994 szt. 19 DANFOSS. lub
roOwnowazny
3 Zawor termostatyczny katowy DN15 typu RA- - 3 DANFOSS lub

NCX, z nastawa wstepna

rOwnowazny




Zawor odcinajacy grzejnikowy kqtoyvy DN.15 DANFOSS lub
9 typu RLV -CX z nastawg wstepng 1 funkcja szt. 3 . .
e . roOwnowazny
oprdzniania wody z grzejnika
10 Glowica termostatyczna typu RAX DN15 szt. 3 D%‘NFOSS. lub
roOwnowazny
Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, PERFEXIM lub
PN20 rOwnowazny
11
DN25 szt. 2
Powyzsze zestawienie materiatbw stuzy do celdow kosztorysowych i nie moze

by¢ jedyng podstawg do zakupu materiatu przez wykonawce.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych niz w  zestawieniu, jednakze
0 nie gorszych parametrach i za pisemna zgoda projektanta.

Prace dodatkowe:

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- demontaz istniejgcych stalowych przewoddw obstugujacych budynek pralni,

- wspawanie w istniejacy rozdzielacz (zasilanie + powrot)

5. Instalacja wody zimnej, ciepte;.

5.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy swoim zakresem wykonanie
instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz instalacji hydrantowej, a takze
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku dawnej pralni dostosowywanym do petnienia funkcji
o$rodka szkoleniowo rehabilitacyjnego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.

5.2. Przyjete rozwigzania projektowe

5.2.1. Instalacja wodociggowa

W projekcie nalezy wykonac instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w przebudowywanej
czesci budynku.

Projektowana instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zasilana jest z istniejacych przytaczy
doprowadzonych do pomieszczenia nr 13 w przeprojektowywanym budynku.

Instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur typu PE-Xa Uponor,
posiadajacych termiczna pamie¢ ksztattu, wspoétczynnik chropowatosci wzglednej  k = 0,0005,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.
Rury typu PE-Xa nalezy taczy¢ za pomocg systemowych, samo obkurczajacych sie piercieni
zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen cieplnych. Mocowanie przewodow
wykonywac przy uzyciu podpdr statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w warstwie
sufitu podwieszanego.

Na przewodach wody cyrkulacyjnej w miejscach pokazanych na rysunkach zabudowac nalezy
termostatyczne zawory cyrkulacyjne z mozliwoscig przegrzewu instalacji typu np. MTCV DN15
wersja B firmy Danfoss lub réwnowazne. Przed zaworem cyrkulacyjnym (zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody cyrkulacyjnej) zamontowa¢ zawor zwrotny, gwintowany DN15 produkcji Perfexim.

Podejscia wody zimnej, cieptej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 6mm z pianki



polietylenowej typu ThermaCompact IS firmy Thermaflex, przeznaczong do montazu
podtynkowego.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone w warstwie sufitu podwieszonego nalezy
zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej ThermaflexPUR firmy Thermaflex lub odpowiednik.
Natomiast podejscia wody zimnej i cieptej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS.

Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75.

Wymagania izolacji ciepinej przewoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
ciepinegj
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej
| . rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 14 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
| skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych Y% wymagan z poz. 14
wg poz. 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
| budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
| budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowe] 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewngtrz budynku®

Podejscia do baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych zakoriczy¢ kolankiem z
koricem gwintowanym i wyposazy¢ w zawory odcinajace ¢wiercobrotowe DN15, a nastepnie przy
uzyciu przytaczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej wykona¢ podtaczenie do baterii.

Podejscia do baterii natryskowych, zaworéw ze ztaczkgq do weza oraz kompaktow WC
zakonczy¢ kolankiem z koncem gwintowanym. Podtaczenia do kompaktow WC z uzyciem zaworu
odcinajacego ¢wiercobrotowego DN15 i przytacza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniach, w miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowa¢ zawory czerpalne zimne;
wody DN15 ze ztaczka do weza.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego,
o $rednicach pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewoddéw zimnej, cieptej wody i
cyrkulacji.

5.2.2. Instalacja hydrantowa p.poz.

Projektowany hydrant wewnetrzny zasilany bedzie z istniejacej instalacji hydrantowej
znajdujacej sie w budynku administracji w odlegtosci ok. 30 m.

Instalacje do projektowanych hydrantéw  zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych.

Przewody rozprowadzajace w prowadzi¢ tak aby mozliwe byto prowadzenie takze innych
instalacii, j. instalacji zimnej wody uzytkowej, rurociggdw instalacji c.o., wentylacji i kanalizacji.



5.2
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5.3

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 produkcji BOX-MET lub réwnowazny typu 25H-
805-B.30.

Hydranty beda wyposazone w waz potsztywny DN25 o dtugo$ci 30m, zawér hydrantowy DN25,
pradownice wodng. Zawor hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokos$ci
1,35m od poziomu posadzki. Na przewodzie zasilajgcym hydrant p. poz. nie instalowa¢ zaworow
odcinajacych. Od przedstawiciela inwestora uzyskano informacje, ze instalacja hydrantowa zostanie
w szpitalu zostanie w przyszto$ci wyposazona w instalacje hydroforowa zapewniajacq odpowiednie
ci$nienie w instalacji hydrantowe;.

.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z przedmiotowego budynku S$cieki nalezy wyprowadzi¢ projektowanym przykanalikam
kanalizacji sanitarnej po trasie istniejacego przytacza (w przypadku gdy istniejace przytacze , po
dokonaniu odkrywek bedzie w dobrym stanie technicznym i odpowiednim zagtebieniu , po
konsultacji z inwestorem i projektantem przytacze mozna pozostawic).

Kanalizacje podposadzkowg nalezy wykonac¢ z rur udarowych PVC-U lub odpowiednik, klasy S
firmy Wavin. Piony i podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC-HT firmy Wavin lub odpowiednik
kielichowe, fgczone za pomocg uszczelek gumowych. Wszystkie poziome przewody odptywowe
prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. UtoZone rury obsypa¢ doktadnie warstwg
piasku gr. 10cm. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odporno$cig termiczng na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i podejscia pod przybory sanitarne przewiduje sie prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej lub po
wierzchu i wowczas nalezy obudowac ptytami g-k.

Srednice podejs¢ do poszczegdlnych przyboréw wynosza;

- umywalka 40
- Zlewozmywak ¢ 50
- wpust posadzkowy ®50
- miska ustepowa ®110

Aby zapewni¢ witadciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji bytowo- gospodarcze;
przewiduje sie zastosowanie pionow wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Piony
wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach, zakanczajac rurg wywiewng o S$rednicy ¢110PVC z
daszkiem ochronnym i z kominkiem. Zawory napowietrzajgce nalezy montowaC w przestrzeni
stropu podwieszanego. W dolnej czesci pionu przewiduje sie montaz czyszczakdéw o $rednicach
$110 PVC na wysokosci min. 0,20m od powierzchni posadzki. Nalezy zapewni¢ dostep do
czyszczakdw poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wytyczne branzowe

.1. Branza budowlana

Instalacja wodociggowa:

Wykonac:

- Demontaz istniejacej instalacji wodociggowej;

- Montaz rurociggdw rozprowadzajacych;

- Przebicia w $cianach i stropach;

- Wykucie bruzd dla podej$¢ do armatury czerpalnej;

- Mocowanie przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacyijnej;
Instalacja kanalizacji:

Wykonac:

- Wykona¢ demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- Przebicia w $cianach i stropach;
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5.5.

- Wykucie bruzd dla podej$¢ do przybordw sanitarnych;

- Mocowanie pionu i podej$¢ kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych, czyszczakéw itd.;
- Wykona¢ wykopy dla poziomych przewodéw podposadzkowych;

- Wykona¢ uszczelnienia dachu w miejscach przebicia pionu kanalizacyjnego;

- Obudowact piony kanalizacji sanitarnej ptytami g-k;

Préby szczelnosci

Préby szczelnoSci instalacji wodociagowej wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz
budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa wstepna, gtéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowaC cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ci$nienia
roboczego. Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prdbe
gtéwng. Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtownej
nalezy przeprowadzi¢ probe korcowg (impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie€ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnoSci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w
budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom |l, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

Uwagi koncowe
Cato$¢ robdt, proby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy” oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia muszg
posiadaC dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

5.6. Zestawienie materiatéw
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Lp. Pozycja Jednostka| Ilos¢ Producent
I. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
1 Rury z polietylenu sieciowanego typu PEX-a : UPONOR (lub




$16x2,2 m | 240 | odpowiednik) \
$20%2,8 m 35
$25%3,5 m 16
$32x4,4 m 37
$40x5,5 m 8
) Ptytka montazowa pojedyncza lub podwoéjna do wg technologii| UPONOR (lub
mocowania kolan z uchwytem robot odpowiednik)
3 Kolana, trojniki, redukcje, ksztaltki z gwintem, wg technologii| UPONOR (lub
zlaczki stal/Pex robot odpowiednik)
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej typu
Thermaflex PUR 035 o gr. 20 mm (na przewody
wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone pod THERMAFLEX
4 stropem) (lub
$16x2,2 m 66 | odpowiednik)
$20%2,8 m 12
$25%3,5 m 8
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej typu
Thermaflex PUR 035 o gr. 30 mm (na przewody
5 cieptej 1 cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem)
¢32X3,0 m 4
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej typu
Thermacompact IS o gr. 6 mm (na podejscia THERMAFLEX
6 [prowadzone podtynkowo) (lub
$16x2,2 m 105 | odpowiednik)
$20%2,8 m 10
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej typu
Thermaflex Eco FRZ o gr. 13 mm:
$16x2,2 m 33
$20%2,8 m 13 | THERMAFLEX
7 $25x3,5 m | 8 (lub
$32x4.4 1 odpowiednik)
x4, m
$40%5,5 m 8
DN32 m 45
I1. Armatura i osprzet
Kurek kulowy przelotowy z dZwignig jednoramienng,
gwintowany, tmax = 120°C, art. 1410
] DN 15 szt. 1 | PERFEXIM
DN 25 - 1 (lub odpowiednik)
DN 32 szt. 1
ZawoOr zwrotny, gwintowany, DN15, PN10, PERFEXIM
9 —100°C szt. 3 (lub
e odpowiednik)
10 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny typu MTCV, - 3 DANFOSS (lub
wersja B, DN15 ' odpowiednik)




Kurek podiagczeniowy odcinajacy ¢wiercobrotowy PERFEXIM

11 DN15 z czopem kulowym (pod umywalki,

. . . . szt. 28 (lub
zlewozmywaki, kompakt WC 1 zmywarki, pralki) g icdnik)
katowy, PN10, art. 3003 odpowie

12 Zawor wyptywowy $cienny DN15 o dlugosci <zt ) KFA
L=85mm, z rozetg i zlaczka do weza, chromowany ' (lub odpowiednik)
Przewdd gietki, podiagczeniowy w oplocie ze stali

13 nierdzewnej dla zestawow WC, zmywarek 1 baterii szt. 28 (lull)) EdRifégc\l/r[lik)
stojacych o dlugosci S0cm

14 bateria umywalkowa stojaca, mieszajaca jedno - 7 KFA
uchwytowa typu NEFRYT ' (lub odpowiednik)

15 bateria zlewozmywakowa stojgca, mieszajaca jedno - ) KFA
uchwytowa typu PIRYT ' (lub odpowiednik)

16 bateria zlewozmywakowa nascienna, mieszajaca - | KFA
jedno uchwytowa typu PIRYT ' (lub odpowiednik)
bateria natryskowa $cienna, jedno uchwytowa, seria KEA

17 BARYT. Natrysk przesuwny typ WMS z wezem szt. 2 (lub odpowiednik)
metalowym irgczkg typu ECHO, chromowane
Bateria umywalkowa lekarska, jednouchwytowa,

13 mieszajaca (dla umywalek przeznaczonych dla oséb - | HYDROSTOP
niepetnosprawnych 65x56cm). Zabezpieczajaca przed ' (lub odpowiednik)
poparzeniem ’

19 Schellomat Basic - natynkowa spluczka cisnieniowa szt. 1 KOL(.) .

(lub odpowiednik)
I11. Instalacja hydrantowa
Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane
20 |$rednie We. ;?212)704/}1'
DN32 m 45

71 Hydrant wewngtrzny typu 25-805-B.30, z wezem kpl 1 BOX-MET (lub

pOtsztywnym ' odpowiednik)

UWAGA: Powyzsze zestawienia nie mogq by¢ jedyna podstawa do zakupu materialow

przez wykonawce.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Pozycja Jednostka| Ilos¢ Producent
1. Bialy montaz i wyposazenie
1 umywalka o wymiarach 65x56cm <zt 1 KOLO
przeznaczona dla osob niepetnosprawnych ‘ (lub odpowiednik)
KOLO
2 jumywalka prostokatna VARIUS 60 szt. 7 (lub odpowiednik)
3 Syfony umywalkowe butelkowe ¢40 z szt ] POLSKIE
tworzywa sztucznego
zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany
4w blat z rusztem ocieckowym ze stali szt. 1 POLSKIE
nierdzewnej
5 zlewozmy\yalf dwukomprowy wpuszczany w <ot 1 POLSKIE
blat ze stali nierdzewne;j
6 zlewozmywak pdnokomo_rowy wpuszczany <ot 1 POLSKIE
w blat ze stali nierdzewne;j




7 |zlewozmywak porzadkowy wiszacy szt. 1 POLSKIE

8 Syfony zlewozmywakowe DN50, butelkowe kpl. 4 POLSKIE

3 Brodzik kwadratowy typu Standard Plus 90 <zt ) KOLO
90x90cm), odptyw 52mm wraz z syfonem ' (lub odpowiednik)

9 Kabina natryskowa kwadratowa typu <zt ) KOLO
AKORD 90 ' (lub odpowiednik)

10 Syfon do brodzikow natryskowych z rewizja szt. 2 G?ﬁi\I/)IOAWSi;Iiﬂ((I)ub
Odptyw posadzkowy pionowy DNS50, z

11 polipropylenq, z kotnierzem 1 syfonem kpl ) KESSEL '
suchym Multistop. Nasada z rusztem ze stali ' (lub odpowiednik)
nierdzewnej z 120 x 120 mm
zestaw WC KOMPAKT VARIUS z miskg z KOLO

12 odptywem uniwersalnym i spluczka 3/6 loraz|  kpl. 4 (lub odpowiednik)
deska sedesowg Varius
Zestaw kompaktowy WC dla osob
niepetnosprawnych typu Nova Top bez barier
- kompletny zestaw: - miska ustepowa,
kompaktowa lejowa o wysokosci 46¢cm z
odptywem poziomym, sptukiwanie 3/6 litra -

13 Sptuczka ceramiczna 61, z wbudowang kpl 1 KOLO
armaturg z przyciskiem chromowanym ' (lub odpowiednik)
dwudzielnego splukiwania 3 lub 6 litrow (nr
kat. 064001- deska sedesowa z pokrywa z
tworzywa Duroplast dla os6b starszych 1
niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione
zawiasy metalowe

14 pisuar Felix odptyw poziomy z tytu, z sitkiem kpl ) KOLO
ze stali nierdzewnej ' (lub odpowiednik)

II Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rury kanalizacyjne z PVC-HT
15 ¢ 40 m 10 WAVIN
¢ 50 m 10 (lub odpowiednik)
¢ 110 m 50
16 Rury kanalizacyjne udarowa PVC-U, kl. S WAVIN
$110 PVC-U m | 75 (lub odpowiednik)
Ksztaltki kanalizacyjne PVC HT (kolana, WAVIN

17 [tréjniki, redukcje, dotaczniki z uszczelka Wg techn. robot (lub odpowiednik)
manszetowa)

18 |Czyszezak kanalizacyjny PVC 110 szt. e XPAOYVE ik
Rura wywiewna ¢110, z daszkiem

19 |ochronnym, kominkiem brgzowym oraz szt. 5 Xﬁo\\gilj d(r?lllg
dofacznikiem ¢110
Uchwyt przy WC staty krétki o dlugosci

20 700mm, mocowany na s%upku.do posac_izki, ozt 1 ERGOPLUS (lub
wykonany ze stali nierdzewnej o Srednicy odpowiednik)
rurki $32mm, wraz z zestawem montazowym




Uchwyt przy WC uchylny krétki o dlugosci

700mm, z miejscem na papier tqaletowy, ERGOPLUS (lub
21 |mocowany na stupku do posadzki, wykonany szt. 1 -

. ., . . odpowiednik)

ze stali nierdzewnej o $rednicy rurki ¢32mm,

wraz z zestawem montazowym

Uchwyt umywalkowy staly 0 dtugosci ' ERGOPLUS (lub
22 |600mm, wykonany ze stali nierdzewnej o szt. 1 .

. . . odpowiednik)

Srednicy rurki 32mm, lewy

Uchwyt umywalkowy staly 0 dtugosci ' ERGOPLUS (lub
23 |600mm, wykonany ze stali nierdzewnej o szt. 1 .

, . . odpowiednik)

srednicy rurki ¢$32mm , prawy
24 Plyty E1ps owo-kartonowe (.10 orbudowy Wg techn. robdt polskie

rzewodoéw poziomych i1 piondw

25 Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach Wa techn. robot polskie

20x20cm

Uchwyty do rur, obejmy, wkrety WAVIN

26

dwugwintowe, kolana przylaczne WC ¢110, z
rozeta, PVC HT

Wg techn. robot

(lub odpowiednik)

27

Srodek poslizgowy do taczenia rur

Wg techn. robot

WAVIN
(lub odpowiednik)

Powyzsze zestawienie materiatbw stuzy do celdw kosztorysowych i

by¢ jedyng podstawg do zakupu materiatu przez wykonawce.

Dopuszcza stosowanie  materiatéw

sie

innych

niz w

0 nie gorszych parametrach i za pisemng zgoda projektanta.

Prace dodatkowe:

zestawieniu,

nie moze

jednakze

- demontaz istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz przewoddw kanalizacii
sanitarnej,
- demontaz istniejacej armatury czerpalnej oraz ceramiki sanitarnej
- wykonanie sufitu podwieszanego, w korytarzu budynku administracyjnego ok. 40 m?
(spowodowane zabudowg przewodéw instalacji hydrantowej) - wysoko$¢ sufitu nalez dopasowaé
do istniejacego sufitu podwieszanego w dalszej cze$¢ korytarza.

6. Instalacja wentylac;ji

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej dla dostosowania pomieszczen w budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienia
funkcji Osrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego dla oséb w wieku powyzej 60 lat Zycia w Sosnowcu
przy ul. Szpitalnej 1.

6.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
» Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz wywiewnej

Opracowanie nie zawiera:

» projektu instalacji elektrycznej,
» projektu automatyki,
» projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.



6.3. Opis rozwigzan projektowych

Z uwagi na charakter uzytkowy poszczegolnych pomieszczen w budynku, projektuje sie

nastepujace uktady wentylacyjne:
e ZespdtN1,W1, — Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepta wybranych

pomieszczen

o Zespot W2, — Wentylacja -wywiewna pomieszczen sanitarnych
o Zespot W3, — Wentylacja -wywiewna pomieszczen sanitarnych

Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej jest zapewnienie i utrzymanie
zadanych parametrow powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz

dostarczenie do pomieszczen $wiezego powietrza w iloSciach wymaganych ze wzgledéw higienicznych.

6.3.1 Obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego

ilos¢ | llosé
powi | powiet llosé
Nu . Kubat | Krotnosé | ., .. |etrza| rza .
. . Powierzc . ilosé . powietrza
Nazwa pomieszczenia | me . ura[m | wymian . na | nawie . Uktad
hnia[m2] oso6b wywiewan
r 3] 1/h os | waneg 3n
m3/| o |cgolminl
h] | [m%h]
PARTER
HOLL Z POCZEKLANIA 2 40,20 112,6 3,0 340 N1
WC MEZCZYZN 3 510 14,3 9.1 130 | W2
WC KOBIET 4 510 14,3 9.1 130 | W2
WC DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH| 5 4,10 115 7,0 80 | W2
SZATNIA 6 7,30 204 4,0 82 82 | N1TW1
GABINET
PSYCHOLOGA 7 19,30 54,0 1,71 3,0/ 30,0 90 90 | N1WA1
ZAPLECZE 8 18,10| 50,7 1,5 76 76 | N1WA1
AULA 9 78,50 219,8 6,8| 50,0] 30,0 1500 1500 | N1WA1
WYPOZYCZALNIA
SPRZETU 10 13,30 37,2 3,0 112 112 | N1W1
SALA TERAPI
ZAJECIOWEJ 11 60| 168,0 10,7 60 30 1800 1800 | N1W1
KORYTARZ 12 3,8 10,6 1,9 20 N1
POM. PORZADKOWE 13 3,4 9,5 2,1 20| W3
SZATNIA 14 6,7, 18,8 4 75 75 | N1W1
N1
EAZNIA 15 88| 24,6 8,1 280 200 | W3
WC 16 2,3 6,4 12,4 80 | W3
ANEKS KUCHENNY 17 14,6| 40,9 2 82 82 | N1W3
MAGAZYN
ZEWNETRZNY 18 154 431 G




6.3.2 Uktad N1W1

Gtownym zadaniem instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen  jest
zapewnienie odpowiednich warunkdw higieniczno — sanitarnych.
taczny strumien objetoSciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi Vn=4456 md/h
Vw=3816 m3/h ilosC powietrza wynika z maksymalnej ilo$¢ osob przebywajacych w poszczegdinych
pomieszczeniach oraz wymaganej krotnosci wymian. Temperatura nawiewu zimg t,=+20°C, natomiast
latem t,=+21°C
Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym f-my VTS. Centrala wentylacyjna sktadajg sie z obudowy izolowanej termicznie i akustycznie
, podzespotéw sekcji funkcjonalnych do obrébki powietrza , elementéw regulacyjnych, elementow
montazowych.
W sktad czesci nawiewnej wchodza;
- Czerpnia na wlocie na wlocie powietrza,
- Przepustnica regulacyjna z sitownikiem,
- Filtr klasy EU4,
- Wymiennik obrotowy,
- Nagrzewnica elektryczna,
- Wymiennik freonowy (chtodnico nagrzewnica),
- Odkraplacz
- Wentylator
- Filtr klasy EU7,
- Ttumik kulisowy,
- Kréciec elastyczny na wylocie powietrza.

W sktad czesci wywiewnej wchodza;

- Kréciec elastyczny na wlocie powietrza,
- Thumik kulisowy,

- Przepustnica regulacyjna z sitownikiem,
- Filtr klasy EU4,

- Wymiennik obrotowy,

- Sekcja wentylatorowa,

- Wyrzutnia powietrza.

Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

Swieze powietrze dostarczane do ukladu bedzie poprzez zintegrowang z centralg czerpnie.
Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami prostokatnymi oraz typu
Spiro wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody nawiewne oraz wywiewne prowadzone na dachu zaizolowa¢ wetna mineralna o
grubosci 100mm. Przewody obudowa¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne oraz
wywiewne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaizolowac izolacjg typu Klimafix o
grubosci 50mm. Przewody nawiewne oraz wywiewne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
zaizolowac izolacjg typu Klimafix o grubo$ci 30mm.

Nawiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw wirowych , anemostatéw
oraz zawordéw nawiewnych.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatéw oraz zaworéw wywiewnych.

Zuzyte powietrze wyrzucane bedzie poprzez zintegrowang z centralg wyrzutnie.

Z uwagi na brak dostatecznej mocy ciepinej wymiennikowni szpitala w centrali wentylacyjnej jako
zrodto ciepta oraz chiodu zastosowano pompe ciepta typ AJY126LALH produkcji Fujitsu wspomagang
nagrzewnica elektryczna.



6.3.3 Uktad W2

Zadaniem Uktadu W2 jest usuwanie powietrza z pomieszczen sanitarnych.

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator kanatowy K200M produkcji Systemair, Strumien
objetosciowy powietrza wywiewanego bedzie wynosi¢ Vw=340 m3/h.

Powietrze do pomieszczen toalet dostawa¢ si¢ bedzie przez otwory w stolarce drzwiowej z
sgsiednich pomieszczen.

6.3.4 Uktad W3

Zadaniem Uktadu W2 jest usuwanie powietrza z pomieszczen sanitarnych.

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator kanatowy K200M produkcji Systemair, Strumien
objetosciowy powietrza wywiewanego bedzie wynosi¢ Vw=382 m3/h.

Powietrze do pomieszczen toalet dostawaé sie bedzie przez otwory w stolarce drzwiowej z
sgsiednich pomieszczen.

6.4. Materialy

> Materialy — przewody.

W instalacji zastosowac kanaty okragte typu Spiro oraz prostokatne - Srednice wedtug rysunku.
Podwieszanie przewoddw wentylacyjnych za pomocg podwiesi oraz pretéw gwintowanych fi 8 mm.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznoSci od wymiaru i sztywnosci kanatu stosujac
podwieszenia wedtug BN-6718865-26.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe [klasa wykonania N] —
pozostate przewody.

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadac klasie A [szczelnos¢
normalnal.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowaé
elastyczne podktadki amortyzacyjne. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby
uzyska¢ szczelno$¢ potaczen. Wszystkie elementy, ktére nie sq wykonane ze stali ocynkowanej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

> Materialy —elementy zakonczajace instalacje.
Nawiewniki/wywiewniki.
W instalacji zastosowano nastepujace typy nawiewnikow/wywiewnikow:
- nawiewniki wirowe;
- anemostaty nawiewne;
- anemostaty wywiewne;
- Zawory nawiewne;
- Zawory wywiewne;
Czerpnie/wyrzutnie.

> Materiaty-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje si¢ przez demontaz elementéw sktadowych
wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary
otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200

- bok przewodu > 500 - 500x400



0 przekroju kotowym:

- 200 =d =315-300x100 lub d
- 315=d =500 -400 x 200 lub d
> 500 - 500 x 400 lub d

6.5. Wytyczne branzowe

6.5.1 Wytyczne budowlane

» Wykonac¢ przebicia dla przewodow wentylacyjnych,
» Wykona¢ podwieszenia przewodow wentylacyjnych,
» Wykona¢ konstrukcj¢ dla centrali wentylacyjnej oraz pompy ciepta,

» Wykona¢ otwory dla kratek transferowych w drzwiach lub w $cianach.

6.5.2 Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:

Jednostkowy Sumaryczny
Oznaczenie Napiecie | pobor mocy | llos¢, | pobdr mocy
na rysunku |Nazwa , V Kw szt Kw
N1W1 Centrala wentylacyjna 400 31 1 31

Pompa ciepta do centrali

PC1 N1WA1 400 11 11
W2 Wentylator wywiewny 230 0,3 0,3
W3 Wentylator wywiewny 230 0,3 0,3

6.6. Sterowanie i uktad automatycznej regulacji

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z okablowaniem.

Z uwagi na brak dostatecznej mocy ciepinej wymiennikowni szpitala w centrali wentylacyjne;
jako zrodto ciepta oraz chtodu zastosowano pompe ciepta typ AJY126LALH wspomagang
nagrzewnica elektryczng. Dla temperatur zewnetrznych z zakresu -20°C do -10°C pracowac bedzie
nagrzewnica elektryczna. Dla temperatur zewnetrznych powyzej -10 °C Zrodiem ciepta dla
podgrzania powietrza wentylacyjnego bedzie pompa ciepta. Automatyka ma za zadanie sterowac

cyklem pracy nagrzewnicy oraz pompy ciepfa.

6.7. Wytyczne BHP i Ppoz

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane sg tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

6.8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje, atesty,
aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie
innych urzadzen i materiatéw, niz te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegajg one
znaczaco parametrami technicznymi.

6.9. Zestawienie Materiatow
Zatgcznik nr 1




7. Instalacja klimatyzacji

7.1. Zatozenia

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmuije sie w/g normy PN/B<03420:
- okres letni strefa klimatyczna Il: tz=+30°C, i=60,7 kJ/kg, x=11,9 g/kg, 9=45%.

7.2. Opis przyjetych rozwigzan

W rozwigzaniu instalacji chfodzenia wybranych pomieszczen przyjeto system typ VRF produkcji
Fujitsu. Jest to system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ktérego wydajnos¢ ptynnie
dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy chtodniczej, co gwarantuje wysokg wydajnos¢
przy niskim poborze energii.

Czynnikiem roboczym w uktadach bedzie freon R410A.

Agregat skraplajacy usytuowany bedzie na dachu budynku wg rysunkéw. Montaz jednostek
zewnetrznych nalezy wykona¢ na konstrukcji wsporczej za po$rednictwem wibroizolatoréw lub
podktadéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chiodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie
okablowania sterujacego od jednostki zewnetrznej do jednostki wew. wg specyfikacji producenta
instalowanych urzadzen.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne
kasetonowe. Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie¢ poprzez piloty przewodowe nascienne
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia)jumozliwiajace nastawe podstawowych
parametrow: temperatury i wydajnosci nawiewu strumienia powietrza w pomieszczeniu w celu
uzyskania jak najwigkszego komfortu uzytkownikéw w poszczegdinych pomieszczeniach. Sterownik,
dzieki wbudowanemu programatorowi, posiada mozliwos¢ wyboru nastaw w trybie dziennym i
tygodniowym.

System opcjonalnie mozna wyposazy¢ w sterownik centralny.

Kondensat powstaty w procesie chtodzenia powietrza obiegowego nalezy odprowadzi¢ do
najblizszego odbiornika $ciekdéw ( wg oznaczenia na rysunku) w systemie rur klejonych PVC-U i
minimalnym spadku 1%. Przewdd nalezy zakonczy¢ syfonem produkcji HL.

7.3. Dob6r systeméw VRF
W budynku zaprojektowano system klimatyzacyjny VRF produkciji Fujitsu. Dobér w zatgczniku.

7.4. Materialy

> Rurociagi.

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktdry nie dziata niszczaco
na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnoS¢ energetyczng,
wydajno$¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wplywa na redukcje rozmiaréw instalacii
(kosztow montazu).

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu.
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Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Rurka gazowa

] Rurka cieczowa
Rurka cieczowa

|zolacja cieplna Izolacja cieplna

Przed jednostkami wewnetrznym $ciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowaC zawory rozprezne
dostarczone w komplecie z urzadzeniami.

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubos¢ Scianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Gruboéci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna|  (in) 1/4" 38" 1/2 5/8" 34" 718" 1-1/8" 1-3/8" 1-5/8"

Srednica zewngtrzna|  (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 19.05 2222 28.58 3492 a1.27
Material JIS H3300 C1220T-0 b odpowiedri(” JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub ocbowiechi%

Gmbosééciadda) (mm) 0.8 08 08 1.0 1.2 1.0 1.0 12 143

1) Dopuszczalne naprezenie tensyjne = 33 (N/mm?); 2) Dopuszczalne naprezenie tensyjne = 61 (Nfmn’);  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodo6w chtodniczych stosujac sie do lokalnych przepis6w dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego



powyzej

Nalezy stosowaé izolacje odporng na temperatury
Zalecana minimalna grubos¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc¢ wzgledna =70% =75% < 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15-88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 22 22 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow
Pomiedzy przewodem a obejmguchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki elastyczne. Przy

prowadzeniu  przewodow

z PN-92/B-01706.

Izolacja

120°C.

lub wspornikdw.

nalezy zachowa¢ odleglosci od innych instalacji i urzadzen zgodnie

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacje nalezy wykona¢ z otuliny np. ARMAFLEX AF.
Ponadto przewody prowadzone na dachu budynku nalezy obudowac¢ ptaszczem ochronnym. Warunki
odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszcza si¢ stosowanie
innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw technologicznych
wymaganego wspotczynnika A [W/mK].

7.5. Wytyczne branzowe

7.5.1 Wytyczne budowlane

» Wykona¢ przebicia dla przewodow chlodniczych,
» Wykona¢ podwieszenia przewodoéw chtodniczych,

» Wykona¢ konstrukcje dla agregatu chtodniczego,

7.5.2 Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:

Jednostkowy Sumaryczny
Oznaczenie Napiecie | pobor mocy | llos¢, | pobér mocy
na rysunku |Nazwa , V Kw szt Kw
Agregat chtodniczy
systemu VRF
K1 400 9,62 1 9,62




Jednostki wewnetrzne
systemu VRF

230 0,05 6 0,3

7.6. Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas  wykonawstwa stosowa¢ sie¢ do przepisbw zawartych ~w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” PrzejScia  przewodow przez Sciany  oddzielenia  pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami uszczelniajacymi z atestem p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci  ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 40mm w Scianach i stropach nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub RElI 60 bedg mie¢ klase
odporno$ci ogniowej (El) tych elementow.

7.7. Badania i uruchomienie

Wykonang instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen . Zgodnie z wytycznymi  prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci Wyniki prob szczelnosci  przewodéw  powinny  by¢ ujete  w protokétach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Instalacje
chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie.
Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiang
ci$nienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczy$ci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w instalacji.
Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen.

7.8. Zestawienie materiatow

-System VRF
Model llosé Typ
AJY108LALH 1 VII Pompa ciepta
AUXB12GALH 1 Typ Zwarty Kasetonowy
AUXD24GALH 5 Typ Kasetonowy
UTY-RNRY 3 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTG-UFYC-W 1 Komplet kratek
UTG-UGYA-W 5 Komplet kratek
UTP-AX090A 4 Trojnik




UTP-AX180A 1 Trojnik
-Przewody chtodnicze wraz z izolacjq
Dtugos¢ rury(m)
6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 22,22 | 28,58
tacznie/ | 10,0 | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 12,0 4,0
Suma

- Dodatkowy czynnik chtodniczy

Czynnik cht.

kg

R410A

4,22

-Syfon z blokadg antyzapachowg HL — 2 szt

-Przewody skroplin fi32 — 40 mb
-Przewody skroplin fi25 -15 mb
-Przewody sterownicze - kpl




