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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektursedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz.
83 z dnia 04.02.1994 r.)
Kopiowanie bez zgody autora zabronione

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnost glo wymaga wspolnych dla poszczegdinych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgamwykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcze budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkcji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla os6b paeiy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10/ 2013)

« roboty budowlane
e Wwyposaenie
ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetwmna
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.2 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.3 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOBANIE
Niezalenie od postanowie Warunkow Szczegélnych normy fistwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyafdip stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.
INWESTOR
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu,
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanokomawczy dostosowania pomiesztze budynku
dawnej pralni szpitalnej do petnienia funkcjrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla os6b w wiek
powyzej 60 latzycia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazsé Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obfych S T
Roboty naley wykonywa: zgodnie ze ST, DokumentacjProjektows oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
UWAGA :
=  Wszystkie prace wykonyweazgodnie ze sztukbudowlar oraz obowizujacymi normami
= Wszelkie prace rozbiérkowe nale wykonywa® sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.
= W przypadku wystpienia probleméw nie objych opracowaniem natepowiadomé projektanta w
celu skonsultowania sposobu jego razainia.
= Brakujace rozwizania warsztatowe nalg omowic z projektantem.
= Przed przysipieniem do rob6t budowlanych oraz w trakcie ich wykonywanaezry sprawdzé
wszystkie wymiary i iléci na miejscu budowy.
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ST 01.0.00 ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

| ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE |
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnos¢ $lo wymaga wspolnych dla poszczego6linych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgamwykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcae budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkciji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla oséb paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10/ 2013)

e roboty budowlane
e Wwyposaenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetrmna

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZANIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazsé Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obfych S T

Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacjProjektova oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci zwigzane wykonaniem robét, a
wigC :
- demonta okna i drzwi zewstrznych zlokalizowanych we wschodniejeéei budynku,
- wykonanie rozbiorkscian wewrgtrznych wg projektu,
- zamurowanie otworow w miejscach kratek wentylaggm
- demonta przeszklé wewrgtrznych wykonanych z luksfer,
- demonta przeszklé wewretrznych w pom. 3,4,6 wg rysunkow inwentaryzacji.
- demonta istniecej stolarki drzwiowej wewgtrznej wraz z écieznicami,
- demonta istniejgcych nadpray, przy otworach drzwiowych przeznaczonych do przemuradajan
( po uprzednim podstemplowaniu i zabezpieczeniagpeawaleniem)
- wyburzenie oraz poszerzenie otworéw drzwiowych pagjektowane drzwi wg projektu,
- demonta parapetéw wewgtrznych,
- wykonanie uzupemlnie w $cianie zewstrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi,
uzupetnienie wykonaz betonu komérkowego na gr. 71cm,
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- wykonanie uzupeiniew posadzce po wyburzonysbianach dziatowych,

- uzupelnieniascian w miejscach zdemontowanych przesaklgewretrznych wykonanych z
luksfer wykona z bloczkéw betonu komérkowego na gr. 42cm,

- uzupelnieniacian po demontau przeszklé@ wewretrznych w pom. 3,4,6, wykorgaz bloczkow
betonu komoérkowego o gr. 15cm.

- uzupelnienia $cian po demontar juz czgsciowo zdemontowanej instalacji wentylacji
mechanicznej, wykortaz bloczkéw betonu komorkowego, na gr.72 i 40cm, wg rys. ,RZUT
PARTERU” — zamurowania.

- uzupelnieniascian w miejscu nie gytkowanych wlotéw instalacji wentylacyjnej z bloczkéw
betonu komérkowego,

- uzupetnienigcian po demontau stolarki drzwiowej, wykon&z bloczkow betonu komoérkowego
gr. 12 cm,wykoné sciany dzialowe dziatowe gr. 12 cm z bloczkow (beton komondgpwarki
5MPa

- monta parapetow,

- wykonanie nadpray
MATERIALY

Ogolne wymagania :
bloczki gr. 12 cm z cegty dziurawki

- bloczki betonu komérkowego marki 5MPa

- Beton B 25

- zaprawy : cementowo - wapienne &udo pohczenia elementéw ceramicznych i betonowych,
powinny odpowiadawymaganiom PN-B-14501

- cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw,

- woda : stosowana do betonéw misi spednigymagania normowe i g nie jest z wodocigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpgiem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcae

- zastosowéaparapety z PCV komorowe w kolorze bieli.

Nadproza:

- poziom wszystkich projektowanych otworéw drzwiowych eigl wyznaczy po okreleniu

poziomu wykdiczenia posadzki na catej kondygnacji

- nadpraa nad otworami wcianach projektowanych — systemowe z betonu konvéeko.

- nadpraa nad otworami projektowanymi wcianach istnigjcych wykona z belek stalowych - il&

i dlugaos¢ oznaczona na rysunku

- nadpraga scian istniejcych wykon& z dwuteowych belek stalowych, wg rys nr 1 ,RZUT

PARTERU”

Wytyczne wykonania nadpig stalowych :

Przed przysipieniem do wykonania nadptpnalezy:

— sprawdzt zgodndé stanu istniejcego ze stanem projektowanym - w przypadku jakiejkolwiek
istotnej niezgodnixi przerwa roboty i powiadonid projektanta

- podstemplowastropy gsiadupce zesciam, w ktorej wykonywane dxzie nadproe,

- przystpi¢ do wykonania poziomej bruzdy dla osadzenia potowy profdi®vych niezdnych do
osadzenia (gbokas¢ bruzdy nie wgksza n potowa grubéci sciany),

- wykon& poduszki podporowe, z zaprawy cementowej M10

— osadzt belki stalowe potowy nadpta na zaprawie cementowej (owinsiatky Rabitza dolne
potki profili stalowych),

— po uzyskaniu catkowitej wytrzymadoi podlewki, podklinowa i wypei¢ zapravg cementowy
M10 MPa , przestrzenad zatlaonymi belkami stalowymi,

- po uzyskaniu catkowite] wytrzymadoi zaprawy w zat@onej czsci nadpraa przysipi¢ do
zalazenia drugiej potowy nadp#a zgodnie z kolejriwia podan wyzej,

- stemplowanie stropow nioa zdemontowa po uzyskaniu catkowitej wytrzymadoi zapraw w
nadprau.
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ST 01.2.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetwma

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnost glo wymaga wspolnych dla poszczegdinych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robot, ktére zosgtawykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcze budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkciji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla os6b paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

* roboty budowlane
* wyposaenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetrmna

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOBENIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizs¢ Dokumentow Przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacjProjektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wigC :

- Montaz stolarki drzwiowej wewetrznej

- Montaz oscieznic

- Montaz skrzydet drzwiowych

- monta przegrody szklanej na profilach aluminiowych

- Montaz écianki laminowanej z drzwiami i okuciami

- Montaz drzwi wsciankach z K.G na stefa systemowym wzmacni@gym

- monta drzwi wewrgtrznych o odpornéei ogniowej EI 60 z samozamykaczami
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MATERIALY
Ogolne wymagania :

UWAGA :
- Drzwi o odpornéci ogniowej musz posiada atest p.p2.
- stolarka drzwiowa :
- drewniana zgodnie z aprobata technic&if-15-6515/2004
- okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000,
- oscieznice stalowe zgodne z PN/B - 02100
- Drzwi EI 60

Drzwi wejsciowe wewrtrzne w kolorze biaty potysk:

- drzwi ppa. ptytowe gladkie okleinowe nawktujagce do pozostatej stolarki drzwiowejsaeznica
stalowa,

- szklane drzwi systemowe,

- typowe ptytowe gtadkie; podgie wentylacyjne; €ieznica drewniana,

- drzwi do kabin wykona w systemiescianek sanitarnych z ptyt laminowanych w kolorzezd&ym
wg kolornika RAL nr 1013,

- typowe ptytowe gladkie;aieznica drewniana

- stolarke drzwiowg wykon& zgodnie z rys. ,ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ”

- wymiary otworéw drzwiowych natey wyznaczy po okreleniu poziomu wykaczenia posadzki na
calej kondygnacji i osadzeniu nadpyp

- drzwi do sanitariatow wyposg w samozamykacze,
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ST 01.(8.00 ROBOTY TYNKOWE
KOD CPV 45410000-4

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnost glo wymaga wspolnych dla poszczegdinych wymagachnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru Robot, ktére zosgawykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcae budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkciji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla os6b paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

* roboty budowlane
* wyposaenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetrmna
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOBANIE
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazsé Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa: zgodnie ze ST, DokumentacjProjektows oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejraujvszystkie czynnéci zwigzane wykonaniem robot, a
wiec :
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
- skucie tynkow wewetrznych
- wykonanie tynkéw z zaprawy cementowo- wapiennej,
- tynki wewrgtrzne pomieszcZe na scianach murowanych wykotajako tynki cementowo
wapienne kat IV z gtadzigipsow zatary na gtadko,
naraniki wypukte $cian na cagach komunikacyjnych wykzy¢ katownikami metalowymi
podtynkowymi,
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3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
- ocieplic uzupetnienia wécianie zewwtrznej metod lekka — mokr w technologii ,Atlas Stopter”
(ptyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na podwdjnej siptagiejsca z uzupetnianymi otworami
(elewacja poinocna i wschodnia) wyktezy¢ tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do 2u
wykonanej termomodernizacji.
Po wykonaniu uzupeinfew scianie zewgtrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi,
uzupetnienie wykona z bloczkéw betonu komoérkowego na gr 6lcm rgleocieplic
uzupetnienia wscianie zewwtrznej metod lekkg — mokrn w technologii ,Atlas Stopter” (ptyty
styropianowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na podwdjnej siatce), sngejz uzupetnianymi otworami
(elewacja pétnocna i wschodnia) wykezye tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do ju
wykonanej termomodernizacji.
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gladzie
- wykonanie tynkéw wewgtrznych jako cementowo wapiennych z gtadgipsowy zatary na
gtadko
- powierzchnie tynkowane szpachlafngtadzi gipsows, gruntowa przed malowaniem,
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

- skucie oktadzirsciennych z ptytek ceramicznych

- wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowyrgciacym projektowany budynek z

budynkiem administracyjnym,

- wykonczenie wykona wg objanien do zestawienia pomieszazeawartych w p-cie 6 - ,Dane
techniczne " — ,Oznaczenia materiatow petygh do wykdiczenia posadzekscian”.

- w pomieszczeniach sanitarnych §@anach przy natryskach wykohi&olacje przeciwwilgociovg do
impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjheprzacej membrag wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanggianie na wysok& pomieszczenia.,

- licowaniescian ptytkami ceramicznymi

Wszystkie roboty wykfczeniowe wykonapo zakaczeniu robét podtynkowych i instalacyjnych.

MATERIALY
Ogolne wymagania :
Tynki
- tynki wewrgtrzne pomieszczepozostatych kondygnacji nécianach murowanych wykongako
tynki cementowo wapienne kat IV z glagiszpachlow
- powierzchnie tynkowane szpachloizgtadzi gipsows, gruntowa przed malowaniem
- stropyzelbetowe tynkowatynkiem cementowo wapiennym kat. Il , szpachléwgtadzi gipsows
- plyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm
- tynk zewrtrzny na podwojnej siatce
- tynk silikonowy
- W celu zamaskowania #@icy koloréw na elewacji pétnocnej i wschodniej wykd@ngasy pionowe
na szerok& 120cm w miejscu zamurowanych otworéw (okiennego, drzwigayei wysokaé
elewacji. Malowg farbg sylikonowy zewretrzrg, a kolorystyk proponowanego wzoru néig
dobra& w odniesieniu do koloru istniggego cokotu (przyktadowa propozycja koloréw wg kolornika
RAL 7040, 7037, 7044). Przed wykonaniem proponowanych wasélezy wykona probg w
miejscu przemurowd a nasgpnie j&li kolor po wyschnégciu jest podobny wymalowa
wzory SCIANY
- SC 2 - PLYTKI CERAMICZNE, UKLADANE NA CAL A WYSOKOSC KONDYGNACJI NA
TYNKU CEM-WAP LUB PLYTACH G-K, W KOLORZE BEZU WG KOLORNIKA RAL NR
1013,- SUFITY WYMALOWAC W KOLORZE BIELI.
cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw,
woda : stosowana do betondw misi spednvgymagania normowe i @ nie jest z wodocigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozgotzm robot oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszage
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zaprawy : cementowo - wapienne sjudo pohczenia elementdéw ceramicznych i betonowych,

powinne odpowiadawymaganiom PN-B-14501.

Tynki cementowo- wapienne gotowe mieszanki

Biata gtad gipsowa w postaci suchej mieszanki wg PN-EN 1322907

Zaprawa klejowa - wg aprobat technicznych
Sciany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pormigeniach z ptytkami na
posadzkach obfy¢ ptytkami ceramicznymséciennymi (w kolorze wykéczenia posadzki ) do
wysokaici 1,6m i szerokéci co najmniej 0,6m poza obrys wdzenia.
Sciany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pomieeniach z wykladzin
PCV na posadzkach ol#p¢ wyktadzirg ( w kolorze wykaiczenia posadzki ) do wysokci
1,6m i szerokéci co najmniej 0,6m poza obrys adzenia
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ST 01.01.00 ROBOTY POSADZKOWE
KOD CPV 45262300-4

| ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE |

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnos¢ $lo wymaga wspolnych dla poszczego6inych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgawykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcae budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkciji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla oséb paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10/ 2013)

« roboty budowlane
e Wwyposaenie
ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetwmna
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gladzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZANIE
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizs¢ Dokumentow Przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obfych S T
Roboty naley wykonywa: zgodnie ze ST, DokumentacjProjektows oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejraujvszystkie czynnéci zwigzane wykonaniem robot, a
wigc :
- Skucie istniegjcych posadzek
- Wykonanie warstw posadzek,
- Wykonanie uzupetniew posadzce po wyburzonyébianach dziatowych,
- Wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniadkrych
- Wykonanie posadzek z ptytek gresowych,
- Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV,
- wykonanie posadzek z paneli
- wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowymciacym projektowany budynek z
budynkiem administracyjnym,
Sciany i posadzki
— w pomieszczeniach sanitarnych §@anach przy natryskach wykof&olacje przeciwwilgociovg do
impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjheprzacej membrag wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanggianie do wysokgci 2,10 cm
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- w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, w.c.) wykomeolac poziomy posadzki z elastycznej
ptynnej folii dyfuzyjnej
Uwaga: na podane wgj izolacje naley bezpdrednio przykleja ptytki ceramiczne stosua¢ kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne

- w posadzkach za drzwiami wéejowymi do budynku zamontowawpuszczane w posadgzk
wycieraczki wewgtrzne systemowe — profil ay z naturalnego aluminium, wysoé® profilu 25
mm, wkiad wycieraczki wewgtrz — szczotkowy.

- wykon& podest wg projektu
MATERIALY

Ogo6lne wymagania :

POSADZKI :

Posadzki pokryte ptytkami ceramicznymi

ptytki ceramiczne na kleju
2mm warstwa samopozionagia
strop istniegcy

Posadzki pokryte wyktadzin pcv

wyktadzina PCV
6mm warstwa samopoziongia
strop istniejcy
UWAGA:
Posadzki z ptytek ceramiczny i wyktadzin PCUsa mie¢ ten sam poziom.

Posadzka w sanitariatach

piytki ceramiczne na kleju
izolacja przeciwwilgociowa kolor biaty

nr | nazwa pomieszczenia kolor Posadzka, symbol
3 | WC nmezczyzn granat W 1-272700746
4 | WC kobiet niebieski |W 1-272700729
5 | WC dla niepelnosprawnych fiolet W1 -272700252
6 | szatnia 70hy W 1-272700301
7 | gabinet psychologa zielony |W 1-272700635
8 |aula bgz W 1 -272700442
10| wypazyczalnia sprgtu szary W 1-272700152
11| sala terapii zagiowej pomarécz |W 1 -272700372
POSADZKI

PG 1- ptytki gresowe 30 x 30 cm. Naianie wykona cokot z tego samego rodzaju ptytki co podtoga
na wysoka¢ 10 cm, ptytk cokotows nalery zlicowat z wykaiczory $ciam, w nasgpujacych
kolorze beu wg kolornika RAL nr 1013

W 1 - wykladzina PCV o gr. 2mm o naptijacych wia&ciwosciach:
odpornd¢ na scieranie - grupa T, odporgé na palizg — klasa DS R11 wgniecenie resztkowe
0,04mm, posiadaga odporné chemiczm, na mikroorganizmy, ogrzewanie podtogowe dd@7
w nastpujacych kolorach:

W 1.1 -bezowy jasny nr 272700424,

(Przyktadowe kolory wyktadziny PCV wg kolornikarfir NEWMOR, GAMRAT) Podane

Sposdéb utgenia: Uktadajgc wykladzig PCV naley zastosowacokot do wysokei 10,0 cm wykonany z

tego samego materiatu co podtoga.

WD 1 - wykfadzina dywanowa z widkien poliamidowych wodoodporoapodwyszonej klasie

scieralngci w kolorze:
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WD 1.1braz - ,358260 CHESTNUT”

WD 1.2 PODESTbraz - ,358220 PRALINE”

(Przyktadowe kolory wyktadziny dywanowej wg kolkarfirmy NEWMOR),

PD 1 —penele w kolorze jasnego drewna naturalnego, np. NewmoletB¥alley Oak/ Natural 045B/

Art. 0059579 lub inny o tych samych parametrachniexznych

UWAGA :

- W pomieszczeniach gdzie zastosowano ptytki gresowe nageeti malowanie akrylowe ngianie
nalezy wykona cokot nasciare wysokaé 30,0cm. Cokét naley zlicowat z wykaaczom $ciars.

- Plytki w komunikacjach, klatkach schodowych oraz pomiesniach og6lnodogpnych zastosowaz
grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka plizgniecia zgodnie z nor;mmZH1/571 - DIN 51130.

- Plytki w tazienkach zastosowa grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka glizgniecia zgodnie
z normy ZH1/571 - DIN 51130.

- Zastosowa ptytki ceramiczne i gresowe podiogowe o klasireralngci min. IV.

- Naraza wewretrzne i zewrtrzne nascianach w miejscu aczenia piytek ceramicznych naije
wykonczye za pomog szlifowania ptytek poddtem 43 i wypetnienia fug narmych silikonem.

- We wszystkich pomieszczeniach gdzie zastosowano wykdlad2CV naley zastosowé cokét do
wysokasci 10,0 cm wykonany z tego samego materiatu coquait

- Wyktadziny PCV nalgy uktad& zgodnie z instalagjwyktadzin wydag przez producenta,

- W miejscach 4czenia dwoéch rinych materiatdw wykaczeniowych posadzki natg zamontowé
listwy maskugce aluminiowe w kolorze wykirzenia posadzki przykcane do podia. Drzwi
montowa& w miejscu g§czenia ranych materiatdw posadzkowych.
POSADZKI

- Sposob utéenia: ptytke cokotowg nalery zlicowat z wykanczory $ciam.

UWAGA :
Spos6b i rodzaj wykiwzenia posadzekician i sufitbw w poszczegélnych pomieszczeniachzyale
rozpatrywa indywidualnie dla kadego pomieszczenia zgodnie z punktem - zestawienie pokwiérz
uzytkowej
- Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betoktasy B-25
- Zaprawa klejowa - wg aprobat technicznych
- Woda : stosowana do betonow misi spetnvigymagania normowe i @i nie jest z wodocigu
musi by¢ zbadanavg PN-88/B-3225(rzed rozpocziem robét oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcae
- Plytki ceramiczne podtogowe szkliwione wg. PN-&7 o wigciwosciach:
oznaczenidcieralngci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa IlI
oznaczenie naghkliwosci wg. PN-87/BN-12038/04 - pairej 3%
oznaczenie wytrzymasoi na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
twardas¢ wg skali MOHSA min IV
- Piytki gresowe poditogowe wg. PN-EN 87 o $glavosciach:
oznaczenigcieralngci - klasa IV
oznaczenie naghkliwosci - poniej 0,1%
oznaczenie wytrzymasei na zginanie - min 50 MPa
twardas¢ wg skali MOHSA min IV
- samopoziomuice masy szpachlowe wg aprobat technicznych
- Wyk’radzmy termozgrzewalne PCV o wtiwosciach :
odpornd@¢ nascieranie wg. PN-75/B-04270
odpornd¢ na wgniatanie wg. PN - EN 433
stabilng¢ wymiarowa wg. PN-EN 434
odporndg¢ naswiatto wg. BN-77/6701-04
odpornag¢ chemiczna wg. DIN 51958

— Listwy maskujce aluminiowe wg. aprobat technicznych
— panele podiogowe np. Newmon Ballet, Valley Oak/ Natural®4Art. 0059579 lub inny o tych

samych parametrach technicznych
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ST 01.(65.00 ROBOTY Z PREFABRYKATOW

GIPSOWYCH
KOD CPV 45421000-4

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnos¢ $lo wymaga wspolnych dla poszczego6linych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgawykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcae budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkciji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla oséb paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10/ 2013)

* roboty budowlane
* wyposaenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetrmna

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZANIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazsé Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa: zgodnie ze ST, DokumentacjProjektows oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejraujvszystkie czynnéci zwigzane wykonaniem robot, a
wigc :

| 5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity |

- Montaz sufitdw podwieszanych kasetonowych,
- monta sufitbw podwieszanych z ptyt kartonowo- gispowyhruszcie aluminiowym
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MATERIALY

Ogolne wymagania :
cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw,
woda : stosowana do betonéw misi spednv@ymagania normowe i @ nie jest z wodocigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozgotzm robot oraz w przypadku

stwierdzenia zanieczyszage
zaprawy : cementowo - wapiennezghdo pohczenia elementdéw ceramicznych i

betonowych, powinne odpowiadl&wymaganiom PN-B-14501.

- Plyty kartonowo - gipsowe wg. BN-86/6743 - 02 @dgtwosciach :
Zestawienie parametrow technicznych @iemny o gr. 10,0 cm wykonanej z :
- plyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm
- welna mineralna gr. 40,0mm
- ptyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm:
masa 25,0 kg/fm
odporndg¢ ogniowa 0,5 godz.
dzwigkochtonng¢ : gr. wetny 40,0 mm - 46dB
przenikalng¢ cieplna U = 0,56 w/aK
zawart@¢ pierwiastkéw promieniotworczych : Ra - 22@0 Bg/kg,Th - 22& 9 Bag/kg
K-40< 70 Bg/kg
- piyty kartonowo gipsowe impregnowane odpowiedngmbmieszcaemokrych
- Gipsowanie pajczen piyt k-g gtadzi gipsows spelniajca wymagania PN-B-30042:1997 oraz
Atestu Higienicznego Ratwowego Zaktadu Higieny nr HK/B/0355/01/2003
Pianka poliuretanowa - wg. aprobat technicznych.
Sufit kasetonowy 60x60 cm o konstrukcji metalowej
SUFIT ST:

- K - sufity podwieszane systemowe, kasetonowe w maglié0cm szorowalnym z powiglkie
przyciggajaca kurzu na ruszcie aluminiowym 24mm, konstrukcjawidoczna z klipsami
dociskowymi. Sufity wykonawg rysunku ,RZUT SUFITOW”

- KG - Sufity podwieszane, wykonane z piyt k — g, nglewymalowa farbg lateksovd

(zmywalm) o nas¢pujacych wigciwosciach: odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile

krycia, malowana na tynku cem-wap lub ptytach g-k. w kolobzeli. Sufity wykona& wg rysunku
,RZUT SUFITOW”

- monta sufitdw systemowych podwieszanych z ptyt K — QGungzcie aluminiowym 24mm,
- monta sufitbw podwieszanych systemowych kasetonowych w modude6@cm na ruszcie
aluminiowym 24mm,
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ST 01.(66.00 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

| ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE |
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnos¢ $lo wymaga wspolnych dla poszczego6linych wymagachnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru Robot, ktére zosgawykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcae budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkciji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla oséb paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

* roboty budowlane
* wyposaenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetrmna

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOBENIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazsé Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obfych S T
Roboty naley wykonywa: zgodnie ze ST, DokumentacjProjektows oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :

- Malowaniescian i sufitow,

- malowanieiciany zewgtrznej
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MATERIALY

Ogo6lne wymagania :

Uwaga! Sufity wszystkich pomieszazenalery wymalowa& farbg lateksow o nasépujacych
wlasciwosciach:  nie zawiera skladnikbw powoduajych—  tapanie” kurzu z powietrza,
wodorozciéczalna, przyjazna dl&rodowiska, o stabym neutralnym zapachu, wysoki stopiel,
dyfuzyjna, wartéc¢-sd < 0,3 m, zachowsga struktug, nadagca st do czyszczenia i odporna na
wodnesrodki dezynfekujce i czyszcace, na tynku cem-wap lub ptytach g-k. W kolorzdibie

- Wymalowanigcian farla zmywalrs z mazliwoscia mycia min. 50 razy, farba o véeiwosciach :
Masa widciwa: ok. 1,0g / crh

- Zawarta¢ czsci statych: ok. 15-19% objosci zaleznie od koloru

- Czas schrkia: Pytosucha po uptywie: ok. 12 godz.

- Sucha dotykowo po uptywie: ok. 14 godz.

- Nastpm warstwe mozna potay¢ po uptywie: ok. 14 godz.

- Dopuszczalny okres magazynowania: 9 miegj jezeli farba jest przechowywana w
oryginalnym i zamknritym opakowaniu, w chtodnym i suchym pomieszczeniu.

- Temperatura zaptonu: 43

- Temperatura stosowania: temperatura paagtootoczenia w trakcie malowania i utwardzania
nie maze by nizsza ni 5°C.

- Wydajnai¢ praktyczna ok. 2,5 fih litr

SC 1 - malowanie farh lateksow 0 nastpujacych wigciwosciach: nie zawiera sktadnikéw
powodupcych— tapanie” kurzu z powietrza, wodorozatzalna, przyjazna dlarodowiska, o
stabym neutralnym zapachu, wysoki stapigieli, dyfuzyjna, wartéé-sd < 0,3 m, zachowsdga
struktug, nadajca st do czyszczenia i odporna na wodéredki dezynfekujce i czyszcgce, na
tynku cem-wap lub ptytach g-k. w nagujacych kolorach:

SC 1.1 - w kolorze beu wg kolornika RAL nr 1013,

SC 1.2 - w kolorzezottym wg kolornika RAL nr 1018

nr | nazwa pomieszczenia kolor Sciany, wg. kolornika RAL
3 | WC nezczyzn granat SC 1 nr 5023
4 | WC kobiet niebieski SC 1, nr 5024
5 | WC dla niepelnhosprawnych fiolet SC 1, nr 4009
6 | szatnia 70ty SC 1, nr 1018
7 | gabinet psychologa zielony SC 1, nr 6021
8 |aula bgz SC 1, nr 7006
10 | wypazyczalnia sprgtu szary SC 1 nr 7035
11| sala terapii zagiowej pomarécz SC 1, nr 2010

KOLORYSTYKA UZUPEELNIE N

W celu zamaskowania #aicy kolorow na elewacji pétnocnej i wschodniej wyk@énpasy
pionowe na szerokd 120cm w miejscu zamurowanych otworow (okiennego, drzwigpye wysokaé
elewacji. Malow& farbg sylikonowg zewrgtrzng, a kolorystyk proponowanego wzoru natgdobra w
odniesieniu do koloru istniggego cokotu (przyktadowa propozycja koloréw wg kolornik&LR7040,
7037, 7044). Przed wykonaniem proponowanych pasownalgkona: proke w miejscu przemurows
a nasgpnie jeli kolor po wyschngciu jest podobny wymalowavzory.
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ST 01.0r.00 WYPOSAZENIE
KOD CPV 39000000-2

| ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZENIE |

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnos¢ $lo wymaga wspolnych dla poszczego6inych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgawykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszcze budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienie funkcji
osrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla oséb paejy60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10/ 2013)

e roboty budowlane
e Wwyposaenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetwmna

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZRNIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizs¢ Dokumentow Przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacjProjektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci zwigzane wykonaniem robét, a
wigc :
- wyposaenie wretrz wg pkt. 10 opisu technicznego Wypsaie wregtrz oraz rusynkow

MATERIALY
Ogo6lne wymagania :
POM. NR 2, HOL

Pomieszczenie holu wypasg w odbojnice systemowpetnigca takze funkcg poreczy.
Zamontowa od wysokdci 85cm. Wykonane w petnej podstawie aluminiowajizylowa pokrywg oraz
elementami uzupetniggymi tworzcymi elegancki, ergonomiczny i funkcjonalny wad! Wykona
zgodnie z propozycjami materialowymi gezonymi do projektu w kolorze bieli.

Pomieszczenie holu wyposd w zabezpieczeniegtowe w formie winylowego profilu,
teksturowanego i barwionego w petnej masie, mocegarprzy uyciu kleju montaowego. Wysokét
100 cm, wymiary ramion 5 x 5 cm.
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Wykona zgodnie z propozycjami materiatowymi gazonymi do projektu w kolorze bieli.
Tablice informacyjrg 0 wymiarach szer. 100cm h=120cm na korytarzu wgkgako plye pleksi
montowan na dystansach stalowych z nadrukiem kolorowym UV.

Oznaczenia przydrzwiowe wykofajako elementy graficzne przestrzenne z piyty
kompozytowej typu Dibond w kolorze biatym z potyskiem o dta strukturze. Przestrzenie wyte
nalezy uzupeiné pleksiglasem. Wymiary 45x45 cm, grudgo5 cm. Wzory wg zaczonych rysunkow.
Montowane na ptasko.

POM. NR 9, AULA

Pomieszczenie auli wypasg w:

- 49 krzesel wraz z pulpitami, zgodnie z propozytjematerialtowymi zajczonymi do projektu,

- méwnig;, zgodnie z propozycjami materiatowymi @zonymi do projektu,

- podest drewniany, wykotavg projektu rys ,PODEST”

POM. NR 8, ZAPLECZE

W pomieszczeniu zaplecza wykdnazat w zabudowie z drzwiami przesuwnymi na szergko
pomieszczenia o gt. 60cm. Szafiyposay¢ w potki o wys. 40cm. Szafwykona z ptyt meblowych gr.
28mm, w kolorze ciemny bez.

POM. NR.6, SZATNIA

Pomieszczenie wyposg w:

- 5 x wieszaki szatniowe sktadane,

- lada o wymiarach 40 x 188cm wys. 75cm z pépggm 90cm o gr. 40mm, korpus 28mm wykonana z
ptyt melaminowanych z obrzami PCV caté¢ w kolorze beowym,

POM. NR. 17, ANEKS KUCHENNY

Pomieszczenie wyposg w meble kuchenne na szer. 300cm wykonane z plyinlavanychy na bazie
ptyty MDF pokrytej dwustronnie papierami nasyconymywicami termoutwardzalnymi w kolorze
ciemny bgz. Blaty laminowany o gr. 37mm w kolorzezoe Wykona wg projektu rys ,RZUT
PARTERU”

POM. NR.6 SZATNIA

Pomieszczenie wyposg w szafki szatniowe o wys. (1500 mm), catkowita wysfka tawka 1875 mm.
Z funkcja cyrkulacji powietrza. Wyposenie szafy: gbérna potka, girek na wieszaki, haczyki,
wizytdwka. wykonane z wysokiej jakoi blachy stalowej grub@i 0,8 mm. wykdczenie farb
proszkowy, korpus w kolorze szarym

POM. NR 11, SALA TERAPII ZAJ ECIOWEJ

W pomieszczeniu nr. 11 ,SALA TERAPII ZAICIOWEJ" naley zamontowa lustro scienne o
nastpujacych wymiarach cakziowych szer. 500cm o wys. 200cm.
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CZESC WSPOLNA DLA WSZYSTKICH ST t:

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetwmna

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZBENIE

1.4. 0OgOlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonania robét i ich zgodrié z Dokumentagj
Projektows, Specyfikacg Technicza, obowkzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie rolmsirdynowa na bieaco z kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z :

- Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materialtbw Budowlanych zialr28.03.1972 r w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - maateych i
rozbidrkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.128% w sprawie obowizku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecagstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

- Wszelkie prace wykortaz naleryta starannécia zachowugc zasady bezpiecdstwa i higieny
pracy i p.pa. magc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykesnych prac

1.4.1. Zgodné Robdt z DokumentagijProjektova i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oradatkmwe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione adyow
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdmentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywé btedoéw lub opuszcae w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiado@inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbignosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiad@dzgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STelda uwazane za wartéci docelowe, od ktorych
dopuszczalnessodchylenia w ramach okénego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemanto
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedy w petni zgodne z DokumentacpProjektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiahgdly niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwanigzeegil budowy,

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje, w tym
ogrodzenia, paicze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wseeliane srodki
niezkedne do ochrony Robo6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budoeypadlega odibnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowry.
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1.4.3. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowd& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotgez

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robo6t Wykonawcatzie:

1. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

2. podejmowé wszelkie uzasadnione kroki ma@e na celu stosowanie ¢sido przepiséw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragdbie unika& uszkodzé
lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wiasniwi spotecznej i innych, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nagtstwie jego sposobu dziatania. Stagupie do tych wymaga,
bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

2.1. Lokalizac baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég zitgavych.

2.2. Srodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca ¢dzie utrzymywé

sprawny sprgt przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baduscyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaeggiroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i z@bezone

przed dosfpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiseez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwatygsszkodliwe dla otoczenia, nieetly dopuszczone dozycia. Nie

dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wickszym od

dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t bdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniorny jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po Zazeniu Roboét ich

szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga

technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamavgey powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatdbw od wigciwych organéw administracji patwowej. Jeel

Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spé@djami, a ich uycie

spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamasia|

1.4.6. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddcych wigcicielami tych urzdzen,

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamaywiego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tystalacji i

urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowrany umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwczasovg dla wszelkiego

rodzaju Robét, ktore majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i uradzex podziemnych na

Terenie Budowy i powiadonii Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpeca Roboét. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca Wwemznie powiadomi Iayniera i

zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi kzadeer podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawego.
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1.5. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wygbujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawieszenia jednolitego tekstu

- Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dzienngtaw nr 106 (zaicznik do
poz. 106),

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatrig do
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu a tate odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub urdzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budpgziennik budowy,
protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizka obmiardw.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanynmwku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykeazymi.
Dziennik budowy - dokument urgdowy stwacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarze
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robdt, wydany i opietavany przez wigciwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadaga upowanienie inwestora do nadzoru na budpw
i do wysepowania w jego imieniu w sprawach zyganych z realizagj umowy, majca uprawnienia
budowlane w specjaldoi zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.
Inwestor (Zamawiajicy) - strona umowy zlecaga roboty, do ktorej naly zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wghkani odbioru rob6t budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawtaggo, upowaniona do nadzoru nad realizadrobét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami, zghy do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliazeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fiyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgnegy, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigorob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezlsine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd@jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.
Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przexgrrera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddoa autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich H#oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania projektowej i specyfikacji technicznejk@nania i odbioru rob6t budowlanych)
2. MATERIALY
Wykonawca w celu nalgtego zrealizowania przedmiotu umowy zobgrany jest do zastosowania
materiatow o takich wkxiwosciach wytkowych aby spetnialy nagiujace wymagania:

bezpieczéstwo konstrukgciji,

bezpieczéstwo paarowe,

bezpieczéstwo wytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i octyrérodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.
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Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienianmy by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania i musgposiadé certyfikat na znak bezpiecastwa dla wyrobow podlegagych certyfikacji
lub certyfikat zgodnéci (deklaracy zgodndci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobdw innyclz ni
wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawewginaga pisemnej zgody Zamawjeggo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpiecadadowanie materiatéw, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpiégeyprzed uszkodzeniem mechanicznym, utgzrametrow,
wihasciwosci i jakosci. Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewhbezpieczéstwo dla oséb
znajdupcych sé w poblizu.
Wszelkie materialy i ugglzenia zastosowane w dokumentacji projektowejznao zasgpi¢
rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalnan®gertyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zatéci od wymaga wynikagcych z odpowiednich
przepisow.
ZAGADNIENIA P.PO Z.
WARUNKI EWAKUACJI
- Do ewakuacji wykorzystuje komunikagcjvewretrzng i wejscia zewrtrzne do budynku. Drogi
ewakuacyjne gsmniejsze ni 40,0 m.
PODRECZNY SPRZET GASNICZY
- Obiekt kxdzie wyposaony w podeczny sprzt gasniczy zgodnie z zasadami oktenymi w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw .(Dz z 2006r
nr 109, poz. 719).
DOJAZD POZAROWY
Dojazd paarowy zapewnia ul. Szpitalna.
UWAGA :
Wszystkie prace wykonywazgodnie ze sztukbudowlam oraz obowdzujagcymi normami
Wszelkie prace rozbiorkowe nale wykonywa: sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.
Wszelkie materialy i urgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jpakgktadowe i
mozna zasipi¢ je stosugc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalnean®p
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowamhbiektach uyteczngci publicznej
W przypadku wysfpienia probleméw nie objych opracowaniem natgpowiadomé projektanta
w celu skonsultowania sposobu jego razania.
Brakujgce rozwjzania warsztatowe naigomowi z projektantem.
Wymiary elementéw istniggych adaptowanych zawarteg sv opracowaniu inwentaryzacji
budynku
Przed przysipieniem do robo6t budowlanych oraz w trakcie ich wykonywamadery sprawdzé
wszystkie wymiary i iléci na miejscu budowy.
2.2.  Zrodia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegoiofeemacje dotycace proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przezyhiera. Zatwierdzenie partii (€%ci) materiatow z
danegarrédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegubdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob aoly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu Robdt.
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2.3.  Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wiascicieli i odnasnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamavgeggo i
jest zobowdzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialri@ za spelnienie wymaga ilosciowych i jaka&ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wyodgenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiahgzdsu gdy &dg one potrzebne
do Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniemorady swoj jakos¢ | whasciwos¢ do Robot i
byly dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdg zlokalizowane w olybie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanpczez
Wykonawe.

2.5.  Materialy nie odpowiadgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadaie wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robétmnte, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewarfciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym znajdyj si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca pol@mi Irzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie diszym, jeli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez #yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do #ywania tylko takiego spktu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych Robét. Spex uzywany do Robot powinien ky
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgbdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przeyniera; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma ldyutrzymywany
w dobrym stanie i gotow&i do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgtu
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigujnozliwosé wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spregt, po akceptacji layniera, mae by pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkéw
umowy zostaa przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczebcigzenia na é przy transporcie
materiatéw/spretu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie nigde pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takiciiodkow transportu, ktére nie wptgn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu ¢dzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Srodki transportu nieodpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofpgn na osie mog by¢ uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodniUmowg oraz za jakéd
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich mgéd z Dokumentacj Projektovg
wymaganiami ST oraz poleceniamgymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramiddymi okrelonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek hkidu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonawma
whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaezenisokdci przez Irzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rohglg b
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokuamgi Projektowej i w ST, a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizynier uwzgedni wyniki bada materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,sdiadczenia z
przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywgie na rozwaarg kweste. Polecenia
Inzyniera kzda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoi (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhmera
programu zapewnienia jako, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywanigbdro
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragte] wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmépirzyniera.

Program zapewnienia jakt bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golmy opisupca:

» organizag$ wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* BHP,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robot,

« system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloig wykonywanych Robot,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnegd |
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,
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* sposOb oraz forgn gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi);

b) cz$¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu Robat:

« wykaz maszyn i urgdzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilas¢ srodkéw transportu oraz uwgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwazanieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

e sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéci Robot

Celem kontroli Robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abiggna¢
zalazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrole Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, yezagc personel, laboratorium, sgitz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek, badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca lpdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robo6t zsiotliwosciag
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokutiangjn
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam dlare, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewivykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier  bedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzdie niedochgniecia te kpda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dépije do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedamniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji rmoby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
Inzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca &zie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe
usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdaaplokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejoiekoszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeketts dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez liyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwemyty przez layniera.



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 25

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST,ina stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyriera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji ktyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca ldzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej,
jednak nie p#niej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaic.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych priego.

6.6. Badania prowadzone przeziymiera
Do celéw kontroli jakdci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdwzrodta ich wytwarzania, i zapewniona mudzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6ébmadzonego przez Wykonagic
bgdzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw diad
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobieré prébki materiatow i prowadzi badania niezalamie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bad& wykaza, ze raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to Ilaynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalememu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodaykb bada,
albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgddnamateriatow i Robot z
Dokumentacj Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dtdavych
bada i pobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpiecastwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznychzowlaciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklarazgodndci lub certyfikat zgodnéxi z :

e Polskg Normg lub

« aprobag techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskieymy, jezeli nie
s3 objete certyfikacy i ktore spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badacda dostarczone przez

Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olaujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dackookresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowydalzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stasl@vstibowego. Zapisy éda czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpaednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyd® oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolneri:
» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
« dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,
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» uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw Robdt,

» terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

» przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,

e uwagi i polecenia liyniera,

« daty zargdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikeych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatgipowietrza w okresie wykonywania Robot podlegsich ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakc
wykonywania Robat,

« dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadah badéa z
podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydb przedi@one
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezymiera do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy Robat.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacgidbwniez nastpujace dokumenty :
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaowywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoly narad i ustate
korespondengjna budowie.
Przechowywanle dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego clatyiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokaty budowy bda zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumepgtac]
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienizyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmBieni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kegda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wstiach podanych vBlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Rétyawcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich Rob6t. Bldne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Bgniera na pgimie.

Obmiar gotowych Robot dulzie przeprowadzony z ¢gtcscia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie od@ym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.
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7.2.  Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdtdab
zaakceptowane przezAyniera. Uradzenia i sprzt pomiarowy zostag dostarczone przez Wykonawc
Jezeli urzadzenia te lub spkz wymagajp bada atestugcych, to Wykonawca dulzie posiadé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robét.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, azakv
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikapych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczentda bwykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie brakejsoa szkice maghby¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér zostaagodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaxcowemu.

8.1.  Odbidr Robdt zanikgrych i ulegagcych zakryciu

Odbior Robét zanikacych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie $ith i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie reaiizulegry zakryciu.

Odbior Robét zanikacych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlinego pogpu Robat.

Odbioru Robo6t dokonuje Hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikddsuy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i pdetaienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia lkynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z DokumentagjProjektove, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie ifgi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje lrtynier.

8.3.  Odbidr wstpny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegkonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartdsci.

Calkowite zakaczenie Robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniearpémie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiggego w obechiei

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jad@owej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodiwd
wykonania Robo6t z Dokumentadprojektovg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkdmiyub Robét uzupetniagych
w warstwiescieralnej lub Robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czyrigdi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisipe jakagé wykonywanych Robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokugjerfaojektovy i ST z uwzgkdnieniem
tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezgistwo ruchu,
komisja dokona poticen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr kaicowy

Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych Robo6t gzginych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeiabv okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbioeprst Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawy ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo poegigptatndci jest wart@é (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysjoledzie uwzgédniac wszystkie
czynndaci, wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okrdone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedy obejmowa:

« robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,

e warte¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniaenguwalnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

* wartc¢ pracy spregtu wraz z kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynrigi zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych ngleastosowa

sie do:

- Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwasvie wymaga, jakim powinny

odpowiadé pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia zaktadu opieki

zdrowotnej - Dz. U. Nr 31 z 2011 .,

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010remidjce rozporzdzenie w sprawie

swiadczeéh gwarantowanych z zakre$wiadcze pielegnacyjnych i opiekficzych w ramach opieki

dtugoterminowej,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (@zar 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 3,3

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno zytkowego,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@8r zmieniaice rozporgdzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#8r zmieniajice rozporgdzenie w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Prawa Autorskie DZ.U.NR 24 poz. 83z di002.1994r,
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- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zggasrowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z 24 wrzeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz.
839)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okrédania metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanya$zkow robot budowlanych oktenych w
programie funkcjonalno -aytkowym,
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006ar.sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teber (Dz. U. nr 80, poz. 563),
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
- - Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
prawie uzgadniania projektu budowlanego pod wdghm ochrony przeciwparowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137 z pn. zm.)

Wszelkie roboty die w specyfikacji wykodaw oparciu

0 aktualne obowrzugce normy i przepisy



