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System ścianek szklanych umożliwia szybkie i czyste wykonanie szklanej 

zabudowy z pomocą aluminiowych profili. Pozwala na tworzenie boksów, kabin, 
parawanów, stanowisk kasowych, wszelkiego rodzaju przedzieleń powierzchni 
biurowych, handlowych i użytkowych wewnątrz budynków. 
Charakteryzuje się bardzo prostym montażem i demontażem. Zabudowy można 
przenosić i w 90% adoptować do nowego miejsca. 
Ścianki są projektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów. Mogą 
być dowolnej wysokości, szerokości i z dowolnym wypełnieniem:  

• szkło bezpieczne, 
• szkło hartowane, 
• szkło podwójne w środku którego można umieścić żaluzje, 
• szyby zespolone, 
• płyty zwykłe, PCV tapicerowane, pokrytą fornirem drewnopochodnym, 
• blachę ozdobną, 
• podwójną płytę wypełnioną wełną mineralną posiadające dźwiękoszczelność 

41db. 
W profilach używa się listew zatrzaskowych PCV (występujących w 9 

podstawowych kolorach) i aluminiowych. 
Powierzchnię profili i aluminiowych listew zatrzaskowych można pomalować na wiele 
kolorów z palety RAL, anodować czy też pokryć fornirem drewnopodobnym).  
Powierzchnię szkła przeźroczystego można ozdobić matowym wzorem przy pomocy 
folii przepuszczającej światło naklejonej do pewnej wysokości co zapewnia 
prywatność, oddzieli poszczególne stanowiska pracy od siebie, może być również 
miejscem na reklamę firmy (logo firmy naklejone na szkło) lub dekoracyjnym 
wykończeniem. 
  W ściankach działowych mogą być umieszczane drzwi zwykle lub 
wieloskrzydłowe wykonane z pełnego szkła hartowanego grubości 8-10 mm, bądz 
też ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej, drewniane, z płyty, otwierane lub 
przesuwne. 
System posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ nr AT/97-05-0053 oraz klasyfikację 
ogniową ITB. Jest estetycznym i nowoczesnym systemem wykorzystywanym na 
całym świecie. 
 

 


