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- grzejnik ptytowy, zaworowy, dolnozasilany typu CosmoNOVA firmy VNH lub réwnowazny, wysoko$¢ 600mm, dtugo$¢ 720mm, nad grzejnikiem

podano numer pomieszczenia, w ktdrym zamontowany jest grzejnik, moc grzewczg grzejnika,nastawe zarowu termostatycznego oraz z boku

temperature w pomieszczeniu, grzej nik wyposazony we wktadke zaworowg i zestaw podigczeniowy dolny typu RLV-KS katowy firmy DANFOSS

- grzejnik stalowy, fazienkowy typu COSMO Standard firmy VNH, nad grzejnikiem podano numer pomieszczenia, w ktérym zamontowany jest

grzejnik, moc grzewczg grzejnika,nastawe zarowu termostatycznego oraz z boku temperature w pomieszczeniu, grzejnik wyposazony w

termostatyczny zawoér grzejnikowy RA-NCX oraz zawér odcinajgcy na powrocie typu RLV-CX wysokos¢ grzejnika: 700mm, dtugosé: 400mm

zawor kulowy, odcinajacy - gwintowany , srednica rowna $reenicy przewodu gdzie zainstalownay jest zawor
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UL. SZPITALNEJ 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN W BUDYNKU DAWNEJ PRALNI SZPITALNEJ DO
PELNIENIA FUNKCJI OSRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO
DLA OSOB W WIEKU POWYZEJ 60 LAT ZYCIA W SOSNOWCU PRZY
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