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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektunsedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz.
83 z dnia 04.02.1994 r.)
Kopiowanie bez zgody autora zabronione

SPIS TRESCI
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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

ST 00.0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnasidsi wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Roboét, ktére zosgawykonane w ramach
projektu budowlano- wykonawczego dostosowania pomiegzazbudynku dawnej pralni szpitalnej do
petnienie funkcji érodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla oséb paejy60 roku zycia w Sosnowcu
przy ulicy Szpitalnej 1.

(Nr proj. 2-10/2013)

* roboty budowlane
* Wyposaenie

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i nalgje stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robét obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
robét dla zadania jak w pkt. 1.1.
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA RZWIOWA
2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wetwma
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
3.3 KOD CPV 45410000-4 Gtadzie
3.4 KOD CPV 45410000-4 Oktadziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKAW GIPSOWYCH
5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOZENIE
Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegdlnych normy jfstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyatlp stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.
INWESTOR
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu,
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanokomawczy dostosowania pomiesztze budynku
dawnej pralni szpitalnej do petnienia funkcjrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla oséb w wiek
powyzej 60 latzycia w Soshowcu przy ul. Szpitalnej 1.
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CEL INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest projekt budowlano - wykonawdzstosowania pomieszaz& budynku
dawnej pralni szpitalnej do petnienia funkcjtrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla oséb w wieku
powyzej 60 latzycia w Soshowcu przy ul. Szpitalnej 1

Celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie optymalmyatunkow swojego przeznaczenigtago w
programie funkcjonalno —ytkowym.

Przedmiotowy budynek to obiekt pedny nas¢pujace funkcje:

- Funkcg szkoleniovy

- Funkcg rehabilitacyjn,

Pomieszczenia sanitarne projektuje jsiko ogélnodosipne dla uczestnikow szkale a take pacjentow
poddawanych rehabilitacji. W projekcie przewidzianoziwos¢ dostpu do wszystkich pomieszaze
dla oséb niepetnosprawnych porugszgh sé na wozku inwalidzkim.

OKALIZACJA

Przedmiotowy budynek wchodzi w sktad kompleksu obiektowpitata Miejskiego w Soshowcu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Budyrnekalizowany jest na dziatce nr 1288/2. Od
strony potudniowo — wschodniej, przylega do budynku Adstirgsicyjnego Szpitala, natomiast od strony
pétnocno wschodniej do drogi wjazdowej na teren SzpitatajeRtowany budynek polmny jest w
bliskiej odlegtdci od budynku gtéwnego szpitala.

OPIS OBIEKTU — STAN ISTNIEJ ACY

Przedmiotowy budynek wchodzi w sktad kompleksu obiektowpitala Miejskiego w Soshowcu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Budynekip funkcje pralni szpitalnej, obecnie
pomieszczenia gs nie wytkowane i petd tymczasowo funkeg magazynow. Uklad istniejcych
pomieszczé wg zakczonej do projektu inwentaryzacji rysunkowe;j.

Budynek wykonany w technologii szkieletowaelbetowej z ceglanymicianami, jednokondygnacyjny,
nie podpiwniczony z poddaszem nieytkowym (wentylowanym), przekryty dachem jednospadowym
pokrytym pap. Budynek o prostaitnym rzucie 13,27 x 30,10m (wymiary po obrysie) posiadas&ze
trzonéw kominowych wentylacji grawitacyjnej oraz niespra i w czgsci zdemontowas instalacg
wentylacji mechanicznej. Wentylatorownia ulegla znisrim podczas paru. Ze wzgédu na brak
konserwacji i remontow wgtrze budynku jest w ztym stanie. Widocznglsraki w ptytkowniachscian i
posadzek, zniszczone wymalowanieian i sufitbw oraz widoczne bruzdy i otwory po demonta
instalacji.

W 2010 roku budynek poddano termomodernizacji. Elewaogtaty ocieplone metadekka — mokmn w
technologii ,Atlas Stopter” (ptyty styropianowe FS 15 grO tm). Budynek posiada nawstolarke
zewretrzng drzwiowg i okienrg PCV.

- powierzchnia sytkowa = 308,00 th

- kubatura = 1 019,48

- powierzchnia zabudowy = 399,00m

- WYSOKOSC POMIESZCZI = 3,31M

PROJEKTOWANY ZAKRES

Projekt zaklada adaptacjwnetrz istniegcego budynku bytej pralni szpitalnej do petnienia funkcji
osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla os6b w wieku poeyy60 lat zycia w Sosnowcu przy ul.
Szpitalnej 1.

W projekcie uwzgidnia st obecnie obowgzujace wymagania w zakresie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki, warunkéw sanitarnych, bezpieagtva wytkowania oraz zabezpieaze
przeciwpaarowych. Dla ich spetnienia konieczne jest wprowadzenigyod podziatow funkcjonalnych,
gtéwnie z zakresie funkcji sanitarnej. Na struktubiektu maj réwniez wplyw instalacje techniczne —
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, sanitarnych, ké&leenergetycznych oraz zabezpietze
przeciwpagarowych.

UKELAD FUNKCJONALNY

Budynek posiada cztery wajia zewnrtrzne oraz przégie wewretrzne z gsiedniego budynku
administracyjnego. Gtdwne wajie zewrtrzne dla pacjentéw znajduje¢sibd strony potudniowo —
wschodniej, pozostate wieja do budynku zaprojektowano dla pracownikow.
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Z uwagi na poziom posadowienia, bez dodatkowych utrudribedynek jest dogpny dla oséb
poruszajcych st na wozku inwalidzkim. Cat komunikacg wewretrzng stanowi hol z korytarzem i
wiatrotapem, z ktérego dogine § pomieszczenia: szatni, sanitariatéw (WEzereyzn, WC kobiet, WC
dla niepelnosprawnych), gabinetu psychologa, aulagminej z zapleczem, wypgczalni sprztu oraz
sali terapii zagciowej dostpnej z zewntrz. W potudniowo — wschodniej egci budynku znajdyj sie
pomieszczenia dla personelu: aneks kuchennydogttake z zewntrz budynku, szatnia, famia z WC,
pomieszczenie pogdkowe oraz korytarz petzony z sal terapii zagciowej. W tej czsci
zaprojektowano réwniepomieszczenie magazynu dgatego z zewsirz i polaczonego z salterapii
Zajeciowej.
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie pomieszczenia ogolnodgste g dostpne rownie dla os6b niepetnosprawnych
poruszajcych si na wozku inwalidzkim. W obiekcie przewidziano sanitariatfla 0s6b
niepetnosprawnych.

WYKO NCZENIE WN ETRZ:
UWAGA :
-W pomieszczeniach gdzie zastosowano ptytki gresowe neogdeeti malowanie akrylowe ngianie
nalezy wykona cokot nasciang wysoka¢ 30,0cm. Cokot naley zlicowat z wykaiczory scian.
-Sciany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pomizeniach z ptytkami na posadzkach
obtozy¢ plytkami ceramicznymisciennymi (w kolorze wykaczenia posadzki ) do wysoko 1,6m i
szerokdci co najmniej 0,6m poza obrys gdzenia.
- Plytki w komunikacjach, klatkach schodowych oraz pomieeniach ogolnodogpnych zastosowaz
grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka plezgnig¢cia zgodnie z normZH1/571 - DIN 51130.
- Plytki w tazienkach zastosowa grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka glizgni¢cia zgodnie z
normg ZH1/571 - DIN 51130.
- Zastosowa ptytki ceramiczne i gresowe podtogowe o klasieralngci min. 1V.
-Naraza wewretrzne i zewrtrzne na scianach w miejscu gczenia plytek ceramicznych nale
wykonczy¢ za pomog szlifowania ptytek poddem 45 i wypetnienia fug narinych silikonem.
-We wszystkich pomieszczeniach gdzie zastosowano wykiadRCV naley zastosowa cokot do
wysokasci 10,0 cm wykonany z tego samego materiatu coquzdt
-Wyktadziny PCV nalgy uktad& zgodnie z instalagjwyktadzin wydan przez producenta,
-W miejscach dczenia dwéch rinych materiatdw wykaczeniowych posadzki natg zamontowa
listwy maskujce aluminiowe w kolorze wykiczenia posadzki przykcane do podia. Drzwi
montowa w miejscu §czenia rénych materiatdw posadzkowych.

Wszelkie materiaty i ugglzenia zastosowane w dokumentacji projektowejnaozasgpic
stosugc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalnanp@gertyfikatamiswiadectwami
dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektaghyskdrowia.

PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIA

Przed wykonaniem ohtenia posadzekician i sufitow naléy wykond instalacje elektryczne
sanitarne - wg. projektow braawych.

UWAGA :
Sposo6b i rodzaj wykimzenia posadzekician i sufitbw w poszczegoélnych pomieszczeniachzypale
rozpatrywa indywidualnie dla kadego pomieszczenia zgodnie z opisem - zestawienie polwierzc
wzytkowej

- PRACE ROZBIORKOWE

- demonta okna i drzwi zewstrznych zlokalizowanych we wschodniejeéei budynku,
- wykonanie rozbiorkician wewntrznych wg projektu,

- zamurowanie otworéw w miejscach kratek wentylacgimy

- demonta przeszklé wewretrznych wykonanych z luksfer,
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- demonta przeszklé wewretrznych w pom. 3,4,6 wg rysunkéw inwentaryzacji.

- demonta istniejgcej stolarki drzwiowej wewgtrznej wraz z écieznicami,

- demonta istniejacych nadpray, przy otworach drzwiowych przeznaczonych do przemurdosyahpo
uprzednim podstemplowaniu i zabezpieczeniu przadleniem)

- wyburzenie oraz poszerzenie otworow drzwiowych pagjektowane drzwi wg projektu,

- demonta parapetow wewgtrznych,

- skucie okfadzirsciennych z ptytek ceramicznych w pom. 6, 5,14, 1% nRa wys. 210cm

- skucie tynkéw,

- skucie posadzek,

- demonta istniepcej instalacji C.0.,

- demonta istniejcej instalacji elektrycznej,

PRACE DO WYKONANIA

Przed wykonaniem obfenia posadzekgscian i sufitow naley wykona® instalacje elektryczne
sanitarne - wg. projektéw brajowych.

- wykonanie uzupemniew scianie zewstrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi, uzupetnienie
wykona z betonu komorkowego na gr. 71cm,

- ociepli¢ uzupetnienia wécianie zewgtrznej metod lekka — mokr w technologii np. ,Atlas Stopter”
lub inny o tych samych parametrach technicznych (ptyty aggilanowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na
podwdjnej siatce), miejsca z uzupetnianymi otworami (elej@ pdinocna i wschodnia) wykozy¢
tynkiem sylikonowym - w odniesieniu dojuvykonanej termomodernizacji.

- wykonanie uzupetniew posadzce po wyburzonyébianach dziatowych,

- wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowymyckacym projektowany budynek z
budynkiem administracyjnym,

- uzupetnieniascian w miejscach zdemontowanych przesakigewrgtrznych wykonanych z luksfer
wykona: z bloczkéw betonu komérkowego na gr. 42cm,

- uzupetnieniacian po demontau przeszklé wewretrznych w pom. 3,4,6, wykortaz bloczkéw betonu
komorkowego o gr. 15cm.

- uzupetnieniascian po demontal juz czgsciowo zdemontowanej instalacji wentylacji mechanicznej,
wykona z bloczkéw betonu komorkowego, na gr.72 i 40cm, wg rys. ,RZBRRTERU" —
zamurowania.

- uzupetnieniascian w miejscu nie gytkowanych wlotéw instalacji wentylacyjnej z bloczkéw bat
komorkowego,

- uzupetnieniacian po demontau stolarki drzwiowej, wykon&z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12
cm,

- wykon& sciany dziatowe dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw (betomorkowy) marki 5SMPa

- monta& systemowychcianek z drzwiami z ptyt laminowanych sanitarnycipemieszczeniach WC

- monta systemowycHKcianek szklanych wraz z drzwiami,

- monta parapetow,

- wykonanie nadpriy,

- monta stolarki drzwiowej,

- wykonanie tynkéw wewgtrznych jako cementowo wapiennych z gtadzipsows zatarg na gtadko

- monta& sufitdw systemowych podwieszanych z ptyt K — Guszcie aluminiowym 24mm,

- monta sufitbw podwieszanych systemowych kasetonowych w modulx6@Bcm na ruszcie
aluminiowym 24mm,

- malowaniescian wg projektu,

- wykonanie wylewki samopoziomagej, (pozwalagca uzyska ten sam poziom wszystkich
pomieszcze)

- wykonanie posadzek z ptyt gresowych 30 x 30 cm, wykladzinyW P@ykladziny dywanowej i panel
drewnianych,

- monta wycieraczek systemowych samoczysoyzh zlicowanych z powierzchmposadzki

- wykonanie podestu w pomieszczeniu nr 9 wg projektu

- wyposaenie wretrz pomieszczewg projektu pkt.10 WYPOSZENIE WNETRZ.
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OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE

Wszelkie materiaty i urgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowejzme zasgpié¢
stosupgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne @dp certyfikatami
swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowanidiektach stiby zdrowia.
MATERIALY
- beton B 25,
-sciany przeszklone wewgtrzne w profilach aluminiowych ze szkia bezpiecznego heatmego na
wysokas¢ kondygnaciji h = 280cm,
- écianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw betonu komdvkgo marki 5Mpa,
- $ciany dziatowe w sanitariatach na parterzedry kabinami oraz drzwi do kabin wykofiav systemie
scianek sanitarnych z ptyt laminowanych w kolorzedveym wg kolornika RAL nr 1013, h =200cm.
NADPROZA
- poziom wszystkich projektowanych otworéw drzwiowych riglevyznaczy po okreleniu poziomu
wykonczenia posadzki na catej kondygnacji
- nadpra@a nad otworami wicianach projektowanych — systemowe z betonu konvégo.
- nadpraascian istniejcych wykona z dwuteowych belek stalowych, wg rys nr 1 ,RZUTHRPERU”
ROBOTY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE
Wszystkie roboty wykficzeniowe wykonapo zakaczeniu robét podtynkowych i instalacyjnych.
TYNKI
- tynki wewretrzne pomieszczenascianach murowanych wykotgako tynki cementowo wapienne kat
IV z gladzh gipsowy zatarg na gtadko,
- narazniki  wypukle $cian na cagach komunikacyjnych wykazy¢ katownikami metalowymi
podtynkowymi,
STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wejsciowe wewgtrzne w kolorze biaty potysk:

-drzwi ppa. ptytowe gtadkie okleinowe nawzujace do pozostatej stolarki drzwiowej;s@eznica
stalowa,

- szklane drzwi systemowe,

- typowe plytowe gtadkie; podgiie wentylacyjne; &rieznica drewniana,

- drzwi do kabin wykonéaw systemiescianek sanitarnych z ptyt laminowanych w kolorzeztweym wg
kolornika RAL nr 1013,

- typowe ptytowe gtadkie; deieznica drewniana

- stolarke drzwiowg wykon& zgodnie z rys. ,ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ"

- wymiary otworow drzwiowych naley wyznaczy po okréleniu poziomu wyk@éczenia posadzki na
calej kondygnacji i osadzeniu nadpyp

- drzwi do sanitariatéw wypogg¢ w samozamykacze,

PARAPETY

- zastosowa parapety z PCV komorowe w kolorze bieli.

SCIANY | POSADZKI

wykonczenie wykoné& wg objanien do zestawienia pomieszazezawartych w p-cie 6 - ,Dane
techniczne " — ,0Oznaczenia materiatow petych do wykdiczenia posadzekscian”.

- w pomieszczeniach sanitarnych f@anach przy natryskach wykofidzolacje przeciwwilgociovg do
impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjteprzacej membrag wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanggianie na wysok& pomieszczenia.

- W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, w.c.) wykomnzolacjc poziomy posadzki z elastycznej
ptynnej folii dyfuzyjnej,

Uwaga: na podane w¥gj izolacje naley bezpdrednio przykleja ptytki ceramiczne stosaf kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne,

- powierzchnie tynkowane szpachlaigtadzi gipsows, gruntowa przed malowaniem,

- w posadzkach za drzwiami wéejowymi do budynku zamontowavpuszczane w posadgkvycieraczki
wewretrzne systemowe — profil ay z naturalnego aluminium, wysoko profilu 25 mm, wkiad
wycieraczki wewntrz — szczotkowy.
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SUFITY

- sufity podwieszane systemowe, kasetonowe w module 60x68zarowalnym z powlok nie
przyciagajaca kurzu na ruszcie aluminiowym 24mm, konstrukcja nie wida@zrklipsami dociskowymi.
Sufity wykona wg rysunku ,RZUT SUFITOW”

- sufity podwieszane, wykonane z piyt k — g, nalewymalowa farba lateksows (zywalm) o
nastpujacych wiaciwosciach: odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokid{rsitéa, malowana
na tynku cem-wap lub ptytach g-k. w kolorze bi8lifity wykona wg rysunku ,RZUT SUFITOW”

- w pomieszczeniach mokrych tj. pom. nr 3, 4, 5, 13, 15, 16 -tsudidwieszony wykona z ptyt
kartonowo - gipsowych wodoodpornych GKBI. Maloévpo zaszpachlowaniu ggzy, farky lateksovy
(zmywalra) o nasgpujacych wiaciwosciach: odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia, malowana na tynku cem-wap lub ptytach g-k. w kolotzeli. Sufity wykon& wg rysunku
,RZUT SUFITOW”

WYPOSAZENIE WNETRZ

POM. NR 2, HOL

Pomieszczenie holu wypasg w odbojnice systemowpetnigca takze funkcg poreczy. Zamontowéod
wysokasci 85cm. Wykonane w petnej podstawie aluminioweijizylowa pokrywa oraz elementami
uzupetniagcymi tworzcymi elegancki, ergonomiczny i funkcjonalny wygl Wykona& zgodnie z
propozycjami materiatowymi zgdzonymi do projektu w kolorze bieli.

Pomieszczenie holu wypasd w zabezpieczeniegtowe w formie winylowego profilu, teksturowanego
i barwionego w petlnej masie, mocowanego przayciu kleju montaowego. Wysok&é 100 cm, wymiary
ramion 5 x 5 cm.

Wykonat zgodnie z propozycjami materiatowymi gedonymi do projektu w kolorze bieli.
Tablicg informacyjrg 0 wymiarach szer. 100cm h=120cm na korytarzu wegkgeko ptye pleksi
montowan na dystansach stalowych z nadrukiem kolorowym UV.

Oznaczenia przydrzwiowe wykoé&gako elementy graficzne przestrzenne z ptyty kompozytowej
typu Dibond w kolorze biatym z potyskiem o gtadkiej struktar Przestrzenie wygtie nalery uzupeiné
pleksiglasem. Wymiary 45x45 cm, gruddo5 cm. Wzory wg zajczonych rysunkéw. Montowane na
ptasko.

POM. NR 9, AULA

Pomieszczenie auli wypasg w:

- 49 krzesel wraz z pulpitami, zgodnie z propozytjmateriatowymi zajczonymi do projektu,
- méwnic, zgodnie z propozycjami materiatowymi gz¢onymi do projektu,

- podest drewniany, wykotavg projektu rys ,PODEST"

POM. NR 8, ZAPLECZE

W pomieszczeniu zaplecza wyka@naszat w zabudowie z drzwiami przesuwnymi na szer@ko
pomieszczenia o gt. 60cm. Szaflyposayc¢ w potki o wys. 40cm. Szgfwykona z ptyt meblowych gr.
28mm, w kolorze ciemny bez.

POM. NR.6, SZATNIA

Pomieszczenie wyposa® w:

- 5 x wieszaki szatniowe sktadane,

- lada o wymiarach 40 x 188cm wys. 75cm z pézgem 90cm o gr. 40mm, korpus 28mm wykonana z
ptyt melaminowanych z obrzami PCV caté¢ w kolorze beowym,

POM. NR. 17, ANEKS KUCHENNY

Pomieszczenie wyposa w meble kuchenne na szer. 300cm wykonane z plyiniavanychy na bazie
ptyty MDF pokrytej dwustronnie papierami nasyconymivicami termoutwardzalnymi w kolorze
ciemny bgz. Blaty laminowany o gr. 37mm w kolorzezoe Wykon& wg projektu rys ,RZUT
PARTERU”
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POM. NR.6 SZATNIA

Pomieszczenie wyposgt w szafki szatniowe o wys. (1500 mm), catkowita wysfke tawkg 1875 mm.
Z funkcjg cyrkulacji powietrza. Wypoganie szafy: gbérna pétka, gitek na wieszaki, haczyki,
wizytéwka. wykonane z wysokiej jakoi blachy stalowej grubiei 0,8 mm. wykaczenie farh
proszkow, korpus w kolorze szarym

POM. NR 11, SALA TERAPII ZAJ ECIOWEJ

W pomieszczeniu nr. 11 ,SALA TERAPII ZAXIOWEJ" naley zamontowa lustro scienne o
nastpujacych wymiarach cakeziowych szer. 500cm o wys. 200cm.

ROBOTY WYKO NCZENIOWE ZEWN ETRZNE

Po wykonaniu uzupetniew $cianie zewitrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi, uzupetnienie
wykona z bloczkédw betonu komoérkowego na gr 61lcm mgleocieplic uzupetnienia wscianie
zewretrznej metod lekka — mokrm w technologii ,Atlas Stopter” (ptyty styropianowe FS 15 d0 cm,
tynk na podwojnej siatce), miejsca z uzupetnianymi otwargelewacja potnocna i wschodnia)
wykonczy¢ tynkiem sylikonowym - w odniesieniu dozwykonanej termomodernizacji.

OCIEPLENIE SCIAN METOD A ,LEKK A — MOKR A” - TECHNOLOGIA WYKONYWANIA
OCIEPLEN

Przygotowanie powierzchnician
Przed przysipieniem do ociepleniagciany naley doktadnie sprawdzi je] powierzchn¢. Podioe
powinno by odpowiednio mocne, nie pyte, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nier6égio
podiaza powyej 5 mm naley dziea wczeniej wyréwna zapravg wyréwnawcz. Dodatkowo tynki
cementowo - wapienne rma zagruntowd preparatem gruntagym.

Mocowanie styropianu
Do mocowania nalgy zastosow#& taczniki mechaniczne. Gtéwki kotkbw musa byé wbite
rowno z plaszczyzm plyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu plyty nalezy usungé. Cala
powierzchnie styropianu nalery wyréwnaé¢ przez przetarcie papierem sciernym natozonym na
pace tynkarska.

UWAGA :

Wszystkie prace wykonywazgodnie ze sztukbudowlan oraz obowizujacymi normami

Wszelkie prace rozbiorkowe nale wykonywa sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie materialy i urgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jekgkladowe i
mozna zasipi¢ je stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalnean®p
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowarmihi@ktach ayteczndci publicznej

W przypadku wysipienia probleméw nie obfych opracowaniem natgpowiadomé projektanta w celu
skonsultowania sposobu jego rozaania.

Brakujace rozwizania warsztatowe nale omowic z projektantem.

Wymiary elementow istniegych adaptowanych zawartg\s opracowaniu inwentaryzacji budynku
Przed przysipieniem do robét budowlanych oraz w trakcie ich wykonywamialery sprawdzt
wszystkie wymiary i iléci na miejscu budowy.

MATERIALY

Wykonawca w celu nalgtego zrealizowania przedmiotu umowy zobgrany jest do zastosowania
materiatow o takich wikciwosciach wytkowych aby spetnialy nagiujace wymagania:

bezpieczéstwo konstrukgiji,

bezpieczastwo paarowe,

bezpieczastwo wytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i oclyrérodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczdnasci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrad.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,nmy by dopuszczone do
powszechnego stosowania i magsposiada certyfikat na znak bezpiecastwa dla wyrobow
podlegagcych certyfikacji lub certyfikat zgodrsai (deklaracg zgodndci) dla pozostatych. Zastosowanie
wyroboéw innych nk wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wyangigemnej zgody
Zamawiajcego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczkiadowanie materiatdw, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpiégeyprzed uszkodzeniem mechanicznym, utpsrrametrow,
wihasciwosci i jakosci. Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewnbezpieczéstwo dla 0os6b
znajdupcych se w poblizu.

Wszelkie materiaty i ugdzenia zastosowane w dokumentacji projektowejzn@o zasgpié
rébwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalnamejgertyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zZadéci od wymaga wynikagcych z odpowiednich
przepisow.

1.4. Ogoblne wymagania dotygze Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakovykonania roboét i ich zgodro z
Dokumentacf Projektovy, Specyfikack Technicza, obowihzujagcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonyveamobdt koordynowé na biezaco z
kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodné& Robot z DokumentagjProjektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oradatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione dhyow
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catekaimentacii.
Wykonawca nie mge wykorzystywé btedow lub opuszcae w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbignosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiadgdzgodne z DokumentagcProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STeldg uwazane za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okéknego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementd
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedy w petni zgodne z DokumentacpProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadawalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwanidgzeegl budowy,
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegddzie utrzymywé tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wseelikne srodki
niezlzdne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budoeypadlega odibnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest wczony w cen umowrs.

1.4.3. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowg& w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dafyez
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robot Wykonawcatizie:

1. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stj,

2. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowanieestdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oradbie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnii spotecznej i innych, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stegugic do tych wymaga, bedzie miat
szczegOlny wzgd na:

2.1. Lokalizacj baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog zitgavych.

2.2.  Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscia powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwparowa
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Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dglzie utrzymywaé
sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baduicyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaegiiroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zzibezone
przed dosipem oséb trzecich. Wykonawcadrzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t afivaez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatyasszkodliwe dla otoczenia, nieells dopuszczone doaycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po Zakeniu Robdét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawjey powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatbw od wikxiwych organow administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spé@djami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.4.6. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalaciji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzddrych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tystalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowkany umidci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju Robat, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzea podziemnych na
Terenie Budowy i powiadoni Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpeca Rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca wWwemznie powiadomi layniera i
zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi kzgdeen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeégo.

1.5.  Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygbujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawgieszenia jednolitego tekstu -
Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennskaw nr 106 (zajcznik do poz.
106),

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajego przydatnig do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w olmym miejscu a tate odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niedalagcy budynkiem lub urdzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budpgziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanynoku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykeozymi.

Dziennik budowy - dokument urzdowy stwzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarze
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania roboét, wydany i opiettavany przez wigciwy organ.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadaga upowanienie inwestora do nadzoru na budpw
i do wyskpowania w jego imieniu w sprawach zyganych z realizagj umowy, majca uprawnienia
budowlane w specjalsoi zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.

Inwestor (Zamawiajicy) - strona umowy zlecaga roboty, do ktérej naly zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wghkani odbioru robét budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawi&go, upowaniona do nadzoru nad realizadrobét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarbw — akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zgtty do
wpisywania przez Wykonawaobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliazeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgoeigd, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocenjakosci materialéw oraz Robat.

Materialy — wszelkie tworzywa niezfaine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumenjfd®jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

Polecenie Irkyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyrirera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddoa autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich Hoi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania projektowej i specyfikacji technicznejk@nania i odbioru robo6t budowlanych)

2. MATERIALY

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegoiofwemacje dotyczce proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matérir i odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przezyhiera. Zatwierdzenie partii (€zci) materiatéw z
danegarédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodta w sposéb ety spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnanych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawjeggo i
jest zobowdzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgtem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metagdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Aynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrid@ za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialbw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wyodgenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiayczhsu gdy &da one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aathewop jakos¢ | whasciwos¢ do Robot i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniacdhy zlokalizowane w ohbgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanpczez
Wykonawe.

2.4.  Materialy nie odpowiadgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadaie wymaganiom zostgrprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzimiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych
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materiatdw do innych robo6t nite, dla ktoérych zostaty zakupione to koszt tych materiat@stanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdajsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomyihiera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie diszym, jeli be¢dzie to wymagane dla bafia
prowadzonych przez #yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezenty¢ pézniej
zmieniany bez zgody hyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do gywania tylko takiego spktu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spex uzywany do Robot powinien Ky zgodny z ofert
Wykonawcy i odpowiadapod wzgbdem typow i ilgici wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przezyiniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bgdacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma IByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdzi do pracy. Rdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie spitzi do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwosé wariantowego #@ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inyniera, mae by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia niegwarantuce zachowania warunkéw umowy
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniczeobcigzenia na 6 przy transporcie
materiatéw/spretu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nigdibe pozwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takichrodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ddzie zapewni& prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami dlreymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umew

Srodki transportu nieodpowiadaje warunkom dopuszczalnych olpgn na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdocenia do stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodeyego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgoditimowy oraz za jaké¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodti@ Dokumentagj Projektova wymaganiami ST oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgko
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramigdaymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fmie przez layniera.



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 13

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostas jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokprzez Ireyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Roldt lmparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacpj€ktowej i w ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizynier uwzgkdni wyniki bada@ materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw sdiadczenia z przeszioi, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwzarg kweste. Polecenia layniera teda
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekoNgwe,
pod graba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tyfubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoi (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywanisb@®p mazliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraste] wykonanie RoboOt zgodnie z Dokumentac]
Projektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jag@ bedzie zawiera:

a) czs$¢ 0g0lm opisupca:

 organizac wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadadRobat,

 organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

* BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementoéw Robdt,
* system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych Robdét,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnegd |
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

» sposOb oraz forgn gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi);

b) CZ$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urmzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ila¢ srodkow transportu oraz wgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

* SposOb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwakzamieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

* spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakéci Robot

Celem kontroli Robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, asiygna¢ zatazong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bkdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz Robot ze¢stotliwoscia
zapewniajcy stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokusagin
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam dlare, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Umagw

Wykonawca dostarczy #ynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagayvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier gdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedggiieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeli niedochgniecia te kedg tak powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki badg
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedogignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaasungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatobw ponosi Wykonawca.
6.3.  Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania probek, ygart
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji rmogby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banla

Inzynier bedzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ddzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez \Wykonawe usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych Wapakrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeketly dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez fyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonayvdo bada wykonywanych przez leyniera kgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryella przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadky, gd
normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, ana stosowé& wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi thyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bed&Vykonawca przedstawi naspaie ich
wyniki do akceptaciji layniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami badgak najszybciej, jednak
nie p&niej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przeziymiera

Do celow kontroli jakdci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow trédta ich wytwarzania, i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdtavia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robébwadzonego przez Wykonawcbedzie
ocenig& zgodnad¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikowdhadibstarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobieré prébki materiatdw i prowadzi badania niezalamie od Wykonawcy. Jeeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygniewiarygodne, to laynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodeykb bada, albo oprze si
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i Robo6t z DokumentacProjektovg

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub didaevych badé i pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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certyfikat na znak bezpiecastwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyclazomwtaciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaraeggodndci lub certyfikat zgodnézi z :

. Polsky Normg lub

. aproba4 technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polsieymy, jezeli
nie g objete certyfikacy i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym ohaujsjcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dackookresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgrujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodaraste)ny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy dulzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stasi@vstibowego. Zapisy éda czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpaednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentydd{ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

 dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jagkoi harmonograméw Robot,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw Robot,

 przebieg Robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w Robotach,

» uwagi i polecenia loyniera,

* daty zaradzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikeych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatgpowietrza w okresie wykonywania Robét podleggich ograniczeniom lub
wymaganiom szczegollnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakc
wykonywania Robat,

» dane dotycace jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadaih bada z
podaniem, kto je przeprowadzalt,

 wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjgienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydh przedione
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezymiera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak stroa umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacgidwniez nastpujace dokumenty :

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 16

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustate

- korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zgibezonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego cdatyiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dospne dla Irkyniera i
przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentac]
Projektovg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoraiémiyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni prageh terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsittach podanych wslepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegved obowszku ukaiczenia wszystkich
Robét. Bedne dane zostgrpoprawione wedtug instrukcji lyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétdulzie przeprowadzony z egtoscia wymagan do celu miesjcznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2.  Urzmdzeniai spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robgilgbzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostag dostarczone przez Wykonawclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadguzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed griowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a 2akw
przypadku wysipowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzasiw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podleggich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeridy bvykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aipsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie brakejsoa szkice magby¢ dotaczone w
formie oddzielnego za¢znika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostazigodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi wsgpnemu
d) odbiorowi kaxcowemu.

8.1.  Odbidr Robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu

Odbior Robot zanikacych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie &b i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu ldzie dokonany w czasie urddwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvagolinego pospu Robét.

Odbioru Robét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikaldsy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiienia o tym
fakcie Inzyniera .
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Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiex@jch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w fkomtacji z
Dokumentacj Projektove, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie ifai i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru cgciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @didrobo6t dokonuje kynier.

8.3.  Odbidr wstpny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteganania Robot w odniesieniu do ich §id,
jakosci i wartasci.

Calkowite zakdczenie Rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniearpémie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jas@mowe] na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodmd wykonania
Robét z DokumentagjProjektovg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozrazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikacych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkbdwiub Robo6t uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyrsgdi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokugjeraojektova i ST z uwzgkdnieniem
tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezgistwo ruchu,
komisja dokona po#icen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych RoboOt w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.  Odbior kaicowy

Odbiér kaxcowy polega na ocenie wykonanych Robét gzeinych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbioér pogwarancyjny d¢ulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgeniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaga jednostk obmiarow
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo poesigptatncci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysdwdzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadae st na jej wykonanie, okrdone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

erobocizre bezpdredni wraz z kosztami,

ewartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniagnéwalnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

swartas¢ pracy spretu wraz z kosztami,

*koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczane zgodnie z oba®ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
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10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY
W trakcie wykonywania czynrigi zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych ngleastosowéa
sie do :

- Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.weasvie wymaga, jakim powinny
odpowiadé pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia pdezenia zaktadu opieki
zdrowotnej - Dz. U. Nr 31 z 2011 r.,
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010renidpce rozporgdzenie w sprawie
swiadcze gwarantowanych z zakre$wiadczeé pielegnacyjnych i opiekficzych w ramach opieki
diugoterminowej,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dzar 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami),
- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 3}.3
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno zytkowego,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#8r zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#8r zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Prawa Autorskie DZ. U.NR 24 poz. 83z dfié02.1994r,
- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zggarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz.
839)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okréania metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyaszkdw robdt budowlanych olétenych w
programie funkcjonalno -aytkowym,
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006ar.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teve (Dz. U. nr 80, poz. 563),
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ywrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
- - Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
prawie uzgadniania projektu budowlanego pod wdgm ochrony przeciwparowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137 z pin. zm.)

Wszelkie roboty dje w specyfikacji wykodaw oparciu

0 aktualne obowrzugce normy i przepisy



