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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla projektu budowlano
wykonawczego wewnetrznych instalacji elektrycznych i o$wietlenia, oraz teletechnicznych dla
dla projektu dostosowania pomieszczen w budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienia funkcji
osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla oséb w wieku powyzej 60 roku zycia w Sosnowcu

przy ul. Szpitalnej 1.

Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektryczn  ego
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji ele  ktrycznych
Kod CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urz  gdzen rozdzielczych

Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpo zarowych systeméw alarmowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlanej.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okablowania, montaz tablicy bezpiecznikowej, montaz instalacji
gniazd wtykowych oraz oswietlenia, montaz instalacji zasilajgcej urzgdzenia oraz instalaciji

systemu sygnalizacji pozaru, instalacji sieci teleinformatycznej oraz audiowizualnej.
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W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentaciji projektowej i w przedmiarze robét

bedacych zalgcznikiem do SIWZ.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz ustawami i rozporzgdzeniami przywotanymi w niniejszej

specyfikaciji.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robét, oraz

egzemplarzami dokumentaciji technicznej po podpisaniu umowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dzialania, atesty, i
protokoty z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byé
omoéwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane przez

osoby uprawnione.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, przedmiarem robét i ST.

Jesli materialy lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato
niekorzystny wptyw na jako$¢ robot, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wlasny koszt podczas robét umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne

wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.

1.10. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé obowigzujgce przepisy ochrony srodowiska

naturalnego podczas prowadzenia robot.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej,
posiadaC sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem

spowodowanym podczas realizacji robot przez jego pracownikow.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materialy stosowane do robét
majg posiadaé aprobate techniczng i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wydane przez uprawnione organy.

1.13. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz

wyposazenia zatrudnionych pracownikOw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w dokumentacji techniczne.
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w

budownictwie , posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./znak B
lub CE/.



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosé.
Przed zastosowaniem materialtdw wykonawca winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

« Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lagcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

» Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usuniete
Z terenu budowy.

* Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. Materialy instalacyjne

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

Monta z kanatow i rur elektroinstalacyjnych

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. rury winidurowe RL47 m 50,0
2. rury winidurowe RL32 m 250,0
3. rury winidurowe RL20 m 600,0
4, uchwyty do RL47 szt. 150,0
5. uchwyty do RL32 szt. 750,0
6. uchwyty do RL20 szt. 1800,0
7. zlgczki do RL32 szt. 103,0
8. zlgczki do RL47 szt. 21,0
9. zlgczki do RL20 szt. 246,0
10. | korytka bez perforacji o szer. 100mm z przegrodag m 25,0
11. | Pokrywa do koryta 100mm bez perforacji m 25,0
12. | konstrukcje wsporcze pod koryta o szer. 100mm szt. 75,0
13. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

Monta z okablowania

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Kabel YDYZo 5x25 m 20,0
2 Kabel YDYZo 5x6 m 15,0




3. Kabel YDYZo 5x4 m 15,0
4. Przewod YDYZo 3x2,5 m 690,0
5. Przewodd YDYZzo 4x1,5 m 850,0
6. Przewodd YDYZzo 3x1,5 m 780,0
7. Przewod HDGs 3x2,5 m 70,0
8. Przewod HDGs 3x1,5 m 15,0
9. Przewdd LgY 10 m 150,0
10. | Szyna wyréwnawcza m 2,0
11. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

Monta z tablic bezpiecznikowych

Materiaty pomocnicze

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Montaz osprzetu w tablicy RG kpl 1,0
2. Tablica TB kpl 1,0
3. Gtéwny wytgcznik pradu kpl 1,0
4,

wg zapotrzebowania

Monta z osprz etu instalacyjnego i podt gczenie urz gdzen

L.P. | Materiat Jednostka | llosé
1. Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem 16 A, 250 | gzt 85,0
V~, zaciski gwintowe.

2. tacznik jednobiegunowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe. | szt. 5,0

3. tacznik swiecznikowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe. szt. 6,0

4, tacznik schodowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe. szt. 10,0
5. tacznik krzyzowy 10AX, 250 V~, zaciski gwintowe. szt. 2,0

6. Czujka obecnosci szt. 4,0

7. Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania




Monta z lamp o $wietleniowych

powierzchnig sufitu.

Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres
zamoOwienia, nalezy go wykonac¢ z ptyty montowanego stropu.

Wykonanie: ramka z profilu aluminiowego oraz obudowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym. Klosz z plyty opal z
PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub

L.P. | Materiat Jednostka llosé
Oprawa typu "A" wraz ze swietldwkami
Oprawa 4x24W T5 /G5/
Solidna i popularna oprawa oswietlenia ogélnego do montazu w suficie
1. podwieszanym o widocznej konstrukcji nosne;. szt. 4.0
Wykonanie : obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym. Klosze mleczne OPAL.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 (opcjonalnie 625/625) o widocznej
konstrukcji nosnej
Oprawa typu "A/AW" wraz ze swietldwkami
Oprawa 4x24W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Solidna i popularna oprawa os$wietlenia ogélnego do montazu w suficie
2. podwieszanym o widocznej konstrukcji nosnej. szt. 3,0
Wykonanie : obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym. Klosze mleczne OPAL.
Montaz: w sufitach podwieszanych 600x600 (opcjonalnie 625/625) o widocznej
konstrukcji nosnej
Oprawa typu "B" wraz ze swietlbwkami
Oprawa 4x14W T5
Wysokiej klasy oprawa $wietléwkowa emitujgca subtelne i rownomierne $wiatto
rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i
centralnie umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponujgca sie z
3. powierzchnig sufitu. szt. 6,0
Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres
zamoOwienia, nalezy go wykonac¢ z ptyty montowanego stropu.
Wykonanie: ramka z profilu aluminiowego oraz obudowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym. Klosz z plyty opal z
PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Oprawa typu "B/AW" wraz ze $wietlowkami
Oprawa 4x14W T5
Wysokiej klasy oprawa $wietléwkowa emitujgca subtelne i rownomierne $wiatto
rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i
4 centralnie umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponujgca sie z szt 8.0




Oprawa typu "C" wraz ze $wietlbwkami

Oprawa 2x24W T5 /G5/

Oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim ksztalcie, przeznaczona do
Swietldwek kompaktowych i liniowych. Poprzez uniwersalng forme i typ montazu
znajduje zastosowanie w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, salach
konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach, klatkach

schodowych i pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszony stopien | Szt. 3,0
szczelnosci tj. tazienki i hole wejsciowe (IP44). Mozliwos¢ zastosowania w

oprawie modutéw awaryjnych pozwala uzupetni¢ aranzacje wnetrz o dodatkowe

oswietlenie ewakuacyjne.

Wykonanie : obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor

szary). Klosz OPAL. Wersja 1P44.

Monta z: nastropowy, zwieszakowy, nascienny

Zasilanie : 230 V

Oprawa typu "C/AW" wraz ze Swietlowkami

Oprawa 2x24W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h

Oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim ksztalcie, przeznaczona do

Swietldbwek kompaktowych i liniowych. Poprzez uniwersalng forme i typ montazu

znajduje zastosowanie w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, salach

konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach, klatkach

schodowych i pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszony stopien | SZzt. 4,0
szczelnosci tj. tazienki i hole wejsciowe (IP44). Mozliwos¢ zastosowania w

oprawie modutéw awaryjnych pozwala uzupetni¢ aranzacje wnetrz o dodatkowe

oswietlenie ewakuacyjne.

Wykonanie : obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor

szary). Klosz OPAL. Wersja IP44.

Monta z: nastropowy, zwieszakowy, nascienny

Zasilanie : 230 V

Oprawa typu "D" wraz ze Swietlbwkami

Kinkiet 1x14W T5 /G5/

Oprawa o prostym, bardzo nowoczesnym i eleganckim ksztalcie. Doskonale

sprawdza sie w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, | SZt. 5,0
gabinetach, budynkach uzytecznosci publicznej, recepcjach itp.

Wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, uzupetnionego

kloszem z poliweglanu, daje S$wiatto delikatnie rozproszone i niezwykle

dekoracyjne.

Oprawa typu "E" wraz ze $wietlbwkami

Oprawa 1x54W T5 /G5/

Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle Swiatta realizowanym

przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze szt. 44,0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o

wysokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub

G/K.

Zasilanie: 230V

Oprawa typu "E/AW" wraz ze $wietldwkami

Oprawa 1x54W T5 /G5/ z modutem awaryjnym

Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle Swiatta realizowanym

przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze Szt. 16,0

biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o
wysokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.

Zasilanie: 230 V
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Oprawa typu "F" wraz ze $wietlbwkami
Oprawa 2x35W T5 /G5/

Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na $wietléwke T5.

Mozliwos¢ wyboru jednego z dwéch wydajnych uktadéw optycznych oraz
jednego z dwoéch mozliwych sposobéw rozsytu Swiatta. Lgczenie opraw w linie

10. Swietlne umozliwiajg dostarczane w komplecie taczniki liniowe. Oprawa moze szt 2,0
by¢ dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "F/AW" wraz ze swietlowkami
Oprawa 2x35W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na $wietléwke T5.
Mozliwo$¢ wyboru jednego z dwéch wydajnych uktadéw optycznych oraz
jednego z dwoéch mozliwych sposobéw rozsytu Swiatta. Lgczenie opraw w linie
11. Swietlne umozliwiajg dostarczane w komplecie tgczniki liniowe. Oprawa moze szt. 1,0
by¢ dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "G" wraz ze swietldwkami
Oprawa 2x54W T5 /G5/
Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na swietléwke T5.
Mozliwos¢ wyboru jednego z dwdch wydajnych uktadéw optycznych oraz
jednego z dwoch mozliwych sposobow rozsytu Swiatta. Laczenie opraw w linie
12. $wietlne umozliwiajg dostarczane w komplecie taczniki liniowe. Oprawa moze szt. 1,0
byé¢ dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "G/AW" wraz ze $wietlbwkami
Oprawa 2x54W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na swietléwke T5.
Mozliwos¢ wyboru jednego z dwdch wydajnych uktadéw optycznych oraz
jednego z dwoch mozliwych sposoboéw rozsytu Swiatta. Lgczenie opraw w linie
13. Swietine umozliwiajg dostarczane w komplecie taczniki liniowe. Oprawa moze szt. 1,0
by¢ dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "H" wraz ze $wietlbwkami
Oprawa 1x14W T5 /G5/
Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle $wiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;.
14 Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze szt 4.0

biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o
wysokiej czystosci. Klosz z plyty opal z PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.

Zasilanie: 230V
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Oprawa typu "H/AW" wraz ze swietlowkami

Oprawa 1x14W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle $wiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;j.

15. Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze szt 4,0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o
wysokiej czystosci. Klosz z plyty opal z PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "I" wraz ze swietlowkami
Oprawa 2x28W T5 /G5/
Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle $wiatta realizowanym
16 przy pomgcy rastra aluminiowego lub piyty opalizovyanej. . szt 17.0
’ Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze ' !
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o
wysokiej czystosci. Klosz z plyty opal z PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Oprawa typu "lI/AW" wraz ze swietldwkami
Oprawa 2x28W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle $wiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;j.
17. Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze Szt. 16,0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o
wysokiej czystosci. Klosz z plyty opal z PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "J" wraz ze Swietldwkami
Oprawa 2x26W TC-DEL /G24q-3/
Seria opraw oswietleniowych typu downlight z szerokg gamag elementow
dekoracyjnych. Oprawy te wystepujg w dwoch $rednicach i przystosowane sg do
montazu w suficie podwieszanym.
18. Wykonanie : ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor | gzt. 2,0
biaty), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z
blachy stalowej. Szyba ze szkia hartowanego. Wersja na metalohalogen w
standardzie z szybg przezroczystg 1P44.
Montaz: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmochienie
montazowe stosowane przy migkkich panelach sufitowych)
Akcesoria : szyby IP44 (centralnie matowiona), turbo raster aluminiowy
Zacilanie * 220 \/
Oprawa typu "J/AW" wraz ze Swietlowkami
Oprawa 2x26W TC-DEL /G24g-3/ z modutem awaryjnym 1h
Seria opraw oswietleniowych typu downlight z szerokg gamg elementow
dekoracyjnych. Oprawy te wystepuja w dwoch srednicach i przystosowane sg do
montazu w suficie podwieszanym.
19. Wykonanie : ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor | gzt. 1,0

biaty), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z
blachy stalowej. Szyba ze szkia hartowanego. Wersja na metalohalogen w
standardzie z szybg przezroczystg 1P44.

Montaz: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie
montazowe stosowane przy miekkich panelach sufitowych)

Akcesoria : szyby IP44 (centralnie matowiona),
Zacilanie - 220 \/
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Oprawa typu ,EW” wraz ze swietlowkami

Oprawa 18xLED wersja dwuzadaniowa z autotestem 3h
Oprawa ewakuacyjna jedno i dwuzadaniowa, dostepna w wersji z autotestem, do
baterii centralnej oraz do systeméw monitorowania oprawami DATA-S.
20 Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze
’ szarym, klosz z PMMA.
Monta z:
Wersja NT: nascienny, sufitowy, zwieszakowy
Wersja G/K: do sufitow podwieszanych G/K i 600x600
Akcesoria: tgcznik sufitowy/zwieszakowy, tgcznik scienny, piktogram prawo,
lewo, dét, piktogram WYJSCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT

szt. 7,0

Oprawa typu ,EW/Z" wraz ze swietlbwkami

Oprawa 16xLED wersja awaryjna z autotestem 3h

Seria opraw ewakuacyjnych i awaryjno - sieciowych, réwniez w wers;ji z
autotestem i do centralnej baterii. Mozliwo$¢ doboru szerokiej gamy akcesoriow.
Wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego, klosz przezroczysty z
poliweglanu

Monta z: nascienny, sufitowy, wpuszczany

Akcesoria: klosz pionowy, klosz dwustronny IP65, podstawa podtynkowa, siatka
ochronna, uchwyt pionowy, uchwyt poziomy, piktogram WYJSCIE
EWAKUACYJNE, piktogram EXIT

Zasilanie: 230V, wersja mains 230V AC/DC

21. Szt. 4,0

22. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

UWAGA: W zestawieniu zostaty uwzglednione 2 szt. opraw typu B oraz 2 szt. opraw tybu
B/AW dla korytarza w przylegtym budynku, ktére rowniez podlegajg wymianie.

Instalacja systemu sygnalizacji po  zaru:

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Centrala sygnalizacji pozaru kpl. 1,0
2. Czujka optyczna dymu szt. 52,0
3. Gniazdo czujki szt. 52,0
4. Wskaznik zadziatania szt. 26,0
5. Reczny ostrzegacz pozarowy Szt. 6,0
6. Element kontrolno-sterujgcy szt. 2,0
7. Obudowa kontrolera szt. 2,0
8. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 3,0
9. Puszka tgczeniowa szt. 3,0
10. | Modut GSM szt. 1,0
11. Zasilacz ZSP 3A szt. 1,0
12. Zasilacz ZSP 2A szt. 2,0
13. Akumulator 22Ah szt. 1,0
14. | Akumulator 7Ah szt. 2,0
15. | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 780,0
16. | Przewd6d HTKSH PH30 1x2x0,8 m 40,0
17. | Przewdéd HTKSH PH90 2x2x0,8 m 30,0
18. | Przewdd HDGs 3x2,5 m 30,0
19. | Przewdd HDGs 2x1 m 25,0
20. | Rurki elektroinstalacyjne RL22 m 650,0
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21. | Uchwyty do RL22 szt. 1950,0
22. | Ztgczki do RL22 szt. 266,5
23. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

UWAGA: W zestawieniu zostaly uwzglednione 8 szt. czujek optycznych, 8 szt. gniazd czujek

oraz 4 wskazniki zadziatania dla budynku przylegtego, ktére réwniez podlegajg wymianie

Instalacja sieci teleinformatycznej:

L.P. | Materiat Jednostka llosé

1 Dostawa i mcgntaz kgmpletnej szafy te.leinfo'rrpatycznej - kpl. 1.0
wg parametrow wynikajgcych z opisu i czesci rysunkowej

2. Przewod FTP 6e m 400,0

3. Gniazdo 2xRJ45 szt. 14,0

4 Dostawa | montaz kompletnfej. centrali telefonicznej — wg kpl. 1.0
parametrow podanych w opisie

5. rury winidurowe RL22 m 320,0

6. uchwyty do rurki elektroinstalacyjnej szt. 960,0

7. Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

Instalacja sieci audiowizualne;j

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Szafa instalacji audiowizualnej kpl. 1,0
2. Listwa zasilajgca z wytgcznikiem szt. 1,0
3. Projektor szt. 1,0
4, Amplimikser szt. 1,0
5. Mikrofon bezprzewodowy szt. 2,0
6. Gtlosniki sufitowe szt. 6,0
7. Odtwarzacz DVD/VHS szt. 1,0
8. Equalizer szt. 1,0
9. Anteny do mikrofonow bezprzewodowych szt. 2,0
10. | Uchwyt do projektora szt. 1,0
11. | Ekran elektrycznie zwijany szt. 1,0
12. | HD-SubD 15-pin m 25,0
13. | YWL-50-0,96/2,95 z wtykami RCA NEUTRIK NF2C; szt. 25,0
14. | TLYp 2x 1,5 mm2; m 90,0
15. | przewod KLOTZ PO1GR z wtyczkami XLR (1m); m 3,0
16. cinch —cinch Im m 3,0
17. rury winidurowe RL22 m 120,0
18. | uchwyty do rurki elektroinstalacyjnej szt. 360,0
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‘ 19. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca rob6t. Réwniez  Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatow. Doktadna

specyfikacja w dokumentacji projektowej i Przedmiarze Robét.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

e Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

* Materialy nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatdbw w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do

tego celu.

3. SPRZET

Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ziego wptywu na bezpieczenstwo pracownikow i
jakos¢ wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do

uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatdw i wykonywanych robot.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbac¢, aby jakos¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna z

Dokumentacjg Projektows, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw
nie mogg by¢ wbudowane.
8. RODZAJE ODBIOROW

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

+ odbiorowi kohcowemu.

» odbiorowi czesciowemu (zakres ustali Inwestor)

8.2. Odbioér ko Acowy.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji
odgromowej.

Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robat.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg,
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Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowag, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami.

W robotach cena wykonania obejmuje min.:

¢ Roboty przygotowawcze
* Montaz nowej instalacji,

¢ Pomiary instalacji

9. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacyjnych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢

wystepuje),
» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
» uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,
* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY | PRZEPISY
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PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pdzniejszymi

Zmianami)

PN-IEC 60364 - ...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...,

PN-HD364 — 4...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...,

PN-92/E-05031 — Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz
690) w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zmianami).



