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OZNACZENIA: OZNACZENIA:
budynek sgsiedni poza zakresem opracowania <
v — Oprawa typu A - wg parametréw jak w opisie o Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem 16 A,
A 250 V~, zaciski gwintowe.
@ Oprawa typu B - wg parametréw jak w opisie
NR  POMIESZCZENIE POW. (m2) LEGENDA 5 o kacznik jednobiegunowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
C Oprawa typu C - wg parametréw jak w opisie
1 WIATROLAP 41 D SCIANY ADAPTOWANE o tacznik $wiecznikowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
2 HOLL Z .POCZEKALNlA 40,2 ===p Oprawa typu D - wg parametrow jak w opisie
3 WC MEZCZYZN 51 |:| SCIANY PROJEKTOWANE, ZAMUROWANIA (BETON KOMORKOWY) & kacznik schodowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
4 WC KOBIET 51 B  Oprawa typu E - wg parametréw jak w opisie
5  WCDLANIEPELENOSPRAWNYCH 4,1 == PROJEKTOWANE $CIANY SZKLONE SYSTEMOWE @ tacznik krzyzowy 10AX, 250 V~, zaciski gwintowe.
6 SZATNIA 7,3 E=————3 Oprawa typu F - wg parametrow jak w opisie
7 GABINET PSYCHOLOGA 19,3 WYBURZENIA ¥+  Czujka obecnosci
8 ZAPLECZE 18,1 E———Jc Oprawa typu G - wg parametréw jak w opisie
9 AULA 78,5 WYCIERACZKA CZYSZCZACA SYSTEMOWA (WKLAD SZCZOTKOWY) Punkt zasilania elektrycznego
10  WYPOZYCZALNIA SPRZETU 13,3 " Oprawa typu H - wg parametrow jak w opisie
11  SALA TERAPII ZAJECIOWEJ 60,0
12 KORYTARZ 3,8 g‘ Oprawa typu | - wg parametréw jak w opisie
13 POM. PORZADKOWE 3,4
14  SZATNIA 6,7 8, Oprawa typu J - wg parametréw jak w opisie
15 LAZNIA 8,8 POMIESTCZEN W BUDYNKU DAWNES PRALN SIPTALNE)DO INWESTPROJEKT pBW| ITE| 01
16 WC 2.3 CEW Oprawa typu EW - wg parametréw jak w opisie g?:ég% g:g@%;ii@%iﬁ25‘&:5%‘3?‘;’;22’;‘2&2?:;55“ R PO vso2st P e P
17 ANEKS KUCHENNY 14,6 - " oL
18 MAGAZYN ZEWNETRZNY 154 oEwz - Oprawa typu EW/Z - wg parametréw jak w opisie B
RAZEM 310,0 projektant tech. Zdzistaw Ozimek nr upr. 627/88
AW - oprawa z modutem awaryjnym 1h opracowat inz. Anna Olejnik-Lizak 2-10/2013
sprawdzit mgr inz. Pawlik nr upr. 62/84
program kresl. Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6WOR-CSE4-S74N-09BY nr projektu




