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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w
zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dla projektu dosto-
sowania pomieszczen w budynku dawnej pralni szpitalnej do petnienia funkcji osrodka
szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla os6b w wieku powyzej 60 roku zycia w Sosnowcu
przy ul. Szpitalnej 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:
* uzgodnien z Inwestorem,
» projektu architektoniczno-budowlanego ,
* uzgodnien miedzybranzowych w zakresie instalacji wewnetrznych,
* przepiséw i norm aktualnych w temacie opracowania:
a) PN-HD 60364 (norma wielo zeszytowa) - instalacje elektryczne niskiego
napiecia,
b) N SEP-E-001-sieci elektroenergetyczne niskiego napiecie. Ochrona
przeciporazeniowa,
c) N SEP- E-002 -instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
d) PN-EN 12464 -oswietlenie miejsc pracy,
e) PN-EN 1838 -oswietlenie awaryjne
f) PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa,
g) Ustawy z dnia 07.07.1994-Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 z 1996, poz.414, z
pozn. zmianami) ,
h) Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002,p0z.690, zm. Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004)

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:

— tablice bezpiecznikowg TB,

— wytgcznik pozarowy dla catego obiektu,

— zalozenia do instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— zafozenia do instalacji gniazd wtykowych 230V i sity,

— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

— instalacje uziemienia,

- instalacje potgczehn wyrownawczych gtéwnych i miejscowych,
— instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

— instalacje systemu sygnalizacji pozaru

— instalacje sieci komputerowej i telefonicznej

— instalacje sieci audiowizualnej

4. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGI E ELEKTRYCZNA,

Zakres nin. opracowania w dziedzinie zasilania ogranicza sie do tablicy bezpieczniko-
wej TB oraz wytgcznika gtbwnego w znaczeniu ,wytgcznika pozarowego”.

Wylgcznik pozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik mocy wyposazony w cewke wzrosto-
wg | zabudowany w tablicy bezpiecznikowej TB.

W chwili obecnej budynek zasilany jest kablem YKY 4x70mm?. Projektuje sie wyko-
rzystanie istniejgcego kabla zasilajgcego oraz istniejgcej obudowy wraz z licznikiem
energii elektryczne,j.
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Tablica bezpiecznikowa TB bedzie zainstalowana w pomieszczeniu nr 10.

Przewiduje sie, ze zasilanie budynku w energie elektryczng bedzie wykonane w ukta-
dzie sieciowym TN-C, natomiast jego przeksztatcenie na uktad TN-S bedzie dokonane
w punkcie zainstalowania wytgcznika pozarowego. Punkt rozdziatowy przewodu PEN
na PE i N nalezy uziemic.

4.1. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie.

Przewidziana w projekcie tablica bezpiecznikowa TB, w wykonaniu podtynkowym, be-
dzie wyposazona w aparature zabezpieczajgco-rozdzielczg zapewniajgcg zasilanie
instalacji elektrycznej w postaci:

- Gniazd wtykowych 230V,

- Oswietlenia pomieszczen osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego,
- Urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

- Zasilania instalacji teletechnicznych.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA

5.1 Instalacja o swietlenia ogdlnego.

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte o oprawy fluorescencyjne; w pomieszcze-
niach sanitariatow nalezy stosowaé¢ oprawy o stopniu ochrony, co najmniej IP44.
Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonac¢, jako podtynkowg, przewodem
YDYz03x1,5 /750V. W przestrzeni miedzystropowej instalacje nalezy wykona¢ w rur-
kach elektroinstalacyjnych wzgl. typu peszel samogasngcy. Polgczenia elementow
instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ w puszkach koncowych (wytgcznikowych).
Sterowanie oswietleniem ogolnym odbywac¢ sie bedzie przy pomocy wytgcznikow
przyciskowych podtynkowych. tgczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,2m nad
poziomem posadzki.

Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

e Komunikacja: 100 lux
e Sale konferencyjne 500 lux
e Sale terapii zajeciowej 500 lux
e Pomieszczenia biurowe: 500 lux
e Pomieszczenia konsumpcyjne: 200 lux
e Pomieszczenia kuchenne: 500 lux
e Szatnie: 100 lux
e tLazienki: 100 lux
e WC: 200 lux
e Pomieszczenia techniczne: 200 lux

Projektowana instalacja oswietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci na-
tezenia oswietlenia.
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5.2. Instalacja o swietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne stanowi¢ bedg oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunko-
wego. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie modutu
awaryjnego w wybranych oprawach oswietlenia og6lnego. Na rzutach planu oswietle-
nia oprawy te wyrozniono symbolem AW. O$wietlenie to powinno zapewni¢ wymagang
warto$¢ natezenia = 1 Lx oraz rownomierno$c < 40.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym pracujg-
ce w systemie ,na jasno” i bedg instalowane nad drzwiami wyjs¢ ewakuacyjnych z bu-
dynku oraz w czesci komunikacyjnej.

Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem YDY-
204x1,5.

5.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ jako podtynkowa, przewo-
dem YDYzo3x2,5. Proponuje sie , aby w pomieszczeniach sal wyktadowych, sali tera-
pii zajeciowych, biurowych, w pasach komunikacyjnych gniazdka montowa¢ na wyso-
kosci 0,3m od poziomu podtogi, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wysokos¢
(od poziomu podtogi) jak rowniez odlegtos¢ od innych instalacji dostosowa¢ do wymo-
gow przeznaczenia tych pomieszczen. Jako osprzet gniazdkowy nalezy zastosowac
gniazda wtykowe typu 2P+Z; w pomieszczeniach sanitariatéw i technicznych — osprzet
0 stopniu ochrony co najmniej IP44.

5.4. Instalacja elektryczna wentylaciji.

Praca wentylacji (zasilanie i sterowanie) nawiewno-wywiewnej a takze wentylacji w
pomieszczeniach socjalnych dostosowano do wymogow projektu branzowego. Prze-
widziano wypusty stanowigce zasilania elektryczne do przewidzianych urzgdzen wen-
tylacji i klimatyzacji. Wartosci zabezpieczen i przekroje przewodéw dla poszczegol-
nych wypustéw ujeto na schemacie ideowych tablicy bezpiecznikowej.

5.5. Zasilanie elektryczne instalacji teletechnicz  nych.

W zakresie nin. opracowania przewidziano wypusty stanowigce zasilania elektryczne
poszczegolnych instalacji teletechnicznych. Szczegéty dot. przekrojow przewodow
zasilajgcych oraz zabezpieczen tych przewodow pokazano na schematach tablic roz-
dzielczych.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru przewidziano z przed wytgcznika pozarowego.

6. ZAGADNIENIA OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na troj-
stopniowej strukturze, ktorg tworza:
— Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
— Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
— Ochrona uzupetniajgca.
Srodki ochrony sktadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowej i niezaleznego
od niej srodka ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych
czesci czynnych instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych wewnatrz
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obudowy zapewniajgcej stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne pozio-
me, gorne powierzchnie obudow — IPXXD.
Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilnos¢, i trwatosc,
zapewniajgcg utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eks-
ploataciji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez
samoczynne wyt gczenie zasilania.
Samoczynne wylgczenie zasilania jest sSrodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:
— ochrony podstawowej, ktéra jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci
czynnych lub przez obudowe
— ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez pofgczenia wyroOwnawcze i
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia.
Skuteczno$¢ ochrony przez wytgczenie zasilania zapewniaja:
e uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
» potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe
e« ochrona uzupelniajgca za  pomocg  wysokoczutych  wylgcznikdw
réznicowoprgdowych o prgdzie réznicowym < 30mA.

6.1. Uziemienia ochronne i ochronne pot 3aczenia wyrOGwnawcze.

a) uziom — typu B — istniejacy,
b) potaczenia wyrbwnawcze gtéwne
Potgczeniami wyréwnawczymi gtdwnymi powinny by¢ objete:

* Przewdd ochronny PEN (w obudowie wytgcznika pozaru)

« Zyly zewnetrzne przewodow wspotosiowych, przewody uziemiajgce lokalnych

instalacji antenowych
e Uziom typu B
e Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, ogrzewcze, klimatyzacyjne

* Rozlegte metalowe czesci konstrukcyjne budynku, o ile bedg dostepne

» przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej zewnetrzne,j.
Gléwng szyne wyrownawczg nalezy zainstalowaé w rozdzielni gtdwnej nN oraz w
poblizu pozostatych, poza elektroenergetycznym, przytgczy.
Najmniejszy dopuszczalny przekroj gtdwnych przewoddéw wyrownawczych ochronnych
wg aktualnej normy wynosi 6mm? Cul.
c) potgczenia wyréwnawcze miejscowe (dodatkowe)
Zasieg strefy ekwipotencjalizacji potgczen wyréwnawczych miejscowych ogranicza sie
do wnetrza urzgdzenia elektrycznego (rozdzielni gtéwnej, tablicy rozdzielczej) oraz do
pojedynczego pomieszczenia, np. tazienka. W przypadku tazienki miejscowymi potg-
czeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody uziemiajgce oraz czesci
przewodzgce obce.

6.2. Samoczynne wyt gczenie w przypadku zwarcia.

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzgcg dostep-
ng lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne dokonuje
samoczynnego wytgczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napiec
230V < Up <400V AC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytgczniki nadprgdowe a takze wy-
tgczniki roznicowoprgdowe.

W uktadzie TN — wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny byc¢
przytaczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodow ochronnych PE.
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Charakterystyki urzgdzen wytgczajacych i impedancje obwodow zapewniajg samo-
czynne wylgczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem nastepujgcych
warunkow :

Zs X la < Uy, w ktorym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

la

- prad wytgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

7. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

2. Urzadzenia rozdzielcze sg dostepne tylko dla o0s6b upowaznionych;
urzagdzenia rozdzielcze zainstalowane w przejsciach , umieszczone sg w
zamykanych skrzynkach wykonanych z trudnopalnych materiatow.

3. Instalacje zabezpieczone sg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez
wytaczenie prgdu nadmiernego.

4. W poblizu drzwi wejsciowych do budynku zainstalowane bedzie urzgdzenie
umozliwiajgce wylgczenie napiecia w przypadku pozaru lub zagrozenia
pozarem.

5. W budynku przewidziany jest system sygnalizacji pozaru; zagadnienia to ujeto
w projekcie instalacji teletechnicznych.

8. ZAGADNIENIA OGRANICZENIA PRZEPI EC.

W projekcie przewidziano:

Zewnetrzng ochrone odgromowg, Kktorej zadaniem jest przejecie pradu
piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez szkody dla chronionego obiektu
oraz w sposoOb bezpieczny dla przebywajgcych wewnatrz ludzi (istniejgca)
Wewnetrzng ochrone odgromowa, ktorej zadaniem jest zredukowanie
elektromagnetycznych efektéw oddziatywania pradu piorunowego na osoby,
instalacje i wyposazenie znajdujgce sie wewnatrz obiektu,

Potgczenia wyrownawcze tgczace ze sobg wszystkie elementy przewodzace oraz
przewody energetyczne.

Dla wyréwnania potencjatu i ochrony instalacji elektrycznej, i urzadzen, w przypadku
powstania przepiecia ( atmosferycznego — indukowanego, wewnetrznego oraz bezpo-
Srednio, jako skutek oddziatywania czesci prgdu piorunowego), przewidziano ogra-
niczniki przepieg, i tak:

— W rozdzielni gtbwnej - ogranicznik przepie¢ kategorii B z poziomem ochrony <
2,5kV,

— W tablicy bezpiecznikowej TB — ogranicznik kategorii C z poziomem ochrony <
1,4kV,

— W pomieszczeniach z czutymi urzgdzeniami elektronicznymi - ogranicznik
kategorii D. Wyposazenie instalacji w ograniczniki kat. D pozostawia sie w gestii
Inwestora.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE.

- Moc zapotrzebowana dla  budynku osrodka  szkoleniowo-
rehabilitacyjnego

Moc zainstalowana odbiornikbw przewidzianych w projekcie budowlano-
wykonawczym wynosi 76,888kW;
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Moc zapotrzebowana: P, = P; x k;, gdzie:
k, — wspotczynnik zapotrzebowania; przyjeto:k; =0,7

zatem:
P,=76,888x0,7=53,82kW
- Prad obliczeniowy dla mocy 53,82kW: Ig =97,1A ; tgp = 0,4
- Dobor zabezpieczenia dla granicy eksploatacji.
Pragd znamionowy zabezpieczenia: I, = 1,25x lg , gdzie wspotczynnik 1,25
uwzglednia wahania napiecia zasilajgcego oraz asymetrie obcigzenia poszczegol-

nych faz w przypadku urzgdzen o niewielkich prgdach rozruchowych

zatem: lh = 1,25x 97,1 = 121,37A ; nalezy przyjg¢ bezpiecznik
125A, czyli obcigzalnosc prgdowa dtugotrwata przewodu winna wynosié: 1; = 125 A
Dobor przekroju kabla zasilajgcego tablice bezpiecznikowa

» ze wzgledu na nagrzewanie prgdem obcigzenia diugotrwatego.

Jako kryterium doboru przekroju stanowi warunek: 1z 2 Iz {4.1.1.}
gdzie:

Is — obliczeniowy prad obcigzenia

Iz — obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu

Przyjeto istniejacy kabel YKY4x70mm? (w tablicy bezpiecznikowej TB nalezy dokonaé
rozdziatu PEN na PE i N) o obcigzalnosci diugotrwatej Iz = 167A

Dla dobranego przekroju przewodow warunek {4.1.1.} przyjmuje nastepujgcq postac:
Iz =167 A > Ig =97,1A - spetnia wymagania kryterium
* ze wzgledu na warunek spadku napiecia.
dla linii zasilajgcej YKY5x120mm? , I=80m
- 002]A Uy = 100PR/U? = 100*53,82*0,004/400°=0,01% < A Ugop = 0,5% [wg N SEP-

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ | O SWIETLENIA,

Monta z kanatéw i rur elektroinstalacyjnych

L.P. | Materiat Jednostka | llosé
1. rury winidurowe RL47 m 50,0

2. rury winidurowe RL32 m 250,0
3. rury winidurowe RL20 m 600,0
4 uchwyty do RL47 Szt. 150,0
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5. uchwyty do RL32 Szt. 750,0
6. uchwyty do RL20 szt. 1800,0
7. zlgczki do RL32 szt. 103,0
8. zlgczki do RL47 szt. 21,0

9. ztgczki do RL20 szt. 246,0
10. | korytka bez perforacji o szer. 100mm z przegrodg m 25,0
11. | Pokrywa do koryta 100mm bez perforaciji m 25,0
12. | konstrukcje wsporcze pod koryta o szer. 100mm szt. 75,0
13. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

Monta z okablowania

L.P. | Materiat Jednostka | llosé
1. Kabel YDYzo 5x25 m 20,0
2. Kabel YDYzo 5x6 m 15,0
3. Kabel YDYZzo 5x4 m 15,0
4, Przewdd YDYzo 3x2,5 m 690,0
5. Przewdd YDYZo 4x1,5 m 850,0
6. Przewdd YDYzo 3x1,5 m 780,0
7. Przewdd HDGs 3x2,5 m 70,0
8. Przewdd HDGs 3x1,5 m 15,0
9. Przewod LgYy 10 m 150,0
10. | Szyna wyréwnawcza m 2,0
11. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

Monta z tablic bezpiecznikowych

L.P. | Materiat Jednostka | llosé
1. Montaz osprzetu w tablicy RG kpl 1,0

2. Tablica TB kpl 1,0

3. Gtoéwny wytgcznik pradu kpl 1,0

4 Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

Monta z osprz etu instalacyjnego i podt

gczenie urz gdzen

L.P. | Materiat Jednostka | llosé

1 Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem 16 A, szt 85.0
250 V~, zaciski gwintowe.

2. tacznik jednobiegunowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwin- szt 50
towe.

3 tacznik swiecznikowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwin- szt 6.0
towe.

4. tacznik schodowy 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe. | szt. 10,0
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5. tacznik krzyzowy 10AX, 250 V~, zaciski gwintowe. Szt. 2,0
6. Czujka obecnosci szt. 4,0
7. Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

Monta z lamp o $wietleniowych

Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres zamé-
wienia, nalezy go wykonac z ptyty montowanego stropu.

Wykonanie: ramka z profilu aluminiowego oraz obudowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym. Klosz z piyty opal z
PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.

L.P. | Materiat Jednostka | llosé
Oprawa typu "A" wraz ze swietlowkami
Oprawa 4x24W T5 /G5/
1 Solidna i popularna oprawa o$wietlenia ogélnego do montazu w suficie podwie- t 4.0
. szanym o widocznej konstrukcji nosne;. SZL. ,
Wykonanie : obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym. Klosze mleczne OPAL.
Montaz: w sufitach podwieszanych 600x600 (opcjonalnie 625/625) o widocznej
konstrukcji nosnej
Oprawa typu "A/AW" wraz ze swietldbwkami
Oprawa 4x24W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Solidna i popularna oprawa oswietlenia ogélnego do montazu w suficie podwie-
2. szanym o widocznej konstrukcji no$nej. szt. 3,0
Wykonanie : obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym. Klosze mleczne OPAL.
Montaz: w sufitach podwieszanych 600x600 (opcjonalnie 625/625) o widocznej
konstrukcji nosnej
Oprawa typu "B" wraz ze swietlowkami
Oprawa 4x14W T5
Wysokiej klasy oprawa $wietléwkowa emitujgca subtelne i rownomierne $wiatto
rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i central-
nie umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponujgca sie z po-
3. wierzchnig sufitu. szt. 6,0
Uwaga: centralnie umieszczony panel sufitowy nie wchodzi w zakres zamé-
wienia, nalezy go wykonac¢ z ptyty montowanego stropu.
Wykonanie: ramka z profilu aluminiowego oraz obudowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym. Klosz z piyty opal z
PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Oprawa typu "B/AW" wraz ze swietldéwkami
Oprawa 4x14W T5
Wysokiej klasy oprawa $wietlbwkowa emitujgca subtelne i rownomierne swiatto
rozproszone na obwodzie oprawy. Oprawa z kloszem opalizowanym i central-
nie umieszczonym panelem sufitowym, harmonijnie komponujgca sie z po-
4. wierzchnig sufitu. szt. 8,0
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Oprawa typu "C" wraz ze swietléwkami

Oprawa 2x24W T5 /G5/

Oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim ksztalcie, przeznaczona do
Swietldbwek kompaktowych i liniowych. Poprzez uniwersalng forme i typ montazu
znajduje zastosowanie w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, salach
konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach, klatkach

schodowych i pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszony stopien szczelno- szt. 3,0
Sci tj. tazienki i hole wejsciowe (IP44). Mozliwos$¢ zastosowania w oprawie modu-

tow awaryjnych pozwala uzupehi¢ aranzacje wnetrz o dodatkowe oswietlenie

ewakuacyjne.

Wykonanie : obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor

szary). Klosz OPAL. Wersja IP44.

Monta z: nastropowy, zwieszakowy, nascienny

Zasilanie : 230 V

Oprawa typu "C/AW" wraz ze swietldwkami

Oprawa 2x24W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h

Oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim ksztalcie, przeznaczona do

Swietldbwek kompaktowych i liniowych. Poprzez uniwersalng forme i typ montazu

znajduje zastosowanie w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, salach

konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach, klatkach

schodowych i pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszony stopien szczelno- szt. 4’0
Sci tj. tazienki i hole wejsciowe (IP44). Mozliwos$¢ zastosowania w oprawie modu-

tow awaryjnych pozwala uzupehi¢ aranzacje wnetrz o dodatkowe oswietlenie

ewakuacyjne.

Wykonanie : obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor

szary). Klosz OPAL. Wersja IP44.

Monta z: nastropowy, zwieszakowy, nascienny

Zasilanie : 230 V

Oprawa typu "D" wraz ze swietlowkami

Kinkiet 1x14W T5 /G5/

Oprawa o prostym, bardzo nowoczesnym i eleganckim ksztalcie. Doskonale szt 50
sprawdza sie w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, gabine- . ’
tach, budynkach uzytecznosci publicznej, recepcjach itp.

Wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, uzupetnionego

kloszem z poliweglanu, daje swiatlo delikatnie rozproszone i niezwykle dekora-

cyjne.

Oprawa typu "E" wraz ze swietlowkami

Oprawa 1x54W T5 /G5/

Seria opraw $wietlbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle $wiatta realizowanym

przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze szt. 44’0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wy-

sokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub

G/K.

Zasilanie: 230V

Oprawa typu "E/AW" wraz ze swietlowkami

Oprawa 1x54W T5 /G5/ z modutem awaryjnym

Seria opraw $wietldbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle Swiatta realizowanym

przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;. s7t 16.0

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wy-
sokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.

Zasilanie: 230V
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Oprawa typu "F" wraz ze swietldbwkami

Oprawa 2x35W T5 /G5/

Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na swietléwke T5.

Mozliwos¢ wyboru jednego z dwéch wydajnych uktadéw optycznych oraz jedne-
go z dwéch mozliwych sposobéw rozsytu $wiatta. tgczenie opraw w linie $wietl-

10. ne umozliwiajg dostarczane w komplecie taczniki liniowe. Oprawa moze by¢ szt. 2’0
dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "F/AW" wraz ze swietlowkami
Oprawa 2x35W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na $wietléwke T5.
Mozliwos¢ wyboru jednego z dwéch wydajnych uktadéw optycznych oraz jedne-
go z dwoch mozliwych sposobéw rozsytu $wiatta. Lgczenie opraw w linie Swietl-
11. ne umozliwiajg dostarczane w komplecie tgczniki liniowe. Oprawa moze by¢ szt. 1,0
dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "G" wraz ze swietlowkami
Oprawa 2x54W T5 /G5/
Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na $wietléwke T5.
Mozliwo$¢ wyboru jednego z dwéch wydajnych uktadéw optycznych oraz jedne-
go z dwoch mozliwych sposobow rozsytu $wiatta. Lgczenie opraw w linie Swietl-
12. ne umozliwiajg dostarczane w komplecie taczniki liniowe. Oprawa moze by¢ Szt. 1,0
dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "G/AW" wraz ze swietldwkami
Oprawa 2x54W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na $wietléwke T5.
Mozliwos¢ wyboru jednego z dwéch wydajnych uktadéw optycznych oraz jedne-
go z dwéch mozliwych sposobéw rozsytu $wiatta. tgczenie opraw w linie $wietl-
13. ne umozliwiajg dostarczane w komplecie tgczniki liniowe. Oprawa moze by¢ szt. 1,0
dodatkowo uzupetniona o spoty, na niskonapieciowe zrédta halogenowe lub
LED.
Wykonanie: profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie
kolor szary). klosz opal (OPAL) z poliweglanu.
Monta z: zwieszakowy
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "H" wraz ze swietléwkami
Oprawa 1x14W T5 /G5/
Seria opraw $wietlbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle Swiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;j.
14. szt. 4,0

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wy-
sokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.

Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.

Zasilanie: 230V
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Oprawa typu "H/AW" wraz ze $wietlowkami

Oprawa 1x14W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Seria opraw $wietlbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle $wiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;.

. ykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze . )
15. | wykonanie: obud blachy stalowej mal j elek ie w Kol szt 4,0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wy-
sokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "I" wraz ze swietldwkami
Oprawa 2x28W T5 /G5/
Seria opraw $wietlbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle swiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;.
16. Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze szt. 4,0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wy-
sokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "I/AW" wraz ze swietldbwkami
Oprawa 2x28W T5 /G5/ z modutem awaryjnym 1h
Seria opraw $wietlbwkowych T5 o bezposrednim rozsyle Swiatta realizowanym
przy pomocy rastra aluminiowego lub ptyty opalizowane;j.
. ykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze . )
17. | wykonanie: obud blachy stalowej mal j elek ie w kol szt 2,0
biatym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wy-
sokiej czystosci. Klosz z ptyty opal z PMMA.
Monta z: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nosnej lub
G/K.
Zasilanie: 230V
Oprawa typu "J" wraz ze swietlowkami
Oprawa 2x26W TC-DEL /G24q9-3/
Seria opraw oswietleniowych typu downlight z szerokg gamg elementéw dekora-
cyjnych. Oprawy te wystepujg w dwéch $rednicach i przystosowane sg do mon-
tazu w suficie podwieszanym.
18. Wykonanie : ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor | Szt, 2,0
biaty), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z
blachy stalowej. Szyba ze szkia hartowanego. Wersja na metalohalogen w
standardzie z szybg przezroczystg 1P44.
Montaz: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie monta-
zowe stosowane przy miekkich panelach sufitowych)
Akcesoria : szyby IP44 (centralnie matowiona), turbo raster aluminiowy
Zasilanie : 230 V
Oprawa typu "J/AW" wraz ze swietldwkami
Oprawa 2x26W TC-DEL /G24q9-3/ z modutem awaryjnym 1h
Seria opraw oswietleniowych typu downlight z szeroka gama elementéw dekora-
cyjnych. Oprawy te wystepujg w dwoéch srednicach i przystosowane sg do mon-
tazu w suficie podwieszanym.
19 Wykonanie : ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szt 1.0
. . )

biaty), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z
blachy stalowej. Szyba ze szkia hartowanego. Wersja na metalohalogen w
standardzie z szybg przezroczystg 1P44.

Montaz: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie monta-
zowe stosowane przy miekkich panelach sufitowych)

Akcesoria : szyby IP44 (centralnie matowiona),

Zasilanie : 230 V
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Oprawa typu ,EW” wraz ze swietléwkami

Oprawa 18xLED wersja dwuzadaniowa z autotestem 3h

Oprawa ewakuacyjna jedno i dwuzadaniowa, dostepna w wersji z autotestem, do
baterii centralnej oraz do systeméw monitorowania oprawami DATA-S.
Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie w kolorze

20. szarym, klosz z PMMA. szt 7’0
Monta z:

Wersja NT: nascienny, sufitowy, zwieszakowy

Wersja G/K: do sufitbw podwieszanych G/K i 600x600

Akcesoria: tacznik sufitowy/zwieszakowy, tacznik $cienny, piktogram prawo,
lewo, dét, piktogram WYJSCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT

Zasilanie: 230V AC/DC

Oprawa typu ,EW/Z" wraz ze swietldbwkami

Oprawa 16xLED wersja awaryjna z autotestem 3h

Seria opraw ewakuacyjnych i awaryjno - sieciowych, rowniez w wersji z autote-
stem i do centralnej baterii. Mozliwo$¢ doboru szerokiej gamy akcesoriow.
21. x\(jykoname. obudowa z tworzywa sztucznego, klosz przezroczysty z poliwegla Szt 4’0
Monta z: nascienny, sufitowy, wpuszczany

Akcesoria: klosz pionowy, klosz dwustronny IP65, podstawa podtynkowa, siatka
ochronna, uchwyt pionowy, uchwyt poziomy, piktogram WYJSCIE
EWAKUACYJNE, piktogram EXIT

Zasilanie: 230V, wersja mains 230V AC/DC

Oprawa z puszce podtynkowej z grzatkg

22. | Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

UWAGA: W zestawieniu zostaty uwzglednione 2 szt. opraw typu B oraz 2 szt. opraw
tybu B/AW dla korytarza w przylegtym budynku, ktére réwniez podlegajg wymianie.

11. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej jest wczesne wykrywanie zagrozen
pozarowych, alarmowanie, rejestracja zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie wy-
branych urzadzen i systemow budynku, celem jak najszybszego podjecia dziatan
zmierzajgcych do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczehstwa przebywajgcych w
nim osob.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozarowej skfada sie z jednej centrali sy-
gnalizacji pozaru, z dwoma liniami dozorowymi petlowymi z adresacjg indywidualng i
liniami sygnatlowymi - sygnalizatoréw optyczno - akustycznych. Centrale sygnalizacji
pozaru zlokalizowano w pomieszczeniu Szatni.

Adresowanie urzgdzen umozliwia petng identyfikacje pomieszczenia, w ktoérym
wystgpito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzgdzenh
automatyki pozarowej w budynku.

Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w postaci ad-
resu automatycznego czujnika pozarowego lub recznego ostrzegacza pozarowego
(przycisku ROP) oraz numeru pomieszczenia, w ktorym sie one znajduja.
Automatyczne czujniki pozarowe i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich
dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lo-
kalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli urzgdzen zastosowano moduty
sterujgce i kontrolno - sterujgce.

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres
ochrony: ochrona catkowita. Wszystkie pomieszczenia, ciggi komunikacyjne
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objeto automatycznym wykrywaniem pozaru. Odstgpiono od zabezpieczenia po-
mieszczen o niskim ryzyku wystgpienia pozaru, takich jak WC, jednak przedsionki tych
pomieszczen objeto systemem sygnalizacji pozaru.

11.1. Dobér elementow systemu.

Przy wyborze czujek uwzgledniono:

* Prawdopodobienstwo powstania pozaru oraz zjawiska wystepujgce w pierwszej
fazie pozaru (dym, temperatura, ptomien),

* Warunki budowlane,

* Wyposazenie chronionych pomieszczen,

* Przechowywane materiaty.

Obiekt, dla ktérego projektowana jest instalacja sygnalizacji pozarowej jest bu-
dynkiem jednokondygnacyjnym. Przeznaczenie obiektu — o$rodek szkoleniowo-
rehabilitacyjny dla os6b w wieku powyzej 60 roku zycia. Budynek wyposazony jest w
system klimatyzacji i wentylaciji.

W budynku wystepujg przede wszystkim materialy, podczas spalania ktérych
wydzielajg sie duze ilosci dymu (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z przezna-
czeniem obiektu oraz wystepujgcymi w obiekcie materiatami i zagrozeniami, do
ochrony powierzchni wybrano: czujki dymu optyczne. Czujki optyczne dymu sg przy-
datne do wykrywania pozarow w zakresie, od TF1 do TF5 oraz TF8.

Ponadto obiekt wyposazono w reczne ostrzegacze pozarowe.

Na linii dozorowej, oprocz elementéw wykrywajgcych zjawiska pozarowe, zain-
stalowano elementy kontrolno — sterujgce urzgdzenia przeciwpozarowe i uzytkowe.

Dodatkowo w obiekcie zainstalowano elementy informujgce o powstaniu zjawi-
ska pozarowego, tj. sygnalizatory optyczno - akustyczne.

11.2. Rodzaj elementow

W obiekcie przewiduje sie system adresowalny, petlowy, ktéry bedzie sterowa-
ny z centrali.

W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy liniowe:
* Czujki dymu optyczne;
* Czujki optyczno — temperaturowe;
* Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP);
* Liniowe moduty kontrolno/sterujgce i sterujgce.
Wszystkie zastosowane w projekcie urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne i certyfikaty.

11.3. Linie dozorowe

W obiekcie objetym nin. opracowaniem przewiduje sie jedng linie/petle
dozorowa:
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» petla dozorowa nr 1 o0 ozn. 1 — liczba elementow 52.
Sposéb prowadzenia tras kablowych petli oraz rozmieszczenie elementéw systemu
zostat przedstawiony w czesci rysunkowej.

11.4. Strefy dozorowe

Poszczegblne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stano-
wig strefy dozorowe.

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujacy sposéb adresowania elementéw:
X/NNN
X = nr linii dozorowej
N — nr elementu liniowego (zakres od 01 — 64)
Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy kazdej ze stref
nadac jednoznaczny ,dentyfikator” (np. nazwa i nr pomieszczenia), umozliwiajgcy fa-
twa lokalizacje elementu i pomieszczenia.

11.5. Strefy alarmowe

Obiekt wyposazony jest w trzy sygnalizatory akustyczno - optyczne, ktore w
chwili wykrycia zjawisk pozarowych bedg informowaty przebywajgce tam osoby o za-
grozeniu.

11.6. Zasilanie instalacji SSP w energi e elektryczn a.

Centrala bedzie zasilana sprzed wytgcznika pozarowego, przewodem HDGszo
3x2,5 PH90.

Na wypadek mozliwych uszkodzen sprzetu lub braku zasilania gtéwnego, zasi-
lanie rezerwowe powinno zapewni¢ podtrzymanie dziatania instalacji, przez co naj-
mniej 72 h pracy systemu w stanie dozorowania. Dodatkowo w obliczeniach nalezy
uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.

Uwzgledniajgc powyzsze, zasilanie rezerwowe centrali stanowig baterie akumulatorow
bezobstugowych, 1 x 12V pojemnosci 22 Ah.

11.7. Okablowanie

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ przewodem czerwonym, uniepalnio-
nym typu YnTKSYekw 1x2x0,8.
Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujnikow, po-
winny stanowi¢ zamkniete petle umozliwiajgce wykonanie pomiarow.
Dlugos$¢ petli dozorowej nie moze przekraczaé 1,6 km.
Linie sygnalizatorow projektuje sie wykona¢ przewodem HTKSH PH30 1x2x0,8.
Linie sterujgce i kontrolne z modutow liniowych instalowanych na petlach dozo-
rowych oraz z centrali do:
» Tablic zasilajgcych zespoty klimatyzacyjne (wytgczenie central klimatyzaciji),
* Sygnalizatorow optyczno — akustycznych,
* Innych systemoOw i urzadzen w zaleznosci od potrzeb Inwestora,
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nalezy wykonac¢ przewodem HTKSH PH90 lub HDGs PH90 — liczba zyt w zaleznosci
od liczby podawanych i odbieranych sygnatow.

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w rurkach instalacyj-
nych na tynku. W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne,
kable nalezy chroni¢ rurkami. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowa-
dzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi.

11.8. Wspoipraca z innymi instalacjami.

Projekt przewiduje automatyczne inicjowanie poprzez SSP nastepujgcych urzgdzen
ochrony przeciwpozarowej w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego w obiekcie:

- Wspdlpraca z urzadzeniami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi obiektu —
wytgczenie central wentylacji i klimatyzacii,

- Uruchomienie urzgdzenia transmisyjnego (urzgdzenie transmisji alarmu
pozarowego i uszkodzeniowego).

System zapewnia wysterowanie innych systemow i urzgdzen w zaleznosci od potrzeb

Inwestora.

11.9. Opis dziatania systemu

Centrala jest urzgdzeniem gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele
udogodnien podczas programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania poza-
ru. Centrala jest wyposazona w dwie petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania
do 64 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Linie dozorowe mogg pracowac¢ w
uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje
uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo
centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystan-
cji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza
sie pojedyncze odgatezienia od gtdwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza
prowadzenie okablowania.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 128 stref dozorowych, ktorym mozna przypo-
rzgdkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32 znakowych
linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali,
pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrodta pozaru. Ponadto istnie-
je mozliwos$¢ programowania wtasnych komunikatéw dla tzw. alarméw technicznych,
zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzgdzeh automatyki pozarowej.
Duzy graficzny wyswietlacz oraz przyjety sposéb prezentacji opcji programowych cen-
trali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie utatwia komunikowanie
sie osoby obstugujgcej z centrala.

Whpisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywaé sie
poprzez:

» Konfiguracje automatyczng, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszcze-
nie elementow w kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgate-
zieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamieci konfiguracje instalacji a
do pamieci elementow liniowych wpisuje ich kolejny numer — adres.
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» Konfiguracje instalatorskg - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawar-
tych w projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych
(przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarcza-
nego przez producenta), ktory wprowadza do pamieci centrali. Te czynnosci
mogg by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, pod-
tgczonej bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i po-
rownuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementow
liniowych. Jezeli dane sg zgodne, wowczas centrala automatycznie zanumeruje
elementy liniowe.

» Konfiguracje reczna, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w li-
nii bez koniecznosci zachowania kolejno$ci numerowania elementéw. Metoda
umozliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzy-
stanie czytnika kodow paskowych, dotgczonego do centrali, przyspiesza wyko-
nywanie tych czynnos$ci. Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w ad-
resowalnej petli dozorowej, centrala, na podstawie algorytmoéw decyzyjnych,
wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju ele-
mentu liniowego, zgtaszajgcego alarm.

W centrali POLON 4100 dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z
17 wariantéw alarmowania. R6zne warianty alarmowania, programowane w konkret-
nych strefach, pozwalajg na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w
okreslonych indywidualnych warunkach, panujgcych w strefie, a takze pozwalajg na
wprowadzenie indywidualnych kryteriow dla sprawnego zorganizowania systemu
ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalo-
wane w niej elementy na dwie grupy, pozwalajgce utworzy¢ koincydencje w ramach
jednej strefy. Mozliwe sg warianty alarmowania:

» Alarmowanie zwykite jedno i dwustopniowe,

* Alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopnio-
we,

* Alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustop-
niowe,

» Alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

» Alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

* Alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

» Alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

» Alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Sterowanie urzgdzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi centrala moze reali-
zowac poprzez wbudowane dwie grupy wyjsc sterujgcych. Sga to:

» 2 przekazniki z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi, oraz

* 1 nadzorowana linia sterujgca.

Wyjscia te mozna programowo zwigza¢ z dowolng strefg lub grupg stref w 6 katego-
riach pracy oraz w duzej liczbie wariantow w ramach kategorii. Dwie nadzorowane
linie kontrolne umozliwiajg nadzorowanie stanu dotgczonych zewnetrznych urzadzen
badz obwoddéw. Wyjscia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2) umozliwiajg dota-
czenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, kompu-
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tera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji rownolegtej.
Centrala POLON 4100 pamieta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzen, ktore miaty miej-
sce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg byc¢ zapisane do komputera, a
nastepnie wydrukowane, w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia
zdarzenia. Centrala zapamietuje ponadto 9999 alarmow.

11.10. Wskazowki dla Instalatora

» Szczegodtowo zapoznac sie z projektem technicznym i zgtosi¢ ewentualne uwa-
gi do projektanta systemu,

* Zapoznac sie z dokumentacjg istniejgcych (lub wykonywanych instalacji elektro-
energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, architektoniczno -budowlanych itp. w
celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét instalacyjnych,

* Montaz urzgdzeh systemu oraz instalacje okablowania systemu, nalezy wyko-
nac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* W Zadnym przypadku nie przediuza¢ okablowania poprzez ,sztukowanie
kabla”,

» Przyciski alarmowe montowac¢ na wysokosci 1,40 m. od poziomu podtogi,

» Wskazniki optyczne czujek zainstalowanych na stropie powinny by¢é zwrocone
w kierunku wejscia do pomieszczenia,

* Przed uruchomieniem systemu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji linii (petli)
dozorowych oraz rezystancji izolacji miedzy przewodami w instalaciji.

* Po uruchomieniu systemu, nalezy dokona¢ zadymienia czujek dymu, a protokét
pomiaru z numerami fabrycznymi czujek nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
instalacji

11.12. Wskazoéwki dla U zytkownika

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez uprawnionego instalatora
posiadajgcego autoryzacje producenta centralki. Przy centrali systemu nalezy umie-
8ci¢ plan sytuacyjny oraz ksigzke kontroli systemu. Kontrola i badania okresowe pole-
gajg na sprawdzeniu sprawnosci dziatania wszystkich urzgdzen systemu, takich jak
centrala wraz modutami sterujgcymi, czujki, reczne ostrzegacze pozaru, oraz na kon-
troli parametrow instalacji przewodowej, linii wejsciowych, linii sygnatowych sygnaliza-
torow zewnetrznych, monitoringu i uktadow wspoétpracujgcych.

ODBIOR:

* Odbior techniczny SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzgdzenia do
eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. UWAGA: Na dzien od-
bioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacje ISP.

» do czynnosci odbiorczych Inwestor powota Komisje (na pismie), w skiad ktorej
powinny wchodzi¢ nastepujgce osoby:

0 Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
o Projektant systemu SSP;

0 Inspektor nadzoru inwestorskiego;

o Kierownik robét ze strony Wykonawcy;
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o0 Konserwator;

Inne osoby, ktérych obecnos$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw
niezbedna.

Przy odbiorze systemu, nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i elek-
tryczne, a mianowicie:
0 Sprawdzenie (ogledziny) materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujg-

cymi unormowaniami i PBW;

o0 Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z PWB, ze

szczegOllnym uwzglednieniem: wykonania potgczen, zamocowania urzg-
dzen stacyjnych i osprzetu, zainstalowania wiasciwych elementéw (czu-
jek i przyciskow), wkasciwe] numeracji, adreséw tekstowych i oznakowa-
nia (w CSP) linii dozorowych, czujek i przyciskéw, préby okablowania na
przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla, pomiar rezystancji linii
dozorowych.

Przed przekazaniem instalacji SSP do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, zawierajgca:
0 Zaktualizowany projekt wykonawczy (techniczny) z naniesionym zmia-

nami powstatymi w czasie montazu; poprawki muszg by¢ uzgodnione z
projektantem;

o Dokumentacje prawng montazu (dziennik budowy, ksiege obmiardw,

protokoty pomiarow elektrycznych, protokoty odbioru prac ukrytych i od-
bioréw czesciowych).

Instalacja SSP zostaje przekazana do eksploataciji, jezeli podczas prac odbior-
czych nie zostang stwierdzone usterki i nieprawidtowosci. Na te okoliczno$é
Komisja odbiorcza sporzgdza protokot w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla za-
interesowanych. Fakt przekazania instalacji do eksploatacji nastepuje w trybie
Zarzadzenia.

Jezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stwierdzone usterki, Komisja odbior-
cza zobowigzana jest ustali¢ termin ich usuniecia (przez Wykonawce) i ponow-
nego odbioru.

KONSERWACJE:

Ponizej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu powiado-

mienia o pozarze, w aspekcie zachowania sprawnosci technicznej i operacyjnej. Wy-
magania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych i obstugi
technicznej w/w systemu.

Uwagi:

Obstuga codzienna: sprawdzenie poprawnos¢ wskazan centrali systemu, w tym
kontrola uktadéw zasilania,

Obstuga kwartalna, pétroczna lub roczna: sprawdzenie poprawnosci pracy cen-
trali poprzez kontrole algorytméw jej dziatania, sprawdzenie sprawnosci ukia-
dow sterowania wentylacjg i klapami, poprzez odpowiednie symulacje.

Firma wykonujgca ustuge konserwacji zobowigzana jest wyda¢ zaswiadczenie,
stwierdzajgce sprawnosc¢ systemu sygnalizacji o pozarze.
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Konserwacje baterii akumulatoréw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta,

Wszystkie czynnosci oraz uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji,
obstugi, konserwacji i kontroli nalezy odnotowa¢ w ksigzce pracy SPP i nie-
zwlocznie usung¢ wszystkie niesprawnosci systemu,

Pracownicy obstugi systemu powinni o wszystkich zauwazonych uchybieniach
w konserwacji i usterkach w pracy SSP, niezwtocznie informowac konserwatora
i osobe pelnigcg nadzor eksploatacyjny, jak rowniez fakt ten odnotowaé¢ w
ksigzce pracy SSP.

Ze wzgledu na znaczenie konserwacji dla prawidtowej pracy urzadzenia sygna-
lizacji pozarowej, nalezy powierzy¢ jg firmie uprawnionej, posiadajgcej pracow-
nikow wykwalifikowanych do obstugi urzadzen systeméw sygnalizacji o poza-
rze,

Eksploatacja (obstuga) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem oséb prze-
szkolonych w tym zakresie,

Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich (przez konserwatora) musi
by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez
osobe sprawujgcg nadzér eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

SZKOLENIE:

Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewiduje sie do kon-
troli, prob i konserwacji ISP w obiekcie oraz osoby przebywajgce (pracujgce) w
pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby Kierownictwa powinny
by¢ przeszkolone w zakresie obstugi SSP.

Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzg-
cego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone przez Kie-
rownictwo, nalezy dotgczy¢ do akt osobowych przeszkolonego.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania sie
z obstuga centrali systemu.

Osoby nowo-zatrudniane, powinny by¢ przeszkolone w zakresie jw. W terminie
7 dni od rozpoczecia pracy.
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11.13. Obliczenia dla systemu sygnalizacji po  zaru

OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4100

taczny KABEL
ADC prad

DIO [ DOR | DUT | DOP | DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS [ EWS | EWK | ACR | DUR [ uCS dozoro-
6001 2047 | 4000 Tryb 1(Tryb 2[Tryb 3| Tryb 4| Tryb 5| Tryb 6 wETR

Rezy- |Pojem-
Diu- | Rezy- | Pojem- |stancial nose e
gos¢ |stancia| nos¢ | finii | linii
Wl | @k | Rk | @) | A

Nr
linii |Ogran.

=13k | R =5,6k| R =47k =13k | DOP-40| =33k
pradu radio | /6000 | 71| A6 R B¢ R o)
Slc

» u © ) 1 15 = 2 2 = = = ES o = »

1| 20 a4 6 2 774 | 078 | 375 | 100 |2925| 78 Parametry prawidiowe

Parametry centrali

RAZEM 0 | 4| o 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0,78 N
prawidtowe

OBLICZENIE POJEMNO $CI AKUMULATOROW REZERWOWYCH

Liczba linii Tinie Pobor pr adu przez urz. zewn etizne Pobor pr adu 3cznie Wymagany czas pracy Pojemno $
LS1 ie [A] [Al [Al [Al ] [AR]

E) B = = Bl = = B =

1 0 0,245 0,505 70 20,883

11.14. Parametry techniczne elementow instalacjis  ygnalizacji po zaru

Centrala systemu sygnalizacji po _zaru — parametry techniczne:
* Napiecie zasilania:
0 podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz,
0 rezerwowe 24V +25% -10%,
« Zrédlo zasilania rezerwowego
0 bateria akumulatorow o pojemnosci max 22 Ah
* Max pobor prgdu podczas dozorowania 0,25 A,
» Dysponowany prad do zasilania urzgdzen zewn. 1 A,
* Liczba linii adresowalnych 2,
* Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowej:
o0 adresowalnej (w zaleznos$ci od konfiguracji): 2 x 100 Q, 2 x 75 Q, 2 x 45
Q,
0 bocznej ADC-4001(M) 2 x 25 Q
» Dopuszczalna pojemnos¢ przewoddw linii 300 nF
» Liczna adresow na linii dozorowej 64
» Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe:
0 przy rezystancji 2 x 100 Q, 20 mA,
0 przy rezystancji 2 x 75 Q, 22 mA,
0 przy rezystancji 2 x 45 Q, 50 mA,
» Uktad pracy linii dozorowej:
o petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia,
0 promieniowy
* Max liczba stref dozorowych 128,
* Rozdzielczos¢ wyswietlacza graficznego 320 x 240 pikseli,
» Liczba wariantow alarmowania 17,
» Zakresy programowania czasow:
0 oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0 + 10 min,
0 rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 + 10 min,
0 opOznienia wysterowania wyjs¢ alarm. 0 + 10 min
* Programowane wyjscia:
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o 2 przekazniki o stykach bezpotencjatowych przetgcznych 1 A/ 30V,
o 1 linia sygnatowa o obcigzalnosci 0,5 A/ 24V
* Programowane wejscia:
o 2 linie kontrolne,
» Wspoipraca z urzgdzeniami:
o klawiatura komputerowa,
0 komputer,
0 system monitoringu cyfrowego,
* Temperatura pracy od -50C do +400C,
» Szczelnos¢ obudowy IP 30,
*  Wymiary 420 x 384 x 115 mm,
* Masa ok. 7 kg

Czujka optyczna dymu — parametry techniczne:
* Napiecie pracy: 16,5-24V,
* Pobor pradu w stanie dozorowania < 150 pA,
* Liczba programowanych trybow pracy: 3,
* Wykrywane pozary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8,
* Programowanie adresu: z centrali,
» Temperatura pracy: -25 °C do 55 °C,
*  Wymiary (bez gniazda) (mm): & 115 x 54,
* Masa: 0,2 kg.

Gniazdo czujki — parametry techniczne:
« Srednica zyt dotgczanych przewod6éw: max 1 mm;
* Rozstaw otworow do mocowania: 63 mm;
*  Wymiary: @ 107 x 28,5 mm,;
* Masa: 0,1 kg.

Wskaznik zadziatania czujki — parametry techniczne:
* Napiecie zasilania: 4 V DC (maksymalne),
* Prad dozorowania: 0 mA,
* Prad alarmowania: 20 mA (maksymalnie - wymaga ograniczenia przez czujke),
o Zakres temperatur pracy: -25 +55 °C,
* Wilgotnos¢ wzgledna: 0...80 %,
» Klasa szczelnosci: IP 32,
* Kolor: mleczny,
 Srednica: 47 mm,
*  Wysokos¢: 26 mm,
* Waga:15¢g

Reczny ostrzegacz po zarowy — parametry techniczne:
* Prad dozorowania: 135uA,
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» Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej,
» Szczelnos¢ obudowy: IP 30:
* Temperatura pracy: -25°C + +55°C

Element kontrolno — steruj acy — parametry techniczne:
» Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej,
» Pobor pradu z linii dozorowej: 145uA,
* llos¢ wyjs¢ przekaznikowych: 1,
* llos¢ wejsc kontrolnych: 2,
* Obcigzalnosc¢ stykow przekaznika: 2A/30V,
» Temperatura pracy: -25°C + +55°C,
* Obudowa elementy EKS instaluje sie w obudowach 1xEKS,2XxEKS lub 4XEKS
zamawianych oddzielnie

Sygnalizator optyczno — akustyczny — parametry tech niczne:
* Napiecie zasilania: 16 - 32,5 VDC,
* Pobodr pradu: < 68 mA,
* Natezenie dzwieku z odl.1m: > 100 dB,
» Szczelnosé obudowy: IP 21,
* Wymiary: @ 115x 76 mm

Puszka t gczeniowa — parametry techniczne:
* Napiecie zasilania: max 125VAC,
o Zakres prgdowy: zaleznie od prgdu zadziatania bezpiecznika,
« Srednica kabla instalacyjnego: max @ 10mm,
* Przekrgj przewodu: max 2,5 mm?,
» Szczelnos¢ obudowy: IP 20,
o Wymiary (o$miokat x h): 108 x 30 mm

Modut GSM — parametry techniczne:
» Zaawansowane funkcje telekomunikacyjne,
o Rezerwowy kanat tgcznosci dla linii analogowej,
o Konwerter komunikatow DTMF na SMS,
0 Odbiornik SMS dla stacji monitorujgcej,
0 Modem zewnetrzny.
* Automatyczna konwersja numeru linia telefoniczna — GSM,
* Mozliwos¢ ograniczenia dostepu do linii telefonicznej,
» 4 programowalne wejscia NO/NC,
0 Bezposrednie sterowanie wyjsciami,
o Powiadamianie o zmianie stanu komunikatem audio lub SMS
* 3 wyjscia:
o Sterowane bezposrednio przez wejscia,
o Sterowane przez odbierane SMS,
o Sterowane telefonicznie (DTMF),
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o Programowany tryb dziatania wyjsc,
Potwierdzanie odebranych polecen za pomocg SMS,
Informowanie o stanie wejs¢ i wyjs¢ przez SMS,
Programowanie:

o Lokalnie (LCD, 4 klawisze),

0 Lokalnie z komputera przez port RS-232
Kontrola poziomu sygnatu antenowego i stanu sieci kablowej,
Wspbtpraca:

o Centrale alarmowe,

o Centrale telefoniczne,

o Stacje monitorujgce STAM-1 i STAM-2.

Zasilacz ZSP 3A — parametry techniczne:

Odpornosc¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, 1P44),

Maty prad na potrzeby wiasne,

Sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwo$¢é odczytu
aktualnej wartosci rezystancji,

Komunikacja RS232/485,

Niska awaryjnosc¢ (0,5% w ciggu trzech lat),

Dwa wyjscia,

Metalowa szafka wiszgca z zamkiem, miesci baterie akumulatoréw,

Zespot sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy zasilacza,

Sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego ro-
dzaju dostepne trzy styki przekaznika),

Zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddw wyjsciowych i baterii,

Wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania,

Wejscie alarmu zewnetrznego,

Wewnetrzna sonda temperaturowa,

Maksymalny prad wyjsciowy: Imax b 3A,

Nominalny prad wyjsciowy: Imax a 1,5A,

Pojemnosc¢ baterii akumulatorow 28Ah,

Wymiary (SXWxG)mm: 390 x 350 x 140.

Zasilacz ZSP 2A — parametry techniczne:

Odpornosc¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, 1P44),

Maty prad na potrzeby wiasne,

Sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwo$¢ odczytu
aktualnej wartosci rezystanciji,

Komunikacja RS232/485,

Niska awaryjnosc¢ (0,5% w ciggu trzech lat),

Dwa wyjscia,

Metalowa szafka wiszgca z zamkiem, miesci baterie akumulatoréw,

Zespot sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy zasilacza,
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* Sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego ro-
dzaju dostepne trzy styki przekaznika),

» Zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii,

* Wewnetrzny rozigcznik gtebokiego roztadowania,

* Wejscie alarmu zewnetrznego,

* Wewnetrzna sonda temperaturowa,

* Maksymalny prad wyjsciowy: Imax b 3A,

* Nominalny prad wyjsciowy: Imax a 1A,

* Pojemnos¢ baterii akumulatorow 18Ah,

*  Wymiary (SXWxG)mm: 390 x 350 x 90.

2.2.14 Zestawienie materiatéw instalacji sygnaliza  cji po zaru

L.P. | Materiat Jednostka llosé
1. Centrala sygnalizacji pozaru kpl. 1,0
2. Czujka optyczna dymu szt. 52,0
3. Gniazdo czujki szt. 52,0
4. Wskaznik zadziatania Szt. 26,0
5. Reczny ostrzegacz pozarowy Szt. 6,0
6. Element kontrolno-sterujgcy Szt. 2,0
7. Obudowa kontrolera szt. 2,0
8. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 3,0
9. Puszka tgczeniowa szt. 3,0
10. | Modut GSM szt. 1,0
11. | Zasilacz ZSP 3A Szt. 1,0
12. | Zasilacz ZSP 2A Szt. 2,0
13. | Akumulator 22Ah szt. 1,0
14. | Akumulator 7Ah szt. 2,0
15. | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 780,0
16. | Przewdéd HTKSH PH30 1x2x0,8 m 40,0
17. | Przewéd HTKSH PH90 2x2x0,8 m 30,0
18. | Przewdd HDGs 3x2,5 m 30,0
19. | Przewdd HDGs 2x1 m 25,0
20. | Rurki elektroinstalacyjne RL22 m 650,0
21. | Uchwyty do RL22 szt. 1950,0
22. | Ztaczki do RL22 szt. 266,5
23. | Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

UWAGA: W zestawieniu zostaly uwzglednione 8 szt. czujek optycznych, 8 szt. gniazd
czujek oraz 4 wskazniki zadziatania dla budynku przylegtego, ktére réwniez podlegaja

wymianie
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12. INSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ |
KOMPUTEROWEJ

Niniejszy rozdziat opracowania obejmuje projekt instalacji okablowania struktu-
ralnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) w budynku osrodka szkolno-
rehabilitacyjnego. Projektowana sie€ jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym
uzytkownikom dowolng konfiguracje tgczy w polach krosowych, niezaleznie od rodzaju
przesytanego sygnatu jak i miejsca odbioru.

Opracowanie nie obejmuje urzgdzen wejsciowych dla ustug telekomunikacyj-
nych (GSM, ISDN). Okres$lenie punktu wejsciowego dla ustug telekomunikacyjnych
pozostawia sie w gestii Inwestora.

Opracowanie przewiduje réwniez wyposazenie instalacji w osprzet aktywny
oraz konfiguracje sieci komputerowej. Pdézniejsza administracja siecig komputerowg
pozostaje w gestii Inwestora.

12.1. Zatozenia do projektu

» llos¢ stanowisk roboczych: 14

¢ Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego - kategoria 6e.

* Okablowanie poziome wykonane bedzie ekranowanym kablem FTP kategorii
6e w ostonie LSZH (Srednica zyty: AWG24, Srednica zewnetrzna 6,2 mm) ze
wzgleddéw na uszkodzenia mechaniczne (kabli FTP nie powinno sie prowadzié¢
pod tynkiem bez dodatkowej ostony)

* Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel jest trwale zakonczony na
module gniazda RJ45 umieszczonym w puszce od strony uzytkownika oraz na
panelu krosowym w szafie.

* Na parterze, w pomieszczeniu nr 8, usytuowana bedzie szafa dystrybucyjna
teleinformatyczna — ST, do ktérej doprowadzone jest okablowanie.

* Od przylgcza telefonicznego do szafy dystrybucyjnej SD nalezy doprowadzié¢
kabel telefoniczny odpowiedni dla wybranego typu centrali telefonicznej. | tak
dla centrali cyfrowej 2 kable FTP kat. 6e (ten sam, ktéry wykorzystany jest dla
catej instalacji teleinformatycznej), dla centrali analogowej kabel 25 par kat 3,
drut 24AWG PCV.

» Kabel wieloparowy U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, PCV, zakonczony na
panelu telefonicznym wyposazonym w interfejs RJ45 od strony szafy SD, za$
drugim koncem - na przetgcznicy centrali telefoniczne,;.

12.2. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych po-
przez okablowanie klasy D / kategorii 6e.

Instalacja logiczna obejmuje 14 kpl. ekranowanych gniazd teleinformatycznych
rozmieszczonych w budynku.

a) okablowanie poziome
Punkt teleinformatyczny wystepuje w nastepujgcej konfiguraciji:
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e jedno gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 (komputer/telefon), montowane w

puszce podtynkowej
Kable sieci teleinformatycznej nalezy prowadzi¢ w wydzielonych trasach wg nastepu-
jacych wymagan:

» skrzyzowania z liniami elektrycznymi nalezy wykonac¢ pod katem 90 stopni i
nalezy przestrzega¢ minimalnego promienia zagiecia poziomych kabli FTP
réwnego 49,6 mm (kabli nie nalezy zalamywac),

« minimalna odlegtos¢ kabli od sieci elektrycznej o mocy do 5kVA wynosi
127mm; od opraw $wietldbwkowych — 20cm,

* od strony szafy dystrybucyjnej nalezy pozostawi¢ co najmniej 3m rezerwy
kabla, a od strony gniazda — 50cm,

» okablowanie powinno przebiegaé nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do
punktu abonenckiego,

* po zakonczeniu okablowania nalezy wykona¢ pomiary kabli.

b) sie ¢ telefoniczna

Przy realizacji tgczy telefonicznych przewiduje sie wykorzystanie systemu oka-
blowania poziomego kat.6e oraz panelu telefonicznego 25 portowego.

Kabel wieloparowy nalezy rozszy¢ na zamontowanym w szafie panelu telefo-
nicznym wyposazonym w porty RJ45 (rozszycie kabla wieloparowego w konfiguraciji -
1 para na porcie). Takie rozwigzanie umozliwia skierowanie sygnatu telefonicznego do
odpowiedniego gniazda koncowego przez proste potgczenie odpowiednich portow
obydwu paneli.

Panel telefoniczny o wysokosci 1U posiada 25 porty RJ45 z mozliwoscig roz-
szycia do dwdch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie to odpowiedniego kro-
sowania sygnatu za pomocg kabla zakonczonego ztgczami RJ45.

c) punkt dystrybucyjny

Schemat ideowy instalacji teleinformatycznej ujety jest w czesci rysunkowej
opracowania.

Centralnym punktem dystrybucyjnym jest szafa dystrybucyjna SD oparta o ty-
powy prefabrykat z ramg 19”.

Szczegobty dotyczgce wykonania szafy oraz jej wyposazenia ujeto w czesci ry-
sunkowej opracowania oraz w parametrach technicznych w czesci opisowe;j.

d) Warunki energetyczne konieczne do spetlnienia prz ez system
okablowania.

Istotg warunkdéw jest skuteczne uziemienie i ekranowanie. Wartos¢ rezystanciji
uziemienia nie powinna by¢ wyzsza od 5 Q (gtéwny uziom budynku ujety jest w pro-
jekcie instalacji elektrycznych). W poblizu szafy przewiduje sie zainstalowaé szyne
uziemiajgcyg, do ktoérej doprowadzony bedzie gtdbwny przewdd uziemiajgcy wykonany
przewodem LgY25mm? — z GSU budynku.

Urzadzenia w szafie dystrybucyjnej powinny by¢ tgczone przewodem LgY (z64-
to-zielonym) o przekroju 6mm? do wspélnego zacisku uziemiajgcego szafe. Metalowe
czesci szafy nalezy potaczyé z szyng uziemiajaca przy uzyciu przewodu LgY10mm?.

Ekrany okablowania powinny by¢ potgczone z zaciskiem uziemienia urzgdze-
nia, np. patchpanelu krosowego, do ktorego przytgczono kabel z bagnetem uziemienia
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gniazdka sieciowego. Potgczenia ekrandw i uziemien powinny wykazywac trwate po-
laczenie galwaniczne z ciggtoscig ekranu lub ciggtoscig uziemienia, dla ktérych suma-
ryczna rezystancja potgczen jest bliska zeru.

12.3. Parametry techniczne urz adzen sieci teleinformatycznej

Szafa teleinformatyczna wisz _gca 12U gt. 620mm — dane techniczne:
Dwusekcyjna szafka wiszgca wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej posiada ka-
todowg ochrone antykorozyjng. Ponadto wyposazona jest w drzwi przednie oszklone
przyciemnione zamykane na klucz, mozliwo$¢ wprowadzenia kabla przez czesé¢ przy-
scienng, jak i ruchomg czes¢ montazowsg, szyne i komplet linek uziemiajgcych. Dodat-
kowo szafa zawiera panel wentylacyjny z jednym wentylatorem oraz listwe zasilajgca.
Konstrukcja szaf wiszgcych:

» dwusekcyjna z czescig przyscienng i czescig montazowa,

» W czesci przysciennej u dotu i u gory otwory do wprowadzania kabli do szafki,

* W czesci montazowej dwie listwy nosne (przednie),

» drzwi przednie oszklone,

» dach z perforacja,

* szyna uziemiajgca,

* kpl. linek uziemiajgcych,

o zamek, kluczyki
Zgodnos$¢ z normami:

* |SO/IEC 11801:2002 Drugie Wydanie EN 50173-1:2007, ANSI/TIA/EIA-568B

Wieszak kablowy 1U — dane techniczne:

Wieszak kablowy o wysokosci 1U i szerokosci montazowej 19” jest stosowany pomie-
dzy panelami pasywnymi i urzgdzeniami instalowanymi w stelazach 19” jako element
porzgdkowania elastycznych kabli krosowych i sprzetowych miedzianych i Swiattowo-
dowych. Panel wyposazony jest w pie¢ pionowo ustawionych uchwytow przytrzymujg-
cych, przymocowanych do elementu 19”. Wykonanie panela pozwala na wprowadze-
nie do niego duzej ilosci kabli elastycznych.

Ekranowany panel krosowy kat.6 — dane techniczne:
Panel krosowy 24 port 1U, 19” Kat.6, zgodny ze specyfikacja 10Gb/s. Wersja gotowa
do rozbudowy w sensory i port komunikacyjny. Panel zawiera tylng prowadnice kabli
dodatkowo zamykang pokrywg. Potgczenia z portami realizowane sg na ptytce druko-
wanej (PCB) z uniwersalnym rozszyciem T568A lub B. Mozliwos¢ zarabiania narze-
dziem uderzeniowym 110 lub narzedziem LSA+. Potgczenie kabli od analizatoréw do
paneli odbywa sie na ztgczach HD22 umieszczonych po wewnetrznej stronie panela
krosowego, co minimalizuje trudnosci zwigzane z instalacja.
Zgodnosé¢ z normami:

* ISO/IEC 11801:2002 Drugie Wydanie,

« ENS50173-1:2007,

* ANSI/TIA/EIA-568B
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Panel telefoniczny 25xRJ45 kat.3 — dane techniczne:
* Rodzaj potgczen: kategoria 3, 25 portow RJ45 (4/8),
* Pasmo: 16MHz zgodne z ISO 11801 i EN 50173-1 klasa C,
* Piny aktywne: aktywne piny w gniezdzie RJ45: 36,45,
* Sposob terminowania: narzedzie LSA+,
» Cykle potgczeniowe RJ45: 750 cykli zgodnie z ISO/IEC 60603-7
Wspomagane protokoty:
* X.21 zgodne z ITU-T X.21,
* V.11 zgodne z ITU-T V.11,
* SO0 - Bus (rozszerzone) zgodne z ITU-T Rec. 1.430,
e SO — Punkt-Punkt zgodne z ITU-T Rec. 1.430,
* S1/S2 zgodne z ITU-T Rec. 1.431,
* ISDN zgodne z ITU-T Rec. 1.430,
« PBX
Parametry:
* Insert Loos max. 0,3dB przy 16MHz,
* NEXT Loos min. 40dB przy 16MHz,
* Return Loos min. 30dB przy 16MHz

Wentylator do szafek wisz__gcych — dane techniczne:
» Zespotly wentylatorow (2 lub 4 wentylatory) do szaf stojgcych lub 1 wentylator
do szafek wiszgcych,
* Przeznaczone do montazu w dachu (nie zajmuje wysokos$ci uzytkowej szafy),
* Wymuszajg zgodny z naturg obieg powietrza chtodzgcego w szafie,
* Kolor RAL5013
Zgodnosé z normami:
* |SO/IEC 11801:2002 Drugie Wydanie,
« EN50173-1:2007,
* ANSI/TIA/EIA-568B

Modut gniazda RJ45 kat.6 — dane techniczne:
Opis:
Modut ekranowany RJ45 kat. 6 SL AWC swojg wydajnoscig przekracza wymagania
obowigzujgcych norm ISO/IEC 11801, EN 50173-1 i TIA/EIA 568 Cat.6 oraz 802.3an
(10 GBase-T)
Cechy ekranowanego modutu RJ45 kat.6 SL AWC.:
* Pelny ekran i opatentowane automatyczne mocowanie ekranu kabla do ekranu
gniazda,
* Prosta budowa modutu sktadajgca sie ze zintegrowanego z gniazdem manage-
ra par transmisyjnych,
» Zwarta konstrukcja (SL — SlimLine) umozliwiajgca duzg gestos¢ upakowania,
* Woydajnosc¢ rzeczywistej kategorii 6 potwierdzona certyfikatem De —Embedded,
* Zgodno$¢ z wymaganiami Kat.6A (500MHz),
e Modut dedykowany pod protokét 10GbE,
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Bardzo krotkie dtugosci pinow od miejsca styku do ptytki drukowanej,

Ztocone elementy wykonane z duzg precyzja,

Uniwersalne rozszyjcie kabla — mozliwos¢ zarabiania w sekwencji A bgdz B,
Optymalny sposob zarabiania przy zastosowaniu narzedzia SL Termination
Premium gwarantujgcy doskonate powtarzalne parametry transmisyjne (rozplot
rozszytego kabla na ztgczu 110 ponizej 6mm).

Dane techniczne:
Materiaty

Obudowa gniazda RJ45 i matrycy stop cynkowy,

Blok ztgcza IDC poliweglan 94V-0 nominalnie,

Noze oraz styk ekranu stal nierdzewna,

Styki stop miedziowo-berylowy platerowany domieszkg ziota w miejsc styku
warstwa o grubosci minimum 1,27um), pozostata powierzchnia niklowana (war-
stwa o grubosci minimum 3,81 pm),

Styki ztgcza IDC niklowany fosforobrgz

Charakterystyka elektryczna

Napiecie 150V AC max.
Temperatura pracy od -400 do +700C

Charakterystyka mechaniczna

llos¢ cykli potgczeniowych gniazda RJ45 750

Srednica kabla akceptowana maksymalna $rednica 9,00mm
Srednica przewodnika (drut) akceptowana 24-22 AWG
Srednica przewodnika (linka) akceptowana 26-

Kabel ekranowany kat.6A — dane techniczne:

Opis:

PIMF 600 MHz
(4x2x23AWG F/FTP)

Wydajnos¢: Kategoria 7 (6A/Klasa EA)
Gwarancja: 25 lat,
Srednica przewodnika: 0.55mm, 23AWG,drut
llos¢ par transmisyjnych: 4,
Srednica zewnetrzna: 7.0 mm,
Impedancja: 100 +/- 15 Ohm,
Ekranowanie par: laminowana plastikiem
folia aluminiowa
Ogolny ekran: folia aluminiowa,
Ptaszcz zewnetrzny: LSZH, kolor biaty,
Wspotczynnik propagacji: 75%,
Temperatura pracy: od -20 do +60,
Temperatura instalacji: od 0 do +50,
Max. ttumienie: <19 dB/100m (100MHz)
<31 dB/100m (250MHz)
<50 dB/100m (600MHz)
NEXT: >78 dB (100MHz) >85 dB (100MHz)
>72 dB (250MHz) >77 dB (250MHz)
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>66 dB (600MHz) >70 dB (450MHz)

Centrala telefoniczna — dane techniczne:

Wspotpraca z Komunikatorem CTI - PhoneCTIl, MobileCTI i WebCT]I - aplikacja
na telefon, komputer i smartphon'a,

Otwarte protokoty HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP,
Sieciowanie eSSL - mozliwos¢ zastosowania produktow serii razem z innymi
serwerami producenta,

Zaawansowane zarzgdzanie i kontrola kosztow - wybor najtanszej drogi pota-
czenia (LCR) oraz aplikacja taryfikacyjna w cenie serwera - BilingMAN,
Mozliwos¢ ustalania limitdw na potgczenia dla poszczegolinych uzytkownikow -
Komunikator CTI,

Zintegrowany VoIP - obstuga telefonii internetowej,

zintegrowany GSM - wysokiej jakosci i tania tgcznos¢ GSM w ramach sieci fir-
mowej,

Wspotpraca z telefonami systemowymi IP i telefonami SIP producenta,
Wspotpraca z bramofonami serii DPH,

Sieciowanie po LAN / WAN,

Zintegrowane nagrywanie rozméw na karcie micro SD dzieki aplikacji Record-
MAN,

Sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi sensor / relay - automatyka urzagdzen i
inteligentne budynki bez wydatkow na dodatkowe systemy,
Energooszczedno$¢ — niewielki pobor mocy - 22W,

Niewielkie rozmiary (310 mm x 210 mm x 55 mm) i kompaktowa estetyczna
obudowa,

Porty wewnetrzne AB (FXS): 14,

Linie miejskie POTS (FXO): 4,

ISDN BRA (ext): 4,

Kanaly IP: 8,

Translacje IP (SIP): 16,

Abonenci IP (SIP): 24,

Linie GSM: 2,

Porty systemowe CTS UpO + IP: 26,

Kanaty nagrywania rozmow: 8,

Sensor/relay:1/1

12.4. Zestawienie materiatow sieci teleinformatycz  nej

L.P. | Materiat Jednostka llosé
Dostawa i montaz kompletnej szafy teleinformatycz-

1. nej — wg parametrow wynikajgcych z opisu i czesci kpl. 1,0
rysunkowej

2. Przewdd FTP 6e m 400,0

3. Gniazdo 2xRJ45 Szt. 14,0

4. Dostawa i montaz kompletnej centrali telefonicznej — kpl. 1,0
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wg parametrow podanych w opisie
5. rury winidurowe RL22 m 320,0
6. uchwyty do rurki elektroinstalacyjnej szt. 960,0
7. Materialy pomocnicze wg zapotrzebowania

13. INSTALACJA SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO

W sali wyktadowej przewidziano system audiowizualny. System bedzie sie
sktadat z nastepujgcych komponentéw:
* Projektor Sharp;
*  Amplimikser;
* Mikrofon bezprzewodowy 2szt.;
* Odtwarzacz DVD/VHS;
* Equalizer;
* Dwie falowe anteny;
* 6 szt. gto$nikow sufitowych;
* Wieszak do projektora;
» Ekran;
» Szafka multimedialna;
» Listwa zasilajgca z wytgcznikiem.
Dodatkowo przewidziano nastepujgce okablowanie:
e HD-SubD 15-pin (15m);
* YWL-50-0,96/2,95 z wtykami RCA NEUTRIK NF2C;
e TLYp2x1,5mm2;
* Przewdd KLOTZ PO1GR z wtyczkami XLR (1m);
* cinch —cinch (1m).

13.1. Budowa instalacji nagto snienia

W sali konferencyjnej nalezy utozy¢ okablowanie niezbedne do przytgczenia projekto-
ra, mikrofonéw oraz nagtosnienia. Schemat instalacji nagtosnienia sali konferencyjnej
zostat pokazany na rys. nr ITEO7.

Do podtgczenia komputera z projektorem uzy¢ kabla HD-SubD 15pin, ktéry posiada z
jednej strony wtyczke typu F, natomiast z drugiej wtyczke typu M.

Potgczenie wideo pomiedzy szafkg multimedialng, a projektorem nalezy wykonacé
przewo-dami wideo YWL-50-0,96/2,95.

Potgczenie pomiedzy wzmacniaczem (amplimikserem), a kolumnami gtosnikowymi
nalezy wykona¢ przewodami gtosnikowymi TLYp 2 x 1,5 mm2.

Potgczenie pomiedzy amplimikserem, a mikrofonami nalezy wykonaé¢ przewodami
KLOTZ PO1GR z wtykami XLR.

13.2. Rozmieszczenie urz gdzen

Gtosniki sufitowe nalezy rozmiescic tak jak pokazano na rysunkach ITEO2. Przewody
do gtosnikéw nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.

Projektor nalezy zamocowac na suficie za pomocag wieszaka w odlegtosci co najmniej
5 metréw od ekranu. Okablowanie od projektora poprowadzi¢ pod tynkiem, oraz w
przestrzemi miedzy sufitem wtasciwym a sufitem podwieszanym. Okablowanie dopro-
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wadzi¢ do biurka i szafki multimedialnej. Do biurka nalezy doprowadzi¢ przewod HD-
SubD 15-pin, natomiast do szafki multimedialnej YWL-50-0,96/2,95.

W szafce multimedialnej nalezy umiesci¢ urzadzenia:
*  Amplimikser;
* Mikrofon bezprzewodowy;
* Odtwarzacz DVD/VHS;
* Equalizer;
* Dwie falowe anteny.

Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie w szafce multimedialnej podigczy¢ do listwy zasila-
jacej z wytacznikiem. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ podtgczone do gniazd z bolcem
uziemiajgcym.

13.3. Uruchomienie wideo i audio

Nalezy ustawiC na projektorze wiasciwy do wielkosci ekranu i odlegtosci zoom (zblize-
nie), focus (ostrosc) oraz korekcje Keystona. Sprawdzi¢ czy sygnaly video ze wszyst-
kich zrodet wyswietlane sg prawidiowo, w tym przetwarzanie kolorow RGB. Sprawdzi¢
rozwijanie i zwijanie ekranu sterowane z pilota.

Nalezy sprawdzi¢ czy sygnat audio ze wszystkich zrédet jest przekazywany do ampli-
miksera bez zaktdcen i przydzwieku oraz ustawi¢ poziomy wyjsciowe z poszczegol-
nych wejs¢ tak, aby byly na podobnej gtosnosci, dobrze styszalne w kazdej czesci sali.
W razie potrzeby nalezy rowniez wyregulowa¢ poziom tonow niskich i wysokich. Nale-
zy réwniez zestroi¢ zestawy bezprzewodowe tak, aby nie zaklocaly sie wzajemnie.
Przy strojeniu audio powinien by¢ obecny akustyk.

13.4. Szczegotowe zasady wykonywania prac

Budowa tras kablowych

» Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementow trwatych pozwalajgcych na za-
chowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. War-
tosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych ka-
bli danego producenta.

* Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwa-
ge zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczgce réwnolegtego prowadzenia
réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowied-
nie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu ma-
teriatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

* Trasowanie - przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna prze-
biega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia,
podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do kon-
serwacji i remontow, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania kon-
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strukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych
wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Uktadanie kabli

* Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich zale-
cen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy uktada¢
w rurach elektroinstalacyjnych 20/16. Kable w rurkach nalezy montowa¢ pod
tynkiem. Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po ka-
blach utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstruk-
cji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z
pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracac
uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani suply. Przyjety ogolnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej ka-
bla.

13.5. Parametry techniczne urz adzen

Projektor - parametry techniczne:

* Typ projektora Instalacyjny

* Technologia 3LCD

* Rozdzielczosc¢ WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

* Kontrast 5000:1

. Jasnosé E%OS)ANSI Im (tryb normalny)/ 3200 ANSI Im (tryb
* Poziom szumu 38 dB (tryb normalny) / 32 dB (tryb ECO)

388W (tryb normalny) / 298W (tryb ECO) / 0.39W
(w trybie czuwania)
« Zywotno$¢ zrodta $wiatta  4000h (tryb normalny) / 6000h (tryb ECO)

* Zuzycie energii

* Moc/zrédio swiatta 280W
* Obiektyw F=1,65-2,55,1=21,28 - 37,94 mm
e Wspobiczynnik odlegtosci  1,26-2,30:1
* Odlegtosc od ekranu 14-15m
* Zoom/Focus 1.8x / reczny
* Rozmiar projekc;ji 50 - 300 cale
Composite (5x BNC)
HDMI (1x)

S-Video (1x)

VGA (D-Sub15) (1x)

Port wyswietlacza (lub DisplayPort jako ztgcze, tak
jakl HDMI)

* Wyjscia video VGA (D-Sub15) (1x)

Mini jack 3,5 mm (4x)

RCA (1x)

* Wyjscia audio Mini jack 3,5 mm (1x)

USB typu B (1x)

RJ-45 (1x)

Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n
(opcja)

*  Whbudowany gtosnik 10w

* Wejscia video

*  Wejscia audio

* Porty komunikacyjne
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» Waga 6,6 kg
*  Wymiary (szer. x gteb. x 472 % 159 x 354 mm
wys.)
Instrukcja na ptycie CD
Pokrywa kabli
¢ Wyposazenie standardowe Kabel komputerowy
Kabel zasilajgcy
Pilot z bateriami
2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000 godzin) na

* Gwarancja lampe

Amplimikser - parametry techniczne:

* 10 kanatow,

» Dodatkowo stereo Tape IN/OUT z regulacja gtosnosci wejscia,

* Equalizer HI/MID/LOW [kanaty 1-6], PANORAMA,

« EFFECT SEND [REV/FX],

* Wejscia 1-6 [LINE/MIC] z zasilaniem Phantom 48V ,

» Kanaly 7/8 oraz 9/10 - duzy jack 1/4" oraz RCA,

» Cyfrowy procesor efektéw: 16 typow reverb oraz delay,

* Wejscie FX send do poditgczenia dowolnego zewnetrznego procesora efektow,

» Equalizer graficzny dla obu kanatow: +/-12dB 7-pasmowy [125, 250, 500, 1k,
2k, 4k, 8k Hz],

*  Wejscie na FOOT SWITCH - wigczanie i wylgczanie procesora efektow,

* Wejscia AMPL1 IN oraz AMP2 IN do podigczenia zewnetrznego sygnaiu linio-
wego bezposrednio do kohcowki mocy,

* Sekcja wyjs¢ sygnatu do systemédw odstuchowych na scenie,

* Opcja MONITOR [stereo lub mono] z regulacjg poziomu monitor na kazdym z
10 kanatow,

* Opcja MAIN/MONITOR - na jednym wyjsciu sygnat monitor oraz na drugim
normalny sygnat sumy z miksera,

e 2 x200W/40hm @ 0.5% THD przy 1kHz, BRIDGED 400W/80hm @ 1% THD
przy 1kHz,

» Zakres czestotliwosci: 20Hz - 20kHz +1dB/-3dB,

* Znieksztalcenia: ponizej 0.5% @ 20Hz-20kHz 100W przy 40hm,

* Dynamika: 92dB ponizej 200W,

» Zasilanie: 220-230V AC 50Hz,

o Wymiary: szerokos¢ 553mm, wysokos¢ 207mm, gtebokosé 318mm,

 Waga: 7.6 kg.

Mikrofon bezprzewodowy:
Wiasciwosci ogolne:

* Czestotliwos¢ nosna:

- R10: 800-812 MHz

Nadajnik PG58

* Pasmo przenoszenia: od 45 Hz do 15 kHz
* Moc wyjsciowa nadajnika: do 30 mw

» Dynamika: powyzej 100 dB

* Przycisk wyciszajgcy (mute)
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» Ponad 8 godzin pracy na baterii
* Waga: 321¢g

Odbiornik PG24

* Wbudowane anteny odbiorcze

10 zmiennych czestotliwosci

» Wskaznik zajetego kanatu

* Tone Key Squelch

» Wyswietlacz siedmiosegmentowy
 3-pozycyjne LED dla poziomu Audio oraz sygnatu HF
* Wyjscie XLR

» Urzadzenie do odcigzenia kabla zasilajgcego
W zestawie réwniez:

» uchwyt mikrofonowy

* bateria 9V

* zasilacz sieciowy

Odtwarzacz DVD/VHS - parametry techniczne:

Obraz/wyswietlacz

Format obrazu: 4:3, 16:9

Przetwornik cyfrowo-analogowy: 14 bitow, 108 MHz

Funkcje poprawy obrazu: 3:2 rozwijany, Skanowanie progresywne

Dzwiek

Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz

Pasmo przenoszenia: 8 — 20 000 Hz

Stosunek sygnatu do szumu: 100

THD: 0,01%

Przestuch (1 kHz): 100 dB

Dynamika (1 kHz): 95 dB

System dzwieku: Dolby Digital, Nicam Stereo, Stereo

Nagrywanie wideo

System nagrywania: PAL

Predkosci przesuwu tasmy: SP, LP

Funkcje poprawy nagrywania: Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR)
Odtwarzanie wideo

Odtwarzane nosniki: DVD-Video, CD-DA, CD-R/CD-RW, Dekodowanie MP3,
Znaczniki MP3 ID3, DVD-R/-RW, DVD-RW (tryb wideo), DVD+R/+RW, Video
CD/SVCD, WMA, JPEG, MPEG4

Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
System odtwarzania ptyt wideo: PAL, NTSC

System odtwarzania kaset wideo: PAL

llos¢ gtowic wideo: 4

Odtwarzanie dzwieku

Odtwarzane nosniki: Piyta CD, CD-R/RW, MP3-CD

Format kompres;ji: Dolby Digital, PCM, MP3, Windows Media™ Audio
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Predkos¢ przeptywu danych MP3: 32—-320 kb/s

Liczba gtowic audio: 2 Hi-Fi

Odtwarzanie zdje¢

Odtwarzane nosniki: Picture CD, CD-R/RW

Format kompres;ji zdje¢: JPEG

Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdow, Powiekszenie
Tuner/Odbidr/Transmisja

System TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K

llos¢ tunerow TV: 1

Mozliwosci potgczen

Przéd: Wejscie audio L/P, Wejscie CVBS

Ztgcze Ext 1 Scart: Wejscie i wyjscie CVBS, RGB, Wejscie/wyjscie audio
Ztgcze Ext 2 Scart: Wejscie i wyjscie CVBS, Wejscie/wyjscie audio

Gniazda z tytlu: Wyjscie dzwieku analogowego (RCA), Wyjscie dzwieku analo-
gowego (Scart), Wejscie analogowe audio lewe/prawe, Kompozytowe wejscie
wideo (CVBS), Koncentryczne wyjscie cyfrowe, Kompozytowe wyjscie wideo
(CVBS), Wyjscie rozdzielonych sktadowych sygnatu wideo, Wejscie antenowe
RF / Wyjscie TV, SCART1 (CVBS, wyjscie RGB)

Udogodnienia

Liczba zdarzen do zaprogramowania: 7

Okres programowania: 1 miesigce

Zabezpieczenie przed dzie¢mi: Blokada rodzicielska

Jezyki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, szwedzki, polski, Czeski,
Wegierski

Elem. sterujgce umieszczone z przodu: Otwarte/zamkniete, Wysun, odtwarzaj,
Zatrzymywanie, FF/NEXT (Szyb. odt. do przodu/Nast.), Poprzedni kanat, Na-
stepny kanat, Nagrywanie

Funkcje programowania/zegara: Funkcja ShowView

Zasilanie

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz

Pobdr mocy: 17 W

Pobor mocy w trybie gotowosci: 2 W

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Przewdd antenowy RF, 2 ba-
terie AAA, Broszura gwarancyjna (caty swiat), Skrécona instrukcja obstugi
Wymiary

Szerokos¢ urzgdzenia: 430 mm

Wysokos¢ urzgdzenia: 78,5 mm

Gtebokosc¢ urzadzenia: 265 mm

Waga urzgdzenia: 4,2 kg

Equalizer - parametry techniczne:

kompresor / expander z limiterem
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4 niezalezne moduty EQ [31-punktowy korektor graficzny, 10-punktowy korek-
tor parametryczny, procesor antysprzezeniowy, 3 dynamicznw EQ na kazdy
kanat stereo]

para-graficzna eqializacja umozliwiajgca parametryczng kontrole w korektorze
graficznym

analizator fft z funkcjg Auto EQ [ustala korekcje dla pomieszczen i sound-
systemow]

wielofunkcyjny miernik poziomu (peak/RMS, miernik VU i SPL z dBA/dBC dla
wejscia mikrof. RTA)

stereo imager oraz stereo delay [jako linia op6zniajgca]

oddzielne wejscie mikrofonowe z zasilaniem phantom

wysokiej jakosci konwerter A/D i D/A AKM 24-bit / 96 kHz

mozliwo$¢ upgrade oprogramowania systemowego

wejscia i wyjscia XLR, wyjscia stereo aux, aes/ebu i s/pdif

64 programy pamieci

wejscie MIDI

wbudowany zasilacz sieciowy

Gto sniki sufitowe - parametry techniczne:

moc 30 W (max 50W)

impedancja 8om

pasmo 100+20000Hz

Srednica otworu montazowego 165mm
Srednica kotnierza 180mm

natezenie dzwieku 89dB

czestotliwos¢ rezonansowa 150Hz

do montazu w sufitach podwieszanych
sprezyste zaczepy utatwiajgce montaz
kolor biaty

Ekran projekcyjny - parametry techniczne:

Kaseta ekranu: wykonana w catosci z aluminium

Sterowanie: elektryczne nascienne w komplecie

Mozliwos¢ montazu: sufitowa - elementy montazowe do instalacji w komplecie
Kolor obudowy ekranu: biaty

Strona montazu silnika w kasecie ekranu: prawa

Gwarancja: na ekrany 36 miesiecy (w tym 24 miesigce na powierzchnie projek-
cyjne), Gwarancja na silniki 60 miesiecy

Wymiary: 400x225

Waga: 24kg

13.6. Zestawienie materiatow instalacji audiowizua  Inej

Materiat Jednostka llosé

Szafa instalacji audiowizualnej kpl. 1,0
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2. Listwa zasilajgca z wytgcznikiem szt. 1,0
3. Projektor Szt. 1,0
4. Amplimikser szt. 1,0
5. Mikrofon bezprzewodowy szt. 2,0
6. Gtosniki sufitowe szt. 6,0
7. Odtwarzacz DVD/VHS Szt. 1,0
8. Equalizer Szt. 1,0
9. Anteny do mikrofonéw bezprzewodowych Szt. 2,0
10. | Uchwyt do projektora szt. 1,0
11. | Ekran elektrycznie zwijany szt. 1,0
12. | HD-SubD 15-pin m 25,0
13. | YWL-50-0,96/2,95 z wtykami RCA NEUTRIK NF2C; szt. 25,0
14. | TLYp2x 1,5 mm2; m 90,0
15. | przewod KLOTZ PO1GR z wtyczkami XLR (1m); m 3,0
16. | cinch —cinch 1m m 3,0
17. | rury winidurowe RL22 m 120,0
18. | uchwyty do rurki elektroinstalacyjnej szt. 360,0
19. | Materiaty pomocnicze wg zapotrzebowania

14. UWAGI KONCOWE.

- Zastosowane w projektach wykonawczych materialy , w szczegolnosci
prefabrykaty rozdzielh elektrycznych (wyroby) a takze prace wykonawcze,
winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17050-1 z maja 2005 pt.
Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robét montazowych objetych zakresem niniejszego opracowa-
nia mogg wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ponizszg informacje sporzgdzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:

- instalacje elektryczne 230V i 400V AC,;
— instalacje teletechniczne;
— instalacje uziemienia.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

budynek projektowanego osrodka szkolno-rehabilitacyjnego;
inne budynki w sgsiedztwie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére
mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
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- istniejgce linie kablowe 0,4kV;
- pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

4, Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych
podczas realizaciji robét budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania:

— praca na rusztowaniu i ha dachu obiektu;

— prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.

Zagrozenia:

- porazenie prgdem

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem  do realizacji robot szczegolnie niebezpiec  znych:
- instrukcja BHP dla stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenie SEP
- badania lekarskie — praca na wysokosci.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj gcych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcym bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

— zachowac¢ procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych  w szczegélnosci do prac w czynnych obiektach
energetycznych;

- wygospodarowa¢ wiasciwe miejsca do skladowania materialdw
budowlanych z podzialem na poszczegoélne ich asortymenty;

— instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy
budowlanej:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

Panstwowa Inspekcja Pracy

Rejon Energetyczny

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komorkowy — 112
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