wyjasnienie:

W zakresie zatgcznika nr 3 —do Zaproszenia
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o parametrach technicznych jak ponizej:

1. Platforma kamery 3D, pozwalajgca na prace z gtowicami kamery 3d i 2d. Mozliwo$¢ zmiany gtowic
w czasie zabiegu, Sterownik kamery rozpoznaje podtaczona glowice i automatycznie dostosowuje
parametry obrazu i monitora, 4 zapisane nastawy: Chirurgia Ogélna, Urologia, Ginekologia,
Cardio/Torakochirurgia. Mozliwos¢ ustawienia w kazdym z nich: Jasnosci (0d -5 do 5 co 1), Zoom
cyfrowego (od 1 do 1.8 co 0,2) Kontrastu (od -5 do 5 co 1), wzmocnienia czerwonego koloru (od -5
do 5 co 1) rotacji obrazu 180 (wiwyl)-tylko dla optyki 30, toggle 2d/3d (wiwyl), Dodatkowo efekty
moga by¢ dodane do profili: redukcja czerwonego kologu, algorytm redukcji dymu, obraz obok
obrazu. Ostatnich 10 funkcji moze by¢ dodane go szvbkiego wyboru,, Sterownik posiada
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automatyczng kontrole $wiatta poprzez potaczenie ze zrodiem swiatta, 9 jezykéw menu w tym
polski.

Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS

Progresywne skanowanie obrazu

Ogniskowa: 14 do 28 mm

Szybkosé migawki: 1/60 do 1/60 000 s

Uniwersalna gtowica kamery z mozliwoscig stosowania w jednostce 2Di3D

4 przyciski zdalnego sterowania na gtowicy kamery z mozliwoscig dowolnej konfiguraci opcji jak np.
sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz smiana ustawiern w menu jednostki sterujacej kamera.
Przyciski na glowicy kamery z mozliwoécig przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z
potrzebami klienta

Zaprogramowane funkcje 4 przyciskéw na gtowicy kamery w trybie zywym: menu, balans bieli,
zoom cyfrowy, wiaczanie i wytaczanie zrodta swiatta, nagrywanie zdjeé / start lub stop wideo)
Automatyczna regulacja jasnosci Wymiary (szer. X wys. X gt.): 53 mm x 50 mm x 149 mm Czesé
aplikacyjna Typ odpornosci na defibrylacje CF Standardowa zgodno$¢ wg. Do IEC / DIN EN 60601-
1 Klasa ochrony przed spadajaca woda: IPX 7 EMC wg. Do IEC / DIN / EN 60601-1-2 Klasyfikacja
wg. Do 93/42 / EWG: lla

Gtowica kamery 3D zintegrowana z optyka stereoskopowa o $rednicy zewnetrznej 10mm, diugosé
robocza 315mm, z soczewkami rzgdowymi, rozdzielczosé przetwornikow 1920x1200 (FULL HD), 2
przetworniki typu 1/3" CMOS, skanowanie progresywne, kompatybilna z sterylnymi pokrowcami.
Glowica wyposazona w 4 przyciski, mozliwosé ich dowolnego zaprogramowania, automatyczng
regulacja jasnosci, zintegrowany system ogrzewania czgsci optycznej zapobiegajacy parowaniu
optyki, automatyczny focus 20-200mm, przewod sygnatowy zintegrowany wraz ze Swiattowodem

Monitor medyczny 3D o przekatnej 32 cali, z ekranem antyrefleksyjnyni, Minimaina
rozdzielczosé1920 x 1080 pixeli, Format 16:9, min.2 wejécia HD-SDI (lewe i prawe), min.1 ptyta
adaptera 2D do 3D, min.1 przytacze do bus-system, min. 1 wejécie DVI- ‘W zestawie okulary do
wizualizacji 3D, z polaryzacjg oraz naktadki na okulary korekceyjne, do wizualizacji w 3D, z
polaryzacjg.

. Zrédto $wiatta, LED Panel przedni z wyswietlaczem LCD

Srednia zywotnos¢ modutu LED ok. 30 000 godzin pracy

Whyswietlacz monochromatyczny 2 4 cala umozliwiajace sterowanie stanem pracy (tryb czuwania),
temperatura barwowa modutu LED ok. 5665 K ( 6,3%)

Strumien $wietiny: 2,510 lumen (+ 3,6%)

Regulacja natezenia $wiatta za pomoca pokretta w krokach co 5% (0-1 00%)

Automatyczne regulowanie natezenia Swiatta za posrednictwem modutu (MIS-BUS)

Obstuga (swiatto w trybie uspienia / wstrzymania)realizowana przez glowice kamery

Uniwersalne ztacze do kabli $wiatiowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o $rednicy
zewnetrznej od 3,5 - 4,8 mm

Whudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podtgczenia swiattowodu
Automatyczne sciemnianie wigzki swiatta podczas wyjmowania Swiattowodu z gniazda
Zintegrowane miernik stanu technicznego Swiattowodu wyswietlajacy wynik na wyswietlaczu LCD
Zasilanie sieciowe; 100-240 VAC, 50/60 Hz

Maksymalna pobér mocy $wiatta: 240 VA

Maksymalne zuzycie energii Modut LED: 120VA

Wymiary (szer. X gteb.): 330 x 146 x 353 mm

Waga: 8,5 kg

Pobér mocy w trybie gotowosci: 5 VA Urzadzenie emitujgce hatas na poziomie: 43 dB (A)
Klasyfikacja aec. Do 93/42 / EEC: | Czest aplikacﬂMrnoéci na defibrylacie CF Standardowa




zgodnos¢ wg. Zgodnie z IEC / DIN EN 606801-1 EMC wg. Do IEC / DIN EN 60601-1-2: 2007 + 2014
CISPR11: klasa B bezobstugowy

6. Swiattowod FULL HD sr.4,8mm, df 2,5M,autoklawowalny, zintegrowane adaptery do podigczenia
Swiatlowoddw innych firm

7. Optyka laparoskopowa szerokokatna sr..10mm, 30 stopni, dt. 330mm,autoklawowalna

8. \Waozek laparoskopowy z 4 pdtkami, uchwytem gtowicy kamery, z blokada 2 kot jezdnych , z
szufladg zamykana na klucz, z mozliwoscia montazu dodatkowych urzadzen o wymiarach
703X1506X663mm, o wymiarach potek 450X485mm,z listwa ekwipotencjalng zintegrowang z
woézkiem, z ramieniem do monitora, max obciazenie wozka 210kg

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiajacy zechce odstgpi¢ od wymogu dostarczenia konteneréw metalowych do mycia i
sterylizacji wideolaparoskopu? Proponowany przez nas sprzet nie wymaga sterylizacji
wideolaparoskopu, a na optyke nakladane s3 jednorazowe sterylne rekawy.
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