SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
Sp. Z 0.0.

CERTYFIKAT 2015122

(}V‘ Q,

oSt I O‘,\g\ﬁ‘

\\‘\@ 150 14001 5{?

PN-N-18001

OSNOWIECKI SZPITAL
MIEISKI
sp. Z 0,0,

41-219 SOSNOWIEC

UL, SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100
FAX (32} 4130 112

ww. szpital.sosnowiec.p)

REGON 240837054
NIP 6443504464

ZAREIESTROWANY
W SADZIE REJIONOWYM
KATOWICE - WSCHOD
W KATOWICACH

FYDZIAL VIIT GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO POD NUMEREM

0D0D476320

KAPITAL ZAKLADOWY
72 847 000, 00

Zalacznik nr 3. do Zaproszenia
Szczegdlowy opis zestawu 1 wymagane warunki

W sklad zestawu laparoskopowego 3D/HD do prowadzenia chirurgicznych zabiegéw operacyjnych
wehodzi: wideolaparoskop flex 3D/HD, wideolaparoskop HD 30°, procesor wideo (sterownik obrazu)
x 2 szt., ksenonowe zrodlo $wiatla, mikser obrazu 3D, monitor medyczny 3D/HDTYV, kamera
medyczna z osprzetem, wozek do zestawu.

[Lp ZESTAW LAPAROSKOPWY 3D/HD ‘
‘ | Opis i wskazane parametry stanowia wymaog.

| L. Wideolaparoskop flex 3D/HD ;

1 Srednica 10mm, kat zgiecia koncowki 100° w ptaszezyznie horyzontalnej i wertykalnej z

mozliwoscia blokady w dowolnym momencie zgiecia (dzwignie zgiecia i blokady na
raczce/uchwycie wideolaparoskopu)

2 Swiattowod zintegrowany z przewodem transmisyjnym.

3 Obrazowanie w systemie 3D oraz HDTV — do wyboru na przycisku wideolaparoskopu.

4 Chipy kamery na koncu wideolaparoskopu.

5 | Sterylizacja ETO/PLAZMA | kontener do sterylizacji w zestawie
2ol s il %

| IL Wideolaparoskop HD 30°

1 {S’rednica 10mm

2 ‘ Swiattowéd zintegrowany z przewodem transmisyjnym.
3 Chip kamery na koncu wideolaparoskopu. !
4 ‘ Autoklawowalny.

| 11 Procesor wideo (sterownik obrazu) x 2 szt.

1 Systemy telewizyjne HDTV 1920x1080i. \

2 Mozliwo$¢ ustawienia parametrow pracy kame;; drrlaﬂréznych specj;inoéci lub uzﬁkownikéw.
3 :Mozliwés’é trransmisjriwélr)rrézu poi).r.zne;\;-yjs'cie ,,Sb] OUT” bez przejsciowych wzmacniaczy. ‘
4 Wyjscla cyfrowé: 7SDI, DVI. 7 -

5 W\;»}srﬁdpraca zgt;wwaml kamer HDTV 1CCD i 3CCD. o ' \

6 Wspolpraca z wideolaparoskopami HD i SD z kamera wbudowana w koficéwke laparoskopu
oraz wideocystoskopami HD i SD, wideoureterorenoskopami, wideolaryngoskopami.

7 Archiwizacja obrazu, w postaci zdjec¢, za pomoca przycisku na glowicy kamery,

. /( Crom
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1wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamieci przenosnej USB i pamieci wewnetrznej ‘

| ‘ procesora. Mozliwo$¢ opisu zdje¢ przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Mozliwosc zapisu |

‘ na pamigci USB oraz w pamigei procesora, ustawien sterownika obrazu wiasciwych dla 20 [
|uzytkownikéw. Pofaczenie SDI/HD SDI z systemem nagrywania i archiwizacji w systemie

| ‘ (osobny element).

‘ 25 205

[ 8 | Dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym. {

| 9 | Kompatybilny z systemem 3D ‘
|

10 |Klawiatura z mozliwoscia edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji menu kamery oraz
1 menu procesora.
|11 Automatyczne sterowanie intensywnoscia oswietlenia w zrédle swiatla. ﬂ‘

12 Funkcja mierzenia najjasniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywnosci $wiatla,
i ‘ aktywowana z panelu procesora [ub glowicy kamery i wideolaparoskopu.

13 ‘Zoom cyfrowy.
b4 Mozliwos¢ przypisania roznych funkeji do kazdego przycisku sterujacego na glowicy kamery,
‘ wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla réznych uzytkownikéw lub specjalnosci. ‘

15 ]Moziiwos'é zapisania danych dla 40 pacjentow.
16 ‘ Wyposazony w modul kemunikacyjny umozliwiajacy wspdlprace z centralnym systemem
| sterowania urzadzeniami bloku operacyjnego.

‘ 17 | Mozliwos¢ sterowania z przyciskow funkeyjnych wideoendoskopu lub glowicy kamery.

Komunikacja ze Zrodtem $wiatta.

‘ IV. Ksenonowe Zrodlo $wiatla

s R feis s tes e U SR
‘ 1 Moc zrédfa swiatta min. 300 W, dedykowany do systemu 3D.
. 2| Automatyczna regulacja jasnosci $wiatta |

Whbudowana, automatycznie wlaczana zaréwka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy \
glownej. Miernik czasu pracy zaréwki 500h. |

Wyposazone w filtr optyczny blokujacy pasmo czerwone w widmie $wiatta biatego dla lepszego ‘

‘uwidocznienia struktur naczyn krwionognych. Mozliwos¢ diagnostyki w systemie PDD (Photo
| Dynamic Diagnostic), po zakupie odpowiedniej kamery, optyki i swiattowodu. !

5 ‘ Wyposazony w modut komunikacyjny umozliwiajacy wspélprace urzadzenia z centralnym
‘ systemem sterowania urzadzeniami bloku operacyjnego ‘

V. Mikser obrazu 3D

1 | Mikser pozwalajacy na prowadzenie zabiegow w technologii 3D jak i HDTV — jeden
przetacznik na panelu czotowym. Komunikacja ze zrédfem $wiatta oraz dwoma procesorami
| obrazu.

S

I VI. Monitor medyczny 3D/HDTV
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| Format obrazu 16:9

Rozdzielczosé ekranu 1920x1080.

Sygnat wejscia/wyjscia 3G SDI, DVI, S-Video, Composite, RS232C

6 Funkcja POP i PIP.

Pracujacy w standardzie HDTV oraz 3D

7 | Montowany na wézku zestawu, na ramieniu ruchomym.

SRl R

VII. Kamera medyezna z osprzetem.

VIII. Wézek do zestawu.

1

o=

1 ‘ Kamera medyczna do zestawu 3 CCD mechaniczny zoom i focus — autoklawowalna.

Wézek do zestawu z ramieniem na monitor.

O$wiadczamy, ze oferowany zestaw laparoskopowy spelnia wszystkie parametry.

(podpis i pieczatka osoby upowaznionej)




