Załącznik nr 3.1  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 1 – Endoproteza cementowa stawu kolanowego 
	L.p.
	Asortyment
	Jedn.
miary
	ilość
	Cena netto jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT
w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy

	1
	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, w zakresie jednopromieniowości 10-110 stopni, anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej. 
1 komplet składa się z:
- komponentu udowego,
- komponentu piszczelowego,
- wkładki polietylenowej,                                                                      - ostrza do piły oscylacyjnej.
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ
	-
	
	-
	
	-
	-


Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyc
Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ
dla każdej poz. formularza j/w

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ....
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................













..............................................................
                                     


















  (podpis i pieczątka imienna 
                                          





             










    osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
Załącznik nr 3.2  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 2 – Endoproteza urazowa stawu ramiennego

	L.p.
	Asortyment
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena netto         /jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT
w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy

	1
	Trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej              
- pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego                        - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37 

	szt.
	5
	
	
	
	
	 
	

	OGÓŁEM WARTOŚC
	-
	
	-
	
	-
	-


Wykonawca nieodpłatne użyczy instrumentarium z dostawą, każdorazowo do konkretnego zabiegu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 2 dni roboczych  od zamówienia.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ
dla każdej pozycji formularza j/w

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ....
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................













..............................................................
                                  



















  (podpis i pieczątka imienna 
                                         





              










   osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
Załącznik nr 3.3  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 3 – Systemy płytek blokowanych 
	L.p.
	Asortyment
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena netto jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy

	1. System 5,0 płyt
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Płytka wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par otworów -blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob implantów.
Tytan.
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
	szt
	30
	
	
	
	
	 
	

	2
	Płytka kształtowa wąska L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14  -85mm, gniazdo sześciokątne.
	szt
	20
	
	
	
	
	 
	

	3
	Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów  - blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stablilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne.

	szt
	30
	
	
	
	
	 
	

	4
	Płytka obojczykowa S
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne lub TORX.
Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14  - 85mm, gniazdo sześciokątne lub TORX.
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 2,4mm w rozmiarach 16 - 40mm, gniazdo sześciokątne lub TROX. 

	szt
	10
	
	
	
	
	 
	

	OGÓŁEM WARTOŚC
	-
	
	-
	
	-
	-


Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ
dla każdej pozycji formularza j/w

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ....
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................













..............................................................
                                     
















  (podpis i pieczątka imienna 
                                       





             









    osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
Załącznik nr 3.4  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 4 – Implanty barkowe
	L.p.
	Asortyment
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena netto jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy
	

	1
	Implant barkowy – płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową oraz guzikiem, do rekonstrukcji więzadła obojczykowego - barkowego 
	Kpl
	10
	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚC
	-
	
	-
	
	-
	-
	

	Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
	
	
	
	
	
	


SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ
dla każdej pozycji formularza j/w

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. ....
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................













..............................................................
                                     

















  (podpis i pieczątka imienna 
                                          





               










  osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
Załącznik nr 3.5  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 5 –  System do autologicznej retransfuzji krwi
	L.p.
	Asortyment
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena netto         /jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT
w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy

	1
	Zintegrowany, zamknięty (próżniowy) system jednorazowego użycia do odzyskiwania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzenia krwi, jej filtrowania i ponownego przetoczenia choremu. System składa się ze sztywnego zbiornika na krew o poj. 800ml z wbudowaną pompą próżniową, zasilaną dwoma akumulatorami 1,5V, zapewniającą stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25mmHg, 50mmHg i powyżej 100mmHg; odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej.
	szt.
	50
	
	
	
	
	 
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ
	-
	
	-
	
	-
	-


Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz1
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................













..............................................................
                                     


















  (podpis i pieczątka imienna 
                                     





           










      osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
Załącznik nr 3.6  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 6 – Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników
	lp.
	Asortyment
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena netto jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy

	1
	Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny,  sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x40g.
	Kpl
	100
	
	
	
	
	 
	

	2
	Mieszalnik próżniowy do cementu - zestaw pojedyńczy (tzw.kolanowy) - zawierający 1 mieszalniko – strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i  dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą  próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Mieszalnik o objętości 1x80g.
	kpl
	100
	
	
	
	
	 
	

	3
	Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego, z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania, zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana, panewka, otwarta rana operacyjna)
	Kpl.
	100
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ
	-
	
	-
	
	-
	-


Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................













..............................................................
                                     







  (podpis i pieczątka imienna 
                                         





                 osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
Załącznik nr 3.7  
ZP-2200-4/18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY
Pakiet nr 7 – Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa  stawu biodrowego
	L.p.
	Asortyment
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena netto jedn. miary
	Wartość zamówienia netto
	VAT
w %
	Wartość zamówienia brutto
	Producent
	Numer katalogowy

	1
	Endoproteza bipolarna cementowa:                                         Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm) i 20 rozmiarach, głowę bipolarną wykonaną z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm.                                        
Komplet:  
- trzpień prosty – 1 szt, - głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt,                                               - głowa bipolarna – 1 szt, - korek – 1 szt
	Kpl 
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Endoproteza bipolarna bezcementowa:                                         Trzpień prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z  o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS- metodą anterior). Głowa bipolarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy, bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm.                    
Komplet:  
- trzpień prosty – 1 szt, - głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt,                                               - głowa bipolarna – 1 szt,       - korek – 1 szt
	kpl
	20
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ
	-
	
	-
	
	-
	-


Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu
Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy):
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jedn.
netto
	VAT
w %
	Wartość
netto
	Wartość brutto

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	
	
	szt.
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz.1
	
	


UWAGA:
Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.
Data:
   ..............................
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  (podpis i pieczątka imienna
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