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?_;:*“TE”"'%% wyjasnien jak ponizej.

¥ ssmm o Pytanie nr:

. SnwoLj  [Pakier2 . : \ _

\t‘.:\ |. Czv Zamawiajgey W poz. nr 2 wyrazi sgode na zaoterowanie piyt blokowanych
R wedtug wlasnych rozwigzan konstrukeyjnyceh wediug pon iZszepo Opisu;

Phytka waska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do
12 par rozdzielnych olworéw-blokowanego i kompresymego. Ustalone katowo
ustawienie wkretow., Otwory blokowane posiadajgee oparowsq crest stozkows oraz
owintowang walcowa, Gwint na pelnym obwodzie otworu zapewniajgcy pewng
stabilizacje, Nie wymagajgce zaslepek/przejscidwek  do  wkretow blokowanych.
Otwory kompresyine z dwukierunkows kompresjg. Posiadajaca przynajmniej 3 otwory
pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia plytki. Do otworow blokowanych
wkrety blokowane 3,.5mm, samogwintujgce. teb wkreta z oporowa czgscig stozkowg

SOSNOWIECKT SZPITAL oraz gwintowana walcowg. Du otworow kompresyjnyeh wkrety korowe 3.5 z them
:::F;'ﬁ'_":_ kulistym. Zakoficzenie czedel trzonowe] plytki odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzenia ptytki metoda minimalnego ciecia. Czesé trzonowa 2 podeigeiami w
S iR SRR celu opraniczenia kontakty implantu 7 koscig, Ta sama barwa phytek 1 wkrgtow
UL SZRITALNA 1 blokowanych-tytanowyeh ulatwiajaea identyfikacje i dobor implantow. Tytan. gniazda

whretdw torx

Lub

TEL: (32} 4130 109 Plytka prosta rekomstrukeyjoa, blokowana ad 4-10 otworow blokowanych 1 2
FhX [32) 4130 112 otwory kompresyjne, Otwory blokowane o ustalonym katowo, ustawieniu. Posiadajace

oporows czesé stozkowa oraz gwintowang walcowa. Gwint na pelnym obwodzie
otworn zapewniajacy pewna stabilizacje. Nie wymagajace zadlepek/przejdciowek do
whretow  blokowanych., Otwory kompresyjne 7z dwukierunkowg kompresja.
Posiadajgea przynajmniej 2 otw, pod druty Kirschnera do tymezasowego ustalenia

winwszpial sosnowiec.pl
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NIb 6443502464 plytki. Do otwordw blokowanych wkrety 3,5mm. Samogwintujgce, leb wkreta 2
oporowa czesclg stozkowy oraz gwintowana walcowa. Do otwordw kompresyjnyeh
FARETESTHEAWANY | P - yoefie = 3 Pkl s : 7
Wyl o0 “qu’r;r _kumlwe FTw ll?cm kul_mt;. m, Ta sama barwalpiylek i whkretéw blokowanych
KFE::I?;;WI:'_:EHILFL ulatwiajaca identyfikacg i dobor implantdw, Tytan, gniazda wkretow torx
W ATOWTCACH ¥ Wiy .
WS AL VIT GOSFODAREEY Odpowiedf: Zamawiajacy dopusci.
i Ers ETEETHL 1.4 0 '
e my 2+ C7y Zamawiajacy w poz, nf 3 wyrazi 7eode na zaoferowanie §rub blokowanych tylko
noeAFEI20 o fredniey 3, 3mm?

Odpowied#: Zamawiajacy dopusci.
3. Czv Famawiajgey w poz. nr 4 wyrazi zgodg na zaoferowanie srub korowyceh tylko o
grednivy 3. 5mm?
Odpowied: Zamawiajacy dopusci,
Zapytania do w/w postepowania, dol. zapisow Wzoru umowy:




4. § 4 ust. 3 - Czy Zamawiajgey wyrazi zgods na ustalenie skladu depozytu miedzy stronami umowy
Zamawiajgeym i Wykonaweg, z rozmiardw najezesciej stosawanyeh?

Odpowied#: Zamawiajacy dopudel.
5. Cry Zamawiajgcy zmieni wysokosé kar umownych okredlonyech w 85 Ust. | z 1% na 11,5% wartosci
niedostarczonej w terminie czesei dostawy? Przedstawione we wzorze umowy kary umosne naktadajg na
Wykonawce obowigzek zaplaty #bvt wygorowane| kary umowne;,

OdpowiedZ: Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 poz. 1, 2 wyrazi zgode na zaoferowanie Sruby
zespalajgeej o diugodel gwintu 22 mm zamiast 18 mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopused,
1. Czy Zamawiajgey w Pakiecie nr 2 poz. | wyrazi zgode na zaoferowania: Plvtka
apatomiczra o ksztafcle mniefszafgevm kontakt = koscig bloknigeo-kompresying do =lamea
trzonu  whojezyka,  gdrno-preednia. Orwory w o plytce  dhwafunkevine  nie  wymacajgce
zaslepek/przejseiowek, blokujqeo — kompresyine z molivodceig zastosowania Seub blokowanyveh
fuh korowyveh 3.5(3 3mm. Otwory blokowane = gwintem stozkewyn. Sruby blokowane w plytce
samogwiniyigee z gnidzdem szesciokginym {ub gwiazdkowym. Koniec czedci wrzonowej piviki
odpowiednio wyprofilowany: do wprowadzania plvtki metodg minimalnego ciecia. Phitka
posiada 2 ciwory do wstgpne stabilizacii drivami Kivschinera. Svuby blokowane whrecane za
pomocy Srubokreta dynamometryeznego § 5SNm. DL od 94 do 120mm, ilesé otwordw od 6 do 8
el trzonie?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci.
8. Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopusci mozliwosc zaoferowania piyt: tylnoboczna
w diugosciach od 3-14 otworbdw 63-208 mm oraz przysrodkowa w dugosciach od 3-14 otwordw
39-2{1 mm?
Odpowied: Zamawiajgey dopudcl,
9. Czy Zamawiajgcy w Pakiccie nr 4 poz. 3 dopusci mozliwo$é zanferowania plvtki blokujaco-
kompresyinej do blizszego kofica kodei piszezelows] posiadajace) w glowie phity otwory w
jednym rzedzie zamiast w dwdch?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei.
10. Czy Zamawiajagcy w Pakiecie nr 4 poz, 3 dopusci mozliwodé zaoferowania phtki
blokujgco-kompresyjnej do blizszego kofica kosci piszczelowej 2 jednym rodzajem wypziecia. w
dtugosciach od 4-16 otworow, 81-237 mm?
OdpowiedE: Zamawiajgcy dopuée,
I1. Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 4 poz, 4 dopusci mozliwosé zaoferowania plvt:
- plyty przysrodkowe z wersji z dodatkowym podparciem kostki przyérodkowej 1 bez. w dlugodciach
od 4-14 otwordw, 116-246 mm (bez podpareia) i 117-252 (z podparcient);
- plvty przednioboczne w dlugodciach od 5-21 otwordw, 80-288 mm:
- plvty boczne do kodei strzatkowej w dlugodeiach od 3-15 otwordw, 73-320 mm?
Odpowied: Zamawiajacy dopusei,
12, Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopusci mozliwodd zaoferowania: Phitka
rekonstrikeving anatomiczea, o ksztalcie zmmiefszajgevm  kontakt = koscig Blokuigeo -
kompresyina do blizszef nasady kosci tokciowef fwyrostek lokeiowy), prawa i lewa. Na trzonie
plytki otwory dwufunkeyjne nie wymagajgee zaslepelypreeffeicwek, blokujaco — kompresvine =
mozlivoselg  zastosowania  srub  Blokowanyeh b korowych 3.35/3.5 mm oraz  otwer
umuéﬁ“ff?qc} witepng stabilizacje drutem Kirselmera, Mo2livosé dowelnego ksztalierwaria
plvtki w czesci. trzonowef deighi podeigciom z hoku { od spodu plytki, W efowie plveki orwory
prowadzgee Sruby pod réznemi katami - w rogaveh kicrunkach 2 moslivose ig zastosowan! frih
blokowanych zmiennokgiowo = odchyleniem od oyi w kazdvm kierunku 15 stopni, oraz 7
atwordw  umozliwiaigeveh wstgpng stabilizacie dritami Kirschnera, Otwery blokowane =
gwintem stozkowym. Sruhy blokowane w phtce samogwintujgee z gniazdami szefciokgtmmi,
Sruby blokowane whrecane za pomocg srubokreta dynamometryeznego |, SNm. Koniec czpde
trzonowe] phikl odpowiednio wyprofifowany do wprowadzania phtki metodg minimalnego
cigeia, Diugosc od S6mm do 216mm, od 2 do 12 otworéw w ezefci trzonowei { 8 otwordw w
elowie phirk,
Odpowied#: Zamawiajgey dopusci,
13, Pakiet nr 2



POZ. 1, Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na saoterowanie - sruba zespalajaca ©12,5mm, di. gwintu 22
mm, w rozmiarze 55 - 110 mm 2 zachowaniem pozostalyvch opisow zgodnie z SIWZ
Odpowied#: Zamawiajacy podirzymuje zapisy i wymaga oferty zgodnie z SIWZ.
Cey Zamawiajacy dopusei mokliwodé raoferowania w przedmiotowym postepowaniu zamiast wy-
robow medyeznyeh okredlonych w szczeghilowym opisie przedmiotu zamowienia, ofertg réwno-
waing o poniiszych parametrach, bez zachowania pierwotnych warunkow:

Pakiet nr 2. Systemy plytek blokowanych + osteotomia korekeyjna

14. Plytka obojezykowa 8

Phyta do dalszej nasady kodci obojczykowej. Materiat tytan, wersja prawa i lewa odpowiednio oznaczone ko-
lorem. W czesci trzonowe] 3, 7 lub 9 olwordw blokowanych w tym jeden otwor kampresyiny. W ezgsci nasa-
dowej 3 otwordw blokewanych. We wszystkich otworach blokowanyeh jest mozliwosc blokowania $rub pod
zmiennym katem. Obwory kompresyne umozliwiaja dwukierunkows kompresja. Plytki posiadajg 3 otwory
pod druty Kirschnera 1.6 mm do tymezasowego pozycjonowania piytki. Otwory blokowane dla srub koro-
wych 2.7 mm lub 3.5 min. samogwintujgeych, Do otworow kompresyinyeh druby korowe 1.5 mm lub 2.7
mm z them kulistym.

Sruba korowa blokowana, tytan., o grednicy 3.5mm w rozmiarach 10-40mm, griazdo szefciokgme
$ruba korowa tytan, o rednicy 3,5mm w rozm iarach 10-40mm, gniazdo szesciokgine

&ruba korowa tytan, o srednicy 2,7 mm W rozmiarach 10-40mm. gniazdo szesciokatne .

&ruba korowa blokowana, tytan, o srednicy 2.7 mm w rozmiarach 10-40mm, gniazdo szedciokgine

&ruba korowa blokowana pod zmiennym katem. tylan. 0 grednicy 2.7 mm w rozmiarach 10-36 mun, gniazdo
szesciokatng

Odpowied#: Zamawiajgey dopudei,
15. Plytka blokujaco - kompresyjna, rekonstrukeyjna prosta.
Plytka rekonstrukeyjna prosta z weigeiami, Plyta tytanowa 2 otworami dla érub korowych D 2.7 mm lub 3.5
mm i ggbezasiyveh D 4.0 mm. Otwory gwintowane umozliwiajgee stosowanie Srub blokowanych stabilnosei
katowej. Grubose phyty 3.9 mm, szorokodé 11 mm. Losé otwordw od 3 do 18, diugosé phety od 34 do 214
mm. Plyta posiada poprzeezng weigeia umozliwiajgee wicloplaszezyznowe ksztaltowanie anatomiczne.

¢ruba korowa blokowana, tytan, o §rednicy 3,5mm w rozmiarach 10-6U mm. ghiazdo szesciokaine

$ruba korowa blokowana, tytan, o Srednicy 2.7 mm w rozmiarach 10-60mm, gniazdo szesciokgine
Odpowied#: Zamawiajacy dopusei,

Pakiet nr 4. Systemy piytek hlokujaco-kompresyjoyeh

16.

1.Plyta obojezy kowa trzonowa. fylanowa, uksztalowana anatomicznie, stabilna kgtowo, prawa i lewa - od-

powiednio oznaczone kolorem. TNodé otworéw 6. 8 i 10. Otwory w plycie dla srub 3 2.7 mm, Grubos¢ plyty

3,0 mm. szerokodé 10 mm. Plyta w ksztalcie S w trzech wersjach wygigeia, Plyta obojezykowa boczna, tyta-

nowa, stabilna kgtowo prawa i lewa. llosé otworow glowa jogon — 575, /7 158 dlugogei odpowiednio 53.

62 1 8¢ mm. Dla frub D 2.7/3,5 mm. G rubodé phyty 3.0 mm. szerokosc: glowa 20mm, ogon 10mm.

2, Plytki do dalszej nasady kosci ramiennej. Phytki tytanowe, drugi stopieni anodyzacji. Phytki uksztaltowa-
ne anatomicznie, prawe i lewe. Plytki posiadajg otwory owalne do &rub korowyeh o érednicy D 2,7 mm i D
1.5 mm oraz otwory nagwintowane, przystosowane dla éruby korowych ze stabilizacjg katowg o grednicy [
2 7mm i D 3,5 mm oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera. Phytki oznakowane numerem
katalogowym oraz serii. Plytka tylno-boczna z wypustkg. W wypusice I otwér, w glowie 6 otwordw a w
ogonie 3, 5, 7 lub 9 otwordw. Diugosé phytek 92 mm. 115 mm, 140 mm i 162 mm. Plytka przyS$rodkows, w
plowie 4 otwory. w ogonie 8, 10 12 lub 14 otworow, Diugoéé odpowiednio - 87 mm. 111 mm. 137 mm, 161
mm, Plytka boczna, w glowie 2 olwory w ogonic 4. 6 lub 8 otwordw. Plytki o dlugodei 83 mm, 107 mm i
135 mm.

3, Plythka do zlaman blizszej nasady kosci piszezelowej, Phitka wykonana z tytanu o ksztalcie Tlub L |
uksztaltowana anatomicznie do bocznej powierzehni kosei piszezelowe] blizsze]. Glowa phytki 2 lub 4 otwo-



rowa pod druby gabezaste D 6,5 mm 2 nagwintowang gléwka do stabilizacji katowej. Trzon ptyvtki od 3 do 9
otworow nagwintowanych - dia drub korowyeh D 4.5/5.0 mm 3 4.5 mm blokowanyeh i nie blokowanych,
Dodatkowo, otwory do stabilizacji czasowe] drutami Kirschnera, Plytka osnakowana. prawa i lewa, Grubodé
phyly 2.5/3,6/5,0 mm, szerokedé w glowie 35/36/37 mm w ogonie 16/17.3 mm. Dhugosé phyty od 68 do 300
M.

4, Plytki do dalszej nasady kosci piszezelowej. Plytki tytanowe, drugi stopien anody zacji. Phviki uksztalio-
wane anatomicznie . w calej plytee wymagane stwory do czasowe] stabilizacji drutami Kirschnera. Phytki
posiadajg otwaory pod sruby gabezaste D 4.0 mm i gabezaste blokowane z nagwintowana glowka D 4.0 mm
Jjak i korowe: standardowe i z nagwintowang ghowka 13 2.7 mm i D 3.5 mm. Plylki oznakowana numerem
serii oraz katalogowym, Phytki przyérodkowe. prawe i lewe # otworami owalnymi i nagwintowanymi dla
srub zwyklyeh i blokowanyeh. Glowa phytki wieloatworowa, w czgsei dystalne] 5.7.9.11 lub 15 otworéw,
Dlugosé plytek odpowiednio 92, 118, 148, 174 lub 226 mm, Phythki przednio-boczne, prawe i lewe z otwora-
mi owalnymi i nagwintowanymi dla érub zwykiveh i blokowanych: Glowa plytki wielootworowa, w czesci
dystalnej 5.7.9,11 lub 15 otwordw, Diugosé plytek odpowiednio 88, 116, 147, 174 lub 229 mm, Phvtka
tylno-boczna  z otworami owalnymi i nagwintowanymi dla érub zwykbvch | blokowanych. Glowa phvtki
wielootworowa, w czedel dystalnej 6 atwordw, Dhugosc plytki 87 mm. Plyta do zespolefi kostki bocznej
goleni. Plytka tytanowa, drugi stopien anodyzacji. Plytki uksztattowane anatomicznie, prawe i lewe. Phvtki
oznakowane numerem katalogowym oraz serii. Pl¥ta z otworami owalnymi dla érub korowych D 2.7 mmiD
3.5 mm i z otworami ze 2mienna stabilnodeig katows dla srub korowych blokowanveh D 2.7 mmiD 3.5 m
oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera. Pivta 4.5.6,8.1 10 otworowa o dhugodeiach od 79
mm do 156 mm,

5. Plytka do wyrostka lokciowegn. Plytka 7 tviany, drugi stopies anodyzacji. Phytki uksztaltowane anato-
micznie, prawe i lewe. Phyiki posiadaja otwory awalne do $rub korowych o §rednicy D 2.7 mm i D 3.5 mm
araz otwory nagwintowane, przystosowane dla §ruby korowych ze stabilizacjg katowsg o drednicy D 2. 7mimn |
13 3.5 mm oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera, Plytki oznakowane numerem katalogo-
wym oraz serii, Dhugod¢ phytki 81 mm, 105 mm, 132 mm i 156 mm. Togé otworow w czesei dystalnej 3, 5.7
Ik 9,

b. Plytka anatomiczaa, o ksztalcie #mniejszajgcym kontakt z koseig, blokujgeo - kompresyjna do bliz-
szej nasady kosci piszczelowej od strany przySrodkowej T. Plyty wykonane 2 tytanu. lewa i prawa. Na
trzonie plyty otwory gwintowane pod éruby korowe blokowane 4.5 mm lub 5.0 mm, §ruby gabezaste bloko-
wane 6,5 mm oraz otwory owalne do kompresji dla $rub korowych 4,5 mm. W glowie pivty 2 lub 3 otwary
dla druby blokowanych oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera,
Diugosé piyt od 68 do 212 mm. ilod¢ obwordw w trzonie piyt od 3 do 12, ilosé otwordw w glowie phit 2 lub
&,
OdpowiedE: Zamawiajgey dopusci.
i Sruh}' blokowane 5.0mm, 4.5mm. 3. 5mm. 2.7 mm
Odpowied#: Zamawiajacy dopusci,
18. Sruby korowe 4,5mm. 3,5mm lub 2,7 mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei.
19. Czy Zamawiajgey w Pakiecie nr 2 poz. | moze okredlié ile wkretow sklada sie na komplet?
Odpowiedz: [ogé jest zaleina od wielkodei imlantéw oraz!i wielkodei elementow,
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