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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany.

Zgodnie z Art.50 ust.2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza inwestycja nie wymaga ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu, a tym samym zgodnie z Art.34 ust.3 pkt 3a przepiséw Prawa Budowlanego nie
wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania dziatki.

1.1. Nazwa inwestycji.
Inwestycja nosi nazwe: “Przebudowa | pietra segmentu A, B, C, wraz z cze$cig parteru
segmentu C budynku szpitala miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie

Centrum opieki nad matkq i dzieckiem’.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zesp6t zaktadow Opieki Zdrowotnej ,Szpital
Miejski” w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 64/3 , ul. Zegadtowicza 3 w Sosnowcu.

1.4. Jednostka projektowa.

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 033 874-40-21, fax 033 874-57-61
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1.5. Data wykonania projektu.
Projekt zostat wykonany w czerwcu 2009 r.

1.6. Stadium.

Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Rozwigzania techniczne.

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane oraz materiatowe.

2.2. Opracowanie projektowe.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowgq i graficzng obejmujaca rzuty, przekroje, wewnetrzne
elewacje.

Inwestor, wykonawca i inni uprawnieni przed rozpoczeciem dziatan prawnych,
wykonawczych i innych zwigzanych z realizacjq projektu sg zobowigzani do zapoznania

sie z jego treécig i z placem budowy. Jesli do projektu dotgczono kosztorysy i przedmiary

robét to nalezy je traktowac jako zatgczniki do obowigzujgcego strony projektu. Informacje

zawarte w projekcie stanowig podstawe prowadzenia i realizacji budowy.

3. PODSTAWE OPRACOWANIA STANOWI:

-Koncepcja dostarczona przez Inwestora, opracowana przez mgr inz. arch. Haline
Hirszberg
-Ustalenia pisemne i ustne z Inwestorem.

-Ustalenia z rzeczoznawcami p.poz, bhp, sanepid .
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4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO-
TECHNOLOGIA.

4.1. Przeznaczenie obiektu.

Przebudowywany obiekt przeznaczony jest na Sosnowieckie Centrum opieki nad matkg i

dzieckiem.

Na parterze( zachodnia cze$¢ segmentu C ) znajduje sie izba przyjec¢ ginekologiczno-

potoznicza oraz oddziat septyczny ginekologiczno- potozniczy.

Na | pietrze (cata kondygnacja) znajdujq sie dziaty potoznictwa aseptycznego, bloku

porodowego, neonatologii , patologii cigzy oraz ginekologii.

4.2Uktad komunikacyjny przebudowywanej czesci.
|zba przyjec ginekologiczno— potoznicza posiada osobne wejscie do budynku.
Znajduje sie ona na parterze w zachodniej czesci segmentu C.
|zba przyje¢ skomunikowana jest bezposrednio z odziatem septycznym
ginekologiczno — potozniczym na tym samym poziomie.
|zba przyjec z pozostatymi dziatami znajdujgcymi sie na | pietrze potaczona jest
dwoma klatkami schodowymi i windg przystosowang do przewozenia osob
niepetnosprawnych.
Dziaty ,oprocz dziatu administracyjnego, nie sg przechodnie.
Klatki schodowe znajdujgce sie w narozach segmentu B sg klatkami ogdlnie
dostepnymi dla pacjentow , personelu i odwiedzajgcych. Pozostate klatki usytuowane
na narozach segmentow A i C sg klatkami przeznaczonymi dla ruchu wewnetrznego.
W segmencie B na | pietrze znajduje sie rowniez potaczenie bezposrednie przez
przewigzke z nowo projektowanym blokiem operacyjnym.
W budynku szpitala znajduje sie istniejgca centralna sterylizatornia, kuchnia , pralnia,
pomieszczenie na zwtoki , centralna izba przyje¢ z zadaszonym wejsciem i podjazdem
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dla karetek.

Podtogi pomieszczenh na tych samych kondygnacjach znajdujg sie na jednym
poziomie.

Po przebudowie nowo powstate oddziaty bedg korzysta¢ z pomieszczen
pomocniczych szpitala jak pralnia , sterylizatornia , kuchnia centralna na zasadach

obowigzujgcych dotychczas.

4.3. Uktad funkcjonalny przebudowywanej czesci.

4.3.1. Ginekologiczna Izba Przyje¢.

W sktad dziatu przyje¢ wchodzg pomieszczenia zapewniajgce przeprowadzenie badan
zwigzanych z przyjeciem pacjenta do szpitala ( pokdj badan) oraz z rejestracjg pacjentow (
hall, poczekalnia , pomieszczenia sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
punkt rejestracji.

Gabinet badan jest dostepny z dwdch stron - od strony poczekalni ( ruch brudny) i od
strony ruchu wewnetrznego (ruch czysty). Gabinet posiada wezet sanitarny .W izbie
znajduje sie fazienka wyposazona w wozek -wanne przystosowang dla osob
niepetnosprawnych .W izbie jest wydzielona izolatka. W izbie przyje¢ znajduja sie rowniez
pom. gospodarczo- magazynowe oraz administracyjne- magazyn bielizny czystej i
tymczasowy depozyt .

Rozwigzanie przestrzenne oddziatu zapewnia postepowy ruch pacjentow wewnatrz
oddziatu oraz do innych dziatéw kompleksu szpitalnego.
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4.3.2. Dziat septyczny ginekologiczno — potozniczy.

Na tym samym poziomie co izba znajduje sie oddziat septyczny ginekologiczno-
potozniczy.
W sktad oddziatu wchodzi izolatka ginekologiczna oraz 2 pokoje dwuosobowe dla matki

z dzieckiem, pokdj noworodkow z piecioma tézeczkami.

4.3.3. Blok porodowy.

Na pierwszym pietrze w zachodniej czesci segmentu C znajduje sie blok porodowy, ktory
bezposrednio jest potgczony z oddziatem neonatologii i potozniczym znajdujgcym sie na
tym samym pietrze. Blok porodowy przez pionowy wezet komunikacyjny potgczony jest z
nowoprojektowang izbg przyje¢ ginekologiczno- potozniczg znajdujgca sie na parterze
budynku .

Na pierwszym pietrze planuje sie nowy budynek bloku operacyjnego, ktéry ma potgczenie

w czesci B z istniejgcymi oddziatami ginekologicznymi.

Blok porodowy ma jeden zespdt pomieszczenh operacyjnych(sala cie¢ cesarskich), sale do
porodow rodzinnych , sale porodowe tradycyjne oraz mozliwo$¢ porodu w wodzie.

Po rejestracji w izbie przyjec kobieta kierowana jest do pokoju badan stamtad dostaje sie
przez wezet komunikacji pionowej na pierwsze pietro na blok porodowy.

Po porodzie kobieta przewozona jest na oddziat potozniczy.

W razie potrzeby nagtej interwencji przy porodzie kobieta jest natychmiast przewozona do
sali cie¢, ktérg ma bezposrednie potgczenie z czescig porodowa.

Zaprojektowano poczekalnie dla cztonkéw rodziny, ktérzy mogg wejs¢ na sale porodéw

rodzinnych.
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Materiaty sterylne przywozone sg do bloku porodowego windg bezposrednio z centralnej
sterylizatornii .Przy sali cesarskich cie¢ znajduje sie pomieszczenie spedycji materiatéw
brudnych, gdzie zuzyte narzedzia sg wstepnie myte, dezynfekowane i pakowane ,
nastepnie wywozone do centralnej sterylizatornii.

Przy sali cesarskich cie¢ znajduje sie stanowisko pierwszej pielegnacji i resuscytaciji
noworodka w osobnym pomieszczeniu.

W zespole znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla potoznic i noworodka w

pierwszych godzinach zycia po porodach powiktanych.

4.3.4. Dzial ginekologii.

Odrebng grupe pacjentow, ktérzy zgtaszajg sie do tego budynku stanowig osoby
rejestrujgce sie do badania ginekologicznego.

Kierowane one sg do pokoju badan , skad jesli zachodzi taka potrzeba kierowane sg na
oddziat ginekologiczny ,ktéry znajduje sie na pietrze budynku istniejgcego w segmencie A.
W tym odcinku pielegnacyjnym znajduja sie:

-Pokoje t6zkowe pacjentéw 3 i 1 osobowe z tazienkami przy pokojach.

-Jeden pokdj jest wyposazony w tazienke dla os6b niepetnosprawnych.

-Punkt pielegniarski z pokojem zabiegowym pielegniarskim .

-Gabinet zabiegowy .

-Ogolnodostepna tazienka z woézkiem- wanng i natryskiem .

-Brudownik.

-Pomieszczenie na czystg bielizne.

-Pomieszczenia sanitarne personelu.

- Dyzurka lekarska z weztem sanitarnym.

Pokoje t6zkowe majg normatywne wymiary umozliwiajgce swobodne wwozenie i
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wywozenie pacjentow na tézkach.

W czesci ogdlnej oddziatu znajdujg sie nastepujace pomieszczenia :
-Pokéj ordynatora,

-Pokdéj pielegniarki oddziatowe;,

-Sekretariat medyczny

-Pok¢j lekarzy z trzema stanowiskami do pracy.

-Nieogrzewane pomieszczenie na woézek do przewozenia zwiok,

-Ustep dla odwiedzajgcych.

4.3.5. Dziat potozniczy aseptyczny.
Jest skonstruowany analogicznie jak dziat potoznictwa aseptycznego i patologii cigzy.

4.3.6. Dziat neonatologii.

Dziat neonatologii jest dziatem, ktory jest oddzielony od ruchu ogélnego . Jest potgczony
Z blokiem porodowym wewnetrznym korytarzem. W tym dziale znajdujg sie pokoje
noworodkoéw ze sluzami w rozdziale na pokoje noworodkow obserwowanych,
wczesniakéw , intensywnej opieki oraz opieki posredniej i ciggtej.

4.3.7. Dziat patologii cigzy.

Jest skonstruowany analogicznie jak dziat potoznictwa aseptycznego i potoznictwa.

4.3.8.Rozdziat positkow.

Na catym oddziale ginekologiczno —potozniczym oprécz oddziatu septycznego
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zostat przyjety oddziatowy system dystrybucji positkow.

Jest centralna dystrybucja positkéw z kuchni centralnej.

Oddziat septyczny jest zaopatrywany w positki przygotowane poza zaktadem dostarczane

w sterylnych opakowaniach jednorazowego uzytku.

W pozostatych dziatat znajdujq sie pomieszczenia kuchenek oddziatowych. W

pomieszczeniu kuchenki oddziatowej znajdujg sie hermetycznie zamykane pojemniki na

odpady pokonsumpcyjne.

4.4. Zestawienie powierzchni uzytkowych, i rodzajéw wykonczenia powierzchni

podidg.

RZUT PARTERU SEGMENT C

LP. NAZWA POM. POW. POSADZKA
[m2]
0.01C pom. doraznych zabiegow i diag. zab. 18,20 wykt. homoge
0.02C Stanowisko dyzuru potoznej 6,27 wykt. homoge
0.03C Izolatka 13,88 wykt. homoge
0.04C tazienka 5,34 pt. ceram.
0.05C Korytarz 54,85 wykt. homoge
0.06C tazienka 5,85 pt. ceram.
0.07C Pokdj 1 osobowy 18,59 wykt. homoge
0.08C tazienka 3,73 pt. ceram.
0.09C Pokdj 2 osobowy 19,25 wykt. homoge
0.10C Pokdj 2 osobowy 19,37 wykt. homoge
0.11C tazienka 3,57 pt. ceram.
0.12C (latka schodowa 22,50 wykt. homoge
0.13C Korytarz 17,35 wykt. homoge
0.14C Sluza umywalkowo- fartuchowa 2,54 wykt. homoge
0.15C magazyn czystej bielizny 6,19 pt. ceram.
0.16C Pokdj noworodkow 16,51 wykt. homoge
0.17C Pom. kuchni 11,08 wykt. homoge
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0.18C Pokdj lekarzy z dyzurka 21,73 pt. ceram.
0.19C Aneks kuchenny dla pacjentéw 5,43 pt. ceram.
0.20C Pom. porzgdkowe 2,28 wykt. homoge
0.21 C Przedsionek 3,43 wykt. homoge
0.22C Magazyn bielizny czystej 2,30 wykt. homoge
0.23C tazienka 7,83 pt. ceram.
0.24C Przedsionek 3,51 pt. ceram.
0.25CWc 3,22 pt. ceram.
0.26C Pok. przygotowawczy pielegniarki 12,62 pt. ceram.
0.27C Brudownik 9,64 pt. ceram.
0.28C Wc 3,48 pt. ceram.
0.29C Sala porodowa 1-0s. ze st. resuscytacji 25,73 wykt. homoge
0.30C Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,77 pt. ceram.
0.31 C tazienka 10,38 pt. ceram.
0.32C Tymczasowy depozyt ubran 3,11 wykt. homoge
0.33C Korytarz 30,23 wykt. homoge
0.34CWc 2,75 pt. ceram.
0.35C Pokdj badan 18,14 wykt. homoge
0.36C Wc 4,25 wykt. homoge
0.37C Poczekalnia 41,80 wykt. homoge
0.38C Punkt rejestracji pacjentdw z dyzurka 9,60 wykt. homoge
0.39C Punkt laktacyjny 4,43 pt. ceram.
0.40C Magazyn czystej bielizny 2,56 pt. ceram.
0.41C Magazyn brudniej bielizny 4,29 pt. ceram.
0.42C Szkota rodzenia 45,53 wykt.homoge.

0,00

RAZEM 526,11
RZUT | PIETRA SEGMENT A

LP. NAZWA POM. POW. [m2] |POSADZKA
1.01A Klatka schodowa 22,10 wykt. homoge.
1.02A Korytarz 242,03 pt. lastrikowe
1.03A Pok. zabiegowy 19,35 wykt. homoge.
1.04A Pok. jednoosobowy 16,06 wykt. homoge.
1.05A tazienka 4,25 pt. ceram.
1.06A Pok. 3 osobowy 24,20 wykt. homoge.
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1.07A Pok. 3 osobowy 25,30 wykt. homoge.
1.08A tazienka 5,35 pt. ceram.
1.09A Brudownik 11,80 pt. ceram.
1.10A tazienka 13,80 pt. ceram.
1.11A Wc personelu 9,85 pt. ceram.
1.12A Pok. jednoosobowy 13,17 pt. ceram.
1.13A Pom. porzgdkowe 6,29 pt. ceram.
1.14A tazienka 4,47 pt. ceram.
1.15A Pok. ordynatora 19,55 wykt. homoge.
1.16A Pokdj oddziatowej 15,07 wykt. homoge.
1.17A Pok. lekarzy z dyzurka 24,60 wykt. homoge.
1.18A tazienka 5,40 pt. ceram.
1.19A Pok. 3 osobowy 23,10 wykt. homoge.
1.20A tazienka 4,15 pt. ceram.
1.21 A tazienka 4,15 pt. ceram.
1.22A Pok. 3 osobowy 26,60 wykt. homoge.
1.23A Kuchnia oddziatowa ze zmywalnie 18,12 pt. ceram.
1.24A Brudownik 9,40 pt. ceram.
1.25A Pok. 1 osobowy 21,50 wykt. homoge.
1.26A tazienka pacjentow 10,40 wykt. homoge.
1.27A Sekretariat 11,62 wykl.homoge.
1.28A Pok. diagnostyczno-zabiegowy 20,70 wykt. homoge.
1.29A Punkt pielegniarski z pokojem przygotowan 20,30 wykt. homoge.
1.30A Klatka schodowa 22,30 pt. lastrikowe
1.31 A Maszynownia 8,90 wykt. homoge.
1.32A Pok. socjalny 11,60 wykt. homoge.
1.33A Pok. 1 osobowy 14,40 wykt. homoge.
1.34A tazienka 4,10 pt. ceram.
1.35A tazienka 4,20 pt. ceram.
1.36A Pok. 3 osobowy 25,20 wykt. homoge.
1.37A Pok. 3 osobowy 25,40 wykt. homoge.
1.38A tazienka 4,50 pt. ceram.
1.39A tazienka 6,00 pt. ceram.
1.40A Pok. 3 osobowy 23,60 wykt. homoge.
1.41A Pok. 3 osobowy 22,60 wykt. homoge.
1.42A tazienka 4,20 pt. ceram.
1.43A tazienka 4,20 pt. ceram.
1.44A Pok. 3 osobowy 23,80 wykt. homoge.

10
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1.45A Klatka schodowa 40,90 pt. lastrikowe
1.46A Korytarz - poczekalnia 25,39 wykt. homoge.
1.48A Pom. na wozek na zwtoki 6,61 pt. ceram.
1.49A W.c odwiedzajacych 8,60 wykt. homoge.
1.50A Pok. 3 osobowy 22,85 wykt. homoge.
1.51A tazienka 4,10 pt. ceram.
1.52A tazienka 5,00 pt. ceram.
1.53A Pok. 3 osobowy 24,00 wykt. homoge.
1.54A Punkt pielegniarki z pok. pielegniarskim 20,00 wykt. homoge.
1.55A tazienka 3,90 pt. ceram.
1.56A Pok. 3 osobowy 2,40 wykt. homoge.
1.57A Pok. 3 osobowy 24,45 wykt. homoge.
1.58A tazienka 50,50 pt. ceram.
1.59A tazienka 3,90 pt. ceram.
1.60A Pok. -osobowy 16,90 wykt. homoge.
1.61 A Pok. lekarzy z dyzurka 20,50 wykt. homoge.
1.62A Pokdj pobytu dziennego 24,51 wykl.homoae.
1.63A tazienka 2,91 pt.ceramiczne
RAZEM 1137,68
RZUT | PIETRA SEGMENT B

NAZWA POM. POW. [m2] [POSADZKA
1.01B Pok. diagnostyczno zabiegowy 34,09 wykt homoge.
1.02B Korytarz 62,30 wykt homoge.
1.03B Kuchnia mleczna 15,44 wykt homoge.
1.04B Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,58 wykt homoge.
1.05B Sluza umywalkowo- fartuchowa 3,00 wykt homoge.
1.06B Pok. pielegniarek 15,77 wykt homoge.
1.07B Pokdj noworodkdéw obserwowanych 21,51 wykt homoge.
1.08B Pom. porzadkowe 1,20 wykt homoge.
1.09B Pokdj wczesniakow 15,17 wykt homoge.
1.10B Loza pielegniarska 2,55 wykt homoge
1.11B Pokdj dezynfekcji inkubatoréw i sprzetu med. 13,12 wykt homoge.
1.12B Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,10 wykt homoge.
1.13B Pokdj intensywnej opieki noworodka 30,00 pl. ceram.
1.14B Loza pielegniarska 3,57 wykt homoge.
1.15B Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,35 wykt homoge.

11
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1.16B Pok. noworodkow opieki posredniej 30,00 wykt homoge.
1.17B Pok. lekarzy 29,68 wykt homoge.
1.18B Brudownik 7,55 pl. ceram.
1.19B Pom. na worek na zwtoki 3,55 wykt homoge.
1.20B Korytarz 82,58 wykt homoge.
1.21B Komunikacja 17,55 wykt homoge.
1.22B Pok. socjalny 8,08 wykt homoge.
1.23B Wc personelu 7,15 pl. ceram.
1.24B Pok. pielegniarki oddziatowej 9,60 wykt homoge.
1.25B Sekretariat 16,53 wykt homoge.
1.26B Pok. wypisow 5,30 wyki homoge.
1.28B Pok. ordynatora 11,90 wykt homoge.
1.29B Pokdj lekarzy 17,60 pl. ceram.
1.30B tazienka 3,40 wykt homoge.
1.31B Kuchnia oddziatowa ze zmywalnig 23,70 wykt homoge.
1.32B Serwerownia 15,40 wykt homoge.
1.33B tazienka 4,17 Pt ceram.
1.34B Pomieszczenie serwerowni 4,05 Pt ceram.
1.35B Magazyn sprzetu 2,07 pt ceram.
RAZEM: 515.32
RZUT | PIETRA SEGMENT C

POW.

LP. NAZWA POM. [m2] POSADZKA
1.01C Przygotowanie lekarzy 4,36 wykt. homoge.
1.02C Sala cie¢ cesarskich 35,46 wykt. homoge.
1.03C Sala porodéw z mozliwoscig w wodzie 20,00 wykt. homoge.
1.04C tazienka 4,20 pt. ceram.
1.05C Pok. lekarzy 24,10 wykt. homoge.
1.06C tazienka pacjentéw 10,80 pt. ceram.
1.07C Pom. porzadkowe 4,67 wykt. homoge.
1.08C Pok. pielegniarek 13,80 wykt. homoge.
1.09C tazienka 3,40 pt. ceram.
1.10C Magazyn brudnej bielizny 3,10 pt. ceram
1.11CWc 3,90 pt. ceram.
1.12C tazienka 3,50 pt. ceram.
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1.13C Pok. przygotowania 19,80 wykt. homoge.
1.14C Pok. badan 11,50 wykt. homoge.
1.15CKI. schodowa 50,90 pt. lastrikowe
1.16C Brudownik 13,40 pt. ceram.
1.17C Wc personelu 4,2000 pt. ceram.
1.18C tazienka 6,48 pt. ceram.
1. 19C Wc odwiedzajgcych 5,90 pt. ceram.
1.20C Pom. porzadkowe 3,59 pt. ceram.
1.21C Magazyn na sprzed medyczny 9,90 pt. ceram.
1.22C Pokdj 2-osobowy 23,20 wykt. homoge.
1.23C tazienka 5,60 pt. ceram.
1.24C tazienka 6,10 pt. ceram.
1.25C Pok. 2 osobowy 22,20 wykt. homoge.
1,26C Pok. 2 osobowy 21,40 wykt. homoge.
1.27C tazienka 5,60 pt. ceram.
1.28C tazienka 4,70 pt. ceram.
1.29C Pok. 2 osobowy 22,15 wykt. homoge.
1.30C tazienka 3,30 pt. ceram.
1.31C Pokéj 1 osobowy 18,90 wykt. homoge.
1,32C Korytarz 130,25 wykt. homoge.
1.33C Klatka schodowa 24,20 pt. lastrikowe
1.34C Pok. 2 osobowy 21,50 wykt. homoge.
1.35C tazienka 4,95 pt. ceram.
1.36C Pok. 2 osobowy 19,30 wykt. homoge.
1.37C Pok. 2 osobowy 19,86 wykt. homoge.
1.38C tazienka 3,68 pt. ceram.
1.39C Pok. diagnostyczno zabiegowy 19,30 wykt. homoge.
1.40C Stanowisko pielegniarek 20,00 wykt. homoge.
1.41C Pok. 1 osobowy 15,44 wykt. homoge.
1,42C Pok. 2 osobowy 18,71 wykt. homoge.
1.43C Pok. 2 osobowy 21,28 wykt. homoge.
1.44C Pok. 2 osobowy 24,70 wykt. homoge.
1.45C tazienka 4,80 pt. ceram.
1.46C Pok. 2 osobowy 28,70 wykt. homoge.
1.47C Korytarz 21,90 wykt. homoge.
1.48C Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,65 wykt. homoge.
1.49C Korytarz bloku porodowego 133,60 wykt. homoge.
1.50C Wc 4,23 pt. ceram.
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1.51C Poczekalnia 91,18 wykt. homoge.
1.52C Przedsionek 17,80 wykt. homoge.
1.53C Sala poroddéw rodzinnych 21,83 wykt. homoge.
1.54C Sala poroddéw rodzinnych 20,00 wykt. homoge.
1.55C Sala porodéow 25,41 wykt. homoge.
1.56C Sala porodowa 2 stanowiskowa 41,44 wykt. homoge.
1.57C Sala po por. powiktanych ze st. nadzoru 21,92 wykt. homoge.
1.58C Klatka schodowa 23,70 pt. lastrikowe
1.59C Brudownik 5,80 pt. ceram.

1.60C tazienka 4,99 pt.ceram.

1.61C Punkt resuscytacji noworodka 11,83 wykt.homoge.
1.62C tazienka 3,24 pt.ceram.

1.63C Loza pielegniarska 8,80 pt.ceram.

1.64C Kabina higieny osobistej 3,04 pt.ceram.

1.65C Wstepna dezynfekcja 5,0400 pt.ceram.

1.66C Sktad czystej bielizny 4,66 pt.ceram.

1.67C Sktad bielizny czystej 6,57 wykt.homoge.
1.69C tazienka 3,68 pt.ceram.

1.70C Pakowanie i Spedycja materiatow 6,49 pt.ceram.

RAZEM 1199,24

4.5. Charakterystyczne parametry techniczne:
Kubatura - 14 552,88 m®
Powierzchnia zabudowy - 3 631,56m?
Powierzchnia netto - 3 395,78m°
Maksymalna dtugos$¢ obiektu - 98,52 m
Maksymalna szerokos$¢ obiektu - 82,30 m
Maksymalna wysokos¢ obiektu - 17,77m

Liczba t6zek na w czesci szpitala objetego opracowaniem :

Parter:
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- oddziat septyczny ginekologia- 1 t6zko,

- oddziat septyczny potoznictwo- 4 t6zka +4 t6zeczka w pokoju matek+ 5 t6zeczek w
pokoju noworodkéw+1 stanowisko porodowe.

- Izba przyjec- 1t6zko.

Pietro:

- oddziat ginekologiczny- 23 t6zka,

- oddziat patologii cigzy- 23 t6zka,

- oddziat neonatologii-16 t6zeczek,

- oddziat potozniczy-24 t6zka + 24 t6zeczka,

- oddziat porodowy-2 t6zka po porodach powiktanych+ 6 stanowisk porodowych + 1

stanowisko porodu w wodzie + 1 stanowisko cesarskiego ciecia.

W czesSci objetej opracowaniem bedzie znajdowac sie:

-78 t6zek,

-49 t6zeczek,

-9 stanowisk porodowych.

5.0PIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU.

Zespot trzech podstawowych segmentéw A, B, C tworzy zwarta bryte budynku. Jest
zlokalizowany na wydzielonej dziatce. Jest to uktad typowy dla powtarzalnych szpitali z lat
60-tych XX wieku tzw.H. Rastrowy uktad przestrzenny wewnatrz budynku widoczny jest w

uktadzie okien na leelwaciji.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO:

» Obiekt nie podlega procedurze oceny oddziatywania na srodowisko.

> Nie przewiduje sie zwiekszenia emisji zanieczyszczen gazowych.

> Nie przewiduje sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania z urzagdzen
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obstugujacych budynek.
> Inwestycja ta nie wptywa na zmiane uksztattowania terenu, na wody podziemne i

powierzchniowe.

7.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

7.1.Uklad konstrukcyjny ( opis do projektu konstrukcji i w ekspertyzie techniczne)j).

7.2.Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw

konstrukcyjnych istniejacych

> Sciany zewnetrzne istniejace no$ne cegta petna gr. 51cm

> Sciany wewnetrzne istniejace nosne cegta petna gr. 51cm

Komunikacja miedzy poziomami.

» Schody zewnetrzne zelbetowe- istniejgce

> Pochylnie zewnetrzne - istniejgce

» Windy- szyby windowe istniejgce , wymiana trzech wind .

» Schody wewnetrzne Zelbetowe obtozone lastrikiem- zmiana na wykonczenie
wyktadzing.

» Dojscie do poddasza za pomocg istniejacych schodéw prowadzacych na poddasze.

7.3.Kategoria geotechniczna — nie dotyczy

7.4.Warunki i sposob posadowienia

Budynek nie musi by¢ zabezpieczony przed wptywami eksploatacji gornicze;.

Budynek jest podpiwniczony w catosci, przewiduje sie montaz central wentylacyjnych w

piwnicach zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej.
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8.ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

8.1. Zmiany budowlane

Nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych w obiekcie.

Przewiduje sie jedynie poszerzenie nadprozy otworow drzwiowych oraz wyburzenia $cian
dziatowych.

Usuniecie odparzonych i nieréownych powierzchni tynkowanych .

8.2.Scianki dziatlowe gipsowo-kartonowe.
Nowo projektowane sanitariaty w salach pacjentow wydzielone sg Scianami dziatowymi
gipsowo-kartonowymi o pojedynczej konstrukcji metalowej. Wszystkie narozniki i kanty

poziome nalezy zabezpieczy¢ naroznymi listwami podszpachlowymi.

8.3. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe (wodoodporne) grubosci 1,25mm mocowane za pomocg
wkretéw Rigips o dtugosci 35mm co 250mm;

uszczelnienie potaczen (wodoodporne) tasmag uszczelniajgca Rigips.

8.3.1 Konstrukcja nosna.
profile poziome Rigips UW 75x0,6
profile pionowe Rigips CW 75x0,6

8.3.2 I1zolacja

Projektuje sie izolacje akustyczng polegajaca na wypetnieniu przestrzeni wewnatrz sciany

ptytami z wetny mineralnej lub szklanej.
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8.3.3 Szpachlowanie
Szpachlowanie nalezy wykona¢ masg spoinowg Vario, a wykonczenie masg szpachlowg
Finish Vario. W scianach gipsowo-kartonowych projektuje sie bloki Geberith wbudowane
na profilach stalowych.

8.4.0budowa istniejagcych scian plytami gipsowo-kartonowymi.

Projektuje sie obudowanie istniejgcych $cian murowanych ptytami GK na konstrukcji z
profili metalowych.

Obudowa polegac¢ bedzie na wykuciu bruzd w tynku do konstrukcji muru, przykreceniu w
bruzdach profili nosnych, do ktérych bedg mocowane ptyty.

Nowe przebicia instalacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz przebicia pionow instalacji

wod - kan. nalezy obudowac ptytami GKF na catej ich dtugosci do poddasza.

8.5. Oktadziny z ptyt GK

Ptyty gipsowo-kartonowe (wodoodporne) grubosci 1,25 mm mocowane za pomocg
wkretéw Rigips o dlugosci 35mm co 250mm;

uszczelnienie potaczen (wodoodporne) tasmag uszczelniajgca Rigips.

8.5.1 Konstrukcja nosna
profile poziome Rigips UW 50x0,6;
profile pionowe Rigips CW 50x0,6.

8.5.2 Szpachlowanie

Szpachlowanie nalezy wykona¢ masg spoinowg Vario, a wykonczenie masg szpachlowg
Finish Vario.
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8.6. Murowane scianki dzialowe

Scianki dziatowe z pustakéw POROTHERM 11,5 cm (wymiar modularny 12 cm).

8.7. Sufity podwieszane kasetonowe

Projektuje sie sufity podwieszone z ptyt kasetonowych 60x60 firmy Armstrong .

-Orcal Biuguard Clip-in Plain w sali cesarskich cie¢ z zastosowaniem silikonu lub masy
uszczelniajgcej,

- Clen Room w salach porodowych oraz pomieszczeniach intensywnej opieki noworodkow
z ptyta Biuguard Acoustic, w gabinetach, salach chorych, pokojach pielegniarek,

tazienkach i na korytarzach z ptyt Biuguard.

8.7.1 Oktadziny z ptyt
Ptyty Biuguard wielkosci 60x60cm gr. 1,5cm

8.7.2 Konstrukcja nosna

Pret wieszakowy o dt. I= 500mm,

wieszak z elementem rozpreznym,

profil przyscienny katowy Clean Room 24mm,
profil gtbwny Clean Room 24mm,

profil poprzeczny Clean Room 24mm,

klipsy z PCV dociskowe przy zastosowaniu 8szt. na ptyte.

8.8. Stolarka wewnetrzna.
Drzwi do sal chorych zaprojektowano jako petne firmy PORTA.
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Oscieznice metalowe ocynkowane regulowane .

Ptyta drzwiowa przylgowa ptaska. Pozostate drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako
aluminiowe firmy Ponzio.

Wszystkie portale wewnetrzne nalezy zaopatrzy¢ w domykacze Geze oraz w zamKi
antypaniczne. Okna wewnetrzne zaprojektowano rowniez w systemie Ponzio.

Styki okien i drzwi ze $ciang nalezy wypetni¢ fugg silikonowa. Drzwi do weztéw
sanitarnych zaprojektowano jako PORTA z nawiewem dolnym. Drzwi wyposazono w prog
aluminiowy umozliwiajgcy swobodne przemieszczanie sie 0sob niepetnosprawnych.

Przy drzwiach nalezy zamontowac¢ stopery blokujace je od $ciany (montowane w $cianie).

8.9.Tynki wewnetrzne

Tynki nalezy sku¢ w miejscach gdzie $ciany sg zamokniete i zagrzybione oraz przy

mocowaniach ptyt gipsowo-kartonowych.

8.10. Malowanie wewnetrzne

Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy wymalowac farbami akrylowymi. W korytarzach do
wysokosci gornej krawedzi drzwi wymalowac lamperie farbami olejnymi.

W pozostatych pomieszczeniach z wyjatkiem administracyjnych wymalowaé lamperie do

wysokosci 160cm.

8.11. Okfadziny scian z ptytek ceramicznych

> Wezly sanitarne nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi firmy Opoczno do wys 2,05m
wysokosci pomieszczen w pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach i
zlewozmywakach pokryte do wysokosci 1,7m i szerokosci 0,7 poza obrys urzadzenia
flizami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjaco-
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dezynfekcyjnych.
Nalezy zastosowac réwniez:
- narozniki podptytkowe ;
-spoiny grubosci 2mm;
-masa fugowa szara firmy ATLAS lub odpowiednik;
-ptytki utozy¢ na zaprawie klejacej ATLAS lub odpowiednik;

-nalezy silikonowac fugi narozy pomieszczenia, styki posadzki i $ciany, styk stolarki;

8.12. Posadzki

Nalezy zerwa¢ wszystkie istniejace wyktadziny PCV, lastrika , parkiety oraz ptytki
ceramiczne.

W sanitariatach projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych. W pozostatych
pomieszczeniach i korytarzu zaprojektowano wyktadzine Firmy Tarkett. W zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia zaprojektowano w Sali cesarskich cie¢ Tarkett Granit AS , w
pozostatych pomieszczeniach Tarkett Megalit.

Cokoty wykona¢ do wysokosci 10cm.

8.13. Windy
Projektuje sie wymiane trzech dzwigdw szpitalnych , ktére zostang zamontowane do
istniejgcych szybdéw. dwie z nich bedg spetniaé parametry wind dla niepetnosprawnych ,

co jest wystarczajgce dla dobrego funkcjonowania szpitala.

8.14. Oswietlenie
Projektuje sie nowe oswietlenie pomieszczen
8.15 Oznakowania i szyldy

Przebudowywane pietra nalezy oznakowaé. Dotyczy to wyposazenia w tablice
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oznaczajgce wyjscia ewakuacyjne, ochrone przeciw pozarowg itp. Nalezy przewidzie¢

oznakowania wszystkich pomieszczen firmy K.O.M.A.

8.16. Wyposazenie pomieszczen.

Zgodnie z zestawieniem wyposazenia

8.17. Wyposazenie sanitariatow.

Projektowane wezty sanitarne bedg wyposazone w umywalki z otworem na baterie stojacqg
Valvex z tzw. potnoga, miski ustepowe wiszace i brodziki natryskéw akrylowe (biata masa
akrylowa — nie pokrywane akrylem tylko jednorodne akrylowe). Umywalki montujemy w
projektowanych $cianach dziatowych. W kazdym sanitariacie projektuje sie montaz luster
krysztatowych, o szlifowanych obrzezach, mocowanych na tasmie samoprzylepnej i
dodatkowo kotkami rozporowymi wys.1m, ktére bedg zamontowane nad kazdg umywalka..
Bateria do prysznica powinna by¢ zaopatrzona w termostat. Sedesy przewiduje sie z masy
typu ABS. Miski ustepowe projektuje sie jako wiszace na blokach typu Geberith do
zabudowy gipsowej. Przyciski sptukujace typu Geberith metalowe w kolorze nierdzewnym
z funkcjg “woda — stop”. Kratki Sciekowe nalezy wykonac z blachy nierdzewnej. W kazdej
tazience obstugujgcej pokoj chorych nalezy zastosowac scienne uchwyty przy prysznicach
(porecz katowa 90stopni 300x300mm) i sedesach (porecz prosta dt 300mm).

9.Wyposazenie budowlane.

» Zabezpieczenie antykorozyjne- wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

» Zabezpieczenie przeciwpozarowe — wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
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przeciwpozarowo np. Ogniochronem lub Amarvinem, - zgodnie z Aprobatg Techniczng
ITB.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami przeciw grzybom i owadom.
Wszystkie uzyte materiaty do budowy winny posiadac atesty dopuszczajgce je do
zastosowania w obiektach stuzby zdrowia, a w szczegodlnosci lecznictwa zamknietego.
> SposoOb wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pionowej — styrodur.
» Wykonczenie poziomych dylatacji w posadzce — listwy dylatacyjne stalowe
nierdzewne.
> Wszystkie wylewki wykonac¢ jako ptywajgce, dylatowane od sciany tasmg Etaphon
lub podobng, wylewki nacina¢ w polach ok. 3x3 m.
> Wszystkie posadzki z gresow nalezy dylatowaé stosujac stalowe listwy dylatacyjne

(co ok. 3 m).

10. Wyposazenie materiatlowe wewnetrzne.

>

>

Schody wytozone wyktadzing.

Cokoty przyschodowe i przyscienne z tego samego materiatu i w tym samym kolorze co
schody, powierzchnie nalezy zlicowac z tynkiem.

Drzwi do przedsionkow i kabin ustepowych wyposazy¢ w samozamykacze.

W gabinetach zabiegowych sciany obtozone ptytami GKF,

W gabinetach zabiegowych podtogi — wykfadzina,

tazienki sciany i podtogi — ptytki ceramiczne, wszystkie styki pionowe w narozach
tazienek silikonowac lub wypetni¢ akrylem. Kratki Sciekowe - syfonowane ze stali
nierdzewnej. Pod wszystkimi pomieszczeniami mokrymi wykonac izolacje
przeciwwilgociowg (folia).

W pomieszczeniach mokrych wszystkie ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne, sufity
gipsowo-kartonowe impregnowane.

Wejscie gtdbwne — wyktadzina Altro lub podobna.
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YV V¥V VY V

Sale t6zkowe , podtoga — wyktadzina

Korytarze i ciagi komunikacyjne — wyktadzina o podwyzszonym wspotczynniku
$cieralno$ci.

Korytarze, sciany — Ptyty GKF malowanie,

Stolarka drzwiowa w korytarzach i ciggach komunikacyjnych — aluminiowa,

Wszystkie portale wewnetrzne powinny by¢ mocowane na catym obwodzie do posadzki
i do stropu konstrukcyjnego.

Stolarka drzwiowa do pomieszczen — drewniana,

Oscieza drzwiowe w scianach montowac licujgc oscieznice od strony zawiaséw z
powierzchnig sciany (w $cianach nosnych), w Scianach dziatowych zastosowac
oscieznice regulowane obejmujgce catg scianke lub systemowe dostosowane do
systemu $cianek 12 cm.

Kratki wentylacyjne plastikowe, kratki nawiewne i wywiewne regulowane.

Wysokos¢ drzwi — 200 cm w Swietle,

W pomieszczeniach mycia i dezynfekcji $ciany wytozone do petnej wysokosci ptytkami.
wszystkie $ciany dziatowe winny by¢ murowane do petnej wysokosci stropu (dla
osprzetu sanitarnego w $ciankach murowanych pozostawi¢ wneki dla stelazy gipsowo-
kartonowych kryjacych rury; szerokos¢ wneki 1 m, wys. ok. 1,50 m, wytozy¢ ptytami
GKF wodoodpornymi i ptytkami)

Sufity podwieszone z ptyt rastrowych 60x60 o powierzchni gtadkiej z atestami stuzby
zdrowia.

Dzwigi do transportu os6b wyposazono w ukfady awaryjnego parkowania przy zaniku
zasilania.

Posadzki w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Posadzki w pomieszczeniach lekarskich, diagnostyki obrazowej oraz pomieszczeniach
wyposazonych w medyczng aparature komputerowg wyposazone w antystatyczne

wyktadziny podtogowe.
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Cokoty przy podtogach pomieszczen lekarsko-zabiegowych wykonane do wysoko$ci
0,1 m z tego samego materiatu co podtoga w tych pomieszczeniach, styki cokotow z
posadzkg zaokraglone.

Wycieraczki wewnetrzne — maty z atestami do stuzby zdrowia we wgtebieniach bez
odptywow, licowane z powierzchnig posadzek.

W ciggach komunikacyjnych i salach chorych projektuje sie odbojnice.

Parapety wewnetrzne — lastrikowe gr. 3 cm wychodzace za lico sciany 4 cm.
Skrzydta drzwiowe do gabinetéw i pracowni petne, gtadkie. Skrzydta drzwiowe do
tazienek z otworami nawiewnymi, drzwi zaopatrzone w mechanizmy zapobiegajgce
przypadkowemu zamknieciu.

Wszystkie gabinety lekarskie i pokoje zabiegowe wyposazone w umywalki i zlewy z
bateriami cieptej i zimnej wody.

W gabinetach zabiegowych umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane
bez kontaktu z dtonig .

W pomieszczeniach porzadkowych zlewozmywaki stalowe na wysokosci 50 cm, oraz
punkt czerpalny wody.

Wszystkie wyktadziny taczy¢ na sznur tgczeniowy.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie pojemniki na mydto.
wszystkie ostre krawedzie nalezy zaopatrzy¢ w zaokraglenia (kanty ochronne)
wszystkie styki posadzek wyktadzinowych i $cian prowadzi¢ w profilach wyokraglonych .
Styki miedzy ré6znymi wykfadzinami w drzwiach umiesci¢ w ptaszczyznie przylgi
drzwiowej.

przy wykfadzinach zastosowaé systemowe profile wyokraglen przy cokole.

Budynek nalezy zaopatrzy¢ w gasnice (wg operatu p.poz)

Nadproza nad przebiciami wykona¢ z ceownikdéw (2xC200).

Nadproze w czesci segmentu B przy przebiciu sie do segmentu C wykonac¢ z heba H
200.
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>

W sali cesarskich cie¢ pom. nr 1.02C nalezy wykona¢ wymiane czesci stropu stosujac
na catej szerokosci dwie belki zelbetowe 30x30 .

We wszystkich pomieszczeniach przylegtych do przebudowywanych pomieszczen, lub
ktére zostaty naruszone w skutek prowadzenia prac budowlanych (przebicia,
zamurowania, poszerzenie czerpni w piwnicy) wykonac remont wszystkich powierzchni,
a tam gdzie jest to konieczne (po odkryciu) rowniez remont warstw spodnich (wylewka,
ocieplenie, izolacja przeciwwilgociowa) — nowe wyktadziny, nowe malowanie $cian i
sufitow.

Funkcje pomieszczeh gdzie zostaty zamurowane otwory okienne i nie ma mozliwosci
doptywu Swiatta zostaty zmienione na funkcje pomieszczen, ktére nie wymagajg

doptywu Swiatta.

UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY

Wykonawca winien przewidzie¢ w ofercie koszty energii elektrycznej, korzystania z

wody, kanalizacji i ogrzewania, a w razie koniecznosci wystgpi¢ o montaz sublicznikéw

tych mediow.

>

wykonawca powinien przewidzie¢ i ponies¢ koszty drog urzedowych zwigzanych z
rozpoczeciem budowy takich jak: optaty za czasowe zamkniecia chodnika, zamkniecia
ulicy i inne.

wszelkie zamiany materiatowe wykonawca winien wczesniej zgtosi¢ do akceptacii
Inwestorowi i projektantowi.

wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i projektanta probki
kolorystyczne cegiet, wykfadzin, ptytek przed ich zamowieniem.

przy robotach malarskich na zyczenie Inwestora i projektanta nalezy wykonac wstepne
prébki kolorystyczne na Scianach.
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wszystkie wymienione z nazwy produkty firmowe mogg by¢ za zgodg Inwestora i
projektanta zastgpione rownorzednymi pod warunkiem spetnienia wymogow estetycznych,
trwatosci, gwarancji itp. Ewentualne réznice cenowe sg do uzgodnienia z Inwestorem.

Dla wszystkich materiatdw mozna zastosowac odpowiedniki o identycznych parametrach

technicznych i jako$ciowych.

W celu wykonania nowych kanatéw nalezy wykonac¢ otwory w stropach i scianach. Nalezy
zwrocic tu uwage aby nie naruszy¢ elementdéw konstrukcyjnych budynku. Przed
wykonaniem otwordéw w stropach wykona¢ zabezpieczenie (stemplowanie) miejsc w
ktérych wykonane bedg otwory. Prace rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie z

zachowaniem ostroznos$ci w celu unikniecia naruszenia konstrukcji budynku.

11. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek jest przystosowany dla ruchu niepetnosprawnego. Przy wejsciu do budynku dla
pacjentow zaprojektowano spadek niwelujgcy teren co umozliwia osobom
niepetnosprawnym na tatwiejszy dostep do budynku. W czesci ogdinej izby przyjec
zaprojektowano w.c. dla niepetnosprawnych jak rowniez przy jednym z pokojow badan
zaprojektowano fazienke z wozkiem-wanng dla niepetnosprawnych. Sanitariaty te
wyposazone sg w urzadzenia sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych —
uchwyty umywalkowe i uchwyty WC, (uchwyt prosty, uchwyt ruchomy z rolkg na papier
toaletowy, uchwyt umywalkowy prawy i lewy) , a ich powierzchnia pozwala na swobodne
poruszanie sie niepetnosprawnego.

Dodatkowe wyposazenie do sanitariatow stanowig lustra uchylne. Drzwi do sanitariatu
w dolnej czesci zabezpieczone sg obustronnie blachg nierdzewng do wysokosci 30cm

przed uderzeniami mechanicznymi.
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12. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

Szczegdtowy opis instalacji technicznych znajduje sie w opisach do poszczegdlnych

branz.

Wewnetrzna instalacja zimnej wody -budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcej

zewnetrznej sieci szpitala(oddzielne opracowanie).

Wewnetrzna instalacja grzewcza — nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Wewnetrzna instalacja oswietleniowa — projektuje sie instalacje wewnetrzng

o$wietleniowa ,ktora stanowi oddzielne opracowanie.

Wentylacja- Wentylacja- w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna,
mechaniczng lub wspomagang mechanicznie, ktéra stanowi osobne opracowanie.

W pomieszczeniach gdzie zastosowano kanaty wentylacji grawitacyjnej zastosowano
przekroje kanatow, ktére zapewniajg odpowiednia wymiane powietrza. Kondygnacje
oddziatéw t6zkowych sg wentylowane grawitacyjnie oprocz pomieszczen izolatek.

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nalezy zastosowac

1.kratki wywiewne podstropowe o wym. 160X230mm.

2.Na wylotach kanatéw pod dachem zamontowac wywietrzniki grawitacyjne typu Bryza lub
Zefir, Srednice wielkosci kanatow .

3.W fazienkach zainstalowa¢ wentylatory tazienkowe o srednicy 100 mm o wydajnos$ci do
100m3/h.

4 Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki samoregulujgce typ.VM firmy PANOL o

wydajnosci do 30m3/h.
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Pomieszczenia bloku porodowego i neonatologii sg wentylowane mechanicznei.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1.Przeznaczenie obiektu.

Budynek jest budynkiem opieki zdrowia - szpital.

11.2.Powierzchnia ,wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

> parter- pomieszczenia izby przyjec,

> pierwsze pietro - oddziaty t6zkowe i blok porodowy.

> Kubatura - 14 552,88 m®
» Powierzchnia zabudowy - 3631,56m°

» Powierzchnia netto przebudowywanej czesci - 3 395,78m”

» Maksymalna wysoko$¢ obiektu - 17,77m(SW)

Liczba kondygnacji:
- nadziemnych-4,
- podziemnych-1

11.3.0dlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Budynki znajdujace sie w poblizu znajdujg sie

w odlegtosci wiekszej niz 8m.

11.4.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
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W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne pochodzenia organicznego np. drewno
i materiaty drewnopodobne, papier, tkaniny, itp

11.5.Przewidywana gestos¢ obciazeni ogniowego:

Pomieszczenia piwnicy zalicza sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500MJ/m?,

11.6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i

w poszczegoblnych pomieszczeniach.

Nadziemna cze$¢ budynku zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Przewiduje sie dziewiecdziesieciu pacjentow i czterdziesci osob personelu w catym
budynku:

-parter ( cze$¢ przebudowywana) 50 os6b

-I pietro 310 osab,

- segment A -110 os6b

- segment B -50 os6b

- segment C -150 oso6b

Pokoje t6zkowe sg przeznaczone od jednego do trzech pacjentow. Pokoje lekarzy

maksymalnie dla 4 pracownikéw.

11.7.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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W budynku nie bedg wystepowacé pomieszczenia zagrozone wybuchem.
13.8.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku sredniowysokiego w kategorii ZLIl wynosi

3500 m?- nadziemna cze$é budynku miesci sie w dopuszczalnej strefie pozarowej —

warunek zachowany.

Dopuszczalna strefa pozarowa nie powinna przekracza¢ 750m2 .Dla zachowania tej

wielkosci podzielono poszczegolne segmenty drzwiami EI 60 na poszczegolne strefy

> | strefa pozarowa- parter- klasa “B” - wydziela sie od pozostatej czesci budynku
przegrodami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej scian REI 120, stropéw REI
60, drzwi przeciwpozarowych EI 60.

> lll strefa pozarowa- klatki schodowe- wydziela sie od pozostatej czesci budynku
przegrodami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej $cian REI 120, stropéw REI
60, drzwi przeciwpozarowych El 60Wydzielenie klatek pozarowo , tak aby spetniaty
swojq funkcje w tym budynku zostato opracowane w innym projekcie.

Zastosowane elementy wydzielen przeciwpozarowych bedg posiadac¢ stosowng Aprobate

Techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci.

13.9.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

> Klasa “B” odpornosci pozarowej- dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do

kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
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. Gtéwna konstrukcja nosna — klasa odpornosci ogniowej
R120 z materiatow NRO- budynek wykonany w konstrukcji nosnej murowano-
zelbetowej- warunek spetniony- konstrukcja istniejgca.

. Konstrukcja dachu- klasa odpornoséci ogniowej R 30 z materiatbw NRO- konstrukcja
dachu z korytkowych ptyt zelbetowych nad budynkiem warunek spetniony-konstrukcja

istniejgca.

. Stropy — wymagana klasa odpornosci pozarowej REI 60 z materiatdow NRO- stropy

ceramiczno- zebrowe- warunek spetniony- stropy istniejace.

. Sciany zewnetrzne — klasa odpornosci pozarowej El 60 z materiatéw NRO- $ciany sg

murowanej- warunek spetniony- $ciany istniejgce.

. Sciany wewnetrzne —klasa odpornosci ogniowej El 30 z elementéw NRO — $ciany
murowane — Sciany istniejace.

. Przykrycie dachu - klasa odpornosci ogniowej E 30 z materiatdw NRO- pokrycie
dachu stanowi papa o odpowiednich parametrach NRO— warunek spetniony-

przykrycie istniejace.

13.10.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

(0]

raz przeszkodowe.

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniach w strefie pozarowej ZLII przy co

n

ajmniej 2 dojsciach 40 m — warunek spetniony.

W celu zapewnienia dopuszczalnego dojscia ewakuacyjnego- przy dwoch kierunkach
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ewakuacji — 40 m , wydzielono klatki ewakuacyjne przegrodami przeciwpozarowymi
(Sciany i stropy przegrodami REI 60, drzwi EI60).

Wszystkie drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych sg otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji.

Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej posiadajg jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci 1,1 m.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w stosunku do
liczby oséb mogacych przebywac¢ ma danej kondygnacji- 0,6/100 oséb.

Do wykonczenia wnetrz bedg zastosowane materiaty niepalne i trudno zapalne, nie
toksyczne i nie intensywnie dymigce.

Drogi ewakuacyjne bedg opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02.

Dla catego budynku zostat opracowany osobny projekt wydzielenia klatek schodowych

pozarowo , ich oddymiania i instalacja SAP .

13.11.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowe;.

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje:

» odgromowg o zwodach niskich —istniejgca.

> elektryczna z zabezpieczeniami réznicowo-pragdowymi,

» wentylacje pomieszczen- -na przejsciach wentylacji mechanicznej pomiedzy réznymi
strefami zamontowano klapy przeciwpozarowe,

» instalacja hydrantowa -istniejgca modernizowana .

> gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtdbwnym wejsciu do budynku —
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istniejacy.
> oswietlenie ewakuacyjne z wlasnym zasilaniem o napieciu 24V i natezeniu co najmniej
1 Ix.

13.12.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

w obiekcie bedg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) system sygnalizacji pozarowej wg odrebnego projektu,

b) instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa- hydranty DN 25 z wezem
poOtsztywnym- rozmieszczenie wg odrebnego projektu ( hydranty przy klatkach
schodowych)- wymiana istniejgcej instalacji.

Dla catego budynku zostat opracowany odrebny projekt wydzielenia klatek pozarowych

wraz z systemem oddymiania .

13.13.Wyposazenie w gasnice.

Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg powinna przypada¢ w strefach
pozarowych- na kazde 100 m2.

Wyposazono obiekt w gasnice proszkowe 4 kg z proszkiem ABC.

13.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ 20 dm3/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z istniejgcej zewnetrznej sieci

wodociggowej usytuowanej na terenie dziatki .
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13.15.Drogi pozarowe:

Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony - istniejgca droga. Dojazd pozarowy

spetnia wymagania okreslone w (Dz.U.Nr 121,poz. 1139 z lipca 2003r).

Arch. Andrzej Kaczmarczyk
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