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1.1. PODSTAWA PRAWNA

podstawie art. 20 ust. 1 b oraz art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 po6z. 2016), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
z 2002r. Nr 151, p6z. 1256 z pdzn. zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1126) projektant

ma obowigzek sporzadzenia w/w informacji do projektu budowlanego.

1.2. DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji.

Inwestycja nosi nazwe: “Przebudowa | pietra segmentu A, B, C, wraz z czeScig
parteru segmentu C budynku szpitala miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na
Sosnowieckie Centrum opieki nad matkg i dzieckiem’.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 64/3 , ul. Zegadtowicza 3 w Sosnowcu.

Inwestor.

Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zespét zaktaddéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital

Miejski” w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.




- Jednostka projektowa.
Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk,
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka.

- Data wykonania projektu.
Projekt zostat wykonany w czerwcu 2009.

- Stadium.

Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego.

2.DANE OGOLNE O OBIEKCIE

LOKALIZACJA - Sosnowiec
Wysokosc¢ obiektu -17.17m
Powierzchnia czesci budynku objeta inwestycjg - 3395,78 m°
Powierzchnia zabudowy na terenie inwestycji ~4 131,00 m?

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziatce znajduje sie kompleks szpitalny , ktérego czes¢ bedzie przebudowywana.

Ukiad komunikacyjny.

Ukfad komunikacyjny na terenie pozostaje bez zmian i zagospodarowanie tereny

pozostaje bez zmian.

Sieci uzbrojenia terenu.

-Wszystkie sieci uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian.

4.ZAKRES ROBOT

. Prace budowlano - montazowe

. Szkolenia BHP pracownikéw

o Miejsca sktadowania materiatdw i postoju urzadzen oraz pojazdow
budowlanych



o Oznakowanie terenu oraz miejsc niebezpiecznych
. Organizacja ruchu i pracy urzadzen, pojazdow oraz pracownikow

. Pomieszczenia socjalne dla pracownikéw

» Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed osobami niepowotanymi,

» zamontowanie tablicy informacyjnej,

» murowanie $cian wewnetrznych,

» stawianie scianek w konstrukcji lekkiej,

» uzupetnianie i wymiana fragmentow konstrukgji ,

» wykonanie przebi¢ w istniejgcych stropach na piony wod.-kan. i kanaty
wentylacyjne,

» montaz urzadzen medycznych do konstrukcji budynku,

» montaz central wentylacyjnych,

» roboty dekarskie i blacharskie- uzupetnienia dachu zwigzane z przebiciami,

» montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej,

» roboty malarskie wewnetrzne .

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja nie obejmuje nowego zagospodarowania dziatki.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z podang wyzej inwestycjg mogq
pojawiC sie zagrozenia na poszczegoélnych etapach:

a. zagospodarowanie placu budowy:

» tymczasowe drogi dojazdowe,

» sieci energetyczne, wodociggowe i inne,

» sktadowiska i magazyny,

» zainstalowanie maszyn,

b. prace pomiarowe,

d. roboty betonowe i zbrojarskie,



e. roboty konstrukcyjne,
f. roboty montazowe urzadzenh zwigzanych z
funkcjonowaniem budynku,
g . roboty dekarskie i blacharskie,
- roboty wykonczeniowe,

- roboty termoizolacyjne.

7.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia kierownik

budowy powinien poinformowac pracownikéw przy wchodzeniu na nowy teren robét

0 sprawdzeniu go pod wzgledem warunkéw bezpieczenstwa pracy, w szczegolnosci:

-sprawdzenie wszystkich w obrebie terenu sieci energetycznych, wodociggowych,
teletechnicznych i innych oraz ich zabezpieczenie ,

- wyznaczenie wszystkich elementdw i czesci obiektu budowlanego,

- wydaniu brygadom zalecen roboczych,

- zaopatrzeniu w niezbedne narzedzia i sprzet.

Kierownik budowy powinien réwniez wskazaé¢ srodki techniczne i organizacyjne,

zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ standardowe srodki techniczne i organizacyjne, wynikajace z

przepiséw, miedzy innymi :

. tablice informacyjne i ostrzegajace,

o odpowiednig odziez robocza,

o pasy ochronne i zabezpieczajace,

o barierki ochronne i zabezpieczajace,

. stosowanie sprawnych technicznie:
instalacji,
narzedzi,

elektronarzedzi,
maszyn i urzadzen budowlanych itp),



zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych rob6ot w tym

bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabrania sie prowadzenia wszelkich rob6t montazowych jezeli:
e jest zta widoczno$¢ lub zte oswietlenie (ponizej 50 lux),
e predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s,
e konstrukcja jest oblodzona lub $liska ( czynniki atmosferyczne),

e temperatura powietrza jest nizsza niz — 10 st.C.
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