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      KOLORYSTYKA I MATERIAŁY 
Kolorystyka ścian wykonana według wzornika NCS , ściany malowane farbą Beckers o podwyższonym standardzie  na całej wysokości .
Ściany w pomieszczeniach  ogólnodostępnych jak korytarze, holl, pom. administracyjne i socjalne malowane farbą Beckersa seria Elegant Vaggfarg, pozostałe pomieszczenia  seria Vatrumstack.

· Ściany w  segmencie B NCS S1510-Y70R (wzornik – str 31)- kolor podstawowy.
· Ściany w  segmencie A NCS S1020-R70B (wzornik – str 93).
· Ściany w pokojach łóżkowych segmentu C  NCS S1515-Y80Y (wzornik – str 32)-kolor podstawowy.
· Ściany w pozostałych pomieszczeniach  - białe.
· Kolorystyka płytek  na ścianach w pomieszczeniach łóżkowych – segment A – seria Opta ( opta krem + Inga turkus centro), segment B- seria Opta ( opta krem + Inga czerwona centro), segment C - seria Opta ( opta krem + Inga turkus centro).

· Kolorystyka płytek w sanitariatach firmy OPOCZNO seria gres fiorito krem.

· Stolarka wewnętrzna:

· kolorystyka stolarki aluminiowej wewnętrznej – segment A RAL 5009, segment B RAL 4009, segment C RAL 6021.
· kolorystyka drzwi wewnętrznych laminatowych firmy PORTA seria drzwi wewnętrznych okleinowanych CPL-  orzech  w segmencie B, klon w segmencie A i dab 2 mila w segmencie A.
· kolorystyka parapetów lastrikowych wewnętrznych – żółte drobno i gruboziarniste nr 21 firmy Lastrico Rawicz lub podobna

Posadzki:

· płytki łazienkowe – gres Fiorito beż firmy Opoczno lub równorzędne. 

· Posadzki  z wykładzin firmy TARKETT  w sali cesarskich cięć  seria Granit AS nr 793, pozostałe  z serii Megalit  - w segmencie A  nr 505 z wstawkami  nr 515, segment B  nr 501 z wstawkami 508, w segmencie C nr 505 z wstawkami nr 513.

· wszystkie instalacje sanitarne w ścianach o gr. 12 cm wykonać w stelażach GK np. Geberith

Sufity, lampy wbudowane, osprzęt elektryczny, oznakowania:

· wszystkie poziomy instalacji sanitarnych przeprowadzić w sufitach podwieszonych (poza piwnicami).

· Sufity podwieszane w całym budynku firmy Armstrong   z konstrukcja nosna CLEAN ROOM .
-sala cesarskich cięć-płyty Orcal Bioguard Clip-in Plain.

-sale porodowe, zabiegowe, sale noworodków- płyta Bioguard Acoustic.
-sale łóżkowe, pom. administracyjne i socjalne oraz korytarze-.Bioguard.
-pom. mokre- Orcal Bioguard.
· kolorystyka lamp wbudowanych – białe.
· kolorystyka osprzętu elektrycznego, listew z instalacjami, obudowa kamer wewnętrznych – biała

· kolorystyka szaf rozdzielczych inst. c.o., went – RAL 3007

· oznakowania pomieszczeń: nazwa pomieszczenia – tabliczka 20x15 cm, wys. montażu 120 cm;
tablice z nazwą oddziałów, wymiary 20x30, wys. montażu jw.;
tablice informacyjne w hallach – 2 szt o wym. 100x70 cm, dolna krawędź na wys. 120 cm.
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