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Elegant Véaggféarg Matt [7]

Opis pl"OdkaU ELEGANT VAGGFARG MATT {7] jest pétmatowg, wodorozciefczalng latek-
sowq farbg akrylowg wysokiej jakosci. Wydziela nieznaczny zapach podczas
nanoszenia i schniecia. Tworzy piekng, zmywalng powierzchnig o delikatne;
fakturze. Szybko schnie i nie 26tknie z uptywem czasu. Dobrze kryje. Farbe tatwo
sie naktada.

Farba ELEGANT VAGGFARG MATT [7] jest rekomendowana przez Polskie
Towarzystwo Alergologiczne. Nie zawiera rozpuszczalnikéw ani amoniaku
i moze byé uzywana do malowania $cian w stobkach, przedszkolach, szpita-
lach; o takze w pomieszczeniach, w ktarych nie powinny wystgpowac czynniki
alergizujgce.

Farba ELEGANT VAGGFARG MATT [7] — to produkt ekologiczny. Zostata wy-
rézniona znakiem EU Flower — przyznawanym produktom spefniajgcym naj-
bardziej restrykcyine wymogi Unii Europeiskiej w zakresie szeroko rozumianej
ekologii dotyczqeej zaréwno procesu produkcyjnego, iak i samej farby.

Przeznaczenie Farba ELEGANT VAGGFARG MATT [7] przeznaczona jest do malowania $cian
i sufitow tych pomieszczen wewngtrz budynku, w ktérych chee sie uzyskac zmy-
walng, potmatowq powierzchnig. Moze by¢ stosowana do malowania sypialni,
salonéw, korytarzy i innych ,suchych” pomieszczen. Nadaie sig do malowania
powierzchni niemalowanych oraz uprzednio malowanych, szczegélnie takich
iak tynk, beton, tapety z tkanin, piyty witrowe, oktadziny tynkowe i materialy
podobnego typu po uprzednim zagrunfowaniu. ELEGANT VAGGFARG
MATT [7] dobrze wigze sig z powierzchnig malowang farbami na bazie zywicy,
alkidu i oleju, dlatego nadaie sig réwniez do prac naprawczych.

Przygotowanie Powierzchnie niemalowane: Powierzchnie oczyéci¢ z kurzu, brudu i luznego
podloiq pytu. Zagruntowaé farbg gruntujgeq GRU NDFARG lub SCOTTE GRUND.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umy¢ srodkiem MALARTVATT
(TARVACK MALARTVATT). Sptuka¢ wodq. Przeszlifowac srednioziamistym pa-
pierem $ciernym. W przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio
malowanych na ciemne kolory zaleca sig stosowanie farb gruntujgcych
GRUNDFARG lub SCOTTE GRUND zabarwionych na kolory zblizone do
koloréw farb, ktérymi maig zostaé pomalowane éciany.
Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Zmy¢ farbe wodg. Zagrun-
towad farbg NONDROP.
Powierzchnie pokryte farbg wapienng: Zdrapac i oczyscic szczotkq, oz do
zwartego podioza. Zagruntowad farbg NONDROP.
Powierzchnie pokryte tapetq: Nolozy¢ dwie warstwy farby ELEGANT
VAGGFARG MATT [7]. Jezeli tapeta #le przylega do powierzchni, nalezy jq
zdjq¢, a nastepnie zagruntowaé farbg NONDROP i ponownie przyklei¢.
Szpachlowanie i wypetnianie ubytkéw: Szpachléwka BREPLASTA lub
VAGGSPACKEL.
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Elegant Vaggfdarg Matt [7]

Sposéb stosowania ELEGANT VAGGFARG MATT [7] nie wymaga rozcienczania. Farbg mozna na-
ktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powltok o wymaganych
parametrach zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut.
Kolejng warstwe zaleca sie naklada¢ po uptywie okoto 3 godzin. Prace malar-
skie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Rozcienczalnik/Mycie narzedzi: woda.

Kolor Bicty i standardowy. Wchodzi w system kolorow Beckersa.
Stopien polysku Pstmat [7].

Wyduinos':é Okoto 6-8 m?/l przy jednokrotnym malowaniu, w zaleznosci od chtonnosci
teoretyczna podioza i uzytego narzedzia malarskiego.

Opakowania 11,31i101

Wskazowki BHP Wyréb zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg stosowania nie
i ppoi_ stwarza zagrozenia dla zdrowia i $rodowiska. Farbe nalezy przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknigte po zastosowaniu
farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po fym czasie nadajq sie one do
uzytkowania.
Plynnych pozostatosci po malowaniu nie wolno wylewa¢ do kanalizacji — nalezy
ie przekaza¢ firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie w ce-
lu utylizacji. Puste puszki nalezy przekaza¢ do recyklingu.

Transport Farbe chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Przecho-

i przechowyquie wywaé i fransporfowac w szczelnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze
od 5°Cdo 25°C.

Parametry spoiwo dyspersja akrylowa

techniczne gestose 1 400 kg/m?

lepkose 105 KU

substancje state 41% objetosci

zmywalnosé ponad 2 000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacie i zalecenia podane w karcie katalogowej sq oparte na naszej wiedzy
i dogwiadczeniu, nalezy je weryfikowac w konkretnych zastosowaniach.
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Véatrumstéck
(Resistent Tackfarg)

Opis produkitu VATRUMSTACK (RESISTENT TACKFARG) jest wodorozcienczalng, latek-
sowq farbg akrylowq. Tworzy wodoodporne, trwate i odpychajgee brud
nieporowate powierzchnie z pétpotyskiem. Wchodzi w skfad systemu
Beckersa, ktéry przeznaczony jest do tzw. pomieszczet ,mokrych”. Dzigki
odpornoéci na wode i szczelnej powierzchni system ten stanowi alterna-
tywe dla glazury i tapet winylowych wtzw. ,mokrych” pomieszczenioch.

Przeznaczenie Farba VATRUMSTACK (RESISTENT TACKFARG) przeznaczona jest do ma-
lowania sufitéw i cian w tzw. ,mokrych” pomieszczeniach, takich jok to-
alety i tazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania
czystosci, np. w szpitalach itp.

Przygotowunie Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste i suche. Za-
pod{oiq gruntowac farbg VATRUMSGRUND (RESISTENT SPARRGRUND) rozcien-

czong pét na potz wodg.
Powierzchnie uprzednio malowane: Umy¢ srodkiem MALARTVATT
(TARVACK MALARTVATT). Blyszczqce powierzchnie zmatowi¢ $rednio-
ziarnistym papierem $ciernym. Poniewaz VATRUMSTACK (RESISTENT
TACKFARG) moze rozpuszczad stare farby lateksowe, powierzchnig przez-
naczong do malowania nalezy najpierw zagruntowac VATRUMSGRUND
(RESISTENT SPARRGRUND).
Powierzchnie pokryte tapetq winylowgq: Tapety zerwac. Jezeli sie nie
da - zerwaé tylko te czesci, ktore odstajq i wyréwna¢ powierzchnie szpach-
lowkg BREPLASTA LW.
Szpachlowanie i wypetnianie ubytkow: Szpachlowka BREPLASTA LW
lub VATRUMSSPACKEL.

Klejenie/gruntowanie:

Rézne stopnie odpomosci malowanej powierzchni wymagajq réznych
sposobow uzycia farby. Aby uzyska¢ powierzchnie wodoszczelng lub wo-
doodporng, nalezy uzy¢ odpowiednich materiatow.

Powierzchnia wodoszczelna: Zagruntowaé farbg VATRUMSGRUND
(RESISTENT SPARRGRUND) rozciericzong wodg w stosunku 1:1. Pokry¢
nierozcienczong farbg VATRUMSGRUND (RESISTENT SPARRGRUND). Na
niewyschnietq farbe natozy¢ tapete z wiokna szklanego. Odczekac okoto
1 godzine | pomalowa¢ tapete farbg VATRUMSGRUND (RESISTENT
SPARRGRUND). W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zbiegnigcia sie
widkna i jego rozejécia na fqczach. Pracowa¢ w rekawicach ochronnych,
poniewaz wyschnietq farbe frudno zmy¢. Tapete malowac 2 razy farbg
VATRUMSTACK (RESISTENT TACKFARG). Poniewaz tapety z widkna
szklanego réiniq sie pod wzgledem przeznaczenia, nalezy sprawdzie, ktérg
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Sposéb stosowania

Kolor
Stopien potysku

Wydajnos¢
teoretyczna

Opakowania

Wskazéwki BHP
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Vatrumstack
(Resistent Tackfarg)

2 nich najlepie zastosowac w celu uzyskania powierzchni wodoszczelne;.
Powierzchnia wodoodporna: Zagruntowac farbg VATRUMSGRUND
(RESISTENT SPARRGRUND) rozcienczong wodgq w stosunku 1:1. Malowac
2 razy farbg VATRUMSTACK (RESISTENT TACKFARG). Mozna zastosowac
zwyklq — tzn. przeznaczong do pomieszczen ,suchych” — tapete z wiékna
szklanego. Postepowa¢ analogicznie jw.

Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Do malowania
farbg VATRUMSTACK (RESISTENT TACKFARG) nie uzywac tego somego
watka, kiéry wezesnie] zostat uzyty do farby VATRUMSGRUND (RESISTENT
SPARRGRUND). Nawet niewielkie ilosci VATRUMSGRUND (RESISTENT
SPARRGRUND) mogg zabrudzi¢ farbe VATRUMSTACK (RESISTENT
TACKFARG). Farba schnie okoto 2 godziny. Kolejng warstwe zaleca sig
naktada¢ po uptywie okoto 3 godzin. Z polewaniem powierzchni wodg
nalezy odczekaé 1 tydzien. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od
10°Cdo 25°C.

Rozcienczalnik/Mycie narzedzi: woda.
Biaty i S0502-Y. Wchodzi w system koloréw Beckersa.
Patpotysk [55].

Okoto 7 m?/| przy jednokrotnym malowaniu, w zaleznosci od chfonnosci
podtoza i uzytego narzedzia malarskiego.

11,41i101

Wyréb zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjq stosowania nie
stwarza zagrozenia dla zdrowia i srodowiska. Farbe nalezy przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Pomieszczenia zamkniete po zasto-
sowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaiq sig
one do uzytkowania.

Ptynnych pozostatosci po malowaniu nie wolno wylewac¢ do kanalizacji —
nalezy je przekazac firmom specjalistycznym posiadajgeym stosowne zez-
wolenie w celu utylizacji. Puste puszki nalezy przekazac do recyklingu.

Farbe chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Prze-
chowywac i transportowaé w szczelnie zamknietych opakowaniach w tem-
peraturze od 0°C do 25°C.
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Vatrumstdack
(Resistent Tackfarg)

Parametry SPOIWO dyspersja akrylowa
techniczne gestos¢ 1 250 kg/m
lepkosc 130KU
substancie state 37% objetosci
zmywalnosé > 15000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacie i zalecenia podane w karcie katalogowej sq oparte na naszej wiedzy
i doswiadczeniu, nalezy je weryfikowaé w konkretnych zastosowaniach.
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