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Ksztattowniki aluminiowe
EN AW - 6060 wg PN - EN 573-3:1998 stan T6 wg PN - EN 515: 1996 Al Mg Si 0.5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

EEET T o

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawcze] wg I1SO 3302-01,E2

Akcesoria__!_q_gg_gge_ <
Zaczki narozne, wkrety, sruby, podkfadki 2 aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowane]

Okucia

Wypelnienia
szyby pojedyncze lub zespolone z kazdym rodzajem szkta lub panele nieprzezierne

Sposoby wykoriczenia powierzchni
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spefniajace wymogi Qualicoat. do wyboru kolory z palety RAL: anodowanie w kalorach:
naturalne aluminium, oliwka, szampafski, ztoty, brazowy - spetniajace wymogi Qualanod: lakierowanie na Jkolor” drewna

Izolacyjnos¢ akustyczna

dla szyby 44.1/16/6 wg wskaznika R,, oK. 38 dB
wg wskaznika R,, 0K, 34 dB
wg wskaznika R, R, 39 dB
Dymoszczelnoéé

klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005

Dopuszczenia i Swiadectwa jakoéci
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5214/2007 ., Drzwi wewnetrzne dymoszczelne i ogélnego stosowania
oraz segmenty scian dziatowych systemu Ponzio NT 507
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NE TECHNICZNE

Ksztattowniki aluminiowe :
EN AW - 6060 wg PN - EN 573-3:1998 stan T6 wg PN - EN 515: 1996; Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajace wymagania PN — EN 12365-1:2000

Akcesoria faczace .

rtaczki narozne, wkrety, Sruby, podkfadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej

Fapim, Savio, Iseo, Cisa, ECO Schulte, KFV, DrHahn, Geze, Nemef, Nova Feb, ASSA ABLOY, BKS, Dorma

Wypetnienia

szyby pojedyncze o wiasciwoséciach ogniochronnyeh, szyby zespolone spefniajace wymagania PN-B-13079:1997.
Jako wypetnienia nieprzezroczyste powinny by¢ stosowane elementy warstwowe wymienione w aprobacie technicznej

Sposoby wykoriczenia powierzchni

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spetniajace wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL: anodowanie w kolorach:
naturalne aluminium, oliwka, szampanski, zfoty, brazowy - spetniajagce wymogi Qualanod: lakierowanie na ,kolor” drewna

Dymoszczelnosc ol
klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005

Izolacyjnosé akustyczna

z szyba pojedyncza Swissflam o grubosci 17 mm, o wiasciwosciach ogniochronnych: wg wskaznika R,, - 35 dB
R.—30dB
R, — 37 dB

Dopuszczenia i swiadectwa jakosci

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7540/2008 ,Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne oraz zestaw do wykonywania przeciwpazarowych
Scian wewnetrznych i zewnetrznych systemu Ponzio NT 78 El z ksztaltownikow aluminiowych z przektadka termiczng”.
Klasyfikacja ogniowa: EI15, EI30, EI45, El60
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