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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany istniejgcej wewnetrznej instalacji
wod-kan w catym Budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3.

1.1. Nazwa inwestycji.
Inwestycja nosi nazwe: “Przebudowa | pietra segmentu A, B, C, wraz z czeScig
parteru segmentu C budynku szpitala miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na

Sosnowieckie Centrum opieki nad matkg i dzieckiem’.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zespot zaktaddéw Opieki Zdrowotnej ,Szpital

Miejski” w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.

1.3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 64/3 , ul. Zegadtowicza 3 w Sosnowcu.

1.4. Jednostka projektowa.

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 033 874-40-21, fax 033 874-57-61

1.5. Data wykonania projektu.
Projekt zostat wykonany w czerwcu 2009 r.

1.6. Stadium.

Projekt zostat wykonany w stadium projektu wykonawczego.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera sposob wymiany instalacji wod-kan w catym budynku..

3. PODSTAWE OPRACOWANIA STANOWA
— uzgodnienia z Inwestorem,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy
— Podktady budowlane

— Obowigzujace przepisy i normy prawne

4. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
W zwigzku z przebudowg czesci zachodniej parteru segmentu C i | pietra segmentow

A,B,C zaszta konieczno$¢ wymiany kanalizacji sanitarnej w catym budynku z powodu
usytuowania pionéw. Piony zostaty rozmieszczone tak, aby odprowadzi¢ wode z
czesci istniejgcej i modernizowanej. Kanalizacja wykonana bedzie z rur i ksztattek z
polipropylenu fgczonych poprzez potaczenia kielichowe.

System przeznaczony jest do wykonania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.
Stuzg do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych oraz sciekow chemicznie
agresywnych.

Polipropylen (PP) jest odporny na gorgcg wode.

Wewnetrzna kanalizacja odprowadza zuzyte wody z urzadzen i przyboréw
sanitarnych poprzez kanalizacje zewnetrzng do sieci miejskiej. Przytacza od
studzienek zewnetrznych do budynkéw prowadzone sg w wykopie rurami
kanalizacyjnymi i kielichowymi z PVC typu ciezkiego. Rury w wykopie utozone na
podsypce piaskowej grubosci warstwy 10 cm i obsypce piasku grubosci 30 cm.

W budynku kanalizacja prowadzona jest czesciowo w wykopie pod posadzka a
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czesciowo po scianach pod stropem. Piony i podej$cia prowadzone sg w bruzdach
podtynkowo. Na pionach zaprojektowano czyszczaki rewizyjne, na koncéwkach
pionow rury wywiewne i zawory napowietrzajgce. Jako urzadzenie sanitarne
zaprojektowano miski ustepowe stojgce ze stelazem podtynkowym z sedesem oraz
zbiornikiem podtynkowym.

Bidety stojace z baterig regulowang temperaturg. Umywalki wiszgace o wym 540x480
mm z kurkami stojgcymi i regulowana temperatura.

Baterie natryskowe z natryskiem r5.ecznym i bateria z regulowang temperatura.

W pomieszczeniach lekarzy przygotowujgcych sie do operacji baterie requlowane
elektronicznie bezstykowo, to samo odnosi sie do pomieszczen zabiegowych.

5. Instalacja wodociggowa

Woda zimna:

Woda zimna doprowadzona jest z sieci miejskiej poprzez hydrofor fo podwyzszania
cisnienia podtgczona jest do instalaciji.

Instalacja prowadzona bedzie przez piwnice w korytarzach pod stropem obok
istniejgcej instalacji przeznaczonej do likwidacji. Piony i podejscia do przyboréw
prowadzone sg w bruzdach podtynkowo wraz przewodem kanalizacyjnym.

Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztattek fusiotherm (PN10) SDR11, materiat
polipropylen zastosowanie wody zimnej. Przejscia rurociggéw fusiontherm przez
przewody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z cienkosciennych rur
z tworzywa.

Podczas montazu instalacji fusiotherm rurociggi nalezy odpowiednio mocowac¢ do
konstrukcji budowlanych. Potgczenia elementow fusiontherm wykonac technikg
zgrzewania polifuzyjnego.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ termicznie otuling z polietylenu o grubosci $cianki

9-13 mm. W kazdym pomieszczeniu WC zamontowac¢ zawory wyptywowe @ 15mm
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ze ztaczka do weza.

Woda ciepta

Woda cieptfa przygotowywana bedzie w zasobnikach usytuowanych w kottowni w
segmencie B.

Temperatura wody podgrzanej wynosi¢ bedzie 55 st. C.

Przewody prowadzone bedg wspodlnie z wodg zimng. Instalacja wykonana bedzie z
rur i ksztattek fusiontherm (PN20) SDR74 z polipropylenu PP-R80 z perforowang
wkiadka aluminiowg. Cisnienie robocze 0,6 MPa, temperatura robocza do +90 st.C.
Do obiegu wody cieptej zaprojektowano przewdd cyrkulacyjny z pompa cyrkulacyjng i
zaworem sterujgcym.

Instalacja c.w.u. zostanie zaizolowana otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
20mm co umozliwia réwnoczesnie wydtuzenie przewoddw pod wptywem
temperatury. Podczas montazu instalacji fusiotherm, rurociagi nalezy odpowiednio
zamocowac do konstrukcji budowlanej obejmami metalowymi z wktadkg gumowa.

Po zakonczeniu montazu instalacje wodng poddac probie cisnienia odpowiadajgcego

1,5-krotnej wartos$ci cisnienia roboczego.

UWAGI OGOLNE

Instalacje wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych i obowigzujace Polskie Normy. Materiaty i
urzadzenia uzyte do budowy instalacji musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci PN
badz aprobate wydang przez C.O.B.R.T ,Instal”’. Na podejsciach do pionow
zaprojektowana zawory kulowe a na cyrkulacji termostatyczny zawor regulacyjny

Aquastrom T Plus.
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INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych.

Przewody poziome prowadzone bedg w korytarzach pod stropem, a piony w
bruzdach podtynkowo.

Zaprojektowana instalacja zapewnia prace rownocze$nie dwoch hydrantéw @ 50mm
o wydajnosci po 2,5 dm3/s o ci$nieniu 0,25 MPa na najdalszym usytuowanym
hydrancie.

Zawory hydrantowe umieszczone sg w szafach wnekowych wraz z wezem ptaskim o

Srednicy 50mm i dtugosci 20m z prgdownica.

Inz. Jozef Pachel



