dzwig

elektryczny linowy - osobowy,

D1
udzwig 450 kg
ilos¢ 5
przystankéw
iloé¢ dojsé 5
predkos¢ dzwigu |1,0 m/s
- regulowana falownikowo
wysokos¢é ok. 13,3 m

podnoszenia

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 750 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej ,,satyna",
wyposazone w kurtyne Swietina,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 750 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej ,,satyna",
drzwi bez odpornosci ogniowej,

kabina dzwigu

wyposazenie kabiny:

m Panel dyspozycji na Scianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej -,,satyna”, o

wysokiej odpornosci na uszkodzenia (typu ,,antywandal™) -wyposazona w :

m elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podswietlane przyciski
~dyspozycji", ,otw. drzwi", ,zat. wentylator", ,ALARM", w wykonaniu
.2antywandalowym”, ze stali nierdzewnej, (potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie
dyspozycji),

- przyciski dyspozycji wyposazone w grafike Braille'a,

- $wietlng i dzwiekowg sygnalizacje przecigzenia kabiny,

o$wietlenie podstawowe - kasetonowe,

o$wietlenie awaryjne - min. 2 godz.,

gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego,

porecz (ze stali nierdzewnej i lustro - na $cianie tylnej kabiny,

wentylator,

VOX - system informacji gtosowej w kabinie wykonczenie kabiny:

metalowa, wykonane ze stali nierdzewnej ,satyna" lub wyktadana laminatem, podtoga

wytozona wyktadzing przeciwposlizgowg niepalng (kolory laminatu do uzgodnienia,

dostepne na www.lift.DI)

wymiary kabiny

Szer.: 930 mm, gt. - 1300 mm - wymiar projektowany, wymiary kabiny
maksymalnie dopasowane do wymiaréw szybu - wymiary moga ulec zmianie po
przeprowadzeniu wizji szybu.

kasety wezwan

w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna” - wyposazone w podswietlane
strzatki wskazujace dalszy kierunek jazdy, przyciski dyspozycji wyposazone w grafike
Braille'a, umieszczone na wysokosci przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych,

naped

silnik elektryczny jednobiegowy, umieszczony w maszynowi gornej - istniejgcej
regulowany falownikowo enkoderem (ptynna regulacja predkosci)

sterowanie

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ géra/dot, z mozliwoscig programowania réznych
funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesowa) i funkcji specjalnych
(np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), System komunikacji - ze stuzbami ratowniczymi
za pomocg modutu GSM -karta SIM uzytkownika,

Zjazd awaryjny - na najblizszy przystanek po zaniku napiecia

Szyb o wymiarach

Istniejace - szer. 1460 mm gt. 1860 mm

podszybie

Istniejace

nadszybie

Istniejace

maszynownia

Goérna, nad szybem

AK



http://www.lift.dl/�

dzwig

elektryczny linowy - osobowy,

D2
udzwig 800 kg
ilos¢ 5
przystankéw
iloé¢ dojsé 5
predkos¢ dzwigu |1,0 m/s
- regulowana falownikowo
wysokos¢é ok. 13,3 m

podnoszenia

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej ,,satyna",
wyposazone w kurtyne Swietina,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej ,,satyna",
drzwi bez odpornosci ogniowej,

kabina dzwigu

wyposazenie kabiny:

m Panel dyspozycji na Scianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej -,,satyna”, o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia (typu ,antywandal") -wyposazona w :

m elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podswietlane
przyciski ,dyspozycji", ,otw. drzwi", ,zat. wentylator", ,ALARM", w wykonaniu
~antywandalowym", ze stali nierdzewnej, (potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie
dyspozycji),

- przyciski dyspozycji wyposazone w grafike Braille'a,

- Swietlng i dzwiekowa sygnalizacje przecigzenia kabiny,

o$wietlenie podstawowe - kasetonowe,

o$wietlenie awaryjne - min. 2 godz.,

gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego,

porecz (ze stali nierdzewnej i lustro - na Scianie tylnej kabiny,

wentylator,

VOX - system informacji gtosowej w kabinie wykonczenie kabiny:

metalowa, wykonane ze stali nierdzewnej ,satyna" lub wyktadana laminatem, podtoga

wytozona wyktadzing przeciwposlizgowg niepalng (kolory laminatu do uzgodnienia,

dostepne na www.lift.pl)

wymiary kabiny

Szer.: 1100 mm, gi. - 1800 mm - wymiar projektowany, wymiary kabiny
maksymalnie dopasowane do wymiaréw szybu - wymiary moga ulec zmianie po
przeprowadzeniu wizji szybu.

kasety wezwan

w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna” - wyposazone w podswietlane
strzatki wskazujace dalszy kierunek jazdy, przyciski dyspozycji wyposazone w grafike
Braille'a, umieszczone na wysokosci przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych,

naped

silnik elektryczny jednobiegowy, umieszczony w maszynowi gornej - istniejacej
regulowany falownikowo enkoderem (pfynna regulacja predkosci)

sterowanie

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ géra/dot, z mozliwoscig programowania réznych
funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesowa) i funkcji specjalnych
(np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), System komunikacji - ze stuzbami ratowniczymi
za pomocg modutu GSM -karta SIM uzytkownika,

Zjazd awaryjny - na najblizszy przystanek po zaniku napiecia

Szyb o wymiarach

Istniejace - szer. 1600 mm gt. 2250 mm

podszybie

Istniejace

nadszybie

Istniejace

maszynownia

Gorna, nad szybem

AK
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dzwig

elektryczny linowy - osobowy,

D3
udzwig 1450 kg
ilos¢ 5
przystankéw
iloé¢ dojsé 5
predkos¢ dzwigu |1,0 m/s
- regulowana falownikowo
wysokos¢é ok. 13,3 m

podnoszenia

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1100 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej ,,satyna",
wvDOsazone w kurtyne Swietina,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1100 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej ,,satyna",
drzwi bez odpornosci oaniowei,

kabina dzwigu

wyposazenie kabiny:

m Panel dyspozycji na Scianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej -,,satyna”, o

wysokiej odpornosci na uszkodzenia (typu ,,antywandal™) -wyposazona w :

m elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podswietlane przyciski
~dyspozycji", ,otw. drzwi", ,zat. wentylator", ,ALARM", w wykonaniu
.antywandalowym", ze stali nierdzewnej, (potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie
dyspozycji),

- przyciski dyspozycji wyposazone w grafike Braille'a,

- $wietlng i dzwiekowg sygnalizacje przecigzenia kabiny,

o$wietlenie podstawowe - kasetonowe,

o$wietlenie awaryjne - min. 2 godz.,

gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego,

porecz (ze stali nierdzewnej i lustro - na $cianie tylnej kabiny,

wentylator,

VOX - system informacji gtosowej w kabinie wykonczenie kabiny:

metalowa, wykonane ze stali nierdzewnej ,satyna" lub wyktadana laminatem, podtoga

wytozona wyktadzing przeciwposlizgowg niepalng (kolory laminatu do uzgodnienia,

dostepne na www.lift.ol)

wymiary kabiny

Szer.: 1350 mm, gi. - 2350 mm - wymiar projektowany, wymiary kabiny
maksymalnie dopasowane do wymiaréw szybu - wymiary moga ulec zmianie po
przeprowadzeniu wizji szybu.

kasety wezwan

w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna” - wyposazone w podswietlane
strzatki wskazujace dalszy kierunek jazdy, przyciski dyspozycji wyposazone w grafike
Braille'a, umieszczone na wysokosci przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych,

naped

silnik elektryczny jednobiegowy, umieszczony w maszynowi gornej - istniejgcej
regulowany falownikowo enkoderem (ptynna regulacja predkosci)

sterowanie

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ géra/dot, z mozliwoscig programowania réznych
funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesowa) i funkcji specjalnych
(np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), System komunikacji - ze stuzbami ratowniczymi
za pomocg modutu GSM -karta SIM uzytkownika,

Zjazd awaryjny - na najblizszy przystanek po zaniku napiecia

Szyb o wymiarach

Istniejace - szer. 2000 mm gt. 2700 mm

podszybie

Istniejace

nadszybie

Istniejace

maszynownia

Goérna, nad szybem

AK



http://www.lift.ol/�

Zakres prac dla dzwigéw D1, D2, D3

- Demontaz istniejacych dzwigdw wraz ze ztomowaniem,

- Zabezpieczenie otwordw drzwiowych powstatych po demontazu drzwi przystankowych,

- Montaz nowego, dzwigu wraz z dostawg podzespotdw i elementdw zgodnych z charakterystykq
urzadzenia dzwigowego zawartg w niniejszej ofercie,

- Wykonanie prac elektrycznych i budowlanych - wyszczegdlnienie ponizej,

- Udziat w certyfikacji dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego -Cert i badaniu inspekcyjnym UDT

- Zespot napedowy - jednobiegowy regulowany falownikowo - ptynna regulacja predkosci o mocy (ok.
4,8 kW - D1, ok. 11 kW - D2, ok. 15 kW - D3)

- Rama wyrownawcza pod zespét napedowy,

- Liny nosne,

- Kofto zdawcze,

- Sterowanie mikroprocesorowe LB przystosowane do napedu,

- panel dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia typ ,,antywandal™) - wyposazona w:

- elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podswietlane przyciski ,dyspozycji",
~Ootw. drzwi", ,zat. wentylator", ,ALARM", w wykonaniu ,antywandalowym", ze stali nierdzewnej,
(potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie dyspozycji),

- Swietlng i dzwiekowgq sygnalizacje przecigzenia kabiny,

- Kasety wezwan w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna" -wyposazone w
podswietlane strzatki wskazujace dalszy kierunek jazdy,

- pietrowskazywacz na przystanku podstawowym.

- System komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg urzadzenia opartego na technologii
GSM - karta SIM Uzytkownika,

- Wymiana ramy przeciwwagi wraz z klockami przeciwwagi,

- Wymiana wspornikéw prowadnic kabinowych,

- Wymiana Ramy kabiny i kabiny

- Wymiana Drzwi kabinowych

- Wymiana drzwi szybowych

- Wymiana zderzakoéw kabinowych i przeciwwagi

- Wymiana prowadnic przeciwwagi

- Wymiana prowadnic kabinowych

- Wymiana ogranicznika predkosci i obcigzki

- Wymiana kabli zwisowych na ptaskie

Prace murarsko - tynkarskie:
- Wykucie istniejgcych oscieznic drzwi przystankowych,
- Obrébka drzwi od strony szybu i od strony klatki schodowej

Prace malarskie:
- Przygotowanie $cian sufitu, posadzki w szybie i maszynowni do malowania,
- Malowanie $cian w szybie i maszynowni,

Opcjonalnie:
- Wymiana linii zasilajgcej wraz z koniecznymi pracami budowlanymi i

dostosowawczymi. Cena dla 1 szt. dzwigu - 4200,00 zt netto.

- Demontaz istniejgcych przewodow zasilajacych od tablicy gtéwnej budynku do maszynowni,

- Demontaz istniejacych wytacznikow dzwigdéw na parterze,

- Demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych w maszynowni (200 Ix) oraz instalacji
os$wietleniowej do nich,

- Ulozenie nowych przewodow zasilajacych (o przekroju dopasowanym do mocy zespotu
napedowego), od tablicy gtdwnej budynku do maszynowni i podtaczenie ich do tablicy wstepnej w
maszynowni,

- Wymiana zabezpieczen dzwigu w tablicy gtéwnej budynku.

AK



