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1.Zlecenie Inwestora — Samodzielny Publiczny ZeZaétadow Opieki Zdrowotnej Szpital
Miejski w Sosnowcu, ul.Szpitalna 1, 41-219 Sosnawie

2.Projekt architektoniczno-konstrukcyjny opracowangez Biuro Architekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A,34-200 Sucha Beskidzka.

3.Projekt instalacji sanitarnej opracowany przezr@iArchitekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka

4.Przedmiary rob6t opracowane przez Biuro Architéktzmarczyk
ul. Mickiewicza 9A,34-200 Sucha Beskidzka.

5.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, spd@tji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtkiowego.
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|. Ogblna Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00.

ll. Roboty budowlane w zakresie obiektow budowldnyc
SST 01.00.00

1) ROBOTY ROZBIORKOWE SST 01.01.00

2) MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH SCIANEK Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH SST 01.02.00

3) ROBOTY IZOLACYJNE SST 01.03.00

4) PODLOGI | POSADZKI SST. 01.04.00

5) UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH
SST 01.05.00

6) TYNKI | OKLADZINY GIPSOWE SST 01.06.00.

7) MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ SST 01.07.00.

8) ROBOTY MALARSKIE SST 01.08.00

9) MONTAZ INSTALACJI SANITARNEJ SST 01.09.00

10) MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SST 01.10.00
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Przedmiotowe prace dotyca
Przebudowy czsci Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu

Zakwalifikowanego pod nr CPV

45215140-0 Obiekty szpitalne
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00.

1.Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedeivzigecia

Przebudowa | gira segmentu A,B,C wraz zgzig parteru segmentu C budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnéigi€entrum Opieki Nad Maiki
Noworodkiem na dz. nr ewid. 64/3”

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajcy:

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktaddéw Opieki Zdrowvep Szpital Miejski w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Instytucja finansujca inwestyaj:
Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktaddéw Opieki Zdrowvep Szpital Miejski w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
.................... Sosnowiec, Ul. ........eeeeeennns

Przyszty aytkownik:

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktaddéw Opieki Zdrowvep Szpital Miejski w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Wykonawca robdét.

Dokumentacja techniczna okla@agca przedmiot zamowienia i stan@e@ podstaw do
realizacji robot:
Przebudowa | gira segmentu A,B,C wraz zgzig parteru segmentu C budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnéigi€entrum Opieki Nad Maiki
Noworodkiem na dz. nr ewid. 64/3”
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Biuro Architekt Kaczmarczyk
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne, wspodlne dla robot
budowlanych olgitych SST.
Ogodlny zakres robét do wykonania w ramach niniegjezarzedsiwziccia sktada si z:
1) Wykonanie robo6t rozbidrkowych
2) Roboty budowlane
3) Roboty instalacyjne

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdada s¢ z cz$ci ogélinej zwanej
Ogolm Specyfikacy techniczig (ST) i z czséci szczegotowej, zwanej Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostatyuyv Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore natg stosowa tagcznie z Ogdlna Specyfikagcjrechniczn.

1.4.Informacje o terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejntowa
- zabezpieczenie nieremontowanejscz budynku przed wptywem prac budowlanych,
- opomiarowanie energii elektrycznej i wody,
- urzgdzenia socjalno-bytowe,
- urzagdzenie drog dojazdowych, ktadek i zadadsze
Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotnie z umow, $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, ggkwykonania robét, ich zgodeéz ST
I poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie i w sposéb okileny w umowie przeksge Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniprawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy, specyfikacje technigamykonania i odbioru robot, kopie
zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania rebdealizacji przez Zamawigjego
umazliwiajgcych prowadzenie robot oraz dokumenggmjojektows.

Wykonawca umigci w miejscach i iléci okreslonych przez Inspektora nadzoru tablice
informacyjne.

1.5.2Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowwgrhinkach umowy,
uwzgkdniapcym podziat na dokumentacje projektow

- dostarczona przez Zamawieggo,
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- sporadzona przez Wykonawc

1.5.3Zgodndc robot z dokumentagprojektowy i Szczegdtowymi Specyfikacjami
technicznymi SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przak@xVykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z
nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekadimentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadiwiesdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostaree materiaty majby¢ zgodne z SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnda¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z
dokumentacja projektoydub SST i maja wptyw na niezadawalaj jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
umowy & do jej zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczape w tym: ogrodzenia, pggze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie | przyjmuje size jest
wiaczony w cep umowry

1.5.50chronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcedzie podejmowawszelkie konieczne kroki
majce na celu stosowanieeslo przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokot budowy oraztzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wlasndci spotecznej wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn w rgesttwie
jego dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

a) transport wewegtrzny materiatdw z rozbiorki i materiatdbw do budowy

b) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitasubstancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pgaru

1.5.60chrona przeciwp@rowa.
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.70chrona wiasngi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji i uradzei zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewnieiwege oznaczenie i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyeltkiownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat ,
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiacego.

1.5.80graniczenia obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie gruntu, materiatow i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki
powodugce nadmiernie obgkenie osiowe niednla dopuszczone naviezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcagdrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Informacja na temat bezpiecaestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych geby¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane galmymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopusziczdo okrglonej pracy
- przy robotach na wysokoi (powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz prgag naley
zabezpieczybarierly sktadagca si¢ z deski krawznikowej wys.15 cm, perczy
ochronnej wys.1,1m, pomostéw roboczych wykgyaa z desek lub bali
dostosowanych do przewidzianego gbenia, szczelnych i zabezpieczonych przed
zmian ich potazenia.
Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spret i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje 8j ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacta do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzeh lub metod i w sposob gty informowat Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw (przejazdow i organizacihu ) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmipowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamva budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadaardalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z posfpu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczastwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni chodnikow, barier i oznadn

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazddwrganizacji ruchu) obejmuje:

- 0oczyszczenie, przestawienie i usuoe tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych i barier,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6.Nazwy i kody.

Roboty przewidziane do wykonanigtg w nasg¢pujacych Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych:

1.ROBOTY ROZBIORKOWE SST 01.01.00

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — 4510480
Roboty w zakresie usuwania gruzu — 45111220-6

2.ROBOTY MUROWE SST 01.02.00.

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych
Roboty murarskie — 45262522-6

3.MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH | SCIANEK Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH SST 01.02.00

Instalowanie sufitow podwieszonych — 45421146 — 9
Instalowanieicianek dziatowych — 45421141 — 4

4 ROBOTY IZOLACYJNE SST 01.0300
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Roboty izolacyjne — 45320000 — 6
Izolacja cieplna — 45262321-7

6. PODLOGI | POSADZKI SST 01.04.00

Wyroéwnywanie podidég 45262321-7
Ktadzenie podtog — 45432110 — 8

7. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH SST 01.05.00
Pokrywanie podtdg dcian — 45430000
8. TYNKI, OKLADZINY GIPSOWE SST 01.06.00

Tynkowanie — 45410000 - 4
Pokrywanie podtég dcian — 45430000

.MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ SST 01.07.00.

Instalowanie drzwi i okien i podobnych element6w5421100-5
Stolarka drewniana — 45422100-2

9.ROBOTY MALARSKIE SST 01.08.00
Roboty malarskie 45442100 — 8
10.MONTAZ INSTALACJI SANITARNEJ SST 01.09.00.

Roboty instalacyjne w zakresie sghtz sanitarnego — 45332400-7

1.7.0kreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanymalezy przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowica catd¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i ugzlzeniami
c) obiekt matej architektury
Budynkunalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompezegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury
Budowienalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oiienym miejscu a
takze odbudow rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego.
Robotach budowlanychalery przez to rozumiebudow a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych naleyy przez to rozumieurzagdzenia techniczne ze#ane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzepiiace
postojowe itp.
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Pozwoleniu na budoyw naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy.

Terenie budowyalery przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowwyalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohpbamow czsciowych i kaacowych.
Dokumentacji powykonawczejralezy przez to rozumiedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznejalezy przez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organienalezy przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym naley przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, sé@owania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdoyobrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemppigczeniu stanowicym integralg
calas¢ uzytkows.

Organie samorgu zawodowege- naley przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samgadach zawodowych architektéw zynierow budownictwa i
urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z {6 zm.)

Obszarze oddziatywania obiektunalery przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw garych, wprowadzagych zwgzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie— naley przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowgzanego za
okreslone ustaw obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Drodze tymczasowe} naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

Dzienniku budowynalery przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
z obowgzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzei okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowynalezy przez to rozumigosoly wyznaczog przez Wykonawg robot,
upowaniona do kierowania robotami i wyggibwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzona budaw
Materiatachnalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@in
rézne tworzywa i wyroby niezfsine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodriei nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczaposha danego rodzaju robot.
Poleceniu Inspektora nadzornaley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdogyczce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie- naley przez to rozumieuprawniomn osole prawry lub fizyczr, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

Cz¢sci obiektu lub etapie wykonanianalery przez to rozmi&czesé obiektu budowlanego
zdolm do spetnienia przewidywanych funkcji techniczrngtbowych i maliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznychnaley przez to rozumieustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i SST.
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Grupach, klasach i kategoriach robdnalely przez to rozumiegrupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. ras@ Wspolnego
Stownika Zamowié (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z fa6zm).

Inspektorze nadzorunalezy przez to rozumieosole posiadajca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtémwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakaosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzidnac
odbiorach robét zakrywanych i zanigeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggtzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich naley prze to rozumi@&normy przygte prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumentyinanizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét nalely przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejdoi technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowypisem
lub wskazaniem podstaw ustal@ych szczegotowy opis oraz wskazanie SST z wyliezen
zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podsiawwh.

Robocie podstawowej naley przez to rozumieminimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu § mazliwe do odebrania pod wzglem ilasci i wymogow jakdciowym oraz
uwzgkdniaj przyjety stopig scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku ZamowieCPV) - nalezy przez to rozumiesystem klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonyposrzeby zamowie publicznych.

2.MATERIALY.

2.1Zr6dta uzyskiwania materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot chipazczegotowe warunki
umowy stanowg inaczej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegehmformacje dotycie
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty teciime lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona ja@kpgrtii materiatdw z danegaodia nie
oznaczaze wszystkie materiaty pochagtz z danegarddta g akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia atestow lub wykonania prolxafide]
dostawy,zeby udowodni ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej SST.
Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa$S1'S

2.2.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawge

wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego przygciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayéaczeniem, zachowaty swoja jédkop
wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwo$¢ zastosowania tiych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegolnyeimentéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@\amkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez wykorzystywany do robot
powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiéged wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom w zawartym w SST, programie zapewaigkasci lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektadzaru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow. Sprzt bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynagty do
wykonywania robét ma iyutrzymywany w dobrym stanie i goto¥ed do pracy oraz dulzie
spetniat norm ochron§rodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwo$¢ wariantowego ziycia sprztu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi &lgpra nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany i zaakceptowany sptaie

moze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT,

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych
materiatéw. Liczba@rodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&gonymi w SST | wskazaniami Inspektora nadzoru wniare przewidzianym
W umowie.

4.2.Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdyaspetnid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgebtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wilawy zarzd drog pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie na biegco usuwa , na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.Przed rozpocegciem robét Wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktadé sie z czsci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie bit zgodnie z umowg oraz za
jakosé¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, zaliczgodnaé¢ z dokumentach
projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robétoraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnéc za peta obstug geodezyjg przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot olloeych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie pduntacji
projektowej i w SST a tale w normach i wytycznych.

5.2.4Polecenia Inspektora nadzoru doty@z realizacji robot ¢xla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokétakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, ainwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektoS8iT.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

- sposob proponowanej kontroli i sterowania fak®wykonanych robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob i form prowadzenia wynikow bada pomiaréw,

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatowddmen przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.
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6.2.Zasady kontroli jakaosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtjakaosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, spek,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz
robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i iclestotliwosci 53 okreslone w SST.

W przypadku gdy nie zostaty tam oklane, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiesi
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urzdzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczych.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépiye
do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjni¢cia zostag usungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania do
probek opartych na zasadzte,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudalzie miat zapewniapmazliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawi@y. Pojemniki do pobierania probekda
dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawda bada beda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego przez SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@yazez Inspektora
nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw i badaNykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badai.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada& beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
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Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli i badania materiatownddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu
kontroli zapewnionadulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekouatroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy na swoj koszt. deli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonavwatyzleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdw i robo6t z dokumentacja projektpnWSST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lutddtkowych badai pobierania
probek poniesie Wykonawca.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

- posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wdeiwych przepisow,

- posiada deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodngci z Polska Norra lub aprobat

techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy i ktére spetniaj wymogi SST.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1Dziennik budowy
Dziennik budowy zaklada Zamawaay i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.
Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownika budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb Zamavgeggo jak i Wykonawcy w
okresie od chwilformalnego przekazania placu budowyd®s zak@czenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dilenbudowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennikedg czynione na bigco i winny
odzwierciedl@ postp robot, stan bezpieczgtwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwrzane z zarglzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiedat, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy winng§ txytelne i dokonywane w payaku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostayaggustych miejsc mdzy nimi i w sposob
uniemaliwiajacy p&niejsze wprowadzanie dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinnydy
przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno pyy&mnawe jaki i przez
Inspektora nadzoru.
W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez Wykonawgplacu budowy,

- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy,

- zatwierdzenie przez Inspektora hadzoru wymagang&amentow przygotowanych

przez Wykonawg a w szczegolnei PZJ i harmonogramow robat,

- data rozpoogia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robat,

- postp robat, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach,

czerwiec 2009r. 17



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdhodernizacja Sosnowiec

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
- daty zgtoszenia do ¢gciowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakeaizacji robot, majce wptyw
na czasowe ich ograniczenie lub spetnienie szcagglblwymaga wynikajgcych z
warunkow klimatycznych,
- dane natemat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpiacrabOt,
- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o peglie robot.
WSszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenibbudowy winny by
na biezgco przedstawiane do wiadokwoi akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennikiwy, winny by podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lihdo nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest ta& zobowszany przedstawiswoje stanowisko na tematiego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy w przez ptagdsiela nadzoru z ramienia
projektanta.

6.8.2.Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiadgorwanych robot robioney sha
biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru roboét, wykorzystag¢ opis pozycji i jednostkizyte
w przedmiarze robét, stanaygym zahcznik do umowy.

6.8.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w pkt. 7.12, W skiad dokumentow budowy
wchodz:
- pozwolenie na budoyy
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne parmienia cywilno-prawne,
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdaniarachi spotka na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
- korespondencja dotygea budowy,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.4Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $etavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagebipda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowizujagcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowdalstale
dostpne do wgldu Inspektora nadzoru oraz upanwenych przedstawicieli Zamawigjego
w dowolnym czasie i na kdezadanie.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrdéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisywane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w if@i rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@uku ukaczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg ustakelnspektora nadzoru naspie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagai do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2.Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich SST, w KNR-ach, KSNR-ach lub
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami okstenymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robat.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioroéw robot.
W zaleznosci od ustalé umownych oraz SST, roboty podlegapstpujacym odbiorom:
1) odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) odbior przewodow kominowych, instalacji i ydzen technicznych,
3) odbidr czsciowy,
4) odbidr ostateczny (Kaowy)
5) odbiér po uptywie gwarancji

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonanych rob6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgign

zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Goté@aanej czsci robét zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@oimeim Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestla zakresu robot okilmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania robot w odniesieniu
do zakresu oraz ifgi. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zekenia robot i przygcia dokumentacji, o
ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona ptasmawiagcego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikoéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiovykonania z
dokumentagj projektows i SST.W toku odbioru ostatecznego rob6t komisjgozaa sj z
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanilkajych lub ulegajcych zakryciu
oraz odbioréw ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uiiggcych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@wych lub robét uzupetniagych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ robot w stosunku do wymag@rzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawjeggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolgpany przygotowanastpujace
dokumenty:

- dokumentagj powykonawcsz, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t orazdgayjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- SST,

- protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflagodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

- rysunki na wykonanie robét towarzysych,
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- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnejntaryzaciji.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego,.
Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgoelzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugtiem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji kedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”Odbiér ostatgcabot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatrigi jest warté¢ podana przez Wykonawaev kosztorysie i przyjta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Dla robot wycenionych ryczattowo, podstaptatnaci jest warté¢ podana przez
Wykonaw@ i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewik ryczattowe ddzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczattowe obejmuje:
- robocizre bezpdrednig z narzutami
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyeua,
ewentualnych ubytkow oraz transport na teren budowy
- wartcs¢ sprztu wraz z narzutami
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami z wylczeniem podatku
VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanes{iednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016 z @d.zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopimlicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz.177),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach lddoych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegdngmzarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, p0z.1229),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze tezngm(Dz.. z 2004 r. Nr 122,
p0z.1321 z pé.zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwogowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr
62, p0z.627 z pdi.zm),
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10.2.R

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publatztekst jednolity Dz.U. z 2004
r. Nr 204, poz.2086).

ozporadzenia.

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2060— w sprawie
systeméw oceny zgodéa wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,p0z.1779),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foaprpbat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,p0z.1780),

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@gawrzénia 1997 r. —w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietziva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
p0z.1650),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr
47, poz.401),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz.2072),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz @pognakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamaw@@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, poz.2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje.

czerwiec

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, (tom |,
I, 1, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamych”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itascji”, Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,a&v¢zawa 2001,
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900z dotycace systemdw
zapewnienia jakeei i zarzdzanie systemami zapewnienia j&io
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ROBOTY ROZBIORKOWE
SST . 01.01.00.

Stownik Zamoéwié Publicznych
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — 4510480
Roboty w zakresie usuwania gruzu — 45111220-6

1.WSTEP

1.l. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej SSTgwymagania dotyegce
wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych przy realii inwestycji pn. "Przebudowa | gira
segmentu A,B,C wraz z ¢&ig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie CentpiekilNad Matlg i Noworodkiem
na dziatce ewidencyjnej nr 64/3".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
nastpujacymi pracami rozbiérkowymi:
- rozebranie oblicowanigcian,
- wykucie z muru stolarki wewgtrznej,
- rozebranigcianek dzialowych cegiet,
- rozebranie obicia stropow,
- rozebranie posadzek z ptytek i wylewek,
- usunkcie z budynku elementéw z rozbiérki,
- wywoz gruzu,
- optata za sktadowanie gruzu.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.9@ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
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Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogo6lne1pk.
2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.2

Wymagania dotycice jakadci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
Materiaty stosowane do wykonywania robét betonowyoWinny mie:

- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobag Techniczig lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieargtwa,
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm
polskich.

2.2 Materiaty.
Materiaty niezlgdne do wykonania robot rozbiorkowych: brak

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zvgzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych malstosowa:
- mioty pneumatyczne,
- rury do transportu gruzu,
- samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&j@it 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybdrodka
transportu zaley od odlegtdci i warunkow lokalnych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.08\0@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Czynndci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmaijusungcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane wwho&ntacji projektowej. Obiekty
znajdupce s¢ w obrbie robdt, nie przeznaczone do userd, powinny by przez

Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.3. Roboty rozbiorkowe
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Przed przysipieniem do wykonywania robot naleprzeprowad# doktadne badanie stanu
konstrukcji poszczegolnych elementoéw sktadowychybkd, rozeznaotoczenie i ustadi
metod: rozbidrki.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki, wykoe z czsci mazliwych do
powtérnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze

O ile uzyskane elementy nie staje wkasndacig Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Koszty wywozu i sktadowania gruzu ponosi Wykonawca.

Elementy i materiaty, ktore stggic wiasngciag Wykonawcy, powinny b usungte z terenu
budowy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia resztek
budynkoéw i budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalfywmraz sprawdzeniu uszkodze
elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystani

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00.00.0dm¥gania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarova

Jednostlk obmiarow jest:
-1 m® (metr szécienny) wyburzonych i wywiezionych elementéw budimych,
- 1 (metr kwadratowy) rozebranych i wywiezionych elendsv budowlanych

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09m@&bania ogdlne” pkt 8

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementow obiektéw budoydan
- wyniesienie materialtdw na zewtrz budynku,
- odwiezienie materiatu z rozbidrki z budynku wralzasztami utylizaciji,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robaot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawieuni&dw i trybu posgpowania
przy robotach rozbiorkowych niezytkowanych, zniszczonych lub nie wykazonych
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 92 z fptiejszymi zmianami).

ROBOTY MUROWE
SST 01.02.00.

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych
Roboty murarskie — 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru murow z materiatow ceramicznpchy realizacji inwestycji pn.
"Przebudowa | gitra segmentu A,B,C wraz zgzia parteru segmentu C budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnéigi€entrum Opieki Nad Maiki
Noworodkiem na dziatce ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie rob6t murarskich tzn.:

- wciagniccie i utazenie belek stalowych,

- obmurowanie kacow belek stalowych,

- zamurowanie bruzd pionowych i poziomych,

- zabetonowanie otworow w stropach.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jestaycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ikt cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wyswkd,5 m na inne
cegly nie rozpadta sina kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie.
llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacbyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Wyroby stalowe
Dwuteownik stalowy St0S.
Siatka Rabitza.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek oipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nade stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki pod warunkiebg
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢@lzie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuaeych.
Skfad obgtosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5.Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

Wykucie bruzd dla osadzenia belek stalowych haleykonywa sukcesywnie po jednej
stroniescian. Belki osadzana poduszce z zaprawy cementowej. Po osadzerkiu bel
obmurowa a rozpoczcie robot po drugiej stronieian mana wykonywé po uptywie 7 dni
od ich zamurowania.

Cegly ukladane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utlgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb iggnig¢,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zaw@anargla.
W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej mark i
konsystengj w sposob podany w oboyzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przypowa¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
— na wysokeéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysoki 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na catej diugeri 15 30
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dhugeri 1 10

— na catej diuggri 10

Odchylenia wymiarow otwordw \wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WYysok®© +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
WYSoi0 +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowg robo6t jest — mb zamurowanych bruzd i osadzeniekistilowych.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien s¢ odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych
robét wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-za&wiadczenia o jakei materiatow | wyrobow dostarczonych na bugow

-protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot kajpcych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

-wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykeage przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty ob¢te SST 01.05.00. podlegajzasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
- obsadzenie belek stalowych z obmurowaniem,
- zamurowanie bruzd i otworéw w stropach,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnieriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. CRrAyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komaorkowy.
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MONTA Z SUFITOW PODWIESZANYCH | SCIANEK
DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

SST 01.03.00.

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych
Instalowanie sufitdw podwieszonych — 45421146 — 9
Instalowaniescianek dziatowych — 45421141 - 4

1IWSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot oktadzinowych zwaanych z realizagjinwestycji pn.: "Przebudowa | gira
segmentu A,B,C wraz z ¢xig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie CentpigkilNad Matk i Noworodkiem
na dziatce ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl11.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim z®agu, dla ktérych istnieje pewéq ze
podstawowe wymaganiads spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTyda zasad prowadzenia rob6t
zZwigzanych z montaem sufitow podwieszanychicianek gipsowo-kartonowych zgodnie z
dokumentagj projektows.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wiasciwosci materiatow,
wymaga i sposobéw oceny, wymagaotyczcych wykonania robot oraz ich odbiorow.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowizujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Oktenia podstawowe” pkt 1.7.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolre” p.6.

1.6.Dokumentacja rob6t gipsowych.
Dokumentagj robot stanowy:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgiidna z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicypmiacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
po0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stos@anagtych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam
w ST 00.00.00 ,MATERIALY” pkt.2

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinngmi
- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobag Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieargtwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog do zbioru
norm polskich.

2.2.Piyty gipsowe.
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonym w normie PN-
B/79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Dane dotyczce ptyt wodo-ognioodpornych:
- grubc¢ pityt 12,5 mm,
- szerokd¢ ptyt 1200 mm,
- dhugasé ptyt 2000 — 3000 mm,

2.3.Konstrukcja stalowa
- profile UW 50 z blachy stalowej zimnogjfiej ocynkowanej grubai 0,6 mm
- profile CW 50 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej gréd®,6 mm

2.4. Sufity kasetonowe 60x60 Armstrong.
Sufity kasetonowe serii Orcal Biuguard Clip-in Rlaraz Clen Room z plytBiuguard
Acoustic
2.3.Konstrukcja stalowa
- wieszaki z elementami rozpmnymi,
- prety wieszakowe |=500mm,
- profil przyscienny 24mm,
- profil gtbwny 24mm,
- profil poprzeczny 24mm,
- klipsy dociskowe.
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3. SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycgce spratu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt 3

Zgodnie z technologizatazong w dokumentacji projektowej wykonawca przaystjacy do
wykonania robot gipsowych powinien wykazse mazliwoscig korzystania z
elektronarzdzi i drobnego spkzu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00.00 ,TRANSPORT”
pkt 4.

4.2. Transport i magazynowanie materiatow.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowyainyych
plandekami. Roztadunek ptyt powinien odbyvse w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udiigu co najmniej 2000 kg.

Piyty powinny by skladowane w pakietach w pomieszczeniach zaghkahi i suchych na
rownym i mocnym a zarazem ptaskim podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotycgce wykonania robot podano w ST 00.00.00
~WYKONANIE ROBOT” pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robot.
Do wykonywania robot gipsowych moa przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robot budowlanych stanu surowego, robét iastghych podtynkowych,
zamurowaniu przebii bruzd oraz po obsadzenigcteznic drzwiowych i okiennych.
Prze rozpoagziem prac montaowych pomieszczenia powinny ®gczyszczone z gruzu i
odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych powinnydgrowadzone:

- w temperaturze nie #8zej n + 5°C z zastrzeesniem,ze w cggu doby nie nagpi

spadek temperatury pamj 0°C,

- gdy wilgotnag¢ wzgledna powietrza migi sic w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

5.3Sciana o pojedynczej metalowej konstrukcji nénej z oktadzing pojedyncz.
Konstrukcjascianki wykonana jest z nggiujacych elementow:

- profile UW 50 z blachy stalowej zimnetej ocynkowanej grubei 0,6 mm,
mocowane do podia i stropu za poma@dotkow rozporowych w rozstawie max
100cm

- Profile CW 50 z blachy stalowej zimnogietej ocynleoej gr.0,6 mm w rozstawie co
60 cm

Optytowanie rusztu wykonujeest ptyt GKF 12,5 mm; warstwa ptyt GKF mocowana jest
wkretami g 35x35 mm w rozstawie co najmniej 25 cnacZa ptyt i tby wketdéw
szpachlowanegsgipsem szpachlowym, spoiny zbrojonénta z fizeliny z widkna szklanego.
Oktadanie konstrukcji nimej rozpocz¢ od ptyty o petnej szerokoi (1200). Po przeciwnej
stroniesciany rozpocg¢ uktadanie od ptyty o potowie szerakd (600mm).
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Profile pionowe konstrukcjficiany musz by¢ odpowiednio skrécone. Powinny one jednak
zachodz na profile przydczeniowe UW na co najmniej 15mm.

Ptyty gipsowo-kartonowych nie nina przykecat do profili UW. Jednoczamie gorne profile
UW nie mog by¢ polgczone z profilami CW.

5.4.Sufity na metalowej konstrukcji ngnej z wypetnieniem ptytami kasetonowymi.
Konstrukcja sufitu wykonana jest z ngstjagcych elementow:
- profile gtbwne Clean Room z blachy stalowej zimrtai 24 mm, mocowane do
podtaza i stropu za pomadotkdéw rozporowych w rozstawie max 100cm
- profile poprzeczne Clean Room z blachy stalowejmigetej 24 mm, mocowane do
podtaza i stropu za pomadotkdéw rozporowych w rozstawie max 60cm
- profile przyécienne Clean Room z blachy stalowej zimgtaji 24 mm, mocowane do
podtaza za pomog kotkbéw rozporowych w rozstawie max 40cm
Optytowanie rusztu wykonujeesk ptyt kasetonowych z wykorzystaniem klipsow
dociskowych w iléci 8 szt. na phgt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO SCI ROBOT” pkt. 6

6.2.Badania przed przysgpieniem do robo6t gipsowych
Przed przysipieniem do robot malarskich naleprzeprowadzi badanie podioy oraz
materiatéw, ktore éda wykorzystywane do wykonywania robat.

6.2.Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywanych roboét gipsowych
z dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentow. Badania te w sgGheacscCi
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robét.

6.3.Badania w czasie odbioru robaét.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robot gipsowych, w szczegétiov zakresie:
- zgodndci z dokumentacja projektaywST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowaci i jakosci wykonanych robot.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéyiaszczyzny pionowe i poziome.
Krawedzie przegicia ptaszczyzn powinny Byprostolinijne. Sprawdzenie prawidtowm
wykonania powierzchni i kragdzi nalery przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych
oraz przyktadania ,w dwoch prostopadtych do si&i@eunkach, taty kontrolnej o diugai
2m w dowolnym miejscu powierzchni., Pémnét pomiedzy tat a powierzchry powinien by
wykonany z doktadnizia do0,5mm.
Wyniki bada powinny by opisane w dzienniku budowy i protokole podpisarpmez
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchni robét gipsowych obliczasiv n? (metrach kwadratowych) w rozwisiu
wedtug rzeczywistych wymiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem kmowym. Odbidr czsciowy robét jest

dokonywany przez Inspektora nadzoru w obécnkierownika budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka formprzewiduje.

8.3.0dbidr ostateczny (kécowy).
Odbiér ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu, jaki i zgodndci z dokumentacja projektaw
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazzamawiajcego, na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania okrgla umowa.
Wykonawca robot obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
- dokumentacje projektoyvz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastvsaw
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru cgsciowych,
- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie z przediaonymi dokumentami oraz
dokon& oceny wizualnej.

Roboty gipsowe powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty gipsowe nie powinnycby
przyjete.
W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwie nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuna¢ niezgodnéci i

przedstawdé ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwalgci
zamawiagcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowaany
jest do usunicia wadliwie wykonanych robot, wykoége ponownie i powtornie
zgtosit do odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycrgge podstawy ptatnéci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNO SCI” pkt. 9

9.2.Zasady rozliczania i ptatndci

Rozliczenie robot me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiesit i
ich koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robot gipsowych obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,
- wykonanie i demontarusztowa do wysokdci 4 m,

- wykonanie prac gipsowych

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczehn pomiedzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaia i badanie przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych.

PN-93/B-02862 Odporr$o ogniowa.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych — Wymagania
0golne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promoci0o3r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Cz$¢ B —Roboty

wykaczeniowe. Wydanie ITB — 2003r.

- Aprobata techniczna ITB At-15-3647/99 ,Sufit podszeny ogniochronny z ptyt
gipsowo-kartonowych GKF produkciji firmy ,Lafarge ddi Gips”

- Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych LARAGE Nida Gips wydar@@e02 r.
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UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA  SCIANACH
SST 01.04.00

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych:
Pokrywanie podtdg dcian — 45430000

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznyghzy realizacji inwestyciji pn. .
"Przebudowa | gitra segmentu A,B,C wraz zgzia parteru segmentu C budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnéigi€entrum Opieki Nad Maiki
Noworodkiem na dziatce ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl11.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnig, ze podstawowe wymaganiadg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdgadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai magce na celu
wykonanie pokrycigcian ptytkami (oktadziny), ktére stanaywvarstwe ochronmn i
ksztattupca forme architektoniczg oktadanych elementow

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje odtemie wymaga odnanie wiasndci materiatow,
wymaga i sposobow oceny podty, wykonanie oktadzin wewttrznych

i zewretrznych, oraz ich odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST &xjodne z obowzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,,Okienia podstawowe” pkt 1.5.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyange
dotyczce rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolre” p.6.
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1.6.Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowgh
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowydarowi:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgiidna z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicpmiacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
po0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosanagtych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robo6t zanikagych, z zajczonymi
protokétami z badakontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtadgzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny mie

- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobas Techniczig lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsik wprowadzog do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentacje dotyges
sktadowania na budowie materiatdw przeznaczonyciwylmnania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1Wszelkie materiaty do wykonania robot powinny odpm& wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych dibBuszczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2Ptytki ceramiczne.

Ptytki ceramiczne powinny odpowiaglaormom okrélonym w pkt.10 niniejszej SST.
Do wykonania robot oktadzinowych nalezastosowa ptytki ceramiczne gat. | firmy
OPOCZNO seria: Opta krem oraz Fiorito krem

Wszystkie probki kolorystyczne naleuzgodné z Projektantem.

Parametry ptytek.
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Parametr Wynik sredni
1. Nasgkliwosé (% wag.) 3.84£0.2 (max 8.0)
2. Scieralngé wg Béehmego (mm) ?rfff%)l
3. Wytrzymald¢é mech. na zginanie (MPa) erﬁgifoz)
4. Wytrzymatd¢ mech. naciskanie (MPa) ?r?]'iﬁi;’éos)
5. Sita tamaca (kN) 6.32+0.5
5. Mrozoodpornég (cykle —20 +20°C) (>rﬁ?n 25)
7. Grubd¢ warstwy obrzutowej (mm) (lri;_rnZS 0)
8. Wymiary:

. 300+0.2
a.) dtugd¢ (mm) (max +1.0)

: 300+0.1

b.) szeroké (mm) (max +1.0)

. 28+0.1
¢.) grubd¢ (mm) (min 20+1.0)
d.) krzywizna (wzgl. dtugéei) (mm) (()moif:gg?

2.2.3Kompozycje klejce, zaprawy do spoinowania i mieszanki grysowe.
Zaprawy do spoinowania muggpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Do wykonania robot oktadzinowych i wyktadzinowycalery zastosowa
- zaprawy klejce,
- zaprawy do spoinowania,
- mieszanki gotowe do lastryka na bazie cementu

2.2.4Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i a#tin to:
- listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe
- $rodki ochrony ptytek i spoin
- $rodki do usuwania zanieczyszaze
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materiaty mugzanie¢ wtasngci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5Woda

Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stogowa
nalezy wode odpowiadajcag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdan
Woda do betonéw i zapraw”. Bez badaboratoryjnych mze by stosowana wodoggowa
woda pitna.
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3. SPRZAT | NARZEDZIA

3.1.0g06Ine wymagania dotycpce spratu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt. 3.

3.2.Sprzt i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania roboét oktadzinowych najestosowa:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto
- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzywiesztych,
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,
- pace abkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokagbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,
- laty do sprawdzania réwici powierzchni,
- poziomice,
- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertarka elektryczmoraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klegych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania
- gabki domycia i czyszczenia,
- wkitadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST 00.00.00
»,TRANSPORT” pkt. 4.

4.2 . Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonywania oktadzin niewaga specjalnycérodkow i
urzadzen.

Zaleca s} uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekamikikngtych. W
czasie transportu naldg zabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku zch ilosci materiatdw zalecane jest przexeoie ich na
paletach i aycie do zatadunku i roztadunku ydzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw na budowie must by pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotycrce wykonania robdt podano w ST 00.00.00
~WYKONANIE ROBOT” pkt. 5.

5.2.Warunki przystapienia do robot
1) Przed przygpieniem do wykonywania oktadzin powinnydzyakaiczone:
- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeajagiektrycznych,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiang/kahczone tynkiem lub masami
naprawczymi
2) Przystpienie do robot oktadzinowych powinno ngmsé po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku, to jest po wpl/4 mies¢cy po zakéczeniu budowy
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stanu surowego — w przypadku remontu 3 tygopa wykonaniu robét tynkarskich
3) Roboty oktadzinowe natg wykonywa w temperaturach niez8zych nk + 5 °C
| temperatura ta powinna utrzymyirse w ciaggu catej doby
4) Wykonane okladziny natg w ciggu pierwszych dwoéch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie oktadzin.

5.3.1Podtaza pod okfadzig.
Podtazem pod oktadziny ceramiczne na kompozycji klejolugls otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych. Przed prapgtniem do robdét oktadzinowych naje
sprawdzé prawidtowa¢ przygotowania podi@. Tynk powinien b§ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany @raavy cementowo-wapienne;.
W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podiaze powinno spetnianastpujace
wymagania:
- powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkow i ttustych plam
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii
prostej, mierzone tatkontrolrg o dtugaci 2 m nie mae przekracza3 mm przy
liczbie odchytek nie wikszej nz 3 na diugéci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wieksze nk 4 mm na
wysokaci kondygnacii,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wicksze nk 2 mm na
Im.

5.3.2Wykonanie oktadzin.

Przed przysipieniem do zasadniczych robot oktadzinowych hal@zygotowa wszystkie
niezkzdne materiaty, natzizia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowsasposob ukfadania ptytek.

Potazenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajc ich wielkaé i1 szerokd¢ spoin. Na
jednejscianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakowy szerokdé¢ wigksz niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek saianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewniamn lub
aluminiowg. Do usytuowania faty natg uzy¢ poziomicy. La¢ mocuje st na wysokeci
drugiego rzdu ptytek.

Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klegca naktada gina podtae gtadlg krawedziag pacy a nagpnie ,przeczesuje”
si¢ zebah krawedzig ustawiona poddtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b
natazona rownomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Prawidtowo dobrana
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytkaleca s} stosowanie do ptytek o
wym. 350x 350mm pacy o wielko zegbow 10 mm.

Powierzchnia z nalmna warstw kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut. Grulié warstwy
kompozycji klegcej powinna wynosisrednio 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagspd dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z
rozplanowaniaze powinna znal& si¢ tam cala ptytka. Jeli pierwsza ptytka ma ldy
docinana, ukfadanie nalgzacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednofia
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinieciu i mikroruchami ustawieniu
na wigciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej widlgicspoiny. Dz¢ki duzej
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przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénigciu ptytki uzyskuje si efekt
~przyssania”. Ptytki zalecasidobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy uktadagpo utaeniu wykitadziny podtogowe.

Dla uzyskania jednakowej wielkai spoin stosowawktadki dystansowe szer. 3mm.Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin peary ptytkami naley usur¢ jego nadmiar i
wkiadki dystansowe. Do spoinowania ptytekzna przysipi¢ nie wczéniej niz po 24
godzinach od ich ufeenia. Doktadny czas powinien dgkreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed spoinowaniem krgazie ptytek nalgy zwilzy¢ wodg mokrym pdzlem.
Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugows) po
powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapraw nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapraw dodatkowo wygtadzi
zaokgglonym narzdziem i uzyska wklgsty ksztatt spoiny.

Przed przysipieniem, do spoinowania zaleca sprawdz¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy tptek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate.

Uktadanie oktadziny z lastryka wykonuje sia podiau przygotowanym jak wag;.
Dylatacje nacianach wykonuj sic co 10ni. Wykonanie oktadziny polega na uémiu
gotowej mieszanki na przygotowanym padigpag metalovg. Szlifowanie oktadzin
rozpocz¢ po okresie catkowitego stwardnienia nie witiej jednak ni po uptywie 14 dni
od utazenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robét podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO SCI ROBOT” pkt. 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do roboét.

Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonaniem okfadzin badaniom podéega
materiaty, ktére bda wykorzystywane do wykonywania robét oraz padio

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje kieg, jak rownie materiaty pomocnicze musgz
spetnigd wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiada
parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. ikda partia materialtéw dostarczona
na budow musi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajc zgodnéé
wiasndci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byvykonane bezpmednio przed przysgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowychaktes czynngci kontrolnych
powinien obejmow&

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkfadu pod wzglem wymagane;j
szorstkaci, wystpowania ubytkéw i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktére przeprowadza przyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowej
laty i poziomicy, pomiary réwniei i spadkow naley wykona z doktadnécia do
1mm,
sprawdzenie wytrzymasai podkladu metodami nieniszgz/mi.

Wynlkl bada powinny by poréwnywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.33.4i1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.
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6.3.Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania oktadzin z
dokumentagj projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu.greawidtowdc ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtow® dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodZzajrubgci kompozyciji

klejacej oraz innych robét zanikggych.

6.4.Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczcych wykonywanych oktadzin a w szczegdicio

- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podity,

- jakaéci powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowdaci wykonania krawdzi, naray, stykdéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do wykonywania robot i trakcie ich wykonyvia

Zakres czynnéri kontrolnych dotyczcy wyktadzin podtdg i oktadzidcian powinien
obejmowad:

- sprawdzenie prawidiowéoi utozenia ptytek, utaenie ptytek oraz ich bamn odcien
nalezy sprawdza wizualnie i porownywé z wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzngamog taty kontrolnej
dhugcéci 2 m przyktadanej w enych kierunkach, w dowolnym miejscu, péwaet
pomidzy tat a badag powierzchm nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagccienkiego drutu naggnictego wzdhd
spoin na catej ich dtugoi ( dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomychtadzin
scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadgumn) i dokonanie pomiaru odchyile
z doktadndcia do 1 mm,

- sprawdzenie zwrania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveathiewnianym
miotkiem (lub innym podobnym nagdziem), charakterystyczny gtuchywiek jest
dowodem nie zwizania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomgoglkdzin zewrtrznych i
pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wigdgol m2 naley zmierzy
szerokd¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubi@ okreslona na podstawie zycia kompozyciji klejce)).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iegzego
opracowania i opisane w dzienniku budowy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace okfadzin

6.5.1Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetmastpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna hjednakowy barwe zgodry z wzorcem,

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem,

- gruba¢ warstwy klegcej powinna b§ zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie kregizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczd 2 mm na dtug€ci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2mm na
dhugcsci 2m,
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- spoiny na catej diugai i szerokdci musza by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm
na diugdci 1m i 3mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki,

- elementy wykaczeniowe okfadzin powinny lByosadzone zgodnie z instrukcj
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchng oktadzin oblicza siw m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgau
wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczh s¢
powierzchng¢ stupéw, pilastrow, fundamentow i innych elementdiwkszych od 0,25 m2
W przypadku rozbinosci pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie
oblicza s¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.1.1. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugciem przed odbiorem kaowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaoiobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgsciowego robot jest podstavdo dokonania ggciowego rozliczenia
robot jeeli umowa tak forme przewiduje.

8.1.2.0dbiér kaicowy.

Odbior ostateczny stanowi ostategoterg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu, jakwi i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiggcego na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢c umowa.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinnydgdebrane peeli wszystkie wyniki badai
pomiarow § pozytywne i dostarczone przez wykongwdokumenty g kompletne i
prawidtowo pod wzgidem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nasgpujacych rozwizan:

- jezeli jest to maliwe poprawt wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownik i trwatasci
wyktadziny lub oktadziny zamawiggy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalés umownych,
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- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca
zobowhzany jest do usugtia wadliwie wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykan
je ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayoego i
wykonawcy. Protokot powinien zawiétra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem.

Protokot odbioru kcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego ponidzy
zamawiagcym a wykonawg.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycyce podstawy ptatnéci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNO SCI” pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci.
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty oktadzinowe neo
by¢ dokonane wedtug nagtujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach
umownych stata waré wynagrodzenia; wargo robot w tym przypadku jest
okreslana jako iloczyn ceny jednostkowejdtn robét okrélonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warté robot okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostk§wejosztorysu) i faktycznej
wykonanej ilgci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich ikwowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po
dokonaniu odbioru e&ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;.
Ceny jednostkowe za roboty oktadzinowe obepnuj

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wramytkami

wynikajagcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezdnych robét pomocniczych i towarzysych takich jak np.
osadzenie elementéw wykezeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosayjdry
zabezpieczafre, gwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracodmikzuwzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych
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W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczer pomidzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczegotowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dediei, klasyfikacja, wigciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczreienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej
E>10%.Grupa B lll.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiliwosci
wodnej E<3%.Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa B 1l b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneagnione o niskiej nasgkliwosci wodnej
E<3%.Grupa A I

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa A ll a.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa A ll a.Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa A ll b.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa A 1l b.Cz.2.

PN-EN 188-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o rg$iivosci wodnej E>10%.Grupa A 111
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczner@aczanie wymiarow i sprawdzanie
jakaosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nagkliwosci wodnej,
porowatdci otwartej, g@stasci wzglednej, pozornej orazegtasci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie wytrzymakgi na zginanie i
sity tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie odporsdoi na uderzenia
metod, pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie odporsoi na wgtbne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie odporsoi na wgtbne
cieranie ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie cieplnej rozszerzanp
liniowej.
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie odporsoi na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545:0:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie re@zsalndci wodne,;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidoi na Rkniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporu.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi chemicznej.
PN-EN ISO 10545:4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie oapéeci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545:6:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mhaty@nic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. znaczamardagci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynsamga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odidsehia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imek i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaryaglk. Oznaczenie odporid
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@ek2: oznaczenie odport na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@ek3: oznaczenie wytrzymaio
na zginanie §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@ekd: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.CoZhaczenie nagiliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych — Wymagania
0go6lne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promoc0o3r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych — Pokrywanie
podtdg iscian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocj®652.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom | cgs¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich czs¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydaiTB 2004 r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant@ag— 2001 r.

- Atlas Budowlany, miescznik wydanie specjalne 1998 r.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanie Ceresit 1999 r.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r.
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MONTA Z STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

SST 01.05.00.

Numery pozycji - Stownik ZaméwiePublicznych:4
Instalowanie drzwi i okien i podobnych element6w5421100-5
Stolarka drewniana — 45422100-2

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczce montau stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji istycji pn.

"Przebudowa | pitra segmentu A,B,C wraz z@zia parteru segmentu C budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnéei€entrum Opieki Nad Magki
Noworodkiem na dziatce ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakmiichent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ki

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu montastolarki drzwiowej wraz z obrohkszpalet.
Zakres robot:
- monta kompletnych drzwi wewgtrznych drewnianych
- monta drzwi i okien wewstrznych stalowych
- monta odbojnic i naranikéw ochronnych

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Oktenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz SST |
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolrke 5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagnia ogolne.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, i ich pozyskiwania i sktadowania gool w ST
00.00.00 ,Materiaty” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania nxnstolarki okiennej i drzwiowej
powinny mi& m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobas Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
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- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsik wprowadzon do zbioru
norm polskich.
Sposéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peindokumentagj dotyczca
skladowania na budowie materialdw przeznaczonyclylmnania montau stolarki.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1Wszelkie materiaty do monta stolarki powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych dibpuszczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2Materialy podstawowe:
a) Stolarka drzwiowa PORTA lub réwnoviza,
b) Stolarka drzwiowa i okienna stalowa Ponzio,
c) Narazniki natynkowe PRO-TEK Earth aluminiowe z okryw winylu
d) Odbojnice PRO-TEK aluminiowe z pokrycientywicy akrylowinylowej

2.2.3Materiaty pomocnicze:
- gips
- uszczelniggca masa silikonowa lub akrylowa
zaprawa murarska
pianka montzowa
- tasma malarska
Wszystkie materiaty do monta powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Sptzpkt 3

3.2.Sprzt do wykonywania robot
Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska.
Proponuje si uzy¢ nastpujacego sprztu:

- poziomica

- pion

- metr

- diuta

- miotki reczne

- kielnie pace murarskie

- wiertarki

- wkretarki

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne.
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Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 , Transport"4okt

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatéw i lydzen stosowa nastpujace sprawne technicznseodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadows§m 5-10 t,

- samochdéd dostawczy o tadowro0,9 t,
Przy za- i wyladunku oraz przewozie §tadkach transportowych naleprzestrzega
przepiséw obowjzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkéw transportu , ktdre nie wpkyn
niekorzystnie na jaki@ robot i wigciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportowe mugzspetnida wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.
Wymagania ogoélne dla wykonania robét podano w ST@O00. ,Wykonanie robot” pkt 5.
Ponadto:

- nie naley prowadzt robét w ztych warunkach atmosferycznych, w czdsigzczu,
opadowsniegu oraz silnych wiatréw,

- skladowanie materiatow budowlanych i gnizer powinno by wykonane w sposéb
zabezpieczagy przed maliwoscig wywrdcenia, zsugcia lub rozsunicia sk
skladowanych materiatéw i elementéw,

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest
zabronione

- podczas wiatru o szybka wiekszej nz 10 m/s roboty naley wstrzymd,

- stosowa ochrony zabezpieczgje przed upadkiem

Sprawdzt poziom, pion, kty framugi. Umidci¢ stolarke w otworze, ustabilizow@ja za
pomog klinbw. Po okréleniu wiasciwej pozycji drzwi zaznacZyna framudze punkty
osadzenia kotew mocigych. Wykona otwory wscianie za pomagwiertarki, przykeci¢
kotwy mocujce acieznice. Ustawd ostatecznie stolagkkontrolugc osie, pion i poziom.
Wiasciwg pozycg zabezpieczyklinami na czas monta. Zacementow@akotwy zapraw
murarsly z cementem szybkowdacym. Szczeliny niidzy szpaletami ascieznica wypetnic
pianka montzowa ( zabezpieczystolarke tasma malarsk). Po 24 godzinach odgi nazem
nadmiar pianki. Wewgtrzne powierzchnie szpalet wyrowingipsem. Spojeniesoieznicy ze
szpaleg uszczelnt mag silikonowy lub akrylows. Przed tynkowaniem usaékliny
montaowe. W drzwiach zamontowakucia.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST 00.00.00. ,Kontrola jakd pkt.6.

6.2.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgostiach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektoralparu.

Kontroli podlega:
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- wykonanie montau stolarki okiennej i drzwiowej
- prawidlowd¢ ustawienia w pionie i poziomie
- wypetnienie ubytkéw wcianach

6.3.Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masdpowiadéd wymaganiom specyfikacji
technicznej oraz posiaélawiadectwa jakéci producenta i uzyskaakceptagj Inspektora
nadzoru.

Uznaje s¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie detevosci materiatdw i
jakaosci robot § zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaraywrobo6t jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamowania.
llos¢ robot okréla sk na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uagigleniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawahow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki drzwij.
Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.
Roboty uznaje giza zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.®KT daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, robagypowinny by odebrane.
W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwagzan:
- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci
stolarki, obnty¢ cery robat,
- w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozvgzania — zdemontowastolarle i
ponownie wykonéroboty montaowe.
Odbior montau stolarki potwierdza siprotokotem, ktéry powinien zawiera
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiaosci ich usungcia,
- stwierdzenie niezgodsoi lub zgodnéci wykonania zamdwienia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena j@&korobot w oparciu o0 wyniki
pomiarow.
Cena robot obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- prace pomiarowe
- zaladunek, transport i roztadunek materiatow
- mont& stolarki
- monta zamkdéw drzwiowych
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoayw, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trvédtmechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Mvggania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogdlne kryteria deklamgpdndci sktadanej przez dostawc
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamlkatkgdrzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody bada

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne bezpieamtwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogolna Specyfkacj
Techniczna.
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ROBOTY IZOLACYJNE SST 01.06.00

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych:
Roboty izolacyjne — 45320000-6
Izolacja cieplna — 45321000-3

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i
odbioru roba6t izolacyjnych przy realizacji inwestyan: "Przebudowa | gitra segmentu
A,B,C wraz z cgscig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiegaosn®wcu z
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki NatkgM Noworodkiem na dziatce
ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robat i konstrukcjigbzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdaadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapgce na celu
wykonanie:

- wykonanie izolacji poziomych cieplnych,

- wykonanie izolacji poziomych przeciwilgociowych,
Zakres opracowania obejmuje odtemie wymaga odnanie wiasndci materiatow,
wymaga i sposobdéw oceny podtyg, wykonanie izolacji oraz ich odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST &xjodne z obowzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf) 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyamnge
dotyczce robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne. pl6.

1.6.Dokumentacja roba6t izolacyjnych.
Dokumentacje robot izolacyjnych i stan@wi
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, p0oz.1133),
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgidna z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicpmiacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
po0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosanagtych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i roboét zanikagych, z zajczonymi
protokétami z badakontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogoélnekp2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rolmayjnych powinny mi&

- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog do zbioru

norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdoisic termin przydatnéci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peindokumentacije dotygza
skladowania na budowie materiatdbw przeznaczonyclylmnania robét izolacyjnych.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania robét powinny odjeye wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania robot izolacyjnych nalezastosowéa

- folia PCV podposadzkowa,

- styropian EPS T gr.2cm
Wszystkie w/w materiaty mugzanie¢ wtasndgci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZAT | NARZEDZIA

3.1.0g06Ine wymagania dotycpce spratu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzt i narzedzia do wykonywania izolaciji.
Do wykonywania robaét izolacyjnych nalestosowa:
- pedzle do kleju
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- laty do sprawdzania réwici powierzchni,
- poziomice,
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 . Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonywania izolacji niemgga specjalnycirodkow i uradzen.
Zaleca st uzywa do transportu samochodéw pokrytych plandekamiiiboknetych. W
czasie transportu nalg zabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay ich
uszkodzenie.

Sktadowanie materiatéw na budowie must by pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ilne wymagania dotycgce wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2.1zolacja przeciwwilgociowa.
Warstwy izolacji uktadawg projektu.
Ztacza folii musza wynost min 15 cm i by uszczelnione massilikonows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2.Badania przed przysdpieniem do robot.
Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonaniem izolacji badaniom podtebeda
materiaty, ktére bda wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz padio
Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiaglparametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. kda
partia materiatdw dostarczona na budanwusi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagc zgodné¢ wtasndaci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkiadu powinno byvykonane bezpmednio przed przygpieniem do
wykonywania robét podtogowych. Zakres czy#eidkontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkfadu pod wzglem wymagane;j
szorstkaci, wystpowania ubytkéw i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktére przeprowadza przyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguate,
- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod podtogi za par@emetrowej taty i poziomicy,
pomiary rowndgci i spadkéw naley wykona: z doktadnécia do 1mm,
- sprawdzenie wytrzymasai podktadu metodami nieniszgz/mi.
Wyniki bada powinny by poréwnywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.33.4i1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywania izolacji z
dokumentagj projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu.eawidtowdsc ich

czerwiec 2009r. 55



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdhodernizacja Sosnowiec

wykonania wywiera wptyw na prawidtow® dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodaaytych materiatéw oraz
robot zanikajcych.

6.4.Badania w czasie odbioru robaét.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczicych wykonywanych izolacji a w szczegnb

- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podity,

- prawidtowdaci wykonania krawdzi, naray, stykdéw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do wykonywania robot i trakcie ich wykonyvia
Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowaprawdzenie prawidtowoi utozenia
izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.@D
~Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchng izolacji oblicza st w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjaau
wymiary wéwietle §cian. Z obliczonej powierzchni odliczag powierzchng stupow,
pilastrow, fundamentdéw i innych elementowekszych od 0,25 m2.

W przypadku rozbinosci pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie
oblicza s¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.@D
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2.0dbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonujeestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugciem przed odbiorem Kkoowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaoobecnéci kierownika
budowy.

Protok6t odbioru cgsciowego rob6t jest podstavdo dokonania g&ciowego rozliczenia
robét jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.3.0dbidr koncowy.

Odbiér ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu, jaki i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazaraenawiajcego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalndgci powinna okréla¢ umowa.
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Wykonawca robét obowzany jest przedto/¢ komisji nasgpujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- dokumentacje powykonawgz
- szczego6towe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmgndla zastosowanych wyrobow i
materiatow,
- protokoty odbioru podiza,
- protokoty odbiorow cgsciowych,
- instrukcje producentéw dotygze zastosowania materiatow,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przedtaonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6idigjszej SST porowra
je z wymaganiami i wielkaiami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokém&eny
wizualnej.
Roboty izolacyjne powinny ldyodebrane peeli wszystkie wyniki bad@ai pomiarow g
pozytywne i dostarczone przez wykongwdokumenty s kompletne i prawidtowo pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny podtogi nie powinny byrzyjete.
W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli jest to maliwe poprawt izolacg i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci
podtdg zamawiacy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca
zobowhgzany jest do usugtia wadliwie wykonanych izolacji, wykodge ponownie i
powtornie zgtosi do odbioru.

W przypadku braku dokumentéw odbior sedoy¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokot powinien zawietra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania izolacji i podtdg z zamowieniem.
Protokot odbioru kcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego ponidzy
zamawiagcym a wykonawg.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci podano w ST B-00.00.00
-~Wymagania ogolne , pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty izolacyjne i
podiogowe mee by dokonane wedtug nagtujacych sposobéw:
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- rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warké wynagrodzenia; wartd robot w tym przypadku jest
okreslana jako iloczyn ceny jednostkowej§t robét okrélonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 wardé rob6t okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkdwejosztorysu) i faktycznej
wykonanej ilgci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kaowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po
dokonaniu odbioru gzciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej.
Ceny jednostkowe za roboty izolacyjne obejnuij

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wramygtkami

wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartcs¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezldnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.
osadzenie elementéw wykezeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosby;dry
zabezpieczage, gwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjainoslvego dla
pracownikow, zuaycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk
roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczehn pomiedzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku wiun Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwygowe.

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogdWgznaczania szerokai, diugacci
I prostoliniowaci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych — Wymagania
0go6lne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promoc0o3r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich tom | cgs¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich czs¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydaiTB 2004 r.

czerwiec 2009r. 58



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdhodernizacja Sosnowiec

PODLOGI | POSADZKI
SST 01.07.00

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych:
Wyréwnywanie podtdég — 45262321 — 7
Ktadzenie podtdog — 45432110 - 8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t podtogowych przy realizacji inwestymj: "Przebudowa | pira segmentu
A,B,C wraz z cgscig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiegaosn®wcu z
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki NatksM Noworodkiem na dziatce
ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robat i konstrukcjigbzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdagadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapgce na celu
wykonanie:

- wykonanie warstw podktadowych pod podtogi z bet8d0,
wykonanie warstw wyrdwnawczych z zaprawy cementdv/ep,
gruntowanie podiay,
wykonanie wyktadzin podtogowych z ptytek GRES

- wykonanie wyktadzin PCV zgrzewanych
Zakres opracowania obejmuje odtemie wymaga odnanie wiasndci materiatow,
wymaga i sposobéw oceny podty i wykonczenia podtdg oraz ich odbiory.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST &jodne z obowizujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf) 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyaméey
dotyczce robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne. pl5.

1.6.Dokumentacja robo6t podtogowych
Dokumentacje rob6t podtogowych stangwi
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgiidna z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicypmiacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
po0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmg®ci swiadczice o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stos@anagtych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam
w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogoélnekp2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtqgmwych powinny mié&

- Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsi wprowadzon do zbioru

norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdoisic termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentacje dotyaes
sktadowania na budowie materiatdw przeznaczonyciwylmnania robo6t podtogowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania robot powinny odpma wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBuszczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1Materiaty do wykonania podktadow:
- zaprawa cementowa M 12,

2.2.2.Materiaty do wykonania podtog:
- ptytko GRES gatunek I OPOCZNO Fioritozbe

Parametry ptytek.
Parametr Wynik sredni
1. Nasgkliwos¢ (% wag.) 3.84£0.2 (max 8.0)
2. Scieralngé wg Béehmego (mm) ?rfff%)l
3. Wytrzymaltd¢ mech. na zginanie (MPa) (7”?,?,1202)
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4. Wytrzymatd¢ mech. naciskanie (MPa) ?rﬁiiizséOS)
5. Sita tamaca (kN) 6.32+0.5
5. Mrozoodporngg (cykle —20 +20°C) (>rﬁ?n 25)
7. Grubd¢ warstwy obrzutowej (mm) (1r:r%|;_rn28 0)
8. Wymiary:
. 300+0.2
a.) dtugd¢ (mm) (Mmax +1.0)
: 300+0.1
b.) szeroké (mm) (max +1.0)
. 28+0.1
¢.) grubaé (mm) (Min 20+1.0)
d.) krzywizna (wzgl. dtugéei) (mm) (()moif:gg?

- Wyktadzina zgrzewana TARKETT serii Granit AS orazisMegalit w kolorze
okreslonym w projekcie technicznym

2.2.4Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania podtdg to:

- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe

- $rodki do usuwania zanieczyszéze

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materiaty mugzanie¢ wtasngci techniczne okidone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5Woda
Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stogowa
nalezy wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovédan
Woda do betonéw i zapraw”. Bez badaboratoryjnych mze by stosowana wodoggowa
woda pitna.

3. SPRZT | NARZEDZIA

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzt i narzedzia do wykonywania podtog

Do wykonywania robo6t podtogowych nalestosowa:
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- laty do sprawdzania réwici powierzchni,
- poziomice,

4. TRANSPORT
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4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 . Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonywania podtdég nie wgamapecjalnycrodkow i uradzen.
Zaleca st uzywa do transportu samochodéw pokrytych plandekamikioknetych. W
czasie transportu naig zabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay ich
uszkodzenie.

Sktadowanie materiatdw na budowie must by pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ilne wymagania dotycgce wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2.Podlaa.

Podtaa stanowé bedzie zaprawa cementowa M 12. Podktad z zaprawy otawej

powinien mi€ wytrzymata¢ nasciskanie minimum12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa
Grubas¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolaeplnej wynosi minimum

50 mm.

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na gtadko, bez rakdvekpiec i ubytkdw, czysta

i odpylona. Niedopuszczalne sabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie mae

przekroczy¢ 5 mm na catej diugami taty kontrolnej o dtuggci 2m.

5.2.Podtogi i posadzki.

5.2.1.Wykonanie wyktadzin.

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie
niezledne materiaty, natzlzia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowsaposéb uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniagc ich wielkaé¢ i szeroké¢ spoin. Na
jednej ptaszczinie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakow szerok&¢ wicksz niz potowa ptytki. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukdael ptytek rozpoczynacsod
najbardziej eksponowanego namika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejca naktada gina podtae gtadlg krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje”
si¢ zeba krawedzig ustawiona poddtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§
natazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza.

Prawidtowo dobrana wielléd zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiag, ze
kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimé5% powierzchni ptytki. Zaleca
si¢ stosowanie do ptytek o wym. 300x 300mm pacy o keki zebdw 10mm.

Powierzchnia z nalmna warstw kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub
pozwoli na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut. Gruldé warstwy
kompozycji klegcej powinna wynosisrednio 6-8mm.

Po nataeniu kompozyciji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naraznika. Naktadajc pierwsa ptytke nalery ja lekko przesugt po podiau (okoto 1 cm),
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ustawt w zagdanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepfm kleju do ptytki. Nasfpne
ptytki nalezy dotazy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsust na szerok& spoiny.
Dzieki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénieciu ptytki uzyskuje si
efekt ,przyssania”. Po uk@niu ptytek na podtodze wykonuje: siokoty z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogowej. Do céike stosuje si takie same kleje i
zaprawy do spoinowania ja do wyktadziny podtogowe.

5.2.2.Wykonanie wyktadzin TARKETT.
Przed instalagjwyktadzina powinna przyf temperatuy pomieszczenia (nie 18z niz

180C). Dopiero wtedy przygt arkusze wyktadziny. W miamazliwosci roztazy¢ je na
ptaskim podtau, by materiat pozbyt sinapezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to
szczegOlnie istotne w przypadku géaych arkuszy.

Nalezy unikat marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze

to doprowadzi do nieodwracalnych zmian.zZ@waé tylko klejow przeznaczonych do
wyktadzin winylowych, stosowasi¢c do wskaza producenta klejow.

Arkusze wyktadziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarket

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robét podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do roboét.
Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonaniem podtdg badaniom podicygla
materiaty, ktére bda wykorzystywane do wykonywania robét oraz padio
Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiaglparametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. ikda
partia materiatdw dostarczona na budonwusi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagc zgodndé¢ wrasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.
Badanie podkiadu powinno byvykonane bezpmednio przed przygpieniem do
wykonywania robét podtogowych. Zakres czy#eidkontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkfadu pod wzglem wymagane;j
szorstkdci, wystpowania ubytkéw i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktére przeprowadza przyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguate,
- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod podtogi za par@emetrowej taty i poziomicy,
pomiary rowndgci i spadkéw naley wykona: z doktadnécia do 1mm,
- sprawdzenie wytrzymasai podktadu metodami nieniszgz/mi.
Wyniki bada powinny by poréwnywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.33.4i1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania podtog z
dokumentagj projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu.geawidtowdsc ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowé®dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodaaytych materiatdw oraz

robot zanikajcych.

6.4.Badania w czasie odbioru robdét.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczicych wykonywanych podidég a w szczegdicio
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- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania podity,
- jakaosci powierzchni podkiadéw i wyki@zenia podtdg,
prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykoOw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do wykonywania robot i trakcie ich wykonyvia
Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowai utozenia podtog
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzngamog taty kontrolnej
dhugcéci 2 m przyktadanej w enych kierunkach, w dowolnym miejscu, péwaet
pomidzy tat a badag powierzchm nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iegaego
opracowania i opisane w dzienniku budowy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce podtdg

6.5.1Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnianastpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna hjednakowy barwe zgodry z wzorcem,

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem,

- gruba¢ warstwy klegcej powinna b§ zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie kregizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczd 2 mm na dtuggci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2mm na
dhugcsci 2m,

- spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm
na dtugdci 1m i 3mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki,

- elementy wykaczeniowe okfadzin powinny lByosadzone zgodnie z instrukcj
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.@D
~Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchng podtdg oblicza siw m2 na podstawie dokumentacji projektowej przygou
wymiary wéwietle §cian. Z obliczonej powierzchni odliczag owierzchng stupdw,
pilastrow, fundamentdéw i innych elementoweksgzych od 0,25 m2.

W przypadku rozbinosci pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie
oblicza s¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.@D
~Wymagania ogolne” pkt. 8.
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8.2.0dbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem podtdég elementem ulggan zakryciu g
podtaza. Odbidr podté musi by dokonany przed rozpogziem podiogowych. W trakcie
odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracoaa
Wyniki bada nalezy porowna z wymaganiami dotyegzymi podt&. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny ta uzna podtaza za wykonane prawidtowo, to
jest zgodnie z dokumentadjSST i zezwolt do przysipienia do robo6t podtogowych. i
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paeétmie powinno b odebrane.
Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy padtgoprzez szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wasyji gdy naprawa jest nierdova
(szczegdlnie w przypadku zannej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym, odbiorem robét ulgggagh zakryciu oraz
materiatdw nalgy zapisa w dzienniku budowy.

8.3.0dbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugciem przed odbiorem kaowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaoiobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgsciowego robot jest podstavdo dokonania ggciowego rozliczenia
robot jeeli umowa tal forme przewiduije.

8.4.0dbiér koncowy.
Odbior ostateczny stanowi ostategoterg rzeczywistego wykonania robéot w odniesieniu
do zakresu, jakwi i zgodndci z dokumentacja projektaw
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiggcego na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢c umowa.
Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawgz

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmgndla zastosowanych wyrobow i

materiatow,

- protokoty odbioru podiza,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowania materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przedtagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6idigjszej SST porowra
je z wymaganiami i wielkaiami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokém&eny
wizualnej.
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Roboty podtogowe powinny ldyodebrane peeli wszystkie wyniki bad@ai pomiaréw g
pozytywne i dostarczone przez wykongwdokumenty g kompletne i prawidtowo pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny podtogi nie powinny byrzyjete.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli jest to maliwe poprawt podtog: i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci
podidég zamawiacy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca
zobowhzany jest do usugtia wadliwie wykonanych izolacji i podtég, wykohpe
ponownie i powtornie zgtosido odbioru.

W przypadku braku dokumentéw odbior nedoy¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayoego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawiétra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania izolacji i podtdég z zaméwieniem.
Protokot odbioru kécowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pongdzy
zamawiagcym a wykonawg.
8.5.0dbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwaranciji, ktérego dhgggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu podtdg po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywadmy tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwrzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstaweng wizualnej podtdg
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg’. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoaa
potracen wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zama@iapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych podtogach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycyee podstawy ptatnéci podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci.
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty podtogowe o
by¢ dokonane wedtug nagtujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach
umownych stata waré wynagrodzenia; wargo robot w tym przypadku jest
okreslana jako iloczyn ceny jednostkowejdtn robét okrélonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warté robot okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostk§wejosztorysu) i faktycznej
wykonanej ilgci robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich ikwowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po
dokonaniu odbioru e&ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@izy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej.
Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obepnuj

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wramytkami

wynikajagcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezdnych robét pomocniczych i towarzysych takich jak np.
osadzenie elementéw wykezeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosayjdry
zabezpieczafe, gwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjainosivego dla
pracownikow, zuaycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk
roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczer pomidzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczegotowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku wiun Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwggowe.

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogdWgznaczania szerokal, diugaci
i prostoliniowaci.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dediei klasyfikacja, wigciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczideienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej
E>10%.Grupa B lll.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagliwosci
wodnej E<3%.Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa B 1l b.

PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczneagnione o niskiej nasgkliwosci wodnej
E<3%.Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa A Il a.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa A Il a.Cz.2.
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PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa A ll b.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa A 1l b.Cz.2.

PN-EN 188-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o rgéivosci wodnej E>10%.Grupa A 111
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebkieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramicznern@czanie wymiarow i sprawdzanie
jakaéci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nagkliwosci wodnej,
porowatdci otwartej, gstasci wzglednej, pozornej orazegtasci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramicznernaczenie wytrzymakgi na zginanie i
sity tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramicznen@czenie odporgoi na uderzenia
metod, pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramicznezrmaczenie odporsgoi na wgtbne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezrmaczenie odporgoi na wgtbne
scieranie ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie cieplnej rozszerzanb
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramicznermaczenie odporsoi na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakod wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordol na Rkniecia
wiloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporiu.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Rk i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odposcicchemicznej.
PN-EN ISO 10545:4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie oapéei na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 105456:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie maty@znic barw.
PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. znaczamardaci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynzamga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odidsehia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.mek i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanyaglk. Oznaczenie odporsad
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@ak2: oznaczenie odport na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@k3: oznaczenie wytrzymaio
na zginanie $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania phy@zk4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.CaZnhaczenie nagiliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych — Wymagania
0golne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promoci0o3r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych — Pokrywanie
podtdg iscian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocj®652.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom | czs¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich czs¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydaiTB 2004 r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant@s— 2001 r.

Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 r.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanie Ceresit 1999 r.
Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r.
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ROBOTY MALARSKIE

SST 01.08.00

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych
Roboty malarskie 45442100-8

1IWSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich przy realizacji inwestymji. ,,Przebudowa | ptra segmentu A,B,C
wraz z czscig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiegoosn®wcu z
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki NatkgM Noworodkiem na dziatce
ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl11.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim z®agu, dla ktérych istnieje pewéq ze
podstawowe wymaganigtl spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTydet zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich, stamoyeh warstw ochronm, nanoszone
recznie, do ktérej wykonania zostatyyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub
aprobat.

Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odngnie wiaciwosci materiatdw,
wymaga i sposobdéw oceny podtyg, wymaga dotyczicych wykonania powtok malarskich
wewretrznych obiektu oraz ich odbioréw.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowizujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Oktenia podstawowe” pkt 1.7.

Dodatkowo w SST zywane § nastpujace terminy:

Podtaze malarskie- surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnatorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiazana i rozprowadzona
na podtau, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolre” p.6.

1.6.Dokumentacja rob6t malarskich.
Dokumentagj robot stanowvg:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgiidna z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicpmiacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
po0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosanagtych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokétami z badakontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam
w ST 00.00.00 ,MATERIALY" pkt.2

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinngmi
- Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsi wprowadzon do zbioru
norm polskich.
2.2.Rodzaje materiatow.
Domalowania powierzchni natg stosowa:
- farby dyspresyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Beckersa
seria Elegant Vaggfarg
- farby olejne, ftalowe odpowiadgie wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych, ktére powinny odpasd
wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntugce ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,
- rozcienczalniki w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakrer emalii, inne
rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaa,
- kity i masy szpachlowe do naprawy padio
Wszystkie w/w materiaty mugzanie¢ wkasndci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyyli BN.

2.3. Woda
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Do przygotowania farb zarabianych waathlezry stosowa wode odpowiadajca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobow&etonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mina stosowatylko wodocggows wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt 3

Zgodnie z technologizatazong w dokumentacji projektowej proponuje sizy¢
nastpujacego spretu i narzdzi:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysn@a@odiaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta nagglzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotow&aianpozycji

sktadnikow farb,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00.00 ,TRANSPORT”
pkt 4.

4.2.Transport materiatow.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakadaseimnie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu paleabezpieczy przewaone
materiaty w sposéb wykluczgjy uszkodzenie opakowaW przypadku dizych ilosci
materiatldw zalecane jest przexemie ich na paletach ycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaaitsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zalecaguzywat samochodow zamkgtiych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mima wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei
Materiaty do robot malarskich nalesktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymperaturami.

Wyroby lakierowe natey pakowa, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowaniggzhowywanie i transport”.
Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowyaknyych
plandekami. Roztadunek ptyt powinien odbyvse w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udiigu co najmniej 2000 kg.

Piyty powinny by skladowane w pakietach w pomieszczeniach zaghfah i suchych na
rownym i mocnym a zarazem ptaskim podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ilne wymagania dotycgce wykonania rob6t podano w ST 00.00.00
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,WYKONANIE ROBOT" pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mwa przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolihpodtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Pierwsze malowanigian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych z wgkiem zata@zeniem urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworaatucznych (biaty mongx
oraz armatury @awietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtég drewnianych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie i nasgpne malowana nimma wykona p wykonaniu tzw. biatego mor#a, utazeniu
posadzek z przybiciem listew p&yennych i cokotow.

5.3.Wymagania dotycace podiay pod malowanie.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinnydysunéte przez wypetnienie odpowiedni
zaprawy i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywipowinna by pozbawiona
zanieczyszcze Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poying
zabezpieczone antykorozyjnie.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw nie powinna przekraézeartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotng podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania.

Lp Rodzaj farby Najwieksza wilgotnas¢
podioza, w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwagihwicznych rozciéczalnych 4
wodg

2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Podtaza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinnyrbgzmruszate o wilgotrigi

nie wickszej nz 12 %, bez zepsutych lub wypagtajch gkow i zaciekdwzywicznych.
Powierzchnia powinna ldyodkurzona i oczyszczona z plam tluszcauwyicy i innych
zanieczyszcze Ewentualne uszkodzenia powinnykmaprawione szpachléwkna ktég
wydano aprobattechniczg.

Podtaza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dpdkurzone, bez plam ttuszczu. Wir
mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masszpachlow, na ktéra wydano aproleatechniczg.

Elementy metalowe przed malowaniem powinng bgzyszczone za zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robo6t malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:
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- w temperaturze nie #8zej n + 5°C z zastrzeeniem,ze w chgu doby nie nagpi
spadek temperatury pasj 0°C,
- w temperaturze nie wgzej ni 25°C z zastrzeeniem by temperatura pod#nie
przewyszyta 20°C.
Roboty malarskie mana rozpocz¢ jezeli wilgotnas¢ podtazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wart@odanych w pkt.5.3.
Prace malarskie na elementach metalowychma@rowadzi przy wilgotngci wzglednej
powierza nie wikszej nz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenieainkngtych naley zapewnt
odpowiedni wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierangpaszczalnikowymi nafsy prowadzé z
daleka od otwartychrédet ognia, nakdzi oraz silnikow powodyggych iskrzenie i
mogacych by zrodtem paaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farby.

5.5.Wymagania dotycace powtok malarskich.
Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y
niezmywalne przy stosowanéoodkow mypcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj
- aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta,
- bez uszkodaze prze&witow poditaza, sladéw gdzla,
- bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajch rozcieraniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakéci robét podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO $CI ROBOT” pkt. 6

6.2.Badania przed przysgpieniem do rob6t malarskich.
Przed przysipieniem do robot malarskich naleprzeprowadz badanie podiey oraz
materiatow, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.Badania podtay pod malowanie.

Badanie podiza pod malowanie natg wykonywa po otrzymaniu protokotu z ich przyia.
Badanie powinno hiyprzeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wsmyfstk
elementow przeznaczonych domalowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodfoz projektem, rown i wyglad
powierzchni z uwzgidnieniem normy PN-70/B-10100, czy&tgowierzchni,
wykonanie napraw i uzupehtiezabezpieczenie elementéw metalowych, wilgéino
tynku,

- podiazy z drewna — wilgotn&, stan podtea, wyghd i czystaé¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,
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Roéwna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-1-
100.

Wyglad powierzchni podigy nalezy oceni& wizualnie z odlegtéci okoto 1m w
rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyfkiem powierzchni metalowych) naheocenia przez
przetarcie powierzchni sughczyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia naley uzywac czystej szmatki.

Wilgotnaos¢ poditazy nalezy ocenia przy wyciu odpowiednich przyeddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobr& probke podiaza i okresli¢ wilgotnas¢ metody suszarko-wagogv
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3., odwane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwg i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.2.2.Badania materiatow.

Farby isrodki gruntugce do malowania powinny odpowigdarmom wymienionym w
pkt. 2.2.1 2.3.

Bezpdrednio przed #iyciem naley sprawdzé:

- czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyugpmanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna stan@wi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszagin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorycheivid

a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy,

- kozuch,

- $lady pleni,

- trwaly nie dagcy wymiesza si¢ osad,

- nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady pleni,

- Zbrylenie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanéwiaszczyzny pionowe i poziome.

Krawedzie przegjcia ptaszczyzn powinny Byprostolinijne. Sprawdzenie prawidtowa
wykonania powierzchni i kragdzi nalery przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych
oraz przyktadania ,w dwdéch prostopadtych do si&seunkach, taty kontrolnej o diuga

2m w dowolnym miejscu powierzchni., Péngt pomiedzy tat a powierzchry powinien by
wykonany z doktadnieia do0,5mm.

Wyniki bada powinny by opisane w dzienniku budowy i protokole podpisampmez
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.
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6.3.Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét malarskich
z dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentow farb. Badania teagzegolnéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zalegruntowania i
naktadania powtok malarskich.

6.4.Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych rob6t malarskich, w szczegétmav zakresie:

- zgodndci z dokumentacja projektawST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podity,

- jakoéci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nzyeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

- sprawdzenie odpordoi na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepsm powtoki,

- sprawdzenie odpordoi ha zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyghu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle
rozproszonym z odlegioi okoto0,5m,

b) sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym
barwy i potysku wyschriej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie
jej powierzchni wetniaglub bawetniana szmagkwv kolorze kontrastowym do
powtoki. Powtoke nalezy uzna za odpora na wycieranie, jgeli na szmatce nie
wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepsm powitoki:

- na podtaach mineralnych — przez wykonanie skalpelemgtgmiostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek wida strog a nasgpnie przetarciu gdzlem nagitej
powtoki. Przyczepn powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikoOw
nie wypadnie,

- na podtaach drewnianych i metalowych — metoda opisana \ini@PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przezguiokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a ngphie doktadne sptukanie jej
wodg za pomog migkkiego pdzla. Powlok nalezy uzn& za odporna na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiw@maz jeeli po wyschngciu
cata badana powtokathizie miata jednakowa bagw nie powstan przewity
podtaza.
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Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5. | apésw
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnj malowania oblicza siw m? (metrach kwadratowych) w rozwigiu wedtug
rzeczywistych wymiaréw.

Z naktadow na powierzchnie malowanie nie podrse¢ otwordw i miejsc nie malowanych o
Powierzchni robé6t gipsowych obliczasiv m? (metrach kwadratowych) w rozwisiu
wedtug rzeczywistych wymiarow.

Powierzchng oktadzin oblicza siw m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgau
wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczh s¢
powierzchng¢ stupéw, pilastréw, fundamentow i innych elemenigiwkszych od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwzanych z wykonywanie powtok malarskich elementeegapcym
zakryciu g podtaza. Odbior podtey musi by dokonany przed rozpogziem robot
malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego
opracowania. Wyniki badanalezy poréwna& z wymaganiami dotygzymi podtazy pod
malowanie okrdonymi w pkt 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytyywmazna uzné roboty za wykonane
prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacSST | zezwolk na przysipienie do robot
malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny robo&y powinny by odebrane.
W takim przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci podtaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygd®nownie
przeprowadz badanie podtoy.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu oraz
materiatow nalgy zapis@ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

8.3.0dbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestdla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem kmowym. Odbidr czsciowy robét jest

dokonywany przez Inspektora nadzoru w obécnkierownika budowy.
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Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka formprzewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (kécowy).

Odbiér ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu, jaki i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazozamawiajcego, na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania okrgla umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:

- dokumentacje projektoywzz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosaw
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtay,

- protokoty odbioru cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygee zastosowanych materiatéw,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozaaic z przedtagonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gadrowné je z
wymaganiami podanymi w pkt.5.5. oraz dokéwaeny wizualnej.
Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinng by
przyjeta.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
jezeli to mazliwie nalezy ustalt zakres prac korygagych, usugé niezgodnéci
powtoki z wymaganiami ok&onymi w pkt.5.5. i przedstawija ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwalgci
powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalés umownych,

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowaany
jest do usunicia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykéna ponownie i
powtdrnie zgtosi do odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycyee podstawy ptatnéci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNO SCI” pkt. 9

9.2.Zasady rozliczania i ptatndci
Rozliczenie robot malarskich @ by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych.
Cena jednostkowa wykonania robot malarskich obegmu;j

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,
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- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- wykonanie i demontarusztowa do wysokaci 4 m,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznactodgmalowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innycéiteniatow,

- przygotowanie podia,

- proby kolorow,

- demonta przed robotami malarskimi i mort@o wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskpzydet okiennych
i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczehn pomiedzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagadtiadania.

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskaoldane farbami wodnymi

i wodorozciéczalnymi farbami.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwsanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#cic.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 lakiery wodorozaezalne stosowane wewnz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elgwadynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Cz$¢ B —Roboty
wykaczeniowe. Wydanie ITB — 2003r..
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych — Wymagania
0golne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promoci0o3r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotddowlanych — Roboty malarskie
(kod B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocp0o5 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czs¢ B —Roboty
wykaczeniowe. Wydanie ITB — 2003r.
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MONTA Z INSTALACJI SANITARNEJ
SST 01.09.00.

Numery pozycji - Stownik ZamowiePublicznych
Roboty instalacyjne w zakresie sghtz sanitarnego — 45332400-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem i odbiorem robét instalacjiitsanych przy
realizacji inwestycji pn: ,Przebudowa Igbia segmentu A,B,C wraz zgzig parteru
segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowptzgznaczeniem na Sosnowieckie
Centrum Opieki Nad Matki Noworodkiem na dziatce ewidencyjnej nr 64/3”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl11.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnig, ze podstawowe wymaganiadg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdgadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTyda zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonywaniem robot:

- demonta istniegcej instalacji sanitarnej

- monta instalacji wodno - kanalizacji sanitarnej wexmne;j

- monta armatury
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wyspujace przy
montau instalacji, ich uzbrojenia i armatury a tak-oboty tymczasowe i prace
towarzyszce. Robotami tymczasowymi przy budowie instalagjiveykopy, umocnienie
scian wykopow, odwodnienie na czas mantav przypadku wygpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych wzgidnie opadowych, wykonanie podén
Do prac towarzysgych naley zaliczye geodezyjne wytyczenie tras pragty instalacji oraz
ich inwentaryzagj powykonawci.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST &xjodne z obowzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 1.4.
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1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyaméey
dotyczce robot podano w ST B 00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5.

1.6.Dokumentacja robat.
Dokumentagj robot instalacyjnych stanowvi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. nr120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgiidna z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicpmiacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
po0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosanagtych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokétami z badakontrolnych.

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.2

Stosowane materialy i dzenia musgby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zegtrznych, na ktérych dziatanie mggy¢ wystawione, o
takze doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidiowego wykonania
powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowaaitej instalacji, przy czym
niniejsze wyszczegolnienie nie jest ogranigeze)j
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinngmi

- Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z obaaujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsi wprowadzon do zbioru

norm polskich.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PCV

Rury i ksztattki z PCV do monta instalacji kanalizacyjnych mugspetni& warunki
okreslone w normie PN-81/B-10700.00.

Wymiary Dn rur i ksztattek do monta wynosz 160 mm,110 mm , 75 mm , 50mm dla
kanalizacji sanitarnej wewtrznej

2.2.2.Rury i ksztattki wodochgowe.
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Wewretrzna instalacja wody zimnej i cieptej wykonana esur PE i ksztattekagtzonych
metod, elektrooporow dn 15 — 25mm.
Rurochgi zabezpieczone otulinami z pianki polietylenogej9- 20mm.

2.2.3.Armatura
Armatura porcelanowa firmy Cersanit typu ,Metearblréwnorzdna.
- uskpy pojedyncze systemu kompakt
- umywalki porcelanowe
- baterie natryskowgcienne dwuchwytowe z ruch@nnura natryskowy
- baterie umywalkowe stgge jednouchwytowe
- weze zbrojone pod umywalki
- zawory lgtowe przelotowe

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycpce spratu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Roboty mana wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprztu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musihytrzymywany w dobrym stanie i gotowa

do pracy oraz spetnianormy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentoéw potwierdzgjych dopuszczenie sgitu

do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Zgodnie z technologizatazong w dokumentacji projektowej proponuje sizy¢

nastpujacego sprgtu:

- zgrzewarka do rur

- ucinacze do rur

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozt wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wysiag poza pojazd
konce rur nie mog by¢ diuzsze nk 1m

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocheodz
wysokas¢ tadunku nie mge przekraczalm,

- podczas transportu rury powinnydizabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czsci srodkdw transportu jakruby, tacuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i
desek pod #cuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydizabezpieczone przed zmigmotozenia.
Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

Przew0z powinien odbywssie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
Armatura porcelanowa winna byransportowana wytznie w opakowaniach oryginalnych z
zabezpieczeniem pasami w trakcie transportu.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ilne wymagania dotycgce transportu podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow.
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Do transportu materiatdw nalbe uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:
- samochdéd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewoz¢ wytagcznie samochodami skrzyniowymi, wysi@g poza pojazd
konce rur nie mog by¢ diuzsze nk 1m

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ tadunku nie mge przekraczalm,

- podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, taxcuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i
desek pod k&cuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydizabezpieczone przed zmigootozenia.
Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

Przewo6z powinien odbywssi¢c przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
Armatura porcelanowa winna dyransportowana wytzniew opakowaniach oryginalnych z
zabezpieczeniem pasami w trakcie transportu.

4.3.Sktadowanie rur i ksztattek.

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrémrzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca + 40°C.

Oryginalnie zapakowane yaki mozna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysacko
maksymalnej 3m.Niepetne yaki mozna sktadowéaw stosach na rownym podio, na
podktadkach drewnianych o szer.min.10 cm,gr.mirwc/d,5rozstawie co 1-2 m.

Rury o r&nychsrednicach winny by skladowane oddzielnie.

Armatura porcelanowa winna égktadowana wycznie w pomieszczeniach zaméych w
oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine wymagania dotycpce wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2.Zabezpieczenie roboét

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania radsotlo momentu odbioru, skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robdt i adzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.
Elementy narzone na uszkodzenie powinny zdststontte warstwg ochronna ado chwili
odbioru robo6t. Wykonanie zabezpietzaglery do zada okreslonych niniejsa specyfikag,

a wiec w przypadku uszkodaespowodowanych brakiem lub niedostatecmkaoscia
zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca.

5.3.Wykonanie robot.
5.3.1Przylgcz kanalizacyjny

W czasie Robot przygotowawczych nglavytyczy¢ os i krawedzie wykopdw. Podstagv
wytyczenia trasy kanatu i sanitarnego stanowi Do&ntacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokomsjuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomaebitych w grunt kotkdbw osiowych. Po wbiciu kotkdw
osiowych naley wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufhiwaienia
odtworzenia osi kanatu po rozpeci rob6t ziemnych oraz kotki kraxgdziowe.
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W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z kzinymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inspektorowi nadzoru.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczgstwo wypadkow, budognalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagmyattami.
Wykopy naley wykonywa jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani&kepu
(recznie lub mechanicznie) powinny bglostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana d@rednicy przewodu.
Wydobywar ziemk nalery sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy przegcie wzdiw wykopu. . Przégie to powinno by stale
oczyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Wykop naley prowadz¢ od najnkiszego punktu.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuangint
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykom@apoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mygwanego wykopu krzyjace se
lub biegryce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyarh eksploatagj

W miejscach skrzyowania z obcymi uggdzeniami nalgy wyprzedzajco wykona wykopy
kontrolne pod nadzorem#ytkownika uzbrojenia i po okégeniu ich rzeczywistego
przebiegu i gibokasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestiami
Uzytkownika.

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

Dla kanatow wykonywanych z rur PVC wykanhpod rurami podsypkpiaskovg gr. ~20
cm.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okidonym w Dokumentacji Projektowe.
Technologia budowy kanatu musi gwarantow#rzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spaki&natu.
Poszczegodlne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgaku
dtugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pahia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych wykortauszczelkami gumowymi dostarczanymi przez
producenta rur PVC.

Polczenia kanatéw naky zawsze wykonywaw studzience lub komorze.

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatu doptywowego i odptywowego - zbaago powinien
zawier& sie w granicach od 45 do 90

Rury naley uktada w temperaturze powgj 0°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegad zegciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.2Instalacja kanalizacji sanitarnej wegtrzna

Rurochgi kanalizacji sanitarnej prowadaivewmntrz budynku w istnigjcych wykopach lub
bruzdach.

Przewody kanalizacyjne utg¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm i obsypce gr.30cm
Nalezy zwréck szczegblp uwag na pohczenia rur i ksztattek.
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Armatur kanalizacji sanitarnej montow@o wykonaniu wszystkich prac wykczeniowych.
Polczenia armatury z przegrodami uszczemag sylikonows.

5.3.3Instalacja wodoagigowa

Roboty przy wykonywaniu przytza wodocigowego prowadzianalogicznie jak przy
przylaczu kanalizacyjnym.

Instalacje wewetrzne montowé pod tynkiem w gotowych bruzdach. Przewody przed
montaem oczyci¢ na zewntrz i na stykach. Nie ukladaur uszkodzonych. Odlegiod
scianki rury odsciany, stropu, podtogi lub innych przewodoéw winngnasi 3-5 cm.
Zgrzewanie polega nadzeniu rur i ksztattek przez nagrzanie icié@wvek do wiaciwej
temperatury i doéniecie bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaur i ksztaltek
na ich powierzchniach wewtiznych i zewgtrznych nie powinny wygpi¢ wyptywki
stopionego materiatu pozo @bem ksztattek. Na wewtrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.4Armatura.
Montaz armatury prowadzipo zakdéczeniu wszystkich prac wykozeniowych. Wszystkie
styki elementéw porcelanowych z oktadzinami i wykdsnami uszczeldimag sylikonows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6

6.2.Regulacja instalaciji.

Po zakaczeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwmko
wykonawca uruchamia instalagyraz wykonuje prépszczelnéci instalacji. Wykonawca
zobowgzany jest przeprowadzproke i sporzdzi¢ sprawozdanie zgodnie z wymogami i
normami obowdzujacymi w tym zakresie.

6.3.Kontrola zgodndci wykonania prac.
Do odbioru naley przedtay¢ dokumentagj powykonawcz wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentagj powykonawcza powinna zawiéra
- kompletry dokumentagj techniczig powykonawc3, sktadagca sic z poszczegodlinych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych oewmdzone zmiany w 2
egzemplarzach
- protokoty bada bada i pomiaréw w 2 egzemplarzach,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtzebne do eksploatacji udzen
w 2 egzemplarzach.
W czasie przeprowadzania proby szczéthoalery w szczegolngci przestrzega
nastpujacych warunkéw:
- przewody nie moghby¢ nastonecznione
- napetnianie instalacji powinno odbysvsic powoli od najntszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie@nia nie powinna przekracza
20°C,
- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu instalacji natg ja pozostawé na
20 godzin w celu ustabilizowania,

czerwiec 2009r. 85



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdhodernizacja Sosnowiec

- po ustabilizowaniu giprébnego éhnienia wody w instalacji naky przez 30minut
sprawdza jego poziom,

wynik préby uznaje giza pozytywny, gdy nie nagit w tym czasie spadekstiienia

ponizej wartcci cisnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.@D
~Wymagania ogolne” pkt. 7

7.2.Zasady obmiarowania

Wykopy ziemne podaje siv m°,

llos¢ punktow odbiorczych obliczagsw sztukach.

Instalacg sanitarne i deszczavpodaje st w mb wykonanych instalaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.@D
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2.0dbior robot
W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt.6.3. niniejszego
opracowania. Jeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywumazna uzné roboty
za wykonane prawidtowo, to jest zgodnie z dokumgaieSST . Jeeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny roboty nie powinny bglebrane.
Przy wykonywaniu robot niezbiny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawe.
Odbior ostateczny stanowi ostategoterg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu, jakwi i zgodndci z dokumentacja projektaw
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiggcego na podstawie
przedtonych dokumentow, wynikéw badla pomiarow.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢c umowa.
Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z dokumentacja projektowa i SST

- dlugdsci przewodow

- szczelnéci instalacji

- polgczen z armatug
Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayoego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawiétra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kécowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pongdzy
zamawiagcym a wykonawg.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycyee podstawy ptatnéci podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt. 9
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty instalacyjne »eo
by¢ dokonane wedtug nagtujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warté wynagrodzenia; warsd robot w tym przypadku jest
okreslana jako iloczyn ceny jednostkowejdt robét okrélonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 wardé rob6t okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkdwejosztorysu) i faktycznej
wykonanej ilgci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich dkaowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po
dokonaniu odbioru gzciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obegmuj
- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,
- wartas¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wramygtkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,
- wartgs¢ pracy sprztu z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezldnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak:
- trasowanie robot
- zakup i transport materiatébw na miejsce wbudowania
- wykonanie préb i pomiaréw
- wykonanie instalacji
- wykonanie wszystkich pod&ji przylaczen do uradzen
- prace porzadkowe.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczer pomkdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczegotowo
ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odh®m Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odhm@m Instalacje kanalizacyjne.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiarow.

PN-EN 12735-1

PN-EN 12735-2

PN-EN 1254:2004 Mied| stopy miedzi. czniki instalacyjne
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czes¢ 1 kaczniki do rur miedzianych z Kkadwkami do kapilarnego lutowania ¢gkkiego lub
twardego.

cze$¢ 5 taczniki do rur miedzianych z krétkimi kadwkami do kapilarnego lutowania
twardego

PN-EN 378-2:2002 Instalacjecbinicze i pompy ciepta - Wymagania dotyce
bezpieczastwa i ochronyrodowiska. Ces¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde. Spoiwa

PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde. Topniki do lutowga twardego. Klasyfikacja i
techniczne warunki dostawy.

PN-81/B-10725 Przewody zewtrnzne, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733Wodoggi i przewody cnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-70/B-10715 Wodoggi szczelné¢ przewodow.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemneyagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych — Wymagania
0go6lne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promoc0e3 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolbdgddwlanych — Roboty
montaowe sieci wodoeigowych z tworzyw sztucznych (kod 45231300-8), wydan
OWEOB Promocja — 2005 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji —

Warszawa 1996 r.

- Instrukcja Projektowa Monza i Uktadania rur PVC — U i PE — GAMRAT

- Informationsdruck i.164 "Kupferrohre In der Kaltéiidatechnik, fur technische und
medizinische Gase" Deuthches Kupferinstitut 07/2004

- AD2000 - arkusz W 6/2 "Werkstoffe fur Druckbehalt€upfer und
Kupferknetlegierungen" 2000-10

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych T.2
Instalacje sanitarne i przemystowe. Warszawa ArkeaB8r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottownipeliwa gazowe i olejowe, Il
Wydanie — Polska Korporacja Techniki Sanitarnegesrczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 2000 r.
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Sporzdzit:
Sucha Beskidzka, dnia 10 lipca 2009 r.
Jacek Kosman
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