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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANZY SANITARNEJ

Opracowanie:

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji kod CPV 45331000-6
Instalacja ciepta technologicznego kod CPV 45331100-7

Instalacja gazéw medycznych kod CPV 45331100-7

Instalacja chlodnicza kod CPV 45331230-7; 45321000-3



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZU INSTALACJI | URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego | pietra segmentu A, B, C wraz z czescig
parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie
Centrum Opieki nad Matka i Noworodkiem.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujagcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentaciji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byc¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczego6lnienia w dokumentaciji nie jest
podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z

wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:

o Montaz wentylatorow tazienkowych
Montaz central nawiewno-wyciggowych
Montaz nagrzewnic kanatowych
Montaz ttumikéw akustycznych kanatowych
Montaz kratek i anemostatow nawiewnych i wywiewnych
Montaz wyrzutni dachowych
Montaz podstaw dachowych
Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych typu Spiro
Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Flex
Montaz nawilzaczy parowych
Izolacja kanatéw stalowych
Przebudowa istniejgcej komory kurzowej
Przebudowa istniejacego kanatu czerpnego
Remont istniejacej czerpni terenowe;j
Badania skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomochiczych stuzacych do wykonania robét.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Il ,Wymagania Ogélne”, pkt 2.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania robo6t okreslonych w punkcie 111.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:



central nawiewno-wyciggowych

ttumikoéw akustycznych kanatowych

kratek i anemostatow wywiewnych

wyrzutni dachowych

podstaw dachowych

nagrzewnic kanatowych

nawilzaczy parowych
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz do
zachowania okreslonych materiatéw, producentow, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologig montazu dostawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 10.”, ,Warunkami
Technicznymi wydanymi dla stacji metra A22” odnoszacymi sie do poszczegolnych robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlana. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodno$ci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcdéw w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np.
jesli w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sg
juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) musza
odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu
elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

3. SPRZET.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologia.

Sprzet stosowany do robét instalacji wentylacji powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie
w ich bezposrednim sagsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodow elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajaca

- przy zamowieniu réznych Srednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowacé teleskopowo
Oznakowanie przewodéw elastycznych:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.
4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanalowej

Centrale wentylacyjne

Pakowanie:

- W przezroczysta folie, po uprzednim zabezpieczeniu kroécédw i dzwigni przepustnic za pomocg folii
babelkowej

- krawedzie zabezpieczone deskami

tadowanie i roztadowywanie:



- za pomocg podnosnika widtowego lub dzwigu
Transport:
- dzwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytéw mocowanych do goérnych naroznikow szkieletu
Sktadowanie:
- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach
- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
(centrale opakowane fabrycznie nie wymagajg przykrycia).
Wentylatory
tadowanie i roztadowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznosci od typu wentylatora
Transport:
- W pozycji poziomej
Nawiewniki i wywiewniki
Pakowanie:
- w folie bgbelkowa, a nastepnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi Srodkami transportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia
Sktadowanie:
- warstwowo do 5 warstw
- w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
- zabezpieczyc folig przed zabrudzeniem
- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzadzenia
Nagrzewnice kanatowe
Pakowanie:
- w przezroczysta folie, po uprzednim zabezpieczeniu kro¢céw za pomocg folii bgbelkowe;j
- krawedzie zabezpieczone deskami
Transport:
- dowolnymi krytymi srodkami transportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia
Sktadowanie:
- w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem
Nawilzacze parowe
Pakowanie:
- w przezroczysta folie, po uprzednim zabezpieczeniu kro¢céw za pomocg folii bgbelkowe;j
- krawedzie zabezpieczone deskami
Transport:
- dowolnymi krytymi srodkami transportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia
Sktadowanie:
- w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem

4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne
Pakowanie:
- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej
Transport:
- chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapdw, poczynajac od transportu az do zainstalowania
- przewozi¢ krytymi srodkami transportu
- pakiety z matami uktadaé 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej ha obrzezach srodka transportowego,
reszta w pozycji poziomej na lezgco.
- z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajac za spdéd paczki
calg dtonig
- przy transporcie pionowym nalezy uzywac¢ wyciggu koszowego lub palet i dzZwigu z zawieszeniem
belkowym
Przechowywanie:
- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podtozu, w stosy do 4 pakietow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.



5.2. Szczegétowe wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowié¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcéw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty muszg posiadaé¢ komplet
uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcoéw mediéw) lub
odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane
pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzegac¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzeh, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

d) podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych, wylgczonymi z zakresu
robot,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigecia wyma-
ganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolnosci pomiaréw przeptywow, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajq aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia,
posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub
urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

[) wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne nie wymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przej$é przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych
pod urzgdzenia i instalacje, a w szczegolnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie pompy,
centrale wentylacyjne, wentylatory i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w po-
mieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobkg
i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza
elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza
by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych
robot budowlano-konstrukcyjnych,



n)

0)

9}

Q)

2)

wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych,
atestowanych przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),
montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalaciji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewodow
rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukciji
urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te

w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone
do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. robot ogélnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotdéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzeh wraz
z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i opra-
wionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtdwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych
(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu
w przewodach,

aa) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcoéw (producentéw)

urzadzeh zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

bb) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

cc) gwarancja prawidiowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen,

dd) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i schematoéw) przedstawiajgce rzeczywiste roz-
mieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdolnosci
elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ
urzadzenia, etc.),

korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

liste nastaw wszystkich elementdéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalaciji,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani



zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogag byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg byé wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne
nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezgco sprawdzac
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy pokry¢ powtokg
malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane;j
powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okre$lajace,

w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji
oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.
Montaz przewodéw wentylacyjnych

- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na
kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.)
Montaz przewodéw blaszanych

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434

- W czasie montazu nalezy przestrzegac trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo
po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmuchac¢ oraz zaslepic¢ folig

- przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg;

- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu

- pofaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski,
przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy taczyé przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza

- Sruby nie powinny wystawac¢ poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby

- skrecanie $rub zaleca sie wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegle lezgce sruby

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byé do siebie rownolegte

- potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002

- szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem oraz
zaslepic folig

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalaciji
Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- potaczenia roztgczne poszczegodinych elementéw i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane



- szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow

- montaz urzadzen nalezy wykonaé w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z
urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie sie urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany

Montaz central wentylacyjnych

- posadowi¢ na ramie nosnej, ha wypoziomowanym podtozu

- dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowaé¢ nadmiernych drgan i hatasu

- przytacza¢ centrale do kanatéw wentylacyjnych za pomoca kréécdw elastycznych amortyzacyjnych

- od strony obstugowej pozostawic przestrzen rowng co najmniej szerokosci centrali do obstugi
serwisowej

minimalny dystans zapewniajacy dostep do centrali wg D.U.129:

- szerokosci co najmniej 0,75 m dla przejscia miedzy maszynami a innymi urzadzeniami lub $cianami
przeznaczone tylko do obstugi tych urzadzen

- szerokosci ich co najmniej 1 m w przejsciach dla ruchu dwukierunkowego

- bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez:

-montaz wytgcznika serwisowego umozliwiajacego odtgczanie zasilania wentylatora ,
zabezpieczajgcego przed przypadkowym jego uruchomieniem przez uktad zdalnego sterowania lub
automatyke

-instrukcje montazu, rozruchu i eksploatacji central
Montaz wentylatorow

- sposOb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgah na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych

- dlugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ od 100 do 250mm

- faczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje

- podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- rébwnolegte ustawienie osi wirnika i osi silnika;

- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora (zgodny z
oznaczeniem)

- stosowaé zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dostawca.

- montaz urzadzen przez osoby uprawnione,

Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw

- wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych

- elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty

- taczy¢ z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny

- przewdd taczacy sie¢ przewodow z wywiewnikiem prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych
tukéw i ostrych zmian kierunkéw

- w przypadku potgczen przewodami elastycznymi nie stosowac¢ odcinkoéw diuzszych niz 4m.

- sposéb zamocowania wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementoéw przegrody
Montaz izolacji termicznej, akustycznej

- izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci

- wyroby z welny mineralnej powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i
wydostawaniem sie witdkien mineralnych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- montowaé zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobow lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac utrzymanie wtasnosci funkcjonalnych mat/ptyt
izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysokg
temperature
Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z



konstruktorem we wtasnym zakresie

- wykorzysta¢ kompletny system instalacyjny

- metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania

- kanaty nalezy mocowac na wspornikach lub podwiesza¢ za pomocg uchwytéw do konstrukcji stropu

- odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i konstrukcje

- zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

- przewodéw;

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji np. ttumikéw, przepustnic itp.;

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

- osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie konserwaciji lub
czyszczenia

- poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych

- rozstawienie zamocowan powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami nie
przekraczato 2 cm

- konstrukcje wsporcze wykonac jako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposoéb trwaty i pewny

- nalezy wyeliminowaé mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng np.gumowa)

- kanaly przytaczane do urzadzeh za pomoca kréécow elastycznych amortyzacyjnych podpieraé na
wiasnych elementach montazowych

- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukcji

- rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania w garazu podwieszen kanatow wentylacyjnych

dla instalacji rurowych przebiegajacych pod kanatami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegodlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
Kontrole elementow skfadowych dostarczanych przez producenta
Kontrole wytrasowania miejsc montazu
Kontrola montazu urzadzeh
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 —dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatdw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia
roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.



Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzgdzenia i czesci
sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére
nie zostaty wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementdéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie wyspe-
cyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkoéci lub ilosci poszczegdlinych elementéw instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci
skfadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementéw instalaciji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych
i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednié
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbior robat.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy rob6t powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.
Odbidr rob6t powinien obejmowac:
-prawidtowo$¢ wytrasowania potozenia kanatéw i wentylatorow
-prawidtowo$¢ wykonania potaczen
-prawidtowos¢é montazu elementéw
-sprawdzenie wydajnosci i nastawy czasu pracy
-zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowg
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac¢ sprzet
i urzgdzenia instalaciji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

e roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robaét,
zakup materiatéw i urzadzen
transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania
wykonywanie robét podtaczeniowych
przejscia kanatdw przez sciany
utozenie kanatow
montaz urzadzen
wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
podejscia odptywowe
wykonanie otwordw i ich wykonczenie
e prace porzadkowe

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowa¢ z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Inne normy:
PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji ciepta technologicznego dla przebudowywanego | pietra segmentu A, B, C wraz z
czescig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na
Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matkg i Noworodkiem.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byc¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentaciji nie jest
podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzegac¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowej, instalaciji c.o. i c.t. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz rurociggéw,

montaz armatury
montaz pomp obiegowych
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ciepta technologicznego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji ciepta technologicznego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan

i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody

Instalacja ciepta technologicznego- w catosci z rur stalowych spawanych
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzadzenia

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zamontowaé nagrzewnice kanatowe wtdrne na instalaciji
wentylacyjne;j.
2.3. Armatura

Przed nagrzewnicami kanatowymi nalezy zamontowac¢ zawory tréjdrogowe typu HRB3, filtry siatkowe
typu Y333, zawory zwrotne, zawory odcinajagce oraz zawory regulacyjne AB-QM

Przed nagrzewnicami w centralach wentylacyjnych nalezy zamontowaé zawory trojdrogowe typu HRB3,
filtry siatkowe typu Y333, zawory zwrotne, zawory odcinajace, zawory regulacyjne AB-QM oraz pompy
obiegowe

2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 25,30 mm.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Pompy

Transport pomp powinien odbywac sie krytymi srodkami. Urzgdzenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zaworyregulacyjne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejnosé wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,
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- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- Uufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczenh.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o
6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywacé z uszczelnieniem ppoz np. masg Hilti.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomocag uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz pomp

Przy montowaniu pompy na rurociggu nalezy dopasowac¢ uszczelki dostarczane wraz z pompa
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Dopasowanie uszczelek,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pot-Srubunkdw na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia,
- doprowadzenie zasilania,
- uziemienie.
Pompy nalezy montowac w pozycji w ktorej wirnik bedzie w osi poziome;.
Pompe nalezy podigczy¢ do uziemienia
5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie poét-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajacym,

- skrecenie potagczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowaé zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem element6w instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciek6éw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obli-
czeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robét i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ korncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Przy odbiorze korhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualnos$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
m  montaz rurociggu
szt  zawory
kpl pompa obiegowa
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej SST. Ptatnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg roboét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

= roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot,

zakup materiatéw i urzadzen

transport materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania
wykonywanie robo6t podtgczeniowych

montaz zaworéw

wykonanie préb szczelnosci

wykonanie otworow i ich wykonczenie

prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania

i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst jednolity)
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[l SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji
gazéw medycznych: tlenu , sprezonego powietrza i prézni przebudowywanego | pietra segmentu A, B, C wraz z
czescig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie
Centrum Opieki nad Matkg i Noworodkiem.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowa realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez
w/w uzgodnieh mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystagpienia niezgodno$ci opisu technicznego z
dokumentacja rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcié sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2. Zakres stosowania Warunkow technicznych ogdlnych
Warunki techniczne ogélne wykonania robét sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Warunkami ogéIinymi

Roboty , ktérych dotyczg Warunki techniczne ogolne , obejmuja wszystkie czynnosci , ktérych celem jest
wykonanie instalacji gazow medycznych : tlenu , sprezonego powietrza i prézni przebudowywanego | pietra
segmentu A, B, C wraz z czescig parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matkg i Noworodkiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych Warunkach technicznych ogéinych sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektows .

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢é wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg i Specyfikacja techniczng szczegoétows .

2. MATERIALY

2.1. Instalacje gazéw medycznych: tlenu , sprezonego powietrza i prézni

Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykonac z rur miedzianych ciggnionych “gat.Cu 99,9 R z cecha M1R
lub Cu99,7 z cecha M2R , z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/M-82120. Petne dane dotyczgce wymagan
stawianym rurom gazéw medycznych zawarte sg w normie PN EN 737-3 . Zgodnie z tymi przepisami na
rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy stosowac rury miedziane , bez szwu , ciggnione o zawartosci
miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z
normg ten gatunek rur ma symbol SF-Cu Ponadto dopuszczalna ilos¢ pozostatego wegla wynosi 0,2 mg/dm.
Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokryé .

Rury do gazéw medycznych muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego , aby
zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu . Osprzet montowany na instalacjach gazow
medycznych musi spetniaé wymagania normy PN EN 737-3 .

2.2. Uwagi koncowe
Szczegotowe zestawienie materiatléw podano w przedmiarze robét .



3. SPRZET

3.1. Instalacje gazow medycznych: tlenu , sprezonego powietrza i prézni

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywaé wykorzystujac narzedzia i przybory standardowe dla
instalacji z rur miedzianych . Nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage , aby stosowany sprzet byt wolny od zabrudzen
smarami , thuszczami itp.

3.2. Uwagi koncowe
Szczegotowe zestawienie sprzetu podano w przedmiarze robot .

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecehn Producentéw . W czasie
transportu rur , oprécz ochrony przed wptywami atmosferycznymi , nalezy stosowaé zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi . Materiaty stosowane w instalacjach gazéw medycznych nalezy przechowywaé¢
w pomieszczeniach czystych , suchych . Materiaty stosowane w instalacjach gazéw medycznych nie moga byc¢
sktadowane w pomieszczeniach gdzie przechowywane sg materiaty ropopochodne , smary , ttuszcze .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje gazoéw medycznych: tlenu , sprezonego powietrza i prézni

Instalacje gazéw medycznych wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutem srebrnym twardym.
Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugieciu lub odksztatceniu.
Podpory rurociggéw musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje i musza by¢ odizolowane od
rurociagow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w szczeg6lnosci norma,
PN EN 737-3 : Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — rurociggi dla sprezonych gazéw medycznych i
podcisnienia . Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia
. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac¢ przepisy BHP i PPO. Prace powinny by¢ wykonywane przez Firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje .

6.1. Instalacje gazbw medycznych: tlenu , sprezonego powietrzai prézni

Instalacje gazéw medycznych powinny byé poddane badaniom i prébom zgodnie z normg PN EN 737-3.
Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub azotu stosujac odpowiednie
cisnienia .

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Proba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem .
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowa¢ ponizsze wartosci cisnien dla rurociagéw o cisnieniu pracy 0,5
MPa i 0,90 MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Proba szczelnosci po zakohnczeniu montazu.

Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany Gniazda punktéw poboru , ztgcza
pod czujniki i zawory nadmiarowe winny by¢ zaslepione . Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac
ponizsze wartosci cisnien: dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa dla rurociggéw prézni 0,50 MPa

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu, a przed eksploatacijg instalaciji.

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowa¢ wszystkie punkty poboru , manometry i wakuometry
, zawory nadmiarowe oraz czujniki cisnienia . Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze
wartosci cisnien: dla rurociggbw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,50 MPa dla rurociggéw prézni -0,06 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaréw i robot zwigzanych z montazem instalacji gazéw medycznych jest metr biezacy rury .
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacii .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Instalacje gazobw medycznych: tlenu , sprezonego powietrza i prézni

Odbiér instalacji gazéw medycznych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem
pozytywnym. Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem. Nalezy sprawdzic¢:
- uzycie wtasciwych materiatow
- prawidtowos¢ wykonania potaczen
- prawidlowos¢ zamontowania urzadzen

8.2. Uwagi koncowe

Zasady odbioru instalacji gazéw medycznych sg zgodne z ogdlnymi zasadami odbioru instalacji
wewnetrznych. W szczegolnosci, badania przy odbiorze, maja na celu stwierdzenie:



- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
- jakosci wykonania prac montazowych
- jakosci zamontowanych urzadzen
W trakcie odbioru instalacji gazéw medycznych nalezy przedstawic:
- dokumentacje projektowa
- protokoty odbioréw czesciowych
- protokoty préb cisnieniowych i préb szczelnosci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w niniejszej SST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
= roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatow i urzgdzen
transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania
wykonywanie robot podtgczeniowych
montaz zaworow
wykonanie préb szczelnosci
wykonanie otworéw i ich wykohczenie
prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e - Wytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych — zeszyt I,
wydane przez MZi OSw 1981 r.

e - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn.21 wrze$nia
1992r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu
opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./

e - Norma Europejska PN-EN 737-3 rurociggi dla medycznych gazéw
sprezonych i prézni

e - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe



V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CHLODNICZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji chtodniczej dla przebudowywanego | pietra segmentu A, B, C wraz z czes$cig parteru
segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad
Matka i Noworodkiem.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien speti¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowag budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowa realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez
w/w uzgodnieh mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodno$ci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:
Montaz agregatéw chtodniczych
Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw
Montaz rurociggow
Montaz armatury
Wykonanie izolacji termicznej
Badania instalaciji

o Regulacja dziatania instalacji

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych

stuzgcych do wykonania robét.

1.4. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okresdlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywofane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$é Specyfikacji Technicznych i czytane
w potfgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.



1.5. Okreslenia podstawowe.

Instalacja ziebnicza

Instalacje ziebniczg wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw napetionych freonem, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym Klimatyzatorami), oddzielony zaworami od agregatéow
chtodniczych.

Czynnik chtodniczy
Freon R-410

Zrédto chtodu
4 agregaty ziebnicze dla kazdej centrali z chtodnicg, dziatajgce samodzielnie, oraz 2 jednostki zewnetrzne
do klimatyzatorow w serwerowni.

Cisnienie robocze instalacji, p;op
Cisnienie pracy instalacji wynosi 30 bar.

Cisnienie prébne, pysone
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci to w naszym
przypadku 41bar.

Temperatura robocza, typ (IUD toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur -
$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$é scianki rury (e)
Grubosc scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwnag rzeczywistej grubosci Scianki
rury wyrazonej w milimetrach.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;:

Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng majaca
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg technicznag lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

2.1. Przewody

e Instalacja chtodnicza- w catosci z rur miedzianych
e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzadzenia

e Jako elementy chtodzace nalezy zamontowaé chtodnice w centralach wentylacyjnych oraz
jednostki wewnetrzne klimatyzatorow.

2.3. Armatura

e  Przed chiodnicami nalezy zamontowac sterowniki EKEXFCBA oraz zawory rozprezne typu
EKEXV



2.4. Izolacja termiczna

e lzolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonaé z kauczuku grub. 9, 0 mm.

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzgdzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, winny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt, winny byé sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Kontrola materiatow

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczyé tacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego;

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku
materiatu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwo$ci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4. Sktadowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz @C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzenh grzewczych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
Przed rozpoczeciem wykonania wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze

Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu utozeniu instalacji a nastepnie zamurowanie.

5.2.

5.3.

Montaz przewodéw

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji termiczne;.

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejno$¢ wykonywania robaot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw,

Przecinanie rur, rury nalezy przycinaé na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za pomocag
odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakéw do rur.

Zatozenie tulei ochronnych,

taczenie rur miedzianych wykonuje sie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek za pomoca lutu
kapilarnego (twardego).

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wktadkg gumowa.

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensaciji
wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

0 Cco najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
O co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 1 cm z kazdej strony.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na mre, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezenh Scinajacych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

. Montaz Klimatyzatoréw

Klimatyzatory nalezy montowaé pionowo w ptaszczyznie $ciany.

Klimatyzatory nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta.

Wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty. Klimatyzator
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia



robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast
Klimatyzatora nalezy zainstalowac szablon montazowy w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji.

o Klimatyzatory lub szablon montazowy nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajacy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub
na ktérych gatazki te sg prowadzone.

5.6. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

o Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

5.7. Izolacja cieplna

o Przewody instalacji ziebniczej powinny byc¢ izolowanie cieplnie.

¢ Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.

e Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$c¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji chtodniczej.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

e Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.8. Oznaczania

e Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;j.

e Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach, armaturze i urzagdzeniach zlokalizowanych:
a)na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

b)w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementdw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodnag z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Badania odbiorcze

6.1.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Ze powinny one
objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (6.1.2.), odpowietrzenia (6.1.6).

Warunki wykonania badania szczelnosci

o Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

o Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohnczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

e Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone powietrzem.



e Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krétko trwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
ci$nienia probnego.
e Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od agregatoéw ziebniczych.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.
Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem na cisnienie 41bar..

e Podczas badania szczelnosci instalaciji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego).

e W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

e Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie
co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac¢ * 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie stoneczne.

¢  Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalaciji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w
ktoérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badanie odbiorcze.

e Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy:

-ponownie dotaczy¢ instalacje do agregatéw chtodniczych (jezeli byta odtaczona),
-uruchomié¢ agregaty ziebnicze,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania instalacji.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badah.

6.1.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ziebniczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ziebniczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia
przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w nastepujacy
sposab:

a)pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.
Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysoko$ci 1,5 m nad ziemig i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 2 m od budynku.

b)pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5K.

c)pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
dokfadnos¢ odczytu nic mniejszg niz 10 Pa.

d)pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajacych
dokfadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ na wysokosci 0,75 m nad podtoga, w srodku
pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu
pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m.

e)pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach lub pionach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg
termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

f)Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

0 Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):



a)+ 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b)t 2 K w pozostatych przypadkach.

Badania efektéw regulacji instalacji chtodniczej

Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ziebniczej nalezy dokonywac:
-po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia pracy instalacji.

Przebieg oceny efektéw regulacji
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji wody lodowej polega na:

-skontrolowaniu pracy chtodnic i klimatyzatoréw w budynku w sposéb przyblizony,
-skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylaciji

itp.)

6.1.4. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji zigbniczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ziebniczej polegajg na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151, czy poziom dZzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dziatajaca instalacje chtodniczg, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.5. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji chlodniczej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz, itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowa opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementdéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym elementy te powinny byé
przedstawione do ponownych badah.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a)dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b)do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury i tgcznikow,

c)dtugosé¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

d)catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalaciji na szczelnosé .

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji chtodniczej

o Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéow
robot:
a) wykonanie przejsc dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji
- zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,
e Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania



robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

o W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokoéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny-czesciowy instalacji ziebniczej

e  Odbidr techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
ziebniczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic
grzejnikdow ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejsé w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

o Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

e W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

e Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacjg czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

o W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji chtodniczej

¢ Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kohicowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

¢) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

e Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

d) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e) dziennik budowy,

f) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

g) obmiary powykonawcze,

h) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

i) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 10.2),

j) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 11),

k) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

I) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

m) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

n) instrukcje obstugi instalaciji.

e W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie



koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

o Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

e Protokdt odbioru korhcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzenh i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét pomocniczych,

- montaz urzadzen,rurociagéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklarac;ji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr



5/00 poz. 58)

o Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od
dnia 10.11.2003r)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

e PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciep1ny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

e PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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