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Budowa zbiornika na wode, przebudowa infrastruktury zewnetPREZEDS ARddernizacja pomieszczenia na potrzeby hydroforni dla SZPI-
TALA W SOSNOWCU

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Zasilanie w wod e

1 Roboty budowlane w pomieszczeniu hydroforowni (CPV 45262522-6; CPV 45324000-4; CPV 45442110-1)
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
58.60 m?2 58.600
RAZEM 58.600
3|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1/1116-02
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
4/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.1/1116-03 10 mm
Krotnosé = 2.5
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
5/KNR-W 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni |m2
d.1/0251-01 do 5 m2 - reczne uktadanie betonu
0.74 m?2 0.740
RAZEM 0.740
6/|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
69.65 m?2 69.650
RAZEM 69.650
7|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.1/0803-06 gach
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
8|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/1204-03
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
101.4 m?2 101.400
RAZEM 101.400
10/KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.1/1129-01
31.75 m?2 31.750
RAZEM 31.750
11 Zakup i dostawa bloczkéw betonowych wg.PT kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 Hydrofornia (CPV 454232151-5; CPV 45231112-3)
14/KNR-W 7-07 | Zestaw hydroforowy na cele gospodarcze - HYDRO-MDFI3-HL10.6-5.5/3,0kW |kpl
d.2|0201-01 + Z Sterowanie: ptynne indywidualnymi przetwornicami czestotliwosci. Prze-
twornice czestotliwosci zamontowane w skrzynce zestawu hydroforowego.
Parametry :
- wydajnos¢ catkowita - Q = 30,0 m3/h ,
- przy wysokosci podnoszenia - H = 60,0 m st.w,
- max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m3/h) - Hmax = 79,0 m st.w,
- moc zainstalowana (3 x 3,0 kW) - P = 9,0 kW,
-$rednica kolektoréw: ssawnego i ttocznego - Dn = 80mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNR-W 7-07 |Zestaw hydroforowy na cele p.poz. - HYDRO-MDF1-HL18.4-5/4,0kW + Z Ste- |kpl
d.2/0201-02 rowanie: ptynne indywidualng przetwornicg czestotliwosci. Przetwornica czes-
totliwosci zamontowana
w skrzynce zestawu hydroforowego.
Parametry :
- wydajnosc¢ catkowita - Q = 18,0 m3/h ,
- przy wysokosci podnoszenia - H = 40,0 m st.w,
- max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m3/h) - Hmax = 64,0 m st.w,
- moc zainstalowana (1 x 4,0 kW) - P = 4,0 kW,
- $rednica kolektoréw: ssawnego i ttocznego - Dn = G2”
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Przepusty o klasie EI60 odpornosci ogniowej kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.80 mm m
d.2|0119-02
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 125/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2/0108-08 wanych w hydroforniach - taczone na kotnierze
13 m 13.000
RAZEM 13.000
20|KNR-W 2-15 |Kompensator gumowy typ ERV-R L=160 mm kotnierzowy o $r. nominalnej 80 |kpl.
d.2|0129-06 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Kompensator gumowy typ ERV-R L=200 mm kotnierzowy o $r. nominalnej 80 |kpl.
d.2|0129-06 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 100 mm L=1.0 m szt.
d.2|0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-18 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80 mm L=0.8 m szt.
d.2|0112-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-18 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80 mm L=0.3 m szt.
d.2|0112-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-18 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80 mm L=0.2 m szt.
d.2|0112-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Redukcja zeliwna kotnierzowa DN 100/80 mm szt.
d.2|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm z odej$ciem DN 80 mm szt.
d.2|0112-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-18 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 80 mm réwnoprzelotowy szt.
d.2|0112-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-18 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 80 mm z odejsciem DN 50 mm szt.
d.2|0112-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-18 Kolano 90 st. zeliwne kotnierzowe DN 80 mm szt.
d.2|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm kpl.
d.2|0206-02
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3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-18 |Przepustnica z otworami gwintowanymi w korpusie DN 80 typ: psylax-hp kpl
d.2|0220-02
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-18 Kolano 90 st. zeliwne kotnierzowe ze stopkg DN 80 mm szt.
d.2|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Sterylizator - lampa UV o $r. 80 mm model AM1 kpl.
d.2|0206-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.2|0148-01 masie 1 kg
15 kg 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-20 Manometr do wody pitnej o zakresie 0-1 MPa szt.
d.2|0312-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Zawér bezpieczenstwa sprezynowy DN 50 mm o nastawie 0,7 MPa szt.
d.2|0134-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0130-06 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0130-04 32 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o potaczeniu sztyw- |szt.
d.2|0115-06 nym o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach stalowych o potaczeniu sztyw- |szt.
d.2|0115-04 nym o $r. nominalnej 32 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0108-04 wanych w hydroforniach
m 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
44|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych metalo- |szt.
d.2|0107-07 wych o $r.nom. 20 mm - hydrofornia lub pompownia
z.52.3.3.
9903-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U SN 4 0 $r. 50 mm m
d.2|0208-01
15 m 1.500
RAZEM 1.500
46|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
13 m 13.000
RAZEM 13.000
48 Zakup i dostawa pompy beczkowej z lancg o dtugosci 1 [m] + 20 [m] weza szt
d.2|kalk. wkasna |elastycznego fagumit 1 cal
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz zbiornika (CPV 25233200-5; CPV45112500-0; CPV 4511 2100-6; CPV45510000-5; CPV 45231300-8)
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49|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg m2
d.3/0126-01 spycharek
52.08 m?2 52.080
RAZEM 52.080
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
67.7 m3 67.700
RAZEM 67.700
51/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1
Krotnosé = 9
67.7 m3 67.700
RAZEM 67.700
52|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-01 odktad w gruncie kat.l-I
122.39 m3 122.390
RAZEM 122.390
53|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m?2
d.3/0326-09 gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
126.16 m?2 126.160
RAZEM 126.160
54 Dostawa i montaz zbiornika o pojemnosci 63 m3 szt
d.3|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-15 |Kompensator gumowy ze sprezyng metalowg L=200 mm kotnierzowy o $r. no- kpl.
d.3/0129-06 minalnej 80 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 7-24 Zawor ptywakowy dolnozaworowy typ 274A-3 z kulg o$r. 300 mm szt.
d.3/0307-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
125/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 90/80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l Praca spycharkami w gruncie sypkim.
2.52.2.4.2.
9906
122.39 m3 122.390
RAZEM 122.390
60|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
122.39 m3 122.390
RAZEM 122.390
61|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3/0229-01 kat. I-Il - (humusu)
7.81 m3 7.810
RAZEM 7.810
62|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3/0505-01
52.08 m?2 52.080
RAZEM 52.080
4 Budowa studni wodoci agowej S1 wraz z uzbrojeniem (CPV 45112500-0; CPV 45 112100-6; CPV 45231300-8)
63|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg m2
d.4/0126-01 spycharek
7.29 m?2 7.290
RAZEM 7.290
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4/0218-01 odktad w gruncie kat.|-I
22.45 m3 22.450
RAZEM 22.450
65|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.4/0321-03 6m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkag
34.88 m?2 34.880
RAZEM 34.880
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66|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.4/0321-08 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy nast.1m szer.
Krotnosé = 1.7
34.88 m?2 34.880
RAZEM 34.880
67|KNR-W 2-18 | Studnia wodociggowa 1500/2430 mm z osadnikiem 500/800 mm wykonana z |stud.
d.4/0513-05 prefabrykatéw taczonych na uszczelki gumowe
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
70|KNR 2-18 Troéjnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm z odejsciem DN 50 mm szt.
d.4/0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-18 Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm z odej$ciem DN 80 mm szt.
d.4/0112-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-18 Troéjnik zeliwny kotnierzowy DN 80 mm z odejsciem DN 50 mm szt.
d.4|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-18 | Zasuwa zeliwna klinowa kotnhierzowa o $r.100 mm kpl.
d.4/0206-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm kpl.
d.4/0206-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-18 | Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.50 mm kpl.
d.4/0206-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-18 |Filtr automatyczny z ptukaniem wstecznym DN 80 mm z przelgcznikiem cisnie-|kpl.
d.4|0206-02 nia réznicowego i automatem ptuczacym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny DN 80 mm migdzykotnierzowy motylkowy typ FAF 2350 kpl.
d.4/0206-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.4/0108-06 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o potaczeniu sztyw- |szt.
d.4/0115-06 nym o $r. nominalnej 50 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4|0103-04 wanych, w wykopie
15 m 1.500
RAZEM 1.500
81| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4/0131-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|0131-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.4|0130-04 mm
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
125/100 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 90/80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-u $r. zewnetrznej 50 mm m
d.4/0110-05
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
87|KNR 2-15 Montaz pompy zatapialnej typ verty go 300 szt.
d.4/0123-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.4/0148-01 masie 1 kg
5 kg 5.000
RAZEM 5.000
89| KNR-W 2-02 |Kratka ocynkowana fi 600 nad osadnik - wyrob warsztatowy szt.
d.4|1216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Budowa studni wodoci agowej S2 wraz z uzbrojeniem (CPV 45112500-0; CPV 4 5112100-6; CPV 45231300-8)
90|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg m2
d.5/0126-01 spycharek
5.76 m?2 5.760
RAZEM 5.760
91|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.5/0218-01 odktad w gruncie kat.l-I
26.21 m3 26.210
RAZEM 26.210
92|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.5/0321-03 6m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkag
45.12 m?2 45.120
RAZEM 45.120
93|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.5/0321-08 6m balami drew.w gruntach suchych z rozbiorkg-dod.za kazdy nast.1m szer.
Krotnosé = 1.4
45.12 m?2 45.120
RAZEM 45.120
94|KNR-W 2-18 | Studnia wodociggowa 1200/3900 mm z osadnikiem 500/800 mm wykonana z |stud.
d.5/0513-03 prefabrykatow taczonych na uszczelki gumowe
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - materiat w poz.22 stud.
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
96|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
21.64 m3 21.640
RAZEM 21.640
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
21.64 m3 21.640
RAZEM 21.640
98|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.5/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 125/100 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100 mm - trjnik zeliwny  |szt.
d.5/0112-03 DN 100 mm réwnoprzelotowy
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm kpl.
d.5/0206-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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101|KNR-W 2-18 |Zawor zwrotny Dn 100 mm klapowy typ AR kpl.
d.5/0206-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto-|\m
d.5/0103-04 wanych, w wykopie
3 m 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o potaczeniu sztyw- |szt.
d.5/0115-04 nym o $r. nominalnej 32 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.5/0130-04 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne z potaczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5/0131-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-u $r. zewnetrznej 50 mm m
d.5/0110-05
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
107 |KNR 2-15 Montaz pompy zatapialnej typ verty go 300 szt.
d.5/0123-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.5/0148-01 masie 1 kg
6 kg 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR-W 2-02 |Kratka ocynkowana fi 600 nad osadnik - wyréb warsztatowy szt.
d.5/1216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wykonanie studni kanalizacyjnej i odprowadzenie wod y ze studni S1i S2 (CPV 45112500-0; CPV 45112100-
6; CPV 45231300-8)
110/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg m2
d.6/0126-01 spycharek
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
111 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.6/0218-01 odktad w gruncie kat.l-Il (M=90%)
29.13 m3 29.130
RAZEM 29.130
112|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6/0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (R=10%)
3.24 m3 3.240
RAZEM 3.240
113|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.6/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkag
69.12 m?2 69.120
RAZEM 69.120
114|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/0513-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.6/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
116|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.6/0513-07 murowana
0.44 m3 0.440
RAZEM 0.440
117|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.6|0408-02
z2.52.3.4.
9908
18.9 m 18.900
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RAZEM 18.900
118|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.6|0421-02 zewn. 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.6/0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
120|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.6/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill Praca spycharkami w gruncie sypkim. (M=90%)
2.52.2.4.2.
9906
26.8 m3 26.800
RAZEM 26.800
121|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.6/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m (R=10%)
2.98 m3 2.980
RAZEM 2.980
122|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0236-01
29.78 m3 29.780
RAZEM 29.780
7 Wykonanie rozprowadzenia ruroci agu zasilaj gcego (CPV 45231300-8)
123|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomoca m2
d.7/0126-01 spycharek
59.61 m?2 59.610
RAZEM 59.610
124|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.7/0218-01 odktad w gruncie kat.l-1l (M=90%)
106.8 m3 106.800
RAZEM 106.800
125/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.7|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
26.33 m3 26.330
RAZEM 26.330
126\ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.7/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka
259.68 m?2 259.680
RAZEM 259.680
127|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
128|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7/0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
25.1 m 25.100
RAZEM 25.100
129|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9907
175 m 17.500
RAZEM 17.500
130|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm - dlugos¢ |m
d.7|0314-02 do 50 m
z.52.3.8.
23.1 m 23.100
RAZEM 23.100
131 Zakup i dostawa bloczkéw betonowych wg.PT kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.7|0303-04 wych - wykopy umocnione
z.52.2.5.
9905-04
analogia
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
133|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.7/0219-01 go
analogia
81.9 m 81.900
RAZEM 81.900
134|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 63 mm - wykopy umoc- |m
d.7/0306-02 nione
z2.52.2.5.
9905-04
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
135|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - wykopy umoc-|m
d.7/0306-08 nione
z2.52.2.5.
9905-04
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
136|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 40 cm dla rurociggdéw wodociggo- |szt.
d.7/0113-13 wych z rur PE 40 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 40 cm dla rurociggdéw wodociggo- |szt.
d.7|0113-14 wych z rur PE 125 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/ |m
d.7/0121-02 5.0
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
139|KNR-W 2-18 |tacznik rurowo-kotnierzowy Dn 100 mm z kotnierzem zaciskowym szt
d.7/0115-03
z.52.3.9.
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.7/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.125/
z.s2.3.9. 100 mm - wykopy umocnione
9907
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
141 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.7/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 90/80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - podtgczenie istniejacego hydran- |kpl
d.7/0219-01 tu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.7/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurocigagbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.7/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7/0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.7/9909c-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
11 10m 11.000
rézn.
RAZEM 11.000
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147|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji  |10m
d.7(/9910-02 przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
11 10m 11.000
rézn.
RAZEM 11.000
148|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.7(/9910-02 przewoddw z rur o $r. 150 rézn.
11 10m 11.000
rézn.
RAZEM 11.000
149|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.7|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
26.33 m3 26.330
RAZEM 26.330
150/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.7/0230-01 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie sypkim. (M=90%)
2.52.2.4.2.
9906
106.8 m3 106.800
RAZEM 106.800
151|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7/0236-01
133.13 m3 133.130
RAZEM 133.130
152|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.7/0229-01 kat. I-Il - (humusu)
10.9 m3 10.900
RAZEM 10.900
153|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.7/0505-01
72.66 m?2 72.660
RAZEM 72.660
154|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.7/0530-01 elementy betonowe - utwardzenie terenu wokét hydrantu o wym 2*1*0,15 m
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
155/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.7|0401-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
156 Opfata za przyjecie ziemi i gruzu na wysypisku w Sosnowcu t
d.7|kalk. wtasna
112 t 112.000
RAZEM 112.000
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