PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MERITUM”, 32-500 Chrzanow, ul. Oswigcimska 73

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-SAN/01.

dla zadania : , Budowy zbiornika na wod e pitn g 0 pojemno $ci 62 [m ] wraz
z przebudow g (ze zmian g trasy) wewn etrznej sieci wodoci ggowej oraz
zmiany sposobu u zytkowania istniej gcego pomieszczenia piwnicznego na
potrzeby hydroforni na dz. nr 64/3 km 94 przy ul. Z egadtowicza 3
w Sosnowcu”

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu zbiornika
wody pitnej stanowigcego 12 godzinny zapas wody pitnej dla szpitala przy ul. Zegadtowicza
w Sosnowcu wraz z robotami towarzyszacymi umozliwiajgcymi prawidiowe dziatanie
zbiornika

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce montaz zbiornika i wykonanie robot towarzyszacych a w szczegolnosci:

« Wykonanie harmonogramu robat,

« Zakupienie i dostarczenie materialtbw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

+ Montaz zbiornika wody pitnej z laminatu skladajgcego sie z chemoodpornych
syntetycznych zywic zbrojonych odpowiednimi wzmocnieniami szklanymi. Znane
nazwy laminatu : TWS (Tworzywo Wzmocnione Szkiem), GRP lub FRP (z jezyka
angielskiego — Glass Reinforced Plastic, Fiber Reinforced Plastic), GFK (z jezyka
niemieckiego - Glasfaserverstirke Kunststoff). Nalezy zastosowa¢ laminat wykonany
na bazie zywicy K530. Zywica ta jest produkowana przez renomowang finskg firme
ZASHLAND”.

+ Modernizacje wewnetrznej sieci wodociggowej. Nowe rurociggi wodne nalezy
wykonac¢ z rur PE 100; PN 10; SDR 17. Potaczenia nalezy zgrzewac¢ doczotowo oraz
elektrooporowo. Szczegoly przebiegu trasy sieci wodociggowej (Srednice, diugosc)
podano w czesci graficznej projektu.

« Podtaczenie istniejgcego hydrantu p.poz DN 80

« Wykonanie studni wodociggowych S1iS2
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+ Montaz ; armatury odcinajacej, armatury zwrotnej, filtru z automatycznym ptukaniem,
przewodow, ksztattek i pomp w studniach wodociggowych S1 i S2

« Wykonanie studni kanalizacyjnej S3

« Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
taczonych na uszczelke gumowg zgodnie z PN-80/C-89025 o DN 150 (DZ 160 x 4,0).
Trasa przytaczy i dlugosci zgodne z projektem.

+ Remont pomieszczenia hydroforni
+ Montaz dwéch zestawow hydroforowych

« Montaz : armatury odcinajacej, armatury zwrotnej, sterylizatora, przewodow i ksztattek
w pomieszczeniu hydroforni.

« Wykonanie prob : cisnieniowej sieci wewnetrznej wodociggowej, szczelnosci zbiornika,
szczelnosci kanalizaciji, cisnieniowej rur i zestawow hydroforowych w hydroforni.

+ Wykonanie dezynfekcji wodociggu i zbiornika.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t i ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegac
I spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robo6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢
btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.6 WspoIny Stownik Zamowie n

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie n:

45262522-6 Roboty murarskie

45324000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkow

45231112-3 Instalacja rurociggow

45232151-5 Wezly do przepompowywania wody
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45112500-0 Usuwanie gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekOw

25233200-5 Zbiorniki z tworzyw sztucznych

45510000-5 Wynajem dzwigoéw wraz z obstugg operatorska

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
wyrobéw budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenie zmieniajgce wiw
rozporzadzenie (Dz.U. Z 1995 r Nr 136 poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03 1997 zmieniajacym zarzgadzenie w sprawie
ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP z 1997 r Nr 22 poz 216) PN-EN 45014
Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

Zbiorniki wykona¢ z laminatu TWS (Tworzywo Wzmocnione Szkiem). Nalezy zastosowaé
laminat wykonany na bazie zywicy K530. Zywica ta jest produkowana przez renomowang
finskg firme ,ASHLAND”.

Do wykonania obsypki i podsypki piaskowej nalezy stosowac piasek zwykly bez domieszek
gliny, kamienia i innych zanieczyszczen odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.2. Odbior materiatdéw na budowie.

Materialy takie jak rury, urzgdzenia, armatura muszg posiada¢ niezbedne, atesty i
Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materiatow na budowie.
Transport i sktadowanie rur, urzgdzen itp. muszg by¢é przeprowadzane przy ciggtej

obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas
procesu, tak aby ,wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
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Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Jako zasade nalezy przyja¢ ,ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skladowana musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane
oddzielnie , a gdy nie jest to mozliwe , rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na
spodzie.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
Maszyny sprzet i urzadzenia powinny by¢ ustawione i stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Dostep do sprzetu do
wykonywania robot mogg mie¢ tylko osoby upowaznione do jego obstugi. Uzywane na
budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

Zamawiajgcy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3
0 brzmieniu , Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika
1997r.).

4. Transport.

Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych i innych zwigzanych. Przy uzywaniu srodkow transportowych nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drdg oraz osobom na placu budowy.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie stosowac¢ nastepujgce
wymagania :

A0 przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

A" przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza
w przedziale od — 5 € do + 30 C. Szczegdln g ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku
nalezy zachowacé przy temperaturze bliskiej 0C i ni zszej z uwagi na kruchos¢ materiatow
w tych temperaturach;

A" podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag;

A" podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane
linami tasmowymi z niemetalowego splotu, a tasmy nalezy umieszczaé na zewnatrz listew
pakietu;

A" transport rur nie pakietowanych :

a. w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych
prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podiozenie tektury

4
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falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu;
b. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykona¢ za pomocg
kotkow i klindbw drewnianych;
c. narurach z PE i PP nie wolno przewozi¢ innych materiatow.
Niedopuszczalne jest rowniez wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po poditozu.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
zapewni petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji lub przekazanych przez Inzyniera kontraktu.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych , kotkéw swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wykona
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonania roboét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i woda
pompowana z wykopow powinny by¢ spetnione przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki
® gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
® powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu
® \ razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow:

® w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

® w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

® w gruntach sypkich (piasek) o nachyleniu 1:1,5
Przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia :
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e W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow ,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

® naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzac

5.3. Roboty monta zowe sieci wodnej i kanalizacyjnej

Montaz rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych”

5.3.1. Montaz przewodow:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od OC do 30C
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegoélnych odcinkéw rur ze
sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobag tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia, i 0 tej samej srednicy i grubosci $cianki.

e rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.

» kohcowki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

» temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawiera¢ sie¢ w granicach 2 10-
220<C.

 czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie kroétki
ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie,

« sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

* sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* Czas rozgrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia, powinny byc¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i
oszacowaniu wartoéci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcigé
i wykona¢ powtérnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (
préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych.

Maksymalna dlugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i jg ubija.
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Zigcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczac¢ +0,05 m

5.3.2. Zasypanie wykopdw iich zag eszczenie

Obsypka rurociggu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie
0,75 mm. Zageszczanie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do
wysokosci 30 powyzej powierzchni rury. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu powinna wynosi¢ 0,3 m. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

6. Kontrola jako s$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robot z Dokumentacjg Techniczng
I wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Préba cisnieniowa sieci wodnej zgodnie z warunkami podanymi w projekcie.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i robét
ponosi Wykonawca

7. Obmiar robo6t.

Jednostkg obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnej kanalizacji, lub
wodociggu oraz sztuka — armatura urzgdzenia.

8. Odbior robot.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikbw pomiarowych i protokotow.
Odbiorowi podlega :
® Wykopy — prawidlowos$¢ wytyczenia robo6t w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i
stan gruntu w podtozu, wymiary wykdéw, zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
® Montaz zbiornika zgodnie z procedurg podang w projekcie
® Roboty przy sieci wodnej i kanalizacyjnej — sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia w wykopie, badania i pomiary szerokosci i zageszczenia podsypki i obsypki
piaskowej, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacj g techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach lub aprobatach technicznych, badanie
gtebokosci utozenia przewodu odchylenia osi przewodu i spadku, badanie ztgczy i ich
uszczelnienia, sprawdzenie montazu armatury studzienek i zbiornikow
bezodptywowych, badanie szczelnosci przewodow, badanie zasypu przewodoéw do
powierzchni terenu
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Odbiér wykonanych Robo6t powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.
Utozenie rur kanalizacyjnych i wodnych studzienek i zbiornikdw bezodptywowych, podlegajg
odbiorowi koncowemu Robot ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatno $ci.

Wedlug szczegdétowych ustaleh okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pfatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

Cena jednostkowa obejmuije:
+ wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
« wykonanie harmonogramu robot na wykonanie wszystkich robot objetych specyfikacjg
« zakup wszystkich materialtbw z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem
I ubezpieczeniem placu budowy,
+ dokonanie wszystkich wigczen i wylgczen omawianych instalacji wraz z ich kosztem,
« wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i badan,
+ wytyczenie geodezyjne,
« podsypka i obsypka piaskowa wodociggu, kanalizacji i zbiornika
+ niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
« 0znakowanie i zabezpieczenie Robot i utrzymanie placu budowy.

10. Przepisy zwi gzane.
NORMY

® PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

® PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

® PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

® BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

® PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

® PN-EN 10248-1:99 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
® PN-EN 10248-2:99 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancja
ksztattow i wymiarow

® PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

® PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

® PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

® PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

® BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

® PN-EN 12201-1-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen czes¢ 1-5
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PN-81B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-87/B-1060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne
PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

INNE PRZEPISY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.

Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr
47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych- 2001 r

Instrukcja wykonania i odbioru robot sieci z rur PCV i PE — Wawin (lub innego
producenta systemoéw rurowych)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie - COBRI
INSTAL zeszyt 9 2003 r

Opis montazu zbiornika firmy , Trokotex”

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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