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stalowych z rur o $r. 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotow

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |STRB.O1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych |m?2 8.5+1.26+
1.5*4.25+
4.27*.35+2.2*
.25 =18.180
1.2 |STRB.O1 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt. 6
zwirowego o grub.do 20 cm
1.3 |STRB.O1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 |m3 1*2*2*.38 =
ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i 1.520
okiennych
1.4 |STRB.O1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 2*x.2%2 =
na zaprawie cementowo-wapiennej 0.800
1.5 |STRB.0O1 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych  |m3 1.5%.45* =
niezbrojonych o grubosci do 15 cm 3.375
1.6 |STRB.0O1 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3 2*.36*3.4 =
mentowo-wapiennej 2.448
2 Roboty ogdlnobudowlane
2.1 |STRB.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebro- |kg 31.5
wanych o $r. 10-14 mm
2.2 |STRB.02 Przygotowanie masy betonowej - beton Zwirowy kI.B-10 m3 2.2
2.3 |STRB.02 Naprawa podtoza betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 |miejsc. |3
2.4 |STRB.03 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciw- |m?2 3.3+1.8*3 =
pozarowe fabrycznie wykonczone 8.700
2.5 |STRB.03 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 |m2 5.2+3.6 =
w §cianach z cegiet 8.800
2.6 |STRB.03 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejscio- |szt. 4
wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2.7 |STRB.02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m2 4.27*3.5+2*
m z cegiel petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo- 3.5+.65*3.5+
wapiennej grubosci 1 ceg. 6.7*3.5 =
47.670
2.8 |STRB.03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2 6.7*3.5%2+2*
Scianach i stupach 3.5%2+4.3*2*
3.5=91.000
2.9 |STRB.02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3 38.23*.8*.14+
wej 6.45*0.8*0.14
=5.004
2.10 |STRB.02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3 18.2
wym
2.11 |STRB.02 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do  |miejsc. [19.5
1.0m2
2.12 |STRB.02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm m 44.9+0.45*10
=49.400
2.13 |STRB.02 Nakrywy-ruszty do kanatéw ze stali ptaskiej o powierzchni szt. 10
elementu ponad 1 m2
2.14 |STRB.02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2 10
2.15 |STRB.02 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 |m 12
w podiozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplo-
wan
2.16 |STRB.03 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 |szt. 10
2.17 |STRB.03 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw  |m2 (19.9+10.9+
wewnetrznych scian 20.86+13.46)
*3.5-9-1.9-
2.7*3-1.8+
6.7*3.5 =
230.570
2.18 |STRB.03 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw  |m?2 22+6.9+26.3+
wewnetrznych sufitdw 10.5 = 65.700
2.19 |STRB.02 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie |szt. 1
do 3260 mm
2.20 |STRB.02 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ Ai B o ob- |szt. 4
wodzie do 2520 mm, wyrzutnie typ A
2.21 |STRB.02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2 4*0.3*2+1.3*
pionowe na zaprawie bez siatki metal. .3*2 = 3.180
2.22 |STRB.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- m3 0.5*1.2 =
netrzne na gotowym podtozu Jako robota w bud.z elem.pre- 0.600
fabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jed-
nym miejscu - reczne uktadanie betonu
2.23 |STRB.03 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach m 2.5
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