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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 roboty rozbiérkowe
1.1 |STRB.O1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilas- |m?2 19.43*2.8+2*
trach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 1.5*2.8+17.3*
2.8=111.24
1.2 |STRB.0O1 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2 21.5+18.7 =
stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o 40.200
pow.odbicia ponad 5 m2
1.3 |STRB.O1 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad |m?2 2.16*2=4.32
2m2
1.4 |STRB.0O1 Demontaz przewoddéw wtynkowych na podtozu ceglanym lub |m 60*2 = 120
betonowym
2 roboty remontowe budowlane
2.1 |STRB.03 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 |szt. 6
2.2 |STRB.03 Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria |m2 62.8+48.44 =
1] 111.24
2.3 |STRB.03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 21.5+18.7 =
stropach i podciggach 40.200
2.4 |STRB.03 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budo-  |szt 2
wie, drzwi wejsciowych, FD1w, grunt ftalowy + farba ftalowa
2.5 |STRB.03 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, pet- |szt 2
ne
2.6 |STRB.03 Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnetrzne, |m?2 62.8+21.5+
malowanie 2-krotne tynkéw gtadkich 48.44+18.7 =
151.44
3 instalacje elektryczne
3.1 |STRE.O1 Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynko- |m 60*2 = 120
wego lub ptaskiego ydy 3x2,5
3.2 |STRE.O1 Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynko- |m 40*2 =80
wego lub ptaskiego ydy 3x1,5
3.3 |STRE.O1 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwo- |szt 52 =10
ry pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w
cegle
3.4 |STRE.O1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 5*2 =10
3.5 |STRE.O1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, |szt 4*2=8
2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne
3.6 |STRE.O1 Wytgcznik pojedynczy p/t kompletny z ramka, hermetyczny  [szt. 1*2 = 2.000
3.7 |STRE.O1 Oprawy $wietlowkowe - oprawa $wietldwkowa typu CO1- kpl. 2*2 = 4.000
236PC EVG IP65/ Aw 3h CTI2N, (2xT8 36W) z modutem
awaryjnym, kopletna ze zrédtem swiatta
3.8 |STRE.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fa- |pomiar [1*2 =2
Zowy, pomiar pierwszy
3.9 |STRE.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwoéd 1-fa- |pomiar [1*2 =2
zowy, pomiar kazdy nastepny
3.10 [STRE.04 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji |szt 1*2=2
skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar
pierwszy
3.11 [STRE.04 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji |szt 3*2=6
skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar kaz-
dy nastepny
4 Instalacja uzmiemie n, potacze n wyréwnawczych
4.1 |STRE.02 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - |m3 2*10*.8*1.5 =
analogia wykopy pod przewody uziemiajgce 24.000
4.2 |STRE.02 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cia- |otw. 2
nach lub stropach z betonu - wykonanie przebicia dla uziomu
Krotnos¢ = 2
4.3 |STRE.02 Montaz przepustow rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu |przepust |2
do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 100 mm .
4.4 |STRE.02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 |m 2*10 = 20.000
m; kat.gruntu IV
45 |STRE.02 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw  |szt. 2
wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wyko-
pie
4.6 |STRE.04 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. 1+1 = 2.000
4.7 |STRE.02 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach moco- |m 20+18 =
wane na wspornikach sciennych na podtozu innym niz drew- 38.000
no - analogia szyna potaczan wyréwnawczych FeZn 30x4mm
4.8 |STRE.02 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w | szt. 1
instalacji uziemiajgcej i odgromowej - gtéwny zacisk uziemia-
1acy
5 remont posadzki, wykonanie kanatéw kablowych
5.1 |STRB.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebro- |kg 31.5
wanych o $r. 10-14 mm
5.2 |STRB.02 Przygotowanie masy betonowej - beton Zwirowy kI.B-10 m3 1.1

Norma PRO Wersja 4.07a

-2-




Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 |STRB.02 Naprawa poditoza betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 |miejsc. |4
5.4 |STRB.02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciw- |m2 2*2.04 =
pozarowe fabrycznie wykonczone 4.080
5.5 |STRB.02 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 |m?2 2.04*2 =
w $cianach z cegiet 4.080
5.6 |STRB.02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejscio- |szt. 2
wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
5.7 |STRB.02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3 9.5*.8*.6+7.5*
wym - likwidacja istniejgcego kanatu kablowego .8*.6 = 8.160
5.8 |STRB.02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3 22.5*%.8*.14+
wej 20.7*.8*.14 =
4.838
5.9 |STRB.02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2 (0.55+1.2+
1.78+5.62+
1.21)*.85+
(3.4+2.87+
3.67)*.85 =
17.255
5.10 |[STRB.02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm m 22.47+20.8 =
43.270
5.11 |STRB.02 Nakrywy-ruszty do kanatéw ze stali ptaskiej o powierzchni szt. 2+.4+.242.7+
elementu ponad 1 m2 3.3=28.600
5.12 |[STRB.02 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 |m2 21.5-(0.55+
w jednym miejscu wielobarwnej 1.2+1.78+
5.62+1.21)*
.45+18.7-
(3.4+2.87+
3.67)*.45 =
31.065
5.13 |STRB.02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m2 2.2
m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 2 ceg. - zamurowanie istniejgcych drzwi
wejsciowych
6 roboty dodatkowe
6.1 |STRB.04 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m2 (6.2+.6)*2.8+
m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo- (0.9+3+2.5)*
wapiennej grubosci 1 ceg. 2.8 = 36.960
6.2 |STRB.04 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |mz2 13.6+12.3 =
plytami gipsowymi, montaz sufitu w tymczasowej rozdzielnicy 25.900
6.3 |STRB.04 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych |m3 (19.04+17.92)
niezbrojonych o grubosci do 15 cm *15 =5.544
6.4 |STRB.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 3.8+2.856+
tadowczymi na odl.9 km 13.6*.03+
2.688+12.3*
.03 =10.121
6.5 |STRB.04 Koszty sktadowania i utylizacji t 10.121*1.8 =
18.218
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