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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdaych



WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania ogolne dotysze wy-konania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Rob6t Budowlanych jestzeidna na SpecyfikagjTechniczia Szczegétow

ST.RB.O1......... ROBOTY OGOLNE
ST.RB.02......... ROBOTY KONSTRUKCYJNE
ST.RB.03......... ROBOTY WYK@MICZENIOWE
ST.RB.O4......... ROBOTY TOWARZYSZACE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegodtowe] specyfikacji technicz(®HT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

Projektant spormzapcy dokumentag projektova i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych sgowprowadzé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i rob6t, uwzeginiajace
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagkitoi i rob6t, ktdre $ niezkedne do
okreslania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewna¢, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca si wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdétdbwlanych realizowanych zérodkéw
pozabudetowych (nie ohlgtych ustavg Prawo zaméwik publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Projekt obejmuje przystosowanie nowych instalacjek&ycznych do warunkéw budowlanych i
konstrukcyjnych istnieicego obiektu Szpitala Miejskiego.

Zakres prac adaptacyjnych dziek sia dwa etapy:
* Montaz urzadzenia pgdotwdrczego w budynku gospodarczym
» Przebudowa pomieszazeozdzielni NN w budynku Szpitala Miejskiego

Przystosowanie pomieszargaraowych polegé bedzie na:

Wybudowaniu fundamentu pod agregaidmtwoérczy

Wybudowaniu kanatéw doprowadzeych kable elektryczne

Wybudowaniuscianek petnych wydzielagych strefy funkcjonalne

Wybiciu dodatkowych otworéw drzwiowych i zlikwidowau istniepcych

Ogd6lnym odwiezeniu pomieszczepoprzez pomalowanigian farbami emulsyjnymi

Przebudowa pomieszareozdzielni NN w budynku Szpitala Miejskiego

Zakres robot budowlanycletizie polegat gtownie na wybudowaniu tymczasowycmigszczé rozdzielni
NN oraz studni rewizyjnych dla instalacjigplowej.

Projektuje st réwniez w pomieszczeniach tymczasowych rozdzielnic NN mostfitu podwieszanego
wykonanego z ptyt GKF na stela metalowym

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami,



c)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

obiekt matej architektury;

budynku — nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rigleprzez to rozumie budynek wolno stapy albo
budynek o =zabudowie Uiiaczej, szeregowej lub grupowej, Aoy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodziedrcatai¢, w ktérym dopuszcza siwydzielenie
nie wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miesnego i lokalu #ytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekracaagj 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowemosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolho
stojace maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotéckne, zbiorniki, wolno stafe instalacje
przemystowe lub ugmzenia techniczne, oczyszczalnieiekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemn@odziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, niama take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innyaleadzei) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotéw sktadagych sé na catgé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paatku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego xytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, az@akbiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzegaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, wdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tate
odbudove, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nale przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie,
monteazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewnigafe maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzericiek6w, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placepaidtniki.

terenie budowy — nalg przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz

z przestrzenizajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchofoim na cele budowlane — najeprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasn@i, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowuzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budogw~— nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowigminnych ni budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowegzowych i kaacowych, w miag¢ potrzeby,
rysunki i opisy shiaace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metagdmontau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamkrtym — naley przez to rozumieteren zamkmity, 0 ktrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministroipraw Wewatrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#& bgdacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywra ocerg technicza wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalgy przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &aypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowgicym integrali catai¢ uzytkowa.

organie samordu zawodowego — nalg przez to rozumi& organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 zp6 zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rgleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw d@urych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalgy przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okiéone
ustawa obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (mor#awej) — naleéy przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczan do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usunicia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naky przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarza i okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawnah6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzogbudow.

rejestrze obmiar6w — nalg przez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych getnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaezawiajcego, nieztdne do przeprowadzania
niezlgdnych bada i prob zwizanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalgy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réearrézne
tworzywa i wyroby niezbkdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentagrojektova i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

odpowiedniej zgodni@i — nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohétdwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — rigigrzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — naley przez to rozumiée roboty magce na celu upoazlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdejrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznioytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — naje przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach tectmych.



1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — malprzez to rozumiée grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspdlnego Stownika Zaméuiie
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., 06 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiealapdpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidna obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZaie kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziatl w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdnyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz uradzei technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawtczadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn& lub wspéizalenos¢ czynnaci obstugi,
przeghdoéw i zabiegébw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpiecznezytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jedivmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycce bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z agghi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianyshmykonania rob6t podstawowych w kolejob
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym emislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegoOtowy opis, oraz wskazasieczegotowych specyfikacji technicznych wykonaod@bioru robét
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktpoewykonaniu § mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdéciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopie scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowigublicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do d&nga przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiagcych z éwczesnych Batw Cztonkowskich UE stato siobowirzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zaméwiepublicznychprzewidziato obowgzek stosowania klasyfikacji CPV papzszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarmdzapcym realizacg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviieggo, upowaniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowanimows w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zaelzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspohrzdne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierads, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzgleginiapcym podziat na dokumentac
projektows:

" dostarczog przez Zamawiagego,



" sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanows, zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdatlyojednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiyita

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0go6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw g
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matermady by¢ zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykeneoboty nie bda zgodne z dokumentacprojektove
lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwme na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
Umowrs.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki m@ie na celu stosowaniegsilo przepisdw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
osob lub wtasnii spolecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopévégaiojazdowych,

2)  $rodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spr& przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahyw mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochkoistalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldjfkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanycliytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoitpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweaZie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchniriié urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie obgien osi pojazddw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie gruntu,

materialdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w spos@mlgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcasdizie odpowiadat za napraw

wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegllnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokrelonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administragistwowej i
samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychiqzas prowadzenia robét. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpiastea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb aity
bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaevkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnégmita spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spéinigymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejseego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zia.



Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty za@ane
z dostarczeniem materiatdw do roboét, chytea postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdw vyno
stanowi inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiwzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepdé terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskaz@ Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs $akaos¢ i wlasciwos¢ do robét i bylty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéydabzlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwo$¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdéw do
wykonywania poszczeg6inych elementéw robdt Wykormvmowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiargakceptowany rodzaj materiatu nie zady pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopiewo&ntow potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnigé wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apen na osie i innych parametrow technicznydmodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wkiwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry paevirsktada sie z czéci opisowej i graficzne;j,
" plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
" projekt organizaciji budowy,

" projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw kargyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robézgodnie z umovg lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zaich zgodndé z dokumentacp
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza&ji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanysh pgmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawc w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego kydzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorane
wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dofz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemem-t0b6t kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentewbwy, doku-mentacji projektowej i w SST, azak
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dofgezrealizacji robdt ¢da wykonywane przez Wy-konawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposagkonania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragg@jwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
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sposb6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyckhganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoéb i procedempomiaréw i bad& (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdbw, vayhania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badmaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badléch czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okétone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umoav

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorugdlzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavwicy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denigi
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badai
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agbhk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraboowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do urabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Waaky i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceni& zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyeikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materialdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych badéa
albo oprze s wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgézinmaterialdw i rob6t z dokumentacj
projektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powigrh lub dodatkowych badai pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiaday certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami
technicznymi okronymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsky Normg lub

4. aproba4 techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

5. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfywgymagane przez SST,4da ich partia dostarczona
do robot lrdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

w
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy ditc& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lkda czytelne, dokonane trwaktechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdmida oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakdci i harmonograméw robét,
« terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
» przebieg robdt, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z ptdm kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotmy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje keisjora nadzoru do ustosunkowania. $trojektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzassikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w
SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z
czestascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkwaym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulkKiNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedwawst okréglonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzeh technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarncj

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiowykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfingostpu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeohndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawleimentow zawieragych
komplet wynikéw badé@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robét
dokonuje st dla zakresu rob6t okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@atygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresoédi)
oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalaenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiagego w obecni@i Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréow
robé6t zanikaicych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét raegowych lub robdt uzupelni@gych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wgzgniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{kowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawci, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),

8. deklaracje zgodrmi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidgg¢aki®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejiwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robdt wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgweey, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeahcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji pogwarancyjny e¢blzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne
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Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostl obmiarow ustalom dla
danej pozycji kosztorysu prajh przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstayptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dglzie uwzgbdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdkda obejmowé:
» robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

* warta¢ zwytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartai¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigacji ruchu obejmuje:

€) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizoad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieitgt®va ruchu,
(c)  opfaty/dzierawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, ozna-kowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:

€) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)  utrzymanie ptynnixi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:
€) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®e, przejazd6éw i organizacji ruchu ponosi Zamauagj

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanen@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach hudaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwgmozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z{% zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrégogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubtizitjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie systemOw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie oktgenia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techryicinzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@& wrzenia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®2Q. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgtste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ichkiema budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RB.01 ROBOTY OGOLNE

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU /obiektu/
POD BUDOWE, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY DEMONTA ZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfihtécznej (ST) $ wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot ziemnych i matej architektury realimmych w obgbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegdtowej specyfikacji technicz(@HT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktopszy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budawieh kubaturowych.

Znaczy to, 1 projektant spormlzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychzenaprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub saislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji robot, ki@seniezlzdne do okréania ich
standardu i jakei.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do trobémnych zwizanych z budow kolei, drdg
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracygjmyoraz robét zwizanych z zaktadaniem ruragidw
lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaondyy |
modernizacji obiektow kubaturowych i obejrauj

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat)!-
b) rozebranie posadzek betonowych, lastrykowych
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubatuych okréla dokumentacja, ktéra powinna
zawierg:
—rzuty i przekroje obiektéw,
— plan sytuacyjno-wysokoiowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopaohsypach,
— spos06b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,
— szczegobtowe warunki techniczne wykonania robpt wymagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu eda
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; mpajytrzymalac¢
na sciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga zycia $rodkéw wy-buchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisiyp nasypéw, poloony w obebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania giswykopu fundamentowego lub wykonania
nasypoéw, potaone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odii@a) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budabyektu oraz innych prac zaganych z tym

obiektem.
1.4.10. Wskanik zag;szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wg
wzoru:
| :&
N
Pds

gdzie:
R — (eStasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg
pis — maksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okréona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Eira-ca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [5] (Mg/m).
1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U :d;‘o
dy
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d;o— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.12. Pozostate okidenia podstawowe i definicje wynikgje z polskich norm, przepisoéw i literatury
technicznej:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiesfrgan nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczndici zachodacych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykara upowaniona do kie-rowa-nia robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koaktu,

— ksizka obmiaru — kaizka z ponumerowanymi stronami, #jga do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikow;
wpisy w ksizki obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakcept®mw przez Zamawigjego, hie-zbdne do
przeprowadzania wszelkich badiaprob zwazanych z ocenjakosci mate-riatdw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecpriekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizgdatlaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
Na podstawie dokumentacji projektowej rnaievyznaczy obszar prac oraz oznakotva
zabezpiecz§ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
— teren ogrodZii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowa&istniepce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczai wodnokanalizacyjag
oraz wszelkie istniage uzbrojenie.
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Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008z.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Stropy isciany rozebrarecznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowa odnigs¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki §lusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczycié, i sktadowa.

Odbicie tynkéw cementowo- wapiennych. Tynki nglskuwa mtotami tak, aby nie uszkodzi
konstrukcjiscian. Pozostakei tynku z muréw uswt szczotkami tak, aby mibwe byto
naniesienie nowego tynku o wymaganej normami peyosgci do podiga.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy orhza egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawierda rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpoadanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadtiajacym podziat na dokumentagcprojektove:

— Zamawiajcego,

— sporadzom przez Wykonawe

1.5.2. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanows czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w &b jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe kolejndgé ich waznosci
wymieniona w ,,0go6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiials zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STTedn uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peilni zgodne z dokumentacprojektowy lub SST i
wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowry.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
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Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasné&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczego6lny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohbiych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszignac
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bda mialy aprobai techniczm wydarsy przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu robdt ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mody¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod; na wycie
tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca wyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sygecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkprinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzex podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepoozcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczposiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vetadz
oraz legdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakuma instalacji na
powierzchni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw dotycxych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i duzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokrelonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty zakficzenia robo6t (do wydania potwierdzenia ich zalaenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioratesznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrega to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpadstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dolzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob agty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsajagvkopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafiyezproponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiedndeviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgrany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniage materialty uzyskane z
dopuszczalnegérddta w sposob ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wigcicieli i odnagnych organdéw wladzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrrodet miejscowych, viczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaieggo i jest
zobowhzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacfawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty za@ane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chybapostanowienia ogdinych lub szczegétowych warunkodvowy
stanowi inaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdé terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskaz& Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazoadWykonawca niednlzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obazwjacymi na
danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwosé do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatégdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza teredmmowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.4, Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy p@symog. by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naaglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem oljosci robét
ziemnych, zostaly za zgedlnspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypéw lub wykonanie prac eipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowihzany do dostarczenia réwnomeej objgtosci gruntdbw przydatnych zezrdédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odklad. Zapewnienie teren6w na odklad ngldo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru i nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycace spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robo6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzorurayppdku braku ustabew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopiewo&ntow potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nie m@oby¢ pdézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i m@uszczone do robot.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéaze maozliwo-scia korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),

—  sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdd spetni@ wymagania dotyexe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych et na osie i innych parametrow techniczny&mnodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ol na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia staienwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinte¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtdransportu. Wydajn@ srodkdw
transportowych powinna BBy ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wao zatwierdzone nie m® by podstaws roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéi@ dokumentagj pro-jektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspekinadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora nadzoru. Ngosttwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostane$li wymaga tego lkdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonaw®a wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsck przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umateokumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipkistor nadzoru uwzedini wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robdt. Skut-ki finansowe z tego tytyonosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopygdpace p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy
przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdéasadnicze linie budynkéw i kradzi wykopow
powinny by wytyczone na ftawach ciesielskich, umocowanych lewgoza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawacbwmno by sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokiadrioia do +/—~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno b§ wieksze nik +/— 10 cm. Rénice w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekrocz§ +1 cm i — 3 cm.

Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kraedzie
wykopu nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac@ cm przy
pomiarze taf 3-metrova.

5.3.Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy uradzen, stanowacych elementy systemow odwadna@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére
zapewnd odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych, tak aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadéweacatym okresie trwania rob6t spadki, zapevatiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiaicego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podioy rowkéw odwadniaicych,
umazliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakc

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekt@mdzoru programu
zapewnienia jakiei, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaraniog wykonanie robét zgodnie z dokumerdagrojektova, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingpeknadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
a) cze$¢ 0golm opisupca:
— organizac wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,
— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robat,
—  system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalotm wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

spos6b oraz formm gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddr pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakéci robot
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektaizoau mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonania jest zadawatj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngdiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny,
aby zapewri wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzciwiadectwa,ze wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor nadzoruedlzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzorueddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorugdlizie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaddzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore ludatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviiey.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryeths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denigi
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
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Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jeo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatévradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matavia

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniad zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamymikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materialtdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luatkowych bada
albo oprze s wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatéw i rob6t z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrh lub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieczs&wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
* Polsk Norm,
« aproba4 techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1, i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST,4da ich partia dostarczona
do robot ldzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy diick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eba dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeene jakgci i harmonograméw robat,

» terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robét,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotycgce jaka@ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem kto
je przeprowadzat,
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» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pddm kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaoprzeditcone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdoty Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje keisjora nadzoru do ustosunkowania. $trojektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawty cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega omtrédi zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektovs.

Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:

» wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

» wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jalkei wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jgkowykonania rob6t okidono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokei wykopu ziemnego Pomiardaa, szablonem, fato dlugaci 3 m i poziomia lub

33



2 |Pomiar szeroki dna wykopu niwelatorem, w odgtach co 20 m

w

Pomiar rzdnych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni wykopu
Pomiar réwnéci skarp

Pomiar spadu podinego powierzchni  [Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 20m oraz W
wykopu punktach wtpliwych

~N[(fo|jo| s~

6.3.2. Szerokd¢ wykopu ziemnego
Szerokd¢ wykopu ziemnego nie nde r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz [ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz —3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.5. RoOowna¢ dna wykopu
Nieréwndici powierzchni dna wykopu mierzoneda&-metrova nie mog, przekracz& 3 cm.

6.3.6. ROwna¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa nie mog przekracza (] 10 cm.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. B materialy, nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je naseiae, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru teouzng wady za nie majca zasadniczego
wptywu na jakd¢ robot i ustali zakres i wielléd potracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z udokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesmaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdb podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaemku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w i jako dtugaé

pomnaona przezredni przekrdj wg oljosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdicilmb6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie n
jest maliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza wg obmiaru na&rodkach transportowych lub nasypie z uvegglieniem
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wspoéitczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablic 1 z tym,ze dolne wartéci stosowa w nasypach
przed ich zagszczeniem, a gorne przy obliczaniugibjci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoglda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé kkda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie kgiki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice radayy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zkigorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdms¢pu robot.

Odbioru robd4t dokonuje Inspektor nadzoru lub kgangowotana przez Zamawigiego.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigddie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeobndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow zawieragych

komplet wynikow badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czciowego robot
dokonuje st wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@dlrobét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci
i wartosci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalaenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbietiap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikagcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robzAgpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osiaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego t,0bo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpay przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumientéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

36



recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz batl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zadczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazarych rob6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkieey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeahcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

No gr®

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhora@wizanych z usugciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednost& obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kedzie uwzgédnia® wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

e robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

* warta¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe magy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagjruchu obejmu:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehiepii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodmnievynikajacych z posfpu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiatteva ruchu,

c) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyazych organizacji ruchu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwazane z organizagjruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgy.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wghia zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

o g A wWDDE

10.2Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlébe. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.d.8).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, monta i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamjacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20WNNr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zalgcznik 1

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu

Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa

Torf bez korzeni

Popioty lotne niezleale

Piasek wilgotny

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne
Gleba uprawna z darniriub korzeniami grubdei do 30 mm

Torf z korzeniami grubdei do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeumztliem luk
odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poaate

Gleba uprawna z korzeniami griésoponad 30 mm

Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm

Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzemczhiem
lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm
Glina, glina ctzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezb
gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne

Popioty lotne zleale

Less suchy zwarty

Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkagnewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanaeyimi do 10% ohjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do 10% ohjtosci
gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0

ltotupek migkki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzgpazami o
masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi 10730% objtosci
gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatoaviub w
blokach ponad 50 kg

Margle mikkie lub sredniotwarde stabo gkane

Wegiel kamienny i brunatny
Ity przewarstwione tupkiem

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepience stabo scementowane

Gips

Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki
ltotupek twardy

tupek mikowy i piaszczysty niegkany
Margiel twardy

estasé Przecetne
objeto-sciowa  spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotne
kN/m® objetosciV)
15,7 od 5do 15
11,8 od 5do 15
9,8 od 20 do 30
11,8 od 5do 15
16,7 od 15 do 25
17,7 od 15 do 25
12,7 od 15 do 25
10,8 od 20 do 30
16,7 od 15do 25
16,7 od 15 do 25
18,6 od 20 do 30
13,7 od 20 do 30
13,7 od 20 do 30
18,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
18,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
20,6 od 25 do 35
20,6 od 25 do 35
16,7 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
14,7 od 30 do 45
19,6
20,6 od 30 do 45
17,7 od 30 do 45
17,7 od 30 do 45
16,7 od 30 do 45
22,6
41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
19,6
19,6 od 30 do 45
20,6 od 30 do 45
21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
26,5 od 30 do 45
22,6 od 45 do 50
23,5 od 30 do 45

39




10

Wapien marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym

Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych

Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity

tupek piaszczysto-wapnisty

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym

Wapien niezwietrzaly

Magnezyt

Granit i gnejs silnie zwietrzate

tupek plastyczny twardy nieggany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym

Wapiea twardy niezwietrzaty

Marmur i wapié krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemowym
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym

Dolomit bardzo twardy

Granit gruboziarnisty niezwietrzaty

Sjenit gruboziarnisty

Serpentyn

Wapiea bardzo twardy

Gnejs

Granitsrednio- i drobnoziarnisty

Sjenitsredniziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs

Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach
Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

22,6
21,6
21,6
24,5
18,6
23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5
24,5
24,5
24,5
25,5
24,5
25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5
25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

Y Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypéw przed ichgagzeniem,
wicksze wartéci przy obliczaniu ohjtosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntow pod wzg¢dem wysadzinowdéci wg PN-S-02205
Lp| Woyszczegolnienie |Jednos Grupy gruntow
- wiasciwosci tki | niewysadzinowe|  wtpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pulasty — glina piaszczysta zwita, glina
— ZWir — zwietrzelina | zwigzla, glina pylasta zwkta
— pospotka gliniasta — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby |- zwir gliniasty [bardzo wysadzinowe
— piaseléredni |- pospdtka |- piasek gliniasty
— piasek drobny | gliniasta — pyt, pyt piaszczysty
—zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawartd¢ czastek %
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10,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

10,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 |Kapilarna¢ bierna Hy, m <1,0 1,0 >1,0
4 |Wskaznik piaskowy

WP > 35 od 25 do 35 <25

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiacego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowet-montaowych (tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budgowkh Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RB.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA, ZBROJENIA,
(Kod CPV 45262300-4)
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SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

0O ~NO O WNDN PP

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiggego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacghtécznej (ST) s wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem konstrukcji betonowyctelbetowych w obiektach kubaturowych.

Przebudowa pomieszargospodarczych

Gtownym elementem konstrukcyjnymdrie fundament pod agregatgotwérczy. Wykonany énizie
on z betonu klasy B20, zbrojony st&lasy 34GS; fundament o wymiarach 1300x4000x3@chaony
bedzie do poziomu -25cm podj poziomu posadzki, 5 cnethzie wystawalo poza ptaszczyzpodtogi
garaowej. Fundament oddylatowangdzie od pozostatej przestrzeni posadzki poprzen \Warstve
styropianu PS20 po catym obwodzie fundamentu dooddasci -25cm p.p.posadzki. Zbrojenie
fundamentu siatka #12x12 @10, 8cm od dna fundamentu

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej odbyws& bedzie kanatami wykonanymi w posadzce. Kanaty
szer. 45cm, gbokasci 80cm wykonanedula z bloczkéw fundamentowych szer. 14cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Konstrukcja dna kanatu togpbgtonowa 5cm zbrojona siati4 #5x5cm,

beton B20, pod ptygtnalery wykona wylewkg 10cm z betonu B10 na podsypce piaskowej 4cm, na
wylewke betonowy nalery natay¢ 2xpap asfaltowa, ktora nalezy wyciagmna¢ nasciany pionowe

kanatu. Kanat od gory nalg po obwodzie zabezpieazisztattownikiem stalowym L40x40x5, ktory
bedzie spetniat raj zabezpieczenia kraxdzi kanatu i stanowit oparcie dla przekrycia kanatpostaci
krat WEMA. Przejcia kanatow podcianami naley dodatkowo zabezpiec&y.40x40x5

Dodatkowo projektuje siwyburzenie fragmenttciany istniejcej, budow nowychscian oddzielenia
pomieszczé gr 12cm cegta petna na zaprawie cementowo-wapjeBrewi wyjsciowe ktére
zaprojektowano z pomieszczenia na zbiorniki z padiw rozdzielni NN bda stalowe otwierane na
zewntrz o szer. 90cm, za drzwiami projektuje dodatkowo schody betonowe niwelcg réznice
wysokdci. Schody kda ok. 50cm zagbione w gruncie. Nadp#a drzwiowe w postaci 2xC160
montowane tda w bruzdachkciennych i fapane z dwdch stréciany za pomagnagwintowanych
pretow @16, obtaone siatk stalov i otynkowane. Od strony wéiowej w jednym z pomieszcae
garaowych zasfpuje s¢ brany garaowa nowymi drzwiami o szer 90 oraz drzwiami
dwuskrzydtowymi o szer 150cm. Nowo wznoszeéoiany dziatowe bda oparte na belce
fundamentowej montowanej w posadzce. Belka o wyantaP5x30cm ulona kxdzie na wylewce
cementowej gr 2cniciany kxda otynkowane i pomalowane.

Przebudowa pomieszazeozdzielni NN w budynku Szpitala Miejskiego

Zakres rob6t budowlanychketizie polegat gtéwnie na wybudowaniu tymczasowychigszczé
rozdzielni NN oraz studni rewizyjnych dla instalgmjadowej. Pomieszczenia tymczasowe projektuje
sie z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementoteepaych na belce fundamentowej
montowanej w posadzce. Belka o wymiarach 25x30@ioula lzdzie na wylewce cementowej gr 2cm.
Sciany nie leda otynkowane. Wecianach zamontowanedi drzwi stalowe o szer min 90cm.
Projektuje si takze demontaistniefgcych drzwi w pom rozdzielni nr... i przesgniu ich o okoto 1m

w lews strorg. Nowo wykute drzwi bda zabezpieczone stalowym poglgiem 2xC200 wstawionym
jako nadprae w bruzdach. Belki stalowe tapangllp z dwoch strodciany za pomagnagwintowanych
pretéw @16 obtaone siatk stalows i otynkowane.

Studnie projektuje sijako murowane wykonaneth z bloczkéw fundamentowych szer. 14cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dna katwaptyta betonowa 5¢cm zbrojona siatkd
#5x5cm, beton B20, pod péyhalery wykona wylewke 10cm z betonu B10 na podsypce piaskowej
4cm, na wylewk betonow nalery nalazy¢ 2xpap asfaltova, ktéra nalezy wyciagna¢ nasciany
pionowe studni. Studaiod géry naley po obwodzie zabezpieazksztattownikiem stalowym
L40x40x5, ktory ledzie spetniat ral zabezpieczenia kraxzi kanatu i stanowit oparcie dla przekrycia
kanatu w postaci krat WEMA. Dodatkowo dla studmjto2,5 m projektuje giklamry stalowe
umazliwiajace zejcie.
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1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentemtargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigac
robo6t wymienionych w pkt. 1.2., a @bych zamdéwieniem okéonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikgich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdltazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacjatydzy wszystkich czynréoi majcych na celu
wykonanie robot zwizanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowa

— wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,
— piekgnach betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii zgodne z odpowiednimi normami oraz ake@iami podanymi w
ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV 45000000-7, pkt ladtake podanymi potiej:

Beton zwykly — beton o gstoici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przedaaaniem betonu.

Zaczyn cementowy— mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralny@wentualnych dodatkéw przechadgch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Nasigkliwo §¢ betonu— stosunek masy wody, ktdgedolny jest wchioaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartcs¢ cisnienia wody w MPa,
dzialapcego na probki betonowe.

Stopied mrozoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfiluay beton pod wzghem jego
odporngci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaegenagan liczbe cykli zamraania i odmraania
probek betonowych.

Klasa betonu— symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzghem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowaa R,° (np. Beton klasy B30 przy R = 30
MPa).

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R° — wytrzymaldé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania geiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad®N-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeltonadzoru. Ogoélne wymagania dotycz robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagagéalne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe zelbetowe naley wykona na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz pmdgtprawne
ich sporadzania podano w ST ,Wymagania Og6lne” Kod CPV 4%@W07, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu tych
robét naley wykorzystd takze:
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1.8. Nazwy i kody rob6t obgtych zamowieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce wigciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST
~Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betagoh i zelbetowych powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apashaechnicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien¢kstosowany cement portlandzki CEM 1 (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetay wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementyirpy
charakteryzowasig nastpujacym sktadem:

— zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego alitu ¢8) do 60%,

— zawartdé¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riktywvnego do 0,9%,

— zawartéé¢ C,AF + 2 x GA < 20%,

— zawartd¢ glinianu tréjwapniowego £ < 7%.

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetniavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przegtiem

cementu do wykonania mieszanki betonowej hafgzeprowadzi kontrok obejmujca:

— o0znaczenie wytrzymadoi wg PN-EN 196-1

— o0znaczenie czasuazania wg PN-EN 196-3

— o0znaczenie zmiany aftpsci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawado grudek cementu nie dgjych sé rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadajych sg¢ w
wodzie.

Wyniki bada powinny spetniéa nastpujace wymagania:

— pocatek wigzania najwczéiej po uptywie 60 minut

— koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.

— 0znaczenie zmiany aipsci: nie wigcej nz 8 mm
Nie dopuszcza siwysigpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybkardniepcym, wigkszej ni

20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych st rozgnigé¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie.

Grudki naley usumé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte @iglhne miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazgmkaite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzoneraydzenia do przeprowadzania kontroli ebgci
cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontralijetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wegtirznychscianach).

Podi@za sktadéw otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszatz®odtogi magazynéw zamkitych powinny by suche i
czyste, zabezpieczgie cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement nigarm¢

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszbrsktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwakei podanego przez wytworgi w przypadku przechowywania w skladach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzigweadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w

spos6b umiiwiajacy jej tatwe rozrénienie.
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2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic staldcia cech fizycznych i jednorod-§oia uziarnienia
pozwalajica na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionynystymn
podiazu w sposo6b unieniiwiajacy mieszanie si

Kruszywa grube powinny spettiavymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruseygrubym nie
dopuszcza si grudek gliny. W kruszywie grubszym zawditopodziarna nie powinna przekra¢z&%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny layeksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu betonowego,
— 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lzacymi w jednej ptaszczie pro-stopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas B30 i waszych nalgy stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza mid warunkiem,ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawgago, a wyniki bada spetiaj wymaga-nia dotyexe gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
— zawarté¢ pytdéw mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wydianych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasikliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporn& wedtug metody bezpgcedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywndé¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wiymaaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawartd¢ zwiazkéw siarki — do 0,19%,
— zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny lBypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrnelg&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania:

— zawartd¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywndé¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wiymaaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartd¢ zwiazkéw siarki — do 0,2%,

— zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych — nie daja barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.
Piasek pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom obejnagym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 92840 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawalt zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawadti grudek gliny, ktére oznaczaggpodobnie, jak zawarfé zanie-czyszczeobcych,

— o0znaczenie zawakoi pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
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Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla dej partii kruszywa wynikéw jego petnych
bada wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badarspecjalnego dotygze reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodné& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-ENi932
PN-EN 933, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lubadie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzenNalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowasizeptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapianiedipza stosow& mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowdetonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatriei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskan@roceséw produkcji betonu”. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowé&wodockgowa wWodk pitna.

Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd ieeapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caegth o dziataniu:

— hapowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przypieszagcym lub opéniajacym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— hapowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przypieszajco-uplastyczniaicych.

Domieszki do betonéw mugaie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowejab Instytut Drdg i
Mostéw oraz posiadaatest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musita@ nastpujace wymagania:

— nasikliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy niz 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wsk&nik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nognPN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykmey lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubedalarsy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej

jamistaci.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjpk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlzdm
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna Weksza nk 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonugekika (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystemgwieragcych r&na, ale nie weksz od
dopuszczalnej, ik piasku,

— za optymala ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwieksza mag objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do \agzania wskanika w/c charakteryzagego
mieszank betonow nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymalaici betonu z mieszanek o zych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartei
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhngaterialtdéw. Dla teoretycznego ustalenia wéaito
wskaznika w/c w mieszance nina skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iléci cementu w zalaaosci od klasy betonuasnastpujace:
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— 400 kg/m — dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/mi — dla betonu klas B-35 i vigzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ezagzanej przez wibrowanie idojrzeweg] w
warunkach naturalnychirednia temperatura dobowa niegsza nk 10 st. C)srednk wymagamn wytrzymaitcé
nasciskanie naley okresli¢ jako réwn 1,3 RC.

Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metighieniona wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekracza
— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napoxggcych,

— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu nam@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do 16
mm,

— wartaci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& Ime rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszankieprowadza si podczas projektowania jej sktadu i
nastpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:
— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.

Réznice pomédzy zatlaona konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie magprzekraczé&

—  +20% wartéci wskanika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg noriyEN 206-1:2003) trzeba dokahaparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

2.4. Warunki przyj ¢cia na budow materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych mphy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— @ zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystpkbdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

— @ wihasciwie opakowane, firmowo zamkyie (bez oznak naruszenia zam¥hii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spetniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katab® wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przygcia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw dorobét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny dbyrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentd@niesienia tj. norm dulz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatvyrobéw opakowanych powinno &xryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadenosferycznymi, przemarzigiem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byprzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, wsth warstw nie wekszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wadlezry przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych waziej przetrzymywano materiaty mace zmient skiad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wy-magania ogélne”, Kod CPV 45000007,
pkt 3

3.2. Sprat do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takiego spetu i narzdzi, ktore nie spowodajniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda, przyjazne dlgrodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych najestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie skfadnikow

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikbw musi odbywasie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarasi
stosowé@ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewgtrznego mieszanek betonowych riglestosowda mieszalniki samochodowe (tzw.
Lgruszki”). llos¢ ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewnhi wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzglkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochs#tmyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek najestosowda pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastych.
Dopuszcza gitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na agiegie wicksz niz
10 m.

3.2.5. Zag:szczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwebratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami oérednicy nie wekszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia krzyujacymi sk w ptaszczynie
poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniawierzchni betonu powinny charakteryzawaie
jednakowymi drganiami na catej diugm.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod ®V 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —gWPN-EN 197-1:2002

e« Cement wysylany w opakowaniu powinien ¢bypakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

e Masa worka z cementem powinna wyidsd+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisywaakach
powinny by zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dla cementu luzem nalg stosowd cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i agzenie do tadowania i wyladowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien ndiglentyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinied bglaczony dokument dostawy zawiegey dane oraz
sygnatue odbiorcz kontroli jakaci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w warunkach
zabezpieczagych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczenieaz amieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.4, Ogollne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mas; betonow nalezy transportowé srodkami nie powoduacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu pagkowego.
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Mas: betonow mozna transportow@mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). déogruszek naley
dobra tak, aby zapewndi wymagam szybka¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praijgpaawarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powirayewnid dostarczenie do miejsca,

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciéttojaki zostat ustalony dla danego sposobuegacgenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przengnikami tasmowymi

Dopuszcza gitransportowanie przegoikami tasmowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkow:

— masa betonowa powinnadgo najmniej konsystencji plastycznej

— szybkad¢ posuwu tamy nie powinna b§ wicksza nk 1 m/s

— kat pochylenia przerimika nie powinien by wickszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transperci
w dot

— przenénik powinien by wyposaony w urzdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu 2y przy jej ruchu powrotnym przy czym zgagtyi materiat powinien by
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betopowe

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wyméagaogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajace wszystkie warunki, w jakichea wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa
rusztowa.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Rozpoczcie robét betoniarskich me nasipic na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegblowego programu i dokumentacji technologipzfzaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujcej:
— wybdr sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposOb transportu mieszanki betonowej,
— kolejna¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposofmrénia betonu w tych przerwach,
— sposOb piegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych bada

Przed przystapieniem do betonowania powinna b§ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowéé
wykonania wszystkich robdt poprzedzagcych betonowanie, a w szczeg6la:

— prawidtowd¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostéw itp.,

— prawidlowd¢ wykonania zbrojenia,

— zgodné¢ rzednych z projektem,

— czystd¢ deskowania oraz obedtiowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkosé¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazatego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowa¢ wykonania wszystkich robét zanikkaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
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— prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych w betookonstrukcg
(kanatow, wpustow,gezkéw, kotw, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q3i PN-B-06251.

Betonowanie m#na rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlz@nego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszankidtonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyw& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry mge zapewrd zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktadidcia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod; i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikdéw powinnoesuwzgkdniat korekt zwiagzar ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nafg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy nk 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maletosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmtefn przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nate zrzuca z wysokdci wickszej n 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysoks ta jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wy$ok®,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogéw dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzghiac nastpujace zalecenia:

— w fundamentachscianach i ramach mieszanlbetonow nalezy uklada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszankbetonowd nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagju
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikovmlaav i stref przydylatacyjnych stosowavibratory
wgtebne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najespetnig nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drgé na minug, z butawami Ggrednicy nie wekszej
niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5+8 cm w warstwy
poprzedry i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmdwowoli w
stanie wibrugcym,

— kolejne miejsca zaghienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odleggita zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liy stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plynpstow i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelkata) wibracyjm w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s.,

— zasgg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gbokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugei elementu; rozstaw wibratoréw naje ustal¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafe sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnidnye

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cgowinno by uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach ra s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaoiwinna b¥ starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatego zéwiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardnialegoznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego orazzenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie betonowanéa ni
powinno s¢ odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wisza nk 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien praek& 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utzonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywdest take w nocy, konieczne jest wcaeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewniapego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeeych né plus 5 st. C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymigioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno hy zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongtaukc

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak agaro
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaeki
betonowej w chwili opréniania betoniarki nie powinna byyzsza nk 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, natewdwczas zabezpieczy
miejsce rob6t za pomaanat lub folii.

5.5. Pieggnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczeatmy
ostonami zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5 st. C nalgy nie p&niej niz po 12 godz. od zakeczenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnosciowa betonu iprowad#Zi ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na ddb

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C izseej beton nals polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dpb
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng tyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzymaés nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja hastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mudn¢ gtadkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

— pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

— wypukidici i wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢tnszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berpdnio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystaice nierdwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza st szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania naly wykona na podstawie projektu technologicznego opracowarnagez Wykonawg w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektoredzoru. Rusztowania mphy¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéwztywna¢ i niezmienné¢ ukltadu geometrycznego i
bezpieczastwo konstrukgciji.
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Wykonanie rusztowapowinno uwzgtdniat ,podniesienie wykonawcze” zaiane za strzafkkonstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowagod wptywem ajzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowemgsrobocze rusztowa

Catkowita rozbidrka rusztowiamoze nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi wymaganej przez
PN-B-06251. Rusztowanie naje rozbierg stopniowo, podscistym nadzorem, unika§ jednoczesnego
usunicia wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstiukalezy ustalé wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjekiu (ustroju nénego, podpér) naly wykona&
wedlug projektu technologicznego deskowania, oprac@go na podstawie obligze statyczno-
wytrzymalaciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfdwzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parcieiwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow orazyima uwzgédniac:

— szybkd¢ betonowania,

— sposOb zagzczania,

— obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnrestpujace warunki:

— zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnié jednorodr powierzchng betonu,

— zapewnia odpowiedn szczelnéc,

— zapewniétatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&zleskowa mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych 11l lub IV klasy. Minimaligrubé¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gczénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapokczenia na pioro i wpust, nale uszczelni taSmami z tworzyw sztucznych albo piank
Nalezy zwrécic szczeg6la uwag; na uszczelnienie stykdwcian z dnem deskowania oraz stykéw deskbwa
belek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa® zgodnie z dokumentacprojektovs.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokmi okapowymi musg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu iolc rur, laczniki naley wykona& wg wymaga
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 4B00000-7, pkt
6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymaitdéci betonu wbudowanego w konstrukapalezy w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij: ni

— 1 prébka na 100 zarobdéw,
— 1 prébka na 50 frbetonu,
— 3 prébki na dog

— 6 probek na partibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonawam nasfpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak 8] wykaza wytrzymalaé¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowaddi badania probek wyeych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagcy wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgolhspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w g&re
pézniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyrwtbetonu ngciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden waz
okresie betonowania obiektu orazz#larazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobtadadnia i
zagiszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lubbgmobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z rporm
PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywan warunkach laboratoryjnych i batda okresie 28 dni zgodnie z nognPN-EN
206-1:2003.

Naskkliwo$¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okre&lenia mrozoodporniei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jederwaz
okresie betonowania obiektu orazzlarazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykongiaebetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku kubdnicy prébki 100 mm. Probki nale przechowywa
w warunkach laboratoryjnych i baflev okresie 90 dni zgodnie z nogr®N-EN 206-1:2003.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prigjieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébefrezentujcych dama
partic betonu meae by¢ zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczeln&i sprawdza gi pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonyasbetonu po 6 probek regularnych o
grubasci nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Igbednicy 100 mm.

Probki przechowywa nalezy w warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-B-06250, a tatle gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymaggechnologii produkciji. W planie kontroli powinny® uwzgkdnione badania
przewidziane aktuatnnormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzprawidtowdci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badéwg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestoéé
badania wedtug badania
SKEADNIKI  |1) Badanie cementu Bezparednio przed
BETONU - Czasu wizania PN-EN 196-3:2006 |uzyciem kadej
- stalai¢ objgtosci jw. dostarczonej partii
- obecndci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymalaici PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa j-w.
- skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawartdci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartgdci zanieczyszcze |PN-EN 933-7:2000
- wilgotnaosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozmoazrobot
i w przypadku
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stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA [Urabialng¢ PN-EN 206-1:2003 | Przy rozpagzu robot
BETONOWA Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiar robocza
Zawartg¢ powietrza jw. j-w.
BETON 1) Wytrzymala¢ nasciskanie na jw. Po ustaleniu recepty
probkach i po wykonaniu kadej
partii betonu
2) Wytrzymatd¢ nasciskanie  |PN-B-06261 W przypadkach
— badania nieniszgze technicznie
uzasadnionych
3) Nasikliwosé PN-EN 206-1:2003 | Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 mbetonu
4) Mrozoodporn& jw. jw.
5) Przepuszczalgé wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowai i rusztowan

Badania elementéw rusztowaalery przeprowadz w zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnietmy

Kazde deskowanie powinno bydebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odpaxinny by:
— klasy drewna i jego wadyels)

— szczelnét deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych

— poziom goérnej kraedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu

Dopuszcza si nastpujace odchylki deskowa w stosunku do wielkei zataonych w projekcie
technologicznym deskowa

a) rozstaweeber £ 0,5%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowisod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) rdznice w grubéci desek £ 0,2 cm,
d) odchylenigcian od pionu o + 0,2%, lecz nieagij niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcigku,
f) odchytki wymiaréw wewgtrznych deskowa (przekrojow betonowych):
— 0,2% wysokéci, lecz nie wecej niz — 0,5 cm,
— +0,5% wysokéci, lecz nie wecej niz + 2 cm,
— - 0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru naglesprawdz:
— rodzaj materiatu (klgsdrewna — nie nalsy stosowd do rusztowa klasy nizszej ni K27),
— faczniki i zlacza,
— poziomy gérnych kragdzi przed obeizeniem i po obeizeniu oraz krawdzie dolne,
— efektywnd¢ stzen,
— przygotowanie podi@ i sposéb przekazywania naciskéw na pazelto
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Rusztowania i deskowania powinnyéogrzedmiotem bigacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demantasprawdzenie wpltywu zeljia rusztowa i deskowa na odksztatcenia
konstrukcji nénej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymaania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lubzelbetowej oblicza i w m3 (metr sz&ienny). Do obliczenia ikzi
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmujeg¢swymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatunie
potraca sé rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymé&dm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaaia ogoine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uznd, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova oraz specyfikagjtechniczm (szczegétow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty malazna za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nals/ ustalt zakres prac koniecznych do ustoid nieprawidiowséci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalerzedstawi je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zawzane z dokonanym odbiorem rob6t uleggagh zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegdstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakoici wykonanej czsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgiciowego jest podstawdo dokonania eZciowego rozliczenia robét, zeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektova.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przedych
dokumentéw, wynikdéw badieoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna oksga¢ umowa.

Wykonawca rob6t obownzany jest przeditay¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobot,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentys$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastysawiytych materiatdw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i odbioréw eZciowych,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 @jsiej ST, porownaje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaigthnicznej robét betoniarskich (szczegétowej)aopwanej
dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokocany wizualnej.

Konstrukcje betonowe 4elbetowe powinny by odebrane, jeli wszystkie wyniki bad@d s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny konstrukcje nie powinny dgdebrane. W takim przypadku
nalezy wybrat jedno z nagpujacych rozwizan:
— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé nieprawidtowdci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagaokreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej spikacji technicznej
(szczegotowe)) i przedstaévje ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagnie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci konstrukcji zamawiacy
moze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia
w stosunku do ustateumownych.

— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zobowgany jest usuit wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykango ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaaygego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a
wykonawe.

8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji letevej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbioér po uptywie okresugkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcevizualnej konstrukcji, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagaai ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t betoniarskich a@by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmesot i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatoi wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betskien stanowi warta
tych rob6t obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedckmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowch lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatév;dzi i sprz:tu,

— obstug sprztu,

— monta rusztowa z pomostami i deskowia

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudog@anw konstrukgi oraz z zagszczeniem i
pielegnach,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpktem otworéw, jak réwnie osadzenie potrzebnych
zakotwienr, marek, rur itp.,

— demonta deskowa, rusztowa i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usaid, kedacych wlasnécia wykonawcy, materialtdw rozbiérkowych i
urzadzen,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaitowa nie obejmujegtku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu. €2 1: Oznaczanie wytrzymadoi.
2. PN-EN 196-2:2006
Metody badania cementu. €2 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006
Metody badania cementu. &2 3: Oznaczanie czasu agzania i statéci objetosci.
4. PN-EN 196-6:1997
Metody badania cementu. €2 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002
Cement. Cgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodla cementu powszechnegoytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
—jw. —
7.  PN-EN 197-2:2002
Cement. Cgi¢ 2: Ocena zgodrioi.
8. PN-EN 932-1:1999
Badania podstawowych wigwosci kruszyw — Czgs¢ 1: Metody pobierania probek.
9.  PN-EN 932-2:2001
Badania podstawowych wigwosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wieiwosci kruszyw — Cg$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004

—jw. —
12. PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wigwosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie.
13. PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych véleiwosci kruszyw — Czs¢ 6: Definicje powtarzalnai i odtwarzalnéci.
14. PN-EN 933-1:2000

Badanie geometrycznych wiwosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

59



15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006
- ]W —
16. PN-EN 933-2:1999

Badanie geometrycznych wkwosci kruszyw — Cgé¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne
wymiary otworéw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgzé¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoc
wskaznika ptaskdci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004

—jw. —
19. PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wakik ksztattu.
20. PN-EN 933-5:2000

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczenie procentowej zawddiziaren goowierzchniach pows

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005

—jw. —
22. PN-EN 933-6:2002

Badanie geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgsé¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni — Wskanik

przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004

—jw. —
24. PN-EN 933-7:2000

Badanie geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgé¢ 7: Ozna-czenie zawadd muszli — Zawart&t
procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cgstek — Badanie
wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgé¢ 9: Ocena zawartoi drobnych czstek — Badanie
biekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002
Badanie geometrycznych wtawosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek —Uziarnienie wypetniaczy (f
28. PN-EN 1097-3:2000
Badanie mechanicznych i fizycznych waawvosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie gptasci nasypowe; i
jamistaci.
29. PN-EN 1097-6:2002
Badanie mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie egtcsci ziaren i
nasikliwosci.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
—jw. —
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
—jw. —
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
—jw. —
33. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004
—jw. —
35. PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domiesipkbetonu. Definicje i wymagania.
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005
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— lW —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006
— lW —

38. PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodydha€zs$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u)

—jw. —
40. PN-EN 480-2:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodysha@z$¢ 2: Oznaczanie czasu azania.
41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyaha€zs¢ 4: Oznaczanie ikzi wody wydzielagcej
sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyaha@zs¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
43. PN-EN 480-6:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyaha@zs$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody ha@zs¢ 8: Oznaczanie umownej zawaitosuchej
substancji.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. MetodyahadCzs¢ 10: Oznaczanie zawakm chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyaha€Cz$¢ 12: Oznaczanie zawakm alkaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. €& 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i oggagdatndéci wody zarobowej do betot

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodni.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

—jw. —
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005

—jw. —
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006

—jw. —
52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie betonu w konstrukcjach. ¢€&& 1. Odwierty rdzeniowe — Woycinanie, ocena i badanie
wytrzymaldici nasciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach.¢€z2: Badania nieniszaze — Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

—jw. —
55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach.¢€z 3: Oznaczanie sity wyrywagej.
56. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach.e€z4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwiekowej.
57. PN-B-06251

Roboty betonoweielbetowe. Wymagania technicznBlofma wycofana bez zapienia)
58. PN-75/D-96000
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

10.

10.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002

Tarcica léciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe igladtéspdine wymagania i badania.
PN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszcZeerminologia podsta-wowa.
PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stage metalowe robocze. €% 1: Okrelenia, podziat i gtébwne parametry.
PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stage metalowe robocze. &£ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stage metalowe robocze. €% 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u)

Ztacza, sworznie centrage i podstawki stosowane w deskowaniach i ruszteean Czs¢ 1: Zlacza do
rur — Wymagania i metody bafla

PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyezzaradzania jakécia i zapewnienie jakii.

2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie agi (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po&7).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1119&n.
zmianami).

3. Rozporadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, monta i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawdarajpcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. 690 z p£n. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdimdédowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed kogdaynstrukcji betonowychielbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed kosozlkaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batbmych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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Kod 45262300 — BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika ZamaePV)

Kod 45262310
ZBROJENIE
(Przygotowanie i monta zbrojenia)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacghtécznej (ST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjamibetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraiektach
budownictwa igynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegodtowe] specyfikacji technicz(®$T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Znaczy to, 1 projektant spormlzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanychzenaprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub saislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem apbuwzgkdniajace
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji robét, kt&eniezlzdne do okréania ich
standardu i jakéi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewna¢, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcj
budynkéw oraz obiektéw budownictwazimieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujvszystkie czynni&i mapce na celu wykonanie robét
zwiazanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia,

— kontrok jakosci robot i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fumelatéw, podpér, murdéw, konstrukcje szkieletowe,
piyty, belki, podcagi, gzymsy oraz konstrukcje zagiane z wyposgeniem i obstug obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie— prty stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza] do niej napzen w sposéb
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdatycace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych altych zakresem kontraktu
stosuje s stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowejg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunk8SX-b.

2.1.2.Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.Bréhpta Techniczna IBDIM Nr AT/2001-
04-1115) o nagpujacych parametrach:

— $rednica pgta w mm 8+10

— granica plastyczrioi R, (min) w MPa 500

— wytrzymalai¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 550

— wytrzymaladi¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymalai¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10
zginanie do kta 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prqty okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-8402 0 nasipujacych parametrach:

— $rednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrigi R, (min) w MPa 355

— wytrzymalai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 490

— wytrzymaiai¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymalai¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do ita 60° brak pknig¢ i rys w zhczu.

Prqty okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-840P o nasfpujacych parametrach:
srednica pegta w mm 5,5+40

— granica plastyczrioi R, (min) w MPa 240

— wytrzymalai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymalai¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymalai¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kta 180° brak gknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48:33 o nagpujacych parametrach:

— $rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrioi R, (min) w MPa 220

— wytrzymalai¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kta 180° brak gknie¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczones gamy usadowe, rozwarstwienisgkmiecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partggdmr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym majy¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych dizdkawiazki pretéw lub kegu pretow (po dwie do kadej
wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacije:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montau pretdéw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azétkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowygtucznie z betonu. Podktadki dystansowe
musz by¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtjrie 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlany@wmien
spetig& wymagania obowizujace w budownictwie og6lnym. W szczegddnowszystkie rodzaje spgi, jak:
gietarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &gprawne oraz posiaélfabryczrn gwarancg i instrukcg
obstugi. Sprzt powinien spetia@ wymagania BHP, jak przykladowo ostongbatych i pasowych ugzzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdélnibedpieczne dla obstugi powinnydsgpecijalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budov@soby obstuguice sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogojrie 4.

Prety do zbrojenia powinny kyprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb zapewsig
uniknigcie trwatych odksztata@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR0B000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiada wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny dggodne z dokumentagcprojektova.

5.2.2. Czyszczenie pgtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, ldnych platkéw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone daokejra mozna opalé lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraoma na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ wody stodlg.

Stal pokryt tuszczca sie rdza i zabtocoln oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie
badzZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu apkprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoefdw.

Stal tylko zabrudzanmaozna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkm&ahe przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza i prostowanie pitow za pomog kluczy, miotkéw,scianek. Dopuszczalna wielk®d miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

67



5.2.4. Cigcie pretdw zbrojeniowych
Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpse sporzdzenie w
tym celu planu gicia. Ckcia przeprowadza iprzy wyciu mechanicznych ry. Dopuszcza siréwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgigcia pretéw, haki
Minimalne srednice trzpieni s&ywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetaliNr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegkg od krzywizny peta do miejsca, gdzie moa na nim potgy¢ spoire, wynosi 10d
dla stali A-1ll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimo na budowie mma wykonyw& odgkcia prtoéw o $rednicy d
<12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagé i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie
prety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic: zagkcia réwry co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgi pretow nalery zwrdcik szczegdla uwag: na ich zewstrzng strore.
Niedopuszczalneaggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betonutBieniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniestw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec
zmianie. W konstrukejmazna wbudowa stal pokry co najwy.ej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innygnodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystamama dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementielbetowego
powinna wynosi co najmniej:
— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpasywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masyphn
— 0,05 m - dla mtéw gtownych lekkich podp6r i pali,
— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pgaw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym saielrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petdw naley wiazaé drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, siywa skt do hczenia pgtow o srednicy do 12
m, przysrednicach wgkszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rgletaczy¢ wszystkie skrzgyowania petébw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamgalne” pkt 6.

Kontrola jakdci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzegiodndci z dokumentagj projektovg
oraz podanymi powsej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadi nastpujace badania:
— sprawdzenie zgodioi przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nafsy pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra z r&nych
miejsc kegu.
Jakac¢ pretow nalery ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigiei, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano peji
Usytuowanie pgtow:
— otulenie wkladek wedlug projektu zgiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje smniejszenia
grubdci otuliny,
rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,
odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dhugas¢ preta miedzy odgéciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalg wykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju
poprzecznym).Niezaimie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigiado zbrojenia giéwnego nie powinno przekra@cza
3%,
— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracz&25% ogélnej ich liczby na tym
precie,
— réznica w rozstawie rgdzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrécza cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje st teoretycza ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tickm dlugas¢ pretdw poszczegdlnyckrednic pomngona odpowiednio przez ich
mas; jednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyakzeniu petow, przektadek montawych
ani drutu wizatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwiekszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow osrednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CP\M08800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentaci projektowa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbikdowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o nghkiu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidér koncowy

Odbior kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerdzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapéhktora nadzoru na rozpecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu:
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zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektova,

zgodndci z dokumentagj projektova liczby prtéw w poszczegoélnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowasci wykonania hakéw, atz i diugdci zakotwier pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CP80d800-7 ,Wymagania

ogolne” pkt 8.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezlninych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie mgitéw stalowych,

taczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentamojektovy i
niniejsz ST,

wykonanie badai pomiaréw,

oczyszczenie terenu robd6t z odpadéw zbrojeniaostanych wlkasnéé Wykonawcy i usuricie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonytygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonytyzebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spgzone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal
do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowieelbetowe i spgzone. Projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed kondgpnstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RB.03 _ROBOTY WYKONCZENIOWE

TYNKOWANIE, MALOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

0O ~NO O WN B

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiggego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacghtécznej (ST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewgtrznych i zewstrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowdstame opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwdnay przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyeh
pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych westanych i zewstrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

— przygotowanie podia (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwogly.

Przedmiotem specyfikacji jest okltenie wymagé odndgnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagaw zakresie rob6t przygotowawczych oraz wynfagetyczcych wykonania i
odbioréw tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii zgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1tdkie podanymi potigj:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonauaybyé tynk.

Warstwa wyrownawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierégaigowierzchni podiza.

Warstwa gruntuj aca— powtoka wzmacniafa i uszczelniaca podtae oraz zwgkszapca przyczeprig dolnej
warstwy tynku.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot tynkarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczice robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVEEIDO-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie naly wykonywa na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz pmagt prawne
sporadzenia podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45@07, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody rob6t obgte zamdéwieniem

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podaa w ST
+~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskipowinny odpowiadé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyh).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtstosowa mozna woad odpowiadajca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojaierania prébek, badanie i ocena przydainaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaegrodukciji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mena
stosowé wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieeajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aafiy a w szczeg0lriui:

— nie zawiera domieszek organicznych,

— mie& frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8tg5-0,5 mm, piasefcednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich —

srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

 Marka i sklad zaprawy powinny odpowigadaymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikagcsegdtowej naley uscisli¢c wymagania).

» Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgédwykonywane mechanicznie.

» Zapraw naleey przygotowd w takiej ilosci, aby mogla by wbudowana midiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej myle  stosowa cement wedhug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnego aytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mipa stosowa cement z dodatkieniuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nietizie nizsza nk +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, gtiweno tworzy jednolita i jednobarwa mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszrateeych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-E
459. Skiad olgjtosciowych sktadnikdw zapraw nate dobierg doswiadczalnie, w zalno-$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowg materiatow i wyrobdw do robo6t tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich magpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— @ zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystpbdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— @ wihasciwie opakowane, firmowo zamkgte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katab@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot tynkarskich
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitino stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przycia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw dorobét tynkarskich
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Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemtdmesienia tj. normdalz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatvyrobow opakowanych powinno &kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadeosferycznymi, przemarzigiem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny ¢byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze powjy +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dy
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w ilgci warstw nie wgkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wadlery przechowywéa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wéazej przetrzymywano materialty maece zmienté sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyerce sprztu podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000,
pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowkany do adywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowodujniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze spetu i narzdzi nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robo6t tynkarskich nalestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podia — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystourazdzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumieniowmernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszatki zapraw, przewme zbiorniki na woe, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie,ggodo zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CF 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem ayalprzewozé cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane #na przewozi dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmaiprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawpree-bicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadanskurczéw murow tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@éczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej n +5°C oraz pod warunkieme w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.
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W nizszych temperaturach maa wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniérodkéw
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca st chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdgwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wjzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podiea
5.3.1. Poditaza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W écianach przewidzianych do tynkowania nie hglev czasie murowanigcian wypetnig zaprava spoin
przy zewrtrznych licach na ghokasci 5-10 mm.

5.3.3. Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naleyy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustynbzna usua¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalapc je lamp benzynow.

5.3.4. Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielostvowych powinny b§ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubdici tynkéw zwyktych w zaleénosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podktadu powinny
by¢ zgodne z normPN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i 1l naleéa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyctpasob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien siskfad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych
nalezy wykona wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nafg stosowdé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienargich na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; naanych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych — w proporc;ji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robo6t tynkowych nale przeprowadzi badania materiatdw, ktére edn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbiér (medzyoperacyjny) podioy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza; ficsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dniyych
przyjecia materiatdbw na budaworaz dokumentéw towarzygzych wysylce materiatow przez dostayc
potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji propekgj i niniejszej
specyfikacji technicznej robo6t tynkowych, opracoemndla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. ibiejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania pocip

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, prole dotyku lub zwikzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szcatkowej przy pomocy wilgotniziomierza elektrycznego,

b) réwndci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzeneeegygladu i prok scierania,
d) obecnéci luznych i zwietrzatych oagci podiaza — poprzez prébdrapania (skrobania) i dotyku,
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e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitonindarbami — poprzez ocenvygladu i proke zwilzania,
f) chionndci podiaza — poprzez ocenwygladu oraz préb dotyku i zwikzania,

g) obecné¢ wykwitow — poprzez ocerwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania paalte poprzez ocenwygladu.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., stepaie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika lowg i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja bieacym sprawdzeniu zgodéc ich wykonania z
dokumentagj projektovy oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technigzn

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoéirjej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”.

6.3.3. Wyniki bada materiatow i zapraw powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania baila

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymega

dotyczce wykonanych rob6t tynkowych, w szczegdlriov zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektow i specyfikacy technicza (szczegotow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakdici zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidlowdci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t mplewykorzystyw& wyniki bada&é dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania orapisy w dzienniku budowy dotyaze wykonanych
robot.

BadaniaDo badaodbiorowych nalgy przystpi¢ nie pé&niej niz przed uptywem 1 roku od daty ukezenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych westvanych i zewwtrznych przeprowadZanaley podczas

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrzaingzej niz +5°C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentow:

a) czy zadczone wyniki bada dokonanych przed przystieniem do robo6t potwierdzgjze przygotowane
podiaza nadawaly gido potaenia tynku a giyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego tempera otoczenia w egu doby nie spadta paj 0°C.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepfu tynku do podiaa naley przeprowadzametod, podam w PN-85/B-04500.

Jako badania orientacyjne dopuszcza sdsbsowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym rkiemn (brak

gluchego odgtosswiadczy o dobrej przyczepsa).

Przyczepn& migdzywarstwovy tynkéw wielowarstwowych naky sprawdzé za pomog przyrzadu zwanego

mitotkiem Baronnie’go metaed kwadracikowania, tj. proba krzgwego nacinania wyprawy i poddania jej

uderzeniom stempla oegiarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykiangmkow, a co najmniej 500

gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéad pderzeniemdwiadczy o dostatecznej przyczegoio

6.4.2.2. Sprawdzenie odpordo tynkdw na uszkodzenia mechaniczne npaleprzeprowadza miotkiem
Baronnie’go metogl kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodporém tynkéw zewrtrznych naley przeprowadzéana podstawigwiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpo#rbna dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubiei tynkdw. W piciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otywenej
wynoszcej nie wicej niz 5000 nf nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lubé@dnicy okoto 3
cm w taki sposob, aby podie zostalo odstonte lecz nie naruszone. Odstgie podide naley oczyci¢ z
ewentualnych pozostaic zaprawy. Pomiar gruBoi tynku powinien by wykonany przymiarem z
doktadndcia do 1 mm. Za przegina grubd¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej rglgprzyjmowa
wartas¢ sredni pomiaru w piciu otworach.
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W przypadku badania tynku o powierzchnikgzej ni: 5000 nf nalezy na kade rozpocgte 1000 m wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygHu i innych wi&ciwosci powierzchni otynkowanych. Wygl powierzchni

otynkowanych (barwa, obecfiowykwitow, sp:kan itp.) nalery sprawdzt za pomog oglgdzin zewrtrznych.

Gladkas¢ powierzchni oraz brak pylenia najesprawdza przez potarcie tynku diomi

Odporndg¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow afergsznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych rob6t malarskich najesprawdzé w sposob nagpujacy:

— powierzchng tynku naley zwilzy¢ woda za pomoe pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadpirobg
odporndci na uderzenia metakwadracikowania, stosag uderzenie stempla oggarze 250 graméw; préba
ta powinna dawynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowai wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley przeprowadz wg PN-

70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wykiczenia tynkdw na nagach i obrzeach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

nalezy przeprowadsi wzrokowo oraz przez pomiar rownoém& z badaniem wygtu powierzchni

otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchng tynkéw wewngtrznychscian oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym i wysokai mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstrnad
pomieszczeniem.

Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutudwietle scian surowych
na ptaszczyzgpoziom.

Powierzchng stropéw zebrowych i kasetonowych obliczaesiv rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie
surowym.

Powierzchng tynkéw zewntrznych scian oblicza si jako iloczyn dlugéci scian w rozwingciu w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gprmwedzi $ciany, dolnej krawdzi
gzymsu lub gérnej kragdzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wyséio

Powierzchng pilastrow, stupéw i innych elementéw obliczas s rozwiniciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie pojca sé powierzchni nieotynkowanych, agjnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,zg kazda z nich jest mniejsza od 0,5%nPrzy potscaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do pewichni tynkéwscian, naley doliczy powierzchng
osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaania ogd6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami uleggjmi zakryciu g podiaza.
Odbiér podtay musi by dokonany przed rozpoeziem naktadania wyprawy (odbiér gdizyoperacyjny).

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spi@yfi. Wyniki
bada dla podiay nalezy poréwn& z wymaganiami okgonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uznd, ze podi@a zostaty prawidiowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentapjojektove oraz specyfikagjtechnicza (szczegoétow) i zezwolic na
przystpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowanidi@za nie powinno b§ odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych donigsia nieprawidlowséci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzicer przygotowania podta.
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Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu naley zapisé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawitieiestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kiemuk
budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje si dla zakresu okg&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru cgciowego jest podstasdo dokonania egciowego rozliczenia roboét

8.4. Odbidr ostateczny (kéicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektov.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przedamych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okia¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowkany jest przedto¢ komisji nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobot,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmywadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadlch robét, protokoty

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatdw i
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw ezciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4igjszej ST, poréwrtaje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowspecyfikacii technicznej robét tynkarskich, opraane]
dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokocany wizualnej.

Tynki zwykle wewrtrzne i zewstrzne powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s
pozytywne, a dostarczone przez wykonawdokumenty s kompletne i prawidtowe pod wazaglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny tynki nie powinny Byodebrane. W takim przypadku
nalezy wybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdci wykonania tynkéw w
stosunku do wymaga okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej spfikacji technicznej
(szczegbtowej) i przedstadvje ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldgci tynku zamawiajcy
moze wyrazté zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia
w stosunku do ustateumownych,

— w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwkzania wykonawca zobowiany jest usugg wadliwie
wykonany tynk, wykon&go ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaxygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
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Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa,.

8.5. Odbior po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego ggytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnyahot poprawkowych, zwrzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocanizualnej tynku zwyktego,

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgzce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagari
0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t tynkowych nmie by dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakrebot i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowstelmowi warté¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévdzi i sprz:tu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie robét na
wysokaici do 4 m,

— ocer i przygotowanie podim wraz z ewentualnym jego zagruntowaniemdzb zastosowaniem
odpowiednichsrodkow zwekszapcych przyczepni, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczego6towe] specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oramych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc nacemych na pknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot tynkowych,

— usungcie zabezpieczestolarki i innych elementéw oraz ewentualnych eamyszczé na elementach nie
tynkowanych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usungcie pozostaféci, resztek i odpadéw materialdw w sposob podanysaezegdtowej specyfikacii
technicznej (opisasposédb usuncia pozostatéci i odpaddow),
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— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gje s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysagkoponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych mnostkowych mie by wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdbbejmuja réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@ oraz koszty
pomostéw i barier zabezpiecgeych.

Wariant |1

Ceny jednostkowe robdtie obejmuja kosztéw montau, demontau i pracy rusztowa do wykonania tynkow
zwyktych na wysokéci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a #@k pomostow i barier
zabezpieczagych.

Koszty rusztowa, pomostow i barierdula rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczego6towe] specyfikacji technicznej \S&leely pozostawi tylko wariant wybrany przez
Zamawiagcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badapiay odbiorze (Norma
wycofana bez zagpienia).

2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bezagmshia).

3. PN-EN 1015-2:2000
Metody bada zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pkobe
zapraw do bada

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
jw.

5. PN-EN 1015-3:2000
Metody bada zapraw do muréw — Okékenie konsystencigwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.

7. PN-EN 1015-4:2000
Metody bada zapraw do muréw — Okékenie konsystenciwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002
Metody bada zapraw do muréw — @&¢ 12: Okrdlenie przyczepnii do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000
Metody bada zapraw do muréw — Okélenie wspélczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutko tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.

11. PN-EN 197-1:2002
Cement — Cg¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegayku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.

13. PN-EN 197-2:2002
Cement — Cg¢ 2: Ocena zgodrioi.

14. PN-EN 459-1:2003
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Wapno budowlane — €& 1: Definicje, wymagania i kryteria zgod§uo.
15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — €& 2: Metody bada
16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — @& 3: Ocena zgodriei.
17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierardagk, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamej
procesow produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu —4z6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodni.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
20. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkargkej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
23. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pop8&7
Z p&n. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tigkolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraidz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vrsprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moantai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiaggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzmiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddino
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z p&n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p&n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdticovlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich, Czs¢ B — Roboty wykaéczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom 1 oz¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Atlas Budowlany, miegcznik, wydanie specjalne 1998 rok.

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZB0OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

©X N Or®WDPRE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiagego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacgihtécznej (ST) & wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych weiva i na zewntrz obiektow budowlanych nie naxnych na
agres¢ chemiczin. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykongigazabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegdtowej specyfikacji technicz(®pT)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqay zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt2.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania wynikaich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlanej oraz przy uwzglnieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania weWwmnego (wewatrz pomieszcz®) i zewretrznego
(wystawionego na bezpeednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektiudowlanych nie nazanych
na agres chemiczi i obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

— przygotowanie podiea (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymagé odngnie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagai sposobow oceny podty, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich
wewretrznych i zewstrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagadotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjneg
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykoaywch wedlug metod opatentowanych Iub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego &hie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt h4ake zdefiniowanymi porikj:

Podtoze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadta) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitaiana i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesinadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych fmgmentu —
barwnika i r&nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (ngywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powigk
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschgtiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powioke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barvaaa barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkiedrodkow
pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentow i olagnikow w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkowa, terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcigiczalne wody — zawiesina pigmentdw i olagnikow w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wog.
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Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, camsrkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci ciektej, gotowej do stosowania maed.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (@hspersji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmidw, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadibienia wosl

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPVQEO-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nakly wykonywa& na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz padgt prawne
sporadzenia podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45@07, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg&nbzawiera:
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,
— warunki wytkowania powltok malarskich.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania
0g6Ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2.  Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskicbwmny odpowiadé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textwyih).

2.2.1. Materiaty do malowania watrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewtiz obiektow mana stosow&
[ farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

[ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fiale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadej
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

[0 emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

[ farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

— zywicznych rozciéczalnych wod,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek doob#nia
wod,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadniledo rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

[ lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

U lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,

[ érodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewtrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewtmznych obiektéw m#zna stosowé&
0 farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

0 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fiale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadej
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

00 emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

0 farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikigiymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniaaywod

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadniedo rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,

U farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat
technicznych,

0 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowidda
wymaganiom aprobat technicznych,

0 srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkio:

— rozcigéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledie i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
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— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,
— ¢$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy padio
Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wlasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatiztPN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodalezy stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikaojaigzania probek, badanie i ocena przydsthavody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proéagsrodukcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mize by stosowana tylko wodagjowa woda pitna.

Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd ieeapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobdw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystplodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkiie (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponicze, w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20@Dz. U. Nr 11, poz. 84 z @@. zmianami), posiadaj
karty charakterystyki substancji niebezpiecznefaopwane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakteryssiikbstanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pd. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpigich speilniaj wymagania podane w
rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgda 2003 r. w sprawie oznakowania opakéveabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DANUL73, poz. 1679, z @d. zmianami),

— spelniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia rob6t malarskich
powinien s¢ konczye przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydeitigo stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatéw.

2.4.  Warunki przechowywania materiatdow i wyrobow dorobd6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny dprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemtdmwesienia tj. normdalz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatvyrobow opakowanych powinno &kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadeosferycznymi, przemarziiem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny ¢byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze powjy +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dy
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqatze, w ilgci warstw nie wekszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wadlery przechowywéa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wéazej przetrzymywano materialty maece zmienté sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
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3.1. Ogodlne wymagania dotycce spratu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000,
pkt 3

3.2. Spratinarzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podiaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadia naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddnw farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CR 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych adzer i srodkdw
transportu. W czasie transportu rglezabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakawadV przypadku dizych ilosci materiatéw zalecane jest przexaie ich na
paletach i aycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postagttsych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sig wywa¢ samochoddéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zme wykorzystywa
samochody pokryte plandekami lub zamkei

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich rama przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie a tak kontroli materiatéw.

Wewnmtrz budynku pierwsze malowanéeian i sufitbw mana wykonywa po:

0 catkowitym ukaiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z waikiem zal@enia uradzen sanitarnych (bialy monty oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

0 wykonaniu poditay pod wyktadziny podtogowe,

0 ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

00 calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkect przed oszkleniem okien itp.sljestolarka nie
zostata wykdczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:
0 wykonaniu tzw. biatlego monta,

00 ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzywtagznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotow,

[0 oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycace podtazy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wedkem doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom podanym
w szczeg6towej specyfikacji technicznej dla robatrawych. Spoiny muru powinny bycatkowicie wypetnione
zapraw, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkietlaby murze powinny b§ uzupetnione.
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Powierzchnia muru powinna byczyszczona z zascktych grudek zaprawy, wystgjych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zalenosci od rodzaju farby, ktér wykonywana hkdzie
powtoka malarska, nie me by wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotn& podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
: wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podiaza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych rozciéczalnych wod 4
2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcialnych
woda lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna bwpdkurzona i odtluszczona.

5.3.2.Beton
Powierzchnia powinna léyoczyszczona z odstgiych grudek zwizanego betonu. Wystaie lub widoczne
elementy metalowe powinny bysungte lub zabezpieczone farlantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny bynaprawione zapraycementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnas¢ podiaza betonowego, w zatmosci od rodzaju farby, kt@r wykonywana bdzie powitoka
malarska, nie mee przekraczawartaici podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powituy odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3.Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom okrdonym w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodaemynkéw powinny by usungte przez
wypetnienie odpowiedanizapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia gwkpowinna by
pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wadPo umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazgéladow starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkenia tynkéw naley naprawé odpowiedm
zapraw, zalecan przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyoiie powinna przekraczavartcci
podanych w tablicy 1.

4) Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powin zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4.Tynki pocienione powinny spetiidakie same wymagania jak tynki zwykie.

5.3.5.Podlaza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinng tigzmurszate o wilgotrgi nie wickszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypagajch gkdéw i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna by
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczywicy, starej farby i innych zanieczyszdzeEwentualne
uszkodzenia powinny Bynaprawione szpachléwkna kt6a wydano aprobattechnicza.

5.3.6.Podiaza z piyt gipsowo-kartonowych powinny dwpdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstar
farby. WKkrty mocupce oraz styki ptyt powinny liy zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by naprawione masszpachlow, na ktds wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.7.Podiaza z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnas¢ nie wicksz niz 4% oraz powierzchai
doktadnie odkurzaq bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zardgszczé. Wkrety mocupce nie
powinny wystawad poza lico plyty, a ich gtowki powinny lyzabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny lpczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostzto
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmostarych (w przypadku rob6t malarskich zetvanych),

— w temperaturze nie 1z8zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury pougj 0°C,

— w temperaturze nie wgzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podi nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchniegswiezo pomalowane
(nie wyschngte) naley ostoni.

Roboty malarskie mima rozpocz¢, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartgci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychznaoprowadai przy wilgotngci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizamknitych naley zapewnd odpowiedm wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramgpaszczalnikowymi nafy prowadzé z daleka od
otwartychzrodet ognia, nargizi oraz silnikdw powoduagych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moglec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewtrznych

Roboty malarskie na zewtnz obiektow budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podida spetniai wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t elyamia okrédone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukajproducenta farby, ktéra powinna zawiera

0 informacje o ewentualnysrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,

[1 sposoOb przygotowania farby do malowania,

) spos6b naktadania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, watki, agregaty malarskie),
1) krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1

[0 czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

[ zalecenia odrimie mycia nargdzi,

() zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewtnznych

Wewretrzne roboty malarskie moa rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania ckome w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie naig prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb, zawiesgh informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczice powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny &ty

a) niezmywalne przy stosowaninodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj
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b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodze wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

d) bez uszkodzg przeéwitow podiaza, sladow gdzla,
€) bez ztuszczg odstawania od podta oraz widocznychatzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegjch rozcieraniu.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpudntaavych spoiwachzywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by:

a) odporne na zmywanie waaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzg smug, plam, prasvitow i sladow gdzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektows w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszealmieznaczne miejscowe pixety podtoza.
Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) spekan,
b) tuszczenia sipowtok,
C) odstawania powtok od podta.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farberalnych z dodatkami modyfikigymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na sfpbivinineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywapodiaza, bez przéwitow, plam i odpryskow,
b) niesciera sie i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanima bawetnian,
C) nie mig sladow rdzla,
d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumentagjektow,

€) byé¢ odporne na zmywanie wad(za wyhtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mig przykrego zapachu.
Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednaditigien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowtao powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cm,

b) chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,
C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catejadtti na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierébw na spotwaywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektow,
b) nie mie sladoéw mdzla, smug, plam, zaciekow, uszkofizpecherzy i zmarszcze

C) dobrze przylegado podiaa,

d) mie¢ odpornéé na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odporngé na zmywanie waglzesrodkiem mypcym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robot malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich naleprzeprowadzi badanie podiey oraz materiatow, ktérecha
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1.Badania podtgy pod malowanie

Badanie podtza pod malowanie, w zalroici od jego rodzaju, natg wykonywa w nastpujacych terminach:
[ dla podiga betonowego nie wcagiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

[0 dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przygjia.

Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystklementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

[ muréw ceglanych i kamiennych — zgodéavykonania z projektem budowlanym, dokladhavykonania
zgodnie ze szczegotawspecyfikacy techniczia rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napia
uzupehid, czystadc¢ powierzchni, wilgotné muru,

[ podiay betonowych — dokladsé i zgodnd¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczeggtow
specyfikacy technicza rob6t betonowych, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie
wilgotnos¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

[ tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodéioz projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzghbnieniem
wymaga okreslonych w szczeg6towej specyfikacji technicznej rolynkowych, czyst& powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnigzabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

[ podiazy z drewna — wilgotn&, stan podiea, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeid,

0 ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnychwilgotnosé¢, wyglad i czystdéé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,
0 elementéw metalowych — czystgpowierzchni.

Doktadnad¢ wykonania muréw nalsy badé metodami opisanymi w szczego6towej specyfikacjihtecznej
robét murowych.

Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczego6towej specyfikacji tecimej
robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podiy nalezy oceni& wizualnie, z odlegiéci okoto 1 m, w rozproszonymwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nalg oceni& przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarabezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ poditazy nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przyeddw. W przypadku wtpliwosci nalezy
pobra préble poditaza i okresli ¢ wilgotnos¢é metod, suszarkowo-wagoay

Wyniki badar powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢owane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkcaeptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2.Badania materiatow
Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:

— czy dostawca dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdaywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnfci do wycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz& wizualnie. Farba powinna stand@wjednorodia w
kolorze i konsystencji mieszarin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychegvid
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a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
» kozuch,
» $lady pleni,
e trwaly, nie dajcy sk wymieszé osad,
« nadmierne, utrzymdge st spienienie,
* obce wtgcenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« S$lady pléni,
e Zbrylenie,
* obce wtgcenia,
e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robo6t malarskich z dokumengaci
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjaproducentéw farb. Badania te w szczegétio
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zaleeggruntowania podiy i nakladania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowaici przygotowania podity,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t mplewykorzystyw& wyniki bada&é dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania orapisy w dzienniku budowy dotyaze wykonanych
robét.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzénie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i praigatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

» sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

e sprawdzenie odporgoi ha wycieranie,

e sprawdzenie przyczepém powtoki,

* sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygHhu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle rozproszonym z
odlegtasci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodsoi barwy i polysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku
wyschngtej powtoki z wzorcem producenta,
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C)

d)

sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretipocieranie jej powierzchni
wetniam lub bawetnian szmatly w kolorze kontrastowym do powitoki. Powlpkialery uzna za
odpormy, na wycieranie, jeli na szmatce nie wygiity slady farby,

sprawdzenie przyczepéa powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyhnie skalpelem siatki na¢i
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrore a nastpnie przetarciu gdzlem
nacktej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobd, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych — metoapisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki makmnamydlomn,
szczotly z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wada pomog miekkiego pdzla;
powloke nalezy uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeli po wyschniciu cata badana powlokaedzie miata jednakow barwe i nie
powstan przewity poditoza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apesw dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchng¢ malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.
Z obliczonej powierzchni nie paita s¢ otwor6w i miejsc nie malowanych o powierzchnzét@go z nich do 0,5
2

m-.

Dla scian i sufitobw z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwueowych, grzejnikdw i
rur nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.
Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéi obmiaru

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zlszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wgpdigkdw
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierghni z ozdobami

Lp. dStosu_nek rzutu poyvierzchni ozdpb Wsp6tczynnik
o calej powierzchniciany lub sufitu
a b c
01| do10% 1,10
02| do20% 1,20
03| do40% 1,40
04| ponad 40% 2,00

Powierzchn¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzekriydet z écieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si w metrach kwadratowych powierzchniswietle wykaiczonych otwordw (gciezy),
stosuac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarkokiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu (\:/\Z/}S/Eg:k
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymazgkrzydtami i
oscieznicami (hcznie zéwiercwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchnizdej szyby do 0,05 M 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchnizdej szyby do 0,10 1,90
04 | - ze szczeblinami o powierzchnizdej szyby do 0,20 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchniiiej szyby ponad 0,20°m 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 | — bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchnitej szyby do 0,05 m 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchnitej szyby do 0,10 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchnitej szyby do 0,20 2,75
10 | - ze szczeblinami o powierzchnixtej szyby ponad 0,20°m 2,30
Drzwi z cécieznicami (hczniecéwieréwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedaszyty o powierzchni do 0,2 2,10
12 | — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | - szklonymi z dwiema lub weej szybami o powierzchni do 0,7 kezdej 2,50
szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub weej szybami o powierzchni ponad 0,1 kazdej 2,10
szyby
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysé&odo 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogéw soiezy oblicza st odrbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchri dwustronnie malowanych elementéwusowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej paxdkni ich rzutu.

Malowanie obustronnezeber grzejnikéw radiatorowych obmierzag sjako podwoja powierzchng
prostokyta, opisanego na grzejniku (z wikiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych naleprzyjmowa
potrojra powierzchng opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewntrznej do 30 cm obmierzag¢siw metrach diugéi. Malowanie rur o
wigkszychsrednicach zewgtrznych oblicza si w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT
6.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymamnia ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementdagajcym zakryciu s podiaza.
Odbiér podiagy musi by dokonany przed rozpoezem robét malarskich. W trakcie odbioru nale
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przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spikeygi. Wyniki bada naley poréwna& z
wymaganiami dotyccymi podiay pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uzné podiaza za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacjprojektowy oraz specyfikagjtechniczim (szczegotow) i zezwoli na przysipienie
do robot malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtamie powinno b§ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych danigsia nieprawidiowéci poditaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzbadanie podty.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegsich zakryciu (podty) oraz materiatow
nalery zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si dla zakresu okgtonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgciowego jest podstawwdo dokonania egciowego rozliczenia robét

6.4. Odbiér ostateczny (kdéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodnaci z dokumentagj projektow.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przed@ych
dokumentéw, wynikdéw badieoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobat,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksizki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robot,

— dokumentys$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtay,
protokoty odbioréw czsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhaic przediazonymi dokumentami, przeprowad4iadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejsZ8]l, porébwna je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejsze]j spiiacji technicznej oraz dokodaceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powloka malarska nie powinna Ipyzyjeta. W takim
przypadku naley przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizaa:
— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niréepj specyfikacji technicznej oraz przedstawi
powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci powtoki malarskiej
zamawiagcy maze wyrazt zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest do usuétia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania pdnownie i powtdérnego zgtoszenia do odbioru.
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W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s§ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta
— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,
— ocere wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob4t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa,.

6.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarbkjmo uytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robot poprawkowych, zawianych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcemizualnej powitok
malarskich, z uwzghbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaxcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagaai ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robo6t malarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebiét i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegakresu robét malarskich
Wariant |

Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowg okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilcsci robo6t zaakceptowane przez zamawiagego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uedgiaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztawa przestawnych unmiiwiajacych wykonanie robot na
wysokdaici do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtog i innych elementow, ni@praczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innychteriatow,

— ocer i przygotowanie podiy/, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejsaczegétowej
specyfikacji technicznej,

— proéby kolorow,

— demonta przed robotami malarskimi i mortapo wykonaniu robét elementow, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,
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— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania roboét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezppgych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

— usungcie pozostaféci, resztek i odpadéw materialdw w spos6b podanysaezegdlowej specyfikacii
technicznej ¢pisa’ sposdb usuacia pozostateci i odpadovy,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robétarskich kosztéw monta, demontau i pracy
rusztowa niezlgdnych do wykonania rob6t na wysagkopowyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Sposéb |
Ceny jednostkowe robdbejmuja rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkgdnych do
wykonania rob6t na wysokoi powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty podwst barier
zabezpieczagych.
Sposéb I
Ceny jednostkowe robdtie obejmuja kosztéw montau, demontau i pracy rusztowa do wykonania robét
malarskich na wysokei powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia azakpomostow i barier zabezpiecmajch.
Koszty tych rusztow® pomostow i barierdula rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmupodatku VAT.
Wariant Il

Podstaw rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w urowie kwota ryczattowa za okrélony zakres
robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaittowa obejmaga roboty malarskie uwzglnia koszty wykonania nagtujacych prac malarskich
oraz prac z nimi zvazanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub man@emonta i prac rusztowa niezlkzdnych do wykonania robot
malarskich, niezalaie od wysokéci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtog i innych elementow, ni@praczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innychteriatow,

— ocer i przygotowanie podiy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejsaczegétowej
specyfikacji technicznej,

— préby kolorow,

— demonta przed robotami malarskimi i mortapo wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robat,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezgpgych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materialtdbw w sposOb podanyszagzegotowej specyfikacii
technicznej ¢pisa’ sposob usuacia pozostatsci i odpadovy,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wyardg i badania.
2. PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoddlgiaachc.

3. PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery — Wodne wyrdbiierowe i systemy powlokowe na wegtrzne
sciany i sufity — Klasyfikacja.
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4. PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozatzalne stosowane wewtnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaeiacji budynkow.
10. PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowanenatexy

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Sikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ypegodndgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z péan. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpobparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrddz. 84
Z p&n. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003wr.sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, phZ33).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, mo#nta i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawierajpjcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 253%¥niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z gH. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@d02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodnoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. wraspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 2002 r. Nr 140, poz. 1171 zZ06 zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakaveaibstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z4m zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmich, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 4
~Powtoki malarskie zewgtrzne i wewrtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich, tom 1, ag¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RB.04 ROBOTY TOWARZYSZACE

WYWOZ GRUZU, STAWIANIE TYMCZASOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH, MONTA Z SUFITU
PODWIESZANEGO, NAPRAWA USZKODZONYCH MIEJSC
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji tecknigj SST $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem:

» sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach stawianyattzasowo.

e Stawianiescianek dziatowych

* Naprawa uszkodzonych miejsc w posadzkach

Wywbz gruzu.

1.2. Zakres robo6t obgtych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyorlbioru czsciowego i kaicowego:
» sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach stawiaryettzasowo.
»  Stawianiescianek dziatlowych
* Naprawa uszkodzonych miejsc w posadzkach
Wywéz gruzu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowilekkie przegrody stosowane jako niénesciany wewrtrzne — nie przenosee
obciazen na strop.

Uszkodzenia posadzki lastrykowej, betonowej

1.4. Zgodna¢ z dokumentach
Sufity orazscianki tymczasowe powinny bywykonane zgodnie z projektem budowlanym uwdglajacym
wymagania norm i okétajacym rodzaj, odmiagii klasyfikacg ogniows.

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od projektu, ktére nie narusgppstanowié norm, a § uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projekta udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku bydow
lub innym réwnorzdnym dowodem.

2.MATERIALY

Sufity podwieszane powinny odpowigdaymaganiom norm. System skiada siptyt Ecophon i konstrukcji
nosnej Connect.

Scianki tymczasowe wykonanedn z pustakow ceramicznych lub bloczkow gazobetondwa zaprawie
cementowej na belce podwalinowej umiejscowiongosadzce.

Do napraw miejscowych posadzek stoséwenzna beton kl B15 min lub zapravastrykove w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

3. SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w Warunkach Ogoélnych pkt.3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w Warunkach Ogélnych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

Charakteryzuj sic bardzo wysokim wspétczynnikiem pochtanianiavitku przy czstotliwosci ponad 500 Hz,
a take przy niskich frekwencjach. Dgi temu mana je z powodzeniem stosoéwa otwartych
pomieszczeniach biurowych, gdzie wymagane jest yméiie pochtanianiezivicku w petnym zakresie
czestotliwosci. Jest take idealnym rozwizaniem tam, gdzie wygtuje neczacy hatas w niskim panie
czestotliwosci, np. szum wentylacji lub hatas pochady z zewntrz, n.p. odgtosy ruchu ulicznego.

Scianki dziatowe wykonrado wysokdci istniejacego stropu kondygnaciji, z pozostawieniem miejspraafcia
instalacyjne /wod-kan, CO/ \Atiankach naley wykona® otwér drzwiowy zabezpieczony nadpeon stalowym.

5.1. Konstrukcja —
System sktada siz ptyt Ecophon i konstrukcji saej Connect oacznej przyblionej masie 5kg/mz2.
Piyty wykonano z welny szklanej o wysokiejstioici. Powierzchnia licowa jest pokryta powlpkkutex®,
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w zaleznosci od wymaganej absorpcjidlicku dostpna jest w trzech wariantach: alpha (Akutex T)abet
gamma. Powierzchaitylna zabezpieczono welonem szklanym. Keagie $ zagruntowane. Konstrukcja
wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej progzk Izolacyjné¢ wynosi 29dB.

Kolorystyka ptyt: Light grey 965.

Format ptyt: 600x600 lub 1200x1200.

Grubgé: 4cm.

Wieszaki regulowane: Connect 3766, o dkagy®40 - 1000mm

5.2.Montaz—

Sufit podwieszany zawsze powinienthgstalowany w maliwie péznym etapie budowy, dki

czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Wieagotrzeby zapewniamy szkice instalacyjne,
pokazujce krok po kroku monta wybranego systemu.

Konstrukcja czsciowo ukryta. Piyty fatwe w demoria.

Ze wzgkddw estetycznych ptyty obwodowe powinny tiein. 300 mm szerokai, a przycéte kawatki profili
i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugm.

Elastycznéc¢ wetny szklanej powodujeg ptyty mana tatwo docin@ana budowie. Ji przyciete kravedzie
wymagaj malowania, maliwe jest zastosowanie Farby do kegizi ptyt.

tatwa jest takze praca z konstrukojsna, produkowan z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do
przycicia profili wystarcza nozyce.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementéw:

Alpha — powierzchnia zapewnigg najlepszy wspoétczynnik pochtanianianikku - klag A. Wykorzystywana
jako petny sufit podwieszany w otwartych przestiaeh biurowych, salach wyktadowych i konferencyjnyc
do ok. 100m2. M#liwe pofaczenie z Master gamma.

Gamma - Posiada wdeiwosci dzwiekochtonne wydcznie w zakresie niskich egtotliwosci. Master gamma
sprawdza s w polczeniu z Master alpha do sal wyktadowych o powienzponad 100 m2. Uzywaesi
réwniez po to, by uzyskavzmocnienie gtosu osoby m&eej poprzez odbijaniezevieku (klasa E).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach ogélnych pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiadinggh pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy wykonarigjianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiadinggh pkt 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jako robét dadz wynik dodatni wykonanécianki naley uzna za

zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W prayia, gdy ché jedno z bad@ada wynik ujemnyscianki
nalezy uznéza niezgodne z noem w takim wypadku nalezy je poprawii przedstawd do ponownego odbioru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RE.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45.31.00.00-3; 45.31.10.00-0; 45.31.00.00-3

ROBOTY W ZAKRESIE

WYKONANIE INSTALACJI O SWIETLENIOWEJ
WYKONANIE INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ POL ACZEN
WYROWNAWCZYCH

WYKONANIE INSTALACJI GEOWNEGO WYL ACZNIKA PR ADU
OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaegichnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacjivéstycji pt.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej pt.: Projekt zasilania w energi¢ elektryczna, podstawowego i
rezerwowego, budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskigo w Sosnowcu” w zakresie
instalacji elektrycznych w szpitalu. Dokumentaoppracowano na podstawie projektu
ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, Wabinskiego 27/11.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktoprgy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robot

zwiazanych z wykonaniem:

- instalacji elektrycznejqavietlenia wretrz;

- instalacji gniazd wtyczkowych;

- instalacji uziemiajceyj;

- instalacji pohczeh wyrbwnawczych;

- tras koryt kablowych;

- instalacji gtbwnego wyicznika padu.

1.4.Okreslenia podstawowe
Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych
w wypadku pojawienia sina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniaadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziemai.

Linia kablowa - kabel wielaytlowy Ilub wiazka kabli jedneytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pohczonych réwnolegle,atznie z
osprztem, ul@one na wspolnej trasie iadzace zaciski tych samych dwoch uwdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napigcie znamionowe linii- napicie migdzyprzewodowe, na ktoére linia jest zbudowana.
Odlegtos¢ pionowa - odlegta¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odlegtos¢ pozioma- odlegtdé migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stdace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
Swietlnego wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezfuine detale do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczn.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla praestkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych dgzZenia, rozgakiania lub
zakaczenia kabli.
Przegroda - ostona utaona wzdtd kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od
innych uradze.
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Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaentuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma ut@gona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyzkagzeniem
od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryjakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gitklwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego uedzenia.

Stacja transformatorowa - jest to zespot undzen, ktorych gidwnym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdziat albo przetwarzanie dwat energii elektrycznej.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Pozostate okrélenia podstawowe gszgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny bywykonywane zgodnie z:

— Polskimi Normami (PN);

— obecnie obowizujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich widakalnych,
przepisow i regulacji terenowych;

— Warunkami Technicznymi Przydzenia wydanymi przez Zaktad Elektroenergetyczny.

Prace montaowe wykong zgodnie z Przepisami Budowy Udzen Elektrycznych

ze szczegblnym zwrOceniem uwagi ha zeszyt nr 6 chroma przeciwpot@&niowa

w urzdzeniach elektroenergetycznych o rapi do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz

zachowaniem warunkow bezpieéseva i higieny pracy.

Dla zamontowanej instalacji wykofanstrukcg obstugi i napraw zainstalowanych aulzea

elektrycznych.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Materialy stosowane w robotach elektrycznych zgstayszczegolnione w Dokumentacji
Projektowej

Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999rsprawie
wykazy wyrobow wyprodukowanych w Polsce, az&@kvyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggych stwarzé zagraenie albo stmacych ochronie lub ratowaniaycia
zdrowia lub srodowiska podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearstwa

i oznaczania tym znakiem wyrobow podleggch obowizkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodsw (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000nysz
posiadé znak bezpieczstwa Wszystkie elementy wypogania zastosowane w instalacji
elektrycznej powinny spetniavymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

2.2.Parametry techniczne
Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny ndie parametry techniczne
odpowiednie do warunkéw, w ktorych mapy¢ zastosowane, w szczeg&uob powinny
spetnig& ponizsze wymagania:
a) Napkcie — wyposaenie elektryczne powinno By dobrane do
maksymalnych zastosowanych ngpiroboczych (wart& skuteczna
napkcia w przypadku pdu przemiennego), jak réwriedo mogcych
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wystapi¢ przepe¢. W pewnych przypadkach dla okienego wyposzenia
moze by wymagane uwzgtnienie najniszych wartéci napk¢, ktore
Mo wWystpic.

b) Prad — wszystkie elementy wypaosania elektrycznego powinny by
dobrane z uwzgtnieniem maksymalnej wadc pradu ustalonego
(wartas¢ skuteczna w przypadku gmtu przemiennego), ktéra o
wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwdgieniem
pradéw mogcych wystpi¢ w warunkach zakiéceniowych w oklenym
czasie (np. w czasie dziatania zabezpigjzpodczas ktdrego nmie by
spodziewany przeptyw pdu przecizeniowego.

c) Czestotliwos¢ — jezeli czestotliwosé ma wptyw na dziatanie wyposenia
elektrycznego, to exstotliwos¢ znamionowa tego wyposania powinna
by¢ skorelowana z gstotliwoscia, ktora mae wyshpi¢ w obwodzie.

d) Obciazenie — wyposzenie elektryczne dobrane na podstawie
charakterystyk obgfzenia powinno by dostosowane do olagenia, z
uwzgkdnieniem wspotczynnika ohkgienia i normalnych warunkéw
eksploataciji.

e) Warunki wykonania instalacji elektrycznej — wyposaie elektryczne
powinno by dobrane tak, aby bezpiecznie wytrzymywato nania i
warunki srodowiskowe w miejscu zainstalowania wg PN-IEC 6836w
miejscu zainstalowania. Z&i element wyposania nie odpowiada
warunkom jego zainstalowania, @@ on by zastosowany pod
warunkiem, ze |ledzie zapewnione odpowiednie dodatkowe
zabezpieczenie jako €€ kompletnej instalacji elektrycznej.

f) Zapobieganie szkodliwym skutkom — wypgsaie powinno b§ dobrane
tak, aby nie byto powodem szkoéd w innym wyp@sau lub zaktoce w
zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w tym nié@y podczas
czynnaci taczeniowych. W tym kontekie do czynnikéw, ktére mag
mie¢ szkodliwy wptyw, nalea np.:

- wspotczynnik mocy,
- prad rozruchowy,
- niesymetria obarenia.

2.3.Mufy i gtowice kablowe

Mufy i glowice powinny by dostosowane do typu kabla, jego ra@ znamionowego,
przekroju i liczbyzyt oraz do mocy zwarcia, wygiujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy przelotowe kabli o powtoce metalowej o nggu znamionowym wgszym ng 1 kV
powinny mie& wkitadki metalowe dogkczenia z powlokami metalowynmidzonych kabli.

Mufy i gtowice kablowe powinny hyzgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

2.4.Sktadowanie materiatow:

Gospodark materiatami naley prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsgbiorstw budowlano-mongwych i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonugcych
elektryczne roboty instalacyjno-montave. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatbw powinby¢ dostosowane do rodzaju
materiatbw. Materialty np. rury stalowe, kable, agpr nalezy przechowywéa

w pomieszczeniach zamkhych, suchych, przewietrzanych isvaetlonych. Rury nalgy
skiadow#& w wiazkach w pozycji stacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowa& si¢ na kgbnach. Dopuszczacsskladowanie krotkich odcinkéw w dégach. Rbny
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powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo. Zaleca ¢si
skladowanie zestawOw moutavych z tam i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajcej +20°C.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, opraw§mietieniowe, przewody natg dostarczéa na
budowe wraz ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy malesprawdzé pod wzgédem kompletngci

i zgodnaci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad nasuwajcych sg
watpliwosci mogicych mi€ wpltyw na jakéé wykonania robét, materiaty nale przed ich
wbudowaniem poddabadaniom okrdonym przez dozor techniczny robdét.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiadnzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien¢ hystawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnigego przeznaczeniem. Maszyny
i urzadzenia mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane
I dziatania. Nalgy je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrychnyVv
czasie transportu naig zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkoazeni
Kable naley przewozé¢ na kgbnach. Dopuszcza esiprzewaenie kgbnéw z kablami w
skrzyniach samochodow ¢garowych lub w przyczepach.¢Bny z kablami przewmne w
skrzyniach samochodowych powinnycbystawione na kragdziach tarcz a tarczeghbnow
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu. UmieszeZendejmowanie ¢bnéw

z kablami ze skrzyni samochodu zaleca wiykona& za pomog zurawia. Dopuszcza i
przewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia
nie jest nisza nk +4°C przy czym wewetrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni

40 - krotnasrednica zewetrzna kabla.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogélne

Do rozpocezcia montau instalacji elektrycznej mma przysipi¢ po stwierdzeniu przez
Inzyniera,ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne, g wptyw na monta urzadzen instalacji
elektrycznej odpowiadajzatazeniom projektowym;

odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych;

W miejscu przei przez przegrody budowlane powinnyébwykonane przepusty
kablowe z rur ostonowych;

tynkowanie powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru egzciowego;

po wykonaniu prac tynkarskich Instalator wykonaasyzenie rezystancji izolacji
przewodow;

5.2.0Okablowanie instalaciji

kable instalacji elektrycznej nalg rozprowadzé& w przygotowanych do tego
trasach kablowych wykonanych z koryt perforowanych;

odegcia od gtownych tras kablowych powinny dyzabezpieczone przed
mechanicznym uszkodzeniem powitoki kabla;

dojscia do osprztu montowanego w stropie podwieszanym Instalatokomg
mocupc przewody do konstrukcji, np. przy wykorzystanpaeek kablowych;
dojscia do ospretu na $cianach (@czniki, gniazda) Instalator wykona jako
podtynkowe;

prowadzenie przewodow instalacji elektrycznej powity¢ wykonane zgodnie

z zaleceniami dla stref instalacyjnych;

przewody nalgy prowadz¢ pod kitem prostym do ptaszczyzn;

temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.
Instalator powinien przestrzegavytyczne producenta dla minimalnych promieni
giecia, powinien on by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy fi 10-krotna
zewretrzna jegasrednica kabla,

po wykonaniu linii kablowej nalgy pomierzy rezystangj izolacji poszczegoéinych
odcinkéw kabla induktorem o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie me by mniejsza ni 20 MQ/km.

5.3.Montaz aparatury i osprzetu

nalezy stosowa@ osprzt instalacyjny spetniacy wymagania dla poszczegolnych
typow pomieszcae

zespoly gniazd oraz gniazda przeznaczenia ogolnemutowa na wysokéci ok.
30 cm nad posadak
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w tablicach rozdzielczych oznaczgparaty oraz umsei¢ opis obwodow;
oprawy @wietleniowe wewntrzne instalow& zgodnie 2z rozmieszczeniem
wskazanym w dokumentacji projektowej, z zachowarzatecé producenta;

5.4.Instalacja wytacznika przeciwpazarowego

nalery zainstalowéa wytaczniki BGWP w pomieszczeniu ze stadbstug np. w
izbie przygg¢;

pofaczenie pomydzy przyciskiem BGWP a wdaiwym rozdzielnicami naley
wykona przewodem HDGs 4x1,5nfm

przewdd sterucy prowadzt w sposéb uniemaiwiajacy przypadkowe
uszkodzenie, np. pod tynkiem lub w metalowych kacit istniegcych tras
kablowych;

przycisk zdalnego sterowania oznaczony jako Obiektdstowny Wylkcznik
Pazarowy (OGWP) nalgy zainstalowd, wewmtrz pomieszczenia rozdzielni RG na
wysokasci 1,4m nad posadzk

przycisk naley zabezpieczy przed przypadkowym ayciem i opisé w sposob
jednoznacznie go identyfikagy;

informacja o lokalizacji Parowych Wyhcznikéw Prdu naley umiesci¢ obok
wejscia budynku Gioéwnego 1 Rozdzielni Glowne] Szpitala take w
pomieszczeniach z BGWP.

pofaczenie pomgdzy budynkiem gtdwnym Szpitala a rozdzigInRG1l naley
wykona kanalizacji kablowej. Kabel uky¢ w dodatkowej rurze ostonowej
RHDPE @40/3,7mm.

5.5.Instalacja odgromowa.

istniejace obiekty chronioneagprzed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjami
odgromowymi ze zwodami nie izolowanymi niskimi iiomem otokowym, stan
techniczny uziomu otokowego wymaga wymiany.

uziomy wykona nalezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm.
przewody odprowadzaje pohczy¢ nalezry z przewodami uziemiggymi poprzez
ztacza kontrolne zainstalowane na wys@kd.,5m.

5.6.0chrona przeciwporazeniowa

ochrona przed poraniem padem elektrycznym realizowana jest poprzez
samoczynne wytzenie w uktadzie sieci TN-C-S; jako adzenia wyhczapce
zastosowano wytzniki ochronne rznicowo-padowe;

wszystkie paiczenia w instalacji przeciwparaniowej wykona nalery w sposob
pewny i trwaty w czasie oraz zabezpiecpyzed korozj;

po wykonaniu prac montawych wykon& pomiar opornéci uziemienia,
skutecznéci samoczynnego watzenia zasilania oraz agjosci przewodow
ochronnych;
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Zapewnienie jakeci wykonania poszczegolnych zakresow robét regubgipowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotya niniejszego zakresu begrelektryczne.

Wykonawca jest zobowzany do zastosowania jak réwhiprzestrzegania, obowzujacych i
aktualnych na dzierealizacji, norm i przepisow obejmgych wykonywany zakres robat.
Nieobowhzujace normy mog stuzy¢ w celach pogldowych jako np. poradnik.

Wymagam projektem oraz obowtzujacymi przepisami jak& wykonywanej instalacji
elektrycznej powinien zapewhivykonawca przez stosowanie wdavych materiatéw, metod
wytwarzania i montau oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymagani@atyczy réwnie
dziatalngci projektowej wykonawcy. System jad@ stosowany przez wykonaw@owinien
by¢ otwarty na dodatkow kontrok ze strony zamawiafego lub organu niezaleego,
w caltym procesie realizacji zamowienia. Kontrolaa tnie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnéi za jaké¢ wykonanych robot.

6.2.Rowy pod przewody uziemiagce

Po wykonaniu rowow, sprawdzeniu podlegafymiary poprzeczne rowu i zgoditoich tras z
dokumentagj geodezyja.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopoinna przekracza0,5m

6.3.Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

— gkebokdsci zakopania kabla,

grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtaici folii ochronnej od kabla,

stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymioga by¢
uznane za dobre,jeli odbiegaj od zataonych w dokumentacji nie wiej niz 0 10%.

6.4.Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley wykona przy
uzyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzn& za
dodatni, jeeli poszczegblneyly nie map przerw oraz jéli poszczeg6lne fazy na obutaach
linii sa oznaczone identycznie.

6.5.Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar naley wykona& za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV,
dokonujc odczytu po czasie niegtnym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalery
uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym izolacji z papieru
nasyconego, o naiu znamionowym do 1 kV,

- 0,75 dopuszczalnej wasm rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-7628300.
6.6.Préba napieciowa izolacji

Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siewykonywanie
préby naptciowej izolaciji linii wykonanych kablami o nagiu znamionowym do 1 kV. Préb
napkciowa nalezy wykona& pradem statym lub wyprostowanym.
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W przypadku linii kablowej o nagtiu znamionowym wyszym n¢ 1 kV, prad uptywu naley

mierzy¢ oddzielnie dla kadej zyty.

Wynik proby napiciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:

— izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebiciaez objawow
przebicia czsciowego, napicie probiercze o warfci rownej 0,75 nagcia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegolnyctyt nie przekroczy 30QA/Km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dkegoie przekraczagej 300 m dopuszcza
si¢ warta¢ pradu uptywu 10QUA.

6.7.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiary gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan poiczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdgiopie
zag:szczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiargbgkasci utozenia bednarki wykonywaco
10 m, przy czym bednarka nie powinn&a laakopana ptycej ni60 cm. Stopig zag:szczenia
gruntu jak dla wykopow pod fundamenty pkt.6.2. Pgk@naniu uziomoéw ochronnych naie
wykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mof@y¢ gorsze od wartwi
podanych w Dokumentaciji Projektowej lub ST. Po wykioiu instalacji éwietleniowej naley
pomierzy impedancje gli zwarciowych dla stwierdzenia Szybkiego \Wgtania Zasilania.
Wszystkie wyniki pomiarébw nahky zamigci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

6.8.Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany persbne
z zastosowaniem wiaiwych materiatdbw i urgdzer zaleconych przez dokumentac]
projektowa.

Parametry techniczne wypdsmia okrélone dla wyposzenia elektrycznego nie powinnysi
pogorszy podczas montal.

Zyly przewoddéw powinny b§oznaczone zgodnie z noartiEC 446:1989.

Polczenia mgdzy zytami przewodow oraz radzy zytami i innym wyposaeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpigc pewny styk.

Elementy wyposgenia elektrycznego mage spowodowawzrost temperatury lub powstania
luku elektrycznego powinny Byumieszczone lub ostogie tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatdbw palnych. zé& temperatura jakichkolwiek odstatych czsci
wyposaenia mae spowodowa poparzenie ludzi, g&ci te naley umiesci¢ lub ostoné tak,
aby uniemaliwi ¢ przypadkowy ich dotyk.

6.9. Pomiar natezenia wietlenia

Pomiary naley wykonywa& po uptywie co najmniej 0,5 godziny od agkenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny Bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary ngle
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@e, pieszych i jakichkolwiek
obiektow mogcych znieksztatéi przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nateprzeprowadza
podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych émghiezyca,
unosacy sk kurz itp.). Do pomiarow naky uzywaé przyrzaddéw pomiarowych o zakresach
zapewniagjcych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cdaji 1a danym
zakresie. Pomiary ngtenia d&wietlenia naley wykonywa za pomog luksomierza
wyposaonego w urzdzenie do korekcji &owej, a elemenfwiattoczuty powinien posiada
urzadzenie umaliwiajace dokladne
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6.10. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawaksggych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie
wykonywania robo6t, na wniosek Wykonawcy, zynier mae wyrazé zgod: na
niewykonywanie badapo wykonaniu robot.

6.11. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie speilnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostam przez Irzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykagzugdstpstwa od postanowieST zostan rozebrane
I ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagagdne” pkt. 7.

Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania
instalacji elektrycznych. Obmiaru robot przewidigie dokong& w oparciu o Dokumentagj
Projektovy i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikie w czdmidowy, akceptowane przez
Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje sha zasadach olglenych w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Instalacje elektryczne powinny byoddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniemach d
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzeagodndci
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem nidmlgch tolerancji
daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobawany jest dostarcZy Zamawiajcemu nasipujace
dokumenty:

projektowsa dokumentag powykonawcsi,
geodezyjn dokumentagj powykonawca,
protokéty z dokonanych pomiarow,
protokoty odbioru robot zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogolne

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatngci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowadgtaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji dlzie uwzgbdnia¢ wszystkie czynnéci, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projek&).
Kwoty ryczattowe kda obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

113



STRE.O1

- wartes¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magamania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartdsci pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

- koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow umowy i wymaga ogolnych zawartych
w SST obejmuje wszystkie warunki okiene w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione
w kosztorysie.

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszajyropracuje dokumentagizgodm z
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza),or&t zostanie przekazana
Generalnemu projektantowi. Dokumentacgalie zawierala:
— rysunki powykonawcze rob6t wraz z fige wyszczegolniaga - w wersji papierowej
oraz elektronicznej,
— kompletry inwentaryzagj obwodow z jednolitym systemem oznatiaii kablowych i
tablic w catym obiekcie,
— schematy ideowe dziatania,
— dokumentagj zainstalowanych uszlzer i materiatow zawieraga:
* pomiary,
s marke,
» referencje,
* dane dotycace dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.),
» lokalizacg oraz zastosowane fa,
» kartg przeghddw i serwisowania,
e dokumentagj techniczi i techniczno-ruchow
— harmonogram przegliéw do dokonania na poszczegolinych materiatackadaeniach,
— za&wiadczenie instalacji,
— instrukcg obstugi,
— karty gwarancyjne,
— zawiadczenie uruchomienia,
— certyfikacg rozdzielnic i innych urgdzen elektrycznych,
— certyfikaty préb,
— wszelkie inne dokumenty, ktore utatweksploatag i konserwagj zainstalowanych
urzadzen i materiatow.

11. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

11.1. Normy
1. IPN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i ozaai.

2. PN-76/E-02032 Qwietlenie drog publicznych

3. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia

4. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazvkyeslenia, podziat i
oznaczenie.

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staiye i projektowanie
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

PN-84/B-03205

PN-88/B-32250
PN-87/B-03265

PN-80/B-03322

PN-74/E-04500

PN-81/E-05001

PN-55/E-05021

PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie napowiedrtalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Elektroenergetyczne linie napowiadrZelbetowe i spgzone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i prigetanie.

Elektroenergetyczne linie napowiadrZrundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Ospet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne kgwe
zanurzeniowe chromianowane.

Urgdzenia elektroenergetyczne wysokiego peipi Znamionowe
napkcia probiercze izolacji.

Urgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie gilatncici
przewodow i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietr&rojektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskag@apwe. Wymagania dotygze

PN-83/E-06040
PN-81/E-06101

PN-72/E-06102
PN-83/E-06107

PN-79/E-06303

PN-83/E-06305
PN-76/E-06308

PN-88/E-06313

PN-79/E-06314
PN-78/E-06400
PN-74/E-06401

PN-88/E-08501
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281

PN-86/B-06712
PN-65/B-14503
PN-88/B-30000
PN-91/M-34501
PN-80/H-74219

PN-86/0-79100

zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresierbagu

Transformatory energetyczne. Ogolyrmagania i badania.

Odgromniki zaworoweadu przemiennego. Ogolne wymagania i
badania.

Odgromniki wydmuchowea@u przemiennego.

Odtzniki i uziemniki wysokonagciowe padu przemiennego.
Ogodlne wymagania i badania
Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dolzdatorow
do warunkéw zabrudzeniowych.

Elektryczne oprawyvaetleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektroenergetyczne izolatory wys@lpmctiowe. Izolatory liniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

Dobor izolatoréw liniowych i stacyjiypod wzgédem
wytrzymatagci mechaniczne;.

Elektryczne oprawyvaetleniowe zewatrzne

Ospez linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymaganibadania.

Elektroenergetyczne linie kablowegyr@g do kabli o napiciu
znamionowym do 60 kV. Ogolne wymagania i badania.

Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstea.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wynméegabadania.

Beton zwykty.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigtoada
wytrzymatagciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Cement portlandzki.

Gazoaggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolnego
zastosowania.

Opakowania transportowe. Odp&@rma naraanie mechaniczne.
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38.
39.
40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

PN-80/C-89205
PN-74/E-90082
PN-74/E-90083
PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-93/E-90401

PN-82/E-91000

PN-82/E-91001

PN-82/E-91036

PN-83/E-91040

PN-82/E-91059

PN-86/E-91111

BN-74/3233-17
BN-73/3725-16
BN-80/6112-28
BN-78/6114-32

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-64/6791-02
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-71/8976-31

Wymagania i badania

Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu.

Elektroenergetyczne przewody goteeWwody aluminiowe.

Elektroenergetyczne przewody goteeWody stalowo-aluminiowe.

Kable elektroenergetyczne o izoigagiwtoce metalowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolaapiierowej i powtoce
metalowej. Kable o powtoce otowianej na nge znamionowe nie
przekraczajce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygneyiree o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napie znamionowe nie przekraczeg
18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z teyav termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolaajietylenowej, na napcie
znamionowe powsej 3,6/6 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygneyipee o izolacji i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekracaeg 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na ngge znamionowe 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne izolatory niski¢@owe. Izolatory liniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskig@owe. Izolatory liniowe
szpulowe o nagciu znamionowym do 1000 V.

Elektroenergetyczne izolatory niskig@owe. Izolatory liniowe
stojace szklane o nagiu znamionowym do 1000 V.

Izolatory wysokonapiowe. Izolatory liniowe stace pionowe typu
LWP.

Elektroenergetyczne izolatory wysalgitiowe. Izolatory liniowe
wiszace pionowe typu LP 60.

Elektroenergetyczne izolatory wysalgitiowe. Izolatory liniowe
diugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowoHaoowe.

Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

Kit miniowy
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony bierseybkoschacy
czarny.

Folia kalendrowana techniczna z dptasionego polichlorku
winylu.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cegta budowlana petna.

Kruszywa naturalne do nawierzchngdseych.Zwir.

Kruszywa mineralne do nawierzchngdneych. Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&fyania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

Odlegkzi poziome gazoggow wysokiego @nienia od obiektow

116



STRE.O1

terenowych.

68. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

69. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Elety konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

70.

11.2. Inne dokumenty

70.Przepisy budowy ugglzea elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

71.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

72.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wase warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlairzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotraeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

73.Zarzdzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz MingstBudownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technigzmn jakim powinna odpowiada
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznychHDd. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

74.Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznyéiistrukcja bezpiecznej organizaciji
robot. PBE ,Elbud” Krakow.

75.Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed kardanstrukcji stalowych za pomac
pokry¢ malarskich - KOR-3A.

76.Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiowrajektéw Energetycznych
.Energoprojekt” - Poznmalub Krakdw.

77.Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z ddi@ lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych Hoigren pradem elektrycznym.

78.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych Nr 460 — Dz.U Nr 92 z 1992 r —
dot. lokalizacji wyhcznika gtéwnego i jego oznakowania.

79.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w asfe warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlairzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaniowej. Dz.U Nr 81 z dn. 26.11.1990 .

80.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, tom | —
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

81.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, tom V -
Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RE.05 BUDOWALINI KABLOWYCH | ROBOTRY ZIEMNE _ OGOLNE

Kod CPV
45.31.42.00-3

ROBOTY W ZAKRESIE
BUDOWY LINII KABLOWYCH | ROBOT ZIEMNYCH

118



STRE.O2

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikaegfinicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru robo6t w ramach realizacji intyeg pt.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej
pt.: Projekt zasilania w energe elektryczna, podstawowego i rezerwowego, budynkéw szpitalnych
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu'w zakresie budowy linii elektroenergetycznej naiokic od Stacji
Sosnowiec Il do projektowanej stacji transformategp oraz budowy wewgtrznych linii zasilagcych
rozdzielnie wewntrz budynkowe szpitala. Dokumentagjpracowano na podstawie projektu ARINET
Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, Wabinskiego 27/11.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob4t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robot zwanych
z przebudow i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej kedjloniskiego iredniego napcia
zgodnie z w/w Projektem Wykonawczym

Zakres robotlla przedmiotowej Inwestycji obejmuje:

1 Budowa linii kablowych $redniego napkcia (SN):
- budowa linii kablowej 20kV relacji ST Sosnowiec -H rozdzielnia SN Szpitala, kabel typu
3xXRUHAKXS 1x120mns;

2 Budowa linii kablowych niskiego napecia (nN) — WLZ:

- budowa linii kablowych nN relacji RG1/RG2 — rozdnia R1, kabel typu YAKXS 4x300mm

- budowa linii kablowych nN relacji RG1/RG2 — rozdria R2, kabel typu YAKXS 4x300mm

- budowa linii kablowej nN relacji RHydro — rozdzieda hydroforowni w budynku gtéwnym,
kabel typu YAKY 4x50mrf

3 Przebudowa linii kablowych niskiego napgcia przy wymianie rozdzielnic:
- kable nN rozdzielni R1;

- kable nN rozdzielni R2;

- kable nN rozdzielni RnN;

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielgytowych pohczonych réwnolegleakznie z ospraem, ut@zone
na wspolnej trasie iatzace zaciski tych samych dwdch wdzer elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2 Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wicej linii kablowych.

1.4.3 Napigcie znamionowe linii - napkcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala
zbudowana.

1.4.4 Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych degZenia, rozgakiania lub
zakaczenia kabli.
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1.45

146

1.4.7

148

1.4.9

1.4.10

1411

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przesrkadzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&rnego.

Przykrycie - stoma utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkogzeniem od
gory.

Przegroda - ostona utgona wzdtd kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od
innych uradzen.

Skrzyzowanie — wystpuje wtedy, gdy pokrywajsie lub przecing jakiekolwiek czsci rzutéw
poziomych dwéch lub kilku linii elektrycznych aldmii elektrycznej i drogi komunikacyjnej
(np. toru kolejowego, drogi kotowej, wodseglownej lub sptawnej) budynku, budowli (np.
mostu) itp.

Zblizenie - wyskpuje wtedy gdy odlegig rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, szyny kolejowgjody, korony drogi, budynku, budowli itp.
jest mniejsza i potowa wysokéci zawieszenia najwej potazonego nieuziemionego przewodu
zblizajacej sk linii i nie zachodzi przy tym skrzpwanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju ofgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich napgicia w warunkach zaktdceniowych.

Kanalizacja kablowa - zespét cigébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzon
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do kt6rej wga st kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtdrna - zespo6t rur weiganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stangych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjr{ew. innych).

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cihgi kanalizacji kablowej,
lub (studnia kécowa) na kécu cagu, w celu umgliwienia wciagania, montau i konserwaciji
kabli.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z nornPN-61/E-01002 i definicjami podanymi w
SST ,Wymaganiach ogélnych”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@k@h wykonania oraz za zgoditoz Projektem

Wykonawczym, SST i poleceniamizyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze wytych materiatdbw podano w Projekcie Budowlano — bfyd&wczym.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakei lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez Producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny kiywyposaone w takie dokumenty na giw Inzyniera.

2.2 Zastosowane materiaty
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Przy przebudowie oraz zabezpieczeniu sieci elektnaetycznej kablowej, niskieggredniego nagpcia
nalezy stosowd materiaty i uradzenia zgodne z projektem Budowlano — Wykonawczym.
Zastosowano nagiujace materiaty:
- kabel elektroenergetyczny jediyowy z zyta aluminiows 0 izolacji z polietylenu usieciowanego
z zyta powrotna miedziankoncentrycza uszczelniony wzdtnie i promieniowo, z powtak z
polietylenu termoplastycznego XRUHAKXS 3x1x120/28hw izolacji 12/20 kV;

- kabel elektroenergetyczny zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usiesi@nego i
powloce polwinitowej lub polietylenowej, o dopusatzej temperturzezyt roboczych nie
mniejszej nk 90°C: YAKXS 4x300mrf; 1x300mnf; 1x240mns;

- kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji dwdoce polwinitowej: YAKY 4x16mm
YAKY 4x35mn; 4x120mnf; YAKY 4x185mnf; YAKY 4x240mnf; YAKY 4x50mn¥;

- Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji iwpmce polwinitowej: YKY 4x16mm
4x120ntf;

- kabel elektroenergetyczny typu YKSY 14x1,5Mmm

- mufy przelotowe z rur termokurczliwych do kabli Wigytowych o przekroju 6mf 10mnf,
16mnt, 25mnf, 35mnf, 50mnf, 70mnf; 120mnd; 240mnf;

- przewody izolowane jeduagtowe DYz06, DYz016;

- przewody typu skitka UTP kat. 6

- rury ostonowe DVK 160, SRS 110, A 160 PS, SRS-G, 160

- glowice kablowe do kabla SN;

- osprzt do wiw rur (zhczki, tasmy, folie itp.);

2.3 Folia

Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyAsleca si
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznione@\Po grubdci od 0,4 do 0,6mm, gat. I. Dla ochrony
kabli o nap¢ciu znamionowym do 1kV natg stosowa folie koloru niebieskiego, a przy napiach od 1
do 30kV, koloru czerwonego. Szergkdolii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie
wezsza nk 20 cm.

Folia powinna spetntawymagania BN-68/6353-03.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw,
sprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob4t zgodnie z zasadami glasymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien korzysta nastpujacych maszyn i spetu:

- wciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym 5 -10 t,
- przyczep do przewaenia kabli i przewodéw,
- palniki gazowe do etia stali.

4 TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.
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Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivgrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiakzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy usrlzer elektroenergetycznych podziemnych

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewenia kabli i przewodow,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu specjalnego z platfaribalkonem,

- dzwigu samojezdnego,

- ciagnika kotowego.

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny by zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsgrartu wydanymi przez ich wytwar.c

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Uwagi og6lne

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji layniera harmonogram robét, zawieray
uzgodnione z zytkownikiem okresy wydczenia napicia w sieci elektroenergetycznej.

W miejscach skrzxowan projektowanych linii kablowych z jezdniami naje uktad& dodatkowe
przepusty rezerwowe, przy czym na trzy linie katdavaley wykona jeden przepust rezerwowy, liczba
przepustow rezerwowych nie a@by mniejsza ni jeden.

W miejscach skrzxowan z innymi uradzeniami infrastruktury technicznej podziemnej @#&acja
teletechniczna, rurogyi wodne i gazowe, itp.) odcinki kabli elektroenemgcznych zabezpieczy
odpowiednimi ostonami rurowymi.

5.2 Rowy kablowe

Rowy pod kable nafy wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lubeeznie w zalénosci od
warunkOw terenowych i podziemnego uzbrojenia tergruuprzednim wytyczeniu ich tras przezzbiy
geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzalione g od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej warstwie.
Gilebokas¢ rowu okrglona jest gibokascia utozenia kabla wg p. 5.6.4 poyliszora 0 10 cm, natomiast
szerokd¢ dna rowu obliczamy z nagtujacego wzoru:

S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n —ild¢ kabli w jednej warstwie,
d — sumarednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a — suma odlegéai pomedzy kablami.

5.3 Uktadanie kabli
5.3.1 0Ogdblne wymagania

Uktadanie kabli powinno hky wykonane w sposéb wyklucaaly ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozeiganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny ¢byachowanesrodki ostraznosci
zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub ydzer znajdujcych s na trasie budowanej linii.
Zaleca s} stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli oimadekszej nz 4 kg/m. Rolki powinny b§
ustawione w takich odlegdoiach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat podi.
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Podczas przechowywania, uktadania i méaiekarce kabla naley zabezpieczy przed wilgocy oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiga).

5.3.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigipoa by nizsza ni:
a) £C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o pos#ometalowe;j,
b) ®C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twowzygztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji miwymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
temperatura uktadanego kabla - wg ustalgtworcy.

Zabrania si podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia wémego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linablowej
powodowany przezasiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&C.

5.3.3 Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mma zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czyromien giecia
powinien by mozliwie duzy, nie mniejszy ni:
a) 25-krotna zewgtrznasrednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewgtrznasrednica kabla - w przypadku kabli jediytowych o izolacji papierowej
i o powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylewej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiejwo liczbiezyt nie przekraczagych
4,
c¢) 15-krotna zewgtrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieidowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wigfowych skecanych z kabli jedngtowych
o liczbiezyt nie przekraczagych 4.

5.3.4 Ukladanie kabli bezpgrednio w ziemi

Kable naley ukfada na dnie rowu pod kable,7eli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatika
kable naley uktada na warstwie piasku o grufi co najmniej 10cm. Nie natg uktada& kabli
bezpdrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncienktbogtby uszkod4i kabel, ani bezpmednio
zasypywa takim gruntem.
Kable naley zasypywda warstwg piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie warstw rodzimego
gruntu o grubéci co najmniej 15cm, a naginie przykry folia z tworzywa sztucznego. Odlegéofolii od
kabla powinna wynoéico najmniej 25cm.
Grunt naley zag;szcza warstwami co najmniej 20cm. Wskak zag;szczenia gruntu powinien aginaé
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grudtuzewntrznej powierzchni kabla
powinna wynosi nie mniej nk:
- 50cm — w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1kV, ui@mnych pod chodnikiem
przeznaczonych dla potrzekwietlenia ulicznego,
- 70cm - w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1kV, z wyfkiem kabli utazonych w
gruncie na gytkach rolnych,
- 80cm - w przypadku kabli 0 nagiu znamionowym wiszym ni 1kV, lecz nie przekraczaym
15kV, z wyjtkiem kabli utczonych w gruncie nazaytkach rolnych,
- 90cm - w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 15kV uimnych w gruncie naaytkach
rolnych,
- 100cm - w przypadku kabli o nggiu znamionowym wyszym niz 15kV.

Kable powinny by utozone w rowie ling falists z zapasem (od 1 do 3% dhigo wykopu)
wystarczajcym do skompensowania wiwvych przesurgé gruntu. Przy mufach zalecae gpozostawd
zapas kabli po obu stronach mufgnie nie mniej ri:
- 4m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyeplub z tworzyw sztucznych, o napiu
znamionowym od 15 do 40kV,
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- 3m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyeplub z tworzyw sztucznych, o napiu
znamionowym od 1 do 10kV,
- 1m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztugezh, 0 napiciu znamionowym 1kV.

5.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soln

Skrzyzowania kabli midzy sola naley wykonywa tak, aby kabel wiszego napicia byt zakopany
gtebiej niz kabel niszego napcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacygigbiej niz linia
telekomunikacyjna.

5.5 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca st krzyzowa: kable z urzdzeniami podziemnymi podatem zblizonym do 90 i w miar

mozliwosci w najwezszym miejscu krzsowanego urgdzenia. Kady z krzyujacych sé kabli

elektroenergetycznych i sygnalizacyjnychagoy bezpérednio w gruncie powinien Bychroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skemywania i na diugéi po 50cm w obie strony od miejsca skrayania.
Przy skrzgowaniu kabli z rurogigami podziemnymi zalecaesiktadanie kabli nad rurcggami.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zaldonej jakdci wykonywanych robot przy przebudowie
urzadzen elektroenergetycznych podziemnych.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektova, SST i PZJ.
Materialy posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irzyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoinizyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén moze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednidtg
danego terenu Zaktadu Energetycznego -zzatej jakaci.

6.2 Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskad producentéw atesty stosowanych
materiatow.

Na zadanie Irkyniera, naley dokon& testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podie@ajmiary poprzeczne rowu i zgoditoich tras z
dokumentagj geodezyja.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopai@inna przekracza0,5m.

6.3.2 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédnae wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, naspadie atestéw, protokétow odbioru albo innych

dokumentow.
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6.3.3 Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych natg przeprowadi nastpujace pomiary:

- glebokaici zakopania kabla,

- grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnganntu.
Pomiary naley wykonywa& co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymikdg by¢ uznane za
dobre, jeeli odbiegaj od zalazonych w dokumentacji nie wiej niz 0 10%.

6.3.4 Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwd faz naleéy wykona przy wyciu
przyrzadéw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia nale uzna& za dodatni, jeeli
poszczegollnezyly nie maj przerw oraz jéi poszczegélne fazy na obu faach linii & oznaczone
identycznie.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalgych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, dgnier maze wyrazé zgod: na niewykonywanie badapo wykonaniu
robot.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
Jednostl obmiarovy jest komplet wykonanej przebudowy i zabezpieczsi@eai elektroenergetyczne;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacfVykonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

- projektowy dokumentagj powykonawcsz,

- geodezyjn dokumentag powykonawcaz,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikagych,

- ewentualn ocere rob6t wydan przez Zaktad Elektroenergetyczny.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach og6inych”.
Pfatng¢ za komplet naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegrjakosci uzytych materiatéw i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw ddfekontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jégio
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przygtej technologii rob6t,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopéw,
- odwiezienie gruntu z wykopu z utylizagj
- ulozenie rur ochronnych dwudzielnych,
- ulozenie rur ochronnych,
- ulozenie kabli energetycznych w wykopie, kanale kabloyy
- ulozenie kabli energetycznych w kanalizacji kablowej,
- uszczelnienie kilcOwek rur piank montazowa,
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zasypanie wykopéw piaskiem,

podhczenie projektowanej linii do sieci, zgodnie z dailantacy projektova,
koszt materiatow,

dostarczenie materiatow,

uporzdkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie wszystkich niezimych pomiaréw, préb i sprawdze
uporzdkowanie terenu,

oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie,

optaty za nadzory i wykzenia.

10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszeandyr opracuje dokumentagj zgodn, z
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza)grkt zostanie przekazana Generalnemu
projektantowi. Dokumentacjactizie zawierata:

rysunki powykonawcze rob6t wraz z lisie wyszczegOlniaga - w wersji papierowej oraz
elektronicznej,
kompletray inwentaryzagj obwodéw z jednolitym systemem oznatdiii kablowych i tablic w
calym obiekcie,
schematy ideowe dziatania,
dokumentagj zainstalowanych uszlzen i materiatéw zawieraga:
e pomiary,
e  mark,
» referencje,
e dane dotyczce dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.),
* lokalizack oraz zastosowane #ai,
e karte przeghddw i serwisowania,
» dokumentagj techniczg i techniczno-ruchow
harmonogram przegdlow do dokonania na poszczegélnych materiatackataeniach,
za&wiadczenie instalacji,
instrukcg obstugi,
karty gwarancyjne,
zawiadczenie uruchomienia,
certyfikacg rozdzielnic i innych uradzea elektrycznych,
certyfikaty préb,
wszelkie inne dokumenty, ktére utatweksploatag i konserwagj zainstalowanych ugdzei i
materiatow.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i dierga.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablo@sprzt do kabli 0 nagiciu znamionowym
do 60kV. Ogélne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce rmt& na napicie
znamionowe nie przekracaapg 23/40kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenengetne o izolacji papierowej i powtoce metalowej.bika c
powtoce otowianej na naggie znamionowe nie przekraczeg 23/40kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolae tworzyw
termoplastycznych, na nagpie znamionowe nie pekraczajce 18/30kV. Ogolr
wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw tepiastycznych i powtoc
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji tworzyw termoplatycznych i powloc

polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1kV.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenogwed napicie znamionow
powyzej 3,6/ kV.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapge

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego pdtdku winylu.

PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanganco ogélnego zastosowania.

BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghziemne.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzahogowych. Piasek.

BN-71/8976-31 Odlegéoi poziome gazoggow wysokiego @énienia od obiektow terenowych.

BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodaGiyti (analogia).

BN-74/3233-17  Stupki oznaczeniowe i oznaczenip@miarowe.

E-16 Zalewy kablowe.

10.2Inne dokumenty

1.
2.

Przepisy budowy uatizen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialdBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéa urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z drii@ lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985zr.\D Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RE.03 BUDOWA ROZDZIELNI

Kod CPV
50.91.11.20-1; 45.31.57.00-5

ROBOTY W ZAKRESIE
BUDOWY LINII KABLOWYCH | ROBOT ZIEMNYCH
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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyere wykonania rozdzielnic, roboét
elektromontaowych oraz dostawy i zabudowy agregatudptwérczego w ramach realizacji inwestycji:.pn
Projekt zasilania w energe elektryczng, podstawowego i rezerwowego, budynkéw szpitalnyclSzpitala

Miejskiego w Soshowcu”’w zakresie budowy rozdzielni RG1, RG2, R1, R2. Dukatac§ opracowano na
podstawie projektu ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44t1Qliwice, ul.Zabinskiego 27/11.

1.2  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kakttiwy przy zleceniu i realizacji Robét wymieniohye p.
11

1.3  Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia Robot zwanych z wymias rozdzielnic
oraz montaem agregatu pdotwdrczego zgodnie z Projektem budowlano-wykongwcz

Zakres robotla przedmiotowej inwestycfibejmuje:

Zakres prac obejmuje:

— dostavg, monta, uruchomienie rozdzielnicy SN;

— dostavg, monta, uruchomienie rozdzielnicy nN RG1;

— przebudow rozdzielni RnN w stacji ST 408 — dostgwnonta i uruchomienie rozdzielnicy nN RG2;
- dostaw, monta, uruchomienie rozdzielnicy nN RHydro;

- dostavg, monta, uruchomienie rozdzielnicy nN (R1) w budynku gtgwmszpitala;

- dostavg, monta, uruchomienie rozdzielnicy nN (R2) w budynku gtgwmszpitala;

- dostave, monta, uruchomienie agregatuggotworczego w budynku technicznym;

Demontaze:

— demonta rozdzielnicy nN stacji ST 408 (oznaczenie RnN)

- demonta tablic i rozdzielnic pérednicacych zainstalowanych w pomieszczeniach rozdzielnic
budynkowych R1 i R2;

- demonta rozdzielnicy R1 w budynku gtéwnym;

- demonta rozdzielnicy R2 w budynku gtéwnym;

Elementy do montatu:

— rozdzielnica SN wraz z ukladem pomiarowym;

— tablica licznikowa do pomiaru gredniego;

- tablica licznikowa do pomiaru pétp@dniego;

- rozdzielnica RG1 wraz z ukltadem APZ;

— rozdzielnica RG2 wraz z pomiarowym;

— rozdzielnica potrzeb Hydroforu wraz z uktadem APZ;

— transformator w izolacjtywicznej;

— rozdzielnica nN (R1) w budynku szpitala wraz z didm APZ;
— rozdzielnica nN (R2) w budynku szpitala wraz z didm APZ;
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1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica  — uradzenie elektryczne napowietrznezice do rozdziatu i zabezpieczenia sieci elektrycznej

Instalacja elektryczna — zesp6t uradzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach,zasy do
doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdziej do odbiornikdw. Instalacja elektryczna obejenpizewody,
elementy zabezpieczage i ochronne, spertaczeniowy, sterowniczy, odbiorniki.

Czes¢ bierna — dostpna dla dotyku przewodea cz$¢ urzadzenia elektrycznego, niednca czscia czynmy , ktéra
moze znalé¢ sic pod napiciem tylko w razie uszkodzenia wdzenia

Czes¢ czynna— czs$¢ przewodaca uradzenia elektrycznego, elektrycznego ktéra w norgainvarunkach pracy
moze przewodz prad lub by pod napiciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegoes€iz czynry jest
przewdd N a nie przewdd ochronno neutralny

Izolacja podstawowa— izolacja cgsci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochpyagciwporaeniowej
podstawowe;.

Izolacja ochronna — srodek ochrony przeciwpotaniowej dodatkowej polegaly na zastosowaniu izolacji
podwadjnej lub izolacji wzmocnionej oraz oston izgjlabchronnej

Obudowa - element konstrukcyjny spetnagly ochror urzadzenia przed nateniamisrodowiska. Obudowy o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X lub IPXX dgespetnia role ostony.

Ochrona przeciwporazeniowa— zespokrodkéw technicznych zapobiegaych poraeniem padem elektrycznym
w normalnych warunkach zaktéceniowych warunkacleprazdzei elektrycznych; rozrinia st ochrore
podstawow, dodatkow i uzupetniajca.

Polaczenia wyréwnawcze- elektryczne patzenia czsci biernych lub czici obcych zapewniage, ze maj one
zblizony potencjat.

Stopien ochrony obudowy IP— umowna miara ochrony, zapewnianej przez obgdoeed dotkniciem czsci
czynnych i poruszagych st mechanizméw przed dostawaniem @it statych i wnikaniem wody, ustalona
zgodnie z PN/E-08106

Rezystancja uziemienia- rezystancja nadzy ziemi odniesienia a zaciskiem uziemieym lub zaciskiem
probierczym uziomowym.

Uziemienie— pohczenie elektryczne z ziemiuziemieniem nazywacstez urzadzenie uziemiajce obejmujce
uziom przewod uziemiagy oraz — jéli wystepuja — zacisk probierczy uziomowy i szynziemiajca

Szyna wyrownawcza- (gtéwna lub miejscowa ) przeznaczona do pizadnia przewodow wyréwnawczych
zapewniajce pohczenie wyrownawcze ( gtéwne lub miejscowe )

Elektroenergetyczna linia kablowa— kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych jednaytowych uktadzie

wielofazowym ( ewentualnie kilka kabli jedno lubehizytowych réwnolegle ) wraz z osmtem, ulczone na trasie
od punktu zasilagego do odbiornika shica do przesytania energii elektrycznej
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2. MATERIALY

2.1 Materialy budowlane

2.1.1 Zastosowano nagpujace materialy:

Rozdzielnica SN-24 kV

— hapkcie znamionowe: 24 kV

— czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz

— poziom znamionowy izolacji (odpowiednio do ngpznamionowych):

— napkcie probiercze o estotliwosci sieciowej (50 Hz, 60 s): 50kV

— napkcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50us): k125

- prad znamionowy cigty szyn zbiorczych i pdél zasilkgych: 400 A

— prad znamionowy cigly pola transformatorowego: 200 A

— prad znamionowy cigly pola pomiarowego nagiia 50 A

- prad 1-sekundowy szyn zbiorczych i pol: 12,5 kA
— stopier ochrony oston: IP 2XC

transformator SN/nN

— przektadnia 20/0,4 kv

— czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

— moc znamionowa 1000 kVA

— zakres regulacji nagtia 2.5 %

— uktad pohczen Dy5;

— znamionowe napcie zwarcia 6%;

— znamionowy pad stanu jalowego 1,2%;

— stopier ochrony oston: IP 00

— zabezpieczenie termiczne 2 X PTC ze stopnimmaalarmu
- izolacja zywiczna

Uktad pomiarowy posredni

— tablica licznikowa do pomiardw rozliczeniowychspednich

— podstawa izolacyjna

- licznik ZMD405CT44.0459

- listwa SKa

- kabel sygnalizacyjny nN typu YKSYFty 4x1,5 rinto pohczenia przektadnikéw nagiiowych
- kabel sygnalizacyjny nN typu YKSYFty 6x2,5 rfico pohczenia przektadnikéw pdowych

Uklad pomiarowy pétposredni

- tablica licznikowa do pomiaréw rozliczeniowych gkrednich

— podstawa izolacyjna

- licznik ZMD405CT44.0009

- listwa SKa

- kabel sygnalizacyjny nN typu YKSYFty 4x1,5 riao pohczenia przektadnikéw nagiiowych
- kabel sygnalizacyjny nN typu YKSYFty 6x2,5 mino pohczenia przektadnikéw pdowych

Elementy komunikacyjne uktadu pomiarowego

— adapter ADP-1
— modut komunikacyjny CU-P32

— modut komunikacyjny CU-B4+
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Rozdzielnica niskiego napicia RG1i RG2

— hapkcie znamionowe:

— hapkcie probiercze przemienne:

— czestotliwo$¢ znamionowa:

— prad znamionowy cigly:

— stopier ochrony:

— zwarciowy znamionowy pd 1-sek.:

— ustawienie: w wydzielonym pomieszczeniu
- ukiad pol wedtug schematu

— wprowadzenie kabli od dotu z kanatu

Rozdzielnic Hydro

— hapkcie znamionowe:

— hapkcie probiercze przemienne:

— czestotliwos¢ znamionowa:

— prad znamionowy cigly:

— stopier ochrony:

— zwarciowy znamionowy pd 1-sek.:

— ustawienie: w wydzielonym pomieszczeniu
— uktad pdl wedtug schematu

— wprowadzenie kabli od dotu z kanatu

Uklad automatycznego przedczania zasilania

- APZ-2T-LW1-0S wraz z przetznikami do sieci MODBUS TCP/IP
-  APZ-2T1G-LW3-0S wraz z przsetznikami do sieci MODBUS TCP/IP
-  APZ-2T1G2S-LW3-X2S PL-M340 wraz z praeknikami do sieci MODBUS TCP/IP

690/ 1000 V
2.500V
50 Hz
1600 A
IP30
25 kA

690 /1000 V
2.500 vV
50 Hz
250 A
IP30
25 kA

Most szynowy
— hapkcie znamionowe: 750 V
— czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz
— prad znamionowy cigly: 1600 A
— stopier ochrony: P31
— zwarciowy znamionowy pd 1-sek.: 25 kA
Rozdzielnica niskiego napicia R1 i R2
— nhapkcie znamionowe: 690/ 1000V
— napkcie probiercze przemienne: 2.500 vV
— czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz
— prad znamionowy cigly: 630 A
— zwarciowy znamionowy pd 1-sek.: 25 kA

— ustawienie: w wydzielonym pomieszczeniu

- ukiad pol wedtug schematu
— wprowadzenie kabli: od dotu z kanatu
- dtawikowa bateria kondensatorow

Rozdzielnica tymczasowa (Rb)

— prad znamionowy cigly: 400A

- wytacznik gtowny
— 24 x rozkcznik bezpiecznikowy 160 A

— stopier ochrony: P31

BKD 95-2 100/10

Agregat pradotworczy z funkcja samo startu wyposaony w:
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— 24h zbiorniki paliwa

— automatyczny panel sterowania z portem RS232 i B248otokolem MODBUS
— automatyczny uktad paliwowy,

— czerpng i wyrzutnig powietrza,

— kompletny uktad wydechowy,

— uktad tankowania zbiornika z zewtre,

— wytacznik paarowy

Minimalne dane techniczne agregatadmtworczego:

1. pradnica synchroniczna tréjfazowa:

— moc chgta pozorna nie mniejnir15 kVA
— hapkcie znamionowe 400/230 V

— czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

- stabilng¢ napkcia 0,5%

— stabilng¢ czestotliwosci 0,25 %

— zawart@d¢ harmonicznych <2%

— predkos¢ obrotowa 1500 obr/min

— stopier ochrony p#dnicy IP 23

— klasa izolacji H

- chlodzenie ciecz

2. silnik napedowy wysokoprezny:

- typ zasilania turbo inter
- paliwo ON
— rodzaj chlodzenia ciecz
— predkos¢ obrotowa 1500 obr/min
— rodzaj regulacji obrotéw elektroniczna
— napkcie instalacji rozruchowej 24V

3. zespot

— silnik nagdowy i padnica na ramie stalowej z uktadem ttumienia drga

— wersja nieobudowana do zabudowania w pomieszczeniu;

— ukiad chtodzenia z chtodnic

— na ramie uklad chtodzenia, zbiornik paliwa z irstal paliwowa, akumulator rozruchowy z instalacj
elektryczn, thumik wydechu, pompa spustu oleju;

— rozruch automatyczny z ukladem SZR;

— panel sterowania elektronicznego z protokotem trasjs MODBUS;

- wytacznik gtéwny padnicy;

— roczny limit czasu pracy awaryjnej 500 godzin;

— roczny limit czasu pracy gitej nieograniczony;

— uktad podgrzewania bloku silnika i tadowarka akuatotow;

4. warunki dostawy:

— dostawa i roztadunek agregatu na terenie Szpitala;

— mont& dostarczonego agregatu na fundamencie;

- dostawa i montauktadu wydechowego, wykonanie izolacji termiczpejefcia przezciare,
— dostawa i montauktadu wentylacyjnego z uwzginieniem kompensatora dirga

— dostawa i montazaluzji na wyrzutni powietrza w wykonaniu ocynkowamy

— dostawa i montazaluzji w otworze czerpni powietrza w wykonaniu okgwanym;

— podhczenie do instalacji elektrycznej;

- wyposaenie agregatu w ptyny eksploatacyjne (bez olejw;daywego);

— uruchomienie zespotu i proby rozruchowe;

— dostarczenie dokumentacji technicznejemyku polskim;
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przeszkolenie obstugi w zakresie prawidtowe] ekafdoji uradzenia;
gwarancja min. 12 miegiy od daty uruchomienia agregatu;

— zapewnienie serwisu gwarancyjnego;

instrukcja obstugi wgzyku polskim;

Agregaty padotwdrcze np. GESAN, EPS SYSTEM, lub inne spedemjwymagania specyfikacji i dokumentacji
projektowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych rojék tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenebw, sprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robot zgodnie z zasadami dlarymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianyomkraktem.

4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych mafevidPrzewaone
materiaty powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu élkreymi przez wytwore oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Etapowanie robot.

Wszystkie roboty yjte w ramach dostawy, moutai uruchomienia ueddzer rozdzielczych i agregatu naie
prowadzé w ramach przewidzianego etapowania robét.

W zwiazku z konicznécia koordynacji robét w zakresie modernizacji uktadsiania z budowbloku
operacyjnego oraz zapewnienieragtosci zasilania dla istniggych obiektow Szpitala przato nastpujace
etapowanie robot:

ETAP | (przed rozpoagiem roboét przy budowie bloku operacyjnego):

1. Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej w zslee
— przykcza kablowego SN;
— rozdzielni SN;
— rozdzielnic RG1, RG2, RHydro;
— dostawy i uruchomienia agregatugotworczego;

2. Wykonanie kanalizacji kablowej poegdizy budynkiem stacji a rozdzieinR1;

3. Wykonanie kanalizacji kablowej poaaizy rozdzielnicami R1 i R2;

4. Wykonanie tymczasowych pomieszaz®a czas remontu rozdzielni R1 i R2;

5. Ustawienie tymczasowej rozdzielnicy Rb;

6. Ulozenie okablowania powrtlzy rozdzielnia RG1 a R1 z wgiciem linii kablowej do rozdzielnicy Rb;
7. Przehczenie obwodow odbiorczych z rozdzielnicy R1 dadmelnicy Rb;

8. Remont pomieszczenia rozdzielnicy R1;

9. Zabudowa rozdzielnicy R1 wg rozygiania projektowego;

10. Przehczenie obwodéw odbiorczych z rozdzielnicy Rb dodmelnicy R1 z jednoczesnlikwidacja

wszystkich ,pdrednich” skrzynek rozdzielczych zainstalowanych zeginio w rozdzielni R1 oraz
wiaczeniem istnigjcego kabla zasilagego typu YAKY 4x240mm2 do rozdzielni R2 do czasgkanania
docelowego uktadu zasilania;

11. Przeniesienie tymczasowej rozdzielnicy Rb do pomtiesnia przy rozdzielni R2;

134



STRE.O3

12. Wykonanie mostka kablowego pagdkzy rozdzielna R1 a rozdzielnig Rb;

13. Przehczenie obwodéw odbiorczych z rozdzielnicy R2 dadmelnicy Rb;

14. Remont pomieszczenia rozdzielnicy R2;

15. Zabudowa rozdzielnicy R2 wg rozygiania projektowego;

16. Przehczenie odbioréw z rozdzielni RnN stacji nr 408 dadzielnic RG1 i RG2;

17. Wtaczenie istnigjcego kabla zasilagego typu YAKY 4x240mm2 do rozdzielni R2 do czasykanania
docelowego uktadu zasilania;

18. Przehczenie obwodow odbiorczych z rozdzielnicy Rb dodmelnicy R2 z jednoczesgnlikwidacja
wszystkich ,pdrednich” skrzynek rozdzielczych zainstalowanychzepinio w rozdzielni R2;

19. Wykonanie odcinka kanalizacji kablowej pauoiey stacp a studmi kablows SKMP-3 przed
projektowanym budynkiem bloku operacyjnego.

20. Wykonanie odcinka kanalizacji kablowej pauizy rozdzielna R2 a projektowamstudni D4;
21. Uruchomienie systemu e-BMS;
22. Szkolenie.

ETAP Il (po rozpoczciu robo6t budowy bloku operacyjnego):
1. Ustawienie agregatéw mobilnych;

2. Wykonanie mostka tymczasowego peday rozdzielnicami R1 i R2 przy pomocy kabla YAKY
4x240mnf;

3. Odfaczenie linii kablowych zasilania z RG2;

4. Wyburzenie pomieszcaebunkra zasypowego;

5. Budowa odcinka kanalizacji kablowej pamzy studniami D4 a studniSKMP-3 przed budynkiem bloku
operacyjnego;

6. Ulozenie linii kablowych zasilapych pomedzy rozdzielra RG2 a rozdzielnicami R1 i R2;

7. Demonta agregatow mobilnych;

8. Demonta mostka tymczasowego pogdiy rozdzielnicami R1 i R2;

Wykonawca powinien opracowdarmonogram rob6t uwzglniajacy:

praca Szpitala w ruchuagjtym.
koordynacja robot i uzgodnienia z Dziatem technicEksploatacyjnym i Inspektorem Nadzoru Robat.
terminy wyhczeh i nadzorow z ENION S.A. RD Sosnowiec;
zapewnienie zabezpieczenia sporvo — osobowego na czas wykonywania robaét:
- agregat prdotworczy przewsgny

5. nadzwyczajne okoliczrigi ( nieprzewidziane), ktére magnie¢ wptyw na chwilowe przestoje, zgdane z
dziatalnGcia statutowy Szpitala;

AwdPE

Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywaraadét potwierdzonej przez pracownika Dziatu Techni@
Eksploatacyjnego.

Wykonawca zachowa szczegglstarannéé przy robotach zwgzanych z przetzaniem kabli pomdzy
rozdzielnicami.

Wszystkie uzgodnienia z wdaiwymi jednostkami ENION S.A. fa po stronie Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét na terenie Szpitala mbgz stale obecny Kierownik (budowy, robot)

Zaplecze we wtasnym zakresie zapewni wykonawca &ysell wskazanym przez Dziat Techniczno Eksploatscyj

5.2. Zabezpieczenie tymczasowe.

Wykonawca niniejszej brag zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanyclz giebie robot.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty doikhetr koncowego odbioru.
W szczegélnéci, Wykonawca zapewni dla wykonywanych przez sieblet, w czasie cafai trwania zadania:
— zabezpieczenie mechaniczne instalacji tymczasowyah lzdacych w trakcie wykonywania,
- zabezpieczenie innych elementéw budowy przed zrésgem,
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— ochrona akustyczna prowadzonych prac celem preggtria obowizujacych przepiséw prawnych i
zwyczajowych dotycxych uchzliwosci akustycznej dla pracownikébw oraz mieszé@w posesji
przylegajicych do terenu inwestyciji,

— przedsg¢wziecie wszelkich srodkéw niezldnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem innyehf st
prowadzenia robot.

- wskazanie os6b dyspozycyjnych przezacdébe w celu niezwtocznego usuwania ewentualnych usterek
powstatych w trakcie wykonywania prac.

5.3. Odbiér frontu robot i zabezpieczenie roboét.

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca dokona odbioru fromatioiGt.
Wykonawca zobowizany jest zapoziasie i zaakceptow@stan, w jakim znajduje simiejsce wykonania jego prac,
zbad& wspéizalenosci prac innych brahzwiazane z jego pracami, a zwtaszcza Wykonawca powirégrozna
sie z podziatami na kolejne etapy przebiegu rob6t wedt

— organizacji og6lnego podziatu na etapy budowy,

— zaawansowania robo6t k@dej z brany.
Z powyzszego odbioru zostanie spadzony protokot wyszczegOlnigy usterki, ktére naley usuré przed
rozpoczciem rob6t okrélonych w niniejszym opisie.
Jezeli Wykonawca niniejszej bray rozpocznie roboty na frontach, ktére nie zostalyebrane, &dzie to
réwnoznaczne z dokonaniem przez niego odbioru astrzzen.
Do chwili catkowitego odbioru robét, wykonawca rejsizej brasy zobowhzany jest do ich zabezpieczenia.

5.4. Dostawa i monta rozdzielnic.

Rozdzielnice niskiego nagiia zaprojektowano w szafach wolnostgjch przygciennych typu Prisma P PLUS lub
réwnorzdnej. Rozwizania przygte w obudowach szaf winny 6yzgodne z norm PN-EN 60439-1 i winny
posiada:

- wilasciwosci izolacyjne

- wytrzymala¢ zwarciowy

- skutecznét zabezpiecze

- normatywne odgpy izolacyjne i drog uptywu

— wiasciwa ochror IP
Osprzt do zamontowania w rozdzielnicy wg. schematu reggddicy modutowy, do montau aparatury na szynach
Rozdzielnica powinna zostakompletnie zmontowane na warsztacie Wykonawcyawgzone, dostarczone na
budowe bezpdrednio przed ich zabudowaniem.
Kazda rozdzielnica dostarczona na obiekt musi posigiatokét z przeprowadzonych badaraz swiadectwo
bada typu.

Lokalizacje rozdzielnic powinna byggodna z Projektem.

Na przedniefcianie rozdzielnic nals umiesci¢ tabliczlk z znakiem ostrzegggym: ,Uwaga uradzenie
elektryczne”.

Rozdzielnice naley uziemi zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochinarzeciwporaeniowej. W tym
celu stalow bednark ocynkowan instalacji uziemiajcej, naley polczy¢ z gtdbwnym zaciskiem uziemiggym
szafy gwietleniowej za pomacsruby osrednicy nie mniejszej nilOmm. Warté¢ rezystancji uziemienia nie
powinna by wieksza nk 5 Q.

5.5. Demonta

Demonta rozdzielnic naley wykona zgodnie z harmonogramem prowadzenia robo6t. Wszelkimenty wskazane
przez Inspektora nadzoru przed demoaita naley przekaza Zamawiajcemu za potwierdzeniem odbioru,
pozostate nalegy zezlomowa. Pokwitowania daiczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jak@ci wykonywanych robét przy modernizacji uktadu
zasilania.
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Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania zgodcio
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t kusoentacy projektovs oraz wymaganiami SST.
Wykonawca powiadamia o zakezeniu kadej roboty zanikajcej, ktd, maze kontynuowa dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakdci rob6t powinna odbywasic w obecnéci przedstawicieli przebudowywanych adzen. Jakadé
robdét musi uzyskaakceptagj.

Zakres rob6t powinien ldyzgodny z zatzeniami projektu technicznego.

Przedstawiony do odbioru zakres rob6t aglezna za wykonany zgodnie z wymaganiami normyejewyniki
sprawdzé daly wynik pozytywny, zgodny z wymaganiami norm.

Wszelkie zgtoszone usterki powinnydysunéte i zgtoszone do ponownego odbioru.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszgindyr opracuje dokumentagjzgodn, z wykonanymi
robotami (dokumentacja powykonawcza), ktéra zostgnizekazana Generalnemu projektantowi. Dokumemtacj
bedzie zawierata:
— rysunki powykonawcze rob6t wraz z fige wyszczegolniagca - w wersji papierowej oraz elektronicznej,
— kompletry inwentaryzagj obwodoéw z jednolitym systemem oznagdmii kablowych i tablic w catym
obiekcie,
— schematy ideowe dziatania,
- dokumentagj zainstalowanych uszlzen i materiatow zawieraga:
*  pomiary,
s marke,
- referencje,
< dane dotycgce dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.),
« lokalizacg oraz zastosowane #ai,
e Kkarte przeghddw i serwisowania,
e dokumentagj techniczn i techniczno-ruchow
- harmonogram przegiliéw do dokonania na poszczegoélnych materiatacmdaeniach,
- za&wiadczenie instalaciji,
— instrukcg obstugi,
- karty gwarancyjne,
— zaSwiadczenie uruchomienia,
— certyfikacg rozdzielnic i innych urmdzen elektrycznych,
- certyfikaty prob,
— wszelkie inne dokumenty, ktore ulatwieksploatag i konserwacgj zainstalowanych usdzen i
materiatow.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu 0 dokumentagprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
Jednostl obmiarow jest:

— rozdzielnica kompletna;
— agregat prdotworczy kompletny.

9. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniczinkgabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wylkavca
zobowhzany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

— zaktualizowan dokumentagj powykonawcsi,
— protokdty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robét zanikagych,
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwizane z monteem rozdzielnic ptatneasvg ceny obmiaru, ktéry zawiera:

mont& rozdzielnic;
monta agregatu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-IEC 60364- 1 Instalacje elektryczne w obiektalohdowlanych. Zakres , przedmiot wymagania
podstawowe
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4.41 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona przeciwpoeaiowa

PN-IEC 60364-4.42 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Ochrona przed skutkami oddziatyevani
cieplnego

PN-IEC 60364-4.43 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przecizeniowym

PN-IEC 60364-4.444 |Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami Ochrona przed zakioceniami
elektromagnetycznymi (EMI) PIECA instalacjach budnych

PN-IEC 60364-4.46 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Oddczenie izolacyjne idczenie

PN-IEC-439-3-A1 Rozdzielnice i obudowy

PN-92/E 0500941 Instalacje elektryczne w obiektawtiowlanych. Ochrona przeciwpaeniowa.
PN-86/E-05003 Bednarka stalowa

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przedoby (kod IP)

PN-86/E-05003, 01, 03, 04 i PN-IEC-61024-1-2 Odarodgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-5-51 PN-IEC 60364-5-523 Instalacjekteyezne w obiektach budowlanych. Dobér i manta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Obgralnas¢ pradowa ditugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego Urmzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7- 706 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Wymagania dotgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniceqgowierzchniami przewodazymi

N -SEP —E- 002

N -SEP -E- 004

Dz. Ministra. Nr 116/2005 Rozpardzenie Ministra Zdrowia Ministra sprawie wymaggakim powinny

odpowiadé pod wzgédem fachowym Ministra sanitarnym pomieszczenia Biai
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dn. 14.12.1994 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z
1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Po®).2draz z péan. zmianami.
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— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U10& poz.1126) z pd. zmianami.
— Pozostate obowkujace
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RE.04 POMIARY

Kod CPV
45.31.00.00-3; 32.42.00.00-3

ROBOTY W ZAKRESIE

POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
URZADZENIA SIECIOWE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TpSsa wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robét zwkanych z modernizagjuktadu zasilania w energg

elektryczna, podstawowego i rezerwowego, budynkow szpitalnychSzpitala

Miejskiego w Sosnowcu”w zakresie pomiaréw instalacji elektrycznej. Dokuntaeg

opracowano na podstawie projektu ARINET Grzegorazv&lozyk, 44-121 Gliwice, ul.
Zabinskiego 27/11.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olxwjaca podstaw opracowania
szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) stosmjgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji roboét insteji elektrycznych zwizanych z
pomiarami instalacji elektrycznej.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych
z pomiarami elektrycznymi w budynku.

1.4.PRACE TOWARZYSZ ACE | ROBOTY TYMCZASOWE

1.4.1. Prace towarzysace.
W zakresie specyfikacji nie wygiuja roboty towarzyszce.

1.4.2. Roboty tymczasowe:

— zabezpieczenie placu budowy przed wtaggeim oséb nie uczestnimzych w
procesie budowlanym wraz z jego demasta,

— zabezpieczenie placu budowy przed niesimym spowodowaniem szkod
podczas robot elektrycznych zwanych z zasilaniem obiektu,

— wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do raajizi ukoaczenia robot
montaowych, ktore nie &da przekazywane Zamawigjemu.

1.4.3. Warunki bezpieczaistwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobgg@iny jest przestrze§a przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetnigcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Prace remontowe,
montaowe instalacji elektrycznej nalg wykonywa tylko przy zachowaniu zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy. Prace najewykonywa& dysponugc odpowiednimi
urzadzeniami pomiarowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
2.1.Roboty elektryczne.

2.1.1. Wymagania ogdlne zasad wykonywania badai pomiarow.

Na podstawie obowzujacych przepisbw wprowadzonych przez Ustawy ,Prawo
Energetyczne” i ,Prawo Budowlane” i oraz narmPN-IEC 60364-6-61:2000 mipa
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sformutowa& nastpujace wymagania ogolne dotyge bada instalacji i zasilanych z
nich uradzen elektrycznych:

1) kazda instalacja, umdzenie lub uklad ugdzen elektrycznych powizanych
funkcjonalnie podczas mor#a i/lub po ich zainstalowaniu, a przed
przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasitkowania powinny
by¢ poddane badaniom, czyli @dzinom i prébom w celu sprawdzenia czy
spetniaj stawiane im wymagania;

2) ogkdziny i préby naley przeprowadzapo kadej rozbudowie, modernizacji i
zmianie istniegjcej instalacji (urzdzenia) w celu sprawdzenia czy rozbudowa
lub zmiana 8 zgodne z wymaganiami norm i czy nie powoduje pszemia
stanu bezpiechstwa;

3) w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykom@aaprob naley
zastosowa srodki ostranosci w celu zapewnienia bezpiedstwa 0sOb i
uniknigcia uszkodz& mienia oraz zainstalowanego wypzsaia,;

4) badania odbiorcze i okresowe powinny¢ kyyrzeprowadzone przez osoby
posiadagce wane uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac
kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji adza, instalacji i sieci
elektroenergetycznych;

5) do wykonywania pomiardw instalacji i ydzen elektrycznych naley uzywac
przyrzadow pomiarowych spetniggych wymagania dotyaze kontroli
metrologicznej;

6) prace kontrolno-pomiarowe powinny &y zakaczone protokotem
zawierajcym m.in. wyniki pomiaréw, jak teocere zgodndci otrzymanych
wynikOw z wymaganiami norm i przepisow oraz wnioski

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w spealp@zpieczestwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych zaliczagoaey wykonywaniu
prob i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkackzsgolnego zageenia dla
zdrowia izycia ludzkiego.

Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, eprawadzanych przy
urzadzeniach pod nagtiem wystpuje szczegoélnie cie zagraenie zwhzane z
mozliwoscia poraenia padem elektrycznym. Z tego wzglu przy pracach kontrolno-
pomiarowych naley stosow& szczegoOlne zasady organizacji pracy i dodatkowe
zabezpieczenia techniczne.

Ogolne zasady bezpiedmtwa wykonywania bada podczas przeprowadzania prac
kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy agzeniach elektrycznych:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinnydayykonywane przez co najmniej dwie
osoby, przy czym jedna z tych oséb musi posiaat#powiednie uprawnienia
kwalifikacyjne, a druga, asekungp osok wykonupca te prace, powinna co
najmniej by przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiarow nglerzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych
przyrzadow pomiarowych. Przysdly naley sprawdzé przed uyciem i w
razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

3) nie naley bez istotnej potrzeby dotykazesci czynnych i dosjpnych czsci
przewodzcych uradzen elektrycznych oraz obcych gxi metalowych, ktére
moa znale¢ sie pod napiciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkricia nieostonitych czsci pod napiciem, personel
wykonupgcy pomiary powinien stosowaosobisty sprg ochronny, podic
srodki ostranosci zapobiegajce poraeniu padem elektrycznym, zwarciu
oraz skutkom wytadowatukowych;
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5) przed rozpoexiem pomiarOw naley dokon& ogledzin dla stwierdzenia
kompletndci, braku usterek i prawidtowoi wykonywania badanego obiektu;

6) przed przyapieniem do pomiaru natg:

a) zapoznasic z dokumentagjtechniczi obiektu, w celu wyboru sposobu
i metody bada,

b)  okréli¢ kryteria oceny wynikow pomiardw,

c) ocent dokladnd¢ pomiaréw i przeanalizowamazliwosé popetnienia
uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowa konieczné¢ zastosowania wspotczynnikow
poprawkowych do wartei pomierzonych;

7) przed przyspieniem do montowania uktadu pomiarowego makgprawdzt:

a)  zakresy zytych przyradéw pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodow,

c) stan kacdéwek przewidzianych do dotykania eézi bedacych pod
napkciem;

8) jezeli przewidziany jest montauktadu pomiarowego nalg wykona& go
starannie i zgodnie ze sprawdzonym uprzednio scteema

9) po posczeniu ukiadu pomiarowego z obiektem badanyruatym pod
napkciem, nie wolno dokonywa zadnych zmian w patzeniach przez
rozfaczanie i przyiczanie kacow przewodow;

10) przed rozpoeziem pomiaréw naley ze stanowiska pomiarowego usgdin
wszelkie zlgdne przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwrdcé uwag na uradzenia o dgej pojemndci, takie jak kondensatory i
kable, ktére mogstanowé zagraenie nawet po wytzeniu nagicia;

12) powiadomi osoby postronne, dla ktoérych prace pomiarowe gnetgnowé
zagrazenie o wykonywaniu pomiaréw i zastosa@wadpowiednie srodki
zapobiegajce tym zagreeniom.

Zgodnie z warunkami zapisanymi w normie PN-EN 5011001 ,Eksploatacja
urzadzen elektrycznych” (ttumaczenie normy EN 50110-1 z 499 pomiary powinny
by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane (z odpowied wyksztatceniem i
doswiadczeniem), poinstruowane (pouczone przez osoyiywalifikowane) lub osoby
niewykwalifikowane, pracuage wyhkcznie pod nadzorem osoby wykwalifikowane;j.

2.1.2. Rodzaje oraz zakres bada i pomiarow
Przedmiotem opracowania badania i pomiary odbiorcze

Badania i pomiary odbiorcze dotycanstalacji lub urzdzen elektrycznych nowo
instalowanych lub modernizowanych. Mane potwierd ich przydatné¢ i gotowas¢
do eksploatacji w miejscu zainstalowania.
Zakres bad@a odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie npsjacych prob i
sprawdzé:

1) sprawdzenie dokumentaciji,

2) ogkdziny instalacji (urazdzenia),

3) préby i pomiary parametrow,

4) sprawdzenie funkcjonalne dziataniaagzenia i/lub uktadu.
Szczegbdtowe wymagania w zakresie:

1) ogkdzin i préb instalacji elektrycznych przy badaniamitbiorczych okrda

norma PN-IEC 60364-6-61:2000,
2) instalacji piorunochronnych norma PN-86-92/E-@%0
3) urazdzen elektrycznych o napciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998.
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2.1.3. Wymagania szczegotowe zakresu bada pomiaroéw odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmuj

1)

2)

ogkdziny majce d& odpowied na pytanie czy zainstalowane agizenia
elektryczne spetniaj wymagania bezpiecastwa, podane w odpowiednich
normach przedmiotowych, oraz

proby i pomiary mage d& odpowied na pytanie czy zachowaney s
wymagane parametry techniczne.

Przed przysipieniem do préb wykonagy sprawdzenie instalacji zobawany jest do
zapoznania giz dokumentagjtechniczia oraz protokotami ogtzin i prob czstkowych
wykonanych podczas morita

Ogledziny naley wykona& przed przysipieniem do prob przy ogitzonym zasilaniu, z
zachowaniem ostemosci celem zapewnienia bezpieéséva ludziom i uniknicia
uszkodzeé obiektu lub zainstalowanego wypasaia. Ogtdziny map potwierdze, ze
zainstalowane ugdzenia:

1)
2)

3)
4)

5)

spetniag wymagania bezpiecastwa podane w odpowiednich normach,;
zostaly prawidiowo dobrane i zainstalowane zgedz wymaganiami ww.
normy i nie maj uszkodzé pogarszajcych bezpieczestwo;

map wtasciwy sposbdb ochrony przed paeaiami i paarami;

map wiasciwie oznaczone przewody neutralne, ochronne i vi@zmraz
zabezpieczenia | aparagur

maj zapewniony dogp do uradzer dla wygodnej obstugi, konserwacji i
napraw.

W trakcie ogédzin naley dokon& sprawdzenia:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

sposobu ochrony przed poeaiami oraz wielkéci odstpow (gdy

zastosowano bariery, umieszczenie pozacgasn kki, ogrodzenia albo

izolowanie stanowiska);

obecnéci przegrod ogniowych i innych érodkéw zapobiegagych

rozprzestrzenianiu @aru i ochronie przed skutkami cieplnymi. bhzenia

elektryczne nie mag stwarzgé zagraenia paarowego dla materiatow

znajdupcych sé¢ w poblizu. Urzadzenia, ktore mag powodowa tuk lub

iskrzenie, maj by¢:

a) ostongte materiatami odpornymi na dziatanie tuku,

b) odgrodzone materiatami odpornymi na dziataolutod elementéw, w
stosunku do ktérych tuk nie powodowa szkody,

c) tak montowane, aby tuk tatwo zgast.

doboru przekrojow przewodow do ol@lnasci pradowej i spadku napcia;

wyboru i nastawienia ugdzer ochronnych i sygnalizacyjnych;

doboru urzdzei i sSrodkéw ochrony w zalanosci od wptywow zewntrznych;

umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczychinnych podobnych

informaciji;

poprawnéci polaczer przewodow.

Norma okréla zakres préb odbiorczych, ktére w zadesci od potrzeb obejmuj

1)

2)
3)
4)
5)

proke ciagtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkaiwvy
pofaczeh wyréwnawczych;

pomiar rezystancji izolacji instalacji elekteyej;

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebveodow;

pomiar rezystancji podtogkcian;

sprawdzenie samoczynnego yogenia zasilania;
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6) pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
7) sprawdzenie biegunodm,

8) proke wytrzymalaci elektrycznej izolacji;
9) prolg dziatania;

10) sprawdzenie skutkow cieplnych;

11) pomiar spadku nagia.

2.1.4. Wymagane uprawnienia 0s0b wykonujcych prace kontrolno - pomiarowe.

Wykonujacy pomiary ponosi pein odpowiedzialné¢ za poprawn& przygotowania,
przeprowadzenia i oceny wynikéw pomiaréw. Jest Owniez odpowiedzialny za
zapewnienie w czasie pomiarow bezpiéstea wykonawcow tych prac oraz osob
postronnych. Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki z 16.03.1998 r. w
sprawie wymaga kwalifikacyjnych wykonywanie prac kontrolno-pomiavych w
instalacjach, urgzeniach i sieciach elektrycznych dopuszczone yestcznie przez
osoby posiadage s$wiadectwo kwalifikacyjne uprawnigte do zajmowania i
eksploatagj na stanowisku E (Eksploatacja), ktore posiadmitwierdzenie spetnienia
wymaga kwalifikacyjnych do wykonywania prac kontrolno-p@rowych.

2.2.Instalacja okablowania strukturalnego:

Zakres i forme badania okablowania strukturalnego w instalacBMS okrelaja
wiasciwe normy z zakresu
Ze szczegoblnym uwzegdinieniem:

- pomiaréw dynamicznych na zgodd@ kategori 6;

- pomiaréw reflektometrycznych torééwiattowodowych;
Po wykonaniu pomiaréw nalg sporadzi¢ protokét z badania i odbioru okablowania
strukturalnego zawiergy odniesienie do wkgiwych parametrow przywotanych w
normie. Wyniki pomiaréw naley dodatkowo przekazaw formie zapisu cyfrowego w
formacie txt oraz pliku archiwalnego skanera nénrlas cyfrowym np. ptycie CD.
Potwierdzeniem prawidiowai otrzymanych wynikéw &dzie udzielenie certyfikatu
gwarancyjnego na okres nie krotszy hb lat

3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1.Zasady kontroli jakosci robot.

3.2.Zasady wyboru metody bada i wymagania odndénie do doktadnasci pomiaréw

Wykonawca pomiarow dokona wyboru \ig¢awvej metody pomiardw i wykorzystagych
te metod przyradéw pomiarowych. Wybrana metoda musi zapewni@iagniccie
wymaganej doktadriaci pomiaréw.
W celu zapewnienia prawidtowego wyboru metody paoovieej Wykonawca pomiarow:

1) zapozna siz dokumentagjtechniczi obiektu,

2) zapozna size specyfik obiektu mierzonego,

3) wykona analig wystepujacych uwarunkowsa
Istotne znaczenie odgrywa kwestia analizy uwarurgtowewrgtrznych wynikagcych
ze specyfiki obiektu badanego oraz uwarunkowzewretrznych zwizanych z
oddziatywaniem czynnikoérodowiskowych otoczenia (np. temperatury).
Przy pomiarach opordoi w praktyce eksploatacyjnej stosowang tszy metody
pomiarow:

1) metoda techniczna,
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2) metoda kompensacyjna,

3) metoda mostkowa.
Napicie pomiarowe gzytego miernika zaley od naptcia znamionowego sprawdzanego
obwodu lub urzdzenia, i tak:

1) w obwodach do 50V (SELV, PELV) stosujemy raf@ pomiarowe 250 V,

2) w obwodach 50 V do 500 V stosujemy rapm pomiarowe 500 V,

3) w obwodach 500 V do 1000 V stosujemy raig pomiarowe 1000 V.

Napiccie pomiarowe 2500 V stosowane jest przy badarkatii elektroenergetycznych

0 napégciu  znamionowym 1000 V oraz przewoddéw, Kkabli i adzen
elektroenergetycznych o napiu znamionowym powiej 1000 V. Pomiar powinien By
przeprowadzony w warunkach ztnych do warunkéw normalnych podczas pracy, tj. w
temperaturze 15-25 °C i przy wilgotm 40-75% przez okoto 60s. Przy poréwnywaniu
zmierzonych wartci rezystancji izolacji naley pamgtac o jej zalenosci od
temperatury. Ze wzrostem temperatury o 10 °C wanezystancji izolacji zmniejszagsi

w przyblizeniu dwukrotnie, przy obsaniu temperatury — przeciwnie.

Doktadna¢ wykonywanych pomiarow zatg w gtdwnej mierze od:
1) klasy dokladnéxi i zakresu zastosowanych przyabpw pomiarowych,
2) doktadnéci odczytu wynikdw pomiaréw,
3) wyboru wiaciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) doktadnéci odwzorowania elementow uktadu pomiarowego,
5) umiegtnosci uwzgkdniania uwarunkowa wynikajacych ze specyfiki
badanego obiektu i zmian jego parametréw w czasie.

Wiekszai¢ ze stosowanych w praktyce przagibw pomiarowych, nawet tych sprzed
kilku — kilkunastu lat, pozwalata na agnhiccie takiej doktadnéci pomiaréw. Ze
wzgledu na brak krajowych uregulowgrawnych kwestii dokladrci pomiarow przy
badaniach instalacji elektrycznych do czasu opraciav odpowiednich wymaga
niektorzy zalecaj korzystanie w tym zakresie z wymagaormy niemieckiej DIN VDE
0413 okrélajacych bkdy graniczne pomiaréw, podane w tabeli 1.

Tabela 1. Graniczne b¢dy pomiarow przy badaniach instalacji elektrycznychwedtug DIN VDE 0413

l.p. Rodzaj pomiaréw Blad graniczny
1. Pomiar rezystancji izolacji + 30%
2. Kontrola stanu izolacji sieci + 15%
3. Pomiar oporu ¢li zwarciowej + 30%
4. Pomiar oporu 'przewodéw ochronnych +30%
| potaczer wyrGwnawczych
5. Pomiar rezystancji uziemienia + 30%
a) + 20% pomiar napcia
Badani h . . dotykowego
6. adania ochrony przeciwpamniowej b) pomiar % 10% prdu

z wylacznikami ré&nicow WYymi e
ytac ami r@nicowoprdowy réznicowego
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Nalezy zwrocé uwag na fakt, ze znacznie ostrzejsze wymagania ci® do
doktadndci pomiaréw stawia norma PN-E-04700:1998, pack&j wytyczne
przeprowadzania pomortawych bada odbiorczych urzdzen i uktadow elektrycznych,
ktora w p. 3.2.6. méwize bhd pomiaru nie powinien kiywickszy niz 5%.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

4.1.0Obmiar robot.

4.1.1. 03-7.2.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowy przy robotach pomiarowych elektrycznych jest:
— pomiar obwodu elektrycznego;
— pomiar rezystancji uziemienia,;
- ilos¢ szt. (sztuk)zbadanej instalacji uziemigjej, impedanciji gtli zwarcia;
— odcinek badanych obwoddw elektrycznych.

Jednostik obmiarow przy robotach pomiarowych okablowania strukturgtngest:
— pomiar toru transmisyjnego kabla UTP;
— pomiar toru transmisyjnego kabkaviattowodowego;

5. 03-8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1.0dbidr czesciowy.

Wykonawca dopiero po wykonaniu pomiarow rezystaimjlacji bedzie mégt poda
napkcie na zmierzone obwody dopiero, po waEejszym uzyskaniu zgody od
Inspektora Nadzoru i przedstawieniu mu tych lhaddormie protokotu.

5.2.0dbior koncowy.

Do odbioru kacowego nalgy przediay¢ protokot odbioru z Rejonu Energetycznego w
zakresie uktadu pomiarowego. protokoty z pomiardekteycznych.

6. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH.

6.1.Cena jednostki obmiarowej.

Cena pomiaréw obejmuje:

Przywiezienie, roztzenie sprztu pomiarowego, wykonanie pomiarow, zémie sprztu i
wywiezienie.
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7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

7.1.Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektdmidowlanych powinny spetiia
wymagania techniczno-budowlane o#tome w ustawach | rozpagdzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowagizb do obowjzkowego
stosowania. Pomej wymieniono najwaniejsze dokumenty prawne oklgace te
wymagania.

7.1.1. Ustawy i rozporzadzenia

Podstawowe wymagania formalne dot@z instalacji stanowcych wyposaenie
obiektow budowlanych zawarte & ustawach:
1) Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. ¢tgkdnolity - Dz.U. z 2000 r.,
Nr 106, poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Biawdowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718)
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przpoharowej (tekst jednolity -
Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawycbranie przeciwpzarowej.
(Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).
Ponadto wymagania odéide do instalacji cgciowo okrélaja:
1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i didgji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z
pézn. zm.),
2. Ustawa z 12 wrZaia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386
3. Ustawa ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 189{fekst jednolity: Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504).

Szczego6lowe wymagania techniczne doigezinstalacji elektrycznych zawartg mzede

wszystkim w rozporgdzeniach, pocgkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa, a po zmianach administracji centrakMnistra Spraw Wewgtrznych i

Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwaniejszych przepiséw z tej grupy nzde

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r.w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.2J1999 r. nr 44, poz. 434,
Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

7.1.2. Normy

Najwazniejszz norma  okreslajaca wymagania techniczne dotygze instalacji
elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwddnych, sktadaca st z
ustanowionych dotychczas ngstjacych arkuszy:

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ola@ektbudowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.
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PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektdach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietgtva. Ochrona przed gqaem
przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzigva. Ochrona przed przepiami. Ochrona
instalacji niskiego napcia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego nacia.

.PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzigva. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed przepiciami atmosferycznymi luka&zeniowymi.

. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
zaktéceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach ekiow budowlanych.

.PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Ochrona przed ol#einiem napicia.

.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Stosowaniesrodkow ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogéinérodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietstwva. Stosowaniesrodkow ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

.PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. DoborsrodkOw ochrony przeciwpozaniowej
w zaleznosci od wpltywow zewntrznych.

.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Doborsrodkéw ochrony w zalanosci
od wptywoéw zewstrznych. Ochrona przeciwparowa.

.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Obcizalnasci pradowe diugotrwate przewodow.

. PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne wekifach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgteniowa i sterownicza.
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.PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Usgdzenia do ochrony przed
przepeciami.

.PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.

. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

.PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemiag i pohczenia
wyrownawcze instalacji informatycznych.

.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrste/a.

.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Wymagania dotycge specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

.PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgaoa terenie
budowy i rozbidrki.

.PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przeshie
ograniczone powierzchniami przewadymi.

Oprocz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-bdaoe w zakresie
instalacji elektrycznych okétja rowniez nizej wymienione normy:

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdéwwami lub cyframi.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskorgmwe. Ogdlne wymagania i
badania.

.PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzer elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pomniem padem elektrycznym.

. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane prhedawvy (Kod IP).
. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi

.PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji adzen elektrycznych w uktadach
niskiego nagjcia. Zasady, wymagania i badania.

.PN-IEC 60050-826:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskorajzwe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RE.05 BUDOWALINII KANALIZACJI KABLOWEJ

Kod CPV
45.31.42.00-3

ROBOTY W ZAKRESIE
BUDOWY LINII KANALIZACJI KABLOWEJ
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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru roboét

w ramach realizacji inwestycji: ptOpracowanie dokumentacji projektowej pt.: Projekt zasilania w
energie elektryczna, podstawowego i rezerwowego, budynkdéw szpitalnycBzpitala Miejskiego w
Sosnowcu”w zakresie budowy kanalizacji kablowej. Dokumergampracowano na podstawie projektu
ARINET Grzegorz Kowalczyk, 44-121 Gliwice, Wlabinskiego 27/11.

1.2  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kKaktthwy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.3  Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia Rob6t zmanych z przebudaw
kanalizacji kablowych zgodnie z Projektem budowlavykonawczym.

Zakres robétdla przedmiotowej inwestycjpbejmuje budowa zewitrznej kanalizacji zgodnie z w/w
projektem budowlano-wykonawczym przy zastosowaniu:

- Studnie teletechniczne

- Rur ostonowych i profili wielootworowych (multikattaw)

Trasy kanalizacji typy studni oraz ich lokalizagokazano na planach sytuacyjnych oraz schematach
rozwinigtych kanalizacji.

Projektowane studnie kablowe typu SKR2 i SKMP-3digje z oznaczeniami na schematach i planach
sieci. Zastosowastudnie zgodne z ZN-96/TPSA-23

Kanalizacg prowadzé na gkbokdsci 0,7m. Kanalizag nalezy wykona z rur PCV zgodnie z ZN-
96/TPSA-012.
Poszczegoblne odcinki kanalizacji kablowej wykéma

- rur SRS — przéfia pod budynkami, przepusty kablowe wetn budynkow;

- multikanatéw typu 9W-42 (np. produkcji Sitel) — mstate odcinki kanalizaciji.

Kanalizacg kablows wtérm nalezy budowa& z rur polietylenowych RHDPE @ 40/3,7 z warstw
poslizgowa. Rury powinny spetnia wymagania normy ZN-96/TPSA-017 "Rury kanalizacfiome;j i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania."

Rury kanalizacji kablowej wtérnej RHDPE przebiega przez studnie kablowe powinny ¢by
odpowiednio wygite ftagodnymi tukami i przymocowane décian lub stropu studni kablowej
(uchwytami metalowymi zabezpieczonymi antykorozgjna pomog kotkdw rozporowych ming 8mm)
w sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniami w czasie innych prac pomenych w studniach
kablowych.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Instrukc]T-90/ZDBt-61 oraz normami zaktadowymi ZN-
96/TPSA-001 i ZN-96/TPSA-013

1.4. Okredlenia podstawowe

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.
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Kablowa sie¢ miejscowa - sig faczy telefonicznych z uszizeniami liniowymi, 4czaca centrale
telefoniczne midzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

Sie¢ migdzycentralowa- czs¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale telefoniczne w jednym
miescie.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktorym disgdkabla uktadanego jest gkisza od
diugdéci trasy, na ktorej uktadacskabel.

Kanalizacja kablowa - zespét cigbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzdo
prowadzenia kabli.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otworéw) kanalizacyjngtizacych do uktadania
w nich (wcihgania) kabli. W zaleoici od ilosci przewodow (rur, otworéw) w zestawie rozniamy
kanalizacg jedno- dwu- itd -otworow

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanesdzy cikgi kanalizacji kablowej, lub
(studnia kacowa) na kécu cigu, w celu umdliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowana nagui kanalizacji magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowana naagu kanalizacji rozdzielczej, nie
majaca bezpéredniego paiczenia z cigiem kanalizacji magistralne;.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowagy kabel w studni kablowej.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, FO) z torami w postadbkien swiattowodowych,
wzdtuz ktérych jako néniki informacji przesytaneasimpulsyswietine.

Trasa kabla - linia tamana pokrywafa z doktadnécia do 0,5m (w miejscu uf@nia zapasu szeroko
pasa zajtego przez kabel jest gksza i mae wynost do kilku metréw) rzeczywiste patenie kabla.

Dlugosé trasowa - odlegt@¢ mierzona midzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugosé elektryczna - rzeczywista dlug& odcinka kabla zawarta guizy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdha osi kabla. Dlugéc elektryczna jest rowna diugm trasowej powikszonej o dodatek
diugcéci na uktadanie kabla wzdidinii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zayaiswyprowadzenia
na stupy, lukkciany, pomniejszona o skroty na silnych zatomaahytr

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej diugoi utozonych warstwami (w
szczegllnym przypadku wike moze stanowd jedna rura) dla unidiwienia przecigania nowych kabli
bez kopania (na diugoi obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢okabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznynti,detzed przegciami.

Osadnik studni - zagkbienie w dnie studni i stanoyde zbiornik do wodyciekowej.
Wiaz studni - otwér wegciowy do studni kablowej zamykany pokryw

Rama wiazu- obramowanie whazu studni kablowej

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem.

Wietrznik studni - tarczazeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzonaokrpwie.

Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznag do montowania
wspornikéw kablowych.

2. MATERIALY

2.1 Materialy budowlane

2.1.1 Zastosowano nagpujace materiaty:

3. Studnia kablowa typu SKR2 prefabrykowana,
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Studnia kablowa typu SKR2 murowana,
Studnia kablowa typu SKMP-3 prefabrykowana,
Studnia kablowa typu SKMP-3 murowana,
Pokrywa typu PIOCH (Aldaz)

Rura ostonowa SRS 160, 110

. Multikanat kablowy typu 9W-42

10. Rura ostonowa RHDPE @ 32/2,9

11. Rura ostonowa RHDPE @ 40/3,7

wCoNoO M

2.1.2 Piasek

Do zasypania rur w ziemi powinien byzyty piasek zwykly o wskaniku réznoziarnistéci U=5, nie
noszcy cech wysadzinowei, bez okrélania innych jego cech. Piasek do zasypania powinie
odpowiadé wymaganiom

PN-B-11113.

2.1.3 Folia

Foli¢ nalery stosowé do ochrony kanalizacji kablowejprzed uszkodzeniamechanicznymi. Zalecagsi
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznione@A\Po grubdci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. w kolorze
niebieskim.

Szeroké¢ folii powinna by taka. aby przykrywata utong kanalizacg. Folia powinna speinéa
wymagania BN-68/6353-03 .

2.1.4 Rury do kanalizacji

Rury do kanalizacji powinny spehgiavymagania normy PN-C-89207.
Profile wielootworowe powinny spetdiawymagania zgodnie z deklaracproducenta w zakresie
wykonywania kanalizacji kablowej pod jezdniami.

2.2. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe - Prefabrykowandrséukablowe powinny kywykonane zgodnie z
normy ZN-96/TPSA-023

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdmy¢ sktadowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elety studni powinny byustawione warstwami
na wyrébwnanym podtai, przy czym poszczegoélne odmiany ngleklad& w oddzielnych stosach.

2.3. Materialy gotowe

Rury naley przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych so@gh zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

Odbior materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze $wiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budewmateriaty naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta. Przeprowadzoglgdziny materialtdw dostarczonych na budowV razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci odngnie jakdgci wykonania materiatéw, przed wbudowaniem pddga
badaniom okrdonym przez Iayniera (dozér techniczny) robot.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robék tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladuntwytadunku materiatow,
sprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przelwianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kanalizacji kablowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych
powinien wykazéa si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od
zakresu robd6t gwarantigych wigciwa jakos¢ robot:
— ubijak spalinowy,
— zurawik hydrauliczny,
— sprzarka powietrzna spalinowa, przeima,
— weciggarka mechaniczna kabli,
— weciagarka eczna kabli,
— urzadzenie do przebipoziomych,
— ciagnik balastowy,
— zuraw samochodowy 6 t,
— ciagnik siodlowy z naczep

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjiygowinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu, w zateosci od zakresu robot:
— samochaod skrzyniowy,
— samochod samowytadowczy,
— samochdd dostawczy,
— przyczepa dizycowa,
— przyczepa do przewozu rur kanalizacyjnych,

— przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamisp@tu wydanymi przez wytwoégc dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegolowe zasady wykonania robét

Technologia przebudowy opisana zostata w dokumgmaggektowe;j.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactekolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne

nalezy przebudowé zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny pracy [53].
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5.2Trasowanie

Podstaw wytyczenia trasy sieci teletechnicznych stanowikudnentacja prawna i techniczna.
Wytyczenie trasy powinno BBydokonane przez odpowiednie ddy geodezyjne lub specjalrstuzbe
przedsibiorstwa wykonujcego kanalizagj Nalezy sprawdzt zgodnd¢ trasy z rozwizaniem przyjtym

w Dokumentacji Projektowej, sprawdzej czy w terenie nie nagtity zmiany mogce wplyra¢ na
koniecznd¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3 Usytuowanie kanalizacji

Studnie kablowe powinny IByusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizaciji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscanian poziomu kanalizaciji,

b) na zatamaniach trasy,

¢) na odgadzieniach kanalizaciji.

Dhlugos¢ przelotow mgdzy sisiednimi studniami powinna byzgodna z DokumentacpProjektove i nie
powinna przekracza 120 m.

Glebokai¢ utozenia kanalizacji powinna Byzgodna z Dokumentacja Projektow

Pod innymi drogami kanalizacpktada na takiej gtbokasci aby jej przykrycie byto nie mniejszezl,2
m.

Na pozostatych odcinkach kanalizacktada na takiej gtbokdsci, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérneyipazchni kanalizacji wynosito:

- 1,0 m dla kanalizacji natanej na zagrienia mechaniczne.

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach mied@wieginimi studniami przebiedao linii prostej bez
zalama i wyboczé. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacjiioii prostej w miejscach, w ktérych
konieczne jest omincie przeszkod terenowych. Dla kanalizacji z rurtodienie powinno by takie, aby
promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m, natomiast przy krotkiodcinkach (do 15m) rmulzy
studniami i wyginaniu rur na ggeo dopuszcza sipromier wygiecia nie mniejszy od 2 m. Vidladnym
przypadku promig wygiecia nie powinien b§ mniejszy od 2 m.

Uktadanie cigéw kanalizacji powinno kiyzgodne z normpBN-73/8984-05, ZN-96/TP S.A.-011 i ZN-
96/TP S.A.-012.

Rury RHDPE (bez kielichéw) natg taczy¢ na gosco przy uyciu podgrzewacza elektrycznego.

Konce wszystkich rur przed ichadzeniem powinny by oczyszczone, a pg@zone rury powinny
zachowa wspotosiowdé. Odlegtdci miedzy poszczegb6lnymi rurami w warstwie nie powinny¢ by
mniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami od 3 cm.

Na przygotowane dno wykopu najeutozy¢ jedmy lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nagpnych warstw, ulbona warstwe rur naley zasypdé piaskiem lub przesianziemi,
wyrowna i lekko ubt dla dokladnego wypetnienia szczelingdzy rurami. Piasek lub przesiamiemic
zaleca sj polewa wody. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur najeprzestrzegasymetrii pionowej w
tworzonych zestawach. Wszystkie uktadane rury powiby¢ skierowane we samy strorg, przy czym
otwor kielicha powinien by skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dnauo®asypywanie
wykopdéw naley wykon& po ulazeniu catego aigu rur medzy dwiema studniami. Zasypywanie
poszczegblnych warstw rur nzjedokonywa przed utgeniem naspnych warstw rur. Ostatai
warstwe rur naley przysypa warstwy piasku lub przesianej ziemi do gréboprzykrycia nie mniejszej
niz 5 cm, a nagpnie warstw piasku lub nie przesianej ziemi grébbokoto 20 cm. Ziemia nie powinna
zawiergd gruzu i kamieni osrednicy wekszej od 5 cm. Nagbnie naley zasypywa wykop ziemi
warstwami co 20 cm, warstwy ziemi uldija

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zaladone] jakdci wykonywanych robot przy budowie
kanalizacji kablowej.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazania zgoécio
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t kuhoentacy projektova oraz wymaganiami SST.
Wykonawca powiadamia o zaktzeniu kadej roboty zanikaicej, kté, maze kontynuowa dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru Inspektora Nadzoru.
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Kontrola jakaci rob6t powinna odbywasie w obecnéci przedstawicieli Inwestora. Ja¥orobdt musi
uzyska akceptagj.

Zakres robot powinien ldyzgodny z zalpeniami projektu technicznego.

Przedstawiom do odbioru kanalizagj kablows naley uzna& za wykonaa zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzone pomiary daty wynik pozytywny.

Wszelkie zgtoszone usterki powinnydysungte i zgtoszone do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestor

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniczndjabli telekomunikacyjnych do eksploataciji,
Wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:

— aktualm powykonawcz dokumentagj powykonawcaz,
— geodezyjn dokumentag powykonawca,
— protokéty odbioru rob6t zanikagych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.
Placi st za 1 metr (m) wykonania przebudowy kanalizacjgtithnicznej. Cena jednostkowa jestacen
usredniory dla zatlazonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robi@az Programu Zapewnienia Jékio

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychpdawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robét,

- wykonanie wykopéw,

- monta zabezpieczeprzy wykopach ghbokich,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu,

- odwiezienie gruntu z wykopu z utylizagj

- wybudowanie kanalizacji kablowej,

- uszczelnienie kicéwek rur piank montaowa,

- zasypanie wykopOw piaskiem,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- uporadkowanie terendw z odpadow powstatych przy budowie,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie wszystkich nieglmych pomiaréw, préb i sprawdze

- 0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

- oplaty za nadzory i wytzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ZN-96/TPSA-011 — telekomunikacyjna kanalizacjalkava

- ZN-96/TPSA-012 — kanalizacja pierwotna

- ZN-96/TPSA-013 — Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe.

- ZN-96/TPSA-015 — rury polipropylenowe

- ZN-96/TPSA-017 — Rury kanalizacji wtornej i ruragu kablowego.
- ZN-96/TPSA-018 — Rury polipropylenowe (RHDPEp2gpustowe
- ZN-96/TPSA-020 — zkzki rur

- ZN-96/TPSA-021 — Uszczelki kaow rur
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- ZN-96/TPSA-022 — Przywieszki identyfikacyjne

- ZN-96/TPSA-023 — Studnie kablowe

- ZN-96/TPSA-041 — Zabezpieczone pokrywy studnil&adych, dodatkowe (wewgtrzne)
- BN-73/8984-06 — Studnie kablowe. Klasyfikacjayimiary.

- ZN-96/TP S.A.-34 — Zasobnikiadzowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-20 — Zczki rur. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.RE.06  SYSTEM MONITOROWANIA | NADZORU INSTALAC JI
ELEKTRYCZNYCH e-BMS

Kod CPV
30.25.70.00-5

ROBOTY W ZAKRESIE
SYSTEMU OBRAZOWANIA | ARCHIWIZOWANIA
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TS wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowsystemu e-BMS.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktoprgy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyomykonania systemu monitorowania i
nadzoru instalacji elektrycznych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Zyta (kablowa) — przewdd miedziany jednodrutowy w stanowi izojaey z polietylenu lub
polwinitu, stanowicy element pary, czworkigpzka i grodka kabla.

Para (przewoddw,zyt kablowych, zaciskdw) — dwa elementyytkowe kabla lub gczowki
wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego,edéine przez odpowiednie
uksztattowanie, zabarwienie i/lub oznakowanie.

Przewod fczeniowy (krosowy)— przewdd miedziany jednodrutowy w powtoce izojaey z
polietylenu lub polwinitu, stzacy do wzajemnegaaézenia zaciskow dwochdzéwek
(lub gtowic) stanowqcych zakdczenia odcinkow linii kablowej, w celu przedania
toru przewodowego.

Zacisk - metalowy element g¢zny hczOwki umaliwiajacy przykhczenie oraz mechaniczne i
elektryczne paiczeniezyty kablowej i przewoduaczeniowego.

taczéwka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokot) i osadzone vimnzaciski lub
koncoéwki umaliwiajace uporadkowane pajczenie okrélonej liczby par zyt
kablowych i/lub przewodowatzeniowych oraz wzajemne odizolowaniegoak.

Glowica (kablowa) - zakaiczenie kabla utworzone zczéwek dwustronnych osadzonych na
korpusie w postaci pudta, ktérego komora ulwdga uszczelnienie kiaca
wprowadzonego do niej kabla, np. przez wypetniggiedpowiedm mas, izolacyjm.

Narzedzie montazowe/demontaowe - narzdzie przeznaczone do pragkania i/lub
odaczaniazyt (przewodow) na zaciskach lubhkadwkach s4czowki.

Przytacze abonenckie- czs¢ toru abonenckiego zawarta paoy zakaczeniem linii
rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.
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Linia kablowa miejscowa - linia sktadajca s¢ z pohczonych wzdhanie odcinkdéw kabli
miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowejziemi lub nad ziemj a take
w budynkach, zawarta muzy fczowka przehcznicy gtdbwnej a gniazdkiem
telefonicznym abonenckim (linia abonenckajdb miedzy laczoéwkami przejcznic
gtéwnych dwdch central lub centrali i koncentratoreduktora centrali abonenckiej
(linia migdzycentralowa).

Tor (miedziany) abonencki - para zyt miedzianych w kablach pgtzonych wzdtanie,
zawarta pomidzy faczéwlka przehcznicy gtownej a gniazdkiem abonenckim.

Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia taczaca puszk kablows (skrzynk;,
stupek, szafk) ze stacj abonenck.

Punkt dystrybucyjny budynku (Building Distributor — ,BD”) - stanowi logiczne centrum
sieci okablowania w topologii hierarchicznej gwigzadv ktorym midci sig gtowny
punkt kontroli i nadzoru sieci kablowej obejmcgj budynek. Mae take obstugiwa
cze$¢ okablowania poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne (Telecommunication Outle— ,TO”) umazliwia podiaczenie
uzytkownika do systemu okablowania. Zalecana konégja TO to 2 zicza RJ-45 lub
1 zlacze RJI-45 i 1 zkze swiattowodowe SC. Gniazdko TO nazywane jest te
przytaczem abonenckim PA.

Podsystem okablowania poziomego (Horizontal Cable} rozcaga st od rozdzielni
kondygnacyjnej (budynku) do gniazdek telekomunilaggh. Jako okablowanie
poziome stosowane gazwyczaj kable UTP/FTP.

Okablowanie obszaru roboczego— faczy gniazdka telekomunikacyjne z adzeniami
koncowymi.

L acze (permament link) - jest czscia okablowania poziomego zainstalowana state. W
sklad hcza wchodz (patrac od strony w#ytkownika): gniazdo w przyktzu
abonenckim, kabel trasowy, ewentualnie punkt kadaoljny oraz gniazdo w panelu
krosowniczym w punkcie dystrybucyjnym.

Kanat (chanel) - stanowi struktuy gotowg do pracy. W skiad kanatu wchodzaicke wraz z
kablami stacyjnymi i krosowymi. Istnieje kilka mddd&anatu - kanat o 2, 3 i 4
ztaczach.

Kabel krosowy —jest to getki kabel zakdczony z dwoch stron g¢zem (RJ45, IDC, ST, SC),
stizacy do wykonywania patzen w punkcie dystrybucyjnym (np. pogaizy
urzadzeniem aktywnym, a panelem z zakpeniami okablowania poziomego).

Kabel przytaczeniowy - jest to getki kabel zakéczony z dwoch stron atzem (RJ45, ST,
SC), shiacy do wykonywania patzer pomicdzy punktem abonenckim, a adzeniem
aktywnym uytkownika (kart sieciows, telefonem, drukatksieciowy).

Sekwencja— sposob rozszycia poszczegoélnych przewoddw w dkigavtyczce RJ45 i panelu
krosowym. Rodzaj sekwencji dopuszczonych do stoe@vaw instalacjach
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okablowania strukturalnego okteny jest w normach, np. norma EN 50173 zaleca
stosowanie sekwencji 568B;

UTP (unshielded twisted pair)- kabel nieekranowany (kategoria 6);
Kategorie i klasy —normy okrélaja parametry transmisyjne komponentéw w 7 kategoriach

Podziat na kategorie dokonany zostat ze wadglna maksymalne pasmo przenoszenia.
Poszczegolnym kategoriom osgiiz odpowiadaj klasy hcza statego / kanatu.

Kategoria 1 Klasa A do 100kHz
Kategoria 2 Klasa B do 1MHz
Kategoria 3 Klasa C do 16MHz
Kategoria 4 - do 20MHz
Kategoria 5* Klasa D do 100MHz
Kategoria 6 Klasa E do 250MHz
Kategoria 7 Klasa F do 600MHz

Parametry — normy okrdélaja parametry, jakie naky przetestowaw celu zakwalifikowania
tacza stategodulz kanatu do odpowiedniej klasy oraz wadiotych parametrow.

= Rozszycie (Wire Map),
= Diugos¢ pofaczenia (Length),
=  Tilumienie (Attenuation),

=  NEXT,

= PS NEXT,

= ELFEXT,

= PS ELFEXT,

= Straty odbiciowe (Return Loss),
=  Opd&nienie propagacji sygnatu (Propagation Delay),
= Rd&znica opdnien (Delay Skew),
= Rezystancjagli statopadowej (DC loop resistance).

Rozszycie (Wire Map)— sprawdzenie czy wszystkie pary w kakdipsawidiowo poiczone.

Diugos¢ pofaczenia (Length).— Norma ISO/IEC 11801 okila dopuszczalne ditugo dla
tacza statego (permament link) i kanatu (channel).

Tlumienie (Attenuation) — spadek poziomu mocy sygnatu w miggo rozchodzenia sw
instalacji.
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Przestuch zbliny NEXT (Near End Crosstalk) — poziom zaktdae indukowanych w danej
parze na skutek emisji sygnatu w inngjsiedniej parze tego samego kabla, mierzony
od stronyzrodia sygnatu.

Przestuch zbliny PowerSum NEXT — poziom zaktoae indukowanych w danej parze na
skutek emisji sygnatu we wszystkich pozostatychaphrtego samego kabla, mierzony
od stronyzrodia sygnatu.

Przestuch zdalny FEXT (Far End Crosstalk)— poziom zaktoae indukowanych w danej
parze na skutek emisji sygnatu w innejsiedniej parze tego samego kabla, mierzony
na przeciwlegtym kacu toru transmisyjnego hiemisja zaktoce

Zrownowazony przestuch zdalny ELFEXT (Equal-Level Far End Crosstalk) — r&nica
pomidzy wartdcia parametru FEXT i ttumienia dla danego toru trarsgjniego.

Zrownowazony przestuch zdalny PowerSum ELFEXT — r&nica poziomu zaktode
indukowanych w danej parze na skutek emisji sygrvedu wszystkich pozostatych
parach, mierzonego na przeciwlegtymmko toru transmisyjnego hiemisja sygnatu i
ttumienia dla danego toru.

Asymetria transmisji ACR (Attenuation Crosstalk Ratio) — r&znica sygnatu ttumionego i
przestuchu zbknego NEXT.

Straty odbiciowe (Return Loss) — stosunek mocy sygnatu wprowadzonego do toru
transmisyjnego do mocy sygnatu odbitego, ktéry gajesna skutek niedopasowania
impedancji toru transmisyjnego.

Opdznienie propagacji sygnatu (Propahgation Delay)- czas jaki uptywa od momentu
wystania sygnatu, do jego odebrania na druginficko kanatu. Parametr ten jest
mierzony dla kadej z par.

Roéznica op&nien (Delay Skew)wynika z r@&nic dtugaci poszczegolnych par i okdla
réznice op@nienia transmisji pomdzy "najszybsz’ i "najwolniejsz" para.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych,
stuzacy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kanalizacji kablowej - zesp6t utaonych jedna za draugi polaczonych ze sab
pojedynczych rur kanalizacyjnych twarych kanat do ulzenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wiga s¢ kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtérne;.

Kanalizacja wtorna - zespo6t rur polietylenowych lub innych o nie goysh wiaciwosciach

zachganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stangwyich dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i ciny
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Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych §eiavosciach oraz
zasobnikow ziczowych uktadanych bezgr@dnio w ziemi i stanowcych ostor
ochronn, dla kabliswiattowodowych.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do wdzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych ugdzen na lini lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina siz trag lub miejscem posadowienia innych aolzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych adzen na link telekomunikacyja lub
odwrotnie mae by w tym wypadku w¢kszy, niz przy zblizeniu.

Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtdinii telekomunikacyjnej od
innych uradzen uzbrojenia terenowego, zabezpiegeaj linic przed szkodliwym
oddziatywaniem tych uestlzer bez dodatkowych zabiegow.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW),
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innegoaterialtu o nie gorszych
wiasciwosciach, a take rura stalowa, stosowana do zestawienigdoi kanalizacji
kablowej.

Rura kanalizacji wtornej i ruroci agu kablowego (RHDPE)- rura z polietylenu o dej
gestaéci, stuzaca do budowy kanalizacji wtérnej i ruragdow kablowych, a tate czsci
kanalizacji rozdzielczej.

Ztaczka rurowa - element ospkgu stuzacy do poiczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdufiarurocag kablowy.

Uszczelki kaicow rur - zespdt elementow stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej
wraz z utaonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rrkianalizacji wtornej i
rurociagdbw kablowych wraz z ulmnymi w nich kablami, a tale do uszczelnienia
wszystkich rodzajéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacjonej
pozwalajcy na ich identyfikag na podstawie ogtizin.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano dokumentacji projektowej.
Instalacje powinny bywykonywane zgodnie z:

= Polskimi Normami (PN);

= obecnie obowizujpcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepisow i regulacji terenowych;
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Materialy stosowane w robotach teletechnicznychiapsvyszczegolnione w Dokumentaciji
Projektowej

Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999rsmrawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azialwyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, maoggych stwarzé zagraenie albo stmacych ochronie lub ratowaniaycia
zdrowia lubsérodowiska podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i
oznaczania tym znakiem wyrobow podleggih obowizkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodngi (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000n)sz posiada znak
bezpieczéstwa Wszystkie elementy wyposania zastosowane w instalacjach
teletechnicznych powinny spetdismymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

2.2.Parametry techniczne

Wszystkie elementy wyposenia elektrycznego powinny ndie parametry techniczne
odpowiednie do warunkéw, w ktorych mapy¢ zastosowane, w szczegduob powinny
spetnig& ponizsze wymagania:

a) Napkcie — wyposaenie elektryczne powinno by dobrane do
maksymalnych zastosowanych ngpiroboczych (wart& skuteczna
napkcia w przypadku pdu przemiennego), jak réwriedo mogcych
wystapi¢ przepec. W pewnych przypadkach dla okienego wyposzenia
moze by wymagane uwzgtnienie najniszych wartéci napk¢, ktére
Mo Wystpic.

b) Obchzenie — wyposzenie elektryczne dobrane na podstawie
charakterystyk obgfzenia powinno b§ dostosowane do olagenia, z
uwzgkdnieniem wspotczynnika ohgienia i normalnych warunkéw
eksploataciji.

c) Warunki wykonania instalacji teletechnicznej — wggenie elektryczne
powinno by dobrane tak, aby bezpiecznie wytrzymywato nansg i
warunki srodowiskowe w miejscu zainstalowania wg PN-IEC 6836w
miejscu zainstalowania. dai element wyposeenia nie odpowiada
warunkom jego zainstalowania, e on by zastosowany pod
warunkiem, ze |legdzie zapewnione odpowiednie  dodatkowe
zabezpieczenie jako & kompletnej instalacji teletechnicznej.

2.3.Sktadowanie materiatow:

Gospodark materiatami naley prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedstbiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonujcych
teletechniczne roboty instalacyjno-maraeve. Sposéb skladowania materiatbw w magazynie
jak i konserwacja tych materiatéw powinnyéhgostosowane do rodzaju materiatdw. Materiaty
np. rury stalowe, kable, osptznalezy przechowywa w pomieszczeniach zamkiych,
suchych, przewietrzanych iswietlonych. Rury nalgy skiadow& w wiazkach w pozycji
stojacej pionowej, kable w czasie skladowania powinngj@dowa& si¢ na kgbnach. Dopuszcza
si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w égach. Bbny powinny by ustawione na kragdziach
tarczy a kegi utozone poziomo. Zalecagssktadowanie zestawdw moatavych z tdm i rur w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekracepj20°C.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak&wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych roljék, te
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkyadunku
materiatéw, sprau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiadnzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert lmstawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie D jpzeznaczeniem. Maszyny |
urzadzenia mana uruchonmd dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane
dziatania. Nalgy je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robaot elektrychnyv
czasie transportu nalg zabezpieczyprzedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkod=zani
Kable naley przewozt na kgbnach. Dopuszcza csiprzewaenie kgbnéw z kablami w
skrzyniach samochodow egarowych lub w przyczepach.eBny z kablami przewmne w
skrzyniach samochodowych powinnyc¢bystawione na kragdziach tarcz a tarczeclbnow
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszezerdejmowanie ¢bnow

z kablami ze skrzyni samochodu zaleca wiykona za pomog zurawia. Dopuszcza @i
przewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia
nie jest nksza nk +4 C, przy czym wewetrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni

40 - krotnasrednica zewetrzna kabla.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Roboty montazowe

5.1.1. Warunki og6lne

Do rozpoczcia montau instalacji elektrycznej mma przysipi¢ po stwierdzeniu przez
Inzyniera,ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych;
- elementy budowlano-konstrukcyjne, @@ wptyw na monta urzadzer instalacji
teletechnicznych odpowiadazatazeniom projektowym;
- odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych;
- W miejscu przei przez przegrody budowlane powinnyébwykonane przepusty
kablowe z rur ostonowych;
- tynkowanie powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego;
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- po wykonaniu prac tynkarskich Instalator wykonaasyizenie rezystancji izolacji
przewodow;

5.2.Instalacja teledacyjna

5.2.1. Siet strukturalna

Instalacja teledacyjna wykonana zostanie w opacielementy spetniage wymagania
kategorii 6a. acza abonenckie wykonane zosi&ablami typu UTP kat.6a, zakczonymi w
gtdbwnym (budynkowym) punkcie dystrybucyjnym na pach krosowych wyposanych w
zlacza RJ45 kat. 6a, gniazdach. W punktach pczgniowych kable zakwozone zostanw
gniazdach telekomunikacyjnych wypasaych w adaptery doatdz keystone. Wszystkie prace
montaowe wszystkich elementéw toréw transmisyjnych (kaflodutow zakéczeniowych)
Certyfikowany Instalator przeprowadzi w oparciu o/dam przez Producenta instrukc
montau.

Kable transmisyjne zostanrozprowadzone w rurkach ostonowych pod tynkiem b
metalowych korytach kablowych zainstalowanych weptzzeni mgdzystropowej.
Certyfikowany Instalator zachowa wszelkie wskazapezez Producenta obostrzenia
montaowe dotyczce sposobu uktadania, mocowania kabli oraz dopaszego nacigu

I promienia gtcia.

Gniazda przyczeniowe zainstalowane zosiam bezpdrednim gsiedztwie urzdzen systemu
e-BMS

Elementy pasywne oraz wadzenia wyspecyfikowane w dokumentacji Certyfikowany
Instalator zamontuje w szafie krosowej zgodnie bppeychp zawarh w dokumentacji
projektowej. W przypadku zastosowania innego — zamego

Certyfikowany Instalator wykona petny zakres had&reslonych w wymaganiach dla klasy
oraz dokczy go w wersji elektronicznej do dokumentacji abive;.

5.2.2. Kable teletechniczne

Okablowanie pomidzy pomieszczeniem rozdzielni giéwnej a rozdziemidbudynkowymi
wykonane zostanie przy pomocy kabla optycznegoeKahbley zakaczy¢ ztaczem zgodnym
ze standardem przgiznika sieci optycznej.

5.2.3. Pofaczenia krosowe
Wszystkie paiczenia w szafie krosowej oraz pacitenia urzdzen koncowych zostam
wykonane przewodami krosowymi i przagkeniowymi dostosowanymi do wymaga

stawianych przez norgniso/iEC 11801dla poszczegdlnych klas — dla pcden sieci Ethernet
kat 6.

5.2.4. Uruchomienie i odbiér

Uruchamiagcy powinien sprawdzj czy praca wykonana jest w sposob zadawayajzgodny
z dokumentagj projektowy oraz ST, czy metody, materialy i elementy zostelyte zgodnie z
obowigzujacymi normami, oraz czy dokumentacja powykonawcgazgodna z instalagj

Do obowhzkdéw uruchamiajcego naley sprawdzenie:

= zgodndci wszystkich parametrowadzy z wymaganiami obowzujacych norm;
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= prawidiowaci dziatania urzdzen w odniesieniu do wymogow przekazanych przez
Uzytkownika,

= kompletndci dokumentacji powykonawczej oraz eksploatacyjnej
Wykonawca dostarczy oprocz dokumentow potwiergzah wykonanie wszystkich wcagej
wymienionych czynngi odbiorowych:

» deklaracg zgodndci instalacji;

= protokoty pomiaréw;

= certyfikat instalaciji;

5.3.Sieci zewrtrzne

5.3.1. Kanalizacja kablowa
Wymagania dla kanalizacji kablowej opisane zostapecyfikacji nr ST.RE.05.

5.3.2. Zaciaganie kabli

Kable naley wciagat recznie lub przy @yciu wciaggarek mechanicznych z zastosowaniem
narzdzi pomocniczych. Po wprowadzeniu kabli, Wykonawzabezpieczy uszczelkami

wszystkie otwory kanalizacji w sposob unierliajacy penetrowanie kanalizacji przez

wilgo¢.

6. SYSTEM MONITOROWANIA INSTALACJI TECHNICZNYCH.
6.1.Wymagania ogolne

W celu zapewnienia wdaiwego funkcjonowania Szpitala obiekt najle wyposayc
w zintegrowany system nadzorowania instalacji tezmych. Przewiduje si docelowo
instalacg centralnego systemu wizualizacji na dedykowanymjiaterze.

UWAGA

W zakresie niniejszego opracowania @fo wytacznie oprogramowanie do wizualizaciji
i archiwizowania informacji z systemu zasilania szjpala w energie elektryczna.

W celu okrélenia platformy komunikacyjnej, na ktérejedzie odbywata si wymiana
informacji pomedzy realizowanymi w przyszéci systemami w niniejszej dokumentacji
okreslono:
1) standard protokotu komunikacyjnego - ze wgi na aktualq oferte urzadzen wybrano
protokot komunikacyjny MODBUS;
2) standard powiadamiania w przypadku vapstnia awarii kluczowej;
3) ilos¢ zmiennych (wielké¢ klucza licencji), minimum 1024 zmienne;
4) minimalne wymagania dla stawiska komputerowego wrae specyfikag)
oprogramowaniaaytkowego;

Wykaz funkcji realizowanych w ramach systemu e-BMS:
1. sygnalizacja stanu wdzer przylaczonych do systemu BMS (PRACA, AWARIA,
GOTOWGSC);
2. zdalne powiadamianie o awariach kluczowych;
3. archiwizacja danych, ze szczegdélnym uwdgieniem informacji w zakresie:
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- stanu pracy uktadu zasilania;
- zwzycia medidw;
- pracy uradzea energochtonnych;

4. sterowanie urgdzeniami przydgczonymi do systemu BMS;

Wymiarge informacji pomédzy urzdzeniami systemu nadzoru instalacji elektrycznej
a uradzeniami innych systemow (wentylacja, klimatyzaeyazet cieplny) nalgy zrealizowé
poprzez wymiaa danych przy pomocy protokotu komunikacyjnego.

W systemie komunikacji porglzy urzdzeniami rezerwowania zasilania dla obiektow skpita
nie dopuszcza si stosowania zewitrznych uradzen do konwertowania protokotow
komunikacyjnych.

Sterowanie systemem wentylacji oraz ogrzewania kbbienaley zrealizowa& poprzez
wymiarg danych przy pomocy protokotu komunikacyjnego. Mglskoordynowad instalacg
systemu BMS z dostawsystemu automatyki obiektowe] w celu zapewniengdndgci
protokotéw sterownikdw.

Integracg systemu wizualizacji natg powierzy¢ firmie posiadajcej niezledne déwiadczenie
we wdraaniu systeméw SCADA w obiektach o bardzo wysokichymaganiach
niezawodnéciowych.

Integrator systemu SCADA zoboyziany jest do wykonania szczego6towego projektu
technicznego systemu w oparciu o ktéry zostanieongka i wdraona aplikacja.

6.2.Zatozenia do systemu

1. producenci urzdzeh z daéwiadczeniem w produkcji spgti na potrzeby systemow
bezpieczastwa / przemystowe z wysokim poziomem pewaio

2. redundantn& systemow zasilania;

3. architektura nadmiarowa zapewn@a redundantrio taczy;

4. autokonfiguracja urdzen aktywnych w przypadku wygbowania zakidéage sygnatu,
lub uszkodzeniaatzy;

5. stata kontrola parametrow technicznych systemuaraai (kontrola poziomu nagiia,
stan technicznyrddet rezerwowych);

6.2.1. Urzadzenia sieciowe

Proponujemy stworzenie sieci ¢dzyobiektowej w ukladzie pigcienia. W przypadku, gdy
nasgpi przerwanie pejczenia w pieicieniu, uradzenia automatycznie rekonfigugugie

i zapewniag komunikacg inna droga. Protokdt gwarantuje przajie nasciezke redundantm w
czasie porej 300 ms przy peinym ohgieniu sieci nawet dla pgézen o prdkaosci Gb/s,
zapewnigc tym samym niezawodrkomunikacg w sieciach Ethernet.

- przehcznik szkieletowy — zagrlzalny zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni,
- przehczniki (switche) — zamdzalne, przemystowe do sieci Ethernet pracygh w
sieci o topologii piefcienia.
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6.2.2. Urzadzenia aktywne sieci komputerowe;j

Dla sieci swiattowodowe] ze wzgldu na pewn& pracy systemu przsfo koniecznéé
instalacji uradzen przemystowych pracagych w sieci o konfiguracji gili. Urzadzenia
powinny posiada zdolng¢ automatycznej rekonfiguracji sieci w przypadku toakn
w transmisji lub uszkodzeniadza.

6.2.3. Serwer zarzdzajacy systemu

W obiekcie zainstalowany zostanie wirtualny serwearzdzapcy uprawnieniami
uzytkownikdbw oraz archiwizuagy zdarzenia wg zdefiniowanych kryteriow. Wykaz Ko
realizowanych przez serwer podany zostat w punkcieZe wzgédow niezawodngri
projektuje st instalacg 2 serwerdw.

6.2.4. Aplikacja administratora

Aplikacja udostpniajpca administratorowi systemu funkcje serwera gdwapcego w celu
definiowania i zarazdzania uprawnieniamiaytkownikéw (aplikacji klienckich).
Wykaz funkciji realizowanych przez aplikagostat podany w punkcie 2.

6.2.5. Aplikacja klienta

Oprogramowanie instalowane dlazytkownika kaicowego w celu tatwego prowadzenia
obserwacji i zaramzania parametrami poszczegOlnych instalacji w eskr przydzielonych
uprawnie.

Wykaz funkcji realizowanych przez aplikagostat podany w punkcie 3.

1. Serwer zargzdzapcy:

- budowa modutowa;

- definiowanie i zargdzanie bagz danych administratoréw;

- definiowanie i zaradzanie baz danychzytkownikow i praw dos{pu;

- definiowanie i zarzdzanie baz danych parametréw konfiguracyjnych aoizen
technicznych;

- definiowanie i zargdzanie bag danych parametréw wdzen sieciowych;

- definiowanie i zargzdzanie bagz danych parametrow wdzen zasilajcych;

- zaradzanie poziomem uprawmielostpu do uradze;

- autoryzacja giytkownikdw w systemie;

- monitorowanie stanu systeméw zasilania,

- monitorowanie stanu ugdzen technicznych;

- monitorowanie stanu ugdzen sieciowych;

- baza zdarze(logi uradzei, uzytkownikow);

- baza zdarze administracyjnych (automatyczne meldowanie do kapji);
administracyjnych o wprowadzonych modyfikacjach);

- zdalne powiadamianie o stanach awaryjnych (e-reais);

- bezpdredni dostp do serwera dla administratora;

2. Aplikacja administratora:
- definiowanie aytkownikow;
- zaradzanie uprawnieniamizytkownikow;
- mozliwos¢ tworzenia grup zytkownikéw;
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- dostp do zdarzé zapisanych w rejestrze serwera,

- wizualizacja stanu ugzlze;

- zaradzanie parametrami wdzer transmisji danych;
- wysytanie komunikatéw tekstowych dayikownikow;

3. Aplikacja klienta:
- interfejs graficzny;
- autoryzacja giytkownika w systemie;
- wywotywanie widokow w ramach przydzielonych strefinstalacji (maliwosé¢
zdefiniowania strefy donfynej — wczytywanej po zalogowaniu);
- wizualizacja stanu monitorowanych adzen;
- wprowadzanie nastaw parametrow technicznych;

W ramach realizacji systemu e-BMS — systemuaiaania obiektem ograniczonego do uktadu
zasilania projektuje siczeéciowa instalacg urzadzen - 1 serwer zawzapcy, pohczenia
swiattowodowe w topologii otwartej.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.Wymagania ogolne

Zapewnienie jakeci wykonania poszczegolnych zakresow robét regubgipowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotya niniejszego zakresu begrelektryczne.

Wykonawca jest zobowzany do zastosowania jak rowhaiprzestrzegania, obowzujacych i
aktualnych na dzie realizacji, norm i przepiséw obejmgych wykonywany zakres robot.
Nieobownzujace normy mog stuzy¢ w celach pogldowych jako np. poradnik.

Wymagana projektem oraz obowzujacymi przepisami jak& wykonywanej instalaciji
elektrycznej powinien zapewhivykonawca przez stosowanie wdavych materiatéw, metod
wytwarzania i montau oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganieatyczy rownie
dziatalngci projektowej wykonawcy. System jad@ stosowany przez wykonaw@owinien
by¢ otwarty na dodatkoyv kontrok ze strony zamawiagego lub organu niezaleego, w
caltym procesie realizacji zamowienia. Kontrola tae nzwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za jaké¢ wykonanych robot.

7.2.Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalkgych wynikbw pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, zynier mae wyrazé zgod: na
niewykonywanie badapo wykonaniu robot.

7.3.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie speilnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostan przez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktdre wykazadstpstwa od postanowieSST zostamrozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagigne”.
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Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania
instalacji elektrycznych. Obmiaru robot przewidgje dokong w oparciu o Dokumentagj
Projektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikie w czdmidowy, akceptowane przez
Inzyniera.

9. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje sha zasadach oldlenych w SST ,Wymagania ogdélne”.

Instalacje elektryczne powinny byoddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniemach d
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzeagodndci
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensapjrojektows, SST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem nidmlgch tolerancji
daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobawany jest dostarcZy Zamawiajcemu nasipujace

dokumenty:

— dokumentagj powykonawcaz instalacji,

— protokéty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikagych,

— protokot szkolenia;

— instrukcg obstugi;

— licencje zainstalowanego oprogramowania

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji dzie uwzgédnia¢ wszystkie czynnéci, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projek&).
Kwoty ryczattowe kda obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartes¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magamania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartdsci pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
SST obejmuje wszystkie warunki okiene w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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11. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

11.1. Normy

1. PN-61/E-01002

2. PN-88/E-08501

3. PN/T-01002

4. PN/T-01003

5. PN-74/C-89200

6. PN-EN 50173:2004
7. PN-EN 50174-1:2002
8. PN-EN 50174-2:2002
9. ZN-96/TPSA-027

11.2. Inne dokumenty

10.Przepisy budowy uszlzea elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

11.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych, tom V —
Instalacje elektryczne. Arkady 1988 r.

12.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z

pdézn. zm.).

Przewody elektryczne. Podziat i ozaam.

Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstera.
Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przdowa.
Nazwy i okrélenie

Stownictwo telekomunikacyjne. TeleforNazwy i
okreslenia

Rury z nieplastyfikowanego polichloxkinylu. Wymiary

Technika informatyczna. Systemgbiibwvania
strukturalnego. G&¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

Technika informatyczna. Insjala&ablowania. G&¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jak@

Technika informatyczna. Insjala&ablowania. G&¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wextrz budynkow

Telekomunikacyjne sieci miejscowmié kablowe o torach
miedzianych. Ogolne wymagania i badania

13.ZARZADZENIE Ministra taczncci z dn.28.11.1986 r. wprowadzae "Wytyczne o
ochronie linii i uradzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywanidénii i
trakcji elektrycznej mdu statego”.

14.ZARZADZENIE Ministra taczncci z dn.12.111.1992 r. w sprawie warunkéw, jakim

powinny odpowiadalinie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz adzenia do przesytania
ptynéw lub gazow w razie zlknia s¢ lub skrzyowania. (Mon.Pol. nr 13, poz.94 )

15.ZARZADZENIE Ministra tacznaci z dn.12.111.1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdiidrég publicznych, wodnych, kanatow oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowéciach, a take ustalenia warunkéw, jakim te linie

powinny odpowiada(Mon.Pol. nrl3, poz.95)
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