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SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
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Sosnowiec, 17.05.2010r.
Wyjasnienia Zamawiajacego nr 3

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego na roboty budowlane pn. "Szpital przyjazny $rodowisku — nowoczesna kotlownia
poczatkiem zmian prockologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplne)
budynkow Szpitala Miejskiego™. numer sprawy: ZZP-2200-10/10.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zamawiajgey przedstawia nastepujgce wyjasnienia:

Pytanie
Czy zgodnie z ustawa PZP Art. 30 Zamawiajacy w zadaniu 3 dopuszcza zastosowanie urzadzen
zamiennych na nastgpujgce:

Urzadzenie projekiu - ] Urzadzenie zastgpeze

Kotlownia parowa

Kociol gazowo-olejowy _\}_i-to]}'lcx_ 100-LS do | LOOS  Flame Tube Smoke Tube Boiler

wytwarzania pary B Universal, Type U-ND

Palnik gazowy WG30N/1-C Automatyczne palenisko przemyslowe gazowe
. [irmy LOOS

Palnik gazowo-olejowy GL1/1-E Automatyczne palenisko przemyslowe, system

dwupaliwowy firmy LOOS

Szafa sterownicza do sterowania kaskada kotlow | Szafa przemyslowa. sterowanie kotla firmy

z zabudowanym sterownikiem SPK-10A [LOOS
Kompletna szafa sterownicza na bazie szafy | Szafa przemyslowa. sterowanie kotla firmy
sterowniczej typu SRP-101 LOOS

Kotlownia niskotemeraturowa

Niskotemperaturowy kociol gazowy Vitoplex | Kociol Buderus typ Logano SK645
300

Regulator  Vitotronic 100z  czujnikami | Tablica Logamatic R4211
temperatury

W zwigzku z proponowanymi zmianami. pytamy rowniez czy Zamawiajacy wyraza zgode na
wprowadzenie zmian w  kosztorysach ofertowych. uwzgledniajgce zastosowanie urzadzenia
zamienne.

Odpowiedz:
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Tel. {032) 296-41-5 032) 263-57-1¢ Reqon; 240837054 NIP: 644-33-73-8
(sz?wéu;

N

IL‘.,



Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych dla urzadzen
zastosowanych w projekeie przy spelnieniu ponizszych Wymogow.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na etapie wykonawstwa wszystkie rozwigzania zamienne moga
by¢ zastosowane przy spelnieniu warunkow okreslonych w §11 pkt. 3-5 projektu umowy,
stanowiacego zalacznik nr 3 do SIWZ.

STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA WODA/ WODA - wymagane parametry

1. Wymiennik ciepla c.w.u.
Parametry techniczne:

Temperatura po stronie sieci: 60/30°C
Temperatura po stronie instalacji: ~ 55/5°C

Mo¢ wymiennika: 350 kW
Przeplyw po stronie sieci: 10,015 m’/h
Przeplyw po stronie instalacji: 6.057 m’/h
Spadek ci$nienia po stronie sieci: 4.8 kPa

Spadek ci$nienia po stronie instalacji: 1,9 kPa

Calkowita powierzchnia grzewcza: 7,91 m’
W projekcie dobrano plytowy wymiennik ciepta typu XB 51H-1 100.

2. Wymiennik ciepla c.o.
Parametry techniczne:

Temperatura po stronie sieci: 120/60°C
Temperatura po stronie instalacji ¢.o.: 80/60°C
Moc wymiennika: 1350 kW
Przeplyw po stronie sieci: 20.514 m’/h
Przeplyw po stronie instalacji: 59,321 m*/h
Spadek cisnienia po stronie sieciz 6.1 kPa

Spadek ci$nienia po stronie instalacji: 18.9 kPa

Catkowita powierzchnia grzewcza: 25.11 m’
W projekeie dobrano plytowy wymiennik ciepta typu XB 70L-1 100.

3. Regulator réznicy ciSnienia z ograniczeniem przeplywu.

Regulator réznicy cisnienia z ograniczeniem przeplywu, zmienna nastawa stabilizowanej réznicy
cisnienia. typu DAL 516.

Cechy:

- ograniczenie przepltywu przez odbior poprzez podlawienie obiegu stabilizowanej réznicy cisniefi

- montaz tylko na powrocie

- max. stabilizowana roznica ci$nien 150 kPa

Parametry urzadzen:

- medium woda i plyny neutralne
- ci$nienie nominalne PN25
- max. temp. czynnika 150°C (praca krotkotrwala)

140°C (praca ciagla)
- max. spadek cignienia na zaworze 1600 kPa

- material korpusu zeliwo sferoidalne GGG40.3
- material elementow reg.-wyk. RYTON

- material uszczelek 1 membran EPDM

- material sprezyn stal chromoniklowa
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W projekeie dobrano regulator typu DAL 516, DN80 mm, kvs = 60 m*/h, nastawa 0,01-1,0 bar.

4. Zawor regulacyjny dwudrogowy

Zawér V231 ma szerokie zastosowanie w ukladach regulacii centralnego ogrzewania. klimatyzacji
oraz cieplej wody uzytkowe;.

Zawor jest przystosowany do pracy z nastgpujacymi mediami:

- gorgea i zimna woda,

- woda zawierajgca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny.

- woda ze $rodkami przeciwzamarzajacymi, np. glikolu.

Dane techniczne:

Budowa

Cisnienie nominalne
Ch-ka przeptywu

Skok

Nieszczelnosc¢

DPm

Maks. temperatura czynnika
Min. temperatura czynnika
Otwory w kolnierzach
Materialy:

Korpus

Grzyb i gniazdo

Trzpien

zawor grzybowy dwudrogowy
PN 25

staloprocentowa

20 mm
do 0.02% Kv

maks. 800 kPa .
150 °C

20 °C

zgodnie z SS 3351 1SO 2084

woda

zeliwo sleroidalne SS 0727 (GGG40.3)
stal nierdzewna SS 2346
stal nierdzewna SS 2346

Standardowe uszczelnienie trzpienia Venta

W projekcie dobrano:
- zawor regulacyjny cow.u. typ V231 DN25, ky= 10 v ‘/h. z silownikiem typu M800 S2.
- zawor regulacyiny c.o. typ V231 DN50. ky= 38 m'/h, z sitownikiem typu M 800 S2,

5. Licznik energii cieplnej

Ultraflow to statyezny przetwornik przeplywu. oparty na ultradzwigkowej metodzie pomiaru. Stuzy
do pomiaru wiclkosei przepltywu i wspolpracy z przelicznikami wskazujagcymi takimi jak
MULTICAL. Ultrallow przeznaczony jest do pomiaru przeplywu zaréwno w instalacjach
grzewezych jak i chlodniczych, w ktorych czynnikiem jest woda.

W projekcie dobrano dwa liczniki energii cieplnej:

- ultradzwickowy przetwornik przeplywu typu Ultraflow Qn=10.0 m’ '/h 7 urzadzeniem zliczajacym
typu Multical oraz czujnikami temperatury zasilania i powrotu,

- ultradzwickowy przetwornik przeplywu typu Ultraflow Qn=25.0 m’/h z urzadzeniem zliczajacym
typu Multical oraz czujnikami temperatury zasilania i powrotu.

6. Pompa obicgowa c.w.u.
Bezdlawnicowa pompa obicgowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworza optymalnie
dopasowang jednostke, uszezelniong tylko dwoma uszcezelkami  spoczynkowymi. Lozyska
smarowane tloczonym czynnikiem. Pompy sg latwe w demontazu i separacji materialéw do ich
utylizacji.

Pompa podwdina jest dostarczana z modulem standardowym w skrzynce zaciskowej. Modul
standardowy jest podlaczony do sieci zasilajacej poprzez zewngtrzny stycznik Pompy podwdjne
stosowane sq w instalacjach, gdzie wymagana jest niezawodnos¢ dzialania.

Podstawowe dane:

Korpus pompy

Wirnik

Maksymalne cisnienie pracy
Przylacze rurowe

Cisnienie

zeliwo szare EN-JL.1040
stal nierdzewna
10 bar
DN 40
PN 6 /PN 10



Moc wejsciowa przy predkoscei | 250 W

Moc wejsciowa przy predkosei 2 260 W

Moc wejsciowa przy predkosei 3 280 W
Czestotliwos¢ podstawowa 50 Hz

Napigcie nominalne 1 x230-240 V
Masa netto 382 kg

W projekcie dobrano dwie pompy obiegowe typ UPSD 40-60.

7. Zawor regulacyjny tréjdrogowy

Zawor V341 ma szerokie zastosowanie w ukladach regulacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji
oraz cieplej wody uzytkowej. Zawor jest przystosowany do pracy z nast¢pujacymi mediami:

- gorgea i zimna woda.

- woda zawierajgca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny,

- woda ze srodkami przeciwzamarzajacymi. np. glikolu.

Dane techniczne:

Budowa zawor grzybowy trojdrogowy
Cisnienie nominalne PN 16

Ch-ka przeplywu A - AB staloprocentowa

Ch-ka przepltywu B - AB komplementarna

Skok 20 mm

Nieszcezelnos¢ A — AB do 0.02% Kv

Nieszezelnose B — AB do 0,02% Kv

APm 600 kPa, woda

Maks. temperatura czynnika 150 °C

Min. temperatura czynnika 20 °C

Podlaczenie - zawor gwint zewngtrzny rurowy. zgodny z ISO 228/1
Materialy:

Korpus braz Rg5

Grzyb i gniazdo stal nierdzewna SS 2346
Trzpien stal nierdzewna SS 2346

W projekeie dobrano dwa zawory regulacyjne trojdrogowe typu Venta V341 DNSO, k. =38m"/h. z silownikiem M800 28
proj g R

8. Uklad stabilizacji ci$nienia i uzupelniania zladu — technologia c.w.u.
Uzupelnienie zladu odbywa¢ si¢ bedzie automatyceznie z powrotu wysokich parametrow za pomoca
zaworu elektromagnetycznego typu EV220B15B. DN15 PN16 wraz z cewka typu BE 220V.

Elementem sterujacym praca zaworu elektromagnetycznego jest regulator ciSnienia (presostat) typu
KPI 35, zamontowany na przewodzie przylaczeniowym do naczynia wzbiorczego.

Nastawa presostatu ustawiona jest na warto$¢ nominalng cisnienia zladu, czyli wartos¢, przy ktorej
ma nastapic¢ zamknigcie zaworu elektromagnetycznego po ewentualnym uzupelnieniu wodg
siectowa.

Jednoczesnie drugi ustawialny parametr presostatu — mechaniczna réznica zalgczen - zapewnia
mozliwos¢ wyboru wartoscei minimalnej cisnienia. przy ktorym zawor elektromagnetyczny otwiera
si¢. rozpoczynajac uzupelnianie instalacji wodg sieciowa.

9. Uklad stabilizacji ciSnienia i uzupelniania zladu technologia c.o. i wentylacji.
Jednostka sterujaca ‘variomat 2-1/60°, do stabilizacji ci$nienia, odgazowywania. uzupelniania,
skladajaca si¢ z:

e
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- zbiornik podstawowy variomat VG 600

- uruchomienie servitec. vario-/mini-, reflexomat, 1 pompa/kompresor

- zestaw przylaczeniowy G1 variomat do naczynia podstawowego VG, srednica 480-740mm
- izolacja cieplna VW 600 do zbiornika podstawowego variomat VG

- reflex fillset grupa urzadzen do uzupelniania wody z sieci wody pitne]

- naczynie wzbiorcze przeponowe typu reflex N 80, czerwone., 6 bar

- szybkozlaczka SU R Ix1

10. Sterownik swobodnie programowalny

- Modulowa jednostka bazowa, obstuga do 64 modulow We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych).
whudowane: 6 wejs¢ przerwan lub 1 wejécie enkodera z indeksem i 2 krancowkami, 2 wyjscia z
modulacja szerokogci impulsu. 1 MB pamigei uzytkownika RAM. dwa sloty M1 i M2 na karty
pamigci Flash (PCD7.R500. PCD7.R55xM04, PCD7.R56x). slot M2 ponadto obsluguje karty
pamigci SD. Zintegrowane interfejsy:1 x RS 232 (PGU) lub RS 485, 1 x RS485 (Profi-SNet/MPI):
opcjonalnie: 2 x PCD7.Fixx. 4 x PCD2.F2xx. port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch).
Whbudowany http i F'TP serwer - 1kpl.

- Modul komunikacyjny RS 422/RS 485 z mozliwoscia rozbudowy o dodatkowy modut serii
PCD7.Flxx typ PCD2.F2100 - 1 kpl.

- 8 wejsc 15..30 VDC, opdznienie 8 ms typ PCD2.E110 - 2 kpl.

- 16 wyjs¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A. zabezpieczenie przeciw zwarciowe typ PCD2.A460 -
2 kpl.

- 8 wejsé 12 bitowych 0..+10 V, 0..420 mA, Pt 1000(-50.. +400°C), Ni 1000(-50 +200°C) typ
PCD2.W340 - 7 kpl.

- Terminal przemyslowy (graficzny. monochromatyczny) z wyswietlaczem LCD, do sterownikow
PCD i PCSI1, rozdzielczos¢ 128 x 64  piksele, obsluga  pokretlem  typu
jogdial, montaz na elewacji szafy, stopien ochrony IP54, interfejsy komunikacyjne RS 232/RS 422 i
RS 485 typ PCD7.D230 - 1 kpl.

W projekcie dobrano sterownik swobodnie programowalny PCD2.M5440.

KOTLOWNIA PAROWA — wymagane parametry

1. Kociol parowy

Kociol Vitoplex 100-LS olejowo/gazowy o trzyciagowej konstrukeji przeznaczony jest do
wytwarzania pary o niskim nadcisnieniu do 1 bar, z wydajnoscig od 260 do 2200 kg/h. Cisnienie
wytwarzanej pary w zaleznosci od wymagan moze by¢ obnizone. Obszerny plaszez wodny kotla w
polaczeniu z szerokimi odstgpami pomigdzy rurami plomieniowkowymi, zapewnia réwnomierng
cyrkulacje wody kotlowej 1 bezpieczng wymiang ciepla wewngtrz.

Dane techniczne:

Wydajnos¢ pary 0.44 t/h
Znamionowa moc cieplna 285 kW
znamionowe obcigzenie cieplne 311 kW
pojemnos¢ wodna kotlowa:
- przy cksploatacji parowej 460 litry
- przy eksploatacji z ¢.w.u. 735
zbiornik kondensatu 400 litry
przylacze spalin O200mm
sprawnosé kotla 1%
przylacza kotla:
krociec pary PN16 DN125
krociec wody zasilajgcee] PN16 DN 40
przylgcze zabezpicezajace (zawor bezpieczenstwa) PN16 DN65
spust PN16 DN40

wymiary calkowite:

————
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dlugos¢ calkowita 1800mm

szerokosé calkowita 950mm
wysokos¢ calkowita 2020mm
masa calkowita 1075 kg

W projekcie dobrano dwa kotly Vitoplex 100-LS kazdy o znamionowej mocy cieplnej 285kW.

2. Palnik gazowy

Palnik gazowy typ WG30N/1-C wyk. ZM-LN armatura 17z W-FM312 40-350 kW.
Konfiguracja palnika:

rodzaj gazu gaz ziemny GZ50
napigcie sterujgcee i silnika 230V

czestotliwoseé 50 Hz

klasa izolacji uzwoj. silnika klasa izolacji B
manager palnikowy W-FM20 220V - 240V

3. Palnik gazowo-olejowy

Palnik gazowo-olejowy typ GL1/1-E wyk. ZD dwustopniowy. armatura R 1 %27, wyposazony w:
- zawor kulowy Rp 1 %47 PN 40/MOPS, uszczelnienie teflonowe. do gazu i oleju.

- filtr gazowy typ WF515/1 Rp 1 4" do wszystkich rodzajow gazow Pb 0,5bar,

- regulator ci$nienia FRS 515 Rp 1 27, cisnienie wyjsciowe 5-20mbar.

Konfiguracja palnika:

rodzaj gazu gaz ziemny GZ50

rodzaj oleju olej opatowy lekki

napigcie sieci 400 V 3~ N 50 Hz

napigcie sterujace 230V

czestotliwose 50 Hz

klasa izolacji I

typ rozruchu silnika rozruch bezposredni

napiecie silnika D90/50-2 220-230/380-400V D90/50-2
wyk. specj. silnika D90/50-2 P54 -standard

automat palnikowy LLFL. 1.333

typ montazu automatu paln. za- / wbudowany

4. Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody wyposazona w:

- filtracja ochronna — filtr typu EPURION A25-2, max. nat¢zenie przeplywu 3.5m’ h,

- zmigkezanie jonowymienne — filtr jonowymienny typ EPUROTECH 50/025 DF, system pracy
Duplex (24h), nom. natgzenie przeplywu 1.1m’/h, Ap=0.4 bar,

- dozownik korekty chemicznej do wody zmigkezonej typ ESPEDOS PZ25CH200, automatyczne
dozowanie preparatu chemicznego w oparciu o system proporcjonalnego dozowania wyposazony w
pompe dozujgea, zasobnik na preparat chemiczny, wodomierz kontaktowy oraz sonde wtryskowa na
goragcq wode, nominalne nat¢zenie przeplywu przez wodomierz kontaktowy 1 .50m?/h, objetos¢
zasobnika 100dm’.

5. Instalacja oleju

Zbiorniki dwuscienne KWT 1000 I:

- zbiorniki faczace zalety jedno- i dwuplaszezowych.

- w calodci wykonane z polietylenu. a wige lekkie w transporcie, tatwe w montazu,

—6—
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- dzieki gladkim $cianom i odpowiednim ksztaltom sa stabilne i nie potrzebuja wzmocnienia za
pomocg stalowych opasek,

- podwéjne $ciany zbiornikow KWT stanowia doskonale zabezpieczenie przed ewentualnym
wyciekiem oleju,

- mozliwo$¢ szeregowego i blokowego ustawienia zbiornikow 750 i 1000 | w bateriach do 25 sztuk
oraz szeregowego do 5 sztuk zbiornikow 1500 1.

W projekcie dobrano baterig¢ o$miu zbiornikow dwusciennych typu KWT 1000, o pojemnosci 1000
litréw z zestawem przylaczy do zbiornikow z systemem podiaczenia typu Fullstar.

Zestaw napelniania i odpowietrzania zbiornikow na olej:
- rura napelniajaca 27

- rura napelniania z ksztaltkg

- zlaczki gwintowane 27

- mufy DN50

- rury odpowietrzania 27

- zawor oddechowy 27

- krociec napelniania w szafce

KOTLOWNIA NISKOTEMPERATUROWA- wymagane parametry

1. Kociol gazowy niskotemperaturowy

Niskotemperaturowy kociol gazowy Vitoplex 300 - kociol trzyciggowy czolowej klasy z
wyprobowanymi wielowarstowymi konwekeyjnymi powierzchniami grzewczymi oferuje niezwykle
ekonomiczna, niskoemisyjng i niczawodng pracg. Zintegrowany uklad rozruchowy Therm-Control
eliminuje potrzebe stosowania pompy mieszajacej.

Dane techniczne:

znamionowa moc cieplna 575 kW
znamionowe obcigzenie cieplne 625 kW
dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar
pojemnosé wodna kotta 903 litry
przylacze spalin 0250mm
przylacza kotla grzewcezego:

zasilanie 1 powrdt kotla PN6 DN100

przylacze zabezpieczajace (zawor bezpieczenstwa) PN16 DN40

spust R 1%
wymiary calkowite

dlugos¢ calkowita 2100mm

szeroko$é calkowita 1460mm

wysokos¢ calkowita 1695mm
masa calkowita 1568 kg

2. Palnik gazowy

Palnik gazowy typ WM-G10/3-A ZM R2, wyposazony w:

- zawor kulowy Rp 2 PN 40/MOPS, uszczelnienie teflonowe. do gazu i oleju.
- filtr gazowy typ WF520/1 Rp 27 do wszystkich rodzajow gazoéw Pb 0,5bar,
- regulator cignienia FRS 520 Rp 27, ci$nienie wyjsciowe 5-20mbar.

Konfiguracja palnika:
rodzaj gazu gaz ziemny E (GZ30)

= ; I - - ’—
Tel. (032) 298-41-50, fax_L832) 26 1 Regon: 240837054 NIP; 644-33-73-832




napigcie sieci 400 V 3~ N 50 Hz

napigcie sterujgee 230V

czestotliwose 50 Hz

klasa izolacji 1

doboér silnika, D, EC trojtazowy prad przemienny
typ rozruchu silnika rozruch bezposredni

3. Pompa kotlowa

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworza optymalnie
dopasowang jednostke, uszczelniona tylko dwoma uszezelkami  spoczynkowymi. Lozyska

smarowane tloczonym czynnikiem.

Pompy sq fatwe w demontazu i separacji materialow do ich utylizacji.

Podstawowe danc:

Korpus pompy

Wirnik

Maksymalne cisnienie pracy
Przylacze rurowe

Cisnienie

Moc wejsciowa przy predkosei |
Moc wejsciowa przy predkosei 2
Moc wejsciowa przy predkosel 3
Czestotliwosc podstawowa
Napigcie nominalne

Masa netto

10 bar

zeliwo szare EN-11.1040
stal nierdzewna

DN 40
PN 6/PN 10
250 W
260 W
280 W

1 x230-240V
18.3 kg

W projekeie dobrano pompg kotlowa typu UPS 40-60 F.

4. Pompa obiegowa

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, Pompa i silnik tworza optymalnie

dopasowana jednostk¢, uszczelniong
smarowane tloczonym czynnikiem.

tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Lozyska

Pompy sq latwe w demontazu i separacji materialow do ich utylizacji.

Podstawowe dane:

Korpus pompy

Wirnik

Maksymalne cis$nienie pracy
Przylacze rurowe

Cisnienie

Moc wejsciowa przy predkosei |1
Moc wejsciowa przy predkosci 2
Moc wejsciowa przy predkosei 3
Czestotliwosc podstawowa

Prad maks.

Napigcie nominalne

Masa netto

10 bar

50 Hz

zeliwo szare EN-JL1040
stal nierdzewna

DN 65

PN 6 /PN 10
1050 W
1150 W
1200 W

A
x 23(
2

i

=240V

L,;.—-!J\.

30
31\;:

W projekcie dobrano pompg obicgowa typu UPS 65-120 F.

5. Uklad zabezpicczajicy.

Zawory bezpieczenstwa o nastawie 3

bary chroniace urzadzenia przed przekroczeniem

dopuszezalnej wartosci cisnienia. Zawory wykonane z mosiadzu/brazu z membrang i uszczelnieniem
z odpornego na wysoka temperaturg i starzenie materiatu o elastycznosci gumy, sprezyna ze stali
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sprezynowej pokrytej powloka galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja. Cisnienie pracy 1,5-
6.0 bar, nastawa standardowa 2.5. 3 bar lub 6 bar. Maksymalna temperatura 140°C. Medium: Pary i
ciecze, instalacja z pionowym wejsciem od dolu, z badaniem UDT.

» zawOr bezpieczenstwa 3 bary 27
- $rednica siedliska 42mm
- ci$nienie nastawy 3.0 bar

6. Przeponowe naczynie wzbiorcze

Przed skutkami wahai ci$nienia w instalacji c.o0. projektuje si¢ zabezpieczenie w postaci
przeponowego naczynia wzbiorczego. Dane techniczne:

- wyposazenie w przylacze gwintowane oraz niewymienng membrang (max temp. 70°C)

- powloka zewngtrzna — lakier proszkowany

- ci$nienie wstepne 1.5 bar

Przeponowe naczynie wzbioreze typu N200/ PN6/ 120°C
wymiary D) x H [mm] 634 x 758mm
podlaczenie 17

7. Zabezpicczenia

Zabezpicczenie przed brakiem wody w kotle i przed suchobiegiem pomp - zabezpieczenie stanu
wody 933.1 (z blokada w przypadku zadzialania, urzadzenie musi by¢ odblokowane przez osobe
odpowiedzialng za instalacj¢ przy pomocy przycisku pod gumowg oslong)

Zabezpieczenie stanu wody stuzy do zabezpieczania kottow w instalacjach centralnego ogrzewania
przed brakiem wody. Mozna stosowa¢ go w kazdej. nawet malej instalacji. Ze wzgledow
bezpicczenstwa nalezy stosowa¢ go koniecznie w instalacjach powyzej 100 kW i zawsze w
przypadku kotlowni dachowych. Zabezpieczenie stanu wody typu 933 moze by¢ zamontowane
rownolegle na przewodzie zasilajacym.

Ci$nienie max. 10 bar
Temperatura max. 120°C

Polozenie robocze 0§ glowna pionowo
Przelacznik elektryczny jednobiegunowy

Obciazalnosc elektryczna 10 (3) A/ 250V

Przed spadkiem ci$nienia w instalacji zabezpiecza wylacznik cidnieniowy typ B174 o zakresie 30-50
kPa

Przeznaczenie: Rozlaczanie obwodu elektrycznego przy przekroczeniu wartosci mierzonego
ciénienia. Znajduje zastosowanie w ukladach automatyki przemyslowej oraz w budowie maszyn i
urzadzen (np. w ukladach zabezpieczenia pomp przed praca "na sucho").

Parametry techniczne:

Czynnik roboczy ciecz lub gaz nie reagujacy chemicznie ze
stopami miedzi

Cisnienie zasilania maks. 1 MPa

Stopien ochrony obudowy IP 54

Dokladnosé nastaw cisnienia przelaczania 0.8 kPa lub 1 kPa

Zakres nastaw cisnienia przefaczenia 10...30 kPa lub 32...40 kPa

SYSTEM WIZUALIZACJI — wymagane parametry

1. Serwer

Serwer HP ProLiant ML110 G35

Procesor: Intel Xeon 123110 Dual Core 3GHz
Pamigé RAM: 2GB DDR2-800 ECC
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llod¢ gniazd pamigcei: 4

Dysk twardy HDD: 160GB SATA

Karta graficzna: ATI min. 62MB

Karta sieciowa: 10/100/1000 Gigabit
Obudowa: Tower

Zasilacz: 365 W

Ztacza: USB. 2xCOM. PCI oraz PCI-Express
DVD-RW

Klawiatura, mysz.

2. Monitor
Monitor LCD 19",

3. Modul M-bus
W projekeie dobrano dwa moduly M-bus slave do licznikow ciepla Kamstrup.

4. Konwerter
Konwerter M-bus RS232

5. Oprogramowanic

- Microsoft Small Business Server Standard 2003 R2 w/SP2 PL. OEM
Vitosoft2000(w komplecie adapter Optolink)

- SAIA PG-5

Web-connect

[l

6. Wizualizacja
Aplikacja wizualizacji integrujaca dane pomiarowe ze sterownika SAIA PCD2. sieci M-Bus oraz z
oprogramowania Vitosoft 200 na stronach WWW.

Samadzielny Publiczn
Szpilal Miajsks w Sosnoyeu
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Zbigniew Swoboda
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