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UWAGA:
­ wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

"Projekt budowlano­wykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.
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zamurowanie części otworu,cegła pełna;otynkować (wg rys. kolorystyki)

istniejący stalowy podest wejściowy przeznaczony do usunięcia

istniejący stalowy podest wejściowy przeznaczony do usunięcia

istniejąca pochylnia dla niepełnosprawnych ­ przeznaczona do usunięcia

istniejąca pochylnia dla niepełnosprawnych ­ przeznaczona do usunięcia

istniejące zadaszenie przeznaczone do usunięcia

zamurowanie otworu,cegła pełna, otynkować (wg rys. kolorystyki)

projektowane automatyczne
drzwi przesuwne ­ sztuk 2

okładzina do usunięcia

naw. zieleniec

naw. zieleniec

FIX
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stalowy podest wejściowy
pow. 2,25 m2

naw. płytki chodnikowe przeznaczona do usunięcia
pow. 5,94m2

naw. płytki chodnikowe ­ przeznaczona do usunięcia

naw. zieleniec

naw. kostka betonowa przeznaczona do usunięcia
pow.20,7 m2

naw. kostka betonowa ­ przeznaczona do usunięcia
pow. 4,80 m2

naw. płytki gresowe ­ przeznaczona do usunięcia
pow. 3,60 m2

Hs=394

naw. płytki gresowe caro.

Hs=391

wejście główne
wejście do apteki
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UWAGA: Oznaczenia okien wg rysunków elewacji
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