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POGLADOWE ZDJECIE STAREJ | NOWEJ OBROBKI BLACHARSKIEJ
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obrébka blacharska
wkret do drewna z uszczelnieniem

belka drewniana

. wkret do drewna z uszczelnieniem
impregnowana

kantéwka impregnowana

obrébka blacharska

ﬁ' rynna utozona
/ ze spadkiem 0,5%
uchwyt rynnowy

— 1. istniejgca $ciana zewnetrzna z cegty

warstwy projektowane:

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach

— 3. ptyta termoizolacyjna z wetny mineralnej gr.14cm
— 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach, z zatopiong siatka,
z wiékna szklanego
— 5. wyprawa mineralna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego gr.1,5mm:
- podktad tynkarski np. Baumit EdelPutzGrund lub podobny o nie gorszych parametrach
- tynk cienkowarstwowy mineralny
- farba fasadowa Sigma lub podobna o nie gorszych parametrach

obrébka blacharska
do demontazu

tacznik metalowy

M zabezpieczenie przeciw ptakom ze stali nierdzewnej

SCHEMAT LOKALIZACJI OBROBKI BLACHARSKIEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY

tasma uszczelniajaca

obrébka blacharska
B
Cc
—x obrobka blacharska
do wymiany

Diugosé catkowita projektowanej obrobki blacharskiej, tacznie z rynnami wynosi ok. 102m 1
Dtugosé¢ catkowita obrébki blacharskiej, tacznie z rynnami do demontazu wynosi ok. 102m =

G

Dtugosc¢ catkowita projektowanych kolcow przeciw ptakom wynosi ok. 527m

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
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Nazwa inwestycji:

"Projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia scian
zewnetrznych i dachu w ramach termomodernizac;ji
oraz dobudowa dzwigu osobowego dla oséb
niepetnosprawnych".

Szpital przyjazny srodowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.

Inwestor:
SPZZ0Z Szpital Miejski
w Sosnowcu
ul. Zegadtowicza 3
Data: Podpis:

czerwiec 2009

Nazwa rysunku:

Detal attyki - schemat wykonczenia
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Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994r.) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




	D-7 Detal attyki - schemat wykoñczenia

