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UWAGA:
­ wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

"Projekt budowlano­wykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.
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rama z profili kwadratowych
ocynkowanych 40x40, gr. 3mm

szkło mleczne bezpieczne­montaż do stalowej
ramy śrubami systemowymi

listwa dylatacyjna

wycieraczka krata wema

laminat 6mm, w kolorze obudowy platformy RAL 9006

projektowane automatyczne
drzwi przesuwne ­ sztuk 2 listwa dylatacyjna

szklane zadaszenie ze szkła hartowanego,
laminowanego na belkach nośnych ze stali nierdzewnej

płytki gresowe po uprzednim skuciu i zaizolowaniu
betonu zgodnie z systemem naprawczym

np. Remmers lub podobnym o nie gorszych parametrach

proj. mur oporowy­posadowienie na poziomie muru istniejącego

płyty chodnikowe na 5 cm podsypce cem.­piaskowej i 25 cm tłucznia

obrzeże betonowe 6x25cm osadzone na poduszce betonowej

platforma dla osób niepełnosprawnych (900x1400mm)
na prefabrykowanym systemowym fundamencie
np. firmy Goldbud (RAL 9006) lub podobna o nie gorszych parametrachrura spustowa

projektowana oprawa oświetleniowa wpuszczana w sufit
podwieszany z płyt fermacel na ruszcie g.­k.
Philips mini 300 DBP300 lub podobna o nie gorszych parametrach

naw. z płyt chodnikowych
pow. 9,67m2
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projektowana naw. żwir płukany
pow. 40m2

proj. naw. płytki gresowe
3,86m2

11
0

26
3

 istniejąca naw. płyty chodnikowe

 projektowana naw. trawnik
pow. 8,37m2

 istniejąca naw. trawnik  projektowana naw. trawnik
 pow. 8,9m2

 istniejąca naw. asfaltobeton

wejście do apteki
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naw. płytki

Hp=357

wejście główne
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Hs proj.=357
Hs istniej.=391
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