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UWAGA:
­ wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

1:10

"Projekt budowlano­wykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.

łącznik izolaji termicznej

SYSTEM OCIEPLENIA NP. BAUMIT LUB PODOBNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  WZMOCNIONĄ

(W  STREFIE  DO  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

SYSTEM OCIEPLENIA NP. BAUMIT  LUB PODOBNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  STANDARDOWĄ

(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej
np. Baumit Haftmoertel  lub podobenj o

nie gorszych parametrach

istniejąca ściana zewnętrzna z cegły

warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej
np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach

płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej

siatka z włókna szklanego np. Baumit  lub podobna o nie gorszych parametrach

istniejąca ściana zewnętrzna z cegły

warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej
np.Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach

płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej

siatka z włókna szklanego np.Baumit PanzerGewebe lub podobna o
nie gorszych parametrach

siatka z włókna szklanego Baumit

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego gr.1,5mm:
mineralna (system Baumit Mineral M lub podobny o nie gorszych
parametrach):
    ­ podkład tynkarski np. Baumit EdelPutzGrund lub podobny o nie gorszych
      parametrach
    ­ tynk mineralny np. Baumit EdelPutz Spezial lub podobny o nie gorszych
      parametrach
    ­ farba fasadowa Sigma lub podobna o nie gorszych parametrach

Przekrój przez system ocieplenia z wykorzystaniem
płyt z wełny mineralnej.

warstwa zaprawy
klejowo­szpachlowej

np.Baumit Haftmoertel
lub podobna o nie

gorszych parametrach


	D-6 Detal systemu ocieplenia z wykorzystaniem p³yt z we³ny mineralnej

