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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu sg instalacje elektryczne zwigzane z ociepleniem
Scian zewnetrznych i dachu w ramach termomodernizacji, oraz dobudowg dzwigu
osobowego dla oséb niepetnosprawnych w SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu ul.
Zegadtowicza 3. Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje elektryczng zasilania dzwigu
osobowego, zasilanie drzwi przesuwnych, oraz o$wietlenie w rejonie wejscia gtdbwnego do
budynku.

Niniejszy projekt stanowi czes¢ projektu wielobranzowego.

2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:

* Zlecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
* Uzgodnien miedzybranzowych,

* Aktualnych podktadéw architektonicznych,
» Obowigzujgcych przepiséw i norm.

Podstawowe polskie normy projektowania stosowane podczas opracowywania niniejszego
projektu zestawiono ponizej.

* PN-IEC 60364 - Zestawu norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

* PN-IEC 61024 -Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

* PN-E-05204 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczna,

* PN-IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym,

* PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen,

* PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne,

* PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

* PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw,

* ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z 2002 r);

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140 z 1998 r.,
poz. 906).

3. Potaczenia wyrownawcze

Uktad sieci w projektowanym budynku — TN-C-S.
Uwaga:

1. Przewodami ochronnymi nalezy potaczy¢é znajdujgce sie w budynku rurociggi
wodne, gazowe, CO, uziemienie fundamentowe budynku — uziemienie ochronne
wyrownawcze gtéwne. Szyne wyrownawczg GSU nalezy zabudowaC w osobnej
skrzynce pod tynkiem obok RP1.

2. Nalezy wykonac opis rozdzielni RP1 zgodnie z przepisami (tabliczki ostrzegawcze,

dodatkowo opisac poszczegodlne cziony).

4. Platforma zewnetrzna dla osdéb niepetnosprawnych

W niniejszym projekcie ujeto tylko zasilania do platformy zewnetrznej dla osob
niepetnosprawnych PL przewodem typu YKY 5x2,5. W projekcie nie ujeto tablicy
platformy i obwodéw wychodzacych z tej tablicy (tablice platformy dostarcza i obwody

wychodzace wykonuje dostawca platformy).

5. Rozbudowa istniejacej rozdzielni RP1

Rozdzielnia RP1 zlokalizowana jest w piwnicy budynku pod kioskiem. Z rozdzielni
tej zasilane bedg projektowane obwody elektryczne.

Rozdzielnie nalezy rozbudowa¢ o obudowe natynkowg 3x12 mudutdéw, oraz
wyposazy¢ dodatkowo w zabezpieczenia projektowanych obwodow oswietlenia i sity.
Obwdd drzwi przesuwnych automatycznych zabezpieczono wytacznikiem instalacyjnym
nadmiarowoprgdowym z cztonem réznicowoprgdowym 1,=16A; 1 bieg. na prad réznicowy
0,03A.

6. Instalacje elektryczne
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Przy przejsciach kablami i przewodami elektrycznymi przez strefy pozarowe nalezy

stosowac uszczelnienie tych miejsc masg przeciwogniowa.

Instalacje oswietlenia i zasilania drzwi przesuwnych automatycznych

Instalacje osSwietlenia i zasilania drzwi przesuwnych automatycznych nalezy
wykonac¢ jako podtynkowe. Obwdd drzwi przesuwnych automatycznych nalezy wykonac
przewodem YDY 3x2,5 (dopuszcza sie przewdd YDYp lub YDYt) i instalacje obwodu
oSwietleniowego przewodem YDY 3x2,5. Przewody nalezy prowadzi¢ po liniach
poziomych lub pionowych.

Rozprowadzenie obwodow nalezy wykonaé w odlegtosci okoto 10+20 cm od sufitu taczac
je w puszkach instalacyjnych gtebokich @60 pod osprzetem. tgcznik obwodu oswietlenia
nalezy instalowac¢ na wys. 1,3 m od posadzki wewnatrz budynku.

Oprawy oswietleniowe Philips mini 300 DBP 300 lub réwnowazne nalezy montowa¢ w
suficie podwieszonym na zewnatrz budynku. llos¢, oraz rozmieszczenie opraw wg projektu
architektury.

tacznik podtynkowy nalezy instalowac¢ w puszce korncowej @60 gtebokiej.

Uwaga:

Dopuszcza sie prowadzenie wszystkich instalacji nad stropem podwieszonym na Scianie
(suficie) na drabinkach i w korytkach kablowych. Nalezy zachowac odstepy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami pomiedzy instalacja elektryczng a innymi instalacjami
wystepujacymi w budynku.

Wszystkie zastosowane przewody i kable bedg posiada¢ zyly miedziane z
oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. 1zolacja zyty neutralnej (zerowej - N)
musi by¢ koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) musi mie¢ izolacje koloru
z0Mo - zielonego.

Napiecie znamionowe izolacji przewodow 750V.
Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac stosowne atesty,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Harmonogram konserwacji opraw o$wietleniowych

1. Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ swiecenie wszystkich zrédet swiatta. W przypadku

awarii nalezy wymieni¢ zrédto swiatta.
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2. W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, nalezy wykonaé¢ pomiar natezenia
oSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gdy srednia wartosc
natezenia oswietlenia bedzie ponizej wymaganej wartosci, nalezy wyczyscic

oprawy.

Czyszczenie opraw:

- wylaczy¢ oswietlenie przynajmniej 0,5 godz. przed przystgpieniem do czyszczenia
opraw

- wytaczy¢ wytacznik gtéwny tablicy oswietlenia

- usunac nieczystosci ze zrodta swiatta oraz odbtysnikéw, rastrow etc.

- w przypadku braku mozliwosci usuniecia zabrudzenia oprawe nalezy wymienic

Prace zwigzane z konserwacjg opraw nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi

producenta opraw jak i przepisami BHP.

7. Ochrona dodatkowa

Jako ochrone dodatkowg dla instalacji odbiorczej zaprojektowano wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA i samoczynne odtagczenie

zasilania.

8. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje nakaz przestrzegania przepiséw w
odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie mogty by¢é omoéwione.

Po instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i
pomiaréw, po czym sporzgdzic¢ protokoty.

Uwaga:
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1. Nalezy zapoznac sie przed podjeciem prac na obiekcie z wymogami instalacyjnymi.
Jezeli nawet nie zostaty one ujete w projekcie nie zwalnia to wykonawcy od ich
zastosowania.

2. Wymagane jest aby firma (podwykonawcy) podejmujaca sie wykonania instalacji
elektrycznych w budynku szpitala posiadata co najmniej dwie referencie w

wykonywaniu instalacji elektrycznych w tego typu obiektach.

9. Informacja BIOZ

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem
bezposrednim, wykonang przez producentow.

Jako ochrony przed dotykiem posrednim zastosowana w sieci 0,4/0,23 kV pracujacej w
systemie TN-S skutecznie szybkie wytgczenie realizuje sie przez cztony zwarciowe
wytgcznikdw wykonane wg normy PN-1 EC 60364.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia" zgodnie art Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury nr 151. W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot
zwigzanych z niebezpieczenstwem prac na wysokosci i zwigzanych z pracg w poblizu

czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych.
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10. Zestawienie materiatow gtéwnych

Dopuszcza sie stosowanie innych urzqdzen niz zastosowany w projekcie pod warunkiem
dotrzymania parametréw technicznych. Ponadto kazda zmiana powinna uzyskac akceptacje

projektanta.

Lp Wyszczegolnienie Poz. J.m. llosé Oznaczenie
cennika W proj.
katalog

1 2 3 4 5 6 7

OSPRZET ELEKTRYCZNY, OPRAWY, PRZEWODY
Oprawa oswietleniowa do wbudowania typ DBP300| PHILIPS | kpl 6
1xCDM-TD 150W; 230V; AC wraz ze zrédtami swiatta i
elementami montazowymi
tacznik swiecznikowy z zaciskami bezgwintowymi 16 kpl. | 1
A; 250 V; AC + ramka pojedyncza p/t
Odgateznik instalacyjny 4x2,5 szczelny kpl. | 8
Puszka koncowa podtynkowa gteboka pod osprzet fi 60 h kpl. | 5
— doktadng ilos¢ dobra¢ na budowie
Ztaczki Wago 2,3,4 torowe 1,5+2,5mm? WAGO | kpl. | 5
Uwaga: llos¢ skorygowac na budowie
Przewdd typu YDY 3x2,5 750V mb | 120
Kabel typu YKY 5x2,5 1kV mb| 60
Rura PCV @50 | 60
Rurka PCV ¢ 18 T 20
Gtéwna szyna wyréwnawcza typ K12 — montowaé pod | PERN ” 1 p/t
tynkiem
Obudowa do szyny wyrownawczej podtynkowa B 1
Przewdd LgYZo 16 (potgczenia wyrbwnawcze) 1 100
Koncowki do przewodow szt., W9

potrzeb

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mb| 25
Zestaw uziemiajacy szpilkowy — uziemienie punktu kpl 3
zerowego dt 3m
Zitgcze kontrolne kpl 1
Obejmy na rury (potgczenia wyréwnawcze) $rednice kpl | 20
dobra¢ na budowie

- ROZDZIELNIA RP1 (rozbudowa) 400/230V; AC — wyposazenie wg schematu ideowego |

rozdzielni
Obudowa natynkowa 3x12 modutéw z szyng N i PE z| MOELLER | kpl. | 1
drzwiczkami metalowymi zamykana na zamek
Rozlacznik bezpiecznikowy TYTAN 3bieg. z wktadkg | MOEHLER | 1 aF

bezpiecznikowg DO —10A; 400V; AC
typ Z-SLS/CEK10/3

Wytacznik instalacyjny nadmiarowopradowy In=16A; 1| VOFER 1 F
bieg. typ CLS6-C16

Wytacznik instalacyjny nadmiarowopradowy z cztonem | MOELLER | 1 FQ
réznicowopragdowym |,=16A; 1 bieg. typ  CKNG6-

16/1N/B/003

Oszynowanie/ okablowanie tablicy kpl 1
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