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UWAGA:
­ wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

1:10

"Projekt budowlano­wykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.
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łącznik  izolacji  termicznej
z trzpieniem metalowym

wbijanym lub wkręcanym
osadzany po wykonaniu

warstwy zbrojącej

listwa początkowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej

do gr. płyty termoizolacyjnej

łącznik  izolacji  termicznej

taśma
uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
   ­ podkładowa powłoka izolacyjna
   ­ izolacja grubowarstwowa
   ­ zaprawa klejąca
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
    odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości
    min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego, gr. 5cm
4. warstwa zbrojąca ­ zaprawa klejowo­szpachlowa z
    zatopioną siatką z włókna szklanego
    Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
    talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
5. wykładzina cokołu ­ tynk mineralny gr.1,5mm

1. istniejąca ściana zewnętrzna z cegły
    warstwy projektowane:
2. warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej
   np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej gr.14cm
4. warstwa zbrojąca ­ zaprawa klejowo­szpachlowa
    np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach, z zatopioną siatką
    z włókna szklanego
5. wyprawa mineralna z cienkowarstwowego tynku
    strukturalnego:
    ­ podkład tynkarski np. Baumit EdelPutzGrund lub podobny o nie gorszych parametrach
    ­ tynk cienkowarstwowy mineralny
    ­ farba fasadowa Sigma lub podobna o nie gorszych parametrachkołek rozporowy z wkrętem

istniejąca krata do renowacji
pomalować w kolorze RAL 7032

folia kubełkowa

taśma uszczelniająca

pianka montażowa

proj. stolarka okienna antywłamaniowa z PVC,
szkło P2, kolor biały

istniejący murek

krawężnik

trawa
gres
geowłóknina
grunt

kotwa do betonu
blacha montażowa

zaprawa cementowa


	D-8 Detal po³¹czenia czê�ci piwnicznej z terenem

