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Il. CZESC RYSUNKOWA .

L.p NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1. | Rzut przyziemia budynku inwentaryzacja skala 1:250 Ai-1
2. | Elewacja A-B, B-C, C-D, K-L Inwentaryzacja skala 1:200 Ai -2
3. | Elewacja D-E Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-3
4. | Elewacja E-F Inwentaryzacja skala 1:200 Ai -4
5. |ElewacjaA-LiF-G Inwentaryzacja skala 1:200 Ai-5
6. | Elewacja G-H Inwentaryzacja skala 1:200 Ai-6
7. | Elewacja H-| Inwentaryzacja skala 1:200 Ai-7
8. | Elewacja I-J Inwentaryzacja skala 1:200 Ai-8
9. | Elewacja J-K Inwentaryzacja skala 1:200 Ai-9
10. | Detal balkonu w elewacji G-H Inwentaryzacja skala 1:50 Ai-10
11. | Detal okna z PVC Inwentaryzacja skala 1:15 Ai-11
12. | Dokumentacja fotograficzna Inwentaryzacja | e Ai-12
13. | Projekt zagospodarowania terenu Projekt skala 1:500 Z-1
14. | Rzut przyziemia budynku Projekt skala 1:250 A-1
15. | Elewacja A-B, B-C, C-D, K-L Projekt skala 1:200 A-2
16. | Elewacja D-E Projekt skala 1:200 A-3
17. | Elewacja E-F Projekt skala 1:200 A-4
18. | Elewacja L-Ai F-G Projekt skala 1:200 A-5
19. | Elewacja G-H Projekt skala 1:200 A-6
20. | Elewacja H-I Projekt skala 1:200 A-7
21. | Elewacja |-J Projekt skala 1:200 A-8
22. | Elewacja J-K Projekt skala 1:200 A9
23. | Elewacja potnocna A-B. Szczegdt rozwigzania strefy wejsciowej. Projekt skala 1:50 A-10

Wyburzenia i przymurowania
24. | Elewacja potnocna A-B. Szczegdt rozwigzania strefy wejsciowej. Projekt skala 1:50 A-11
Projektowany rzut
25. | Elewacja potnocna A-B. Szczegdt rozwigzania strefy wejsciowej. Projekt skala 1:50 A-12
Projektowany widok
26. | Elewacja pdtnocna A-B. Szczegdt rozwigzania strefy wejsciowe;. Projekt skala 1:50 A-13
Przekréj A-A
27. | Detal ocieplenia $ciany zewnetrznej / detal montazu rury spustowe; Projekt skala 1:5 D-1
28. | Detal taczenia (zbrojenia naroznikdw) Projekt skala 1:20 D-2
29. | Detal potgczenia systemu ociepleniowego z oScieznicq - rzut Projekt skala 1:5 D-3
30. | Detal potgczenia systemu ociepleniowego z oScieznica — przekrdj 1-1 Projekt skala 1:5 D-4
31. | Detal szczeliny dylatacyjnej z profilem prostym oraz katowym Projekt skala 1:5 D-5
32. | Detal systemu ocieplenia z wykorzystaniem plyt z wetny mineralnej Projekt skala 1:10 D-6
33. | Detal attyki — schemat wykonczenia Projekt skala 1:10 D-7
34. | Detal potgczenia cze$ci piwnicznej z terenem Projekt skala 1:10 D-8
35. | Detal do$wietlenia cze$ci piwnicznej Projekt skala 1:200 / 1:50 D-9
36. | Detal docieplenia stropu w strefie stropodachu wentylowanego Projekt skala 1:20 D-10
37. | Balkon w elewacji G - H. Detal balustrady balkonowej Projekt skala 1:50 /1:10 D-11
38. | Balkon w elewacji G - H. Detal uszczelnienia dylatacji i styku $ciany z Projekt skala 1:10 D-12
ptyta stropowg
39. | Balkon w elewaciji G - H. Detal mocowania obrébki blacharskiej Projekt skala 1:10 D-13
40. | Ostona klimatyzatoréw Projekt skala 1:20 D-14
41. | Zestawienie stolarki Projekt | - Zs-1
42. | Zestawienie stolarki Projekt | - Zs-2
43. | Zestawienie stolarki Projekt | e Zs-3
44. | Zestawienie stolarki Projekt | e Zs-4
45. | Zestawienie stolarki Projekt | e Zs-5
46. | Zestawienie stolarki oddziatu ginekologiczno - potozniczego Projekt | e Zs-6
47. | Zestawienie stolarki oddziatu ginekologiczno - potozniczego Projekt | e Zs-7
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1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

| CZESC OPISOWA- Architektoniczno- budowlana

Informacje ogélne
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy ocieplenia $cian zewnetrznych
i dachu w ramach termomodernizacji oraz dobudowa dzwigu osobowego dla 0sdb niepetnosprawnych
SP Z2Z0Z Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadfowicza 3.

Zakres opracowania:

Dokumentacja budowlano- wykonawcza obejmuje:

- projekt budowlano -wykonawczy (architektura i zagospodarowanie terenu) TOM |, zawierajacy:
a) docieplenie $cian zewnetrznych

b) docieplenie stropodachu,

C) czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej z nawiewnikami higrosterowalnymi

d) czesciowg wymiane stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku na sterowang automatycznie
e) zabudowe dzwigu osobowego dla 0séb niepetnosprawnych

f) remont istniejacych balkonow i elementow pergoli

g) kolorystyke budynku zataczong do niniejszego projektu jako odrebne opracowanie

- projekt instalacji elektrycznych podtgczenia dzwigu osobowego oraz drzwi sterowanych
automatycznie- TOM Il

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje przyjetych w audycie energetycznym nastepujacych projektow:
Modernizacji zrédta ciepta, kolektoréw stonecznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej, modernizacji instalacji pary technologicznej. Projekty te
zostang wykonane odrebnym opracowaniem.

Wiasciciel:

SPZZ0Z Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadtowicza 3

Sosnowiec

Inwestor:

SPZZ0Z Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Zegadtowicza 3

Sosnowiec

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu architektonicznego:
- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski

- inz. arch. Dariusz Zniszczot- projektant
- mgr inz. arch. Agnieszka Milczyrska

- mgr inz. arch. Adam Kotodziej

- asystent arch. Piotr tukasik

- asystent arch. Danuta Henszel
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2. Podstawa opracowania:

21. Umowa z inwestorem

2.2.  Wytyczne inwestora

2.2 Audyt energetyczny wykonany przez Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych, Projektowych
i Edukacyjnych ,KORTERM” Zbigniew Korek, ul. Sokolska 74/7, Katowice

2.3. Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

23. Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

24. Dz.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

25. Dz.U.03.120.1127 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

2.6. Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z dnia 2 wrze$nia 2004r. Nr
202, poz.2072)

3. Etapowanie inwestyciji:
Przewiduje sie wykonanie inwestycji objetej opracowaniem wedtug uznania inwestora.

4, Uzasadnienie potrzeb inwestycji :
Termomodernizacja budynku Szpitala ma na celu ograniczenie rocznego zapotrzebowania na
ciepto dla celéw ogrzewania pomieszczen, a takze poprawienie zewnetrznej estetyki budynku szpitala.

5. Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy
5.1 Lokalizacja
Dziatka inwestora 0 numerze 64/3 przewidziana pod inwestycje potozona jest w Sosnowcu
przy ul. Zegadtowicza 3. Budynek Szpitala w ksztaicie litery ,H” potozony jest w centralnej cze$ci dziatki
z istniejacymi dojsciami i dojazdem. Wokot budynku zagospodarowana zielen istniejgca w postaci
drzew i krzewow, a takze chodniki z kostki brukowej i ptyt chodnikowych.

5.2 Dojscia i dojazdy
Dojscie i dojazd do budynku odbywajg sie za posrednictwem ul. Zegadtowicza. Wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony pdinocnej poprzez schody i pochylnie dla os6b
niepetnosprawnych. Sposdb komunikacji na terenie dziatki oraz wjazd i wejScie na teren Szpitala
Miejskiego pozostaje w sposdb dotychczasowy.

5.3 Uksztaftowanie terenu
Teren ptaski o lokalnych, niewielkich roznicach poziomu. Wokdt budynku zorganizowane
zostaty podjazdy i podejscia do poziomu parteru.
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54  Zabudowa w terenie
Na terenie znajduje sie obecnie podpiwniczony, czterokondygnacyjny obiekt Szpitala
Miejskiego wraz z elementami niewielkich przybudowan petnigcych funkcje pomocnicze.
5.5  Sieciw terenie
Dziatka jest w petni uzbrojona. W przylegajacych do obiektu ulicach oraz na terenie Szpitala
Miejskiego znajdujq si¢ sieci zaznaczone na zagospodarowaniu terenu:
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji burzowe;j
- cieptowniczej
- kable NN i telefoniczne
- wodociggowe]
- gazowej
5.6  Zielen istniejgca
Na terenie Szpitala Miejskiego wystepuje zielen w postaci drzew i krzewow.
5.7 Bilans dziatki istniejacy
1. | Powierzchnia dziatki 26 104,00 m? | 4. | Kubatura obiektu: 72 289,05 m®
2. | Powierzchnia zabudowy: 3596,93m? | 5. | Zielen Okoto 70%
3. | Powierzchnia uzytkowa obiektu: 14 667,07Tm?
*dane liczbowe na podstawie opracowania projektu termomodernizacji z dnia 13.12.05
6. Zagospodarowanie terenu- stan projektowany (zgodny z planem miejscowym)
6.1 Rodzaj inwestycji — budowa dzwigu osobowego dla osob niepetnosprawnych
Nie przewiduje sie zmian rzutu obiektu. Powierzchnia zabudowy zostaje bez zmian. Nie wystepuje
zmiana kubatury obiektu.
a) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich
zakres projektowanej inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki. Projektowana inwestycja nie
pozbawia osob trzecich z mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, Srodkdw tacznosci
i mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0sob trzecich.
e) rodzaj $wiadczonych ustug
* W sposob dotychczasowy
»  dostep do Szpitala 0sdb niepetnosprawnych za posrednictwem dzwigu osobowego.
6.2 Bilans dziatki projektowany
1. | Powierzchnia dziatki- bez zmian 26 104,00 m? | 4.. | Kubatura obiektu bez zmian 72 289,05 m?
. | Powierzchnia zabudowy bez zmian: 3596,93m? |5.. | Zielen bez zmian Okoto 70%
3. | Powierzchnia uzytkowa obiektu bez zmian: 14 667,07m?

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na rysunku nr Z-1.
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7. Informacje o budynku

Szpital Miejski w Sosnowcu jest zespotem trzech budynkéw w ksztatcie litery ,H” oznaczonych jako
segment A, B, C, oddylatowanych od siebie i potgczonych tgcznikami.

Budynek catkowicie podpiwniczony z miejscowymi podpiwniczeniami wychodzacymi poza obrys
budynku. Posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze. Obiekt zbudowany
w mieszanej technologii: konstrukgji prefabrykowanej- zelbetowej oraz wypetnieniem murowanym. Sciany
zewnetrzne i cze$¢ $cian wewnetrznych wykonano z cegtly petne;.

Stropodach stanowi ptyta zelbetowa nad ostatnig kondygnacja. Poddasze ze wzgledu na niewielkg
wysokosSc¢ nie jest uzytkowane. Dach dwuspadowy z niewielkim spadkiem kryty papa.

W latach 90-tych wykonano cze$ciowq termomodernizacje polegajacq na wymianie stolarki okiennej
drewnianej na PVC.

7.1 Dane liczbowe (na podstawie opracowania dokumentacji z dnia 13.12.2005)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI W m?

KONDYGNACJA SEGMENT A SEGMENT B SEGMENT C
Piwnice 120549 1010,59 1219,86
Parter 1054,98 542,80 1206,55
| pietro 1130,01 544,23 1188,19
Il pietro 1097,79 540,77 114372
Il pietro 1129,52 536,53 1136,04
LACZNIE 5617,79 3174,92 589436

Powierzchnia uzytkowa wynosi 14 667,07 m?
8. Opis prac termomodernizacyjnych

8.1 Zatozenia projektowe
Projekt termomodernizacji oparto o audyt energetyczny sporzadzony przez Przedsiebiorstwo Ustug
Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych ,KORTERM?, okreS$lajacy zapotrzebowanie, charakter
i technologie termomodernizacji. Projekt termomodernizacji nie kolidue z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

8.2 Charakterystyka docieplenia fasad budynku.

Projekt zaktada docieplenie fasad budynku wetng mineralng 14cm w technologii Baumit lub podobnej,
0 nie gorszych parametrach w przestrzeni ponad terenem oraz styropianem ekstrudowanym typu styrodur
0 grubosci 5cm zachodzacym 30cm ponizej poziomu terenu. Szczegét i system docieplenia przedstawiono
na rysunkach D-1 i D-6.

Budynki kubaturowe od strony wschodniej petnigce funkcje techniczne nie sg objete dociepleniem ze
wzgledu na to, ze zostaty przeznaczone do rozbiorki. Projekt wyburzenia objety odrebnym opracowaniem.
Od strony frontowej do wyburzenia przeznaczone zostaty schody stalowe wraz z doj$ciem oraz istniejaca
pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z zadaszeniem, a takze okfadzina z ptytek klinkierowych w obrebie
wejscia. Istniejace oSwietlenie wraz z reklamg do demontazu. Przed wykonaniem nowego banera
reklamowego apteki uzgodni¢ jego lokalizacje i forme z autorem niniejszego opracowania.

Potaczenie projektowanej stolarki z systemem docieplenia zawarto na rysunkach D-2, D-3, D-4. Wneki
okienne docieplic 2 cm warstwg welny mineralnej, po uprzednim zbiciu tynku. Wszystkie ramy
wymienianych okien osadzi¢ w tej samej odlegtosci od docieplonej wneki okiennej (rysunek D-4).
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8.3 Charakterystyka docieplenia stropu w przestrzeni stropodachu.

Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego strop w przestrzeni stropodachu nalezy ociepli¢ 15cm
warstwg w systemie ,Ekofiber”. Zastosowany materiat jest ekologiczny, w postaci luznych witdkien w
kolorze szarym, bez lepiszcza, o sktadzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych zwigzkdw boru.
Przestrzen komunikacyjna zorganizowana zostanie w zalezno$ci od potrzeby dostepu do poszczegoinych
czesci stropodachu. W projekcie zatozono system komunikacyjny umozliwiajacy dostep do wybranych
miejsc bez naruszenia struktury ocieplenia. Catkowita dtugos¢ przyjetej komunikacji okoto 330mb. Detal
rozwigzania konstrukcji ciggu komunikacyjnego przedstawiono na rysunku D-10. Przestrzen stropodachu
wentylowana.

Przed przystapieniem do ocieplenia stropu nalezy usungC zbedne przedmioty oraz uprzednio
przygotowa¢ podtoze zgodnie z wytycznymi producenta. Ewentualne braki, ubytki tynku lub pekniecia
nalezy uzupetnic.

W celu poprawienia odpowiednich warunkéw wentylacyjnych w przestrzeni miedzystropowe;
zaprojektowano kominki wentylacyjne —wyrzutnie dachowe typu ,C” (np. firmy ,Frampol” lub innego
producenta o parametrach nie gorszych od proponowanego rozwigzania). Wykonane zostaty z blachy
ocynkowanej o $rednicy 150mm. Nalezy przyja¢ na kazde 50m2 powierzchni dachu 1 kominek
wentylacyjny. Montaz wykonac zgodnie z przyjetym rozwigzaniem wedtug wskazan producenta.

8.4 Instalacje odgromowa i niskopradowa
Istniejacq instalacje odgromowg nalezy poprowadzi¢ w rurce ochronnej w przestrzeni docieplenia, nie
zmieniajac jej trasy. Na wysokosci 1,50m od poziomu terenu zabudowac rewizje umozliwiajacq dojscie
i kontrole instalacji odgromowe;j. Istniejac instalacje odgromowa @6 wymieni¢ na @ 8.
Istniejace instalacje niskopradowe, w tym kable telefoniczne, RTV i inne zawieszone na elewacjach
zdemontowac i prowadzi¢ wewnatrz budynku.

8.5 Obrobka blacharska i instalacje odwadniajace dach

Istniejace nowe rynny ocynkowane wraz z obrobka blacharskg pozostawi¢ bez zmian. Rynny i obrobka
blacharska w obrebie tgcznika do wymiany na nowg - analogicznie jak w przypadku juz wymienionej.
Szczegot rozwigzania i szacunkowg dtugos¢ obrébki z rynng przedstawiono na rysunku D-7. Rury
spustowe do wymiany przedstawiono na rysunkach elewacji. Montaz rur przedstawia rys D-1. Wymianie
podlegajg elementy pionowe rur spustowych bez ingerencji w podtgczenie do wpustéw kanalizacyjnych
w poziomie terenu. Istniejgce rury spustowe nalezy przesung¢ przed lico projektowanego ocieplenia za
wyjatkiem rury spustowej zlokalizowanej przy projektowanym dzwigu dla osob niepetnosprawnych. Wneke
pod rure spustowg na catej jej wysokosci wykonczy¢ obrobkg blacharskg w kolorze RAL zbieznym
z kolorem Sigma 1373-24. Obrdbka ta ma na celu zabezpieczenie ocieplenia (wetny mineralnej) przed
ewentualnym zawilgoceniem w przypadku nieszczelnoSci. Lokalizacje jej przedstawia rysunek A-11.

Obrdbka blacharska attyki, cokotéw stalowa, ocynkowana, malowana w kolorze okre$lonym na
rysunkach kolorystyki. W obrebie attyki zamontowa¢ zabezpieczenie przeciwko ptakom zgodnie z
rysunkiem D-7.

8.6 Zabezpieczenia antywlamaniowe i kraty
W poziomie piwnic nalezy zastosowac stolarke pvc antywtamaniowg z szybg P2. Istniejace oryginalne
kraty w uktadzie X" do ponownego wykorzystania po uprzednim wyczyszczeniu i pomalowaniu na kolor jak
na detalu D-8. Istniejace kraty o mniejszych oczkach do demontazu.
Kraty w przestrzeni parteru i na pozostatych kondygnacjach do usuniecia. W obrebie apteki,
z lewej strony wejscia gtownego, w elewacji L-A , C-D oraz K-L zastosowa¢ okna pvc, antywtamaniowe z
szybg P2. Istniejgce kraty zdemontowac.
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8.7 Projektowana stolarka okienna
Stolarka okienna przeznaczona do wymiany okreslona zostata na rysunkach poszczegoinych elewacji
budynku. Istniejaca stolarka okienna wymieniona niedawno zostaje zachowana. Nowa stolarka okienna
zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego PVC, biata, energooszczedna o wspétczynniku przenikania
ciepta na poziomie 1,400 W/(m2K). Projektowana stolarka okienna z montowanymi nawiewnikami
higrosterowalnymi, instalowanymi w gérnej czesci okien tak nowych, jak i juz zamontowanych.

Zaleznie od funkcji pomieszczen przyjeto stolarke okienng PVC - biatg, aluminiowg - biatg
o odporno$ci ogniowej EI60, PVC - biatg antywtamaniowg z wktadem szybowym P2, badz PVC- biatg
z wewnetrznymi zaluzjami miedzyszybowymi. Rodzaje dobranej stolarki okre$lone zostaty w specyfikacii
stolarki okiennej i przedstawione na elewacjach budynku Szpitala. W specyfikacji stolarki okiennej przyjeto
jedynie sposdb otwierania okien. Natomiast kierunek otwierania okre$li¢ na etapie pobierania wymiaréw
z budowy przed zamontowaniem nowej stolarki, w zalezno$ci od potrzeb konkretnego pomieszczenia.

Przy wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowa¢ parapety zewnetrzne PVC w kolorze RAL
zgodnym z kolorem palety Sigma w $rednim odcieniu oliwki okre$lonej symbolem 1373-24. Niedawno
wymienione okna po uprzednim demontazu istniejacych parapetow nalezy wyposazy¢ w nowe parapety
zewnetrzne PVC (kolor RAL dostosowac¢ do koloru 1373-24 z palety Sigma) wychodzace 4cm przed lico
wykonczonej $ciany po ociepleniu i pomalowaniu. Wszystkie istniejace ceramiczne gzymsy podokienne do
skucia.

8.8 Projektowana stolarka drzwiowa

Nowa stolarka drzwiowa zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego aluminiowa energooszczedna
0 wspotczynniku przenikania ciepta na poziomie 2,000 W/(m2K). W przestrzeni wejScia gtownego
i wiatrotapu jako aluminiowa sterowana automatycznie czujnikiem ruchu, w przestrzeni balkonéw i wyjscia
zewnetrznego z poziomu parteru PVC, biata.

W specyfikacji stolarki drzwiowej przyjeto jedynie sposob otwierania drzwi. Natomiast kierunek
otwierania okresli¢ na etapie pobierania wymiarow z budowy przed zamontowaniem nowej stolarki
w zalezno$ci od potrzeb konkretnego pomieszczenia.

8.9 Projektowane zabezpieczenia przeciwstoneczne
Na elewacjach budynku Szpitala, od strony potudniowej na wszystkich oknach zaprojektowano zaluzje
zewnetrzne przeciwstoneczne sterowane automatycznie. Kaseta Zaluzji zostala zamontowana
w przestrzeni docieplenia. Kolor Zaluzji RAL zgodny z kolorem palety Sigma w jasnym odcieniu oliwki
okre$lonym symbolem 1372-24.

8.10  Wykonczenie dachu
Przestrzen facznika na poziomie dachu nalezy wykonczy¢ papg termozgrzewalng po uprzednim
demontazu istniejacej papy przeznaczonej do wymiany. Miejsce nowego pokrycia przedstawia rys. A-1.

8.11  Renowacja istniejgcych balkonow i pergoli- elementy zelbetowe
Istniejace elementy konstrukcyjne- Zelbetowe nalezy wyremontowa¢ zgodnie z systemem Remmers
lub podobnym o nie gorszych parametrach.

8.11.1 Technologia renowacji elementéw zelbetowych
a) Czyszczenie betonu ze starej powtoki malarskiej , luznych czastek oraz usunigcie korozji stali
zbrojeniowej metodg hydro-piaskowania. Stal zbrojeniowg czyscimy do stopnia 2 % , metalicznie
czysty.
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b) Natychmiast po oczyszczeniu stali zbrojeniowej nalezy zatozy¢ pierwsza warstwe powtoki
antykorozyjnej produktem Viscacid PCC Grund. Nie wcze$niej niz po 6 godzinach natozy¢ jeszcze
jedng warstwe.

c) Wypetnienie ubytkéw betonu:

- wykonanie warstwy szczepnej na styku dna ubytku a zaprawg rekonstrukcyjng, produkt:Viscacid PCC
Grund
- wypetnianie ubytkéw o gtebokosci do 4 cm zaprawg Viscacid PCC Mortel o uziarnieniu 0/2 mm
- dla ubytkow o gtebokosci 4-10 cm zaprawg Viscacid PCC Martel o uziarnieniu 0/8 mm

d) Natozenie na catej powierzchni szpachli w systemie PCC dla jej ujednolicenia i pogrubienia otuliny
betonowej stali zbrojeniowej: Viscacid PCC Spachtel N

e) Obrobka koncowa wykonanych prac (zabezpieczenie betonu przed procesem karbonatyzacji

f) Malowanie specjalng farbg do betonu: gruntowanie produktem Impragniergrund, malowanie
2x farbg Betonacryl,

uwaga: naprawe podniebia balkonu wykona¢ w technologii renowacji zelbetu.

8.11.2 Technologia renowacji podtoza balkonu

1.
2.
3.

© N Ok

11.
12.

13.
14.

19.
16.

Oczyszczenie plyty stropowej z luznych czastek.

Zagruntowanie podtoze produktem Kiesol

Natozenie 2 etapowo izolacji polimerowo-bitumicznej Dickbeschichtung z wyniesieniem na Sciane na
docelowg wysoko$¢ pozniejszej ptyty spadkowej

Potozenie 2x folii budowlanej z przemieszczeniem

Wykonanie warstwy spadkowej betonem polimerowym Viscacid PCC Mortel 0/8 mm

Montaz blachy okapowe;.

Ptaszczyzne pozioma blachy odttusci¢ $rodkiem na bazie alkoholu i zmy¢ intensywnie woda.
Przemalowac¢ farbg z zywicy epoksydowej BS 2000 i od razu przesypa¢ do nasycenia piaskiem
kwarcowym o uziernieniu 0,2-0,7 mm

Nastepnego dnia zmies¢ nadmiar piasku , ktory nie zwigzat z zywica.

. W pasie poziomym blachy oraz 10 cm na plycie balkonowej —wykona¢ szlamowanie produktem

Elastoschlamme 2K i w $wiezy szlam wtopi¢ pasek siatki z wtbkna szklanego.

Zagruntowanie catego podtoza produktem Kiesol

Szlamowanie 2x Elastoschiamme z wyniesieniem na gdérng krawedz cokolika oraz do korica blachy
okapowe;

Pomiedzy | a Il warstwe szlamu, na styku ptyty tarasu i $cianek , zatapiamy tasme uszczelniajacq
Vidiflex Fugenband nr 4

Klejenie ptytek wysokoplastycznym klejem Flexkleber

Spoinowanie elastyczne produktem EP Colorfuge

W miejsce wbudowania tasmy uzupetnienie spoiny silikonem Multi-Sil

8.11.3 Elementy wykonczeniowe balkonu

Istniejace balustrady stalowe do demontazu. W ich miejsce projektuje sie balustrady o konstrukcji

stalowej, ocynkowanej malowanej w kolorze zgodnym z rysunkiem detalu D-11 i wykonczone szktem
bezpiecznym, przezroczystym. Element wykoriczeniowy na petnej wysokosci balkonu stanowi siatka
powlekana o oczkach 50x50mm w ukfadzie ortogonalnym, na ktorej rozpieta zostata zielen ptozaca
w postaci zimozielonego bluszczu. Konstrukcja stalowa montowana $rubami M16 do istniejacych stupow
zelbetowych oraz poprzez dystanse do ptyty balkonu. Zastosowane dystanse majg na celu podniesienie
konstrukcji nad poziom ptyty o 1-2cm celem umozliwienia pod nig przeptywu wody z balkonu. Wykonczenie
balustradami zgodnie z rysunkiem D-11. Montaz projektowanych elementéw balkonu wykona¢ po
uprzedniej renowacji elementow zelbetowych.
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8.11.4 Elementy wykonczenia szachtow doswietleniowych w elewacji zachodnie;

Izolacje szachtéw doswietleniowych wykona¢ w technologii Remmers lub podobnej o nie gorszych
parametrach. Szczeg6t rozwigzania przedstawiono na rysunku D-9. Istniejace kraty zabezpieczajgce
zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe o parametrach okre$lonych na rysunkach. Przestrzen pomiedzy
szachtami wypetni¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm zgodnie z rysunkiem D-9.

8.11.5 Ostony na istniejace urzadzenia wentylacyjno- klimatyzacyjne w zachodniej fasadzie.
Osfony na istniejace urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne nad szachtami doswietleniowymi
wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze wszystkich obrébek blacharskich
przyjetych w projekcie. Ostony wykona¢ zgodnie z rysunkiem D-14.

8.11.6 Docieplenie stropu od strony zachodniej fasady
Z zaznaczonej na rysunku A-1 powierzchni usungg istniejaca pape. Nastepnie dociepli¢ 10cm warstwg,
styropianu i wykonczy¢ folig termozgrzewalng np. Rhenofol lub podobng o nie gorszych parametrach po
uprzednim przefozeniu jej widkning szklang tak, aby styropian nie miat bezpo$redniego kontaktu z folig
termozgrzewalna. Zastosowac obrobki blacharskie Rhenofol lub podobne o nie gorszych parametrach do
folii termozgrzewalne;.

8.11.7 Docieplenie stropu od strony potudniowej fasady wraz z wymiang zadaszenia nad zej$ciem
Z zaznaczonej na rysunku A-1 powierzchni usungg istniejaca pape. Nastepnie dociepli¢ 10cm warstwg,
styropianu i wykonczy¢ folig termozgrzewalng np. Rhenofol lub podobng o nie gorszych parametrach po
uprzednim przefozeniu jej wtdkning szklang tak, aby styropian nie miat bezpo$redniego kontaktu z folig
termozgrzewalna. Zastosowac obrobki blacharskie Rhenofol lub podobne o nie gorszych parametrach do
folii termozgrzewalnej. Zadaszenie nad zejSciem do piwnicy wymieni¢ tgcznie z konstrukcjq zgodnie
z rysunkiem A-5.

8.11.8 Dzwig osobowy dla 0s6b niepetnosprawnych

Projekt zaktada wykonanie zadaszenia czesci przedwejsciowej w obrebie dzwigu osobowego dla oséb
niepetnosprawnych. Zaprojektowane zadaszenie wykona¢ ze szkia bezpiecznego, hartowanego, ktorego
konstrukcje nosng stanowig wsporniki ze stali nierdzewnej montowane bezposrednio do Sciany za pomocg
$rub systemowych oraz poprzez linki naciggowe montowane powyzej zadaszenia. Szkto montowane do
wspornikow Srubami systemowymi. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunkach A-12 i A-13.
Dojscie do projektowanego dzwigu szerokosci 150cm z ptyt chodnikowych zakonczonych obrzezami.
Warstwy podbudowy nowego traktu komunikacyjnego okreslono na rysunku A-12.

Sposob podtaczenia energii elektrycznej do projektowanego urzadzenia oraz projekt o$wietlenia
gtéwnego wejscia przedstawiono w tomie Ill- instalacje elektryczne.

8.11.9. Zatozenia kolorystyczne
Rozwigzania kolorystyki fasad budynku przyjeto w odniesieniu do nowo projektowanego budynku
Szpitala. Zaktadajg one zastosowanie farb fasadowych Sigma lub podobnych o nie gorszych parametrach.
Przyjeta kolorystyka ma na celu przyjecie wspoinego, dla istniejacego i projektowanego budynku, kanonu
koloréw, tworzacych wspolng cato$¢. Kolorystyka catego budynku Szpitala Miejskiego przedstawiona
zostata w zataczonym projekcie kolorystyki — tom Il. Przed przystgpieniem do wykonywania kolorystyki
budynku nalezy wykona¢ i uzgodnic z architektem préby kolorystyczne na fasadzie.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ewakuacji ludzi- szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych poprzez projektowane drzwi sterowane
automatycznie od czujnika pozarowego nie zawezajq Swiatta drzwi istniejacych. W przypadku pozaru drzwi
automatyczne otwierajq sie na state.

Strona : 12



Projekt budowlano- wykonawczy ocieplenia $cian zewnetrznych i dachu w ramach termomodernizaciji oraz dobudowa dzwigu osobowego dla
0s06b niepetnosprawnych SP ZZ0OZ Szpital Miejski w Sosnowcu ul.Zegadtowicza 3"
Inwestor: SPZZ0Z Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadtowicza 3, Sosnowiec

Technologia projektowanego docieplenia nie wpltywa na pogorszenie klasy odpornosci ogniowe;
przegrod ze wzgledu na to, ze zastosowane materiaty —~wetna mineralna i ,Ekofiber’- posiadajg wiasciwosci
niepalne.

10. Czynniki szkodliwe dla otoczenia :

10.1  Hafas -nie wystepuje

10.2  Skazenie powietrza - nie wystepuje

10.3  Skazenie wod i gleby - nie wystepuje

10.4  Strefy ochronne nie wymagane ( na podstawie zatgcznika do Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.11.1982 poz.291 (Monitor Polski Nr 29 poz.241 z 1982r).

11. Wytyczne bhp

Wszystkie miejsca przeznaczone na staty pobyt ludzi do$wietlone bedg $wiattem naturalnym.
Wymieniana stolarka okienna nie pomniejsza $wiatta otworu istniejacego. Wszystkie materiaty
wykorzystane w termomodernizowanym obiekcie muszg posiada¢ odpowiednie atesty. W czeSciach
przedwejsciowych, bedacych w zakresie opracowania w szczegdlnosci w okolicy schodow zewnetrznych,
wejsciowych nalezy zastosowaC materiaty nie$liskie i bezpieczne w trakcie uzytkowania. WysokoSci
poreczy i balustrad zgodnie z Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Balustrady w cze$ci balkonéw ze szkta bezpiecznego. Balustrady o wysokosci min.110cm
ponad poziomem podtogi w stanie wykonczonym. W czesci wejSciowej przy dzwigu osobowym dla osob
niepetnosprawnych zamontowane zostato zadaszenie.

12 . Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

12. 1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zgodnie z zamierzeniami inwestora na terenie dziatki projektuje sie :

- ocieplenie $cian zewnetrznych i dachu w ramach termomodernizacji oraz dobudowe dzwigu osobowego
dla os6b niepetnosprawnych na dziatce nr 64/3 w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3.

Zakres rob6t wykonywanych przy realizacji obiektu:

Roboty budowlano-montazowe:

. roboty murarskie

. roboty montazowe konstrukcji

. roboty montazowe docieplen Sciennych i stropowych oraz pokrycia dachowego
. roboty betoniarskie

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe
 wykonanie Scianek dziatowych
» montaz stolarki okiennej i $lusarki
» wykonanie instalacji elektryczne;
* wykonanie tynkow
* wykonanie podktadow betonowych pod posadzki
* roboty oktadzinowe $cian
* roboty malarskie
* wykonanie i montaz posadzek
» montaz stolarki drzwiowej
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* wykonanie remontu elewacji
* roboty porzadkowe

Roboty zewnetrzne:
* wykonanie remontu chodnika wokot budynku
* wykonanie i montaz elementéw matej architektury

12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie przewidzianym pod budowe nie ma istniejacych obiektdw budowlanych, ktére przewidziano do
rozbiorki badz wyburzenia w obecnym etapie inwestycii.

12.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robdt budowlanych miejscami na dziatce ktdre mogq stwarza¢ zagrozenia sa;

— miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej

- plac sktadowania materiatow

— teren wokot obiektu -(spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)

- stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich

— stanowisko pity tarczowe;j

— kociot do podgrzewania lepiku

12.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1) upadek z wysokosci:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokos$ci, prace montazowe,
prace przy montazu docieplen Sciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie
przy wykonywaniu elewacji, prace na stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy
transporcie elementdw konstrukcji i pokrycia na miejsce wbudowania

Cc) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa,
kable przesytajace energie elektryczng

C) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

3) skaleczenia:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
C) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow

C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

Strona : 14



Projekt budowlano- wykonawczy ocieplenia $cian zewnetrznych i dachu w ramach termomodernizaciji oraz dobudowa dzwigu osobowego dla

0s06b niepetnosprawnych SP ZZ0OZ Szpital Miejski w Sosnowcu ul.Zegadtowicza 3"
Inwestor: SPZZ0Z Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadtowicza 3, Sosnowiec

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
Cc) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementow, podnoszenie materiatow
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek,
gilotyna

c) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna
mineralna, styropian)

C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
Cc) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

12.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych, takich jak:

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

Pracownik  przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe prowadzone przez kierownika
budowy, natomiast pracownik przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe.

12.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

odpowiednio wyposazony punkt p.poz.

gasnica w punkcie p.poz.

punkt sanitarny

wyznaczone drogi ewakuacyjne

wyznaczone punkty poboru wody

oznaczony zawor odcinajacy prad

zaplanowanie prawidtowej kolejnosci montazu konstrukgji

zabezpieczenie konstrukcji podczas montazu przed upadkiem spowodowanym dziataniem wiatru

NN =
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12.7. Przy wykonywaniu rob6t montazowych wykonawca zapewni:

1. sprzet zabezpieczajacy prace na wysokosci (liny, pasy)

2. wykonanie rusztowan zgodnie z obowigzujaca normg

3. wykonanie robdt budowlano — montazowych pod kierownictwem osoby posiadajace stosowne

uprawnienia. Cato$C prac nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wediug przepisow

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz. U. nr 29 z 2000 r. poz. 366, z pdzniejszymi

zmianami/.

4. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich przepisow
prawnych.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéow rob6t budowlanych oraz wszelkich innych
robot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu organizacji placu
budowy” - robét , ktdrych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktore bedg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac w oparciu 0 zaktadany
harmonogram prowadzenia robdt i powinno sie potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzszg liste 0 niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez
nadzor budowy.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
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13. Dokumentacja fotograficzna istniejacego budynku Szpitala Miejskiego

Widok elewacii frontowej
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Widok balkonu elewacji zachodniej
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Widok fragmentu elewacji potudniowej i wschodniej od strony izby przyjec
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Widok elewacji potudniowe;j

Widok fragmentu elewaciji potudniowej z pergolg i balkonami
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