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lokno zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem
izolowanym o wspotczynniku k=1,4 W/m2k (wg audytu energetycznego),

lokno zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem
izolowanym o wspotczynniku k=1,4 W/m2k (wg audytu energetycznego),

okno zewnetrzne aluminiowe, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem

izolowanym o wspdtczynniku k=1,4 W/m?k (wg audytu energetycznego)
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okno zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem
izolowanym o wspotczynniku k=1,4 W/m2k (wg audytu energetycznego)
szkto bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnetrzny w
kolorze Sigma 1373-24, wymiary okien mierzone z zewnatrz

okno zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem
izolowanym o wspdtczynniku k=1,4 W/m2k (wg audytu energetycznego)
szklo bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnetrzny w
kolorze Sigma 1373-24, wymiary okien mierzone z zewnatrz

wysokos¢ i szerokos$¢ dostosowac do otworéw istniejacych,

wysokos¢ i szerokos¢ dostosowaé do otworéw istniejacych,

okno zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem
izolowanym o wspdtczynniku k=1,4 W/m2k (wg audytu energetycznego)
szklo bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnetrzny w
kolorze Sigma 1373-24, wymiary okien mierzone z zewnatrz

wysokos¢ i szerokos¢ dostosowaé do otworow istniejacych,

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994r.) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




